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CIESZYN, UL. KOŚCIELNA 17, DZ. NR 391/1, 63-435 SOŚNIE

podpis

podpis

Obróbka z blachy alu-cynk gr. 0,70 [mm]

Ocieplenie ścian wewn.  płytami z wełny mineralnej gr. 12 [cm]

o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 [W/(m*K)]

Dw1

O14

O13

96

190

O13

61

121

O14

Obróbka z blachy alu-cynk gr. 0,70 [mm]

PODDASZE  NIEUŻYTKOWE  1

(pow. do ocieplenia - 117,21 m²)

Obróbka z blachy alu-cynk gr. 0,70 [mm]

100

100

O15

100

100

O15

Obróbka z blachy alu-cynk gr. 0,70 [mm]

Obróbka z blachy alu-cynk gr. 0,70 [mm]

UWAGI:

1. Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS 70-040

gr. 20 [cm] o współczynniku przewodzenia ciepła

λ=0,040 [W/(m*K)].

2. Ciepły montaż okien - montaż okien poza licem

ściany w grubości ocieplenia za pomocą systemu

konsoli nośnych mocowanych do muru wokół okna.

3. Warstwa ocieplenia zachodzi 3 [cm] na ramę

okienną.

4. Przed przystąpieniem do wymiany okien należy

sprawdzić wymiary na budowie.

5. Strop pod poddaszem nieużytkowym 1 ocieplić

wełną mineralną       gr.  18 [cm] o współczynniku

przewodzenia ciepła λ=0,038 [W/(m*K)].

6. Strop pod poddaszem nieużytkowym 2 ocieplić

wełną mineralną       gr.  20 [cm] o współczynniku

przewodzenia ciepła λ=0,038 [W/(m*K)] .

7. Połacie dachowe poddasza użytkowego  ocieplić

wełną mineralną       gr.  20 [cm] o współczynniku

przewodzenia ciepła λ=0,038 [W/(m*K)] .

8. Ściany wewnętrzne oddzielające poddasze użytkowe

od nieużytkowego 1 ocieplić płytami z wełny

mineralnej gr.  12 [cm] o współczynniku

przewodzenia ciepła λ=0,038 [W/(m*K)] .

9. Przełożenie istniejących rynien i rur spustowych.

O16 O16

O18

O17
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