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‘Szklenie: typowe,
od wewnetrzne] strony okna szklo

Szklenie: typowe,
‘od wewngtrznej strony okna szklo
od zewnetrznej

Szklenie: typowe,
od wewnetrzne] strony okna szklo
bezpieczne lasy 02, 4/16Ar/4

Szklenie: typowe,
od wewnetrzne] strony okna szklo

‘Szklenie: typowe,

‘od wewngtrznej strony okna szklo

lbezpieczne iasy 02, od zewnetrznej
Pd,

Szklenie: typowe,
od wewnetrzne] strony okna szklo
lbezpieczne asy 02, od zewngtrznej

‘Szklenie: typowe,

‘od wewngtrznej strony okna szklo

bezpieczne iasy 02, od zewnetrznej
Pd,

Szklenie: typowe,

od wewnetrzne] strony okna szklo

lbezpieczne lasy 02, od zewngtrznej
dasy

‘Szklenie: typowe,

od wewngtrznej strony okna szklo

bezpieczne Kiasy 02, od zewnetrznej
Pd,

Szklenie: typowe,

od wewnetrzne] strony okna szklo

lbezpieczne lasy 02, od zewngtrznej
Kiasy

4,

Kiennej

okienne]

‘Szienie: typowe,

‘od wewngtrznej strony okna szklo
bezpieczne Kiasy 02, 4/16A1/4 ;

wspoiczynnik przenikania ciepta dia

‘Szklenie: typowe,
od wewnetrzne] strony okna szklo
bezpieczne lasy 02, 4/16Ar/4
wspolczynnik przenikania ciepla dia

Szklenie: typowe,

‘od wewngtrznej strony okna szklo
bezpieczne Kiasy 02, 4/16A1/4 ;

wspotczynnik przenikania ciepta dia

‘Szienie: typowe,
od wewnetrzne] strony okna szklo
bezpieczne klasy 02, 4/16Ar/4
wspotczynnik przenikania ciepta dia

Szklenie: typowe,

‘od wewngtrznej strony okna szklo
bezpieczne Kiasy 02, 4/16A1/4 ;

wspélczynnik przenikania ciepla dia

‘Szidenie: typowe,
od wewnetrzne] strony okna szklo
bezpieczne klasy 02, 4/16Ar/4
wspotczynnik przenikania ciepta dia

2 dwustopniowa wentylacja.
Otwieranie, zamykanie | wietrzenie
za pomoca ocynkowanej kiamki w

‘okna Umax=1,1 [WimxK] okna Umax=1,1 Wim'xK] okna Umax=1,1 (WimxK] okna Unx XK okna Umax=1,1 [WimxK] okna Umax=1,1 [WimxK] ‘g6mej czgsci skrzydia
Laminowane warstwowo skizydio i
Okucia: Okucia. Okucia: Okucia. Okucia: Okucia: oscieznica z drewna sosnowego
RiRU obwiedniowe z mozliwoscia | R i RU obwiedniowe z moziiwoscia | RiRU obwiedniowe z mozliwoscia | Ri Ri R RU obwiedniowe z mozliwoscia impregnowana | pokryta
bezbarwnym laki kyl
Kasy WK-2; Klasy WK-2; Kasy WK-2; Klasy WK-2; Kasy WK-2;

Klasy WK-2;

Wyposazeni
Kamki metalowe, ergonomiczne,

Kamki metalowe, ergonomiczne,
na Kluczyk;

Kiuczyk,

lbezpieczne Kiasy 02, od zewnetrznej |bezpieczne kiasy 02, Ibezpiecane Kasy 02, od zewnetrznej
antywiamaniowe Kiasy P4, antywiamaniowe iasy P4, wspdiczynnik przenikania ciepta dia asy asy P4, .

16814 411644 okna Unac=1,1 [WimxK] 41a116Ar4 41a16Aa a/arcAia; 4/a16Aa a/ar16Aa ara16AYa; 41a116Ar4
wspdiczynnik przenikania ciepta dla | wspoiczynnik przenikania ciepfa dla wspoiczynnik przenikania ciepta dia | wspiczynnik przenikania ciepla dla | wspdiczynnik przenikania ciepia dla | wspdiczynnik przenikania ciepta dla | wspdiczynnik prznikania ciepia dia | wspoiczynnik przenikania ciepta dla | wspiczynnik przenikania ciepia dia
okna U [WimexK) okna Unac=1,1 [WimexK] okna Unax=1,1 WimexK] okna Unac=1,1 [WimxK] okna Umax=1,1 [Wim?xK] okna U [WimexK) okna Umax=1,1 [Wim?xK] okna Uax=1,1 [Wimex] okna Unar=1,1 WimexK]

Okucia
Ri RU obwiedniowe z moziwoscia
Okucia Okucia rozszczelnienia, antywiamaniowe Okucia Okuei Okucia Ok Okucia Okucia Okucia
Ri mozlivoscia | Ri mozliwoscia sy WK-2 R RU obwiedniowe z moziiwoscia | R i RU obwiedniowe z moziwoscia | R i RU obwiedniowe z mozliwoscia | RiRU obwiedniowe z moziwoscia | R i RU obwiedniowe z moziiwoscia | Ri RU obwiedniowe z moziwoscia | R RU obwiedniowe z mozliwoscia
dasy WK-2 Masy WK-2: Wyposaten Masy WK-2: dasy WK-2 Masy WK-2: dasy WK-2 Masy WK-2. dasy WK-2 Masy WK-2:
damki metalowe, ergonomiczne,
Wyposatenie Wyposatenie antywlamaniowe na kiuczyk; osatenie Wyposasenie Wyposatenie
Kamki metalove, ek metalowe, 1 naviewnik Kamki metalove, ergonomiczne, | Klamki metalowe, ergonomiczne, | Kamki metalowe, damki metalowe, Kamki metalove, amki metalowe, ergonomiczne, | Kamki metalowe, ergonomiczne,
na kuczyk; Kuczyk; » wynosi Kuczyk; na Kuczyk; Kuczyk; na Kluczyk; uczyk; na Kiuczyk; antywiamaniowe na Kluczyk;
1 1 nawiewnk okienny 5:35 [m/h]) montowany w ramie | 1 nawiewnik okienny 1 nawiewnk okienny 1 nawiewnik okienny 1 nawiewnk okienny
11 0kno (przeplyw powietrza wynosi | /1 okno (przeplyw powielrza wynosi okdenne] 11 okno (przeplyw powietrza wynosi | /1 0kno (przeplyw powietrza wynosi | /1 0kno (przepiyw p 11 okno (przeplyw pe 1 okno (praephyw px wynosi | 11 0kno (przeplyw powietrza wynosi | /1 okno (przephyw powietrza wynosi
535 [me/h]) montowany w rami 535 (/h]) montowany w ramie 35 [ o 535 [me/h]) montowany w ramie. 35 [ rami 535 [me/h]) montowany w ramie | 5-35 [ rami 535 [me/h]) montowany w ramie | 5-35 [ rami
olennej okdenne] olennej okdenne] oldennej okiennej okdenne]

w, o
Kamki metalowe, ergonomiczne,

Kamki metalowe, ergonomiczne,
na kiug

Kiuczyk;

1 nawiewnik okienny
11 0kno (przeplyw powietrza wynosi
5-35 [mP/h]) montowany w ramie

1 nawiewnik

11 okno (przeplyw powietrza wynosi
5:35 [mP/h]) montowany w ramie
okiennej

1 nawiewnik okienny
11 0kno (przeplyw powietrza wynosi
5-35 [mP/h]) montowany w ramie
okiennej

1 nawiewnik
11 0kno (przeplyw powietrza wynosi
5-35 [mP/h]) montowany w ramie
okiennej

Kamki metalowe, ergonomiczne,
Kiuczyk,

Kamki metalowe, ergonomiczne,
na Kluczyk;

1 nawiewnik

1 nawiewnik okienny
11 0kno (przeplyw powietrza wynosi
5:35 [mP/h]) montowany w ramie
okiennej

11 0kno (przeplyw powietrza wynosi
5-35 [mP/h]) montowany w ramie

powierzchni
Dobre parametry izolacyjne drewna

d
2 dwustopniowa wentylacia
Otwieranie, zamykanie i wietrzenie
za pomoca ocynkowanej klamki w
gome] czescl skrzydia.

Laminowane warstwowo skrzydio i
oscieznica z drewna sosnowego 2
impregnowana i pokryta,
bezbarwnym lakierem akrylowym

powierzchni
Dobre parametry izolacyjne drewna
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"‘;VWM"E“TEN s 118 112 112 154 81 50 81 48 58 161 151 151 141 96 61 100 78 66 66 60
0$CIEZY
195 190 190 200 121 56 111 45 111 101 205 215 190 190 121 100 98 118 118 55
PIWNICA R - R - R - R R - R - R - R - R - R - 3
PARTER 6 2 - 4 1 4 1 3 1 1 - - - - - - - - - -
IPIETRO - 4 - - - - - - 8 6 4 - - - - R - R
PODDASZE
NIEUZYTKOWE B - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 1 1 -
RAZEM 6 2 4 4 1 4 1 3 1 1 8 6 4 2 2 2 2 1 1 3
okno zespolone PCV wzmocnione; | okno zespolone PCV wzmocnione; | okno zespolone PCV wzmoenione; | okno zespolone PCY wzmacnione; | okno zespolone PCV wzmocnione; | okno zespolone PCV wzmocnione; | okno zespolone PCV wzmocnione; | okno zespolone PCV wzmocnione; | okno zespolone PGV wzmocnione; | okno zespolone PCV wzmoenione; | okno zespolone PCV wzmocnione; | okno zespolone PCV wzmocrione; | okno zespolone PCV wzmocnione; | okno zespolone PCY wzmocnione; | okno zespolone PCV wzmocnione; | okno zespolone PCY wzmocrione; okno dachowe z gomym 2 gomym np. | okno zespolone PCV wzmocnione;
UWAGI rama okdenna -komorowa. rama oldenna 5-komorowia. rama okdenna 5-komoroa rama okdenna 5-komorowia. rama okienna -komoroa rama okdenna 5-komorova. rama okienna 5-komorowia. rama okdenna 5-komorova. rama okienna 5-komorowia. rama okdenna 5-komorova. rama okienna 5 komorowia. rama okienna -komorowa rama okdenna & komorowa. rama okienna -komorowa. rama okdenna & komorowa. rama okienna -komorowa. ouwieraniem np. GLL fimy Velux. | otwieraniem np. GLL firmy Velux. GXL firmy Velux. rama okienna 5 komorowa.
od dol jotu,|Konstrukcja ze skrzydlem ofwieranym

na bok; wykonana w wersii
wykoficzeniowe] z drewna pokrylego
lakierem bezbarwnym.

Szkle
wytrzymala hartowana szyba
zewnetrzna, Kiejona szyba
wewnetrzna o kiasie odpornosci
antywiamaniowej P2A. Pakiet
szybowy o podwyzszone] odpormosci
na gradobicie oraz uderzenia

b

faczonego
worzywem EPS,

‘Szklenie:
wytrzymala hartowana szyba
Zzewnetrzna, Kiejona szyba

faczonego
tworzywem EPS.

zklenie:
wytrzymala hartowana szyba
zewnetrzna, Kiejona szyba

Wspiczynnik przenikania ciepla dia

Wyposaten
otwieranie | zamykanie przy
pomocy klamki 2 boku

P2A. Pakiet

aklet

szybowy o podwyzszone] odpornodci
na gradobicie oraz uderzenia
mechaniczne.
iczynnik przenikania ciepla dia

P:
szybowy o podwy2szone] odporosc
na gradobicie oraz uderzenia

zne.
iczynnik przenikania ciepla dia

okna Umax=1,3 WimxK]

okna Umax=1,3 [WimixK]

gazowy silownik zamontowany w
gorme] czesci skrzydia ulatwia
otwarcie okna i zapewnia stabiine
zablokowane okna;

Kiapa wentylacyjna z fitrem

owietrza;
opcja kontroli rodzicielskie
i Kamk

system dodatkowych uszczelek
skizydle,

system dodatkowych uszczelek
na skizydle,

chroniacy przed wiatrem i zimnym
powietrzem; dwustopniowa
wentylacja w gémej czesci skrzydia;
mozliwosci obrotu skizydia 0 180°;

chroniacy przed wiatrem | zimnym
powietrzem; dwustopniowa
wentylacja w gorme] czesoi skizydia;
moziiwoscl obrotu skrzydia o 180°;
przed moziwoscia

przed mozliwoscia
otwarcia przez dzieci,

2
otwarcia przez dzieci.

‘Szienie: typowe,
‘od wewngtrznej strony okna szklo
bezpieczne lasy 02, 4/16Ar/4
wspotczynnik przenikania ciepta dia
okna Umax=1,1 [WimxK]

kucia

RiRU obwiedniowe z moziiwoscia

rozszczelnienia, antywlamaniowe
Klasy WK-2;

w o
Kamki metalowe, ergonomiczne,
antywiamaniowe na kluczyk;

1 nawiewnik okienny higrosterowany
11 0kno (przeplyw powietrza wynosi
5-35 [mP/h]) montowany w ramie
okiennej

UWAGI:
1.
budowie.

Przed przystgpieniem do wymiany okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ wymiary na
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