Warstwa ocieplenia ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 [cm]

Warstwa ocieplenia ze styropianu EPS FASADA 70-040 gr. 20 [cm]
o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,023 [W/(m*K)]

o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 [W/(m*K)]

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIWNICY

Powierzchnia
Lp. Mazwa pomieszczenia Posadzka uzytkowa
[m]
T T T
041 Pormieszeczenie pownicy 1 Posadzka betonowa 207
072 Pomieszozenie pownicy 2 Posadzka betonowa 122
03 | Pomieszczenie pownicy 3 Posadzka betonawa 6.4
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Warstwa ocieplenia z piany poliuretanowej natryskowej zamknigtokomorowej

Sklepienie odcinkowe gr. 3 cegty (12 [cm]) / Dwuteownik | 220
gr. 8 [cm] o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,023 [W/(m*K)]

Polepa (trociny + wapno) gr. 5-18 [cm]

Deski sosnowe gr. 32 [mm]
Tynk cementowy gr. 15 [mm]

Ptytki gresowe

s

e

U

i

LU

+0,18
a2

-

T
]

0 I

PRZEKROJ B -B

e

i
SO o ikianpg

S

o 20

AT

o

o

Warstwa ocieplenia ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 [cm]
o wspdiczynniku przewodzenia ciepta A = 0,023 [W/(m*K)]

Warstwa ocieplenia ze styropianu EPS FASADA 70-040 gr. 20 [cm]

o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 [W/(m*K)]
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Sciany piwnicy ociepli¢ styropianem ekstrudowanym gr. 12 [cm] o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036 [W/(m*K)].

Cieply montaz okien - montaz okien poza licem Sciany w grubosci ocieplenia za
pomocg systemu konsoli nosnych mocowanych do muru wokot okna.

Warstwa ocieplenia zachodzi na rame okienng 3 [cm].

Przed przystgpieniem do wymiany okien nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT PIWNICY
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RZUT PIWNICY
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P.Orleanski, M.Orleanska - Ordyniak
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