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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Termomodernizacja obiektow o$wiatowych - Zespot Szkot w Cieszynie

I. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja obiektdw os$wiatowych - Zespdt Szkét w Cieszynie

Adres inwestycji:
Cieszyn, ul. Koscielna 17, 63-435 Sosnie, Dz. Nr 391/1

Zamawiajacy:

Gmina Sosnie
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na ,, Termomodernizacja
obiektow oswiatowych - Zespot Szkot w Cieszynie”.

Zakres prac j.w. obejmuje:

1. OCIEPLENIE SCIAN NA STYKU PODDASZA UZYTKOWEGO I NIEUZYTKOWEGO

1.1  Dostawa, umocowanie do Sciany - Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe
z piyt uktadanych na sucho (ptyty z wetny mineralnej "lambda": 0,040 [W/m*K], gr. 12 [cm]) - 5,15
[m2].

2. WYMIANA OKNA U=5,8 [W/M2*K]

2.1  Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (okna zespolone PCV (stolarka bardzo
szczelna (a<0,3); nawiewnik higrosterowalny 1 kpl. na okno; U = 1,1 [W/m2*K]; szyba zespolona
dwukomorowa, bezpieczna, Uszyb = 0,6 [W/m2*K]. Skrzydta rozwierano - uchylne z mozliwoscig
rozszczelnienia.) - 1,64 [m2].

3. WYMIANA OKIEN U=2,6 [W/M2*K]

3.1  Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (okna zespolone PCV (stolarka bardzo
szczelna (a<0,3); nawiewnik higrosterowalny 1 kpl. na okno; U = 1,1 [W/m2*K]; szyba zespolona
dwukomorowa, bezpieczna, Uszyb = 0,6 [W/m2*K]. Skrzydta rozwierano - uchylne z mozliwoscig
rozszczelnienia.) - 42,87 [m2].

4, DOCIEPLENIE STROPU WEWNETRZNEGO PODDASZA NIE UZYTKOWEGO BUDYNKU STAREGO
4.1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho maty z
welny mineralnej gr. 2 x 10 [cm]; "lambda": 0,040 [W/mK] - 127,44 [M2].

5. DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU NOWEGO

5.1  Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian (ptyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 20
cm) - 189,71 [M2],

5.2 Qcieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy (ptyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr.
5cm) - 23,510 [m2],

5.3 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
$ciany ptaskie i powierzchnie poziome - 189,71 [m2].

6. DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ W ZAKRESIE COKOtU BUDYNKU NOWEGO
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Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych estrudowanych do Scian (ptyty styropianowe estrudowane i "lambda": 0,036
[W/m*K] gr. 14 [cm]) - 17,29 [m2],

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekor. strukturalnych - 17,29 [m2].

DOCIEPLENIE DACHU CZESCI UZYTKOWEJ PODDASZANA BUDYNKU STAREGO I DACH NAD WC W
BUDYNKU NOWYM

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z mat uktadanych na sucho maty z
welny mineralnej gr. 2 x 10 [cm]; "lambda": 0,040 [W/mK] - 261,32 [m2].

Oktadziny Scian i stropow ptytami gipsowo-kartonowymi 2 x 12,5 [mm], niepalnymi na ruszcie
metalowym podwadjnym z ksztattownikow cienkosciennych stalowych C100 - 249,32 [m2].

DOCIEPLENIE ELEWACII NW BUDYNKU STAREGO

Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do Scian (ptyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 20
cm) - 79,22 [m2].

Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy (ptyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr.
5 [cm]) - 12.124 [m2],

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
$ciany ptaskie i powierzchnie poziome - 79,22 [m2].

WYMIANA OKIEN O U=1,7 [W/M2*K]

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (okna zespolone PCV (stolarka bardzo
szczelna (a<0,3); nawiewnik higrosterowalny 1 kpl. na okno; U = 1,1 [W/m2*K]; szyba zespolona
dwukomorowa, bezpieczna, U szyb = 0,6 [W/m2*K]. Skrzydta rozwierano - uchylne z mozliwoscig
rozszczelnienia.) - 62,19 [m2].

DOCIEPLENIE STROPU ZEWNETRZNEGO NAD WEJSCIEM GLOWNYM DO PRZEDSZKOLA

Ocieplenie sufitow budynkow ptytami styropianowymi grafitowymi, fazowanymi, - system STOPTER
- przyklejenie ptyt styropianowych, grafitowych, fazowanych, gr. 16 [cm] do stropu "lambda": 0,031
[W/mK] - 6,76 [m2].

WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCH 90 X 210 NA PODDASZE NIEUZYTKOWE

Dostawa i montaz - skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne (skrzydta drzwiowe drewniane zewnetrzne
(stolarka szczelna (0,5<a<1); U = 1,50 [W/m2*K], zamek patentowy atestowany, kopl. klamek i
szyldow, odbojnik) - 1,89 [m2].

DOCIEPLENIE STROPU WEWNETRZNEGO PODDASZA NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU NOWEGO
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho maty z
welny mineralnej gr. 2 x 9 [cm]; "lambda": 0,040 [W/mK] - 117,21 [m2].

DOCIEPLENIE ELEWACII SW BUDYNKU STAREGO

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian (ptyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 20
cm) - 155,47 [m2],

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy (ptyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr.
5 [cm]) - 23,016 [m2],

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
$ciany ptaskie i powierzchnie poziome - 155,47 [m2].

DOCIEPLENIE STROPU WEWNETRZNEGO SUFITU PIWNICY
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Natrysk pneumatyczny agregatem pianki poliuretanowej "lambda": 0,035 [W/m*K], gr. 8,0 [cm] na
sufit piwnicy - 5,048 [m3].

DOCIEI?LENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ W ZAKRESIE COKOtU BUDYNKU STAREGO OD STRONY
PODWORZA

Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych estrudowanych do Scian (ptyty styropianowe estrudowane i "lambda": 0,036
[W/m*K] gr. 12 [cm]) - 10,35 [m2].

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekor. strukturalnych - 10,35 [m2].

WYMIANA DRZWI DO KUCHNI I MAGAZYNU

Dostawa, montaz, obrobienie - drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (stolarka szczelna (0,5<a<1);
U=1,5 [W/m2*K]), przekrdj ciepty, usczelki obwodowe, przeszklenie dwukomorowe 0,6 [W/m2*K],
dwa zamki patentowe atestowane, samozamykacz, odbojniki dla skrzydta, okucia ze stali
nierdzewnej satynowanej, zawiasy - 4 kpl. na skrzydto - 3,78 [m2].

DOCIEPLENIE ELEWACII SE BUDYNKU STAREGO

Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do Scian (ptyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 20
cm) - 69,84 [m2],

Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy (ptyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr.
5 [cm]) - 23,24 [m2],

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
$ciany ptaskie i powierzchnie poziome - 69,84 [m2].

DOCIEPLENIE ELEWACII NE BUDYNKU STAREGO

Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do Scian (ptyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 20
cm) - 72,56 [m2],

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy (ptyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr.
5 [cm]) - 14,319 [m2],

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
$ciany ptaskie i powierzchnie poziome - 72,56 [m2].

WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH FRONTOWYCH DO SZKOLY

Dostawa, montaz, obrobienie - drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (stolarka szczelna (0,5<a<1);
U=1,5 [W/m2*K]), przekroj ciepty, uszczelki obwodowe, przeszklenie dwukomorowe 0,6 [W/m2*K],
dwa zamki patentowe atestowane, samozamykacz, odbojniki dla skrzydet, systemowe ryglowanie
skrzydta biernego, okucia ze stali nierdzewnej satynowanej, zawiasy - 4 kpl. na skrzydto - 3,27
[m2].

WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH BOCZNYCH

Dostawa, montaz, obrobienie - drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (stolarka szczelna (0,5<a<1);
U=1,5 [W/m2*K]), przekroj ciepty, uszczelki obwodowe, przeszklenie dwukomorowe 0,6 [W/m2*K],
dwa zamki patentowe atestowane, samozamykacz, odbojniki dla skrzydfa, okucia ze stali
nierdzewnej satynowanej, zawiasy - 4 kpl. na skrzydto - 2,10 [m2].

WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO KOTLOWNI

Demontaz drzwi istniejacych, dostawa, montaz, obrobienie od wewnatrz - drzwi stalowe
dwuskrzydtowe, petne, rozwierane, skrzydto czynne zapewniajgce $wiatto 1,0 [m], fabrycznie
wykonczone dla montazu w otworze drzwiowym do kottowni, stolarka szczelna (0,5<a<1), U = 1,50
[W/m2*K]) - 2,845 [m2].
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22. MODERNIZACIA SYSTEMU GRZEWCZEGO

22.1 Dostawa, montaz, sprawdzenie funkcjonowania, regulacja, kryzowanie - zawory grzejnikowe
termostatyczne o podwojnej regulacji, proste lub katowe z glowicami termostatycznymi; $r. nom.
15 mm - 54 [kpl.].

23.  DOCIEPLENEIE SCIAN ZEWNERZNYCH COKOLU BUDYNKU STAREGO

23.1 Qcieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych estrudowanych do $cian 23.2 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych
tynkéw dekor. strukturalnych - 45,575 [m2].

24. WYMIANA OKIEN W PIWNICY BUDYNKU STAREGO

24.1 Wpykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (okna zespolone PCV (stolarka bardzo
szczelna (a<0,3); nawiewnik higrosterowalny 1 kpl. na okno; U = 1,1 [W/m2*K]; szyba zespolona
dwukomorowa, bezpieczna, Uszyb = 0,6 [W/m2*K]. Skrzydta rozwierano - uchylne z mozliwoscia
rozszczelnienia.) - 0,999 [m2].

25. DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH DACHU BUDYNKU STAREGO NA ODCINKU STROPODACHU

25.1 Qcieplenie $cian budynkdow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do Scian (ptyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr. 20
cm) - 46,661 [m2].

25.2 Qcieplenie $cian budynkdow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy (ptyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, "lambda": 0,040 [W/m*K] gr.
5cm) - 9,436 [m2],

25.3 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
$ciany ptaskie i powierzchnie poziome - 45,661 [m2].

26. DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU NOWEGO

26.1 Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do Scian (ptyty styropianowe estrudowane "lambda": 0,036 [W/m*K] gr. 14 [cm]) -
33,91 [M2],

26.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli kubetkowej 8 mm, 560 g/m2 DELTA-MS - 44,083
[m2].

27. WENTYLACIA NAWIEWNO - WYWIEWNA KUCHNI

27.1 Dostawa, montaz i uruchomienie automatycznej wentylacji nawiewno wywiewnej z rekuperatorem o
wydajnosci 200 [m3/h] w standardzie pomieszczenia kuchni sterowanej czujnikiem wilgotnosci - 1
[kpl.].

UWAGA!

Wszystkie roboty muszg by¢ kompletne z punktu widzenia celu ktéremu majg stuzyé.

1.3. Informacja o terenie budowy

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Cieszyn, ul. Koscielna 17, 63-435 Sosnie, Dz. Nr 391/1.
Dojazd i dojscie do budynku z ulicy Koscielnej.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

Wykonane dzieto musi by¢ wolne od wad i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie oznaczonym w umowie o
wykonanie robdt, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia Sciekdw.

Przy przekazywaniu terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz wyciggu z
dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjg techniczng dotyczacg zakresu robdt przewidzianych
umowa.

1.4.2. Dokumentacja projektowa:

1.  Projekt budowlany ,Termomodernizacja obiektéw oswiatowych - Zespdt Szkot w Cieszynie”
z grudnia 2015r.

2. Audyt energetyczny z listopada 2015r.

3. Przedmiar robét z dnia 23.03.2016r.

1.4.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng i wplynie to na niezadowalajacg jakoS¢ robdt, to takie materiaty muszg byc
zastgpione innymi, a koszty zwigzane z poprawkami ponosi Wykonawca robét.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Sam teren prowadzenia prac powinien by¢
zabezpieczony przed dostepem o0sob trzecich.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca w razie koniecznosci przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt wygrodzen poszczegolnych etapow prac, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo
osobom postronnym.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okresSlonych przez
Zamawiajgcego tablic informacyjnych. Tablice te bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu i informacji nie podlega odrebnej zaptacie i
jest ponoszony przez Wykonawce (wliczony w cene umowna).

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

-strona6z14 -



SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Termomodernizacja obiektow o$wiatowych - Zespot Szkot w Cieszynie

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i normatywow z zakresu
ochrony $rodowiska na placu budowy i w bezposredniej odlegtosci od niego,

e unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenie powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robdt budowlanych,

e miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie drég dojazdowych,

o zabezpieczy budowe przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, magazynach
oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania wykonawcy
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okresSlajgce brak szkodliwego oddziatywania na
$rodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu prac ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
ich wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskaC zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jesli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednich gestoréw o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i
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zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caty czas trwania robdt wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zapfacie i s ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie
umownej). Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Sam teren prowadzenia prac
powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb trzecich.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
prowadzenia robdt przez caty okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdine elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas trwania robdt, do momentu odbioru kofcowego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Nieznajomos$¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy
przed ich skutkami.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowat zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
konieczne dokumenty.

1.5. Materiaty

1.5.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 4 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie (ewentualnie konieczne) $wiadectwa badan
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laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia ich przez zamawiajgcego. Zatwierdzenie pewnych
materiatdow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniaj 3 wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu
robét.

1.5.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajagc w to zrédta wskazane przez zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do wbudowania.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody zamawiajgcego, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

1.5.3. Dostepnos¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatéw

Zamawiajagcy ma prawo znac pochodzenie materiatdw a Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ mu
wszelkie dane o pochodzeniu materiatdéw, ich sktadzie oraz sposobie wytwarzania, facznie z danymi od
producenta danych wyrobow (materiatow).

1.5.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.5.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosci do robdt i byty dostepne do

kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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1.5.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane do badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie wywrze niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac dobre jakos$ciowo
prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
zamawiajgcego w terminie okreslonym umowg na wykonanie prac.

Sprzet uzywany do robdt objetych specyfikacjg powinien spetniac wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogdélnym, wymagania BHP. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptywaja
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robdt wymagajacych transportu i
zapewnia¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu Drogowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot i powinny by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

1.8. Wykonanie robot

1.8.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnoS¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wysokosci oraz wielkosci wszystkich
elementéw robdt. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robdt zostang,
jezeli bedzie tego wymagac Zamawiajacy, poprawia Wykonawca na koszt wiasny.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonane dzieto musi by¢ wolne od wad i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

1.9. Kontrola jakosSci robot

1.9.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i uzytych materiatdw oraz zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet i zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig pozwalajaca
na stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm

okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

1.9.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, gdy jako$¢ kwestionowanych materiatéw okaze sie dobra, koszty tych badan
pokrywa Zamawiajacy.

1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

1.9.4. Raporty badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

1.9.5. Badania prowadzone przez zamawiajgcego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

1.9.6. Aprobaty techniczne materiatéw

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajgce aprobaty techniczne witasciwych instytucji
oraz certyfikat lub S$wiadectwo zgodnosci producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Materiaty posiadajgce certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich whasciwosci z dokumentacjg projektowa, to takie materiaty lub
urzadzenia zostane odrzucone.

1.10. Dokumenty budowy
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Wszelkie dokumenty muszg zostac¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo
Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1131).

1.10.1. Dokumenty budowy:

decyzja pozwolenia na budowe lub zgtoszenie wykonywania robot,
dziennik budowy,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot wraz z zatgcznikami (dokumenty odbiorowe),
protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie zwigzang z prowadzeniem prac,

inne.

1.10.2. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przed dostepem osdb trzecich.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla zamawiajgcego i przedstawiane do
wgladu na jego zyczenie.

1.11. Obmiar robdt
Z uwagi na ryczattowy charakter umowy — obmiar robdt nie bedzie wykonywany.

1.12. Odbidr robot
Roboty bedg podlegaé nastepujgcym etapom odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy: odbiodr koricowy — po zakonczeniu catosci robot.

Przed odbiorem, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemnie wykonanie robét, przedstawiajgc komplet
dokumentow odbiorowych (zawierajgcych m.in. wszystkie atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci na
uzyte materialy, a takze wystawiong przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego 60 miesieczng gwarancje
na caly zakres wykonanych robdt wraz z oswiadczeniem, ze w przypadku stwierdzenia usterek,
Wykonawca zapewni serwis w ciggu 10 dni od otrzymania pisemnej informacji od Zamawiajgcego).
Zamawiajgcy w ciggu 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i kompletnej dokumentacji odbiorowej,
zwotuje odbidr koncowy. W przypadku nie dostarczenia, lub niekompletnosci dokumentéw odbiorowych,
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupetnienia dokumentéw, a odbidr jest wstrzymany do tego czasu.

1.13. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne:

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j.

Cena ryczattowa, jakg zaoferuje wykonawca za wykonanie przedmiotu zamowienia, obejmowac bedzie
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotowych robdt budowlanych, wiacznie z kosztami
wiasnymi wykonawcy jak rowniez jego ewentualnych podwykonawcéw, a takze uwzglednia¢ wszystkie
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prace towarzyszace i roboty tymczasowe. Cena bedzie zawieral rowniez wszelkie koszty robot i
materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbednych dla
wykonania prac budowlanych objetych zamdwieniem, wynikajgcych z wymogdow sztuki budowlanej i
przepisow prawa budowlanego. Ponadto cena bedzie zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem
placu budowy oraz uwzglednia¢ koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich
niezbednych uzgodnien z poszczegdlnymi instytucjami podczas biezacej realizacji robét.

Podstawg ptatnosci bedzie:
1) protokét odbioru koncowego, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego,
2) protokot odbioru elementu robdt podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Faktura ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiajgcego.

1.14. Przepisy zwigzane

1.14.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — (Dz.U. 2016 poz. 290) Prawo budowlane.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 1651).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2740).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232).

1.14.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 2002 nr 209
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 2002 nr 209 poz.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz.
1775).
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