warstwa scieralna z bet. asfaltowego ACTIS gr. Scm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana
mechanicznie (warstwa gérna) gr. Scm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana
mechanicznie (warstwa dolna) gr. 15cm

warstwa odsqczajqea z piasku gr. 10cm

istniejqce podfoze zageszczone do grupy Gl

(E,> 80MPa)
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Pofaczen

q asfaltowq

skalg

— warstwa Sscieralna z betonu asfaltowego
— geosiatka z wlbkna szklanego

— frezowanie nawierzchni

— konstrukcja drogi isniejqce/
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projektowana droga

istniejgca droga o nawierzchni

krawedz drogi
istniejgees

bitumicznej

zamawiajqcy Gmina Sosnie o

ul. Wielkopolska 47, 63—435 Sosnie poZZdOzJe(rsm'k
obiekt Przebudowa nawierzchni drogi gminnnej Mariak - Granowiec| ™ 7>/ S
odres bud- | 1 Sosnie, dz, nr ewid. 531, 195, 181/1, 183/8, 172/1, 150

. . skalo
Szczegdl potaczenia drogi

branza Budownictwo drogowe 1 20

Imie i nazwisko nr uprawnien podpis
projektant mgr inz. Marcin Wojtkowiak WKP/0219/PO0K /04
opracowat tech. Tadeusz Gruchata UAN-IV 10220/18/82




