warstwa scieralna z bet. astaltowego ACT1S gr. 4cm
warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego gr. 7cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana
mechanicznie (warstwa gorna) gr. 8cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana
mechanicznie (warstwa dolna) gr. 12cm

warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10cm

istniejgce podloze zageszczone do qrupy G1

(E,> 80MPa)

Potaczenie z nawierzchnig asfaltowg

skala 1:20

— warstwa Scieralna z betonu astaltowego
— geosiatka z wtdkna szklanego
frezowanie nawierzchni

— konstrukcja drogi isniejgcej

projektowana droga

istniejgca droga o nawierzchni

krawedz drogi
istniejgcef

bitumicznej

data

zamaviajqey Gmina Sosnie

ul. Wielkopolska 47, 83-435 Sosnie 52;‘.3
obiekt Przebudowa nawierzchni czterech drég gminnych s/ st
adres bud W Granowiec, ul. Koscielna, gm. Sosnie, dz, nr ewid. 991, 992/1

P K K skala

Szczegdt potaczenia drogi
branza Budownictwo drogowe 1:20
Ime | nazwisko o uprawnien podpis

projektant mgr inz. Marcin Wojtkowiak WKP/0219/POOK /04
opracawat tech. Tadeusz Gruchata UAN-IV 10220/18/82




