300 — 400 (szer. zmienna) 50

— warstwa Scieralna z bet. asfaltowego ACTIS gr. 4cm

— warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego gr. 7cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie (warstwa gérna) gr. 8cm

— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana
mechanicznie (warstwa dolna) gr. 12cm

— warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10cm

50

— nawierzchnia tfuczniowa gr. 11cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie gr. 20cm

- warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10cm

— J/stniejgce podfoze zageszczone do grupy G1 — /stniejgce podfoze zageszczone do grupy G1
(E, > 80MPa) (E,> 80MPa)

R R R

data

Gmina Sosnie 2016
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie sierpien
obiekt Przebudowa nawierzchni czterech drég gminnych s/ st

odres Bud | o Granowiec, ul. Koscielna, gm. Sosnie, dz, nr ewid. 991, 992/1

P skala
Przekrdj poprzeczny
branza Budownictwo drogowe 1:20
Imie i nazvisko nr uprawnien podpis
projektant mgr inz. Morcin Wojtkowiak WKP/0213/PO0K/04

opracowat tech. Tadeusz Gruchala UAN-N 10220/18/82




