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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 
 
 
 
 

Ja niżej podpisany Henryk Wodniczak zamieszkały ul. Harcerska 2/5, 63-400 Ostrów Wlkp. 

oświadczam, że wykonany przeze mnie projekt budowlany elektryczny instalacji oświetlenia 

zewnętrznego ścieżki edukacyjnej miejscowości Sośnie dz. nr:350, 368/3, 372/1, 374/2; obręb 

0015, jest zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 
 
 
 
 

.............................................................. 



Pracownia Architektoniczna    
Marek Nadachowski    

 

 

 

 

 
 



Pracownia Architektoniczna    
Marek Nadachowski    

 

 

 
 

 
 



Pracownia Architektoniczna    
Marek Nadachowski    

 

 



Pracownia Architektoniczna    
Marek Nadachowski    

 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

1/ Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany elektryczny instalacji oświetlenia 

zewnętrznego ścieżki edukacyjnej w miejscowości Sośnie dz. nr:350, 368/3, 372/1, 374/2; obręb 

0015.  

 

 

2/ Podstawa opracowania 

Dokumentację opracowano na podstawie: 

I. zlecenia Inwestora, 

II. uzgodnień branżowych, 

III. przepisów i zarządzeń, 

IV. zasady współczesnej wiedzy technicznej,  

 

 

3/ Zakres projektu: 

� Zasilanie rozdzielnicy RO1, 

� Oświetlenie zewnętrzne, 

� Rozdzielnica RO1, 

� Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, 

� Instalacja ochrony od porażeń. 
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3.1. Zasilanie rozdzielnicy RO1. 

Zasilanie rozdzielnicy RO1 odbywać się będzie bezpośrednio z rozdzielnicy ZKP usytuowanej 

przy elewacji budynku zaplecza socjalnego kablem typu YKXSżo 3x6mm2. 

UWAGA:  Szczegóły związane z budową i wyposażeniem rozdzielnicy ZKP nie wchodzą w zakres 

niniejszego opracowania. 

 

 

3.2. Oświetlenie zewn ętrzne. 

Zaprojektowano oświetlenie zewnętrzne poprzez montaż: 

• latarni parkowych o wysokości 4m, o mocy 1x55W wykonanych w technologii LED. 

Oprawy zasilane będą z rozdzielnicy RO1(wydzielona część rozdzielnicy ZKP) zlokalizowanej 

przy elewacji budynku zaplecza socjalnego. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym odbywać się 

będzie poprzez mikroprocesorowy 2-kanałowy sterownik firmy Rabbit. Załączanie oświetlenia będzie 

się odbywać na podstawie tabeli wschodów i zachodów słońca oraz z automatu zmierzchowego. 

Należy zaprogramować przerwę nocną w działaniu oświetlenia zgodnie z wytycznymi Inwestora. 

Dodatkowo istnieje możliwość ręcznego sterowania oświetleniem z pominięciem sterownika. 

Kable po wyjściu z rozdzielnicy RO1 należy układać w ziemi na 10 cm podsypce piasku w 

wykopie na głębokości 60 cm w przepisowych odległościach od innych urządzeń podziemnych. W 

miejscach skrzyżowań z chodnikami oraz inną infrastrukturą w rurach typu DVK 75. Po ułożeniu należy 

przykryć je 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego grub. 25 cm. /bez kamieni i 

gruzu/. Na warstwę gruntu ułożyć folię koloru niebieskiego. Po ułożeniu i przed zasypaniem kabli 

należy wykonać badanie ciągłości żył oraz pomiar rezystancji izolacji. Kable ułożone w ziemi powinny 

być oznaczony opaskami przy wejściach do złącz. Treść opaski winna zawierać: symbol i numer 

ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak użytkownika, rok ułożenia. 

Szczegóły związane z trasą kabli oraz typem i rozmieszczeniem opraw pokazano na rys. nr 1 i 

2. 

 

 

3.3. Rozdzielnica RO1. 

Dla celów zasilenia obwodów oświetlenia zaprojektowano rozdzielnicę w postaci złącza 

kablowego w oparciu o katalog obudów firmy Incobex. Projektowana rozdzielnica jest częścią wspólną 

rozdzielnicy ZKP. Zasilona zostanie z podstaw bezpiecznikowych wyposażonych w wkładki 

bezpiecznikowe z pola ZKP. Rozdzielnicę RO1 wyposażyć należy w rozłącznik główny, wyłączniki 

nadmiarowo-prądowe, rozłączniki bezpiecznikowe, styczniki, aparat zmierzchowy, zegar sterujący, 

licznik energii elektrycznej, ograniczniki przepięć, przełączniki trybu pracy sterownika, lampkę 

kontrolne. Zaprojektowano wszystkie urządzenia w wykonaniu modułowym. Należy je zamontować w 

szafce natynkowej modułowej a następnie zabudować w obudowie rozdzielnicy RO1. Z rozdzielnicy tej 

zostaną zasilone nowoprojektowane obwody oświetlenia zewnętrznego oraz automatyka sterująca 

pracą opraw. Połączenia wewnętrzne w rozdzielnicy wykonać przewodem o izolacji 750V.  

Szczegóły związane z budową i wyposażeniem rozdzielnicy RO1 pokazano na rys. nr 3. 
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3.4. Instalacja ochrony przeciwprzepi ęciowej. 

Dla zapewnienia ochrony przepięciowej zastosować należy w rozdzielnicy ZKP ochronniki 

przepięciowe skoordynowany typu I. 

 

 

3.9. Instalacja ochrony od pora żeń 

 
Instalacja obejmuje: 

1. oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V), 

2. stosowanie przewodów ochronnych PE, 

3. stosowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych, 

4. stosowanie wyłączników różnicowo - prądowych 

5. Instalacje w terenie zaprojektowano w układzie TN-S. 

W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe należy podłączyć do przewodu 

PE. Przewód neutralny powinien być koloru niebieskiego a przewód ochronny w pasy żółtozielone. 
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4. Uwagi ko ńcowe 

 
Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz  

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D: Roboty 

instalacyjne elektryczne. Zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 

publicznej. Warszawa ITB 2012”,  

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D: Roboty 

instalacyjne elektryczne. Zeszyt 3 : Linie kablowe niskiego i średniego napięcia. Warszawa ITB 2011”. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca winien zapoznać się z dokumentacjami 

branżowymi i uzgodnić szczegóły wykonywania robót z kierownictwem robót branżowych.  

Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających (oporności izolacji, skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów uziemień, pomiarów napięć i obciążeń, pomiarów natężenia 

oświetlenia oraz badanie wyłączników różnicowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu) i przywrócić 

teren do stanu należytego. 

  

 

 
UWAGA! 
Wszystkie przej ścia instalacji pomi ędzy poszczególnymi strefami po żarowymi nale ży 
zabezpieczy ć ogniochronnie materiałem o takiej samej odporno ści ogniowej jak przegroda. 
Zawarte w projekcie typy i producenci urz ądzeń słu żą jedynie okre śleniu standardów 
wykonania. 
Dopuszcza si ę stosowanie urz ądzeń innych producentów pod warunkiem zachowania 
wyznaczonych parametrów wizualno-jako ściowych oraz technicznych. Wszelkie odst ępstwa od 
projektu nale ży uzgodni ć na etapie wykonawstwa z Inwestorem. 
 

 

 

 

Opracowanie 

 

Henryk Wodniczak 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 

 
Bilans mocy dla oświetlenia zewnętrznego RO1. 

 
Pi = 0,5 kW 

Ps = 0,5 kW 

In = 2,3 A 

Izab = 25 A 

 
Dobieram kabel zasilający typu YKXS 3x6mm2, oraz zabezpieczenie główne w rozdzielnicy 
ZKP Ibn = 25 A. 
 
 

 








