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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Henryk Wodniczak zamieszkaty ul. Harcerska 2/5, 63-400 Ostrow WIkp.
odwiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt budowlany elektryczny instalacji os$wietlenia
zewnetrznego sciezki edukacyjnej miejscowosci Sosnie dz. nr:350, 368/3, 372/1, 374/2; obreb

0015, jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



Pracownia Architektoni¢zna
Marek Nadachoski

19_._r.

Hy e
nIAN-8386/88/86

v

.

DECYZIA O STWIERDZENIU PREZYGOTOWANIA ZAW ODOWEGD
do palnienio somodzielnych funkefl fechnicznyeh w budownictwie

UGt st 4 pkt 4@ A"

Mo pedstawie § 3. 9552, § T, § 6 ust

-azparigdzenia Ministro Gospodorki Terenowej | Ocivony Srodewiske 2 dnia 20 lulege 1975 r. w spraws

‘sormodzialnyel fanke technicznych w budownictwie (Dz. U, Br ii, poz. 44) stwierdzo sig, Ze:

Obyviatelka) ... . Hearyk WODNIGZAK

[imie | nozwisha)

technik elektrylk

iylul noukewy — zawedawy)

wradzony{s) l'.il1iﬂ?.2..§.l erpniﬂ- 19 ST e TR .::.I.Ealit.awia

................................. A B R e e

Resioda provgolowanie cowodows upowainiziges oo wyhanywanio samodzislmg] lunkeji

oJierownika budowy i robdt
(rodra) Tunkcii)

instalecyino-indynieryined =

W EReciaiNoEC .. s ST o I

troczo) spechlnoss ll:l:hnll:!rm-—h-l.ldlj'.‘.lhhenm -
W 0kresie o........... nAtalaci elekiryesaych 2

 (spaciolizazia sowodowal

WA Fralgw pAA-8UAM zom, i 118.03 DM-15 zom, 0919-B2 2900 =zl



Pracownia Architektoni¢zna
Marek Nadachoski

Obywatelko) . Henryk W O oW ICZax .

eeivims j@5 upowainlony(a) dg:
(imig | nazwiske)

i/ ierowenin, nedzorowania i kontrolonenis budaowy i fnbét, lrierova—
nig i kentrolowasnia wytwarzania kongtrukeyinyeh slementdw instzla-
¢jl oraz oceniania i'padania gtany technicEnego w salkresie dnstela-
e}i elektryesnych D-pnﬁszechnie sﬁanycﬂ rozvigzaniach Ironstrukeyj-
anych,

2/ sporzadzania w budownictwis csadb fizyesnyeh projelktdn instalacii

elektryesznych o powszsehnis sranych rozwiazaniach konstrukeyinyeh

i achematzch technicznyeh.




Pracownia Architektoni¢zna
Marek Nadachoski

@ POLGSKDEA
I 2 B &

e
> :
= INZYNIEROW

AR
|I 1 ;
Tf BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikaopjnym:

WHKP-MFY-PBE-HYX *

Pan Henryk Wodniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5627/01

adres zamieszkania ul. Harcerska 2/5, 63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopaolskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2015-12-22 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Preewodniczacego Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifkowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgigdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.}

* WeryFkacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnepo zaswisdcenia na
stronie Polskiej lzhy Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Dkregowe]j lzby InZynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1/ Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany elektryczny instalacji oswietlenia
zewnetrznego sciezki edukacyjnej w miejscowosci Sosnie dz. nr:350, 368/3, 372/1, 374/2; obreb
0015.

2/ Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:
I.  zlecenia Inwestora,
Il.  uzgodnien branzowych,
lll. przepiséw i zarzgdzen,

IV. zasady wspoétczesnej wiedzy technicznej,

3/ Zakres projektu:

» Zasilanie rozdzielnicy RO1,
Oswietlenie zewnetrzne,
Rozdzielnica RO1,

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

vV V V V

Instalacja ochrony od porazen.



Pracownia Architektoni¢zna
Marek Nadachowski

3.1. Zasilanie rozdzielnicy RO1.
Zasilanie rozdzielnicy RO1 odbywac¢ sie bedzie bezposrednio z rozdzielnicy ZKP usytuowanej
przy elewacji budynku zaplecza socjalnego kablem typu YKXSzo 3x6mm2.

UWAGA: Szczeg6ly zwigzane z budowg i wyposazeniem rozdzielnicy ZKP nie wchodzg w zakres

niniejszego opracowania.

3.2. Oswietlenie zewn etrzne.

Zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne poprzez montaz:

e latarni parkowych o wysokosci 4m, o mocy 1x55W wykonanych w technologii LED.

Oprawy zasilane bedg z rozdzielnicy RO1(wydzielona czes¢ rozdzielnicy ZKP) zlokalizowanej
przy elewacji budynku zaplecza socjalnego. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie
bedzie poprzez mikroprocesorowy 2-kanatowy sterownik firmy Rabbit. Zatgczanie o$wietlenia bedzie
sie odbywaé¢ na podstawie tabeli wschodéw i zachodéw stonca oraz z automatu zmierzchowego.
Nalezy zaprogramowaé przerwe nocng w dziataniu oswietlenia zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ recznego sterowania oswietleniem z pominieciem sterownika.

Kable po wyjsciu z rozdzielnicy RO1 nalezy ukiada¢ w ziemi na 10 cm podsypce piasku w
wykopie na gtebokosci 60 cm w przepisowych odlegtosciach od innych urzadzeh podziemnych. W
miejscach skrzyzowan z chodnikami oraz inng infrastrukturg w rurach typu DVK 75. Po utozeniu nalezy
przykryé je 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grub. 25 cm. /bez kamieni i
gruzu/. Na warstwe gruntu utozy¢ folie koloru niebieskiego. Po utozeniu i przed zasypaniem kabli
nalezy wykona¢ badanie ciggtosci zyt oraz pomiar rezystancji izolacji. Kable utozone w ziemi powinny
byé oznaczony opaskami przy wejsciach do zigcz. Tres¢ opaski winna zawieraé: symbol i numer
ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika, rok utozenia.

Szczegoty zwigzane z trasg kabli oraz typem i rozmieszczeniem opraw pokazano na rys. nr 1 i

3.3. Rozdzielnica RO1.

Dla celéw zasilenia obwoddéw oswietlenia zaprojektowano rozdzielnice w postaci ztgcza
kablowego w oparciu o katalog obudéw firmy Incobex. Projektowana rozdzielnica jest czescig wspolng
rozdzielnicy ZKP. Zasilona zostanie z podstaw bezpiecznikowych wyposazonych w wkiadki
bezpiecznikowe z pola ZKP. Rozdzielnice RO1 wyposazy¢ nalezy w rozigcznik gtéwny, wytaczniki
nadmiarowo-pradowe, roztgczniki bezpiecznikowe, styczniki, aparat zmierzchowy, zegar sterujgcy,
licznik energii elektrycznej, ograniczniki przepie¢, przetgczniki trybu pracy sterownika, lampke
kontrolne. Zaprojektowano wszystkie urzadzenia w wykonaniu modutowym. Nalezy je zamontowaé w
szafce natynkowej modutowej a nastepnie zabudowa¢ w obudowie rozdzielnicy RO1. Z rozdzielnicy tej
zostang zasilone nowoprojektowane obwody oswietlenia zewnetrznego oraz automatyka sterujgca
pracg opraw. Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy wykonac przewodem o izolacji 750V.

Szczeg6ty zwigzane z budowa i wyposazeniem rozdzielnicy RO1 pokazano na rys. nr 3.
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3.4. Instalacja ochrony przeciwprzepi eciowe;.

Dla zapewnienia ochrony przepieciowej zastosowa¢ nalezy w rozdzielnicy ZKP ochronniki

przepieciowe skoordynowany typu .

3.9. Instalacja ochrony od pora zenh

Instalacja obejmuije:

1.

o M W N

oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),
stosowanie przewoddéw ochronnych PE,
stosowanie wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych,
stosowanie wytgcznikdéw réznicowo - prgdowych

Instalacje w terenie zaprojektowano w ukfadzie TN-S.

W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe nalezy podtaczy¢ do przewodu

PE. Przewdd neutralny powinien by¢ koloru niebieskiego a przewdd ochronny w pasy zéttozielone.



Pracownia Architektoni¢zna
Marek Nadachowski

4. Uwagi ko acowe

Calosc¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ D: Roboty
instalacyjne elektryczne. Zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa ITB 2012,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ D: Roboty
instalacyjne elektryczne. Zeszyt 3 : Linie kablowe niskiego i Sredniego napiecia. Warszawa ITB 2011".

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacjami
branzowymi i uzgodni¢ szczegoty wykonywania robét z kierownictwem rob6t branzowych.

Po zakonczeniu rob6t dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych (opornosci izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréw uziemien, pomiaréw napiec¢ i obcigzen, pomiaréw natezenia
oswietlenia oraz badanie wytacznikdw réznicowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu) i przywrdcic

teren do stanu nalezytego.

UWAGA!

Wszystkie przej $cia instalacji pomi edzy poszczegélnymi strefami po zarowymi nale zy
zabezpieczy € ogniochronnie materiatem o takiej samej odporno $ci ogniowej jak przegroda.
Zawarte w projekcie typy i producenci urz agdzen stuzg jedynie okre $leniu standardéw
wykonania.

Dopuszcza si @ stosowanie urz adzen innych producentdw pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametrow wizualno-jako  $ciowych oraz technicznych. Wszelkie odst  epstwa od
projektu nale zy uzgodni ¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Opracowanie

Henryk Wodniczak
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy dla oswietlenia zewnetrznego RO1.

Pi=0,5 kw
Ps =0,5 kW
In=23A

lzab =25 A

Dobieram kabel zasilajgcy typu YKXS 3x6mm?, oraz zabezpieczenie gtéwne w rozdzielnicy
ZKP Ibn =25 A,
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Rozdzielnica ZKP*

R303
25A
w

S

YKXSzo 5x6mm

R301
25A

SV

[Re]

Rozdzielnica gtéwna RG
budynek zaplecza socjalnego

Rozdzielnica RO1
oswietlenie sciezki edukacyjne;

czunik

P

automat
zmierzchowy

™

S301 B6

sterownik oswietlenia
rabbit CPA 6.0

Kanat
A B Wz

2x przetgeznik
R-0-A/20A

SM400
25A/ 2P

YKXSzo 3x6mm

R301
25A

Rozdzielnica RO1

SM400
25A/ 2P

YKYZo 5x6mm

oswietlenie $ciezki edukacyjnej

YKXSzo 3x6mm

SM400
25A1 2P

S,

typ | kombinowany (B+C)

Rozdzielnica RO2
os$wietlenie chodnikéw i zbiornika

Q

DEHNventil W

VISTOP
100A

N

§301 C2

|../AF|® LP451

Licznik 1-fazowy
z MID na szyne

wlz - YKXS 4x35mm (dla I=150m)

zasilanie ze zigcza ZKP
operatora sieci elektroenergetycznej
zawodowej

PE

v.,
®ou§éoﬂ.03 P=0,5kw

Rozdzielnica RO2*
oswietlenie zbiornika wody i chodnika

czunik

S301 B6

sterownik oswietlenia
rabbit CPA 6.0

Kanat

A B Wz

2x przel

R-0-A/20A

SM400
25A 1 2P

L7

SM400
25A 1 2P

YAKYZ0 5x25mm ® Oswietlenie

oprawy OP8-0P55 P -3:0kW

Lz

SM400
R301 25A 1 2P

8301 C2

|°/AP|® LP451

Licznik 1-fazowy
z MID na szyne

Bilans mocy ZKP:

Pi = 26,2 kW

k = 0,7 - wspotczynnik jednoczesnosci
Ps = 18,3 kW

In=28,4 A

Ibn=35A

Aparaturg modutowg zamontowaé

w obudowach modutowych
ktére nastepnie um
(zwrécié uwage na wielko$é szafki modutowej)

i¢ we wiasdciwych sekcjach

[ roz ||| Ro7 |

0 0 0

IEZEE

Obudowa termoutwardzalnej
z fundamentem

SSTN 106x84/3P

z daszkiem i futemndamen
1060x1695x250mm

L3

* - nie wchodzi w zakres opracowania

* - nie wchodzi w zakres opracowania

UKLAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAZEN — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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