PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Sciezka edukacyjna z miejscami ekspozyciji, o$wietleniem i elementami matej architektury

ADRES INWESTYCJI :  Sosnie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2, obreb 0015 So$nie, Jednostka ewidencyjna: 301708_2,
Sosnie

INWESTOR : Gmina So$nie

ADRES INWESTORA  : ul. Wielkopolska 47, 63-435 So$nie

DATA OPRACOWANIA : marzec 2018r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowla-
nych

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

UWAGA

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobdw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sg wytgcznie przyktadem ich uzycia
przy realizacji przedmiotu zaméwienia i nie nalezy ich traktowa¢ jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one wykonawcy.
Wykonawca moze zaoferowac wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicz-
nych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa $ciezki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, o$wietleniem i elementami matej architektury.
Lokalizacja :

Sosnie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2

obreb 0015 Sos$nie

Jednostka ewidencyjna: 301708_2, Sos$nie

Inwestor :

Gmina Sos$nie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

Powierzchnie utwardzone :
Wykonanie $ciezki edukacyjnej przewidziano z betonowej kostki brukowej. Pochylenie poprzeczne $ciezki jednostronne 1 %. Szczegdétowe rozwia-
zania i parametry obiektu przedstawiono na projekcie drogowym.

Konstrukcje:

" Nawierzchni $ciezki:

- Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej 6 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

- Kruszywo famane 0-31,5mm stabilizowane mechaniczne 10 cm
- Piasek kopany zageszczony mechanicznie do Is=1,0 ~25 cm

- Istniejgce podtoze

" Krawezniki:
- Obrzeza chodnikowe

Roboty ziemne:
Roboty wykonywa¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. WWymagania i badania". Grunt pochodzacy z urobku zosta-
nie rozplanowany po powierzchni nieruchomosci. Zageszczanie gruntu prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgca norma.

Pozostate wyposazenie $ciezki edukacyjnej:
Zaprojektowano zastosowanie typowych tawek parkowych, koszy na $mieci, tablic informacyjnych oraz o$wietlenia. Projekt o$wietlenia stanowi od-
rebne opracowanie.

Obiekty wykonane zostang z materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Woda opadowa z powierzchni utwardzonych zostanie roz-

prowadzona powierzchniowo, w systemie otwartym po terenie nieruchomos$ci inwestora.
Projektowana inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w $rodowisku i nie bedzie stwarzata ucigzliwosci dla otoczenia.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22276



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1|ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1|Elementy wyposazenia $ciezki
1.2|Nawierzchnie utwardzone
RAZEM
Stownie:
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Elementy wyposazenia $ciezki
1|Kalkulacja |tawka drewniana wolnostojgca z oparciem 1=3,00m - wg PT szt
d.1.1]indywidual-
na
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
2|Kalkulacja |Tablica informacyjna wg PT szt
d.1.1|indywidual-
na
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
3|Kalkulacja |Kosz na $mieciwg PT szt
d.1.1]indywidual-
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.2 Nawierzchnie utwardzone
4/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. m?2
d.1.2/0101-01 I-IV gtebokosci 44 cm
0101-02
462,83 m?2 462,830
RAZEM 462,830
5/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.1.2/0103-01 w gruncie kat. I-1I
poz.4 m2 462,830
RAZEM 462,830
6|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubo$ci warstwy po m2
d.1.2/0105-03 zageszczeniu
0105-04
poz.4 m?2 462,830
RAZEM 462,830
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 m2
d.1.2/0114-05 + |cm
KNR 2-31
0114-06
poz.4 m?2 462,830
RAZEM 462,830
8/NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm m?2
d.1.2/231 0511-
02
poz.4 m2 462,830
RAZEM 462,830
9/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.1.2/0407-03 spoin piaskiem
202,50 m 202,500
RAZEM 202,500
10/|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
0,035*poz.9 m3 7,088
RAZEM 7,088
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Lp. Podstawa Opis Jedn. | Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Elementy wyposazenia $ciezki
1|Kalkulacja in- |Lawka drewniana wolnostojgca z oparciem |= szt 6,000
d.1.1|dywidualna  |3,00m - wg PT
2|Kalkulacja in- | Tablica informacyjna wg PT szt 11,000
d.1.1|dywidualna
3|Kalkulacja in- |Kosz na $mieci wg PT szt 4,000
d.1.1]dywidualna
Razem dziat: Elementy wyposazenia $ciezki
1.2 Nawierzchnie utwardzone
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2 462,830
d.1.2/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gte-
0101-02 bokosci 44 cm
5|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 462,830
d.1.2|0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1l
6/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2 462,830
d.1.2/0105-03 nicznym - 25 cm grubosci warstwy po zageszcze-
0105-04 niu
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- m2 462,830
d.1.2|/0114-05 + na o grubosci po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-06
8/NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z be- m2 462,830
d.1.2]0511-02 tonowej kostki brukowej gr. 6 cm
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- m 202,500
d.1.2/0407-03 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 7,088
d.1.2/0402-04

Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone

Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 613,6282
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|betonowa kostka brukowa gr.6 cm m?2 472,0866
2.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL1l m3 0,2835
3.|Kosz na $mieci wg PT szt 4,0000
4.|kawka drewniana wolnostojgca z oparciem [=3,00m - wg szt 6,0000
PT
5./mieszanka betonowa m3 7,3715
6.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 206,5500
7.|piasek m3 146,1895
8.|Tablica informacyjna wg PT szt 11,0000
9.|thuczen kamienny niesortowany t 98,2125
10./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[réwniarka samojezdna m-g 0,7868
2.|spycharka ggsienicowa m-g 3,7026
3.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3,9803
4./walec statyczny samojezdny 10 t m-g 14,9031
5.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 5,7391
6./zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 30,2228
RAZEM
Stownie:
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