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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. Dane ogdlne:

1.1. Obiekt :
Sciezka edukacyjna z miejscami ekspozyciji, oswietleniem i elementami matej
architektury.

1.2. Lokalizacja:
Sosénie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
obreb 0015 Sos$nie
Jednostka ewidencyjna: 301708_2, Sosnie

1.3. Inwestor :
Gmina Sosnie
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

1.4. Podstawa opracowania :
* mapa sytuacyjna w skali 1:1000;
» decyzja o warunkach zabudowy nr 6730.84.2016 z dnia 15.12.2016r.;
» decyzja o0 pozwoleniu na budowe nr RPA.6740.4.18.2017 z dnia
01.06.2017r.;
» przepisy techniczno - budowlane;
= obowigzujgce normatywy;
» wytyczne zamawiajgcego;

1.5. Stan wladania :
Inwestor.

1.6. OgOlne zestawienie parametréw obiektu :

| Powierzchnia $ciezki edukacyjnej \ 474,98 m”|

1.7. Dane ogdlne - przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna zamienna sciezki
edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oswietleniem 1 elementami matej
architektury. Obiekty zlokalizowano w miejscowosci Sosnie, na dziatkach nr
350, 368/3, 372/1 i 374/2.

W zwigzku ze zmiang zamierzen inwestora dotyczgcych lokalizacji
projektowanego budynku zaplecza sanitarnego i przeniesieniem go w miejsce
dotychczas zajmowane przez czesc projektowanego parkingu konieczne stato
sie wykonanie projektu zamiennego zagospodarowania terenu oraz
pozostatych projektow branzowych w niezbednym zakresie. Wyzej wymienione
opracowania stanowig przedmiot niniejszej dokumentacji. Program uzytkowy
inwestycji oraz czes¢ architektoniczno — konstrukcyjna dokumentacji nie ulega
zmianie w stosunku do projektu pierwotnego.
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2. Opis do projektu zagospodarowania dziatki:

2.1. Przedmiot opracowania :
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zamienny projekt
zagospodarowania terenu.
Opracowanie swym zakresem obejmuje plansze zagospodarowania wraz ze
zwymiarowaniem obiektow, bilansem terenu oraz czes$cig opisows.

2.2. lIstniejgcy stan zagospodarowania terenu i planowane zagospodarowanie :
Dziatki nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2 zlokalizowane sg w miejscowosci Sosnie
przy drodze gminnej zapewniajgcej obstuge komunikacyjng nieruchomosci.
Teren posesji jest zblizony do ptaskiego. Nieruchomos¢ nie jest objeta ochrong
konserwatorskg. Na dziatce nr 372/1 zlokalizowany jest budynek zespotu szkot
w Sosniach wraz z boiskiem typu Orlik. Na dzialce nr 368/3 wystepuje budynek
gospodarczy oraz fragment budynku ustugowo - mieszkalnego. W ramach
planowanej inwestycji przewiduje sie realizacje $ciezki edukacyjnej. Na
pozostatej czesci nieruchomosci planowane sg niezalezne inwestycje
zmierzajgce do powstania gminnego kompleksu terendéw rekreacyjno
wypoczynkowych, to jest: boisko do pitki noznej z trybunami, kort tenisowy,
boisko do pitki siatkowej plazowej, ogrodzenie terenu, pole biwakowe z
budynkiem zaplecza sanitarno — szatniowego, a takze zbiornik wodny z
uktadem chodnikow. Uzupetnienie zagospodarowania stanowi¢ bedg dojazdy i
dojscia do obiektéw, parkingi, a takze uksztaltowana zielen niska. Na
przedmiotowg inwestycje  uzyskano pozwolenie na  budowe nr
RPA.6740.4.18.2017, jednak w zwigzku ze zmiang zamierzen inwestora
dotyczgcych lokalizacji projektowanego budynku zaplecza sanitarnego i
przeniesieniem go w miejsce dotychczas zajmowane przez czes¢
projektowanego parkingu konieczne stato sie wykonanie projektu zamiennego
zagospodarowania terenu. W zwigzku z wprowadzonymi zmianami
zmniejszeniu ulega ilos¢ projektowanych miejsc parkingowych (z 84 do 42) oraz
wielkos¢ powierzchni utwardzonych (z 7492,75 m® do 6463,02 m°).
Zlikwidowano trzy zbedne wpusty deszczowe oraz skorygowano w niezbednym
zakresie uklad kanalizacji deszczowej, sanitarnej, instalacji os$wietlenia
zewnetrznego oraz nawadniania boiska.
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2.3.

2.4.

2.5.

Bilans terenu :

Projektowany budynek zaplecza sanitarnego 162,02 m’ 0,3%
Budynki istniejace 1068,14 m* 2,0%
Razem budynki | 1230,16 m? 2,3%
Kort tenisowy 688,71 m° 1,3%
Projektowany parking 1040,01 m* 1,9%
Projektowane utwardzenie z kostki betonowej 4096,17 m? 7,6%
(w tym $ciezka edukacyjna — 474,98 m?)
Projektowane utwardzenie z bet. asf. 1326,84 m° 2,5%
Istniejgce utwardzenie 4513,44 m’ 8,4%
Razem utwardzenia |  11665,17m7 21,7%
Boisko pitkarskie 8360,00 m* 15,5%
Boisko do siatkowki plazowej 377,34 m° 0,7%
Zbiornik wodny 4617,85 m’ 8,6%
Zielen pozostata 2752948 m°  51,2%
Razem zielen | 40884,67m7  76,0%
Ogdtem :| 53780,00m°  100%

Wptyw na srodowisko przyrodnicze :
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektow :

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektéw dokonano w oparciu o nastepujgce

przepisy prawa:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 2015, poz. 1422 ze zmianami)

= Zalgcznik do Rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 2014,
poz. 112);

Obszar oddziatywania obiektéw nie ulega zmianie i obejmuje dziatki nr 350,
368/3, 372/1 i 374/2, na ktdérych sg zlokalizowane.
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3. Opis budowlany :

Planowane zmiany dotyczg lokalizacji projektowanego budynku zaplecza
sanitarnego oraz zmniejszenia powierzchni projektowanego parkingu i
chodnikéw z kostki betonowej.

Projektowane zmiany nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg niniejszej
dokumentacji.

Pozostate elementy inwestycji nie ulegajg zmianom w stosunku do
dokumentacji pierwotnej.

4. Charakterystyka ekologiczna

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

5. Uwagi ko hcowe :

5.1. Prace budowlane, a w szczegdllnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem autorskim i uprawnionego kierownika budowy po uzyskaniu
pozwolenia na budowe.

5.2. Wykonanie i montaz wszystkich elementéw konstrukcyjnych prowadzi¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, normami i projektem. Podczas prowadzenia
prac nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i PPOZ.

5.3. Za zamowienia materiatbw budowlanych odpowiada wykonawca roboét. Nalezy

stosowa¢ wylgcznie materiaty posiadajgce aktualne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

6. Oswiadczenie :

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
osSwiadczam, ze niniejszy projekt zamienny $ciezki edukacyjnej jest
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogdlne:

1.1. Obiekt :
Sciezka edukacyjna z miejscami ekspozyciji, oswietleniem i elementami matej
architektury.

1.2. Lokalizacja:
Sos$nie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
obreb 0015 Sos$nie
Jednostka ewidencyjna: 301708_2, Sosnie

1.3. Inwestor :
Gmina Sosnie
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

1.4. Projektant :
mgr inz. arch. Marek Nadachowski
Zacharzew, ul. Krotoszynska 20, 63-400 Ostrow Wielkopolski

2. Charakterystyka obiektéw:

» Sciezka edukacyjna z oswietleniem i elementami malej architektury:
powierzchnia utwardzenia 474,98 m>.

Na przedmiotowej budowie nie beda wystepowacé rodzaje robét budowlanych
wymienionych w art.21a ust.2 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane t;.
ktorych charakter, organizacja, lub miejsce stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ koniecznosc:

» zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu i przebiciami wodnymi
(odpowiednie pochylenie skarp, ewentualne odwodnienie wykopow);

» wykonania bezpiecznych zej$¢ do wykopu i zabezpieczenia wykopu
barierkami ochronnymi - wykopy winny by¢ wygrodzone barierkami,
ustawionymi w odlegtosciach 1,0 m od krawedzi wykopu;

» szczegolnie ostroznego prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji, a w odlegtosciach mniejszych niz 0,5 m bez uzycia sprzetu
mechanicznego;

» szczegOlnie ostroznego prowadzenia prac w otoczeniu (obszar strefy
ochronnej ) infrastruktury elektroenergetycznej wysokiego napiecia - linia
110 kV, ktére mozna prowadzi¢ tylko i wylgcznie po uzgodnieniu z
gestorem sieci, pod nadzorem uprawnionego pracownika , wytgczonego z
wykonywania innych prac przy budowie obiektu bedgcego tematem
opracowania,

» bezwzglednego zabezpieczenia $cian wykopow waskoprzestrzennych -
deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawaé 15 cm nad
krawedz wykopu aby zabezpieczy¢ wykop przed spadaniem gruntu,
kamieni i innych przedmiotéw; w przypadku osuniecia sie gruntu lub

Sciezka edukacyjna z miejscami ekspozycfiwietleniem i elementami matej architektury;sgie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
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przebicia wodnego nalezy wstrzymacC roboty, a po ustaleniu przyczyn
przystapi¢ do ich likwidacij;

» postugiwania sie przy montazu wytgcznie sprzetem bezpiecznym i
wyprébowanym z odpowiednimi atestami;

» zakazu sktadowania materiatow w trakcie budowy jak i po jej zakonczeniu
w odlegtosci mniejszej niz: 15m (liczac w poziomie od skrajnych
przewodow) od linii elektroenergetycznej o napieciu znamionowym
powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV; 10m od linii
elektroenergetycznej o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30kV; 5m od linii elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym popowyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV; 3m od linii
elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV;

» oznaczenia nha czas prowadzenia prac budowlanych w sposéb
jednoznaczny i dobrze widoczny granicy pasa ochronnego linii
elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 110 kV;

» wykonywania prac pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzgdzen
znajdujgcych sie pod napieciem wytgcznie przez upowaznionych
pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

» wykonywaniu wszystkich prac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz przepisami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych”, w uzgodnieniu z zaktadem energetycznym;

» odpowiedniego przeszkolenia wszystkich pracownikow w zakresie BHP;

» obowigzkowego zapewnienia prawidtowej organizacji rob6t montazowych
oraz scistego nadzoru kierownika budowy.

Zgodnie z art.2la ust.l Prawa Budowlanego - kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robat.
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