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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (BORB) s1 wymagania ogodlne dotyaze wykonania i odbioru robét drogowych w zmku z
przebudow ul. Lesnej w miejscowsci Cieszyn.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyreetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmujymagania ogélne, wspélne dla rob6t eypgh ogdlnymi specyfikacjami technicznymi. W
przypadku braku szczegoétowych specyfikacji techmjch dla danego asortymentu robét, ustalenia dety@zniez dla STWIORB spormzanych
indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione po#ej okreélenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-aytkowa (droga) albo jego &¢ stanowica
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, azel).

. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruciupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz zelkdmi urzdzeniami
technicznymi zwjzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

. Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdéw obstugigych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usciai po jego zakiczeniu.

. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z obawaujacymi
przepisami, stanoaty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsty do notowania zdar#ie okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokonywanyadtbioréw robét, przekazywania poléce innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

. Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu — osoba wynidera w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zaimjaeego, o ktérej
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzeaowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do wyggbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apasiziehcymi jezdnie.

. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwiaz ze sposobem ich pokenia.

. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogrotirogi i skarpami rowow.

. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadkeemdwnika projektu zeszyt z ponumerowanymi strohasizacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w
ksiazce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Kierowrpkajektu.

. Materialy - wszelkie tworzywa nieztne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgmjojektove i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierowmikgektu.

. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozkladania oben od ruchu na podi@ gruntowe i
zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

. Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferygzim

. Warstwa wizaca - warstwa znajdgga si migdzy warstwy scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozignie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

. Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni skmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa mie sktadd si¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

. Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetiaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skladasig z jednej lub
dwoch warstw.

. Podbudowa pomocnicza - dolnagg@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemastek podiga. Maze zawierd warstw; mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnymezeem jest ochrona nawierzchni przed skutkami deiatmrozu.

. Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unietivdenia przenikania cistek drobnych gruntu do warstwy nawierzchrhéej
powyze;.

. Warstwa odsgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu toegego.

. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldké dla pieszych i przepust.

. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowasdpbwiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchligartego na okres budowy.

. Odpowiednia (bliska) zgodgé - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjedi przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robét budowlanych.

. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetel przeznaczony do umieszczania w nim drogi 4zaviych z nj urzadzen oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy mmrownie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chronicych ludzi i
srodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

. Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapibw, umieszczenia udzer organizacji i bezpiecastwa ruchu
oraz do ruchu pieszych, ghca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchnido gkbokdsci przemarzania.

. Podiaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paitezaca bezpérednio pod nawierzchay ulepszona w celu umldwienia przegcia
ruchu budowlanego i waiwego wykonania nawierzchni.

. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowe;.

. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqreinia drogowego lub catkowita modernizacja/przelsd (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekpmdhznym) istniejcego padczenia.

. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zastymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szaledrowek zwierat dziko
zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.

. Przeszkoda naturalna - eleméntdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,preyktad dolina,
bagno, rzeka, szlakadréwek dzikich zwierat itp.
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Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzgktad droga, kolej, rurogg, kanat,
ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa es¢ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyi i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichdio(przedmiarem) w kolejrgi technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsganignione w kontrakcie jako
tworzace cz$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - ¢& przedsgwzigcia budowlanego, stanoygda odgbna catas¢ konstrukcyjm lub technologiczy, zdolrs do
samodzielnego petnienia funkcji techniczngrtowych. Zadanie me polegd na wykonywaniu robét zwranych z budow
modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kovykonanych robo6t, bezpiearswo wszelkich czynnigi na terenie budowy, metodyyde przy budowie
oraz za ich zgodr$é z dokumentagj projektows, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierokanprojektu.

6

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagan
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi orazetmik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili otbiostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowacgtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w szczeg6towych
warunkach umowy, ktgrWykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodndé robdt z dokumentacj projektowa i STWIORB

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje kolejnéé ich waznosci wymieniona w ,Ogoélnych
warunkach umowy”.

W przypadku rozbimoici, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatialzgodne z dokumentagcprojektowy i STWIORB.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORRda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalngasichylenia w
ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntéw budowli muszwykazywa zgodnd¢ z okrellonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub STWIORB i wplynie to na niezadowalaj
jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko&gonownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw (jezdniesciezki rowerowe, cigi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adrenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizacji kontraktu,zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamaygi@inu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednintzagem drogi i
organem zargzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eob6t w okresie trwania budowy. W zalesci od potrzeb i
postpu robét lub w przypadku zmiany technologii robajpkt organizacji ruchu powinien bya bigaco aktualizowany przez Wykonawc
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projefgarozacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczypstailuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczaje takie
jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewquay ten spos6b bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktorych jestri@odzowne ze wzgliéw
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownilkgegtu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony zzymierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachscisxh okrélonych przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projekablic informacyjnych,
ktorych  tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Kier&anprojektu. Tablice informacyjneetta utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktovd.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaealizacji kontraktu zado zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie ifmeki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddziwyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdéw i maszyn pracgych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony zzymierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachscixh okrélonych przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projekablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Kier@anprojektu. Tablice informacyjneetta utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktovd.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygezych ochronyrodowiska na
terenie i wok6t terenu budowy orazdzie unik@& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysdezérb innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgd na:
a) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomgdiojazdowych,
b)  $rodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

®  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytarb substancjami toksycznymi,
®  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

®  mozliwoscia powstania pzaru.

c) wlasciwe utrzymanie czystoi przylegajcej nawierzchni jezdni istnigjej i chodnikow
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapyasprzt przeciwpgarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesgyeh, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne éa sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiraez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza eiuzycia materialtbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oeggéniu wigkszym od dopuszczalnego, oomego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bda miaty aprobag techniczm wydar przez uprawniosjednostk;, jednoznacznie okékajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika (np. materialy pylaste) mpg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagrchnologicznych wbudowania.z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma zgod; na wycie tych materiatéw od wiaiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia, a ictiycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz dmlacych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przemawiajcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni ¥dawve oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i uradzeh w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegfwzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majy¢ wykonane w
zakresie przelenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadériispektora Nadzoru/Kierownika projektu i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgehalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspekt
Nadzoru/Kierownika projektu i zainteresowane wkadzaz kdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonye przez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne
niedogodnéci dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniudewy mieszkaniowej wasiedztwie budowy,
spowodowane jego dzialaléma.

Inzynier/Kierownik projektu hdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pamtry Wykonawg a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wlasid i drog wewrtrznych. Jednale, ani Irtynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wadnkimowy.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek sporzdzenia inwentaryzaciji obiektéw kubaturowych orazvieazchni drég innych Zasrlcéw, na
ktory beda miaty wplyw prowadzone roboty oraz przemieszazgjsk transport budowlany. Spadzona inwentaryzacjagtzie podstaw do

analizy porownawczej zakresu odszkodfweagulowanych przez WykonawcZamawiajcy hedzie oczekiwat przed odbiorem ha@pwym

potwierdzenia uregulowania ewentualnych roszcpechodzcych od os6b i instytucji trzecich. Wykonawcadbie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane technalggiowadzonych robét i ruchem budowlanym gdbie zobowazany do usumtia na

whasny koszt uszkodzonych elementéw zgodnie z paieeni Inzyniera. W przypadku uszkodzenawierzchni drég innych zamcow

wynikajacych z transportu budowlanego Wykonawca jest zolmamy do odtworzenia stanu drég sprzed inwestycjiwisny koszt.
Wykonawca jest zobowzany do opracowania dokumentacji fotograficznejym tzakresie dokumentgej stan obiektéw na dzieprzed

rozpoczciem robét.

1.5.9. Ograniczenie obajizen osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowasie do ustawowych ogranicenaciskéw osi na drogach publicznych przy transparaterialéw i wyposaenia
na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie beidae zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i ozétgm takim przewozie dwizie powiadamiat Inspektora Nadzoru/Kierownika pkbj.
Inzynier/Kierownik projektu mee polecé, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w olfsie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodniepoleceniami Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegdinéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eigliecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idolizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlawania bezpieczestwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagi@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione w
cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochremob6t i za wszelkie materialy i widzenia uywane do robét od daty rozpecia do daty wydania
potwierdzenia zak@zenia rob6t przez Inspektora Nadzoru/Kierownikagektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigiqmo by prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy bylty w zadowaleym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru/Kierowmikajektu powinien rozpoaz
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie zaramzenia wydane przez wladze centralne i miejscovez @mne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére $ w jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami ietizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszdtkigymaga prawnych odnénie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych prawodniesieniu do spetu, materialéw lub urmdzer uzytych lub zwazanych z
wykonywaniem rob6t i w sposébagity bedzie informowa Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoichatimiach, przedstawigg
kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstvania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zvgzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknienykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora NadGenbwnika projektu.

1.5.13. Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneesnkretne normy i przepisy, ktére spethimap materialy, sprat i inne towary
oraz wykonane i zbadane robotydp obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamowiinaczej. W przypadku gdy powotane normy i pizem paistwowe lub odnoszsie
do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapews@yowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclasmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspeladzoru/Kierownika projektu.
Réznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawigrzediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&@bo znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowyetla uwazane za wlasrié Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu i pagiowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia op&nienia w robotach, kynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@ajm i Wykonawe ustali wydhzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokd kwoty, o ktdr nalezy zwigkszy¢ cen; kontraktow.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonythrob6t, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, cgzegétowe informacje dotygze proponowanegdrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwriedpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwiendieepartii materiatéw z
danegozrédia nie oznacza automatycznig wszelkie materiaty z danegoédia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badaw celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonégiadta w spos6b agly spetniaj wymagania STWIORB w czasie
realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatdwzzédet miejscowych viczapc
w to zrodla wskazane przez Zamawaieggo i jest zobowzany dostarczay Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentszed
rozpoczciem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi #ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac zawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metadwydobycia i selekcji, uwzgtiniajc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji pastwowej i samorzdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw pochodeych zezrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wyddbaymateriatow, dzierawy i inne jakie okz sig potrzebne w zwjizku z dostarczeniem
materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniaematéw miejscowych &da formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenuwgofnczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykom@erenie budowy lub z innych miejsc wskazanyctokumentach umowyeba
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad @dpdnio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéhgigne w dokumentach
umowy, chybaze uzyska na to piserarzgod; Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi oh@ujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. §ié Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych robét,zrte dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zogtamipowiednio przewarfoiowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru/éterika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaawykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego
nieprzygciem, usungciem i niezaptaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownikajgktu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnieegrzzyciem tego materiatu, albo w
okresie diaszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iademaganych przez Inspektora Nadzoru/Kierownikggkto. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdy pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru/Kierikarprojektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdyeola one uyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczgsuami,
zachowaly swaj jakas¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Kierownjkajektu. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow lyda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionychzyierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bugo
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru/Kierkavprojektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorutiiaika projektu w celu sprawdzenia zgogtistosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialowgnbyc pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé
podstaw do akceptacji okigonej partii materiatdw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu hdzie przeprowadzat inspekojytworni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie mial zapewnion wspoéiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdbw w siza
przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @gzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatow przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektoea2dru/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iealetych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgimi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkojg wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w
STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zagdowanym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika peinjew przypadku braku ustalen
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora NadEgrownika projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistikrgmi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu

Sprz:it bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Powinien kiy
zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotysezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow poerdzajcych dopuszczenie sptm do wytkowania i bada
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwow@sprz:t jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidupazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektgwoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcept@ezed wyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji Inspektora Nadzoru/Kierownika projektie maze byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uramzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdéw umowy, zostamzez Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone doatob

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych robot i
wihasciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfii@rowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ©&reymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora Nadzoru/Kierownika projetttierminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetni@ wymagania dotyeze przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do doprssnych
naciskéw na i innych parametréw technicznycBrodki transportu nie spetnigje tych warunkéw magbyé dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, pod warunkiem przywea@ stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagizenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Jereli w trakcie budowy zajdzie konieczftozastosowania magazynu-sktadowiskaredniego wynikajcego z technologii rob6t, powstate koszty
wynikajace z tamania transportu i dodatkowej pracy dprzrobocizny pokryje Wykonawca.

Wszystkie odlegtéci wywozu z placu budowy i dowozu na plac budowyteriatow ustala i kalkuluje w kosztach wtasnych Wgkwca.

Materialy rozbiérkowe poza zakresem uzgodnionymamadwiajicym nalea do Wykonawcy. Uzgodnione materialy rozbiérkowe Zaviajpcego g
skladowane na placu wskazanym przez Zamao&gjo.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratyiitdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych materiatow i wykonywanych
rob6t, za ich zgodrié z dokumentagj projektows, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizaaiit opracowanym przez Wykonawaraz
poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczeniplanie i wyznaczenie wysal@ wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawow wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostarusungte przez Wykonawg na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysdkbprzez Inspektora Nadzoru/Kierownika projekte mivalnia Wykonawcy od odpowiedziakeo za ich
doktadngé.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu aaige akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot kda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfoiver STWIORB, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bad& materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywaae na rozwzam kwestt.

Polecenia Inspektora Nadzoru/Kierownika projektuwipmy by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, pod gilm zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.

Harmonogram pracgdzie uaktualniany na kee zadanie Irzyniera. Wykonawcadulzie nazadanie Irzyniera przedstawiat dzienne raporty (wg wzoru
podanego przez hyniera) dotycace zakresu zrealizowanych robét sdbzatrudnionych pracownikéw fizycznych Wykonawgpyacownikéw dozoru
Wykonawcy a take ilosci pracujcego spretu na budowie i warunkéw pogodowych.

Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezeczasow dla realizacji rob6t zwizanych z przebudawurzadzeh obeych.
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Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia na swoj koszt nadzoruseitaelskiego zwazany z przebudoywurzadzer obcych jeeli zajdzie taka
potrzeba oraz nadzoér innych Zgaedw drog wynikaicych z uzgodnig realizacyjnych.
Uzgodnienia bratowe w momencie przekazywania dokumentacji Zamag&su powinny by aktualne. Projekt powinien zawiéravykaz
uzgodnié podanymi terminami ich waosci.
Przejcia poprzeczne dla w@zer obcych, w tym przepustéw pod droga o znacznymzeatu istn. ruchu oraz gdy organizacja ruchu spoyedu
znaczne ograniczenia w ruchu projektéwaformie przeciskéw. Zabezpieczenie skarp wykojeiwistych naley do Wykonawcy i maj by¢ ujete w
cenie jednostkowej wykonania wykopu. Spos6b zaleezgnie podlega uzgodnieniu przezyimera. Wszystkie roboty przygotowawcze zzéne z
wykonaniem przecisku mapy¢ ujete w cenie jednostkowe;.
Materialy rozbiérkowe, ktére stajsic wtasndcia Wykonawcy § odwazone na sktadowisko do tego przeznaczone i stosowglzowane. Koszty
zwigzane z odwozem, skladowaniem i utylizagpnosi Wykonawca i powinny Bywkalkulowane w cefjednostkow rozbiérki.
W przypadku nie wywizania st Wykonawcy robét z zapis6w umowy o praytenie ldzie ptacit kary umowne z tego tytutu.
W przypadku zmiany przepiséw prawnych Wykonawcaakmvuje si do nowych obowizujacych.
6. kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakaosci robét
Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezdne do pobierania probek i badenaterialtéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli laynier/Kierownik projektu mge zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonywania jest zadowalgjy.
Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materialdw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktjwej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakrdmda i ich czstotliwos¢ sa
okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadigdy nie zostaly one tam oktene, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy #ynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprg badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglalymaganiom norm oké&jacych procedury bada
Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inzynier/Kierownik projektu hdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnigciach dotyczcych urzdzen
laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdtod badawczych. Zei niedocagniccia te leda tak powane, ze mog
wplynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatow i dépiuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lauateriatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania
wymaganego w STWIORB, stosoévenazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakagphe przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Przed przystpieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownik&ojektu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajaftykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzorufigienika
projektu.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wdavych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Normg lub
- aproba4 technicza, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidpolskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy
okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi STWIORB.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty vgymagane przez STWiORB, #@a partia dostarczona do robdidbie posiada te
dokumenty, okrédajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezgby poparte wynikami baslavykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badebeda dostarczone przez Wykonagvnzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetriaych wymagé beda odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnysowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do kea okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik budowy jest przechowywany przez Wykonado momentu zak@zenia robét.
Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Wopisy do dziennika budowy maglokonywa uczestnicy procesu inwestycyjnego:

- kierownik budowy (kierownicy robét),

- inspektorzy nadzoru

- geodeta

- projektant

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaag podaniem jej imienia i

nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy dtla czytelne, dokonane trwatechnilka, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmida oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dati podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
6.8.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczazsbprdcz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustaie
f)  korespondengjna budowie.
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6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.

Wszelkie dokumenty budowycla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zqastawiane do wgllu na zyczenie
Zamawiajicego.

7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows i STWIORB, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca psempinym powiadomieniu Inspektora Nadzoru/Kierownigajektu o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni gkzgm terminem. Wyniki obmiaruedla wpisane do kgizki obmiaréw.
7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow
Dhugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyniida obmierzone poziomo wzdtuinii osiowe;j.
Jali STWIORB wigciwe dla danych rob6t nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo eba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@mwiORB.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierowpikgektu.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca
bedzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robo6t.
7.4. Wagi i zasady wzenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje aggizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom STWIORB. &lzie utrzymywa to wyposaenie
zapewniajc w sposob agly zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nad#Gerbwnika projektu. Dopuszczagsiakze
korzystania przez Wykonawa wag obcych.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary kxda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakeé w przypadku wyspowania diuszej przerwy w
robotach. Obmiar robét zanikaych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegggh zakryciu przeprowadzaggirzed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieegmoobliczenia tda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
8. odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoici od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesidizea;ji
ulegm zakryciu. Odbiér robét zanikgych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot. Odbioru robét zanikayych dokonuje Inynier/inspektor nadzoru. Odbioruesziowy dokonuje
Inzynier/inspektor nadzoru.
Gotowai¢ danej cgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekt
Nadzoru/Kierownika projektu. Odbidretizie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Insjoea Nadzoru/Kierownika projektu.
8.3. Odhidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czici robét. Odbidr czsciowy jest jednoczmie odbiorem kacowym zrealizowanej
czesei robdt lub wykonanej brasy. Odbioru czsciowego robét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @rdhiob6t dokonuje
Inzynier/inspektor nadzoru/Komisja.
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeestpgo wykonania robét w odniesieniu do ichdlio jakasci | wartcsci.
Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd® do odbioru ostatecznegozdrie stwierdzona przez Wykonagevpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem n&ipie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Kierownika pidj.
Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoertinika
projektu zakéczenia rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxporez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykorauw
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batia pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania rob6t z dokumentagyrojektov i STWIORB.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapofia eealizagj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoiaih i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekeavych lub rob6t uzupetniagych w warstwigcieralnej lub robotach wykezeniowych,
komisja przerwie swoje czynéa i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komise jakég¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentaielznacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektowy i STWIORB z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu zpleEzéstwo
ruchu, komisja dokona patren, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiagem roboét jest protokét odbioru ostatecznego treporadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowéanastgpujace dokumenty:
a) dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji
umowy,
b) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupeiajce lub zamienne),
c) recepty i ustalenia technologiczne,
d) dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
e)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,
f)  deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i e®JP
g) opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zaticzonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t whcicielom uradzen,
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i)  geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
j)  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdabgotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawgowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnia keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamag&gjo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehtych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytlbtrawiazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjrglie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,0dbior ostateczny rob6t”.
9. podstawa ptatndci
9.1. Ustalenia ogdine
Podstaw ptatnaci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykorgxecjednostik obmiarovy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowegdrie uwzgtdniat wszystkie czynnéi, wymagania i badania sktade¢ st na jej wykonanie, okione
dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektejw
Kwoty ryczattowe rob6t &da obejmowa:
robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na terendvad
wartcs¢ pracy spretu wraz z towarzysgeymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
nadzér widcicieli sieci nad przebudowywarinfrastruktug
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

m!—"P?’N!—‘

9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszigstkarunki okrélone w
ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w koszterysi

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zzymierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instifiami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektiynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh zmian i uzgodnie
wynikajacych z pos{pu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

c) opfaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowai drenau,

f)  tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
b)  utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
a) usunicie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwizane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z faiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&201 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.
U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifpz. U. Nr 14, poz. 60 z phiejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@udowlanych w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-mongawych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04729.

5. Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. waspe warunkéw technicznych, jakim powinny odpovéadurzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwgamiawej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

6. Zarzmdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z drdia lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i kaléktroenergetycznych do
obcizen pradem elektrycznym.

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881, zfbzm.);

8. Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Nr 30512z dnia 9 marca 2011 r. ustanawgéaj zharmonizowane warunki
wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych i ucfaga dyrektyw Rady 89/106/EWG

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ocheoprzyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz2@2z pén. zm.);

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénmoglowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zmp&m.);

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zambwigblicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. p887, z pén. zm.);
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej\((BDRB) s; wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zgdanych z odtworzeniem trasy
drogi i jej punktéw wysokéciowych w zwizku z przebudowul. Lesnej w miejscoweéci Cieszyn.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyreetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zganych z wszystkimi czyngoiami umaliwiajacymi i magcymi na
celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogi.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych

W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgatiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktow gtdwnych osi trasy i punktow wigsiiowych,
b)  uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrataprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiviajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyikpy kierunkowe oraz pogtkowy i koficowy punkt trasy.
Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargséloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycece materiatow
Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy najestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o
dtugasci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granab6t ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énieednic; od 0,15 do 0,20 m i
diugas¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych
w istniepcej nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugaié okoto 0,50 m i przekrdj prostaiay.

3. SPRZT

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 3.

3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkmwvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
a) teodolity lub tachimetry,
b) niwelatory,
c) dalmierze,
d) tyczki,
e) faty,
f)  taSmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejiiaw wysokadciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadscopomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wynagabgolne” pkt 4.

4.2. Transport sprztu i materiatow
Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy vma przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D/00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboariujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed przysieniem do robét Wykonawca
powinien przej¢ od Zamawiagjcego dane zawiergie lokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W opacciDokumentacje
Projektovs oraz inne konieczne dane geodezyjne przekazame gi@mawiacego oraz pozyskane we wilasnym zakresie dane ggoddzdace
powinien innych zasobach geodezyjnych powinien gendezji pastwowej, Wykonawca powinien przeprowatipbliczenia, pomiary geodezyjne
oraz wytyczy punkty giéwne trasy.
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Zakres rob6t pomiarowych zgdanych z wytyczeniem trasy przez Wykonawoa wtasny koszt wchodzi:

- sprawdzenie wytyczenia sytuacyjno-wysokosciowego,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami wysmkowo-sytuacyjnymi,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych

- uzupelnienie przekrojow poprzecznych wynikgich z konieczngi ich zagszczenia, w miejscach charakterystycznych a nigyal) w
dokumentacji podstawowej,

Stabilizacja i ochrona punktéw geodezyjnych, w tgomktow geodezji pestwowej naleéy do Wykonawcy. W przypadku zniszczenia punktow
geodezyjnych Wykonawca odtworzy je na wtasny koszt.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtz¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawvpowinien natychmiast
poinformowa Inzyniera o wszelkich ktlach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasflub) reperéw roboczych. Bdly te powinny by
usungte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okgétone w dokumentacji projektowejp szgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli
Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ine terenu istotnie #éia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie n@wvmno by zmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@@ z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowezednych rzeczywistych,
akceptowane przez Agniera, zostam wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty dodatkowe w
takim przypadku obegiza Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez liyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktgsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia o#agace w sposéb wyray i
jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacpewinny by zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrenwszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania rob6t. Zdi znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajicego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgsekonieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostapone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne aigtowej realizacji rob6t natg do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osiaky i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przgyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a tale dowhzane do punktéw pomocniczych, pmaych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie peoprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zalay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy drogowej, a ta& przy kadym obiekcie
inzynierskim. Maksymalna odlegié migdzy reperami roboczymi wzdhirasy drogowej w terenie ptaskim powinna wy@dsd0 metréw, natomiast
w terenie falistym i gérskim powinna bydpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji. Repery robocze ngleatazy¢ poza granicami
rob6t zwihzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw tayamcych. Jako repery robocze vma wykorzysté punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesocze nalgy zatazy¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssjb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezylmera.

Rzedne reperéw roboczych naleokreilaé z taky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kistosujc
niwelacg podwojms w nawizaniu do reperéw pgiastwowych. Repery robocze powinny dowyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj
wyrazne i jednoznaczne okdlenie nazwy repera i jegogane;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zajeega, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna b wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziejhco 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjyiyazonej osi trasy w stosunku do dokumentacjigitgwej nie moe
by¢ wigksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cenpitizostatych drég. Rdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nateuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt. 2.2. Usgaie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly
Wykonawca rob6t zagpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wwnézonych poza granicobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypdw i wykopow na powierzchni terenu (dlemie granicy robot),
zgodnie z dokumentagjprojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzent#tro w miejscach
zaakceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopdw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy najestosowd w przypadku nasypéw o
wysokaci przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami naty dostosowé do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogo®ejegtd¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utingia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnydokumentagj projektow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangoime” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30®O0 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Og6lne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M®MO ,Wymagania ogéine” pkt 8.
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8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpsfe na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw dgmyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadayinerowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmét 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnychirasly i punktow wysokaiowych,

- uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysakiowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z enaniim wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

zastabilizowanie punktéw w spos6b trwahhmana ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatweapdszukanie i ewentualne odtworzenie.

o

. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBU1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUT83.

NooaMwdPEBE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (BDRB) s wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgg@anych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniem i zggzczeniem podi@ gruntowego w zwzku z przebudowul. Lesnej w miejscowéci Cieszyn.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyreetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem koryta przeznaczonego déemia nowej
konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi w STWiORB D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarg#éloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprtu
Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podt powinien wykazasi¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) réwniarek lub spycharek uniwersalnych z frkie ustawianym lemieszem;zynier maze dopuci¢ wykonanie koryta i profilowanie
podiaza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy maszyny,

b) koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywammaskich koryt),

c) walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyg.
Stosowany speg nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.
4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymzgabgolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycgce transportu materiatéw podano w STWiORE4.02.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DB0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem rob6t zwazanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wéneejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podim, jest maliwe
wytacznie za zgodgl Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podieu nie mae odbywa sig¢ ruch budowlany, niezwrkany bezpérednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny lywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawid w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposélakzaptowany przez hyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uifiwsia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agisich nie wikszych ni co 10
metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorereboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykigebezerzeniach lub w przypadku robét o
maltym zakresie. Sposob wykonania musi bgakceptowany przezgniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentac@ijektowej i STWIORB, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejaskazane przeziyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagszczanie podtéa
Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podiaa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepdwyzsze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystija zanienia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchné podiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetnigly wymagania obowrzujace dla gornej strefy
korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganychgdizych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania wartsi wskanika
zag:szczenia, okidonych w tab.1. Do profilowania podta naley stosowd réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Zagzszczenie gruntu powinno spelisyymagania, dotyege minimalnej warteci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1. Badanie
zagzszczenia gruntu do gdokasci 0,2 m wykona zgodnie z BN-77/8931-12 (Oznaczanie wskka zagszczenia gruntu). Dopuszcza 8i badaniu
stosowanie cylindra wciskanego, efogciomierza piaskowego i wodnego.

Sprawdzeniem zagzczenia gruntu do gdokasci 0,5 m jest wyznaczenie wskdka odksztatcenia §l= EJ/E;) wg zat. B normy PN-S-02205:1998,.
Wskaznik odksztatcenia lo bezgrednio po zagszczeniu u nie powinien bywigkszy od 2,2.

Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia podia (L)

Minimalna wartéc¢ Is dla:
Strefa Innych drog
korpusu -Ruch-giki Ruch mniejszy
i-bardzocizki od ciezkiego
{KR3-KRS6)

Gorna warstwa o grukoi 20 cm -1,00 1,00
Na gkbokaci od 20 do 50 cm od -
powierzchni podiga 160 0,97

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu we czasie jegoggagzenia powinna liydostosowana do metody zagczenia i rodzaju stosowanego gprz\W
przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgotiéopowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie probyalonej metod | i
I wg. PN-B-04481:1998. Odchylenia od wilgotigooptymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartgci:

- w gruntach spoistych +2%

- w gruntach mato §rednio spoistych +0% -2%

W przypadku @ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgosdanniejsza od wilgotnii optymalnej, ustalona na podstawie ggstych préb na
poletku déwiadczalnym. Urzdzeniami wibracyjnymi grunty spoiste vma zagszcza takze w stanie powietrzno-suchym lub gdy zalagagnizej
zwierciadta wody, o ile wspne préby dadg pozytywne wyniki. Jeeli wilgotnas¢ gruntu przeznaczonego do zszczenia jest wksza od
wilgotnosci optymalnej o wart& wicksz od podanych odchyie to grunt nalgy przesuszy w sposob naturalny, ulepszpoprzez zastosowanie
dodatku spoiw lub zastosowanesrodki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/KiarkavProjektu

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza.
Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie praystnatychmiast
do uktadania warstw nawierzchni, to powinien onezgtieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preekzenie folii lub w
inny spos6b zaakceptowany przezyiniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&olajnej warstwy mena przysipi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napragawykona on na wiasny koszt.

5.6. Wymagania dotycace modutu odksztatcenia podiza

Caldsciowej oceny cech rfaosci warstwy gruntu dokonuje gina podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalc€niavg zat. B normy PN-S-
02205:1998 Minimalne warfoi modutu odksztatcenia fhalezy przyjmowa zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdme” pkt. 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M3OMO ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M®O ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekfo8TWIORB i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki ptyzyne.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipdt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocaeplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub mmsy
profilowanie dna koryta lub pocia,

zagszczenie,

utrzymanie koryta lub podta,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdjrektu

2. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fiaych wigciwosci kruszyw — czs¢ 5: Oznaczanie zawadim wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

3. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Oznaczaadu odksztatcenia nawierzchni podatnych i pealiprzez obaizenie ptyty

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$ennawierzchni planografem i tat

5. PN-EN 13286-2:2010Mieszanki niezwjzane i zwjzane spoiwem hydraulicznym — & 2: Metody okrélania g;stasci i zawartgci wody —
Zaggszczanie metadProctora.

6. Instrukcja BadaPodtaza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. & 2. Zakcznik; Warszawa, 1998
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (BDRB) 53 wymagania ogdine dotyaze wykonania i odbioru rob6t drogowych aménych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyinyawierzchni w zwizku z przebudowul. Lesnej w miejscowéci Cieszyn.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyreetargowym przy zlecaniu i realizacji robét@manego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaganych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjnych
przed utgeniem nasipnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjanpodanymi w STWIORB D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarg#éloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paer STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Koulscyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
- uplynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
- uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-S5[13],
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 §2],zgod Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-942T.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m2)
1 Emulsja asfaltowa kationowa od0,4 do 1,2
2 Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno lgyustalone w zaleosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i keeptowane przez hyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olignia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przed gpesh wody i
zanieczyszczeniem. Dopuszcza siagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanyeipnowych lubzelbetowych przy spetnieniu tych samych
warunkoéw, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mazha magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowd zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy ,kaicha” asfaltowego zatykgjego
pézniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nal@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 3.
3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- szczotek mechanicznych,
zaleca si uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinn& wykonana z twardych elementéw czysgmzch i sheyé do
zdrapywania oraz usuwania zanieczysaqaeylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposadéa migkkie elementy czyszaze i
stuzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce:
- sprzarek,
- zbiornikéw z wod,
- szczotek¢cznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywa¢ skrapiarl lepiszcza. Skrapiarka powinnacdwyposaona w urzdzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajice na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,
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—  cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozafej lepiszcze,

- predkosci poruszania siskrapiarki,

- wysokaci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendayolowany termicznie tak, aby bylo iiwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleranej 10% od ildci zatlaone).

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymzgabgolne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mogy by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwch, posiadagych izolacg termiczr, zaopatrzonych w ugdzenia
grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych prastipem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkaggh, beczkach i innych opakowaniach pod waemkize nie fkyda
korodowaty pod wptywem emulsji i niegla powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone dewpozu emulsji powinny kyprzedzielone
przegrodami, dzigkymi je na komory o pojemioi nie wigkszej nz 1 m3, a kada przegroda powinna ndievykroje w dnie umdiwiajace przeptyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaceodo transportu lub sktadowania emulsji powinny bgyste i nie powinny zawietaresztek
innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D\0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usiniluznego materiatu, brudu, blota i kurzu przyyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod énieniem. W miejscach trudno dgghych naley uzywa¢ szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogbany
bezpdrednio przed skropieniem warstwa powinna bgzyszczona z kurzu przgyciu sprzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlpczyszczona.

Jereli do czyszczenia warstwy bylazywana woda, to skropienie lepiszczem z@aasipi¢ dopiero po wyschrciu warstwy, z wyjtkiem
zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchniaenmy¢ wilgotna.

Skropienie warstwy mie rozpoca¢ sie po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno dpstych ecznie (za pomacweza z dysa
rozpryskowy).

Temperatury lepiszczy powinny nd@@¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (0C)
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *)

2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150

3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagan lepkaé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czasbqihzy dla
umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfwodparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju mytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24
godzin.

Przed ulgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Myawca powinien zabezpie€zyskropiora warstwe nawierzchni przed
uszkodzeniem dopuszczajtylko niezizdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdme” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadziobne skropienie warstwy w celu ollemia optymalnych parametréw pracy
skrapiarki i okrélenia wymaganej ikzi lepiszcza w zalaosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pkeaia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta z tymmWykonawca powinien kontrolowalla kadej dostawy wiciwosci
lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie rob6t

o Kontrolowane wiéciwosci Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza wediug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnsti skropienia i zuzycia lepiszcza
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Nalezy przeprowad# kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej praapwaniu ,Powierzchniowe utrwalenia.
Oznaczanie iléci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M®O ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, STWIORB i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytyev

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipdt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
- mechaniczne oczyszczeniezlej nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyainpolewaniem wog lub wyciem
splzonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze

Cena 1 raskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar peneteasfaltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3.  PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkieN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconepr@DDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-
551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &afed EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (DRB) s wymagania ogoélne dotyaze wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staibilemego mechanicznie w zwku z przebudowul. Lesnej w miejscowsci Cieszyn.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyreetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 [21] .

1.4. Okreslenia podstawowe

. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméirae - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw
nosna nawierzchni drogowe;.

. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrojegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o
wihasciwie dobranym uziarnieniu.

. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirminji podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargséloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pamier STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kywez tamanego stabilizowanego mechaniczniez ayrownania profilu podimego i
poprzecznego dolzie kruszywo kamienne tamane 0+31,5 mm. Krw® powinno by jednorodne bez zanieczysztizsbcych i bez domieszek

gliny.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna ¢byiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia dmrnej krzywej
uziarnienia na ssiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna nie me przekracza 2/3 grubéci warstwy ukitadanej jednorazowo. Krzywa
uziarnienia mieszanki kruszywa, olma wediug wg PN-B-06714/15, powinna $nié sii pomidzy krzywymi granicznymi pol dobrego
uziarnienia.

2.3.4. Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-EN 1008:2004. [20].

3. SPRZT

3.1. Ogblne wymagania dotycrce sprtu
Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyebchanicznie powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod;. Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnéci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania maesz,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnychblstatycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane
zagzszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wym#gabgolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnny
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

Transport cementu powinien odbyésiec zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialow powinien odbéwia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DB0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtea

Podiaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w STWIORB D-04.01.01 ,Koryto wraz z profiloniem i zagszczeniem podi@” i
STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.
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Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikanlezga
sprawdzé wzorem:

D15

des <5 1)
w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&giblziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gi&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie m@ by spetniony, naley na podigu utazy¢ warstwe odcinajica lub odpowiednio dobrangeowtéknire. Ochronne
wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczaest warunku:

d50
Ooo <12 )

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo- umownasrednica poréw geowtékniny odpowiadeq wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté
parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéakceptowany przez igniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uifiwsia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agistich nie wikszych ni co 10
m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o$cisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzglu na konieczni@ zapewnienia jednorodéd nie dopuszcza @iwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po agpkowaniu powinna liyod razu transportowana na miejsce wbudowania wsgadsob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszaniaskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP 0dda030% Ilub powyej 70%,
szczeg6towe warunki i wymagania dla takiej podbugloWresli STWIORB, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétip takiej, aby jej ostateczna gruféopo zagszczeniu byta réwna
grubaci projektowanej. Grubié pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposéb zapewnialy osigniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladaesi wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdingch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyiniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zsgczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda Il). Material nadmiernie rlgacony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanieelJavilgotnasé
mieszanki kruszywa jest #5za od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotiianieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag;szczenia podbudowy wg PN-EN 13286-2:2007 [30] p@émirodpowiadé przyjgtemu poziomowi wskanika ngnasci podbudowy wg
tablicy 1, Ip. 11.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agpiem nasfnej warstwy, powinna gy utrzymywana w dobrym stanie. z&§ Wykonawca hdzie
wykorzystywal, za zgad Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklyaewtaciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdme” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M3OMO ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30M®O ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, STWIORB i wymaganiami teyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipdt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualmapravg podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

rozlozenie mieszanki,

zag:szczenie rozlmonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robo6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-EN 933-1:2000
4. PN-EN 933-4:2001
5. PN-EN 1097-5:2008
6. PN-EN 1097-6:2002
7. PN-EN 1367-1:2001
8. PN-B-06714-26
9. PN-EN 1744-1:2000
10. PN-B-06714-37
11. PN-EN 1744-1:2000
12. PN-EN 1097-2:2000
13. PN-B-06731
14. PN-EN 13242:2004
15. PN-EN 13242:2004
16. PN-B-11113
17. PN-EN 197-1:2002
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-EN 1008:2004
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. PN-EN 933-8:2001
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. PN-EN 13286-2:2007

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pasiath i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

31.

28

Grunty budowlane. Badania prébeiatgr

Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych

Badania geometrycznychieiteosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego. Metadagiewania.
Badania geometrycznychieiteosci kruszyw - Cz$¢ 4: Oznaczanie ksztalttu ziarn - Wskik ksztaltu.

Badania mechanicznych icfimych wigciwosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie zawadt wody przez
suszenie w suszarce z wentyfacj

Badania mechanicznych cfinych widciwosci kruszyw - Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i nasikliwosci.

Badania wdawvosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznychkesC 1:
Oznaczanie mrozoodpor§w.

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Bada@&naczanie zawaoi siarki metod bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Badania chemicznychseitaosci kruszyw — Analiza chemiczna.

Badania mechanicznych i fimych wigciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpofoiona rozdrabianie.

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania techniczne
Kruszywa do niegmanych i hydraulicznie zwzanych materialdw stosowanych w obiektach budovdany
budownictwie drogowym

Kruszywa do niegmanych i hydraulicznie zwzanych materialdw stosowanych w obiektach budovdany
budownictwie drogowym

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek

Cement @ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementdw powszechnegoytku.

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Woda zarobowa do betonu. Spexyh pobierania prébek, badanie i ocena przydatneody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produejonu.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iigr@ehnia z tlucznia kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

Badania geometrycznychseiteosci kruszyw Czs¢ 8: Ocena zawargoi drobnych czstek Badanie wskaika
piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanieutnooldksztalcenia nawierzchni podatnych i padiprzez obeizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaréigiodatnych ugiciomierzem belkowym

Mieszanki niezmane i zwazane spoiwem hydraulicznym — & 2: Metody okrélania g:staici i zawartdci
wody — Zagszczanie metagdProctora.
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA $CIERALNA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej\(BORB) s3 wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét zgg@anych z wykonaniem
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego w zgku z przebudowul. Lesnej w miejscowéci Cieszyn.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyreetargowym przy zlecaniu i realizacji robét@manego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t a@anych z wykonaniem i odbiorem warstégieralnej z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzighasfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-aefadij dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowejez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobawrany jest prowadzi Zaktadove
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstw scieralmy z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6 (odemie kategorii ruchu podano w punkcie
1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltoweggmiarze D (AC8S).

1.4. Okreslenia podstawowe

. Nawierzchnia — konstrukcja sktaded st z jednej lub kilku warstw skacych do przejmowania i rozktadania ab@n od ruchu pojazdéw
na podtae.

. Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.

. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszppiszcza asfaltowego.

. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wziyl na najwikszy wymiar kruszywa D, np.
wymiar 5, 8, 11.

. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowdtdvej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecaiglym tworzy struktug wzajemnie
klinujaca sig.

. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wymay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony zestaw sit.

. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Kataloggpdwych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnychDBP-IBDiM [68].

. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéena przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes P mm, ktérego wiksza czs$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

. Pyt — kruszywo z ziaren przechagygch przez sito 0,063 mm.

. Wypetniacz — kruszywo, ktérego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza kruszywo, ktore skladagst
wypetiacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenkapnia. Wypetniacz dodany — wypetiacz pochodzenaeralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej lyator nadaje dodatnie tadunkigsikom zdyspergowanego asfaltu.

. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamqppdanymi w STWiORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarg@éloe” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycece materiatow
Ogdlne wymagania dotysaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puer STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]tgk

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych dept asfaltowych :
50/70, 700/100 wielorodzajowy 50/70. Oprécz lepisegymienionych w tablicy 2 mma stosowé& inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Sktadowanie asfaltu drogowego powinng sdbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i wypamaych w system grzewczy
posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcgy@iiornik roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiadautomatyczny
system grzewczy z toleranct 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszyw@l® [64], obejmujce kruszywo
grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powispetid wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.
Sktadowanie kruszywa powinnogsbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gzkwem o innym
wymiarze lub pochodzeniu. Podé® sktadowiska musi lgyrowne, utwardzone i odwodnione. Skltadowanie wyjpelra powinno si odbywa w
silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego leps asfaltowego i kruszywa, gwaraatggo odpowiedriprzyczepnét (adhezt) lepiszcza
do kruszywa i odporrid mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wonliezy dobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wakibprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach, w warunkach oiomych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczai i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materialu wyk@mggo w rénym czasie oraz
spoin stanowicych pokczenia rénych materiatdw lub patzenie warstwy asfaltowej z udzeniami obcymi w nawierzchni luh pgraniczajcymi,
nalezy stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgcznych,

b) emulsj asfaltova wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhaogm lub aprobat technicznych

Grubgi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no
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- nie mniej nz 10 mm przy grubdi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubdi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producemtayarunkach okrdonych w aprobacie
technicznej.
Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda
na gonco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.6. Materialy do ziczenia warstw konstrukcji

Do zkczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstw scieralmy) nalezy stosowé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13888 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.bltaa 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub latekséntadienowo-styrenowym SBR)
stosuje si tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsk asfaltowy mazna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarmgfsiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie fale
nalewa emulsji do opakowi zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineyati.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfig pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zahesici od potrzeb, powinien wykazaic mazliwoscia korzystania ze spgtu dostosowanego do przigj
metody rob6t, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkefl, do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réoweiaktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

-  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszaxe,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolymtermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdine wymagania dotyaee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagagolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w ugdzenia umdliwiajace
posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnny
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w spos6b chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgeaéem. Wypetniacz luzem powinien dy
przewarony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewwozu materiatéw sypkich, uridiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni@ by transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i inopetkowaniach pod warunkierre nie fzda
korodowaty pod wplywem emulsji i niegla powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnyébyyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do
transportu opakowsz metali lekkich (mge zachod# wydzielanie wodoru i gidba wybuchu przy emulsjach o pt).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zateici od postpu robét. Podczas transportu i
postoju przed wbudowaniem mieszanka powinnd bgbezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeékin
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i ca@msportu mieszanki, od produkcji do wbudowap@yinna zapewniautrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdwwanych do transportu mieszanki powinny¢lgzyste, a do zwihnia tych powierzchni
mazna wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D¥/B0.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptaciji projekt sktadu mieszanki enaino-asfaltowej (AC8S, AC11W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aew¢ lepiszcza. Jeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamashego i tamanego,
to naley przyja¢ proporc kruszywa tamanego do nielamanego co najmniej 50¥8@magane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
odpowiadajce kategorii ruchu przebudowywanej drogi.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadz dozowania, podgrzewania i mieszania
sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno by zautomatyzowane i zgodne z reeept
robocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru tentpgrgowinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu nay dodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatevepewniacym utrzymanie
zadanej temperatury z dokladiuiy + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbkermhagazynowym (roboczym) nie geoprzekracza180°C
dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimerokisfdrogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna: bwysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenatyakata temperaterwiasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura migszanineralnej nie powinna Bywyzsza o wgcej niz 300C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy W tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtalostarczonej na
miejsce wbudowania, a najusza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtbezpérednio po wytworzeniu w wytwarni.
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Sposob i czas mieszania sktadnikdw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaitow

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod warunkiem skoordynowania quzy sola deklarowanych
przydatndci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $dimvosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzrdc w ich whaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtga

Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaagica lub stara warstwécieralna) pod warstyvscieralmy z betonu asfaltowego powinnodwga catej
powierzchni:

—  ustabilizowane i nine,

-  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche.
Wymagana réowng& podhwzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédhogi publiczne.
Jezeli nierébwndci sy wigksze nk dopuszczalne, to nale wyréwna podiaze. Rzdne wysokéciowe podidga oraz urzdzer usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacjprojektows. Z podiga powinien b§ zapewniony odptyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie padionaley usuré. Nierdwndci podicza (w tym powierzchgiistniepcej warstwyscieralnej) naley
wyréwna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnzejc Wykonane w podial taty z materialu o mniejszej sztywioo (np. taty z
asfaltu lanego w betonie asfaltowym) rigleusura¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetmateriatem o wigiwosciach zblkonych do
materialu podstawowego (np. wypéinibetonem asfaltowym). W celu polepszenia agmania midzy warstwami  technologicznymi
nawierzchni  powierzchnia pod powinna by w ocenie wizualnej chropowata. Szerokiezsliny w podiau naley wypetni
odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymédiug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo ymnhmateriatami wedtug norm lub
aprobat technicznych. Na poddp wykazugcym zniszczenia w postaci siatki¢kgi zmgczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca g¢si
stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowejrstay SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lub apab
technicznych.

5.7. Pohczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaioi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia midzy warstwami i ich wspoétpracy w przenoszeniu
obciazenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @@izenie paiczenia m¢dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenmizeg
wnikaniem i zaleganiem wody guizy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy vizacej asfaltowej), przed uteniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego powinna loyykonane
w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepisz¢z6,1 + 0,3 kg/m2, przy czym:

—  zaleca si stosowa emulsg modyfikowar polimerem,
- ilo$¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; jéi mieszanka ma wksz zawarté¢ wolnych
przestrzeni, to naly uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére poidaiu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa: rGwnomiernie stosdag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszazfaltowych. Dopuszczagsskrapianie
reczne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne) oraz przy ugglzeniach usytuowanych w nawierzchni lglbgraniczajcych. W razie
potrzeby uradzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaarganizacii
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagtowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltaweelu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywa na poditau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4
Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltow nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Tempesatioczenia mee by nizsza w
wypadku stosowania ogrzewania padioNie dopuszcza giukltadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfop@dczas silnego wiatru (V > 16
m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwgyadodatkiem obrajacym temperatur mieszania i wbudowania nale indywidualnie
okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bywbudowywana rozktadaskwyposaona w ukfad automatycznego sterowania grdbowvarstwy i
utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentggjojektovs. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aobsi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaleme naley stosowa walce
drogowe stalowe gtadkie z mwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB  D-M-00.00.00 ,Wymagan@olne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, yd#at zgodndci, deklaraci zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania
materiatbw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacii.
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6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wihasciwosci materiatdbw naley ocenid na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowgiegr wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowd#jatkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tsfaj.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubds¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269F48poraz ilai¢ wbudowanego materiatu na ollieng powierzchng (dotyczy przede
wszystkim cienkich warstw) magdbiega od projektu o wartii podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii $redniej wartéci grubdci warstwy z reguly naleg przyja¢ za podstaw caly odcinek
budowy. Irzynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawier& co najmniej jeda dzienry dziatke roboca. Do
odcinka cgsciowego obowizuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje gskredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci warstwy na calym odcinku budowy
lub odcinku czsciowym.

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyome wskanikiem zagszczenia oraz zawakima wolnych przestrzeni, nie me przekrocz§ wartasci
dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy tediego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.
Okreslenie g:staici objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartdg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezemmaykroczy poza wartéci dopuszczalne kéone w tablicy 14.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Réwn& podiwna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtwznej naley wykonywa w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiwnej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @dav i parkingbw naley stosowéa metod; z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodjwmowanej, mierac wysoka¢ przeiwitu w potowie dtugéci taty. Pomiar wykonuje sinie
rzadziej nk co 10 m. Wymagana réwfiopodtuzna jest okréona przez wart& odchylenia rownéei (przewitu), ktore nie mog przekroczy 6 mm.
Przez odchylenie rowsoi rozumie s§ najwicksz odlegia¢ migdzy tat a mierzon powierzchm.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia réwnéci podtwznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z i L nie powinhge
wigksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitdskechnicznych natg stosowa metod; z wykorzystaniem faty 4-
metrowej i klina lub metody réwnoumej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazdtgm
ocenianym pasie ruchu, nie rzadzieg mio 10 m. Wymagana rowkb poprzeczna jest okdlena w rozporadzeniu dotycacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rown&i poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nie powinna byvigksza nk podana w tablicy 18. Badanie wykonuje wsiedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knv#ej jezdni, nie mie sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzgdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngaodtuznej i krawedziach, powinny b zgodne z dokumentacprojektowy z
dopuszczalatolerancy  + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanpcmiaréw nie mege przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pai@inno réni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdyvne i zwizane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub pgopsdle do osi
drogi. Przylegajce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertpgdnorodny, bez sfgan, deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D@B0.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-0/0.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, STWIORB i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wynikzptywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lifi#] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podé
- dostarczenie materiatow i spta,
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opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltows krawedzi uradzer obcych i krawznikéw,
rozlozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciccie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprau.

9.3. Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszicych

Cena wykonania robo6t okilenych niniejsz STWIORB obejmuje:
roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane Zamawigiemu i § usuwane po
wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzysge, ktore s niezkgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczanerabdt tymczasowych, jak geodezyjne

wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgz&ne z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej STWIORB)

10.1. Normy

2. PN-EN 196-21

3. PN-EN 459-2

4. PN-EN 932-3

5. PN-EN 933-1

6. PN-EN 933-3

7. PN-EN933-4

8. PN-EN 933-5

9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN 933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3
21. PN-EN 1426
22. PN-EN 1427
23. PN-EN 1428
24. PN-EN 1429
25. PN-EN 1744-1
26. PN-EN 1744-4
27. PN-EN 12591
28. PN-EN 12592
29. PN-EN 12593
30. PN-EN 12606-1
31. PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3

32.  PN-EN 12697-6
33.  PN-EN 12697-8
34. PN-EN 12697-11
35.  PN-EN 12697-12
36. PN-EN 12697-13
37. PN-EN 12697-18
38. PN-EN 12697-22

34

Metody badania cementu — Oznaczaviertéci chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane —&z2: Metody bada

Badania podstawowych sglavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonagisu petrograficznego

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego — Mefodasiewania

Badania geometrycznychéetavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za papveskanika ptaskéci

Badania geometrycznychdataosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wiahiét ksztaltu

Badania geometrycznych datevosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawgit@iaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kywsgrubych

Badania geometrycznych setavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wiciwosci powierzchni — Wskanik
przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych seaosci kruszyw — Ocena zawakm drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznychsei@osci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawartoi drobnych cgstek — Uziarnienie
wypeiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpofaiona rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Oznaczaniestasci nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Czé¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyadthsciwosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie zawadd wody przez
suszenie w suszarce z wentyfacj

Badania mechanicznych i fizycznyetasciwosci kruszyw -Czs¢ 6: Oznaczanie @tasci ziaren i
nasakliwosci

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Cz$¢ 7: Oznaczanie gptaici wypetniacza —
Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie polerowalfw kamienia

Badania wvitawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznyctCzs¢ 1:
Oznaczanie mrozoodporfe

Badania witzawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznyctCzs¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metgdtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracii igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaeimperatury mknienia — Metoda Pigcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylaciji
azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qz@mie pozostadoi na sicie emulsji asfaltowych oraz trw&do podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie

Badania chemicznychdetavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczaldc

Asfalty i produkty asfaltowe — Oezemie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe -n@ezzanie zawarfoi parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoima twardnienie pod wptywem ciepta i powietrz&ze$¢
1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gor — Czs¢ 6:
Oznaczanie gstasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gor — Czs¢ 8:
Oznaczanie zawartoi wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gor — Czs$¢ 11:
Okreslenie powazania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor — Czs$¢ 12:
Okreslanie wraliwosci na woek

Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor — Cz$¢ 13:
Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor — Cz$¢ 18:
Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor — Czs$é¢ 22:
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39.
40.

41.

10.2. Wymagania techniczne

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor — Czs$¢ 27:
Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor — Czs$¢ 36:
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej\(BORB) s3 wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét zgg@anych z wykonaniem
warstwy whzacej z betonu asfaltowego w zku z przebudowul. Lesnej w miejscowsci Cieszyn.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktimzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigarobét okrélonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWiORB
Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa do odpowiedniej kategorii ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skiagaj s¢ z jednej lub kilku warstw stacych do przejmowania i rozkladania afzenh od ruchu
pojazdéw na podiee.

1.4.2. Warstwa waizaca — warstwa nawierzchni guizy warstvg scieralry a podbudowy.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa 0 zmegngrubdci, ulazona na istnigrej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego iprof
potrzebnego do ukenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszankayw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — dlaeie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze werlyl na najwikszy wymiar kruszywa D, np.
wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralsfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnienivaglym lub niecagtym tworzy struktug¢ wzajemnie
klinujaca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, agny w procentach masy ziaren przechggeh przez okrdony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — olagenie drogi ruchem samochodowym, wiygae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogpdwych konstrukciji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM3p

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielké ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wym@aD< 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wyrgaD< 2 mm, ktérego wiksza czs$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechgdzh przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz — kruszywo, ktéregogksiza cgzs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiadeszany — kruszywo, ktore sklada
sig z wypehliacza pochodzenia mineralnego i wotlenku wapnia. Wypelniacz dodany — wypetniaczhmmzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsjaktorej emulgator nadaje dodatnie taduokistkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate olglenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqppodanymi w STWIORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy g#iacej i wyrownawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkdici ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - widciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produceaze jej nie okréac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reporigducent mee dostarczy odpowiednie informacje jednak nie jest do tegbawiazany),

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargséloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycece materiatow
Ogdlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowanmdano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania aglpkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub policasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje stosowanygpiszcz asfaltowych —
mieszanka ACS - AC11W, AC16W. Oprdcz lepiszeg/mienionych str. 35 mma stosowé inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych. Sktadowanie asfaltu drogowego powirsko odbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i wypasgch

w system grzewczy geedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami wczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien dizolowany
termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy z toleranch°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego uglestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszyw81®,
obejmujce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacauistywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablic8, 8,
10, 11. Skiadowanie kruszywa powinne sidbyw& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszanzekruszywem
o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioskladowiska musi Byréwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowani@etyiacza powinno si
odbyw& w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznetgpiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarsguego odpowiedaiprzyczepnéé (adhez)
lepiszcza do kruszywa i odporgamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wodgley dobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wattprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita goniej 80%.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczai i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podhgnych i poprzecznych z tego samego materiatlu wykamggo w rénym czasie oraz
spoin stanowicych pohczenia rdnych materialtdbw lub patzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni luly j
ograniczajcymi, naley stosowa: c) materialy termoplastyczne, jakitay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych, d) emulsj
asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedilug narmaprobat technicznych Grufdomateriatu termoplastycznego do spoiny powinna
Wynosk:

— nie mniej nk 10 mm przy grub&i warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nt 15 mm przy grubdxi warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest déam® tylko w oryginalnych opakowaniach producemtayarunkach okrdonych w aprobacie
technicznej.
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Do uszczelnienia krawzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt mdklyfvany polimerami wg PN-EN 14023 ,metpd
na goaco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobetnicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwdazaca z warstw $cieralm) naley stosowd kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-PN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt @lilica 2 i tablica 3. Emulksjasfaltovg
mozna sktadowaw opakowaniach transportowych lub w stacjonelnybiornikach pionowych z nalewaniem od dNée naley nalewa
emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami mineyati.

3. SPRZT

3.1. Ogblne wymagania dotycrce sprtu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalesci od potrzeb, powinien wykazasii mazliwoscia korzystania ze spgu dostosowanego do
przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym kilgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkefl, do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwsiaktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne gaizenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezemoilmp termosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wywaig ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach oiahych i zaopatrzonych w gdzenia umgliwiajace pdrednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszywezma przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mateniata nadmiernym zawilgoceniem. Wypetniacz dagleprzewozt w sposéb chroacy go
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczysaeme. Wypetniacz luzem powinien &y przewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materialéw sypkismaliwiajacych roziadunek pneumatyczny. Emulsja asfaltomaze byt transportowana
w zamkngtych cysternach, autocysternach, beczkach i immgakowaniach pod warunkiete nie lzda korodowaly pod wplywem emulsji i nie
beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnychyyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakowviaz metali lekkich (mege
zachodzt wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy emulsjach o pH4). Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami
samowytadowczymi w zakmosci od posgpu robét. Podczas transportu i postoju pragmidowaniem mieszanka powinnacbgabezpieczona
przed ostygriciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkizas transportu mieszanki, od
produkcji dowbudowania, powinna zapewniatrzymanie temperatury w wymaganym pridd. Powierzchnie pojemnikéwywanych do
transportu mieszanki powinny bgzyste, a do zwihnia tych powierzchni mmma wywa¢ tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB ¥MD0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzyimerowi do akceptacji projekt sktadu mieszamiineralno-asfaltowej (AC11W,
AC16W, AC22W). Uziarnienie mieszanki mirleg oraz minimalna zawatb lepiszcza. Jeli stosowana jest mieszanka kruszywa
drobnego nietamanego i lamanego, toal@rzyapé proporcg kruszywa famanego do nietamanego co najmbi@f50. Ujednolicom
procedug badania odporrici ha dziatanie wody podano w WT-2 2010 wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadrzen dozowania, podgrzewania i mieszania
sktadnikéw oraz przechowywania gotowej miesanBozowanie sktadnikbw mieszanki mineralrsfadtowej w otaczarkach, w tym
takze wstpne, powinno hyzautomatyzowane i zgodne z regepbboca, a uradzenia do dozowania skladnikbw oraz pomiaru
temperatury powinny Iy okresowo sprawdzane. Kruszywo aznygm uziarnieniu lub pochodzeniu nalelodawé& odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nale przechowyw& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukltadem termmstatia zapewniagym
utrzymanie zadanej temperatury z dokladiom + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowegahiorniku magazynowym (roboczym) nie #eo
przekraczéa 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaitogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltugdwego 35/50. Kruszywo
powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszankaenmaina uzyskata temperatwvtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinn& hyyzsza o wicej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltovd)].
tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtadostarczonej na miejsce wbudowania, Spos6b czas mieszania
sktadnikébw mieszanki mineralno-asfaltowej powinzapewnt réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem l@sfgm. Dopuszcza ei
dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkiworni, pod warunkiem skoordynowaniaquzy sola deklarowanych przydatéa mieszanek
(m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wdaiwosci objgtosciowe) z zachowaniem brakuzriic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtga

Podiore (podbudowa Ilub stara warstwiieralna) pod warstw wiazaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego powinnocdbgpa calej

powierzchni:

— ustabilizowane i nime,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozogtataznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana rowni@ podiwna jest okréona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne.
W wypadku podiga z warstwy starej nawierzchni, nieréécionie powinny przekraczavartasci dopuszczalnych. deli nierowndgci sa wigksze

niz dopuszczalne, to nae wyréwna podiae. Rzdne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lubg j
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ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacjprojektovs. Z podiga powinien by zapewniony odptyw wody. Nieréwém podicza
(w tym powierzchnri istniepcej warstwyscieralnej) naley wyrowna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wymawczej. Wykonane
w podiau faty z materialu o mniejszej sztywnob (np. faty z asfaltu lanego w betonie aftefvym) naley usurm¢, a powstale w ten
sposéb ubytki wypehdi materialem o wigciwosciach zblzonych do materialu podstawowego (np. wypethetonem asfaltowym). W celu
polepszenia patzenia midzy warstwami technologicznymi nawierzchni paa@hnia podiea powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podio naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowywediug PN-EN 14188-1 lub PN-EN
14188-2 albo innymi materiatami wedtug normb laprobat technicznych. Na padio wykazujcym zniszczenia w postaci siatki gl
zmeczeniowych lub  sjfkan  poprzecznych zaleca ¢si stosowanie membrany przeciwlspniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lubr@pat technicznych.

5.5. Pohczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo nawierzchni jest uzateione od zapewnienia peizenia mgdzy warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu
obciazenia nawierzchni ruchem. Pogo powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gizenie peaiczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanie zaleganiem wody rgdzy warstwami. Skropienie lepiszczem padiqnp. podbudowa
asfaltowa), przed ui@niem warstwy wizacej z betonu asfaltowego powinnothyykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgze, t
0,3 + 0,5 kg/m2, przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowar, polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatzi mieszanki ; jéi mieszanka ma wksz zawarté¢ wolnych
przestrzeni, to naky uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po i#aiu warstwyscieralnej uszczelniaj Skrapianie podim naley
wykonywa® réwnomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki dodepzy asfaltowych. Dopuszczae sskrapianie gczne lang w
miejscach trudno daginych (np. scieki uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie
potrzeby urzdzenia te naly zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione padionaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsjatisivej podiae powinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwyalesivej w celu
odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapieamp zamontowas na rozkladarce.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktdehi 5.7. Temperatura
podiaza pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5 oC. Transport mieszanki mineralno-asfaltovesjfaltowej powinien ky zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Mieszankmineralno-asfaltosv asfaltow naley wbudowywa w odpowiednich  warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia wgwi doby nie powinna by nizsza od temperatury dopuszczalnej. Temperabtwazenia
moze by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padtoNie dopuszczaesukladania mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaljopaziczas
silnego wiatru (V > 16 m/s). W wypadku stosowaniaieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem izgcym temperatur mieszania i
wbudowania naly indywidualnie okréi¢ wymagane warunki otoczenia. Mieszanka mineralsfaltowa powinna KBywbudowywana
rozkladark wyposaong w uktad automatycznego sterowania gidbavarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie pkdmentag projektova. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne. Grub& wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co
najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegachrsivay). Warstwy walowane powinny byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego aglstosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagaogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym d&ertyfikat zgodngri, deklarac zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykona wlasne badania wdeiwosci materialow przeznaczonych do wykonania tplokrelone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dziel sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czyoj& materialow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdspiszczy i materialow do uszczelhieitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane wasstw
asfaltowe, pefczenia itp.) spelniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywée badania podczas realizacji
kontraktu, z niezidng starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki najezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny nalg niezwlocznie usugt. Wyniki badaé Wykonawcy naley przekazywé Inzynierowi na jegozadanie.
Inzynier maze zdecydowéa o dokonaniu odbioru na podstawie had&'ykonawcy. W razie zastizh Inzynier mae przeprowadzibadania
kontrolne.

6.3.3. Zakres bada Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltquegiczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 1269Y,-13

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej 3&

— wykaz ilgci materiatéw lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorod§ud powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczer technologicznych.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wihasciwosci materiatbw naley ocenig na podstawie bada pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaljowprzed wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy &sfad]). Wyhtkowo dopuszcza sbadania prébek pobranych z wykonanej warstwy esfaj.
6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubg¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 97286 oraz il& wbudowanego materiatu na oloma powierzchni (dotyczy
przede wszystkim cienkich warstw) mogdbiega od projektu. W wypadku olkdlania ilasci materiatu na powierzchpii sredniej wartéci
grubcci warstwy z reguly naty przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. hynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
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czeéciowy powinien zawiera co najmniej jedp dzienm dziatke robocz. Do odcinka ogciowego obowjzuja te same wymagania jak do
odcinka budowy. Za grubé warstwy lub warstw przyjmuje ¢sérednip arytmetycza wszystkich pojedynczych oznaézerubdgci warstwy
na calym odcinku budowy lub

odcinku czsciowym.

6.4.2.2. Wskanik zageszczenia warstwy

Zaggszczenie  wykonanej warstwy, wyoae wskanikiem zagszczenia oraz zawagtia wolnych przestrzeni, nie me przekroczy
wartadsci dopuszczalnych. Dotyczy to k@ego pojedynczego oznaczenia danejsewaosci. Okrelenie gistasci objetosciowej naley wykonywa
wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie rmowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 9.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rglebad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéwiporch. Spadki poprzeczne
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Rowné¢ podituzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podiwznej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technycin naley stosowa metod z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina lub metody réwnoiveej wyciu faty i klina, mierac wysokd¢ przéwitu w potowie dlugéci taty. Pomiar
wykonuje s¢ nie rzadziej ri co 10 m. Wymagana rowstopodtwna jest okréona w rozporadzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada drogi publiczne. Do oceny row§md poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowd metod; z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar naly wykonywa w
kierunku prostopadiym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzig¢jeo 10 m. Wymagana réwfiopoprzeczna jest okilena w
rozporadzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne.

6.4.2.6. Pozostate wiaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzde jezdni, nie mae si rézni¢ od szerokexi projektowanej o wicej niz £ 5 cm. Rzdne
wysokaciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m naposhuznej i krawgdziach, powinny b§ zgodne z dokumentagcjprojektovy z
dopuszczalag tolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanyglomiaréw nie mze przekracza przedzialu dopuszczalnych
odchyle. Uksztalttowanie osi w planie, mierzone d20 Im, nie powinno ihi¢ sii od dokumentacji projektowej o + 5 cmaZta podhane i
poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bywne i zwiazane, wykonane w linii prostej, réwnolegle Ilutrostopadle do osi drogi.
Przylegajce warstwy powinny ky w jednym poziomie. Wygtl zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinibg¢ jednorodny, bez
spkkan, deformacii, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DOM30.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwyniicej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-MBOMO ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sa wykonane zgodnie z
dokumentagj projektova, ST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowanielargmcji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwyagicej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie podéowg D-04.03.01,

- dostarczenie materiatéw i sptu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébmeg

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego trgjisport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycigna asfaltows krawedzi urzdzen obeych i krawznikow,
- roztazenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegodtowe specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogéine

10.2. Normy
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviertdci chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —§&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych selavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu petrograficznego
5. PN-EN933-1 Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Mefodasiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za papveskaznika ptaskdci
7. PN-EN933-4 Badania geometrycznychéetavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wakilt ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych setavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawggioziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kywggrubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych datavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wiciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych dedaosci kruszyw — Ocena zawa# drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych seil@osci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawaroi drobnych cazstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyédgciwosci kruszyw — Metody oznaczania odposciona rozdrabnianie
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
I PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592
PN-EN ISO 2592

Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw — Oznaczanig;stasci nasypowej i jamistei
Badania mechanicznych i fizycznydhs$ciwosci kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznydciwosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie zawa#it wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj
Badania mechanicznych i fizyczryédgciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i hasikliwosci
Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie ggtasci wypetniacza — Metoda
piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia
Badania wtawosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznyoizes¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornéci
Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznycz$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej meiggbtowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeatie penetraciji igh
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacea@imperatury mknienia — Metoda Piécien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzamawartéci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji
azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostatgi na sicie emulsji asfaltowych oraz trw&do podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie
Badania chemicznychdetaosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych dstavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalia
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury famlivioi Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe -n@ezzanie zawarfei parafiny — Cz$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpgoiaa twardnienie pod wpltywem ciepta i powietrza&Czes¢ 1:
Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagor— Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci objetosciowej metod hydrostatycza
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggor— Czs¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar— Czs¢ 11: Okrélenie
powiazania pomidzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar— Czs¢ 12: Okrélanie
wrazliwosci na woat
Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na aggor — Cz$¢ 13: Pomiar
temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowgletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagor— Cz$¢ 18: Splywanie
lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na aggar — Czs¢ 22:
Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltoweletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar— Cz$¢ 27: Pobieranie
prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagpor— Czs¢ 36: Oznaczanie
grubdci nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lejgkomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie sedymentaciji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartei pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumiczniyplowierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &=zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odwanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — @& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvsigania — G&¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypeta@ich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€1: Badanie metedPiescienia i
Kuli
Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu sgtystego asfaltéw modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie odporrigi na magazynowanie modyfikowanych asfaltéw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych metagomiaru cagliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy asfaltowych mettestu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &=zanie eigliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepioi emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzikletoda
z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie &aipry zaptonu i palenia — Pomiar metatwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 05.03.11

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \@DRB) s1 wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zwwanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno w zwku z przebudowul. Lesnej w miejscowéci Cieszyn.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontrakiowyprzetargowym przy zlecaniu i realizacji rob@hawianego zadania opisanego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asmanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych naneim
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimnazenby¢ wykonywane w celu:

— uszorstnienia nawierzchni,

—  profilowania,

—  napraw nawierzchni
oraz przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Okreslenia podstawowe
. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtorngyaie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanejwigezchni.
. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdowany proces skrawania gornej warstwy nawierzelsfiltowej, bez jej ogrzania, na
okreslona giebokasé.
. Pozostate oké&enia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppodanymi w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robdt
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarg@éloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.

3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umidiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno nasbna glebokasé.

Frezarka powinna ltysterowana elektronicznie i zapewhmchowanie wymaganej rowdmd oraz pochylé poprzecznych i poditnych powierzchni
po frezowaniu. Do matych robét (naprawy@a jezdni) Inzynier maze dopyci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szerok&¢ bebna frezujcego powinna hydobrana zaleie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawachogoéé bebna mae by dostosowana do
szerokdci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowanaitej jezdni szerok6 bebna skrawajcego powinna hyco najmniej réwna 1200 m.
Przy duych robotach frezarki mugby¢ wyposaone w przenenik sfrezowanego materiatu, podey go z jezdni narodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych natgbkas¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego matetiatecyklingu na gaco w otaczarce,
zaleca si frezowanie wspétbime, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéwbima skrawaicego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Zadag
Inzyniera mae by¢ dopuszczone frezowanie przeciwdie, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéwhima skrawajcego jest przeciwny do kierunku
ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanyrafkémusz, a poza nimi powinny, ldyzaopatrzone w systemy odpylania. Za zgldyniera
mazna dopyci¢ frezarki bez tego systemu:

a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca mee wywaé tylko frezarki zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca powinien przedstédwilane techniczne frezarek, a w
przypadkach jakichkolwiek atpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy frezarki, na wlasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wynagabgolne” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powiniert bgk zorganizowany, aby zapewnprae; frezarki bez postojow. Materiat m® by wywozony
dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna ldyfrezowana do gbokasici, szerokéci i pochylér zgodnych z dokumentagcprojektove i STWIORB.

Jereli frezowana nawierzchnia madpddana do ruchu bez ugnia nowej warstwyicieralnej, to jej tekstura powinna dyednorodna, zimona z

nieciagtych prazkéw podtwnych lub innych form geometrycznych, gwaramstyph réwndéé, szorstkéc i estetyczny wygid.

Jezeli ruch drogowy ma hiydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to woéwczas, ze wzgldw bezpiecagstwa naley speiné nastpujace warunki:

a) nalery usunag scigty materiat i oczyci¢ nawierzchng,

b) przy frezowaniu poszczegdinych paséw ruchu, wysbkodiuznych pionowych krawdzi nie mae przekracza40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krginika (§cieku) dopuszczaswigkszy uskok ni okreslono w
pkt b), ale przy gibokasci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakenie dnia roboczego powinnydklinowo scigte.
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5.3. Uszorstnienie warstwycieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawieizcowych, ktére charakteryzupic mak szorstkécia spowodowaa polerowaniem przez
kota pojazdéw, albo nadmiarem asfaltu.

Frezarka powinngcia¢ okoto 12 mm warstwyscieralnej tworac szorstk makrotekstuy powierzchni. Zby skrawajce na obwodzie ¢bna
frezujacego powinny by tak dobrane, aby zapewmnegularm rzezbg powierzchni po frezowaniu.

5.4. Profilowanie warstwyscieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nienésiv podtuznych i matych kolein lub innych deformaciji.zéé frezowanie obejmie cat
powierzchng jezdni i nie lgdzie wbudowana nowa warstWeieralna, to frezarka musi &terowana elektronicznie wzgem ustalonego poziomu
odniesienia, a szerokbbebna frezujcego nie mge by mniejsza od 1800 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko ¢msci jezdni to frezarka ma by sterowana mechanicznie, a wymiabba skrawajcego
powinien by zalezny od wielkdci rob6t i zaakceptowany przezzimiera.

5.5. Frezowanie warstwyscieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalgy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzigim ustalonego poziomu odniesienia, zachaegvapadki poprzeczne i niwedet
drogi. Nawierzchnia powinna bysfrezowana na gbokas¢ projektowan z doktadnécia + 5 mm.

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzeni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowarbejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni glabokas¢ okreslona w dokumentacii
projektowej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangoime” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M3OMO ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, STWIORB i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytyev

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipdt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 tnfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obggmu
—  prace pomiarowe,
— oznakowanie robét,
—  frezowanie,
—  transport sfrezowanego materiatu,
—  przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacfinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar ré$ghoawierzchni planografem i tat
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef\ORB) s wymagania dotyeke wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonaniem zabezpieczenia geosiatkawierzchni asfaltowych przed eganiami odbitymi w zwizku w zwhzku z przebudow ul. Lesnej w
miejscowdci Cieszyn.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zw@nych z wykonaniem i odbiorem nowych i
przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z geoaimik op&niajacymi powstawanie, w warstwiécieralnej i wiazacej, sgkan odbitych
zlokalizowanych w miejscach:

— poflaczer réznych rodzajéw nawierzchni,
— poszerzé istniegcych nawierzchni.
Ustalenia STWIORB dotyazgeosiatek z tworzyw sztucznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Geosyntetyk - materiat 0 postaciagiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkisyntetycznych jak polietylen, polipropylen,
poliester, charakteryzagy sk m.in. duza wytrzymatdcia oraz wodoprzepuszczakuig.
Geosyntetyki obejmuaj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2.Geosiatka - plaska struktura w postaci siatkiwooami znacznie wkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami pctonymi (przeplatanymi)
w weztach lub cignionymi (patrz zat. 1).

1.4.3.Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej waysss wykonane z kruszywa zwianego lepiszczem asfaltowym.

1.4.4.Pekniecie odbite - pkniecie (spkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchnigdice odwzorowaniem istniggych mknie¢ i nieciaglosci
warstw w materiale podbudowy, propagowanych wggér wyniku koncentracji napzen i nieciagtosci struktury materiatu, prowadeych do
lokalnego przekroczenia wytrzymaé granicznej. (Bknigcia odbite zwykle wyspuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na
podbudowach zwizanych hydraulicznie lub starych i pdganych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.5.Remont (odnowa) drogi - wykonywanie rob6t remontowyprzywracajcych pierwotny stan drogi, z wagzeniem rob6t konserwacyjnych,
porzadkowych i innych.

1.4.6.Zalewa uszczelniaga - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,neag@’ lub materiat z mas stosowanych ,na zimno” dacaglniania
peknigé i wypetniania szczelin.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w STWIORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganiglae” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puiev STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1]tpk
2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna mienvtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowbj 85T oraz aprobatechniczr IBDIM.

W przypadku braku wystarczglych danych, przy wyborze geosiatkiina korzysté z ustalé podanych w zatznikach 2, 3 i 4 w zakresie:
— zasad wyboru geosiatki do rob6t nawierzchniowych,

— funkcji geosiatki w nawierzchni asfaltowej,

— wymaga i zalec& materialowo-konstrukcyjnych dla geosiatek.

Geosiatka mze byt skladowana na placu budowy pod warunkiemjest nawinjta na tule lub rur w wodoszczelnej nieuszkodzonej
folii, ktora zaleca si zdejmowa przed momentem wbudowania.

Rolki geosiatki naley sktadow& w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierdobiaz nie wecej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie
wolno sktadowa rolek skrzgowanych oraz wyjtkowo mana zezwolt na skladowanie rolek nie owitych folia przez okres ditszy niz jeden
tydzien.

Przy sktadowaniu geosiatki najeprzestrzegazalecé producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nafe stosowa:
a) kationowy emulsg; asfaltos modyfikowary polimerem, szybkorozpadawvg EmA-99 [14], posiadaga aprobat techniczr IBDIM; zaleca st
emulsg K1-70MP,
b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13], posiagtaj aprobat techniczm IBDiM; zaleca st asfalty: DE 150 C i DE 250 C.

2.4. Materialy do rob6t nawierzchniowych

Materialy do wykonania warstwy lub warstw asfaly@v powinny odpowiadawymaganiom STWIORB wikziwym dla ustalonego
rodzaju nawierzchni, przykrywgjego geosiatk np. betonu asfaltowego [7].

3. SPRZT
3.1. Ogblne wymagania dotycrce sprtu
Ogdlne wymagania dotyaee sprzgtu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIfig pkt 3.
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3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napwa
W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézaie mazliwoscia korzystania ze spgiu do przygotowania nawierzchni do
naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamiattymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzigde uradzenia, do przyetia krawedzi
uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni emehni i nadania uszkodzonym miejscom geometryalznisztattow (maliwie
zblizonych do prostakéw),

- sprzarki o wydajnéci od 2 do 5 mpowietrza na mingt przy cinieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zijwaymi dyskami z drutéw stalowycSrednica dyskéw wirujcych (z drutéw stalowych) z

predkascia 3000 obr./min nie powinnachwmniejsza od 200 mm. Szczotki sudo czyszczenia naprawianyclkkpie¢ oraz krawdzi
przycigtych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklegemido nich samoprzylepnychita kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarmvz pochtaniaczami zanieczysZgzeamocowane na specjalnych pojazdach
samochodowych,

- odkurzacze przemystowe.
3.3. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umidiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno n&sbna gtebokasé.

Frezarka powinna ltysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej rowéud oraz pochylé poprzecznych i podinych
powierzchni po frezowaniu. Do malych rob6t (napramgci jezdni) Inzynier maze dopyci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangzafki musz, a poza nimi powinny, ldyzaopatrzone w systemy odpylania. Za
zgodi Inzyniera mana dopyci¢ frezarki bez tego systemu:
a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Do poszerzaniaginig¢ w nawierzchni zaleca gistosowd frezarki mechaniczne z frezami palcowymi lub tawymi, zapewniajce
wykonanie poszerzezgodnie z przebiegiengknigcia, o stalej, dostosowanej do potrzetbgkaici i szerokdci, o pionowychsciankach bocznych.

3.4. Uktadarki geosiatek
Do uktadania geosiatek na podiomazna stosowéauktadarki o prostej konstrukcji, urdaviajace rozwijanie geosiatki ze szpuli.
3.5. Skrapiarki

W zalenoici od potrzeb nalg zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emalsfaltowej. Do wikszdci rob6t mana
stosowa skrapiarki mate zgcznie prowadzoplana spryskujca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalegietky lepiszcza, aby ulatévi
operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem neigreego miejsca w zatonej ilasci (I/m?).

3.6. Inny sprzt
Pozostaly spkg stosowany do rob6t powinien odpowiddaymaganiom STWIORB, wymienionych w niniejszej syféacii.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wym&gangdine” [1] pkt 4.
4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalgy transportowé w rolkach owingtych polietylenow folia. Folia ma na celu zabezpieczenie geosiatki prazétadzeniem
w czasie transportu i skladowania na budowie, keetazabezpiecza skladowargeosiatk przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego
promieniowania stonecznego. Podczas transportuyhaleont materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rpéwinny by utozone poziomo,
nie wigcej niz w trzech warstwach. W czasie wytadowywania geksisrodka transportu nie naig dopuci¢ do porozrywania lub podziurawienia
opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki najeprzestrzegazalecé producenta.

4.3. Transport innych materiatow
Transport pozostalych materialtdw powinien odpoatadymaganiom STWIORB, wymienionych w niniejszej syféacii.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D&D0.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb zabezpieczenia geosiatwierzchni asfaltowej przed gqaniami odbitymi powinny by zgodne z dokumentagj
technicza, SST i ustaleniami producenta geosiatek. W przkpdataku wystarczagych danych naley korzyst& z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfgith przed sgkaniami odbitymi, mog wyskpowa nastpujace czynneci:

— rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (luérstw) nawierzchni asfaltowej z ewentualnym freanigm istniejcej nawierzchni
asfaltowej,

— wypetnienie spkan w istniepcej nawierzchni zaleyvasfaltovy,

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej dozetda geosiatki,

— skropienie lepiszczem,

— ulozenie geosiatki i przymocowanie jej do pato

— ulozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej azebranym fragmencie jezdni lub na catej szefoijezdni.

5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinnydsgodne z dokumentagprojektovs, SST lub wskazaniami igniera.
Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny odpowiégeymaganiom STWIORB D-01.02.04 [2].
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W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawtemra (lub jej fragmenty) powinna byfrezowana do gbokdici, szerokéci i
pochyler zgodnych z dokumentagprojektows, SST lub niniejsz STWIORB.

W przypadku konieczr$oi sfrezowania warstwy starej nawierzchni, aplevykona te prace w sposéb gwaranity pozostawienie jak
najmniejszych rowkéw, nie wkszych nk 10 mm, po przégiu wieloostrzowego nagdzia frezujcego, tak aby zapewhimaksymalnie rowa i
poziomy powierzchng.

Frezowanie nawierzchni przed napsgvowinno odpowiadawymaganiom STWIORB D-05.03.11 [8].

5.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skpeenia lepiszczem i utéenia geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszcze#nzenia geosiatki, zaktada:

— dokladne usunrtie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcnée kpdacych integraln jej czscia (takich jak: line kawalki i odpryski
asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawalki biglay itp.);

— oczyszczenie calej nawierzchni (najkorzystniej tdsg, mechaniczg wirujaca druciar szczotly) do stanu, w ktérym zapewnione zostanie
pozostawienie na podito starej nawierzchni jedynie elementow gzeinych w sposob trwaty;

— bardzo doktadne oczyszczenie krateréw, przestmgltbnych: gknie¢, spzkan, powierzchni bocznych i dna;

— odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przemygtovub, o ile na to pozwalgjwarunki miejscowe, strumieniem gponego powietrza z
przemieszczalnego wentylatora, oaiwie duzym wydmuchu powietrza;

— zmycie nawierzchni strumieniem wody podnieniem;

— uzupetnienie starego podi mieszank mineralno-asfaltoww miejscach, gdzie wygtuja znaczne jego ubytki (wskazane jest rovzrpekrycie
ich powierzchni ciekt substang wiazaca);

— powtérne odkurzanie catej nawierzchni odkurzacperemystowym lub sgzonym powietrzem.
5.5. Utazenie geosiatki
5.5.1Czynndci przygotowawcze

Sposo6b naprawy nawierzchni geossagfowinien odpowiadaustaleniom dokumentacji projektowej. W przypadkaepetnych danych
mozna ustall zasady naprawy wedtug danychazahika 5.

Ulozenie geosiatki powinno Byzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhsjca w przypadku ich braku lub niepetnych danych
zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszyagei

Folig, w ktéra s3 zapakowane rolki geosiatki, zaleca ailejmowa bezpdrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszejokdci
rolki mozna p przecié pita. Szeroké¢ po przyceciu powinna umgliwi ¢ pokczenie gsiednich pasm siatki z zakladem. Pgkawo nie naley
wykonywa wcig¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdpalezy je wykona& dopiero po naggnigciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki
nalezry roztazy¢ wzdhuz odcinka drogi, na ktérymella prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa pojedynczo, na przygotowanym pozio Przy wikszym zakresie robot zaleca siykonanie
projektu (rysunku), ilustragego sposob uktadaniaatkzenia rulonéw, ew. szerodm zaktadek, mocowania do podditp.

Geosiatk mazna uktada recznie lub za pomacuktadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Wszystkie siatki muszby¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstvofilujaca; rownas¢ powierzchni jest warunkiem
integralndci catego ukfadu. Nieréwroi takie jak koleiny lub wytobienia o gégbokasci wigkszej nz 10 mm powinny b§ wypetnione, a wszystkie
zanieczyszczenia jezdni usgia lub sptukane wad

Nieréwndci mierzone w kierunku podhmym i poprzecznym, pod 4-metrewaty, nie powinny by wieksze od 5 mm.

5.5.2Spos6b utgenia geosiatki

Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje gasiice czynnéci, jesli dokumentacja projektowa, SST lub zalecenie poedta nie
przewiduje inaczej:
— geosiatki powinny b§ ukladane na powloce z asfaltu drogowego lub natwig emulsji w iléci okreslonej przez producenta, np. 400-450 §/m
skropienie lepiszczem powinno odpowiédamaganiom STWIORB D-04.03.01 [3],

— geosiatk rozwija st i ukltada bez sfalowana przygotowanej powierzchni, wphie nap¢zajac w czasie uktadania przez podnoszenie rolki i
nachganie siatki,

— siatki plecione roztone z rolki wzdha osi przymocowuje sina pocztku kotkami stalowymi wbijanymi w dolp warstwe, ew. srubami z
nakrtka osadzonymi wewtrz kotkow,

— geosiatki §czy sk na zaklad, ktéry w kierunku podiym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku popezsen co najmniej 150 mm. W celu
pohczenia zakladow pasm geosiatki zaleggsskropt lepiszczem w iléci 300 g/nd,

— geosiatki napyza sk przy wyciu urzdzenia naeigajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydhia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m.
Ma to na celu zapewnienie prawidiowej pracy siatkinawierzchni oraz unikatie przesuricia lub sfalowania podczas uktadania na niej
mieszanki przez raéeietarkg,

— po napezeniu siatki mana w niej wyci¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostaiocin do obrysu tych ugdzen,

— jezeli geosiatki uktadaneasa spoinach, brzeg siatki powinientlpyrzesunity w stosunku do spoiny o min. 500 mm,

— przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki uktad& $iez specjalnych zabiegéw. Na odcinkach, gdzie i@ krzywizn §
mniejsze od 600 m, utenie geosiatek powinno bylostosowane do przebiegu trasy przez nacinanigpidybicie krawgdzi stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatelaghionych obowizuja hastpujace r&nice wykonawcze:

— ilo$¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiadgmaganiom producenta i np. wyn®4i400-2000 g/

— pocatek siatki umocowuje siprzy zastosowaniu perforowanejiay stalowej i stalowych kotkéw wbitych do dolnej ssawy bitumicznej przy
pomocy specjalnego wdzenia; odgp pomkdzy kotkami wynosi 1-2 oczek siatki, zatée od twardéci nawierzchni,

— geosiatki zaleca siuktad& na diiszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek potonych ze sapprzy pomocy dcznikow zaciskowych na zaktad,
ktory w kierunku podhianym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku popersen co najmniej 100 mm,

— siatka powinna bynapezona i utrzymana w poziomie, bez sfal@w&ozchganie przeprowadzagsstopniowo, a do wydhwenia max. 0,5% lub
500 mm na 100 m. Nagmie kravedz geosiatki przymocowuje sido warstwy dolnej przy pomocy kotkéw stalowychykna podhine hezy
sig z kolejm siatky przy pomocydcznikéw zaciskowych.

5.5.2Zalecenia uzupetiage (wg [15])

W wypadku uktadania geosiatki na gérnej powierzgandni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchrkeapiana lepiszczem powinna
mie¢ szerok&¢ wigkszy od szerokéci pasa geosiatki o 0,10 0,15 m z kadej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem poaviby czysta -
wszelkie zanieczyszczenia glinkruszywem itp. powinny zostausunite przed skropieniem. €xi geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami
nalery wycia¢. Miejsca te naley powtornie skropi wraz z brzegiem otaczajej geosiatki, a naginie wkle w nie prostoktna fatg z geosiatki o
wymiarach zapewniagych przykrycie wygitego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.
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Jeli stosowany jest elastomeroasfalt uplynniony, =majicy rozpuszczalnik, to geosiatknalery rozktad& po odparowaniu
rozpuszczalnika. 3B uzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geasietlery rozkltad@ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Przed ulaeniem warstwy asfaltowej na utinej geosiatce nalg naprawé miejsca odklejone, fatdy i rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest ukladanie warstwy geosiatkRnicciach o nieustabilizowanych kradziach.

Roboty prowadzi si wylacznie podczas suchej pogody. Geosiatka niezemioyé mokra, rozkladana na mokrej powierzchni lub
pozostawiona na noc bez przykrycia watsasfaltovs.

Konieczne jest zapewnienie prawidiowego przykligegeosiatki do podi@. Jéli uzyskanie tego nie jest mlawe z jakiegokolwiek
powodu (np. istnigjfale), to naley zrezygnowa z zastosowanie tej technologii, bowiem nigigteve jej wykonanie mze by¢ powodem zniszczenia
nawierzchni (np. fale magzniszczy polczenia warstw).

Powstate fale siatki mima, za zgog Inzyniera, zneutralizowa posypujc siatk; mieszank mineralno-asfaltow drobnoziarnist, np.
grubdci 5 mm, a nagpnie ostranie ja ubijajac.

Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana dapaaln temperatug robét asfaltowych. W przypadku stosowania do nasigci
przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltokegionowej lub elastomeroasfaltu na g, temperatura powietrza powinnachyie nizsza ni
15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinréaniy nizsza ni 10°C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionej geosiatce. Wyjkowo maze odbywa sig¢ jedynie ruch technologiczny. Wéwczas pojazdy
powinny poruszéasi¢ z ma predkoicia, bez gwattownego prigieszania, hamowania i gkania.

5.6. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfabwej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sktada& natychmiast po ufeniu geosiatki. Na rozwigia geosiatk naley najecha
tytem od czofa i rozkladamieszank zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiedrs@WIORB, np. D-05.03.05 [7]. W czasie ukladania
warstw nawierzchni rozktadarka i pojazdy mugorusza sig ostraznie, bez gwaltownej zmiany gikosci i kierunku. Zabrania sigwattownego
przyspieszania lub hamowania na nie przykrytepsiat

Reczne uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni ndyotepowierzchniach powinno bywykonane przy pomocy topat i listwowych
sciagaczek oraz listew profilowych, w spos6b odpowiackajvymaganiom STWIORB D-05.03.17 [11].

Rozlazona mieszank nalezy zag:sci¢ walcem lub zagszczarlg ptytows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogélne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagaongdine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(certyfikaty na znak bezpieéséwa,
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodriai, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigiyy

— wykona® badania wiéciwosci materiatléw przeznaczonych do wykonania robéteiéne w pkcie 2,

— sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona: w czasie robét podaje tablica 1.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D@B0.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru robét jest A(metr kwadratowy) zabezpieczonej geosigikwierzchni nawierzchni.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

L . L Czestotliwaosé bada Wartasci dopuszczalne
Lp. WyszczegOlnienie bada pomiaréw
Sprawdzenie rob6t rozbiérkowych nawierzchni (ocefmialna z ew. pomiarem) Co25m .
1 w osi i przy Max. 10 mm rowki
krawedziach po frezowaniu
Sprawdzenie etnienia ggan w nawierzchni (wg STWIORB D-05.03.04a [6 szczelig lub
2 [P WP i (wg 5D K%quanie@ Wg STWIORB [6]
Sprawdzenie oczyszczenia pagidOcena wizualna wg p. 5.5 niniejszej STWIORB) i L
3 Cale podiae Brak Iuznych odpryskéw i
kurzu
Badanie skropienia lepiszczem paogdiqwg STWIORB D-04.03.01 [3])
4 Cate podiae Wg STWIORB [3]
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznydian wyckcia téma Kklejaca asfaltowo-|
kauczukow (ocena wizualna wg p. 5.7 niniejszej STWIORB) Wycigte pasy
5 nawierzchni Wg p. 5.7
Badanie utaenia geosiatki (ocena wizualna wg p. 5.6 niniejSBVIORB
6 g ( ap 1S ) Cala siatka Wg p. 5.6
Wg odpowied-niej o
. ) . . Lo STWIORB, np. Wg odpowiedniej
. Badanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltoweg (odpowiedniej STWIORB, D-05.03.05 ['7] N STWIORB, np
np. D-05.03.05 [7], D-05.03.17 [11], itp. ~Uo.0s. » D 7
P 7 [L1].itp.) 05.03.17 [11], itp. D-05.03.05 [7],
D-05.03.17 [11], itp.
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8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru rob6t

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB md0.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST | wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wynikzptywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchniiolckrawedzi, oczyszczenie dna i kradzi, usungcie wody),
wypetnienie spkan w istniepcej nawierzchni i rowni podiaza,
skropienie lepiszczem podim,
ew. przyklejenie tan kauczukowo-asfaltowych,
roztozenie geosiatki bez fatd z przymocowaniem do paliovycicciem otworéw na studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

9.2

10.
10.

10.

13.
14.
15.

. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfig] pkt 9.
. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni asfaltowej z geosiatébejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatéw i spta na budowy,

wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumenapyojektows, SST i ewentualnie zaleceniamizymiera, obejmujcej roboty rozbiérkowe,
wypetnienie spkan, oczyszczenie podta, skropienie lepiszczem, rozemie geosiatki, ulenie nawierzchni asfaltowej, itp.,

pomiary i badania laboratoryjne,
odtransportowanie spgti z placu budowy.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
2. D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drog, ogradze przepustéw (podspecyfikacjia w zbiorze D-01.00.B@boty
przygotowawcze)
3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnycbdgpecyfikacja w zbiorze D-04.01:834.03.01 Dolne
warstwy podbud6w oraz oczyszczenie i skropienie)
4. D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
5. D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mimerasfaltowymi (podspecyfikacja w zbiorze D-04.@8.0
Wyréwnanie podbudowy)
6. D-05.03.04a Wypehienie szczelin w nawierzchni tohea cementowego
7. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
8. D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacja ,Frezowareéevierzchni asfaltowych na zimno”)
9. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) pasjeh i poprzecznych ggan nawierzchni bitumicznych
10. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) patjeh i poprzecznych gkan nawierzchni betonowych
11. D-05.03.17 Remont astkowy nawierzchni bitumicznych
12. D-05.03.18 Remont gstkowy nawierzchni betonowych

2. Inne dokumenty

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgone. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt BDiM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfied EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60DIBI, Warszawa, 1999
Katalog wzmocnig i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywny@aDDP - IBDiM, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (STWIORB) 8 wymagania dotycze wykonania i odbioru robét zawanych z
utwardzeniem pobocza kruszywem tamanym waziui z przebudowul. Lesnej w miejscowéci Cieszyn.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zamanych z wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza
za pomog kruszywa famanego niezazianego (dawniej nazywanego ,kruszywem stabilizowanyechanicznie”).

Utwardzone pobocze me byt wykonane na istniegym poboczu gruntowym (wymagajwykonania w nim koryta), wzglinie mae by
wykonane jednocZeie z nawierzchnijezdni w czasie budowy nowej drogi (nie wymagdjoryta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze — eg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazadw, umieszczenia wdzer organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz
do ruchu pieszych, stica jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.Utwardzone pobocze — g pobocza drogowego, posiagizg w chgu catego roku nimos¢ wystarczajca do przegcia obcizenia statycznego
od két samochodoéw, dopuszczonych do ruchu na dr@die?, rys. 1 i 2).

1.4.3.Gruntowe pobocze — ¢& pobocza drogowego, stanaga obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustavaaakdw i uradzen
zabezpieczenia ruchu.

1.4.4.Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym niazemym — proces technologiczny, poleggjna odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywanydaniej stabilizagj mechanicza).

1.4.5.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogélne wymagania dotyaeze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarg@loe” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogélne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudler STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1]
pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodn@¢ materiatdw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
2.2.2.Kruszywo

Do utwardzenia pobocza najestosowa kruszywo tamane o uziarnieniu 0+25 mm, odpowigcajvymaganiom PN-EN 13242:2004 [4]
lub PN-EN 13285:2004 [5].

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszeézbcych i bez domieszek gliny. Zaleca stycie kruszywa o jasnej barwie.
2.2.3.Woda

Nalezy stosowd przy watowaniu nawierzchni kda czyst wode z rzek, jezior, stawéw i innych zbiornikéw otwasty oraz wog
studzienn i wodocagowa. Nie naley stosowa wody z widocznymi zanieczyszczeniami, nfmieciami, r@linnoscia wodra, odpadami
przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.
2.2.4.Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny lzabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesaanieanymi materiatami kamiennymi.
Podiare w miejscu sktadowania kruszyw powinng: lsgwne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogélne wymagania dotyaze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélfig pkt 3.
3.2. Sprzt stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagaic mazliwoscia korzystania ze spgtu dostosowanego
do przygtej metody robét, jak:

—  mieszarki stacjonarne do wytwarzania miesizamszyw, wyposaone w uradzenia dozujce wod; (mieszarki powinny zapewhiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotém optymalnej, chybaze producent kruszywa zapewnia dostawdnorodnej mieszanki o wymaganym
uziarnieniu i odpowiedniej wilgotrsoi),

—  réwniarki albo uktadarki do rozktadania nzigski kruszywa,

—  walce lub plytowe zagzczarki wibracyjne,

—  przewene zbiorniki na woel do zwizania mieszanki, wypogane w uradzenia do rbwnomiernego i kontrolowanego dozowardy,

—  koparki do wykonania koryta, w przypadku atdzania istnigicego pobocza gruntowego.

Nalezy korzysté& ze sprztu, ktéry powinien by dostosowany swoimi wymiarami do warunkdw pracy evykie, przygotowanym do
utozenia konstrukcji utwardzonego pobocza.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjaphoducentéw lub propozyciji

Wykonawcy i powinien by zaakceptowany przeziyniera.

4, TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynragagoine” [1] pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie (kruszywa) nioma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatax@imiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D&vD0.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposo6b wykonania rob6t powinnydggodne z dokumentagcprojektova. W przypadku braku wystarcaaych danych mma korzysta z
ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfhaodanych w zaicznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
roboty przygotowawcze,
wykonanie koryta,
utezenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzemieudowanie mieszanki),
roboty wykaéczeniowe.
.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lutkaza Inzyniera:
ustalt lokalizacg terenu robot,
—  przeprowadziobliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegbtowego wytyczenia robét oraz ustal@anych wysokiiowych,
—  usun¢ przeszkody, np. elementy drdg, ew. stupki, zateave itd.,
—  ew. splantowapobocze istnigre,
—  zgromad#iwszystkie materialy potrzebne do rozpgta budowy.

Zaleca st korzystanie z ustaleSTWIORB D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do wykonania robét przygotowawczych oraz alest
STWIORB D-02.00.00 [3] przy wyspowaniu rob6t ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podida

Koryto wykonuje si w przypadku utwardzania pobocza istaigjgo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpmednio przed rozpogziem rob6t zwqzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonego padocz
Weczeniejsze wykonanie koryta jest miwve wytacznie za zgaod Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mana wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszydzaRasprztu, a w
szczegOlInéci jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzorereboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefnby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacfijgktowej i ST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejaskazane lub zaaprobowane przegiera.

Przed przysipieniem do profilowania dna koryta, po##o powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczys#czBo oczyszczeniu
powierzchni poditoa naley sprawdzt, czy istniejce radne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych poditga.

Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigjrb wyzsze ni projektowane radne podiga. Jeeli powyzszy
warunek nie jest spetiony i wygluja zanzenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigpulchné podiaze na
glebokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt, spetnigy wymagania obowrujace dla goérnej strefy korpusu, w 4k
koniecznej do uzyskania wymaganychdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstw; do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykona recznie lub spratem dostosowanym do szerékb koryta. Scigty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangzplrzyniera.

Bezpdgrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktére natg kontynuowa do osigniecia wskanika
zag:szczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie prayst
natychmiast do uktadania nawierzchni, to powiniarzabezpieczypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pragiozenie folii lub
w inny spos6b zaakceptowany przezyimera.

Jezeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadaaiaierzchni ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznié zapewnienia jednorodséd, tylko w wyjatkowych przypadkach
Inzynier maze dopyci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdaggo frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowapowinna by
od razu transportowana na miejsce wbudowania wogppzeciwdziatajcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grédio przy pomocy uktadarki lub réwniarki, z zachowem
wymaganych spadkoéw i gdnych wysokéciowych. Zaleca gj aby grubéc pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczatar@(po zagszczeniu.
Rozpoczcie budowy nagpnej warstwy mge nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa, najeprzed zagszczeniem wymiekikruszywo na materiat o odpowiednich ggavosciach.

Zagszczanie nalgy rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi si, w kierunku gornej
krawedzi. Nierowndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny ywyréwnywane bigaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie hdz usunicie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni. Zggczenie nalgy kontynuowaé do osagniecia wskénika zagszczenia
nie mniejszego ©il,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadgamrediug PN-B-04481:1988 [6]. Do z@zczenia zalecagstosowanie
maszyn (np. walcéw, zagzczarek ptytowych) o szerada nie wigkszej niz szeroké¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zarczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej z tolerangj + 2%. Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W @dlgp, gdy wilgotné¢ mieszanki kruszywa jestasza
od optymalnej, mieszanka powinnakawilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboegery zwrdcié szczeg6la uwag; na wiaciwe jego
wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poen by réwny i szczelny.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykadiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentagcjprojektows. Do robét wykaéczeniowych naley prace zwjzane z
dostosowaniem wykonanych rob6t do istaigch warunkéw terenowych, takie jak:

—  wyréwnanie poziomu utwardzonego poboczaintpwego pobocza z ewentualnym splantowaniem jgti@go gruntowego pobocza,
- odtworzenie przeszkdd czasowo ustych,

- niezlkdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robgtmaosci, np. zatrawienia,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

aprwNE
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagaogdine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrai, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawtgiyy
- ew. wykonadwlasne badania wdaiwosci materialow przeznaczonych do wykonania roboteidne przez layniera,
- sprawdzi cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw w czasie robo6t

L 3 Czestotliwasé .
Lp. Wyszczegdlnienie robo6t bada Wartaici dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu rob6t | 1 raz Wg pktu 5 i dokumentaciji
dokumentagj projektowy projektowej
2 Roboty przygotowawcze 1raz Wg pktu 5.3
3 | Wykonanie koryta i przygotowanie pogio Biezaco Wg pktu 5.4
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
5 | Wbudowanie i zagszczanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.6
6 | Wykonanie robét wykiiczeniowych Ocena gijta Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakéczeniu rob6t\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spéinistpujace wymagania:
—  szerok& utwardzonego pobocza sk rézni¢ od szerokéci projektowanej nie wgcej niz +10 cm i -5 cm,
— nieréwnéci pobocza mierzone 4-metrgWaty nie mog przekracz& 10 mm,
—  spadki poprzeczne powinnyctggodne z dokumentagprojektows z toleranci + 0,5%,
—  ré&nice wysokdciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm,
—  grubé¢ utwardzonego pobocza nie #eosk rézni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
Zaleca sj bad# grubai¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie repdiz raz na 2000 fya pozostate cechy co 100 m wzdasi drogi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D@B0.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzongegjoocza.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w STWIORB md/0.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug

pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta i przygotowanie pozho
Odbidr tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiaigaogoéine” [1] oraz niniejszej STWIORB.

. PODSTAWA PLATNOSCI

© ©

.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolf&] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatlow i sgitz,
- ewentualnécigcie istniejcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowaniegegaczenie gruntowego pobocza,
- przygotowanie i dostarczenie mieszanki kyusztamanego,
- wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocediug wymaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teatunej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badawymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie spetu.

9.3. Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszicych

Cena wykonania robét olglenych niniejsz STWIORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespfgzekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu
robét podstawowych,
- prace towarzysee, ktére s nieztedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameaih6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie
robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWIORB)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogéine
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niegganych i zwizanych hydraulicznie materialtow stosowanych w digietk budowlanych i
budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8)

5. PN-EN 13285:2004  Mieszanki nieagéne. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)

6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdyektu

7 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa dam do nawierzchni drogowych (W okresie pi@ejwym norma mege by
stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauradhe do nawierzchni drogowych. Piasek (W okrgsiefciowym norma mge
by¢ stosowana zamiast poz. 4 i 5)

10.3. Inne dokumenty

9. Rozpagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicnjakim powinny
odpowiadd drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 48zp430
10. Wytyczne utwardzania poboczynt@any Zarad Drég Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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