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Budowa parkingu w miejscowo$ci Granowiec
(dziatka 900 )

Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt
Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane
(jednolity tekst D.U. 2018 poz. 1202),
oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

Budowa parkingu w miejscowosci Granowiec
( dziatka 900 )

sporzagdzony w dniu:  maj 2018 r.

dla: Gminy Sosnie
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ostrow Wielkopolski 31-05-2018

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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Budowa parkingu w miejscowosci Granowiec

( dziatka 900 )
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Budowa parkingu w miejscowo$ci Granowiec
(dziatka 900 )

SPIS TRESCI

1. CZESC OPISOWA.

.1.Podstawa opracowania.

.2. Przedmiot inwestycji.

.3. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

.4.Projektowane zagospodarowanie terenu.

.5. Zestawienie powierzchni.

.6. Rozwigzania budowlane nawigzujgce do warunkéw terenowych.

.7. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

.8. Udogodnienia dla 0s6b niepetnosprawnych.

.9. Ochrona zabytkéw.

.10. Wptyw eksploatacji gérnicze;j.

.11. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
ochrony zdrowia.

1.12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
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2. INFORMACJA BIOZ

3. CZESC GRAFICZNA

3.1.Plan orientacyjny rys. nr 1 - skala 1:10 000
3.2. Plan zagospodarowania terenu rys. nr 2. - skala 1:500
3.3. Przekroje normalne rys. nr 3 - skala 1:50, 1:10




Budowa parkingu w miejscowo$ci Granowiec
(dziatka 900 )

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1. Podstawa Opracowania

- Wytyczne inwestora,
- Mapa do celow projektowych, opracowana przez mgr inz. Macieja Ktakulaka 04.04.2018 r.

1.2. Przedmiot inwestycji.

Budowa parkingu w miejscowosci Granowiec na dziatce nr 900, ( obreb ewidencyjny: 301708_2.0005,
Granowiec ).

Zakres prac obejmuje:

- nawierzchnie jezdni drogi manewrowej szerokosci 5,0 m,

- miejsca postojowe o0 wymiarach 2,5 x 5,0 m — 24 sztuki,

- miejsca postojowe dla 0sob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m — 2 sztuki,
- kraweznik (obramowanie jezdni drogi manewrowej i miejsc postojowych),

- jednostronny chodnik szerokosci 1,5 m z kostki betonowej,

- wpust deszczowy z przykanalikiem,

- Zielen niska.

1.3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Czes¢ dziatki nr 900 objetej opracowaniem nie jest zagospodarowana (urzgdzona) i stanowi nieutwar-
dzony plac o nawierzchni gruntowej wykorzystywany do postoju pojazdow.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
1.4.1. Parametry techniczne.

- szerokos$¢ jezdni — 6,0 m

- szeroko$¢ chodnika — 2,00 m

- miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m

- miejsca postojowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m — dla os6b niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe zlokalizowano w odlegtosci minimum 10 m od budynkéw mieszkalnych i mini-
mum 6,0 m od granicy dziatek nie bedacych drogami.

1.4.2. Rozwiagzania w planie.

Przewidywana budowa parkingu obejmowaé bedzie: wykonanie nowej nawierzchni z kostki beto-
nowej jezdni drogi manewrowej szerokosci 5,0 m i przylegajacych do niej prostopadle miejsc po-
stojowych w ilosci 24 sztuki ( o wymiarach 2,5 x 5,0 m) oraz 2 szt. ( o wymiarach 3,6 x 5,0 m ),
wykonaniu kraweznika (stanowigcego obramowanie drogi manewrowej i miejsc postojowych),
utwardzenie kostkg betonowg nawierzchni jednostronnego chodnika szerokosci 1,5 m, wykonaniu
wpustu deszczowego z przykanalikiem.

1.5. Zestawienie powierzchni.
- droga manewrowa i miejsca postojowe z kostki brukowe'£ betonowej gr. 8 cm — 613,8 m?
- chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm —111,1m
- Zielen — 310,1 m?




Budowa parkingu w miejscowo$ci Granowiec
( dziatka 900 )

1.6. Rozwigzania budowlane nawigzujace do warunkéw terenowych.

1.6.1. Rozwiazania w profilu podtuznym.

Projektowana niwelete parkingu dostosowano do istniejgcej niwelety terenu aby zminimalizowac
wptyw przebudowy na istniejgca infrastrukture.

Spadki podiuzne drogi zawieraja sie w przedziale od okoto 0,5% do 2,6% .

1.6.2. Rozwigzania w przekroju poprzecznym.

Nawierzchnie jezdni drogi manewrowej i miejsc postojowych projektuje sie o przekroju jednostron-
nym ze spadkami poprzecznymi 2%.

Na chodniku projektuje sie spadek poprzeczny jednostronny 2% w strone miejsc postojowych.

1.7. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

1.7.1. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi manewrowej i miejsc postojowych:

- warstwa Scieralna: kostka betonowa brukowa -gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.3cm

- Podbudowa zasadnicza: z chudego betonu -gr.15cm
C-8/10 zgodnie z PN-S-96013

- Warstwa odcinajgca z piasku -gr.10cm

zgodnie z PN-S-06102

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- warstwa Scieralna: kostka betonowa brukowa -gr.6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.3cm
- Warstwa odcinajgca z piasku -gr.10cm

zgodnie z PN-S-06102

1.7.2. Elementy nawierzchni.

Jako obramowanie jezdni zastosowano kraweznik uliczny o szeroko$ci 15 cm wibroprasowany,
posadowiony na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wyniesiony ponad nawierzchnie jezd-
ni i miejsc postojowych:

-12cm,

- max 2 cm na potgczeniu z istniejgcymi zjazdami w pasie drogowym drogi powiatowe;.

Jako obramowanie chodnika zastosowano obrzeze betonowe 8*30 cm wibroprasowane, posado-
wiony na fawie betonowej z oporem z betonu C-12/15, posadowione na poziomie nawierzchni (za-
topione).

1.7.3. Odwodnienie nawierzchni.
Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych po-

przecznych projektowanym nawierzchniom. Wody opadowe odprowadzane bedg za posrednictwem
wpustu deszczowego, poprzez przykanalik z rur PCV 160 do do istniejgcego wpustu deszczowego.
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(dziatka 900 )

1.8. Udogodnienia architektoniczne dla osob niepetnosprawnych.

Na potgczeniu z istniejgcymi zjazdami w pasie drogowym drogi powiatowej projektuje sie obnize-
nie kraweznikéw do poziomu 0-2 cm ponad powierzchnie jezdni drogi powiatowej.

1.9. Dane informujace o ochronie zabytkow.
Teren przeznaczony pod planowang inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest
objety ochrong konserwatora zabytkow.

1.10. Wptyw eksploatacji gorniczej.
Nie dotyczy - inwestycja nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gornicze;j.

1.11. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i ochrony zdro-
wia.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko oraz higiene i ochrone zdro-
wia.

1.12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki na ktérych obiekt zostat zaprojektowa-
ny.

Okreslenia dokonano na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane (jed-
nolity tekst D.U. 2018 poz. 1202).

Projektant: .........ccoooiiii




Budowa parkingu w miejscowo$ci Granowiec
( dziatka 900 )

2.INFORMACJA BIOZ.

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa parkingu w miejscowosci Granowiec (dziatka nr 900).

Adres obiektu budowlanego:

Jedn. ew. Gmina Sosnie, obreb ew. 301708_2.0005 Granowiec dziatka nr: 900.
Nazwa i adres inwestora:

Gmina Sosnie
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie ul. Staszica

Sporzadzajacy informacije:
mgr inz. Pawet Urbanski

Data opracowania:

maj 2018

Kolejnos¢ realizacji robot:

- roboty pomiarowe,

- rowki pod krawezniki,

- wbudowanie kraweznikow,

- wykonanie wpustu deszczowego,

- koryta pod jezdnie i nawierzchnie miejsc postojowych oraz chodnika,
- wykonanie podbudowy,

- wbudowanie obrzezy,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- porzgdkowanie pasa zieleni.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- istniejacy plac o nawierzchni gruntowe;j,
- sie¢ gazowa.

Wykaz elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi:
- ruch pojazdéw na drodze.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
- ruch pojazdéw na drodze,
- wybuch gazu.

Sposoéb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem realizacji prac szcze-
golnie niebezpiecznych:
- szkolenie ogdlne i stanowiskowe w zakresie BHP,
- okreslenie zasad postepowania w sytuacji zagrozenia,
- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za bezposredni nadzér nad wykonaniem prac
szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenie zasad uzywania odziezy roboczej i Srodkéw ochrony indywidualnej
przez pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykona-
nia robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Kierownik budowy jest zobowigzany podjg¢ odpowiednie dziatania profilaktyczne majgce na celu:
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- zapewnienie organizacji i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkiem oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i

ucigzliwych,
- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie poprzez

zastosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych zagrozen.
W przypadkach stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow osoba spra-
wujgca nadzér nad pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac w strefie za-
grozonej i podjecia dziatan majacych na celu usuniecie zagrozen.

Kierownik budowy jest zobowigzany do:

- opracowania planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie formy i plany bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi.

- prawidtowego oznakowania miejsca prowadzonych robot,

- podjecia innych niezbednych dziatan.

Projektant: .........coooiiiii




