OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie prac zwigzanych z przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejsco-
wosci Chojnik na dziatce o nr 261, o szerokosci 4,0 m i diugosci 88,00 m. Przebudowa polega ha usu-
nieciu nawierzchni gruntowo-tluczniowej na 1aczng glgbokose ok. 38 cm oraz wykonaniu warstw kons-
trukcyjnych wg rozwigzan projektowych (warstwy odsgczajacej gr. 10 cm, podbudowy dolnej z kruszy-
wa famanego gr. 15 ¢cm, podbudowy gérnej z kruszywa famanego gr. 8 cm) oraz nawierzchni asfalowe]
gr. 5cm, a takze wykonaniu poboczy tuczniowych szer. 0,5 m po obu stronach drogi zgodnie z opraco-
wang dokumentacjg projektowa. Zakres robét obejmuje rowniez wykonanie stalej organizacji ruchu.
Szczegolowy zakres prac wynika z dokumentacji projektowej oraz szczegdiowe] specyfikacii technicz-
nej wykonania i odbioru robot.
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. L | Podsta- | Nrspec. ; Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. | Razem
i p wa techn.
1 ) ‘ Przebudowa nawlerzchni drogl gminnej w m. Chojnik dz. nr 261
. 1IKNNR{ [D-00.00.00 |Roboty pomiarowe przy Hniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
id. 1011101+ D- w terenie rowninnym
i cena ryn- |04.01.01
| kowa
L $8.00/1000 km 0.088
i RAZEM 0.088
" 2/KNNR 6 |D-04.01.01 Koryta o glgbokosci 38 em wykonywane na calej szer. jezdnilub  |m?
1 d.110101-03 chodnikéw przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego
j interpola- samojezdnego, w gruntach kat. IV
1 cja
1 5.20*88.00 m2 | 457.600 3
i RAZEM 457.600
| 3|KNNR1 |D-04.01.01 |Roboty zZiemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojem-|m?
:d.110205-03 nosci tyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowane] w haldach z trans-
P portem samochodami samowyladowezymi do 5 & na odleglosé do
1 ken, grunt kat. |-l
R 0.38*poz.2 m3 173.888
L 5 RAZEM - | 173.888
i 4/KNNR1 D-04.01.01 |Doplata za kazdy rozpoczety 1 km odlegioéci transportu gruntu m3
j d.110208-02 kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, przewoz
o po drogach o nawierzchni utwardzonej
: Krotnosé = 7 :
. poz.3 m3 173.888
L 3 RAZEM 173.888
; B/KNNR6 |D-04.01.01 |Profilowanie zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukeyjne  [m?2 ;
:d.1.0103-03 nawierzchni do no$nosci dia grupy G1, wykonywane mechanicznie
¢ ianalogia pizy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego
E Uwaga:
- wyrnagane potwierdzenie wymaganej no$noéci dla grupy G1 -
protokdt badania modutu spezystosci (wtarnego modulu odksztal-
cenia)
poz.2 m2 457.600
Cob RAZEM 457.600
6KNNRE  'D-04.01.01 |Warstwy odsgczajace wykonywane i zageszezane mechanicznie ma2
d.110104-03 na calej szerokosci koryta lub drogi, grubosé warstwy po zagesz-
‘ czeniu 10 cm
; poz.5 m?2 457.600
. RAZEM 457.600
P 7IKNNR& D-04.04.00 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubose warst- m2
1d.110113-01 |+ D-04, wy po zageszezeniu 15 cm
| 04.02
poz.§ m? 457.600
] RAZEM 457.600
8IKNNR 6 TD04.04.00 |Gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosé warst- |m?
d.1/0113-04 |+ D-04, wy o zageszczeniu 8 cm
04.02
poz.7-0.50*88.00 m2 413.600
RAZEM 413.600!
9IKNNR G :D-00.00.00 |Skropienie podbudowy asfaltem m2
d.1{1005-07 |
poz.§ m2 413.600 i
RAZEM 413.600
i0/KNNE'8  |D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-asfaltowych AC 11 8, grub. | m?
¢.110308-02 warstwy $cieralnej po zaggszezeniu 5 cm
25
. poz.9 m2 413.600 ]
. RAZEM 413.600
{1 /KNNE® |D-06.03.02 |Gérna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubosc warst-|m2
d.10204-04 wy po uwalowaniu 8 cm tluczef z odzysku
interpola-
cja
L . - <pobocza>0.50"88.00*2 m2 88.000
RAZEM 88.000
T2 KNNRT 'D-04.01.01 :Plantowanie {obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow, w m2
d.1:0503-06 gruncie kat. I-IH
cena ryn-
kowa
88.00%0.50*2 m2 88.000
) RAZEM 88.000
CT{3IKNNR 6 |D-00.00.00 | Stupki do znakéw dregowych z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt.
- d.1]0702-01
‘ 2.00 szt 2.000
: RAZEM 2,000
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: 14/KNNR 6 D-00.00.00 [Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt. :
;d.1)0702-07 gawczych, informacyjnych |
01 ‘
) 2,00 szt, 2.000 B
! RAZEM 2.000]
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