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LEGENDA:

oprawa LED, nastropowa
np. LED 43W 3000K IP65

wylqcznik krzywkowy, 1-bieg. n/t szczelny + puszka
przytqczeniowa IP65

uziom otokowy — tasma FeZn 30x4mm uktadana
1m od budynku na glgbokosci min. 0,6m

przewdd odprowadzajqcy — stup stalowy

zlqcze probiercze — pofqczenie skrecane
przewodu odprowadzajqcego z uziemieniem
w puszce chodnikowej.

potqczenie spawane, izolowac antykorozyjnie.

UWAGI:

1. Instalacjg elektryczng wykona¢ w w rurkach ostonowych
ukladanych na konstrukcji wiaty.
. Poziome ciqqgi pofqczeniowe wykona¢ na wys. powyzej 2,5m.
Zejscia do gniazd i wylqcznikow wykona pionowo.
. Wylqczniki montowa¢ na wys. 1,15m.
W miejscu instalacji opraw oSwietleniowych, fqcznikdw, gniazd i wypustow
zostawi¢ zapas przewodu umozliwiajgcy bialy montaz urzqdzen.
. Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym - samoczynne wylqczenie zasilania.
. Instalacja odbiorcza w ukladzie sieciowym TNS.
. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
. Podstawowym uziomem dla budynku jest uziom otokowy.
10. Stalowq konstrukcje wiaty oraz stalowe pokrycie dachu swxonwme_.m
jako naturalny NE\L odgromowy jezeli grubos¢ blachy jest wigksza niz 0,5mm.
11. Stalowe stupy konstrukcyjne potqczy¢ w zlqczu probierczym z uziomem.
12. Ztacza probiercze zabudowa¢ w puszce chodnikowej.
13. Rezystancja uziemienia mniejsza niz 5 Ohm.
14. Przed v@ms_mmmams do Enoze_a instalacji
odgromowej wykonaé trasowanie, ewentualne
kolizje z innymi instalacjami rozwiqza¢ w trakcie realizaci.

G NN

(oo R NKop)
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Inwestor

Stadium dokumentagi:

Gmina Sosnie; ul. Wielkopolska 47; 63-435 Sos$nie Projekt budowlany

Frzedsignzigcia

Budowa punktu selektywnej zbidrki odpadéw (PSZOK) na terenie Gminy Sosnie [ranze]
instalacje elektryczne

TIYSUki] bian instalacji elektrycznych - wiata magazynowa, boksy na odpady (zadaszone) Em_ 05
Funkoz Imig 1 nazv/isko Specialnose. Numer uprawnier Podpis
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