PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

KONTENER MAGAZYNOWY NA
ODPADY NIEBEZPIECZNE
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
KONTENER MAGAZYNOWY

Legenda

RKM L= rozdzielnica kontenera magazynowego
RKMN == rozdzielnica kontenera magazynowego na

odpady niebezpieczne

D oprawa LED, nastropowa

np. 43W, IP63

D_EX oprawa LED, nastropowa dla strefy EX2

np. 43W, 1P65
& wylqeznik 1-bieg. szczelny
EXe™  wylqcznik 1-bieg. szczelny dla strefy EX2
S gniazdo 1-fazowe szczelne, p/t
X3+ gniazdo 1-fazowe szczelne, n/t dia strefy EX2
@ gléwna szyna uziemiajgca

Easoﬁoxoz|§BQ$N=%§33:§%E
Tm od g&sw“c na glebokosci min. 0,6m

przewdd odprowadzajqcy — slup stalowy

O— tqcze probiercze — polqczenie skrecane o
przewodu o%a,‘a&ecaogo f%a stalowego) z uziemieniem
w puszce chodnikowe].

= polqczenie spawane, izolowat antykorozyjnie.
¢A | centralka wlamaniowa, moduf rozszerzen SSWiN/KD
Klawiatura kodowa LCD
<Ji  czujka pasywna podczerwieni PIR
) sygnalizator optyczno—akustyczny zewngtrzny

UWAGI:
1. Instalacje elektryczne dostarczane wraz kontenerem zgodnie z projektem.

2. Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym — samoczynne wylqczenie zasilania.

3. Instalacja odbiorcza w ukladzie sieciowym TNS.

4. Wszystkie oprawy oswietlenowe, fqczniki, gniazda wtykowe i przytqcza widocznie oznaczy¢
numerem obwodu zasilajgcego.

5. Instalacje elektryczne w kontenerze magazynowym na odpady niebezpieczne wykona¢ jako
natynkowe jak w strefie EX2, w kontenerze magazynowym jako natynkowe.

6. Wszystkie prace wykona¢ zqodnie z zasadami i przepisami BHP

1. Podstawowym uziomem dla budynku jest uziom otokowy.

8. Stalowg konstrukcje kontenera oraz stalowe pokrycie dachu wykorzystuje

jako naturalny zwod odgromowy jezeli grubos¢ blachy jest wieksza niz 0,5mm.
9. Stalowg konstrukcje polqczy¢ w ziqczu probierczym z uziomem.
10. Ztacza probiercze zabudowa¢ w puszce chodnikowej.
11. Rezystancja uziemienia mniejsza niz 5 Ohm.
12. Przed vnkms_mmmama do Eno:%a instalacji
odgromowej wykona¢ trasowanie, ewentualne
kolizie z innymi instolacjami rozwiqza¢ w trakcie realizacji
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