LESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
NR | NAZWA POMIESZCZENIA Pow.uzytk.| POSADZKA
1/1| POMIESZCZENIE_POMOCNICZE 10,08 [POSADZKA BETONOWA
1/2 | POMIESZCZENIE MYJNI 46,00 [POSADZKA BETONOWA
SUMA (m2) 56,08
Legenda
= rozdzielnica myjni — P44
D oprawa LED, nastropowa
np. LED 40W 3000K IP65
& wylqcznik 1—bieg. szczelny dla strefy EXI
3 gniazdo 1—fazowe szczelne, n/t
Em=300i O~ puszka przytqczeniowa
] gnhiazdo 3—fazowe szczelne n/t 400V 16A IP65
G) gtéwna szyna uziemiajqca
uziom oﬁoxoéw — tasma FeZn 30x4mm ukladana
Tm od budynku na gtebokosci min. 0,6m
= polqgczenie spawane, izolowa¢ antykorozyjnie.
%16 [ (4| centralka wtamaniowa, modut rozszerzen SSWiN/KD
RM/A T, | klawiatura kodowa LCD
". 100 Em=200l " czujka pasywna podczerwieni PIR
|||||||||||| 1 2 D l | sygnalizator optyczno—akustyczny zewnetrzn
\ A_“~_<_:_M@N". \ : yd pty yczny grzny
" RM/11 _ UWAGL:
O ) GSU[ o |[RMM3 Y ] " O 1. Instalacje elektrycznq wykona¢ w rurkach ostonowych
| ] uktadanych natynkowo.
| ! lihia kablowa: . Poziome ciqgi potqczeniowe wykona¢ na wys. powyzej 2,5m.
| ! YAKYZzo 5x16mm . Zejscia do gniazd i wytqcznikdw wykonaé¢ pionowo.
Lo _-1_ b e ___-__ ZRP . Wylqczniki montowa¢ na wys. 1,15m.

zostawi¢ zapas przewodu umozliwiajqcy biaty montaz urzqdzen.

. Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym — samoczynne wytqczenie zasilania.
. Instalacja odbiorcza w uktadzie sieciowym TNS.

. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
9. Podstawowym uziomem dla budynku jest uziom otokowy.
10. Stalowg konstrukcje budynku wykorzystuje

jako naturalne elementy instalacji odgromowej.

11. Stalowq konstrukcje potqczy¢ w ztqczu probierczym z uziomem.

; N u 12. Ztacza probiercze zabudowa¢ w puszce chodnikowe].
13. Rezystancja uziemienia mniejsza niz 5 Ohm.
14. Przed przystqpieniem do wykonania instalacji

odgromowej wykona¢ trasowanie, ewentualne

kolizje z innymi instalacjami rozwiqza¢ w trakcie realizacji.
15. Wymagane poziomy natgzenia oswietlenia podano na rysunku.
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5. W miejscu instalacji opraw oswietleniowych, tqcznikdw, gniazd i wypustow
6
7
8

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna
63-000 Sroda Wikp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61622 9120 fax: +48 61622 91 21 www.codex.pl

estor Stadium dokumentaci:

Gmina Sosnie; ul. Wielkopolska 47; 63-435 Sos$nie Projekt budowlany

Predsieuzieiie ] plan instalacji elektrycznych - myjnia konteneréw i pojemnikow [Brenze:]
instalacje elektryczne
T ySuki] - bian instalacji elektrycznych - myjnia konteneréw | pojemnikéw o s ] m Ow
Funke,a Imig i nazuisko Spec;alnosé. Nurner uprawnieri Podpis
Skala:

Projektowat: |mgr inz. Adam Samson instalacje elektryczne | WKP/0197/PWOE/13 1100
Sprawdzit: mgr inz. tukasz Matuszewski instalacje elektryczne [ WKP/0175/PWOE/12 zerwiec 2018




