1. STRONA TYTULOWA



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

2. SPIS TRESCI
1. Strona tytWloWa ..., 1
D Y o [ {1 ol SO PP SUPRP 2
3. Oswiadczenie projektantdw o SpPorzadzeniu ProjeKtU . ......iiveeeiiiieeei e 3
4.  Uprawnienia projektowWe ..o, 4
5. Architektura i KONSEIUKC A ..uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiineieiinrnennrerrerrrenereeereereereeeeeeereereeeeseeerrreerreerenrnnnnns 33
5.1. [ 074 =Yo L g oY o] o r=elo X = o - TP 33
5.2. W SEOT ..ttt 33
5.3. Tytut prawny do NIEMUCHOMOSCI ....viuviiiieiierierie bbb bbb e s 33
5.4. (O ] T o] o] = (o0 T - PP OP PR 34
5.5. POASTAWEA OPIACOWANIA: ... teiitiieiie ettt e e e b e s r e b e e ne e b e e ne e re e ne s 34
5.6. [T K5 o XY= T o] = 1 - SR 35
5.7. Opis i plan zagospodaroWania LeIrENU ........iciiueee i e et sree e e s e e e nnae e e e snree s 36
5.8. Projektowane obiekty bUdOWIANE ... 42
5.9. Wyposazenie PSZOK, obiekty matej architektury, ZieleN.......c.coiieieiie i 54
5.10.  ZeStaWienie POWIEIZCNNI....cciiuiiiiiiiiie it r e re e s 57
5.11. Informacja dotyczaca Wptywu Na STOTOWISKO ....cviviiiiiiiiiiisiee e s e 58
5.12.  OPIS EECNNMICZNY w.eiiiiiiiiieii ettt st e e st s st e e sab e beennb e beennre s 59
5.13.  Opis elementéw zagospodaroWania tEIrENU ........ccveuriieiieiiee e e s e st te e e s et e e e nne e e 60
5.14.  Bezpi€CZENSEWO POZAIOWE ...cvveiieeveeieiieesieesieesteeteestesseesseesteesteeseeaseeaseeaseeaaeeseenseansesssesseesseeseneneesneeanes 60
T80 T U Yo I (o T VoL 7SR 61
5.16.  CZESCE TYSUNKOWA 1.uvivtiitiiteite sttt sttt sttt bbbttt e e bbb bk e bt e st e et s bt e et e et e e neenee s 62
6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0Chrony zdrowia ..........cceevvveiiieeiines e 91
T. BranzZa SAnitarNa....cccciiiiiiiiiii 97
7.1. OPIS LECNNICZNY . bbb et b et srreennns 97
7.2. (072 ol V£V 01 (o - ISP PSP PRPRUPPR 104
8. BranzZa @lekEryCZNa ......coo it 112
8.1. L0013 C<Tof o1 o] (o4 1 |V OO P PRSP 112
8.2. (0 2ol 4 T8 1] o1V IS PPPPP 125
LS T =1 =Y g V4= [ e | 0T 01117 Y 136
9.1. SEAN ISENIEJGCY tvtiivtieiirie ittt ettt E bRt b et b bbb et eenare et 136
9.2. SEAN PrOJEKEOWANY ...ttt s bttt e b b e e bt e sbn e nb e e s rneenrre e 136
9.3. (072t ol V£V 01 (o - ISR 141
10, ZatgCZNIKi.iii i 145

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspélInicy Spétka Jawna
www.codex.pl
Str. 2



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

3. OSWIADCZENIE
PROJEKTU

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 2018
poz. 1202) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany
dla:

PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU

Gminy Sosnie,
ul. Wielkopolska 47, 63-435 SosSnie
dotyczacy:

BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY
SOSNIE

sporzadzitem / sprawdzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
zart. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyze;.

Dane projektantéw opracowujacych i sprawdzajacych poszczegdlne czesci projektu

Projektant mgr inz. Przemystaw Drzewiecki aﬂf,,cljg'z”sﬁcp:olggff;”kcy’no'b”domana
Konstrukcja —— :
Sprawdzajacy | mgr inz. Eugeniusz Gauza 3&;3351"25,;0%’27(};“@’“°'b“d°w'a”a
Gtéwny . . . Specjalnoé¢: architektoniczna
. mgr inz. arch. Rafat Piechowiak '
Architektura
. mgr inz. arch. Stawomir Specjalnoé¢: architektoniczna
Sprawdzajacy | pouiowski WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 WP-0738
Projektant mgr inz. Adam Samson T e ™
Instalacje
Elektryczne Sprawdzaiac magr inz. tukasz Henryk Specjalnoéé: elektryczna
P jacy Matuszewski WKP/0175/PWOE/12
. .o . Specjalnos¢: instalacje sanitarne
. Projektant mgr inz. Robert Ochowiak
Instalacje ) 9 WKP/0338/PWOS/10
Sanitarne . . . ] o -
Sprawdzajacy | mgr inz. Maciej Dzikowski S so0e g e Sentarme
) . ) i Specjalnos¢: drogowa
, Projektant tech. Hieronim Krzysztofiak 191/87/PW
Branza
Drogowa Specialnodé: d
Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Macedulski WKPI0077/POODILE

Data i miejsce opracowania:

Sroda Wielkopolska, czerwiec 2018 r.
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

A0 WIELKOPOLSKA
(NS OKREGOWA
"""‘*L\\ 17BA
} INZYNIEROW
0T BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-D054-130/2007 Poznag, dnia 25 czorwea 2007 v,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektéw,

inzynicrdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, 2 pdin. zm.)iart 12ust | pkt |, ar 12

ust. 314, art. 13 ust. | pkt.], oraz ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnda 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc

(1ekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 7 pdin. zm.) oraz § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministm

Infrastruktury z dnia 18 maga 2005 r. w sprawic samodzictny ch funkgji technicznych w budownictwic (D2 U, Nr

96 poz. 817) w zwigzku z art. 5 ustowy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianic ustawy Prawo
oraz o zmianic mckiorych immych ustaw (D2 U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITB
olrzymuje

Pan
Eugeniusz Andrzej Gauza
inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 06 sicrpnia 1968 r, w Zerkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0042/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicnicm w calosei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnicnia docyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

1 Podstaws do wykonywania sumodziclnych (unke)i techescanych w bodownictwie ¢ 'npudocmnhcgorq‘m
Gh\\nenohwckmNm Ihrhn‘lnmw na wpis pa listg czdonkow whisciwej izby

2.0d nimysegy doc)qn shay «hhvhme do Kmjowej Komisyi Kwalifikacyjg Polslag Leby hZ\mao‘
Dudowmictawn w b ) trod) Wiclkopolskic) Okrggowey [zby Inzymierow Budowmctwa w Pornaniu

ulanmllchlodMndamu

Skkad orzckajacy /
Okrggowej Komisji Kys_'l\liﬁhcyj;ej‘
A (A,
Przewodniczacy — dr in2. Danicl Pawlicki: \/va’]
Cazlonek Komisji - dr inz. Andrzcj Barczyiski-..... 4,

Czlonck Komisji = mgr in2. Szczepan Mikurenda:............. L/
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Eugeniusz Andrzej Gauza

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu

Na podstawie § 3 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczef stanowia podstawg do sporzadzania projektow zagospedarowania dziatki i
terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujq obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19 8§20, §21i§ 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

PRZT NICZACY

WY

dr iv.;/A aniel Palicki

Otrzymuja:

1. Pan Eugeniusz Andrzej Gauza
63-210 Zerkow, Brzostkow 29

2.0kregowa Rada 1zby

3.Gliowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4./a
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INZYHIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& Pearre e wergfikacyinym:

WHKP-RUK-SM5-ZX9 *

Pan Eugeniusz Gauza o numerze ewidencyjnym \WKP/BO/6115/02

adres zamieszkania Brodowo ul, Slaneczna 9, 53-000 Sroda Wielkopolska

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Minigjsze zadwizdczenie jest waine do dnia 2018-12-31,

Zadwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznle i opatrzone berpiecznym podpisem elekironiczaym
weryfikowanym przy pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przex:

Windzimierz Draber, Preewadniczaoy Okregowej Rady Wielkepolskie] Okrggowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

[Fgednie art, 5 ust 7 ustawy 2 dnla 18 wrzednia 3001 r, o podpstie elektronicznym {0z U, 2001 Br 130 poz. 1450) dane w pastac
eleitraniczne| ppatrzone bezpivcrym podpisem clektronicznym werylikawargm pezy pomesy watnega kwaifibcwancpo cortyliat =
Flwentwaing pod waglgdem skutodw preamych dekumentom coatrzonym podpisemi whasnergearymiy

* Worgfiacy popramncde danych w riniejseym prdwiadcaeniu moina sorewddic ta pamieg numdTu wendikatyinego tabwisdizenia na
stronie Pokkie) lzty Inbpmierde Budownlciwa sowwpiib.ong gl leb keataktujae sig @ blurem wisdthwj Okrgpowe] izhy Ingyninraw
Budownichad.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-99/2011 Poznah, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pke 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 1. Nr 243 poz, 1623 z pd#n. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt I rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzymuje

Pan
Przemystaw Drzewiecki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 marca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0259/POOKI/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkdw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

odniczacy
Okregowej Komidji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz, Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Drzewiecki

jest upowazniony w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic ninicjsze
uprawnicnia upowazniaja do sporzadzania projektu  architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegélnionych
w §18,§19,§20,§21i8§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Drzewiecki
62-420 Strzatkowo, ul. 1 Maja 26

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a'a
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—

1 I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zatwiadezenie
o nismeree weryfilacyjngm:

WEP-BGL-DUX-5H1 *

Pan Przemystaw Drzewiecki o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0174/12

adres ramieszkania ul. 1 Maja 26, 62-420 Strzatkowo

jest extonkiem Wielkopolskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-04-30.

Zaiwladczenie zostaflo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplisem elektronliczrym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dnlu 2018-03-19 roku przez:

‘Wiodzimierz Draber, Przewodnlczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe| lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie eleftroniczrym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
eleitroniczni] opatreons berpéecanvym podpisem elektroniconym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalf ikowanego certyfikatu s
i atne pod g shuthiw o diods wiasnargoznymi.}

weryfilkacjg poprawnodcl danych w ninkejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzit za pomocy numeny wergflkacynego miwiadczenia na

stronée Polsikke| lzby Inzynkerdw Budownictwa www.plib.org.pll lub kontaktujge sig z biurem wiasciwe] Dirggawe| Izby Indynierdes
Budownctwa.
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URZAD WO 1=2wWAHDZKI

Wyiteis v, .o ST 1508
ol b o.e-legiodel 18.
60-967 POZNARN

Poznan,1991-D04-178

Nr 128/PW/91

e —

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par. 4 ust. | i 2, par. 7 i par. 13
ust.l pkt | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochropny
Srodowiska z dnia 20 lutego {975 r. w sprawie samadzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46) stwierdza sie, 2e :
Pan Rafat PIECHOWTI AK
magister inZvnier architekt

urodzony dnia 20 kwietnia 1962 r. Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samedzielnych funkcji

projektanta

W specjalnosci architektonicznej
W zakresie architektury -

Pan Rafat PIECHOWI AK

jést upowazniony do :

= sporzadzania projekteow w zakresie rozwiazan :
a/ architektoniczoych wszelkich cbiektow budowlanyeh,

b/ konstrukcyjino-budowlanvch obiektow budowlanych W budowni-
ciwie csob fizycznych z wytaczeniem Koenstrukcji fundamentow
giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnvch,

w budownictwie osob fizycznych — do kierowania, nadzorowania
I kontrolowania budewy, kierowania.i kontrolowania elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektow budowlanych z wylaczeniem konstrukecji fundamentow
giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-—
czalnych.

B\’ /
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafat Piechowiak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 128/PW/91,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0387.

Cztonek czynny od: 01-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-02-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0387-C993-YBBD-995A-7E6A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 40 WP-OIA/OKK/2009 Poznan, dnia 22 czerwca 2009 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 14 /2009

DECYZJA nr WP-OIA /OKK/ UpB/ 13 / 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz

Nr 169. poz. 141901'3222006r Nr12,poz.63) at11|24ust.1pu2m!ugng1§gmdma2000r
ach ierow budownictwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,

22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 . Nr141 poz. 14920:3222005»' Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
odeks poste ia_admini ego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
dalsze zmiany: Dz. U. 22001r Nr49 poz. 509, z2002r Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr in. arch. Stawomir Pawlowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przysiuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

j Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drzej J. Nowak
architekt

Strona 1 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A_ Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch.

2. Sekretarz Komisji: mgr inZ. arch.

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr in2. arch.

4. Czionek Komisii: mgr inZ. arch.

5. Czionek Komisiji: mgr inZ. arch.

6. Czlonek Komisji: mgr inZ. arch.

7. Czionek Komisji: mgr inZ. arch.

8. Czionek Komisji: mgr inZ. arch.

9. Czionek Komisji: mgr inz. arch.

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

1) Strona (wnioskodawca): arch. Stawomir Pawlowski 63-000 $roda Wikp, ul. Kwiatowa2
2) Giéwny inspektor Nadzoru Budowtanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa

strona2 z 2

61-772 Poman, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

I1ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Pawtowski

posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/13/2009,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: WP-0738.

Cztonek czynny od: 01-11-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0738-YDF9-4691-58E3-11A1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa 1zbg Architektéw RP.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspélInicy Spétka Jawna
www.codex.pl
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nismerze werylaoygnym:

WEP-4IH-E4P-KBW *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WEPR/IE/O278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby IniFynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilne.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-08-31.

Zadwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dnlu 2017-08-02 roku przez:

‘Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe| Rady Wielkopolskie) Okregowe| Izby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 128 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczngm (D U. 2001 Mr 130 poz. 1450] dane w postach
elektronicznej opatrzone bezpéscanym podpisem elekbronicangm weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ceryfilat 53
[ atne pod waglg stk ch diok y wiasmargoonyml.}

* weryfilkacjg ponrasmodci danych w niniejszym zaswiadooeniu mozna sprawdzit za pomocy numeny wengfikacynego miwladczenia na
shranée Polsise| lzby Inzynkerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaiciwe| Dlrggaowe| Izby Indynierce
Budownctwa.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspélInicy Spétka Jawna
www.codex.pl
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130.2013 Poznan, dnia 11 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn, zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3i4,art. 13 ust. | pkt 1 §2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzqdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Samson

magister inzynier
kicrunck: Elekirotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodziec Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczemse
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcii technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego [nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkaw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2,0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
OKrggowej Izby Inzynicrow HBudownictwa w Foznaniu w crmiimic 14 dni od daty joj dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
| \ - ; \)

dr inz. Daniel Pawlicki

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspélInicy Spétka Jawna
www.codex.pl
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz 2z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektryeznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A V |
Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: .......vveree \ ........................

Otrzymuja:
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspélInicy Spétka Jawna
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nismerze werylaoygnym:

WHP-Y3-4Wa-850 *

Pan tukasz Henryk Matuszewski o numerze ewidencyjnyrm WEPR/IE/0348/12

adres zamieszkania Konarzewo ul. Wspdlna 3, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby IniFynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilne.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-09-30.

Zadwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dnlu 2017-09-01 roku przez:

Andrzej Mikofajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowe) Rady Wielkopolskie] Okregowe| kzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 128 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczngm (D U. 2001 Mr 130 poz. 1450] dane w postach
elektronicznej opatrzone bezpéscanym podpisem elekbronicangm weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ceryfilat 53
[ atne pod waglg stk ch diok y wiasmargoonyml.}

* weryfilkacjg ponrasmodci danych w niniejszym zaswiadooeniu mozna sprawdzit za pomocy numeny wengfikacynego miwladczenia na
shranée Polsise| lzby Inzynkerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaiciwe| Dlrggaowe| Izby Indynierce
Budownctwa.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspélInicy Spétka Jawna
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA
S; 1ZBA
{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-92/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Henryk Matuszewski

magister inzynier

kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego [nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢crzenia.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\\ \ ‘\ \". “\

\ ) v ’/:: ¥ 7y \‘ \\

N T dr inz. Daniel Pawlicki
~
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz
Henryk Matuszewski jest upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania 1 sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia

do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy !
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne{
i 3 v
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: "\ ; \.

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczytiski....

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Henryk Matuszewski
62-070 Konarzewo, ul. Wspélna 3

2.0krggowa Rada [zby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE
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DECYZIJA
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decyzja Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne) YWOIIB
clraymuie

Pan
Robert Piotr Ochowiak

mazsler ingynier
kiesunek: lozynicrs Sradawisky
nredzeny dnin O° cremaca 1971 1owe Weeedni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10

do prejektowania i kivrowanian robotami budowlanymi bez ngranicecn
w specjulnesc imstalaeyjnej w zakvesie sieci, instalacji i ursgdsen
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POLSKHA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1WZ-ZTZ-233 *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0082/11

adres zamieszkania ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-19 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Na perdstavere art 12 st b pk E-5 gy art 18 wstl3 74 pstawoy Praweo budowedune Pun Robert Pavire
Lehowisk est upewazalony wspecjalnoict nstalacying w zakresic sieci. wnstalacii
urzislzen cwcplnaeh, wendslacsinveh, gazowssch, woedooagewveh | Kanalizseyjmeeh do:
- e s foami sprass deania pmld‘.m\ hudowlanyveh w speeialnoset abpge) ninigjszynn
UPFR IETAN | sprivdssaniy nadcorn aulershiceo.
- kiegowania budowea Jub sl robsdasi hudl)wl;m ,
- Kicrowania wrtadrzaniom kon-;.tn.ll\c_,_|u}dl clementow budowlanyeh osaz nadzorm
i kootrolt technicsne) wvbwarsgma tveh clementow,
- wvkomywinia naudisory imwestomskiega.
- spwoveica hoetol echnicone) utreemmia phiek low budivss lanych
hes ograniczen,

Agondiie v & 25 ust | rosporaulsenia MVMimstra Tramsporiu v Budsemictws 2 dms 2% kaagtma
meﬁ c.ow sprawie samodselnvch  Tunkep  echniczavch wo budasnichwie.  ninigsee
upiavnicnia budowiane upmwnia,'a do projckrowania obickmn budewlaceso 1 hesnwia
robotam budowlanymi awidazanvmi z ebickterm budowianym, takim jak: sieel 1 instalacjc
ciephine, wenlvlaeyine,  gwsrwe, wdkkhprewe 1 hanuhzacvine, 7 doborem wlasciwyeh
ursgebeers v projekeie hudow Lanym o Schomstaliswariem s procesie hadowy lob remaonio

N podeiawic § 15 rozpergglaenis Minisnt Transporiu @ Budewnicowd @ dnia 28 Redvimia
2006 1w spravie samislzcinyeh funkeji technicmyvelh w budownicowie, uprawnicnia do
projekiawama shinowiy podstawy do sporegdeania projekis cagospodarasanis deaatkn Dah
tereny wocahresie whw specjalnodet.

PREZEWGOMNICT
Crmgowss Komisji Vwall aw]‘n.
Wb, Utr l'AB tz‘ h{jwv‘. Emmamctws

’I'r Al )k -"Jlt )L TN l bj

CHrrymuga
[~ Pan Rebert Piote Ochipaank
H3-000 Soda Wielionolska, ul. Gen Nila-lieldoria 7
2 Okrgpowa Wada lzby
3 Ctéwmy Inspektor Nadzor Budowlane 2o
4 1
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tédzka Okregewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lods, ul, Pétnocna 39
tel, (042) 632.97-39, fax (042) 6305639 L6dz. dnia 16 grudnia 2010 .
NIP 7251849050, REGON 473045690
Lodzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/VT 1 31/1487/10

DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.. Nr 5, poz 42 z poin. zm.) i art. 12 ust. | pkt |3 5,
art. 13 ust | pkt | i ust 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedm. Dz U. ; 2006 r. Nr 156, poz 1118 z poin. zm.), oraz § |1 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

nadaje
Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w KoZminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

& golowy zakres ups e jest okresloay na
UZASADNIENIE

A

nimscyszey decyzji

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, 2e spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzifa, 2¢ Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowsy
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane,

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna bLodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 4 - [T
mgr inz Zbigniew Cichonski /&W

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB z,-- 7~
mgr in2. Jan Galazka

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOI
mgr in2. Tomasz Kluska //é(/
122
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /7 - R
mgr inz. Zbigniew Cichoniski &MMA’K«

—

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB -
mgr inz. Jan Gatazka / 1%
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /

mgr inz. Tomasz Kluska W—@—/

Otrzymuja:
1. Maciej Dzikowski
ul. Eubinowa 16
99-300 Kutno;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

®
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® POLSKA

I 2 B A

<
NI
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KD6-YS7-YGN *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podps jest praghdiowy
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roze

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6YZ-3JT-8Q5 *

Pan Hieronim Krzysztofiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2539/01
adres zamieszkania ul. Kilinskiego 36/18, 63-000 Sroda Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wery ym przy pemocy go kwalifik go certyfikatu sg

ré zne pod p ych opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej Swiad

eniu moina sp i¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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M| WIELKOPOLSKA
/ o | OKREGOWA

I\ 1ZBA
== INZYNIEROW
T | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOLIB-OKK-DP-0034-1222014 Poznan, dnis 10 czerwea 2014 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (DzU. z 2001 r. Nr 5 poz, 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt |, art.12
ust. 304, art.13 ust. 1 pkt |, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2013 r. poz. 1409 z péZn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz U, Nr 83 poz 578 z poin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Wiadystaw Macedulski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 pazdziernika 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0077/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawq do wykonywania samodzielnyeh funkcii technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego araz wpis na listg czlonkow wlasciwej izhy samorzdu zawodowego
2, O ninieiszel decvzl sluzy odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikacyjoej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwen Wiclkopolskici Okrggowej Lzby Inzynierdw Budowniciwa w Poenaniu
w terminie |4 dni od daty jej dorgezenii.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
2 cwa kbl

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Wiadyslaw

Macedulski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 7z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego. takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

= droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Preewodniczacy — prof. dr hab. inz, Wieshaw Buczkowski: 7"“‘“

Czlonck Komisji — dr in2. Andrzej Barczyniski: /... ﬂil- .............................

N

Czlonek Komisji — dr in2. Daniel Pawlicki:......\ \.ILLL,‘

Otrzymuja:

1. Pan Marck Wiadystaw Macedulski
61-249 Poznan os. Stare Zegrze 42/4

2. Okregowa Rada Izby
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® POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

Q\%f
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JMD-1RS-QW1 *

Pan Marek Macedulski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0363/14

adres zamieszkania os. Stare Zegrze 42/4, 61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.:

,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY
SOSNIE”

W dalszej czesci niniejszego projektu uzyto skréconej nazwy inwestycji, tj. ,Budowa punktu
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych na terenie gminy Sosnie”, ,inwestycja” lub
~przedsiewziecie”.

Lokalizacja inwestycji: dziatka o nr ew. 28/4 obreb 0015 Sos$nie, gm. Sosnie, ksiega wieczysta nr
KZ1W/00098965/3.

Z dziatki zostanie wydzielony ogrodzony obszar o powierzchni 4 999 m2, zczego obszar
o powierzchni ok. 1 976 m2 zostanie utwardzony.

W ramach przedsiewziecia Inwestor planuje budowe obiektéw nalezacych do nastepujgcych
kategorii obiektéw budowlanych:

- wiata magazynowa - kategoria XVIII
- salka edukacyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym - kategoria XVIII

- pomieszczenie do magazynowania przedmiotdw do ponownego uzycia, odpaddéw
przeznaczonych do naprawy oraz warsztat- miejsce przygotowania odpadéw do
ponownego uzycia, pomieszczenia na odpady niebezpieczne, zuzyty sprzet elektryczny i
elektroniczny (w formie kontenerowej)- kategoria XVI

- utwardzenie - kategoria XXII

- waga samochodowa- kategoria VI

—  tablice edukacyjne, tawki - kategoria VI

— ogrodzenie wraz z bramg - kategoria VI

- instalacja elektryczne wraz z oswietleniem terenu - kategoria VIl

- instalacja kanalizacyjna - kategoria VIl

instalacja wodociggowa - kategoria VI
Inwestycja nie jest sktadowiskiem odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi jego
elementami, projekt architektoniczno-budowlany, projekty branzowe (branza drogowa, branza
elektryczna oraz branza instalacyjna), a takze informacje BIOZ.

5.2. Inwestor
Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest:

Gmina Sosnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie
5.3. Tytut prawny do nieruchomosci

Inwestor posiada tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej wykonywane beda prace budowlane.
Do dziatki inwestycyjnej Wnioskodawca posiada tytut prawny w formie wiasnosci - ksiega
wieczysta nr KZ1W/00098965/3.
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5.4. Celi zakres opracowania

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa punktu selektywnego zbierania odpaddéw
komunalnych. Gtdwnym celem projektowanej inwestycji jest stworzenie optymalnych warunkéw
do selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, ich magazynowania w sposéb bezpieczny dla
srodowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Powyzsze bedzie realizowane przez rozdzielenie (segregacje) odpadéw komunalnych na
wymagane frakcje w momencie ich powstawania, tj. segregacje odpadéw ,u Zrédha".
Mieszkaniec gminy bedzie prowadzit selekcje wytworzonych przez siebie odpadéw celem
wydzielenia z nich odpowiednich frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie odwozit do punktu
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.

Konieczno$¢ budowy PSZOK wynika z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454 ze zm.), kazda gmina ma
obowigzek zapewni¢ czystos¢ i porzadek na swoim terenie i tworzy¢ warunki niezbedne do ich
utrzymania poprzez koniecznos¢ tworzenia punktéw selektywnego zbierania odpaddéw
komunalnych w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep dla wszystkich mieszkahcéw gminy.

5.5. Podstawa opracowania:

Przy opracowaniu projektu budowlanego, wykorzystano nastepujgce materiaty:
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu planowanej inwestycji,

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZPiB.6733.16.2017, z dn.
18.12.2017 r., zwana dalej decyzjg lokalizacyjng,

—  zalecenia Inwestora,
— obowigzujgce przepisy i normy budowlane,

— warunki techniczne i przytaczeniowe.
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5.6. Podstawa prawna:

Podstawe prawng niniejszego projektu budowlanego stanowia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. 2018 poz. 1152 ze zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2017 poz. 1073 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142 ze. zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).,

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. 2017
poz. 1498 ze zm.).
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5.7. Opis i plan zagospodarowania terenu
5.7.1. Obszar oddziatywania inwestycji i ochrona srodowiska

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)
obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu, w tym zabudowy. Zgodnie w tg definicja wyznaczono obszar
oddziatywania przedmiotowej inwestycji. Obszar ten wyznaczono odnoszac sie do odlegtosci
obiektéw i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomos$ci. Na etapie
procedury administracyjnej wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie
zart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U.2017 poz. 1405 ze zm.) przeanalizowano zasieg, wielkos¢ i ztozonosc¢
oddziatywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwos¢ i odwracalno$¢ oraz
ustalono, ze realizacja przedsiewziecia nie pociggnie za sobg zagrozen dla $rodowiska i nie
bedzie ono transgranicznie oddziatywac na $rodowisko.

Informacje przygotowano w odniesieniu do zapisu art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202). llekro¢ mowa jest o warunkach technicznych
(dalej ,WT") nalezy przez to rozumie¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2017 poz. 2285 ze zm.).

— oddziatywanie w zakresie funkcji - projektowane obiekty zostaty zlokalizowane
w odlegtosci zgodnej z wymaganiami WT, wiekszej niz 4,0 m dla $ciany z otworami (§ 12
ust. 1 pkt 1) i 3,0 m dla Sciany bez otworéw (§ 12 ust. 1 pkt 2) od granic sgsiednich
dziatek budowlanych oraz w zakresie § 271-273, spetniaja réwniez wymagania przepiséw
przeciwpozarowych - brak negatywnego oddziatywania na sasiednie dziatki;

- miejsca gromadzenia odpaddéw statych zostaty zlokalizowane w odlegtosci zgodnej
z wymaganiami WT (§ 23 ust. 1), to znaczy co najmniej 10 m od okien i drzwi do
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od
granicy z sgsiednig dziatka;

— szczelny zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ptynne - odlegtosé pokrywy i wylotu
wentylacyjnego od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego minimum
7,5m;

— oddziatywanie w zakresie bryly - przestanianie i zacienienie - odlegtos¢ budynku
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw umozliwia
naturalne oswietlenie tych pomieszczen zgodnie z WT (§ 13);

- stanowiska postojowe - stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych zgodnie
z § 18 zlokalizowane z zachowaniem minimalnej odlegtosci wg WT wynoszacej od granicy
sgsiedniej dziatki budowlanej 3 i 6 m (§ 19 ust. 2 pkt 1-2) - nie powodujg negatywnego
oddziatywania na sasiednie dziatki;

- fapacze olejéw mineralnych i ttuszczu, neutralizatory Sciekdw i inne podobne zbiorniki -
zlokalizowane z zachowaniem minimalnej odlegtosci wg WT od okien otwieralnych i drzwi
zewnetrznych do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt oséb wynoszacej 5,0 m (§ 38) -
nie powodujg negatywnego oddziatywania na sasiednie dziatki.
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Inwestycja w zakresie budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych (dalej
»,PSZOK") nie wymagata uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Odziatywanie
zamyka sie w granicach dziatki inwestycji.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wody opadowe i roztopowe poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne odprowadzone zostang w kierunku wpustéw podigczonych do systemu sieci
kanalizacji deszczowe].

5.7.2. Dane ewidencyjne

Obiekty budowlane:

PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA POWIERZCHNI UTWARDZONEJ, CHODNIKOW, W TYM
EKOLOGICZNEJ SCIEZKI EDUKACYJNEJ (Z TABLICAMI INFORMACYJNYMI, EDUKACYINYMI |
LAWKAMI), WIATY MAGAZYNOWEJ, BOKSOW NA ODPADY (ZADASZONYCH), SALKI EDUKACYJNE/
WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM, POMIESZCZENIA NA ODPADY NIEBEZPIECZNE |
ZUZYTY SPRZET ELEKTRYCZNY | ELEKTRONICZNY, POMIESZCZENIA DO MAGAZYNOWANIA
PRZEDMIOTOW DO PONOWNEGO UZYCIA - ODPADOW PRZEZNACZONYCH DO NAPRAWY ORAZ
WARSZTAT - MIEJSCE PRZYGOTOWANIA ODPADOW DO PONOWNEGO UZYCIA, MYJNI
KONTENEROW | POJEMNIKOW, WAGI SAMOCHODOWEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNE] WRAZ Z
OSWIETLENIEM TERENU, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNE| ORAZ
DESZCZOWE]

W RAMACH

»BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA
TERENIE GMINY SOSNIE”

Inwestor:
Gmina Sosnie
Adres:
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie
Lokalizacja inwestycji:
dziatka o nr ew. 28/4 obreb 0015 Sosnie, gm. Sosnie.
5.7.3. Zakres zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji na dziatce powstang powierzchnie utwardzone, chodniki, w tym
ekologiczna $ciezka edukacyjna (z tablicami informacyjnymi, edukacyjnymi i tawkami), wiata
magazynowa, boksy na odpady (zadaszone), myjnia konteneréw i pojemnikéw oraz obiekty nie
bedace budynkami, tj. salka edukacyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym, kontenery do
gromadzenia odpadéw biodegradowalnych, pomieszczenie do magazynowania przedmiotéw do
ponownego uzycia (w formie kontenerowej), odpadéw przeznaczonych do naprawy oraz warsztat
- miejsce przygotowania odpadéw do ponownego uzycia, pomieszczenia na odpady
niebezpieczne, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny (w formie kontenerowej), waga
samochodowa. Plac zostanie ogrodzony i wyposazony w o$wietlenie oraz monitoring. Odpady
magazynowane beda w:

- pomieszczeniu na odpady niebezpieczne i zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny (w
formie kontenerowej) - dalej ,,ZSEE";

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspélInicy Spétka Jawna
www.codex.pl
Str. 37



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

- pomieszczeniu do magazynowania przedmiotdw do ponownego uzycia - odpaddéw
przeznaczonych do naprawy oraz warsztat - miejsce przygotowania odpadéw do
ponownego uzycia (w formie kontenerowej);

- wiacie magazynowej;
- boksach na odpady (zadaszonych);
- kontenerach i pojemnikach zamykanych.

Na powierzchni placu rozstawione zostang kontenery i pojemniki na odpady komunalne. Na
terenie bedg réwniez wykonane elementy uzbrojenia podziemnego jak kanalizacja sanitarna,
deszczowa i przemystowa, instalacja wodociggowa i instalacja elektroenergetyczna.

Inwestycja bedzie miata dostep do drogi publicznej (droga gminna, gruntowa dz. nr ew. 239
w miejscowosci Sosnie).

5.7.4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka, na ktérej planowana jest budowa PSZOK w chwili obecnej stanowi nieuzytek.
Przedmiotowy teren nie wymaga specjalnego przygotowania do realizacji inwestycji takiego jak
wyburzenia i dostosowanie innych obiektéw budowlanych.

5.7.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany PSZOK stanowi¢ bedzie ogrodzony, oswietlony plac utwardzony, wyposazony
w pojemniki i kontenery do zbiérki odpadéw, wiate magazynowa, boksy na odpady (zadaszone),
myjnie konteneréw i pojemnikéw, kontenery do gromadzenia odpaddéw biodegradowalnych,
pomieszczenie do magazynowania przedmiotdw do ponownego uzycia, odpaddéw
przeznaczonych do naprawy oraz warsztat - miejsce przygotowania odpadéw do ponownego
uzycia (w formie kontenerowej), pomieszczenia na odpady niebezpieczne, zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny (w formie kontenerowej) oraz salke edukacyjng wraz z zapleczem
socjalno-biurowym, wage samochodowg. Zasadniczo gtéwnymi robotami dostosowujgcymi
przedmiotowy teren dla potrzeb przysztej eksploatacji planowanego przedsiewziecia beda prace
zwigzane z wykonaniem utwardzenia placu, budowa wiaty magazynowej i bokséw na odpady
oraz niezbednych instalacji zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci na przedmiotowym terenie
nalezy wykona¢ prace instalacyjne (uzbrojenie terenu), obejmujace nizej wymieniony zakres
przedmiotowy:

instalacje kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie $ciekéw bytowych z salki edukacyjnej);

- instalacje kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wéd deszczowych z dachdéw i terenéw
utwardzonych);

— instalacje kanalizacji przemystowej (odprowadzanie $ciekéw przemystowych z obszaru
myjni konteneréw i pojemnikéw oraz konteneréw na odpady biodegradowalne);

— instalacje wodociagowg (podtgczenie salki edukacyjnej wraz z zapleczem socjalno-
biurowym);

- instalacje elektryczng - na cele oSwietleniowe placu, monitoringu oraz zasilenie
i oswietlenie salki edukacyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, wiaty
magazynowej, bokséw na odpady (zadaszonych), myjni konteneréw i pojemnikéw,
pomieszczenia do magazynowania przedmiotéw do ponownego uzycia, odpaddéw
przeznaczonych do naprawy oraz warsztat - miejsce przygotowania odpadéw do
ponownego uzycia, pomieszczenia na odpady niebezpieczne, zuzyty sprzet elektryczny i
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elektroniczny, a takze oswietlenie Sciezki edukacyjnej oraz zasilenie wagi
samochodowe;.

Teren budowy zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Sosnie. Lokalizacje
projektowanego punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych przedstawiono w czesci
rysunkowej. Na powierzchni placu utwardzonego zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona
z betonowej kostki brukowej. Teren punktu zostanie ogrodzony, ogrodzenie zostanie
wyposazone w brame wjazdowg. Dla tego obszaru przewidziano osiem stanowisk postojowych
dla samochoddw osobowych, w tym dwa dla 0séb niepetnosprawnych.

Ze wzgledu na konstrukcje punktu nie przewiduje sie dodatkowych ufatwien dla o0séb
niepetnosprawnych. W przypadku, gdy mieszkaniec nie bedzie w stanie umiesci¢ danego odpadu
w odpowiednim kontenerze lub pojemniku, pomocy udzieli mu obstuga punktu.

Inwestycja nie wymagata uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Scieki przemystowe z obszaru myjni konteneréw i pojemnikéw oraz konteneréw do gromadzenia
odpadéw biodegradowalnych znajdujace sie na terenie PSZOK odprowadzane beda do zbiornika
bezodptywowego, a nastepnie dostarczane za pomocg wozu asenizacyjnego do Oczyszczalni
Sciekébw w Rabczynie, Gmina Raszkéw bedacej wiasnoscia innego podmiotu - ,WODKAN
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A. z siedzibg w Ostrowie Wielkopolskim”.
Na odprowadzanie Sciekéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych bedacych witasnoscig
+~WODKAN S.A" Gmina Sosnie uzyskata pozwolenie wodnoprawne.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej i -
po podczyszczeniu w separatorze i osadniku - odprowadzane do odbiornika. Dostawe energii
elektrycznej zapewni projektowane przytacze do istniejacej sieci.

Funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane:

Zasada funkcjonowania PSZOK polega¢ bedzie na dostarczeniu przez mieszkahcéw gminy
odpaddéw komunalnych zebranych w sposdb selektywny. PSZOK wyposazony bedzie w system
specjalistycznych konteneréw, pojemnikéw dla réznych frakcji odpadowych. Mieszkaniec
zostanie pokierowany przez osobe obstugujagcg PSZOK do umieszczenia odpaddw
w odpowiednich pojemnikach.

Planowana salka edukacyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym jak i punkt jako catosc¢
spetnia¢ bedzie wymagania bezpieczehnstwa konstrukcji, bezpieczehstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska. W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje sie ucigzliwej
emisji hatasu lub drgan, nie przewiduje sie wiec specjalnych zabezpieczeh zwigzanych z ochrong
przed hatasem i drganiami. Ze wzgledu na kubature obiektu oraz godziny otwarcia PSZOK
przewiduje sie ogrzewanie elektryczne, co pozwoli na racjonalizacje uzytkowania energii.
Warunki uzytkowe wewnatrz kontenera zwigzane s3 z przeznaczeniem obiektu -
pomieszczeniem socjalno-biurowym dla pracownika punktu.

Planowane do wykorzystania kontenery sa standardowymi rozwigzaniami stosowanym
w obiektach tego typu, pozwalajg na utrzymania wiasciwego stanu technicznego. Zaréwno
projektowana wiata magazynowa, boksy na odpady (zadaszone), pomieszczenie do
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magazynowania przedmiotéw do ponownego uzycia, odpaddédw przeznaczonych do naprawy oraz
warsztat - miejsce przygotowania odpadéw do ponownego uzycia (w formie kontenerowej),
pomieszczenia na odpady niebezpieczne, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny (w formie
kontenerowej), nie bedg stanowity obiektéw uzytecznosSci publicznej, nie przewiduje sie wiec
dostosowania do korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce
sie na wdzkach inwalidzkich. Plac stanowi¢ bedzie obszar, po ktérym porusza¢ sie beda pojazdy
mieszkancéw. Ze wzgledu na ptaska konstrukcje sam plac jak i salka edukacyjna wraz z
zapleczem socjalno-biurowym dostosowany jest do korzystania dla 0séb niepetnosprawnych,
w szczegdlnosci dla 0séb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Niemniej sam proces
umieszczania odpadéw w pojemnikach i kontenerach - ze wzgledu na zastosowanie
standardowych, powszechnie uzywanych pojemnikéw - stanowi¢ moze problem. W takiej
sytuacji mieszkaniec uzyska pomoc pracownika punktu. Projektujac salke edukacyjng wraz z
zapleczem socjalno-biurowym jak i caty obiekt uwzgledniono warunki bezpieczehstwa i higieny
pracy. Ze wzgledu na charakter iprzeznaczenie budynku nie przewiduje sie specjalnych
rozwigzah zwigzanych z ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, ochrong
obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska.
Kontener zostat usytuowany na dziatce budowlanej w sposéb zgodny z przepisami Prawa
budowlanego oraz przepisami szczegétowymi. Ze wzgledu na charakter obiektu jako catosSci oraz
faktu, iz oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia zamyka sie w granicach dziatek
objetych opracowaniem nie wystepuje ryzyko oddziatywania na interesy oséb trzecich. Dla
przedmiotowego przedsiewziecia zapewniono dostep do drogi publicznej. Warunki
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy okreslono w
rozdziale 6. ,Informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”.

5.7.6. Analiza wykorzystania racjonalnego OZE

Na podstawie 8§11 pkt 12 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego analiza mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i S$rodowiskowym
odnawialnych Zrddet energii nie jest wymagana ze wzgledu na powierzchnie uzytkowg budynkéw
mniejszg niz 1000 m2,

5.7.7. Sposdéb zagospodarowania mas ziemnych

Masy ziemne z wykopéw beda wykorzystane do zniwelowania terenu, nadmiar zostanie
wywieziony poza teren inwestycji przez odpowiednie firmy posiadajace do tego odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z przepisami odrebnymi.

5.7.8. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dla planowanej inwestycji wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr ZPiB.6733.16.2017 (zatgczono do wniosku o pozwolenie na budowe).

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z zapisami tej decyzji, w szczegdlnosci w zakresie:

- rodzaju inwestycji - budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych -
warunek spetniony

- warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
z przepiséw odrebnych w zakresie:

o warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego - warunek
spetnion
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o ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu - warunek spetniony

o ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobdr kultury wspoétczesnej -
warunek spetniony

o obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji - warunek spetniony

o wymagan dotyczgcych ochrony intereséw 0séb trzecich - warunek spetniony

o granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie a takze narazonych na niebezpieczehstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych

- linie rozgraniczajace teren inwestycji - warunek spetniony.

5.7.9. Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu, uktad konstrukcyjny,
zatozenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ustalono:

-  proste warunki gruntowo - wodne;

- | kategoria geotechniczna.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

- PN-81/B-02020 budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN - 82/B - 02000;/ B - 02001;/
_ Obcigzenia budowli

B - 02003
_ PN-90/B - 03200 Konstrukcje stalowe
- PN-84/B - 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
- PN -87/B -03002 Konstrukcje murowe
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5.8. Projektowane obiekty budowlane

5.8.1. Salka edukacyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym
(oznaczenie ,,12” na planie zagospodarowania terenu ZD-01)

Przeznaczenie budynku - budynek socjalno-biurowy z czesScig stanowigcy obiekt uzytecznosci
publicznej - salke edukacyjna.

Bedzie uzytkowany przez jednego pracownika, ktéry na state bedzie korzystat z biura
z przylegtym wc oraz zapleczem kuchennym. W budynku znajduje sie salka przeznaczona do
tymczasowego i okazjonalnego przebywania ludzi. Ma ona peti¢ funkcje salki edukacyjnej.
Przewidziano pomieszczenie gospodarcze zamykane do przechowywania $rodkéw czystosci oraz
potrzebnych narzedzi. W budynku nie przewiduje sie przygotowywania positkéw.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom. Pomieszczenie P_owierzchnia Powierzghnia Wykonczenie posadzki
uzytkowa [m?2] posadzki [m?]
01 wiatrotap 4,32 4,32 wyktadzina PCV
02 biuro 8,57 8,57 wyktadzina PCV
03 pom. gospodarcze 4,23 4,23 wyktadzina PCV
04 tazienka dla pers. 4,23 4,23 wyktadzina PCV
05 kuchnia 4,28 4,28 wyktadzina PCV
06 salka edukacyjna 86,65 86,65 wyktadzina PCV
07 wc niepetnosprawni + meska 5,49 5,49 wyktadzina PCV
08 wc damskie 3,37 3,37 wyktadzina PCV
09 wiatrotap 3,87 3,87 wyktadzina PCV
SUMA: 125,01 125,01
Powierzchnia zabudowy: 138,12 *

* Warunek z decyzji lokalizacyjnej zostat spetniony.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

l.p. Nazwa Wartos¢
1  Powierzchnia zabudowy [m?2] 138,12
2 Powierzchnia uzytkowa [m?] 125,01
3 Kubatura obiektu [m3] 370,48
4 Max dtugosé [m] 23,25
5  Max szeroko$¢ [m] 6,00
6  Max wysokos¢ [m] 2,95
7  Liczba kondygnacji 1,00
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FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek zaprojektowany zostat w formie zabudowy kontenerowej. Szkielet stalowy
z wypetnieniem $cian ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Sciany od strony
wewnetrznej obudowane ptytg widrowg biatg gr. 0,01 m. Stolarka okienna wykonana z PCV,
skrzydta drzwiowe wykonane obustronnie z ocynkowanej i powlekanej blachy. Dach ptaski
dwuspadowy. Sciany zwiehczone attyka. Budynek posiada prosta bryte w ksztatcie potagczonych
ze sobg dwdch szesciandw.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Informacije ogdlne

Budynek sktada¢ sie bedzie z prefabrykowanych konteneréw biurowych zaadaptowanych na
pomieszczenia socjalne oraz salke edukacyjng. Kontenery zostang ze sobg potaczone
funkcjonalnie i tworzy¢ beda ze soba spdjna catosé. Elementy nalezy transportowad i montowacd
Scisle wg zalecen producenta. Poszczegdlne segmenty nalezy sktadowad na wczesniej
przygotowanych fundamentach pamietajagc o tym aby wczesniej wyprowadzi¢ instalacje pod
przygotowane w kontenerach przytacza c.o., kanalizacyjne, wody uzytkowej oraz energetyczne.

tawy fundamentowe:

Zbrojenie podtuzne 4912 stal AllIN, strzemiona ®6 co 30 cm stal A0. Beton C20/25 (B25).
Dtugos¢ i przekrdj fundamentu jak na rys. rzut fundamentéw oraz rys. szczegétowych.

Fundamenty nalezy posadowi¢ min 80 cm ponizej poziomu terenu. Grunt bezposrednio pod tawg
fundamentowa nalezy odpowiednio zagesci¢ i wykona¢ warstwe podbetonu C8/10 (B10) gr. 10
cm. W przypadku gdyby podczas wykonywania wykopu pod tawy fundamentowe okazato sie, ze
grunt na ktérym ma by¢ posadowiony budynek odbiega od gruntu przyjetego w zatozeniach
projektowych nalezy o tym niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Scianv fundamentowe:

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych typu M6 na zaprawie cementowej
M10

Wience
Sciany fundamentowe zakohczone sa u géry wiencem zelbetowym o przekroju 24x24 cm
z betonu C16/20(B20).

Zbrojenie gtéwne z pretéw @12 stal AllIN, strzemiona z pretéw ¢6 stal A0 co 30 cm.

Zaleca sie aby, fundamenty - zostaty posadowione na poduszce z chudego betonu o grubosci
10-15 cm.

TZ-01 Trzpien zelbetowy

Trzpienie zelbetowe wykona¢ w rozstawie jak na rys. rzut fundamentéw o przekroju 24x24 cm,
beton C16/20 (B20). Zbrojenie gtéwne z pretdéw ¢12 stal AllIN, strzemiona z pretéw ¢6 stal A0 co
25cm

Sciany dziatowe kontenerdw:

Szkielet drewniany, wykohczenie z blachy powlekanej w kolorze biatym. Izolacja z pianki PIR
o gr. 60 mm.

Scia ny zewnetrzne konteneréw:

Szkielet stalowy, okfadzina z blachy powlekanej, od strony wewnetrznej w kolorze biatym.
Izolacja z pianki PIR gr. 110 mm.
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Konstrukcja dachowa

Szkielet stalowy, oktadzina z blachy powlekanej, od strony wewnetrznej w kolorze biatym.
Izolacja z pianki poliuretanowej gr. 100 mm.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna i drzwi wykona¢ PCV wg wymiardw na rysunkach.

Izolacja przeciwwilgociowa:

Izolacje pionowa stop oraz taw fundamentowych wykonad jako izolacje typu sredniego z 2x papa
termozgrzewalna lub masa asfaltowa w iloSci warstw zalecanych przez producenta.

PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek dostosowano dla osdb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie podjazdu.
Nachylenie pochylni 8%. Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 1,20 m, krawezniki o wysokosci co
najmniej 0,07 m i obustronne porecze usytuowane na wysokosci 0,75 i 0,90 m od ptaszczyzny

ruchu.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U:

Wartosci obliczeniowe W/m2K sg nastepujgce:

podtoga - 0,19 W/m2K
$ciany - 0,29 W/m2K
dach - 0,19 W/m2K
okna -1,1 Wm2K
drzwi - 1,5 Wm2K

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

Konstrukcje budynku zaprojektowano zgodnie z nastepujacymi normami:

PN - 82/B - 02000;/ B - 02001;/ B - 02003 Obciazenia budowli

PN - 77/B - 02011 Obcigzenia wiatrem

PN - 80/B - 02010 Obcigzenia $niegiem

PN - 81/B - 03150 Konstrukcje drewniane

PN - 90/B - 03200 Konstrukcje stalowe

PN - 84/B - 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i

sprezone
PN - 87/B - 03002 Konstrukcje murowe
BN - 79/8812 - 02 Konstrukcje budynkdéw ze $cianami

monolitycznymi

PN - 81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjeto zatozenia:

lokalizacja w | strefie wiatrowej oraz Il strefie Sniegowej,
dopuszczalny nacisk na grunt gfn = 150 kPa (1,50 kg/cm?2),
| kategoria geotechniczna,

gtebokos¢ przemarzania hz = 1,00 m.
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5.8.2. Myjnia kontenerdéw i pojemnikéw (oznaczenie ,,5” na planie
zagospodarowania terenu ZD-01)

Przewiduje sie wykonanie myjni w formie wiaty z przybudowanym pomieszczeniem
pomocniczym w konstrukgji stalowe;.

Wiata jest obiektem kubaturowym, stuzacym do mycia konteneréw i pojemnikéw na odpady.
Oznaczona na rysunkach jako MA.

Liczba sztuk: 1

Dane techniczne pomieszczenia myijni

Wymiary osiowe: 8,0 m x 5,8 m.
Wymiary po obrysie zewnetrznym: 8,2 m x 6,00 m.
Wysokos¢: max. 5,68 m, wjazdu 4,76 m.

Dane techniczne pomieszczenia pomocniczego

Wymiary osiowe: 4,0 m x 2,5 m.
Wymiary po obrysie zewnetrznym: 4,4 m x 2,6 m.
Wysokos¢: max. 2,95 m, Swiatto 2,43 m.

Powierzchnia zabudowy (pom. myjni + pom. pomocnicze): 60,64 m? - warunek z decyzji
lokalizacyjnej zostat spetniony.

Projektuje sie wykonanie wiaty o wysokosci 4,76 m z konstrukcji stalowej o rozpietosci osiowej
5,8 m i rozstawie stupéw 4,0 m. Wiata zamknieta dachem dwuspadowym pétkolisty, przykrycie z
poliweglanu przezroczystego. Pomieszczenie pomocnicze o wysokosci 2,43 m z konstrukgji
stalowej o rozpietosci osiowej 4,4 m i rozstawie stupdédw 2,5 m. Konstrukcja stalowa wykonad ze
stali S235JR ocynkowanej.

Stopy fundamentowe, o wymiarach 150 x 200 x 40 wiaty i 150 x 150 x 40 cm pomieszczenia
pomocniczego, wykonaé jako indywidualne prefabrykaty zelbetowe. Szczegéty pokazano w
dokumentacji graficznej.

Instalacja elektryczna: instalacja o$wietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Wentylacja: grawitacyjna.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej - nie dotyczy (pom. myjni i pom. pomocnicze nie sa
ogrzewane).

Proponowana kolorystyka elewacji:

- wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz dach i sciany - RAL 6005 (ciemnozielony do
akceptacji przez Inwestora).

Pomieszczenia nie sg ogrzewane, w zwigzku z czym nie przedstawia sie:

— analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze Zzrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
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na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz
pompy ciepta,

— charakterystyki energetycznej budynku, opracowanej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. 2017 poz. 1498).
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5.8.3. Pomieszczenie do magazynowania przedmiotéw do ponownego uzycia,
odpadéw przeznaczonych do naprawy oraz warsztat - miejsce
przygotowania odpadow do ponownego uzycia (w formie kontenerowej),
(oznaczenie ,,7” na planie zagospodarowania terenu ZD-01)

Zadaszony i zamykany magazyn. Oznaczony na rysunkach jako M.

Magazyny na odpad sktadajg sie z dwdch pomieszczen: cze$¢ magazynowa na potrzeby PSZOK
oraz cze$¢ magazynowa przedmiotéw do ponownego uzycia, jest obiektem kubaturowym,
magazynowym stuzgcym do tymczasowego gromadzenia przedmiotéw do ponownego uzycia.
Wymiary kontenera: : L=6055 mm, S=2435 mm, Hw=2500 mm, (Hz=2800 mm).

Powierzchnia po obrysie zewnetrznym: 14,744 m?2 - warunek z decyzji lokalizacyjnej zostat
spetniony.

Powierzchnia uzytkowa: 12,9 m2.

Dach pfaski.

Kubatura: 32,25 m3

Liczba kondygnacji: jedna.

Konstrukcja

Spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy
konstrukcji pokryte sa powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej rynnami
PCV wewnatrz stupdw naroznych. Magazyny sktadajg sie z trzech modutéw typowych o
wymiarach 2,50 m x 6,50 m, potaczonych ze sobg. Sciany zewnetrzne (panele) o warstwach:
trapezowana blacha.

Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci 100 mm, ptyta OSB
gr. 22 mm, wyktadzina PCV.

Fundamenty

Brak fundamentéw, magazyny sg postanowione na placu utwardzonym.

Drzwi

Drzwi w ilosci 2 sztuk, dwuskrzydtowe oraz jednoskrzydtowe, wyposazone w zamek patentowy.
Drzwi wykonane ze stali o wymiarach jednego modutu 2,5 m x 2,5 m dla drzwi dwuskrzydtowych
oraz 1,25 m x 2,00 m dla drzwi jednoskrzydtowych.

Instalacja elektryczna: instalacja oSwietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Wentylacja: grawitacyjna.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej - nie dotyczy (magazyn nie jest ogrzewany).
Proponowana kolorystyka elewac;ji:

* wszystkie elementy konstrukcji stalowej - RAL 9010 (biaty do akceptacji przez Inwestora).

* blachy poszycia dachu i $cian ostonowych (blacha powlekana) - RAL 9010 (biaty) z
zielonymi elementami dekoracyjnymi oraz motywami recyklingu (do akceptacji przez
Inwestora).

Uwagi kohcowe

* Roboty budowlano - instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem 0séb posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia,

o Uzyte materiaty i elementy budowlane powinny odpowiada¢ atestom i aktualnie
obowigzujgcym normom,

* Magazyn nalezy wyposazy¢ w mobilng, dostawiang, dopasowang rampe najazdowa, ktéra
mozna zamontowa¢, jako podjazd do otworu wejsciowego. Mobilna rampa najazdowa,
ocynkowana z powierzchnig antyposlizgowa pod drzwi w celu mozliwosci wjazdu / wyjazdu
np. wézkiem recznym.
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Wyposazenie pomieszczenia ,przedmioty do ponownego uzycia” - punktu przyjecia przedmiotow
do ponownego uzycia.

Czes$¢ magazynowa przedmiotéw do ponownego uzycia wyposazy¢ w:

1)

B W N

)
)
)
)

ul

6)

instalacje elektryczng - oswietleniowg i podwdjnych gniazd wtykowych (min. 4 szt.),
instalacje wentylacyjna (wentylacja mechaniczna),

podstawowy sprzet ppoz. i bhp zgodnie z przepisami szczegétowymi,

4 kosze siatkowe o pojemnosci min. 0,9 m3 na palecie - na drobne przedmioty,

4 metalowe ocynkowane regaty na podstawowy sprzet (wys. 200 cm, szer. 100 cm,
gtebokos¢ 30 cm, minimum 4 pétki o no$nosci min. 100 kg),

reczny, dwukotowy wdzek unoszacy, do przemieszczania mebli, loddwek itp.

Przy wejsciu do magazynu nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng ,MAGAZYN PRZEDMIOTOW
DO PONOWNEGO UZYCIA”,

Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza
magazynu (np. poprzez otwory wejsciowe lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej
w sposdb tworzacy otwory w miejscach tgczenia sie bokéw i dachu konstrukcji).

Magazyn nie jest ogrzewany, w zwigzku z czym nie przedstawia sie:

analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze Zzrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo
na energii ze Zzrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz
pompy ciepta,

charakterystyki energetycznej budynku, opracowanej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. 2017. 1498 ze zm.).
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5.8.4. Pomieszczenia na odpady niebezpieczne i zuzyty sprzet elektryczny i
elektroniczny (w formie kontenerowej), (oznaczenie ,,8” na planie
zagospodarowania terenu ZD-01)

Zadaszony i zamykany magazyn. Oznaczony na rysunkach jako MN.

Magazyn na odpad skfadajg sie z jednego pomieszczenia, jest obiektem kubaturowym,
magazynowym stuzgcym do tymczasowego gromadzenia m.in. odpadéw komunalnych w postaci
odpaddw niebezpiecznych, zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wymiary kontenera: : L=6055 mm, S=2435 mm, Hw=2500 mm, (Hz=2800 mm).

Powierzchnia po obrysie zewnetrznym: 14,744 m2 - warunek z decyzji lokalizacyjnej zostat
spetniony.

Powierzchnia uzytkowa: 12,9 m2

Dach ptaski.

Kubatura: 32,25 m3

Liczba kondygnacji: jedna.

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,
elementy konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej
rynnami PCV wewnatrz stupdw naroznych.

Podtoga: Konstrukcja pomieszczenia musi zapewnia¢ zabezpieczenie ewentualnych wyciekéw
odpaddéw ptynnych (lub odciekéw z innych odpaddw), pod rusztem na szczelnej, kwasoodpornej
powierzchni - ocynkowana blacha trapezowa, wanna na odcieki z 4 mm blachy oraz ocynkowany
ruszt. Pomieszczenie musi zapewni¢ mozliwos¢ prostego demontazu rusztu w czesciach w celu
zabezpieczenia, odpompowania lub usuniecia w inny sposéb powstatego wycieku. Konstrukcja
pomieszczenia musi uniemozliwiaé¢ przedostanie sie ewentualnych awaryjnych wyciekéw poza

obszar pomieszczenia. W przypadku awarii i wycieku substancji nalezy, zgodnie z
przeznaczeniem, zastosowad sorbenty znajdujgce sie na wyposazeniu PSZOK.

Fundamenty

Brak fundamentéw, magazyny sg postanowione na placu utwardzonym.

Drzwi

Drzwi w ilosci 1 sztuk, dwuskrzydtowe, wyposazone w zamek patentowy. Drzwi wykonane ze
stali o wymiarach jednego modutu 2,5 m x 2,5 m.

Instalacja elektryczna: instalacja o$wietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Wentylacja: grawitacyjna.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej - nie dotyczy (magazyn nie jest ogrzewany).
Proponowana kolorystyka elewacji:

* wszystkie elementy konstrukgji stalowej - RAL 9010 (biaty do akceptacji przez Inwestora).

* blachy poszycia dachu i $cian ostonowych (blacha powlekana) - RAL 9010 (biaty) z
zielonymi elementami dekoracyjnymi oraz motywami recyklingu (do akceptacji przez
Inwestora).

Uwagi koncowe

* Roboty budowlano - instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem 0séb posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia,

* Uzyte materiaty i elementy budowlane powinny odpowiadaé¢ atestom i aktualnie
obowigzujgcym normom,

* Magazyn nalezy wyposazy¢ w mobilng, dostawiang, dopasowang rampe najazdowa, ktéra
mozna zamontowad, jako podjazd do otworu wejsciowego. Mobilna rampa najazdowa,
ocynkowana z powierzchnig antyposlizgowa pod drzwi w celu mozliwosci wjazdu / wyjazdu
np. wézkiem recznym.
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Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza
magazynu (np. poprzez otwory wejsciowe lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej
w sposdb tworzacy otwory w miejscach tgczenia sie bokéw i dachu konstrukcji).

Wyposazenie pomieszczenia na odpady niebezpieczne i odpady zuzytego sprzetu elektrycznego

i elektronicznego

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w pojemniki do magazynowania odpaddw niebezpiecznych
oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego:

a)

specjalistyczny pojemnik o pojemnosci min. 500 | na akumulatory (1 szt.), dla
nastepujacych rodzajéw odpadéw: 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 20 01 33, 20 01 34;
pojemnik na zuzyte baterie matogabarytowe o pojemnosci min. 40 | (1 szt.), dla
nastepujacych rodzajéw odpaddéw: 20 01 33, 20 01 34;
specjalistyczny pojemnik na zuzyte Swietldwki (odpady z rodzaju 20 01 21 - Lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rte¢) o pojemnosci pozwalajacej
magazynowa¢ w catosci Swietldwki réznej dtugosci (min. pojemnos¢ - 100 szt
Swietléwek), konstrukcja pojemnika musi zabezpiecza¢ gromadzone odpady przed
ewentualnym uszkodzeniem;
8 beczek na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 120 I, dla nastepujacych
rodzajow odpaddw:

— rozpuszczalniki,

- kwasy,

— oleje i ttuszcze inne niz jadalne,

- opakowania z pozostatosciami niebezpiecznymi,

- Srodki ochrony roslin,

— farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice,

— detergenty,

— 1 beczka rezerwowa.
3 zamykane szczelne pojemniki o pojemnosci min. 60 | kazdy do magazynowanie lekéw
i odpadéw medycznych;
10 zamykanych szczelnie pojemnikéw rezerwowych, wykonanych 2z tworzywa
kwasoodpornego;
2 kosze siatkowe o pojemnosci min. 0,8 m3 na palecie - na drobny sprzet ZSEE;
1 reczny, pneumatyczny woézek (tzw. paleciak). dostosowany do podnoszenia i
transportu palet i koszy.

Pozostate wyposazenie pomieszczenia (zakres minimalny):

2 metalowe ocynkowane regaty na podstawowy sprzet (minimum jeden regat
wys. 200 cm, szer. 100 cm, gtebokos¢ 30 cm, minimum 4 pétki, wytrzymatosc
potki 150 kg),

- zestaw sorbentéw - sorbent sypki 50 kg, rekaw sorpcyjny @8 x 300 cm - 2 szt.,
maty sorpcyjne 50 x40 cm - 20 szt., szufelka, zmiotka, worek na zuzyte
sorbenty, materiaty ochronne - rekawice (20 par réznych rozmiardw), okulary
(10 par), respirator;

- apteczka, Srodki pomocy doraznej do ptukania oczu.

- podstawowy sprzet ppoz. i bhp zgodnie z przepisami szczegétowymi.

Przy wejsciu do pomieszczeh magazyndéw nalezy umiescic:

a)
b)

oznakowanie w ksztatcie tréjkata z czarnym obramowaniem,
czarne litery ,Ex" na zéttym tle,
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c)

tabliczka informujaca o zakazie uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu,

d) tabliczka informacyjna ,MAGAZYN ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH"” oraz ,MAGAZYN

ZUZYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO".

Magazyn nie jest ogrzewany, w zwigzku z czym nie przedstawia sie:

analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s dostepne techniczne,
$rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze Zzrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo
na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz
pompy ciepta,

charakterystyki energetycznej budynku, opracowanej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. 2017.1498 ze zm.).
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5.8.5. Wiata magazynowa
(oznaczenie ,,3” na planie zagospodarowania terenu ZD-01)

Wiata jest obiektem kubaturowym, stuzagcym do magazynowania konteneréw z odpadami
komunalnymi. Oznaczona na rysunkach jako W.

Liczba sztuk: 1

Wymiary osiowe: 18 m x 5,5 m.

Wymiary po obrysie zewnetrznym: 18,35 m x 5,70 m.

Powierzchnia zabudowy: 105,23 m2 - warunek z decyzji lokalizacyjnej zostat spetniony.
Kubatura: ok. 455,4 m3,

Projektuje sie wykonanie wiaty o wysokosci od 4,7 m do 4,15 m z konstrukcji stalowej
0 rozpietosci osiowej 5,5 m i rozstawie stupdéw 6,0 m. Wiata zamknieta dachem jednospadowym
o pochyleniu 10%, przykrycie z blachy trapezowej. Konstrukcja stalowa stupéw bedzie
wykonana z dwuteownikdw HEA 160 zakohczonych ryglem z dwuteownikéw. Stal profilowa S355
(18G2). Mocowanie dachu zblachy trapezowej do rygli za pomoca ptatwi z ceownikéw
120x60x4. Obudowa S$cian bocznych i tylnej z blachy trapezowej mocowanych do rygiel
przyspawanych do stupdw. Dodatkowo w celu uzyskania sztywnosci konstrukcji wykonaé
stezenia. Potaczenie konstrukcji stalowej z stopg fundamentowg za pomocg kotew
fundamentowych 4x16.

Stopy fundamentowe, o wymiarach 220 x 220 i 190 x 190 cm, wykona¢ jako indywidualne
prefabrykaty zelbetowe. Beton C25/30 (B30), zbrojenia siatkami pretéw fi 12, stal Alll RB500W.
W stopach wkleja¢ kotwy dla montazu stupéw stalowych. Szczegdty pokazano w dokumentac;ji
graficzne;j.

Instalacja elektryczna: instalacja oSwietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Wentylacja: grawitacyjna.
Swiadectwo charakterystyki energetycznej - nie dotyczy (magazyn nie jest ogrzewany).

Proponowana kolorystyka elewacji:

- wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz dach i sciany - RAL 6005 (ciemnozielony do
akceptacji przez Inwestora).

Wiata nie jest ogrzewana, w zwigzku z czym nie przedstawia sie:

— analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz
pompy ciepta,

— charakterystyki energetycznej budynku, opracowanej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. 2017 poz. 1498 ze zm.).
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5.8.6. Fundament pod wage najazdowa

Zaprojektowano fundament w formie ptyty zZelbetowej o wymiarach 858 cm x 358 cm.
Oznaczony na rysunkach jako WA.

Waga samochodowa o wymiarach 800 cm x 300 cm, zgodnie z czeScig rysunkowa.

Stopy fundamentowe wylewane na mokro. Beton C20/25 (B25), Stal zbrojeniowa: Alll-N. Stal:
5235 (St3S). Spadki z odptywem wdd deszczowych do gruntu ksztattowad w warstwie
wyréwnawczej. Gtebokos$¢ strefy przemarzania zgodnie z norma PN-81/B-02030 oraz warunkami
geotechnicznymi. Gérng krawedZz wewnetrzng Sciany fundamentowej nalezy zabezpieczy¢
katownikiem LR 60x6 (katownik nalezy zakotwi¢ w fundamencie przy pomocy pretéw
kotwigcych). Nalezy wykonad podziemny przepust na przewdd instalacyjny z kontenera socjalno-
biurowego w centralnym miejscu posadowienia wagi. Przepust o $rednicy min. 21 mm w rurze
DVR 32 mm. Zbrojenie zgodnie z czesScig rysunkowq. Zastosowal nalezy takze dodatkowe
zbrojenie naroznikéw. Pod tawy oraz stopy fundamentowe nalezy utozy¢ 10 cm warstwe chudego
betonu. Marki stalowe 25x25 cm montowane przez producenta w czasie montazu wagi.

Waga samochodowa

Zaprojektowano najazdowg, zagtebiona, elektroniczng wage samochodowg o nosnosci 20 t.
Wage wykonad ze stalowo-betonowej bgdz stalowej ramy o dtugosci 8,0 m i szerokosci 3,0 m na
fundamencie. Wage posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Na catej dtugosci
nalezy zamontowa¢ czujniki tensometryczne. Wynik wazenia wskazany na wyswietlaczu LCD.
Miernik wagowy powinien by¢ pofaczony z programem wagowym oraz komputerem PC,
znajdujgcym sie w kontenerze wagowym.

Dane ogdlne:

 NOSNOSE: ittt bbbt bbb e b b do 20 ton
—  dziatka 1egaliZaCyjna: ... max 20 kg
—  dZiatka OACZYEOWA: ..ueeiiiiiii i e e 20 kg
= SZEIOKOSE POMOSTU: .uiiiiiireiiie st sie st et et e et e e st e e srae e et e e st e e sraeeenreee s 3,0m
LV To o T-T ol oo oo =) VPSRRI 8,0m
= ZASIHANIET e e 220V +/- 10%, 50 Hz
—  CZUJNIKI tENSOMELIYCZNE: oottt klasy C3 - 4 szt.
—  ZAKIreS Pracy teMP.: e od -30°C do +40°C
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5.9. Wyposazenie PSZOK, obiekty matej architektury, zielen
5.9.1. Zielen izolacyjna

Wokét planowanego placu utwardzonego zaprojektowano obsiew i nasadzenia roslinnosci.

Zaplanowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania dziatki
o powierzchni ok. 2 885 m2, Wokét placu utwardzonego oraz pomiedzy placem, a planowang
droga nalezy wykona¢ nasadzenia roslinnosci minimum 2-3-letnich.

5.9.2. Ogrodzenie i brama wjazdowa

Wokét planowanego placu utwardzonego zaprojektowano ogrodzenie panelowe o wys. 1,8 m
oraz z brama przesuwng szer. 6 m. tgczna dtugos¢ ogrodzenia wynosi 355,0 m.

Parametry planowanego ogrodzenia panelowego:

- wysokos¢ stupka: 240 cm,

— przekrdj stupka: 4 x 6 cm,

— rozstaw osi stupkéw: 208,0 cm,

— grubos¢ drutéw poziomych: 5 mm,

- grubos¢ drutéw pionowych: 5 mm,

— rozmiar panelu: 173,0 x 200,0 cm,

- wielko$¢ oczka: 5 x 20 cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych).

Panele, stupki i elementy montazowe pokryte sg podwdjng powtoka antykorozyjna: warstwa
cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normg EN-ISO 1491 oraz powtokg PCV.

Planowana brama wjazdowa - przesuwna, o $wietle min. 6,0 m, wysoko$¢ min. 1,7 m zgodnie
Z czescig rysunkowa.

5.9.3. tawki przy Sciezce edukacyjnej

W sasiedztwie salki edukacyjnej wraz zapleczem socjalno-biurowym zaprojektowano chodniki z
betonowej kostki brukowej, ktéra petni¢ bedzie funkcje $ciezki edukacyjnej. Przy chodniku
przewidziano 6 tawek na podbudowie betonowej 40 x 30 cm, zgodnie z ponizszym schematem:

180 62

_|_1.|_

62

5.9.4. Tablice przy Sciezce edukacyjnej

Bezposrednio przy chodniku betonowym, w sasiedztwie salki edukacyjnej wraz zapleczem
socjalno-biurowym przewidziano 8 tablic edukacyjnych o wymiarach 200 cm x 140 c¢cm oraz
dodatkowg tablice informacyjng dot. dofinansowanie z Unii Europejskiej. Kazda z tablic na 2
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stupach stalowych na podbudowie betonowej. Szczegéty przedstawiono w projekcie
wykonawczym.

5.9.5. Wykaz kontenerdéw i pojemnikéw

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry konteneréw, stanowigcych wyposazenie punktu
oraz odpowiadajace im oznaczenia - oznaczenia przyjete dla potrzeb niniejszej dokumentacji
(oznaczenia na rysunkach i w teksScie projektu), nie bedace symbolika normatywna:

PSZOK nalezy wyposazy¢ w nastepujgce kontenery i pojemniki na odpady inne niz
niebezpieczne:

1) 5szt. - kontenery o pojemnosci ok. 7 m3, otwarte, wymiary wewnetrzne (+/- 5%):
3,5mx 1,7 mx 1,15 m (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢). Parametry:

- hakowy system zatadunku 1200 mm, hak zaczepowy pret g 30 mm, gat.
St. 355,

- szkielet profil zamkniety: 100x50x3 mm, gat. St. 235,

- ptozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235 R,

—  rolki zewnetrzne g 159 L-150,

- rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw ptéz: 1020 mm,

- blacha: podtoga 3 mm, $ciany 3 mm w gat. St. 235,

- o0zebrowanie pionowe ceownik 80 x 50 x 3/4 mm w gat. St. 235,

- wrota dwuskrzydtowe, na dwdch potréjnych zawiasach, kazdy zawias
wyposazony w smarowniczke,

- haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gérnej krawedzi
na zewnatrz,

- kontener w catosci spawany spoing ciagta.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie
i lakierowanie (grubos¢ powtoki min. 120 mikronéw) na kolor ustalony
z Zamawiajacym;

2) 6 szt. - pojemnikdw z tworzywa sztucznego, zamykane z klapa, o pojemnosci 1,1 m3
z pokrywa, materiat: HDPE, odporny na promieniowanie UV, kota: 4 x ogumione koto
ok. @ 200 mm, 2 z hamulcem, tadownos¢: min. 400 kg;

3) 15 szt. - pojemniki z tworzywa sztucznego, zamykane z klapg, o pojemnosci 240 |,
materiat: HDPE, odporny na promieniowanie UV, kota: 2 x ogumione.

4) 2 szt. - kontenery do gromadzenia odpadéw biodegradowalnych,
Specyfikacja kontenera do gromadzenia odpaddéw biodegradowalnych:

— Kontener DIN do pojazdu typu ,hakowiec”, ocieplany ze wszystkich stron
o0 wymiarach zew.: 6500x2550x2200 mm,

- wykonhczenie - stal czarna,

— 3 kanaly do napowietrzania poprowadzone na posadzce, wykonane ze stali
kwasoodpornej,

- klapa gérna uchylna, wyposazona w plandeke antyodorowg, klapa tylna
uchylna w osi gérnej,

—  kontrola procesu przez Internet, skrzynka elektryczna wyposazona w router,
okablowanie,

- wentylator moc 3 W,
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— sonda pomiaru temperatury,

- przewdd elektryczny,

- 2 zawory kulowe do kontrolowanego odprowadzenia odciekéw.
Kontener wykonany jest z elementéw stali zwyktej lub nierdzewnej o podwyzszonej
wytrzymatosci na agresywne Srodowisko zwigzane z wystepowaniem znacznych stezen
amoniaku. Szkielet kontenera jest stalowy, a boki i podtoga wykonane z tworzywa - ptyty
dwuwarstwowej ocieplanej pianka izolacyjna, co zapewnia funkcjonalnosé niezaleznie od
pory roku. Klapa kontenera zbudowana jest ze szkieletu ze stali kwasoodpornej, na
ktérym rozpieta jest potprzepuszczalna membrana. Membrana umozliwia przeptyw
powietrza z kontenera na zewnatrz z zatrzymaniem substancji ztowonnych, co ogranicza
negatywne oddziatywanie w zakresie emisji odoréw do powietrza. Klapa jest uchylna
z wykorzystaniem prostego mechanizmu zapadkowego obstugiwanego recznie. W petni
otwarta klapa umozliwia zatadunek ciezkim sprzetem (tadowarka czotowa). Na klapie
zamontowany jest dodatkowo czujnik wypetnienia kontenera, co w powigzaniu
z systemem obstugi urzadzenia przez platforme internetowa daje mozliwos¢ petnej
kontroli i wydawania dyspozycji zdalnie. Klapa posiada ponadto czujnik wysytajacy
sygnat do oprogramowania o tym, czy jest ona whasciwie zamknieta.

Na posadzce kontenera zamontowane sa przewody napowietrzania, do ktérych
powietrze ttoczone jest z pomoca wentylatora zamontowanego na zewnetrznej $cianie
szczytowej kontenera. Na tej samej Scianie powieszona jest skrzynka sterowni.

Urzadzenie wyposazone jest w sonde pomiaru temperatury. Sonda ma 1,2 m dtugoscii 1
punkt pomiaru. Wykonana jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, zostata skalibrowana
oraz uszczelniona. Sonda pracuje na prad i wysyta sygnat droga radiowa. Sonde nalezy
umiesci¢ po zapetnieniu kontenera w dedykowanym otworze.

Kontener wyposazony jest w nadajnik sygnatu GPRS. Dostosowany jest do transportu na
pojezdzie typu ,hakowiec” i ma pojemnos¢ szczytowg okoto 33 m3. Tylna klapa jest
uszczelniona i uchylna w osi goérnej i osi bocznej, z podwdjnym zabezpieczeniem przed
niekontrolowanym otwarciem. Dzieki takiemu zastosowaniu mozliwy jest sprawny
zatadunek jak i wytadunek materiatu réwniez z wykorzystaniem pojazdu typu
~hakowiec”.
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5.10. Zestawienie powierzchni

W ponizesz tabeli przedstawiono zestawienie powierzchni inwestycji z wyréznieniem kluczowym
parametréw, w tym powierzchnia zabudowy, biologicznie czynna.

% w stosunku

Typ powierzchni Powierzchnia do powierzchni
dziatek

Powierzchnia dziatki 28/4 4 999,00 m? 100,00%

POW|erzchn|a |n.westyc1| PSZOK (ogrodzonego wraz ze zjazdem 4.999,00 m2 100,00%

z drogi), w tym:

Powierzchnia zabudowy (powierzchnia salki edukacyjnej) 138,12 m2 2,76%

Powierzchnie utwardzone, chodniki, w tym ekologiczna
$ciezka edukacyjna(z tablicami informacyjnymi, edukacyjnymi
i tawkami) i przewidziane pod obiekty budowlane
(posadowione na betonowej kostce brukowej, w tym wiata
magazynowa, boksy na odpady (zadaszone), myjnia
konteneréw i pojemnikéw, pomieszczenie do magazynowania 1 976,00 m2 39,53%
przedmiotéw do ponownego uzycia, odpaddéw przeznaczonych
do naprawy oraz warsztat - miejsce przygotowania odpaddéw
do ponownego uzycia, pomieszczenia na odpady
niebezpieczne, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, oraz
waga samochodowa)

Tereny zielone (biologicznie czynne) 2 884,88 m? 57,71% *

* Warunek z decyzji lokalizacyjnej zostat spetniony.
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5.11. Informacja dotyczaca wptywu na srodowisko

Projektowany PSZOK jako obiekt do okresowego magazynowania odpaddéw niebezpiecznych
i innych niz niebezpieczne, moze w pewnym stopniu stwarza¢ zagrozenie dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Przedsiewziecie nie wigze sie ze skfadowaniem odpadéw w
rozumieniu obowigzujacych przepiséw prawa. PSZOK nie jest sktadowiskiem odpadéw w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.).

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie w sposéb znaczacy oddziatywaé na Srodowisko.
Zgodnie z obowigzujgcym przepisami, tj. w szczegdlnosci ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.) nie stanowi
przedsiewziecia moggcego znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Dla przedmiotowego
przedsiewziecia wnioskodawca uzyskat odpowiedz od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, o odmowie wszczecia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, pismo z dnia 30.11.2017r.

Oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko zwigzane jest z emisjg hatasu oraz substancji
(gazéw i pytéw) do powietrza, w zwigzku z ruchem pojazdéw oraz - w niewielkim stopniu -
w zwigzku z procesem zbierania i magazynowania odpaddéw (np. roztadunek gruzu, dtuzsze
magazynowanie odpadéw zielonych). Beda to jednak oddziatywania niewielkie, nieznaczne, nie
wykraczajgce poza obszar dziatki, do ktérej inwestor posiada tytut prawny. Proces
gospodarowania odpadami odbywaé sie bedzie w sposéb minimalizujagcy ewentualne
oddziatywania, wycieki czy zagrozenia zwigzane z pozarem czy wybuchem.

Samo gospodarowanie odpadami (w szczegdlnosci odpadami niebezpiecznymi) spetniaé¢ bedzie
najwyzsze standardy oraz wymogi ochrony $rodowiska oraz bezpieczehstwa i higieny pracy.
Odpady niebezpieczne bedg magazynowane w specjalnie przystosowanym do tego celu
pomieszczeniu w specjalistycznych pojemnikach. Projektowany system zabezpieczen: pojemniki
na ptynne odpady niebezpieczne, ustawione na szczelnych wannach wychwytowych na awaryjne
wycieki, w magazynie odpaddéw (zamykane, zadaszone pomieszczenie z szczelng posadzky).

Eksploatacja obiektu SciSle z jego przeznaczeniem oraz projektowany system zabezpieczen sg
gtéwnymi czynnikami gwarantujgcymi ochrone srodowiska. Uzytkownicy projektowanego obiektu
budowlanego (pracownicy obstugujgcy Punkt oraz dostawcy odpadéw), bedg bezposrednio
narazeni na szkodliwe oddziatywanie ze strony magazynowanych odpaddéw. Zabezpieczeniem
dla ochrony zdrowia uzytkownikéw Punktu, oprécz wymienionych wyzej czynnikéw chronigcych
$rodowisko, bedg srodki ochrony osobistej, ktérych zakres okreslajg przepisy BHP - dotyczy to
przede wszystkim pracownikdw obstugujacych Punkt.
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5.12. Opis techniczny
5.12.1. Przeznaczenie inwestycji

Gtéwnym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do
selektywnej zbiérki i selektywnego gromadzenia odpaddéw komunalnych. Powyzsze bedzie
realizowane przez rozdzielenie (segregacje) odpadéw komunalnych na wymagane frakcje
w momencie ich powstawania tj. segregacje odpadéw ,u zrddfa” - mieszkaniec gminy bedzie
prowadzit selekcje wytworzonych przez siebie odpadéw celem wydzielenia z nich odpowiednich
frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie dowozit do Punktu, a pozostate (zmieszane) odpady
beda odbierane od mieszkanca przez powotane w tym celu stuzby.

5.12.2. Charakterystyka lokalizacyjna

Lokalizacja inwestycji:

a) wojewddztwo: Wielkopolska

b) powiat: ostrowski

c) gmina: Sosnie

d) obreb: 0015 Sosnie

e) dziatki ewidencyjne: 28/4

f)  jednostka ewidencyjna: 301708 2

5.12.3. Parametry geometryczne i funkcjonalne

Ponizej zestawiono podstawowe parametry geometryczne i funkcjonalne projektowanego
gminnego punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych:

rzedna proj. nawierzchni utwardzonej: 126,80 n.p.m. + 127,70 m n.p.m.,

plac utwardzony o powierzchni: 1 976,00 m2?,

obszar projektowanej zieleni urzadzonej: 2 884,88 m?,

obszar przedsiewziecia (ogrodzony wraz ze zjazdem z drogi): 4 999,00 m2,
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5.13. Opis elementéw zagospodarowania terenu
5.13.1. Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu przeznaczonego na PSZOK nalezy wykona¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ brame przesuwng o szerokosci 6,0
m.

5.13.2. Kontenery na odpady

Na przedmiotowym terenie zostang usytuowane typowe kontenery na odpady. Przyktadowe
rozmieszczenie konteneréw okreslono na planie zagospodarowania terenu ZD-01, zaznaczy¢
jednak nalezy, iz ustawienie jak i dobdér konteneréw moze ulec zmianie, w zaleznosci od potrzeb.
Szczeg6ty opisano w punkcie "Projektowane zagospodarowanie terenu".

5.14. Bezpieczenstwo pozarowe

Dane ogdlne:
— powierzchnia terenu pod PSZOK: 4 999,00 m?;
- przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego: Q < 500M)/m?;
— zagrozenie wybuchem: nie wystepuje;
- klasa odpornosci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E;

- kategoria zagrozenia ludzi: PM; przewidywana liczba oséb na kondygnacji/
pomieszczeniu: 2 osoby;

- klasa odpornosci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E; klasa odpornosci ogniowe;:
nie stawia sie wymagan; stopien rozprzestrzeniania sie ognia: stabo rozprzestrzeniajace
ogien;

- punkt selektywnej zbiérki odpaddw komunalnych stanowi 1 strefe pozarowa;

— projektowany hydrant przeciwpozarowy znajduje sie przy ogrodzeniu PSZOK;

- ewakuacja: ewakuacji podlegaja wszyscy, ktérzy znajdujg sie w rejonie zagrozenia,
przewiduje sie samoewakuacje, ktéra polegaé bedzie na przemieszczeniu sie ludnosci
zrejondw, w ktorych moze wystapi¢ lub wystapito bezposrednie zagrozenie dla zycia
i zdrowia poza strefe zagrozenia;

— zabezpieczenie przeciwpozarowe: wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-56;
— urzadzenia przeciwpozarowe: projektowany hydrant ppoz. w sgsiedztwie inwestycji;

- wyposazenie w gasnice: gasnice proszkowe ABC o masie $rodka gasniczego 6 kg
(GP-6) w: w salce edukacyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym (,13"),
pomieszczeniu do magazynowania przedmiotéw do ponownego uzycia, odpaddw
przeznaczonych do naprawy oraz warsztat- miejsce przygotowania odpaddéw do
ponownego uzycia (,7"), pomieszczeniu na odpady niebezpieczne, zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny (,8") - tgcznie min. 3 szt.

— zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2015 z dnia 2015.12.02 ze zm.), rozdziat 2, § 4 projekt budowy
puntu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych nie wymaga uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
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5.15. Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg
techniczna przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw oraz pod nadzorem osoby do

tego uprawnione;.

i powszechnego stosowania w budownictwie.

Nalezy uzywa¢ wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu

W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian
w projekcie bez zgody autora projektu jest niedozwolone.

Gléwny : . . Specjalnos¢: architektoniczna
. mgr inz. arch. Rafat Piechowiak ! :
projektant 9 12//PW/91
Architektura
. mgr inz. arch. Stawomir Specjalnosé: architektoniczna
Sprawdzajacy | piuiowski WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 WP-0738
Projektant mar inz. Przemystaw Drzewiecki | SPediainosc: konstrukcyjno-budowlana
_ | 9 : y WKP/0259/POOK/11
Konstrukcja
. .. . Specjalnos$¢: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajgcy mgr inz. Eugeniusz Gauza WKP/0042/POOK/07
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5.16. Czesc rysunkowa

Wykaz rysunkéw:

ZD-01
ZD-02
ZD-03
ZD-04
B-01
B-02

B-03

K-01
K-02

M-01

M-02

MN-01

MN-02

MA-01
MA-02
MA-03
MA-04
MA-05

PB-01

PB-02

PB-03
PB-04
PB-05
w-01
W-02
W-03
w-04
WA-01

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt bramy przesuwnej

Projekt ogrodzenia panelowego

Tablica edukacyjna

Boksy na odpady (zadaszone) - rzut
Boksy na odpady (zadaszone) - elewacje

Boksy na odpady (zadaszone) -zakotwienie ram w $cianach
betonowych

Kontener typ ,1,1 m3”
Kontener typ ,, 7 m3 otwarty”

Pomieszczenie do magazynowania przedmiotéw do ponownego
uzycia, odpadoéw przeznaczonych do naprawy oraz warsztat - miejsce
przygotowania odpadéw do ponownego uzycia - rzut przyziemia

Pomieszczenie do magazynowania przedmiotéw do ponownego
uzycia, odpaddéw przeznaczonych do naprawy oraz warsztat - miejsce
przygotowania odpaddéw do ponownego uzycia - elewacje

Pomieszczenie na odpady niebezpieczne, zuzyty sprzet elektryczny i
elektroniczny - rzut przyziemia

Pomieszczenie na odpady niebezpieczne, zuzyty sprzet elektryczny i
elektroniczny - elewacje

Myjnia kontenerdw i pojemnikéw - elewacje

Myijnia konteneréw i pojemnikéw - rzut fundamentéw
Myjnia kontenerdw i pojemnikéw - rzut przyziemia
Myijnia konteneréw i pojemnikéw - rzut dachu

Myjnia konteneréw i pojemnikéw - przekréj poprzeczny

Salka edukacyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym - rzut
fundamentéw

Salka edukacyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym - rzut
przyziemia

Salka edukacyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym - przekréj A-A
Salka edukacyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym - rzut dachu
Salka edukacyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym - elewacje
Wiata magazynowa - elewacje

Wiata magazynowa - rzuty

Wiata magazynowa - rzuty dachu

Wiata magazynowa - przekroje

Waga samochodowa

skala 1:500
skala 1:25
skala 1:25
schemat
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100

schemat
schemat

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:25
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ZD-01  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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ZD-02  Projekt bramy przesuwne;j skala 1:25

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspélInicy Spétka Jawna
www.codex.pl
Str. 64



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

ZD-03  Projekt ogrodzenia panelowego skala 1:25
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ZD-04 Tablica edukacyjna schemat
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Boksy magazynowe z prefabrykowanych elementéw betonowych -
rzut

B-01 skala 1:100
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Boksy magazynowe z prefabrykowanych elementéw betonowych -

B-02 .
elewacje

skala 1:100
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Boksy magazynowe z prefabrykowanych elementéw betonowych -
zakotwienie ram w $cianach betonowych

skala 1:100
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K-01 Kontener typ ,1,1 m3” schemat
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K-02 Kontener typ , 7 m3 otwarty” schemat
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M-01 Magazyn odpaddéw do ponownego uzycia -rzut przyziemia skala 1:50
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M-02 Magazyn odpaddéw do ponownego uzycia -rzut elewacje skala 1:50
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MN-01 Magazyn odpaddéw niebezpiecznych -rzut przyziemia skala 1:50
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MN-02 Magazyn odpaddéw niebezpiecznych -rzut elewacje skala 1:50
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MA-01 Myjnia - elewacje skala 1:100
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MA-02  Myjnia - rzut fundamentéw skala 1:100
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MA-03  Myjnia - rzut przyziemia skala 1:100
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MA-04 Myjnia - rzut dachu skala 1:100
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MA-05  Myjnia - przekréj poprzeczny skala 1:50
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PB-01  Budynek socjalny z salkg edukacyjng - rzut fundamentéw skala 1:50

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspélInicy Spétka Jawna
www.codex.pl
Str. 81



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

PB-02 Budynek socjalny z salkg edukacyjna - rzut przyziemia skala 1:50
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PB-03 Budynek socjalny z salkg edukacyjna - przekréj A-A skala 1:50
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PB-04  Budynek socjalny z salkg edukacyjna - rzut dachu skala 1:50

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspélInicy Spétka Jawna
www.codex.pl
Str. 84



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

PB-05 Budynek socjalny z salkg edukacyjna - elewacje skala 1:50
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w-01 Wiata -elewacje skala 1:100

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspélInicy Spétka Jawna
www.codex.pl
Str. 86



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

W-02 Wiata -rzuty skala 1:100
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W-03 Wiata -elewacje dachu skala 1:100
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w-04 Wiata -przekroje skala 1:100
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WA-01 Fundament wagi samochodowej - rzuty skala 1:50
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6.

1)

2)

3)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Nazwa:

,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY SOSNIE”

Adres:

Lokalizacja inwestycji: dziatka o nr ew. 28/4 obreb 0015 Sosnie, gm. Sosnie.

Imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:
Gmina Sosnie

ul. Wielkopolska 47, 63-435 SosSnie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:
Imie i nazwisko projektanta: mgr inz. arch. Rafat Piechowiak

Adres jednostki projektowej: ul. Stachury 9, 63-000 Sroda WIkp.
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Podstawa opracowanie niniejszej informacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
22003 r.Nr 47, poz. 401).

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

Projekt przewiduje budowe punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych wraz z niezbedng
infrastrukturg. W ramach inwestycji na dziatce zostanie wydzielony obszar na ktérym zostanie
urzadzony punkt zbierania odpaddéw. Zostanie on wydzielony ogrodzeniem z siatki. Na placu
zostang usytuowane kontenery na odpady. Na placu zostanie wykonane oswietlenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Norm Technicznych.

Prace do zrealizowania na przedmiotowej budowie to:

wykonanie wykopéw,

— wykonanie podsypki,

— utozenie rurociagu,

- wykonanie potgczen,

— zasypanie wykopdéw z zgeszczeniem gruntu,
- odtworzenie terenu,

— organizacja ruchu na czas budowy,
— obstuga geodezyjna,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie docelowej nawierzchni,
- montaz o$wietlania,

- montaz elementéw wyposazenia,
— wykonanie ogrodzenia z siatki,

— urzadzenie czesci zielonych.
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na przedmiotowej dziatce
Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest zabudowana.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dziatka, na ktdrej planuje sie realizacje inwestycji stanowi nieuzytek. Podczas wykonywania prac
budowlanych nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ zwazajgc na sieé i urzgdzenia podziemne.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce ich
wystepowania:

Roboty ziemne - z uwagi na uksztattowanie terenu zachodzi potrzeba wykonania nieznacznych
prac niwelacji terenu. Nalezy przy niech przestrzega¢ zasad bhp oraz ogdlnych zasad
bezpieczenstwa przy tego typu pracach. Prace ziemne beda wykonywane réwniez w momencie
wykonywani elementéw uzbrojenie podziemnego.

Roboty na wysokosci - osoby pracujace na stanowiskach, znajdujgcych sie na wysokosci
ponad 1 m od poziomu podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem.
Obowigzuje stosowanie pomostéw, barierek, kraweznikéw (barierka 1,1 m od pomostu,
kraweznika o wys. 0,15 m, barierka posrednia w potowie wysokosci barierki).

Rusztowanie powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Powinno tez
posiada¢ wyraznie oznaczong dopuszczalng nosnos¢ oraz odpowiednie wejscie i przejscia
komunikacyjne miedzy pomostami. Rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny by¢
skutecznie uziemione. Zabrania sie pracowac na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy
przy silnym wietrze, $niezycy i znacznym zalodzeniu pomostéw. Przemieszczane w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncoéwki linki bezpieczenstwa do
pomochiczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5
metra wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Diugos¢ linki bezpieczehstwa, szelek
bezpieczehstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 metra. Prace wykonywane z drabin i podestéw
roboczych - powinny by¢ one w dobrym stanie technicznym. Drabina rozstawna powinna by¢
ustawiona w maksymalnym rozstawie na réwnym, twardym poditozu. Drabina przesuwna
powinna by¢ usadowiona na réwnym i twardym podtozu i zabezpieczona przed przesunieciem
sie po podtozu. Kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podtoza nie moze przekraczaé
75°. Stosowane drabiny wytgcznie zgodne z Polskimi Normami. Szczegélng uwage nalezy zwrécic¢
w momencie montazu stéw oswietleniowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja. Nalezy okresli¢ zasady postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia. Nalezy réwniez wprowadzi¢ zasady bezpiecznego nadzoru
nad pracami przez wyznaczone osoby. Wszyscy pracownicy winni stosowaé srodki ochrony
osobistej odpowiedzialny za to jest kierownik budowy nadzorujacy catos¢ prac budowlanych.
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegblnego zagrozenia nie wystepuja. Ewentualne strefy szczegélnie niebezpieczne
pojawiag sie w miejscu stosowania sprzetu powodujgcego duzy hatas i drgania. Strefy
niebezpieczne pojawig sie réwniez w momencie wykonywania niwelacji terenu. Nalezy takze
zwréci¢ szczegdlng uwage na sieci i instalacje.

Wyposazenie w sprzet BHP
Wymagane jest obuwie robocze.
Okulary ochronne nosi¢ nalezy podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow.

Rekawice ochronne stosowaé przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem
przy uzyciu, ktérych jest sie narazonym na kontakt z chemikaliami, produktami naftowymi,
oparzeniami i zranieniami.

Na budowie stosowac¢ kaski ochronne.

Ochrona stuchu wymagana jest w przypadku silnego natezenia dZzwieku lub diugotrwatego
hatasu.

Ochrona przeciwpozarowa placu budowy (czynnosci zmniejszajace zagrozenie
pozarowe):
Nalezy:

- zleca¢ wykonywanie robét pracownikom wykwalifikowanym,

- przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony ppoz.
oraz sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego,

— udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy,
instruktazu o bezpieczenstwie pozarowym,

— dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania,

- zapewnic Srodki alarmowe i facznos¢ ze strazg pozarna.
Ochrona zdrowia i zycia

Do pracy na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikéw, ktérzy posiadajg uprawnienia do
wykonywania okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym
zaswiadczeniem lekarskim i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktérzy wykonujg prace na wysokosci
powyzej 3 m powinni posiadal zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do
wykonywania takich prac (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
30.05.1996).

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej
i fizycznej ubrany we wtasciwa dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby
nalezy wyposazy¢ pracownikdéw w sprzet chroniagcy przed upadkiem; szelki bezpieczenstwa, pasy
biodrowe i linki bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do prac nalezy:
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Zapoznac sie z zakresem zadan.

Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku stabilnos¢,
zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki i krawezniki.

Przygotowac i prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem.

Podczas prac nalezy:

Wykonywac¢ czynnosci scisle wg wskazdéwek i instrukcji przetozonych.

Prawidtowo stosowad sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.

Zachowywac porzadek na stanowisku pracy.

Zachowywac szczegdblng ostroznos¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.

Ograniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.

Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:

Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajgcy od instrukcji.
Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego przed upadkiem.
Palenie tytoniu i spozywania positkéw na stanowisku pracy.
Zrzucanie z wysokosci odpaddw, narzedzi, sprzetu.

Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzeZzwosci, przy objawach chorobowych
lub innych niedyspozycjach psychofizycznych.

Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z innych
niz wyznaczone mozliwosci wejscia.

Powodowania zagrozenia przez nie uporzgdkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu
materiatéw i odpaddw.

Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

Czynnosci po zakonczeniu pracy:

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

Opuszczenie odpaddéw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy dZwignicy
lub pojedynczo na linkach.

Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.

Postepowanie w przypadkach awarii:

W przypadku pozaru stosowac sie $cisle do instrukcji przeciwpozarowe;j.

W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowad
zagrozonych pracownikdw, wezwa¢ pomoc medyczng powiadomié¢ kierownictwo,
ogranicza¢ maksymalnie negatywne skutki awarii.
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Uwagi kofncowe

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie. Poza tym prowadzi instruktaze z pouczeniem
0 pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonédw awaryjnych.

Przy realizacji obiektu obowigzuja warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, oraz warunki BHP obowigzujgce w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujac przepisy
Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
zdnia 26.09.2007 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy. Nalezy
zaznajomi¢ pracownikéw z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikéw pisemnie potwierdza, ze
zna wymogi w zakresie BHP ogdlne zwigzane ze stanowiskiem pracy.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiadac atesty i certyfikaty zgodne
z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagaja zgody Autora projektu. W przypadku
zmian istotnych ich realizacja moze nastapi¢ po uzyskaniu stosowanych zgdd wtasciwego organu
panstwowego.

DANE PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU

Gtéwny - . . Specjalno$c: architektoniczna
projektant mgr inz. arch. Rafat Piechowiak 128/PW/O1
ARCHITEKTURA
. .. . . Specjalno$¢: architektoniczna
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Stawomir Pawfowski WP-OIAIOKK/UpB/13/2009 WP-0736
. .. T Specjalno$¢: konstrukcyjno-budowlana
Projektant mgr inz. Przemystaw Drzewiecki WKP/0259/POOK/11
KONSTRUKCJA
. .. . Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy mgr inz. Eugeniusz Gauza WKP/0042/POOK/07
. .. . Specjalno$¢: instalacje sanitarne
INSTALACUE Projektant mgr inz. Robert Ochowiak WKP/0338/PWOS/10
SANITARNE Specialnosé: i ie sani
. .. LA . pecjalno$¢: instalacje sanitarne
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Dzikowski LOD/1487P00S/10
. .. Specjalno$¢: elektryczna
INSTALACUE Projektant mgr inz. Adam Samson WKP/0197/PWOE/13
ELEKTRYCZNE Specialnosé:
. .. . pecjalnos¢: elektryczna
Sprawdzajacy magr inz. Lukasz Matuszewski WKP/0175/PWOE/12
. . . ) Specjalno$¢: drogowa
Projektant tech. Hieronim Krzysztofiak 19187/PW
DROGI
. .. . Specjalno$¢: drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Marek Macedulski WKP/0077/POOD/14

Data i miejsce opracowania: Sroda Wielkopolska, czerwiec 2018 r.
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7. BRANZA SANITARNA

7.1. Opis techniczny

INSTALACJA SANITARNA W SALCE EDUKACYJNE) WRAZ Z ZAPLECZEM
SOCJALNO-BIUROWYM

Zakres objety -projektem

Projekt obejmuje wykonanie instalacji sanitarnej w salce edukacyjnej wraz z zapleczem
socjalno-biurowym tj.: instalacji wody uzytkowej zimnej i cieptej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, instalacji ogrzewczej elektryczne;.

INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie wody do
odbiornikéw znajdujgcych sie w kontenerze
Przeptyw obliczeniowy:

q=0,682-(3q,/* -014

wyptywy z punktow: ilogé suma qj

zimna ciepta zimna ciepta
Przybor: [dm3/s] [dm3/s] [szt.] [dm3/s] [dm3/s]
ustep 0,13 0,00 4,0 0,52 0,00
pisuar 0,30 0,00 1,0 0,30 0,00
umywalka 0,07 0,07 4,0 0,28 0,28
natrysk lub wanna 0,15 0,15 2,0 0,30 0,30
zlewozmywak 0,07 0,07 1,0 0,07 0,07
zawér czerpalny DN15 bez
perlatora 0,30 0,00 1,0 0,30 0,00
suma przeptywoéw normatywnych gqn [dm3/s] 1,77 0,65
przeptyw obliczeniowy g [dm3/s] 0,74 0,42

SUMA (cieptaii
zimna) 0,88 dm3/s

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej z tworzyw sztucznych - PE-X
(polietylen sieciowany) taczony za pomoca ztaczek zaciskowych z zastosowaniem
ksztattek mosieznych. W miejscach potaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje
sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowych uszczelnianych pastg lub tasmg
teflonowqa. Przewody wody cieptej zaizolowac otuling ze spienionego PE np. Thermaflex
gr. 13 mm uszczelnianych na koncéwkach (zgodnie z PN-85/B-02421), lub zastosowac
inne rozwigzanie o parametrach nie gorszych. Jako zawory odcinajace stosowac tylko
zawory kulowe.

Przewody nalezy prowadzi¢ w miejscach zblizen i skrzyzowah pod przewodami
elektrycznymi, przy ukfadaniu réwnolegtym minimalna odlegtos¢ przewoddédw powinna
wynosi¢ 0,50 m, w miejscu skrzyzowan 0,05 m.

Wykonanie i prdéba szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy
wieksze od roboczego.
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Na doptywie zimnej wody zamontowac zestaw przytgczeniowy. Po wykonaniu instalacji
dokona¢ dezynfekgji i ptukania instalacji.

Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy
bakteriologicznej w celu sprawdzenia przydatnosci wody do picia.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody
(szczegOty w czesci rysunkowej opracowania).

INSTALACJA KANALIZAC])I SANITARNE]

Przeptyw obliczeniowy:

g=K- > AW,

K=0,50

Awsj ilos¢ Aws
ustep ze zbiornikiem 7 dm3 2,0 4 8,0
pisuar z zaworem sptukujgcym 0,5 1 0,5
umywalka 0,5 4 2,0
natrysk lub wanna 0,8 2 1,6
zlewozmywak 0,8 1 0,8
wpust podtogowy DN50 1,0 1 1,0
suma AW 13,9
Podstawiajagc  dane do  wzoru
otrzymujemy:
q= 1,9 [dm3/s]

Srednice przewoddéw dobrano zgodnie z PN - 92/B -01707.

Przewody kanalizacyjne pod posadzka nalezy utozy¢ na odpowiednio wyprofilowanej
podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 15 cm.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ rowniez w bruzdach Sciennych lub przy scianach.
Trasa projektowanych poziomdéw kanalizacji sanitarnej, rozmieszczenie pionu
z podtgczeniem urzadzen sanitarnych, Srednice przewodéw pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Pion zakonczy¢ rurg wywiewng PCV wyprowadzong nad dach na wys. 0,5 -1,0 m.

Piony wykona¢ z rur PVC o sr. 110 mm. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z czeScig graficzna.

INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacje ogrzewczg dla ogrzania kontenera zaprojektowano jako elektryczna
poprzez grzejniki elektryczne ptytowe.

PRZYLACZA:

e przytacze wodociagowe (na cele bytowe oraz ppoz.)
e przytacze kanalizacji sanitarnej

Wedtug odrebnego opracowania - wg projektu przytaczy.
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INSTALACJE TERENOWE

Kanalizacja sanitarna

Zakres objety -projektem

Projekt obejmuje wykonanie instalacji sanitarnej poza kontenerem tj. przykanalika od
kontenera do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej projektowanego wg
odrebnego opracowania (wg projektu przytgcza).

Rozwiazania projektowe

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC 160 klasy S (SDR 34 SN8)
o jednolitej strukturze Scianki w catym przekroju tgczonych za pomocg uszczelki
gumowej odpornej na dziatanie S$ciekéw. Catos¢ rurociggu uktada¢ na podsypce
piaskowej min 15 cm, w obsypce i zasypce 30 cm ponad lico rury. Rury powinny by¢
uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu S$ciekéw. Potgczenia
powinny mie¢ mozliwos¢ przesunie¢ podiuznych z zachowaniem  szczelnosci.
Zastosowane uszczelki winny by¢ odporne na dziatanie kwaséw i zasad w zakresie pH 2
-12 (zgodnie z PN EN 295).

Przejscie przez Sciane studni winno by¢ szczelne. Na instalacji projektuje sie studzienke
rewizyjng. Zaprojektowana studnia tworzywowa zbudowana jest z kinety, rury trzonowej
i teleskopu. Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci min. 0,10 cm.
Zageszczenie zasypki wykonywaé¢ warstwami o grubosci 30 c¢cm do uzyskania
wspotczynnika zageszczenia Proctora réwny 0.98

Rura trzonowa studni @ 100 jest potaczona pierscieniem uszczelniajacym z teleskopem
na zakonczeniu ktérego zamontowany jest wtaz zeliwny kwadratowym z pokrywa petna
0 nosnosci 40 ton.

Rure karbowang poszczegdlnych studni nalezy przycig¢é do wymaganej wielkosci na
budowie. Ciecie rury nalezy wykona¢ po srodku karbu. Po wyczyszczeniu Kinety
i posmarowaniu jej srodkiem poslizgowym nalezy wcisng¢ rure karbowang z wczesniej
natozong uszczelky. Doptyw do studni z budynku - przykanalik wtgczy¢ w kinete studni.
Wszystkie przejscia przez sciany studni kanalizacyjnych winny by¢ wykonane jako
przejscia szczelne.

Przejscie kanalizacjg, przykanalikiem - odptywem poziomym z kontenera socjalnego
przez sciane/posadzke wykona¢ w rurze ochronnej.
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Kanalizacja przemystowa
Zakres objety -projektem

Projekt obejmuje wykonanie systemu kanalizacji przemystowej odprowadzajacej scieki
z zadaszonego stanowiska mycia konteneréw i pojemnikéw. Scieki bedg odprowadzane
indywidualnym systemem do szczelnego zbiornika bezodptywowego o poj. max 10 m3.
Scieki bedg regularnie wywozone na oczyszczalnie $ciekéw.

Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.

Kanalizacja deszczowa

Zakres objety -projektem

Projekt obejmuje wykonanie systemu kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej scieki
z terenu utwardzonego (placu manewrowego), zakohczonego separatorem substancji
ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem szlamu, ktére po oczyszczeniu
wprowadzane zostang odprowadzone do istniejgcej instalacji odprowadzajgcej
oczyszczone Scieki z oczyszczalni Sciekéw do rowu. Szczegdty w czesci rysunkowej
opracowania.

Dane do projektowania

e Warunki przytaczeniowe do sieci;

Bilans sciekéw odprowadzanych do odbiornika

llos¢ wod opadowych powstatych na terenie planowanego przedsiewziecia obliczono ze wzoru:

Q,p = Z‘P x Axd,g ldm%J

gdzie:

Qocz - miarodajne natezenie Sciekéw doptywajgcych do zbiornika, [dm3/s],
y- wspotczynnik sptywu, zalezny od rodzaju zlewni, [-],

A - powierzchnia zlewni, [mZ],

dl5 - 15 minutowy deszcz obliczeniowy o czestotliwosci wystepowania raz na pie¢ lat,
[dm3/s*ha],

Do obliczen natezenia deszczu miarodajnego okreslajacego ilos¢ opadu przypadajaca
na powierzchnie odwodniong przyjeto opad o czestotliwosci wystgpienia c¢=5
i przecietnie co 5 lat o prawdopodobienstwie wystgpienia p = 20.

Przyjeto nastepujacy wspoétczynniki sptywu y:

e tereny utwardzone: 0,85
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Obliczenie ilosci wéd opadowych powstajgcych na terenie zestawiono w formie tabelaryczne;j.

Tab. 1. Zestawienie odwadnianych powierzchni

. . | Natezenie llos¢ wod
Wsp. Powierzchnia
. . deszczu opadowych
Rodzaj sptywu zlewni . . -
. . obliczeniowego | ze zlewni
L.p. | nawierzchni A d
zlewni v 13 Qop
[-] [m2] [dm3/s*ha] [dm3/s]
p, | Teren 0,85 1 600 132 16,90
utwardzony
)3 16,90

Jakos¢ sciekéw
Przyjeto nastepujacg jakos¢ sciekdw deszczowych.

Srednie tadunki zanieczyszczen w $ciekach surowych deszczowych:
- Substancje ropopochodne ~ 15 mg/dm3

Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej z rur PVC litych
o0 jednorodnej strukturze scianki SN 8 SDR 34. Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem
podtuznym min okreslonym dla danej srednicy w polskich normach. Ukfadania
przewodéw wykona¢ na podsypce z piasku, ogrubos¢ 0,2 m, odpowiednio
zageszczonej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg swojej powierzchni. Po utozeniu rur nalezy je obsypa¢ piaskiem do
wysokosci 0,3 m ponad rure i zagesci¢. Zageszczenie obsypki i nadsypki wykonywac
warstwowo nie mniej niz 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Kanalizacje
deszczowa zakonczono ukfadem oczyszczajgcym w postaci separatora substancji
ropopochodnych z zintegrowanym osadnikiem szlamu.

Przed studzienka przytaczeniowa projektuje sie studzienke z przeptywomierzem
ultradzwiekowym do kanatéw grawitacyjnych.

Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie:

e tworzywowe PVC @ 425 z wtazem zeliwnym o nosnosci 40 ton, zbudowane z kinety,
rury trzonowej i teleskopu. W zaleznosci od kierunku przeptywu sciekéw oraz od
koniecznosci witaczenia wpustu zostat dobrany rodzaj kinety tj. kineta przelotowa-
kierunkowa lub kineta zbiorcza z lewym i/lub prawym doptywem do studni. Rura
trzonowa studni @ 425 jest potgczona pierScieniem uszczelniajgcym z teleskopem
na zakonczeniu ktérego zamontowany jest wtaz zeliwny kwadratowym z pokrywa
petng. Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 0,20.

e betonowe o S$rednicy wewnetrznej min. 1000 mm betonowe zgodne z PN-EN
1917:2004, z betonu min. C35/45, nasigkliwosci <6,0%, wodoszczelnos¢ 50kPa, z
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prefabrykowang dolng czescig studni z gotowg kineta, z uszczelkami gumowymi.
Stopnie wtazowe w otulinie tworzywowej zgodnie z PN-EN 13101:2005 lub drabinka
zgodng z PN-EN 14396:2006. Zwiehczenie studni stanowi zwezka oraz wtaz zeliwny
z wypetnieniem betonowym, 625 mm, klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000.

W przypadku umiejscowienia studni w obszarze wysokiego poziomu wod
gruntowych studnie nalezy zabezpieczy¢ przed wyporem (jezeli
konstrukcja studni tego wymaga - konsultacja z projektantem).

Na terenie objetym inwestycja zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne
z osadnikiem umieszczonych na ptycie pokrywowej i pierscieniu fundamentowym.
Studnie pod wpusty zaprojektowano z kregéw - elementéw betonowych tgczonych na
zaprawe polimerowg C35/45 wodoszczelnosci W=10, prefabrykowanych @500.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

e Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych;

e Przed przystgpieniem do budowy oS kolektoréw i miejsce posadowienia obiektéw
winien wytyczy¢ uprawniony geodeta;

e Rozpoczecie robdt nalezy zgtosic poszczegdlnym instytucjom zgodnie z
uzgodnieniami;

e Utozenia rurociggéw i kolektoréw nalezy dokona¢ zgodnie z projektem oraz

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” oraz wytycznych producentéw rur PCV i PE;

e Z podsypki pod projektowane sieci nalezy usung¢ wszelkie przedmioty o ostrych
krawedziach mogacych spowodowac uszkodzenie rur kanalizacyjnych;

e Przed zasypaniem wykonanego odcinka sieci nalezy dokona¢ odbioru
czesciowego;

e Po zakonhczeniu catej inwestycji nalezy wykonac splantowania i uporzadkowania
terenu wokot pobudowanego obiektu przywracajac stan pierwotny;

e Catos¢ robot wykonaé zgodnie ze ,Specyfikacjg techniczng wykonania, odbioru
robét”, normami branzowymi, wtasciwymi dla danego rodzaju robét, projektem
technicznym oraz pod fachowym nadzorem,;

e Wszelkie ewentualne zmiany oraz niejasnosci w projekcie nalezy uzgodnic
Z projektantem;

e Scidle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych robét;

e Po zakonczeniu realizacji inwestycji dokona¢ odbioru kohcowego i przekazac
uzytkownikowi kpl. dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej.
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KLAUZULA OPRACOWANIA

Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, urzadzen, znaki towarowe, patenty,
pochodzenie lub inne szczegdétowe dane podano jako przyktadowe, bedace podstawg do
wykonania obliczen technicznych i okresSlajace ich standard techniczny i estetyczny. W
realizacji dopuszcza sie rozwigzania rownowazne

opisywane oraz uzycie innych materiatdw réwnowaznych, ktére odpowiadajg
standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz spetniajg
wskazane parametry. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na
terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie materiatdow, urzadzen lub rozwigzan
rdwnowaznych wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym
przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta”.

. .. . Specjalno$¢: instalacje sanitarne
INSTALACJE Projektant mgr inz. Robert Ochowiak WKP/0338/PWOSH0
SANITARNE o o
Sprawdzajgcy | mgr inz. Maciej Dzikowski Eg%cllillréc;ssbgsstzlgqe sanitarne
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7.2. Czesc rysunkowa

Wykaz rysunkow:
IS-01 Projekt zagospodarowania terenu - instalacje sanitarne skala 1:500

IS-02 Salka edukacyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym / wewn. Inst. wod-kan / co

skala 1:100
IS-03 Separator substancji ropopochodnych skala 1:30
IS-04 Zbiornik bezodptywowy o poj. max 10m?3 skala 1:30
IS-05 Instalacja kanalizacji przemystowej — profil skala 1: 100
IS-06 Instalacja kanalizacji deszczowej — profil skala 1: 100
IS-07 Instalacja kanalizacji deszczowej — profil skala 1: 100
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S-01 Zagospodarowanie terenu- instalacje sanitarne skala 1:500

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspélInicy Spétka Jawna
www.codex.pl
Str. 105



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

S-02 Kontener socjalno-biurowy - instalacje sanitarne skala 1:100
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S-03 Separator substancji ropopochodnych 1:20
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S-04 Zbiornik bezodptywowy o poj. max 10m3 skala 1:30
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S-05 Instalacja kanalizacji sanitarnej - profil skala 1:100
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S-06 Instalacja kanalizacji deszczowe;j - profil skala 1:100
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S-07 Instalacja kanalizacji deszczowe;j - profil skala 1:100
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8. BRANZA ELEKTRYCZNA

8.1.

Opis techniczny

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla punktu
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych na terenie gminy Sosnie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

Norma P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

Norma PN-IEC 62305 , Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” - wszystkie
arkusze,

Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” -
wszystkie arkusze,

Norma P-N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”,

Norma P-N-SEP-E-005 Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru,
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne,

Wytyczne instalacji branzowych,

Techniczne warunki przytgczenia.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje nastepujgce zagadnienia dotyczace instalacji elektrycznych:

rozdzielnice gtéwng PSZOK - RP,

rozdzielnica myjni konteneréw i pojemnikéw RM,

rozdzielnice konteneréw magazynowych RKM i RKMN,

linie kablowg wewnetrzng linie zasilajgca,

oswietlenie terenu,

instalacje elektryczne w kontenerach, myjni kontenerdéw i pojemnikdéw, wiatach
magazynowych,

podswietlenie tablic edukacyjnych,

zasilanie bramy,

zasilanie wagi samochodowej,

zasilanie konteneréw do gromadzenia odpaddéw biodegradowalnych,
ochrone przeciwporazeniowg,

ochrone przeciwprzepieciowq,

monitoring,

instalacje alarmowa.

CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU.

Charakterystyczne energetyczne dane budynku:

Zasilanie projektowanej inwestycji Zasilanie linig kablowg YAKY 4x50mm
1,0/0,4kV ze. ztacza kablowego ZKP

Napiecie zasilania: 230V/400V

Moc zainstalowana: 51,4 kW

Moc zapotrzebowana: 24,8 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 40,0A (ogranicznik mocy),

Zabezpieczenie zalicznikowe (zwarciowe):  50,0A roztacznik bezpiecznikowy
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wyfaczenie zasilania,
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Ochrona przeciwprzepieciowa: ochrona  dwustopniowa -  ograniczniki
przepie¢ typu B+C w rozdzielnicy RP.

ZASILANE OBIEKTU

Zasilanie projektowanej inwestycji zostanie wykonane ze ztacza kablowego ZKP
zainstalowanego w granicy dziatki. W ztaczu kablowym zostanie zainstalowany
rozliczeniowy uktad pomiarowy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym typu:
ogranicznik mocy o pradzie znamionowym 40A oraz zabezpieczeniem zwarciowym w
postaci roztacznika bezpiecznikowego o pradzie znamionowym 50A. W tablicy znajduje
sie podziat wiasnosci i eksploatacji uktadu zasilania. Ze ztgcza kablowego zostanie
wyprowadzona wewnetrzna linia zasilajgca wykonana kablem typu: YAKY 4x50mm?2 w
kierunku rozdzielnicy RP. Rozdzielnica RP zostanie zainstalowana w kontenerze salki
szkoleniowej. Rozdzielnica RP zostanie wykonana w szafce wiszgcej o stopniu ochrony
IP43. Schemat rozdzielnicy zostat pokazany na zatgczonym rysunku. Z rozdzielnicy RP
wyprowadzone bedag dwie linie kablowe w kierunku oswietlenia terenu zewnetrznego,
rozdzielnicy serwisowej RS, rozdzielnic w pomieszczeniu do magazynowania
przedmiotéw do ponownego uzycia, odpadéw przeznaczonych do naprawy oraz
warsztat oraz pomieszczeniu na odpady niebezpieczne, zuzyty sprzet elektryczny i
elektroniczny, rozdzielnicy w myjni konteneréw i pojemnikéw. Z rozdzielnicy gtéwnej RP
poza wewnetrznymi liniami zasilajgcymi wyprowadzone beda obwody odbiorcze do
podswietlenia tablic edukacyjnych, zasilania wagi samochodowej i bramy.

Przy kontenerze salki edukacyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym projektuje
sie zestaw gniazd z zabezpieczeniami oznaczenie RS. Zestaw gniazd bedzie sie sktadat
z dwdch gniazd 1-fazowych, 230V, 16A, jednego gniazda 3- fazowego, 400V, 16A oraz
jednego gniazda 3- fazowego, 400V, 32A. Zestaw gniazd bedzie posiadat stopien
ochrony min. IP65.

Linie kablowe na terenie inwestycji uktadane beda w ziemi na gtebokosci 0,7m, linie
prowadzi¢ faliscie tak, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego naprezenia. Kable powinny
leze¢ na 15 cm warstwie piasku i by¢ przysypany 15 cm warstwg piasku. Na wysokosci
25-35cm nad powierzchnig utozenia kabla nalezy roztozy¢ oznaczenia trasy kabla w
formie niebieskiej folii lub siatki. Po utozeniu folii wykop zasypac i odtworzy¢ teren
wokét wykopu. Trasy kabli zinwentaryzowac geodezyjnie. Kazdy kabel powinien zostac
wyposazony w oznaczniki kablowe w odstepach 10m. Oznacznik powinien zawiera¢:

- numer ewidencyjny linii,

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Réwnolegle do wszystkich kabli uktadanych w ziemi nalezy uktada¢ bednarke
FeZn 30x4mm. Bednarke faczy¢ ze stupami oswietleniowymi oraz kontenerami.

W rozdzielnicy RP stosowa¢ formg zabudowy min. 2b. Wszystkie kable i przewody
podtgczac poprzez listwy zaciskowej, a nie bezposrednio do aparatéw. Wszystkie
aparaty w rozdzielnicy opisac.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE.

Na terenie objetym inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji
zewnetrznych:

- linia kablowa nn-0,4kV relacji ztacze kablowe ZKP- rozdzielnica PSZOK: RP,

- oswietlenie terenu,

- zasilanie konteneréw,

- zasilanie myjni konteneréw i pojemnikow,

- zasilanie o$wietlenia wiaty magazynowej i bokséw na odpady (zadaszone),

- podswietlenie tablic edukacyjnych,

- zasilanie bramy, wagi samochodowej, konteneréw do gromadzenia odpaddéw

biodegradowalnych.
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Oswietlenie terenu zostanie wykonane oprawami typu ulicznego ze Zrédtami LED
instalowanymi na stupach oswietleniowych o wysokosci 8m oraz oprawami
instalowanymi na wiacie i zadaszeniu. Stupy oSwietleniowe zostang wyposazone w
prefabrykowane fundamenty, tabliczki bezpiecznikowe oraz wysiegniki. We wnetrzu
stupa zainstalowac tabliczke bezpiecznikowg z indywidualnym zabezpieczeniem dla
kazdej oprawy. Sterowanie oSwietleniem zewnetrznym odbywaé sie bedzie
automatyczne poprzez astronomiczny zegar sterujacy. Linie kablowe uktada¢ zgodnie z
opisem w punkcie 1.5. Uktad sterowania osSwietleniem zewnetrznym zostanie
wyposazony w styczniki zataczajgce obwody oswietleniowe z funkcjg zataczenia
recznego, z manipulatorem.

W rejonie Sciezki edukacyjnej zaprojektowano podswietlane tablice edukacyjne.
Tablice zasilane beda z rozdzielnicy gtéwnej RP. Dla kazdej z tablic zaprojektowano
oprawe oswietleniowg montowanga na wysiegniku od géry. Sterowanie bedzie odbywato
sie automatycznie za pomoca zegara astronomicznego.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALKA EDUKACYJNA WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM

Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku salki edukacyjnej z zapleczem
socjalno - biurowym zostanie wykonane z rozdzielnicy gtéwnej PSZOK oznaczonej RP. Z
rozdzielnicy RP zasilane bedg wszystkie urzadzenia wymagajgce zasilania w energie
elektryczng zainstalowane w kontenerze oraz pozostate instalacje na terenie PSZOK.
Rozdzielnica RP zostanie wykonana jako szafka natynkowa o stopniu ochrony IP43.

Oswietlenie w pomieszczen zostanie zrealizowane za pomocg opraw
oswietleniowych, LED. Pomieszczenia zostang oswietlone oprawami nastropowymi.
Wymagane wartosci natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie pracy powinny wynosic:

- pom biurowe - 500Ix,
- pom socjalne, sanitarne - 200Ix
- pom magazynowe - 100Ix

Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane za pomocg lokalnych tgcznikéw
oswietleniowych instalowanych w oswietlanych pomieszczeniach.

W kontenerze zostanie wykonana instalacja gniazd wtykowych 230V. Na

zatgczonym rysunku pokazana zostata propozycja rozmieszczenia gniazd i przytgczy. W
kontenerze zaprojektowano zasilania dla grzejnikéw elektrycznych oraz podgrzewaczy
wody. Podtgczenie urzadzen wykonac poprzez gniazda wtykowe.
Ukfad pracy instalacji oSwietleniowej i gniazd wtykowych: TNS. Wszystkie przewody
uktada¢ prostopadle i réwnolegle do krawedzi $cian i stropéw. Przewody obwodéw
oSwietleniowych i gniazd wtykowych uktada¢ w rurkach instalacyjnych nastropowo.
Obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych zabezpieczy¢ grupowo wytacznikiem
réznicowopradowym oraz indywidualnie wytacznikiem nadpragdowym. Wszystkie oprawy
oSwietleniowe, gniazda wtykowe oraz przytacza widocznie oznaczy¢ numerem obwodu
zasilajacego.

Wokot kontenera zaprojektowany zostat uziom otokowy wykonany tasma FeZn
30x4 ukfadang na gtebokosci 0,6m w odlegtosci 1m od konteneréw. Uziom zostanie
potaczony poprzez ztacza probiercze ze stalowg konstrukcjg kontenera. Z uziomu nalezy
wyprowadzi¢ wypust tasmy FeZn30x4mm do wnetrza kontenera w celu zainstalowania
gtéwnej szyny uziemiajacej.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - POMIESZCZENIE DO MAGAZYNOWANIA PRZEDMIOTOW DO
PONOWNEGO UZYCIA, ODPADOW PRZEZNACZONYCH DO NAPRAWY ORAZ
WARSZTAT ORAZ POMIESZCZENIE NA ODPADY NIEBEZPIECZNE, ZUZYTY SPRZET

ELEKTRYCZNY | ELEKTRONICZNY.

Zasilanie pomieszczenia do magazynowania przedmiotédw do ponownego uzycia,
odpaddw przeznaczonych do naprawy oraz warsztat oraz pomieszczenia na odpady
niebezpieczne, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny zostanie zrealizowane w
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rozdzielnicy gtéwnej RP liniami kablowymi. W pomieszczeniu magazynowym wewngtrz
projektuje sie rozdzielnice RKM, z ktérej zasilane beda wszystkie urzadzenia elektryczne
zainstalowane w pomieszczeniu. Rozdzielnica obstugujaca pomieszczenie na odpady
niebezpieczne RKMN zostanie zainstalowana na zewnatrz. W pomieszczeniu nr 7 beda
przechowywane odpady niebezpieczne, dlatego instalacje elektryczne projektuje sie jak
dla strefy 2 zagrozonej wybuchem.

Oswietlenie pomieszczen w kontenerach zostanie zrealizowane za pomocga opraw
oswietleniowych, LED. Pomieszczenia zostang oswietlone oprawami nastropowymi.
Przyjete wartosci natezenia oswietlenia na ptaszczyznie pracy powinny wynosic:

- pom magazynowe / techniczne - 200IXx.

Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane za pomoca lokalnych tacznikéw
oswietleniowych instalowanych w oswietlanych pomieszczeniach.

W pomieszczeniach magazynowych zostanie wykonana instalacja gniazd
wtykowych 230V. Na zatgczonym rysunku pokazana zostata propozycja rozmieszczenia
gniazd i przytaczy.

Nie stwierdzono aby w pomieszczeniu na odpady niebezpieczne, zuzyty sprzet
elektryczny oraz elektroniczny wystepowata strefa zagrozenia wybuchem, zastosowano
jednak rozwigzania jak dla pomieszczeh zagrozonych wybuchem ze strefg EX2.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniu nr 7 zostang wykonane jako przeciw
wybuchowe. Oprawy oswietleniowe oraz dtawice musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w strefie zagrozenia wybuchem.

Ukfad pracy instalacji oSwietleniowej i gniazd wtykowych: TNS. Wszystkie
przewody ukfada¢ prostopadle i réwnolegle do krawedzi Scian i stropdw. Przewody
obwodéw oswietleniowych i gniazd wtykowych uktada¢ w rurkach instalacyjnych
nastropowo. Obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych zabezpieczy¢ grupowo
wytacznikiem réznicowoprgdowym oraz indywidualnie wytgcznikiem nadpragdowym.
Wszystkie oprawy osSwietleniowe, gniazda wtykowe oraz przytgcza widocznie oznaczy¢
numerem obwodu zasilajgcego.

Wokot konteneréw zaprojektowany zostat uziom otokowy wykonany tasma FeZn
30x4 uktadang na gtebokosci 0,6m w odlegtosci 1m od konteneréw. Uziom zostanie
potgczony poprzez ztgcza probiercze ze stalowg konstrukcjg konteneréw. Z uziomu
nalezy wyprowadzi¢ wypust tasmy FeZn30x4mm do wnetrza kontenera w celu
zainstalowania gtéwnej szyny uziemiajacej.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WIATA MAGAZYNOWA

Oswietlenie wiaty magazynowej zostanie zrealizowane oprawami zwieszakowymi
mocowanymi do konstrukcji. Projektuje sie oprawy o stopniu ochrony IP65 zapewniajgce
natezenie oswietlenia na poziomie 200Ix. Zasilanie oswietlenie wiat wykonac linig
kablowag YKYzo3x4mm z rozdzielnicy myjni RM. Linie kablowe wprowadzi¢ do puszki
rozgateznej przed tgcznikiem oswietleniowym. Instalacje zasilajaca uktadang na wiatach
magazynowych wykona¢ kablem typu YKYzo3x2,5mm uktadanym w rurkach
instalacyjnych.

Wokot wiaty magazynowej projektuje sie dodatkowy uziom otokowy wykonany
tasmag FezZn30x4mm ukfadang w odlegtosci 1m od fundamentéw stupdéw
konstrukcyjnych. Uziom otokowy potgczy¢ poprzez ztgcza probiercze ze stalowymi
stupami konstrukcyjnymi wiat.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE -BOKSY NA ODPADY (ZADASZONE)

OsSwietlenie zadaszenia zostanie zrealizowane oprawami zwieszakowymi
mocowanymi do konstrukcji. Projektuje sie oprawy o stopniu ochrony IP65 zapewniajace
natezenie oswietlenia na poziomie 200Ix. Zasilanie oSwietlenie wiat wykonac linig
kablowa YKYzo3x4mm z rozdzielnicy myjni RM. Linie kablowe wprowadzi¢ do puszki
rozgateznej przed tacznikiem oswietleniowym. Instalacje zasilajacg uktadang na wiatach
wykona¢ kablem typu YKYzo3x2,5mm uktadanym w rurkach instalacyjnych.
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Wokot wiaty magazynowej projektuje sie dodatkowy uziom otokowy wykonany
taSma FeZn30x4mm uktadana w odlegtosci 1 m od fundamentéw stupdw
konstrukcyjnych. Uziom otokowy potaczy¢ poprzez ztgcza probiercze ze stalowymi
stupami konstrukcyjnymi wiat.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - MYJNIA KONTENEROW | POJEMNIKOW

Zasilanie pomieszczen myjni konteneréw i pojemnikdw zostanie zrealizowane w
rozdzielnicy gtéwnej RP linig kablowga. W pomieszczeniu technicznym wewnatrz
budynku projektuje sie rozdzielnice RM, z ktérej zasilane bedg wszystkie urzadzenia
elektryczne zainstalowane w pomieszczeniach. OSwietlenie w pomieszczeh zostanie
zrealizowane za pomocg opraw oSwietleniowych, LED. Pomieszczenia zostang
oswietlone oprawami nastropowymi. Przyjete wartosci natezenia oswietlenia na
ptaszczyznie pracy powinny wynosic:

- myjnia kontenerdw i pojemnikdw / techniczne - 200Ix.

Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane za pomocg lokalnych tgcznikéw
oswietleniowych instalowanych w oswietlanych pomieszczeniach.

W pomieszczeniach zostanie wykonana instalacja gniazd wtykowych 230V. Na
zatgczonym rysunku pokazana zostata propozycja rozmieszczenia gniazd i przytaczy.

Z rozdzielnicy RM zaprojektowano zasilanie oSwietlenia wiaty magazynowej,
zadaszenia bokséw na odpady oraz zasilanie konteneréw do gromadzenia odpaddéw
biodegradowalnych. Podtgczenie konteneréw wykonaé¢ poprzez gniazda wtykowe
instalowane na elewacji szafki kablowej. W rejonie konteneréw zaprojektowano szafke
posadowiong na prefabrykowanym fundamencie, na elewacji szafki nalezy zainstalowa¢
gniazda wtykowe.

Uktad pracy instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych: TNS. Wszystkie
przewody ukfada¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi Scian i stropdw. Przewody
obwoddéw oswietleniowych i gniazd wtykowych uktada¢ w rurkach instalacyjnych
nastropowo. Obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych zabezpieczy¢ grupowo
wytacznikiem réznicowoprgdowym oraz indywidualnie wytacznikiem nadprgdowym.
Wszystkie oprawy osSwietleniowe, gniazda wtykowe oraz przytgcza widocznie oznaczy¢
numerem obwodu zasilajacego.

Wokoét budynku magazynowego projektuje sie dodatkowy uziom otokowy
wykonany tasmg FeZn30x4mm ukfadang w odlegtosci 1m od fundamentéw stupdw
konstrukcyjnych. Uziom otokowy potgczy¢ poprzez ztgcza probiercze ze stalowymi
stupami konstrukcyjnymi wiaty magazynowej. Stalowe pokrycie dachu oraz stalowe
stupy konstrukcyjne wykorzystywane sg jako naturalne elementy instalacji odgromowe;j.

INSTALACJA MONITORINGU CCTV

Na terenie inwestycji projektuje sie instalacje monitoringu wizyjnego w oparciu o
rozwigzanie pracujgce w technologii IP. Teren bedzie obserwowany przez kamery
zainstalowane na stupach oSwietleniowych. Kamery instalowaé poza zasiegiem reki, na
wysokosci ok. 3 m wytgcznie na systemowych uchwytach. W pomieszczeniu biurowym
w kontenerze zostanie zainstalowany rejestrator oraz jedna kamera wewnetrzna.
Rejestrator bedzie zainstalowany w szafce wiszacej rack. Kamery zasilane bedg z
standardzie PoE. Do kazdej kamery zostanie doprowadzony kabel ziemny
odpowiadajgcy: F/UTP 4x2x0,5 kat.5e.

INSTALACJA ALARMOWA

Na terenie PSZOK w pomieszczeniach myjni konteneréw i pojemnikdw,
pomieszczeniu do magazynowania odpadéw do ponownego uzycia, odpaddéw
przeznaczonych do naprawy oraz warsztat, pomieszczeniu na odpady niebezpieczne,
zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny oraz w pomieszczeniach salki edukacyjnej
zaprojektowano systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Dla kazdego z trzech
budynkéw zaprojektowano indywidualny system. W budynkach zostanie zainstalowana
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centralka alarmowa wraz z zasilaczem, akumulatorem i modutami rozszerzen. W rejonie
wejscia zaprojektowano klawiature kodowa. Na zewnatrz budynkéw zostaty pokazane
sygnalizatory optyczno - akustyczne. W pomieszczeniach z oknami zaprojektowano
czujki ruchu.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone podstawowq przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie
czesci czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej wykonaé system ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz
przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowopradowymi o znamionowym pradzie
réznicowym 30mA. Te same wytgczniki réznicowopradowe postuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniaja odpowiednio szybkie
wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach
przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddow w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364:
przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego,
jasnoniebieskiego, przewdd neutralny N jasnoniebieski, przewdd ochronny PE Zétto-
zielony. Bolce uziemiajace gniazd wtykowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréw.

OCHRONA PRZECIW PRZEPIECIOWA.

W rozdzielnicy RP projektuje sie ochrone przepieciowg dwustopniowg
wykorzystujgc ograniczniki przepie¢ typu: B+C. W rozdzielnicach RK i RM zainstalowac
ograniczniki przepie¢ typu C.

UWAGI KONCOWE.

= Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami
Technicznymi jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

= Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych i pod tynkiem
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac
szczegdblng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z
instalacjami innych branz,

- trasy przewodéw powinny przebiegac pionowo lub poziomo, réwnolegle do
krawedzi Scian i stropdw, kucie wnek, bruzd i wiercenie otworéw nalezy
wykonac tak aby nie powodowad ostabienie elementéw konstrukcyjnych
budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje innych branz nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢
wykonanych instalacji,

- elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane
jest podtoze.

*= Rozmieszczenie facznikdw i gniazd w pomieszczeniach moze ulec zmianie po
uzgodnieniach z inwestorem. Nie moze ulec zmianie liczba zainstalowanych
gniazd i wypustow oswietleniowych.

= Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny,
pomiary o proby zgodnie z PN-IEC60364-6-61 - "Sprawdzenie odbiorcze”.

= Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP

= Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

* Przed doprowadzeniem zasilania do urzadzenia sprawdzi¢ typ, napiecie zasilania
i lokalizacje urzadzenia dostarczonego na budowe.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspélInicy Spétka Jawna
www.codex.pl
Str. 117



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

OBLICZENIA TECHNICZNE
BILANS MOCY, ZESTAWIENIE OBWODOW
Nr Odbiornik [ P ] Pz lob Bezpiecznik Przewod [
[ kw | kw A Typ, wielkosé Typ mm? [ A
Rozdzielnica RP
1 rozdzielnica RKM - kontener magazynowy 4,26 3,66 5,7 R303 20A/63A YAKYZo 5x 16 52
2 rozdzielnica RM - myjnia 12,87 | 7,92 12,3 R303 25A/63A YAKYZo 5x 16 52
3 rozdzielnica RKMN - kontener magazynowy 2,16 1,56 2,4 R303 20A/63A YAKYZo 5x 16 52
4 rozdzielnica RS 4,00 [ 2,00 34 R303 16A/63A YKYzo 5x 10 52
5 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 R303 20A/63A
6 rezerwa 0,00 0,00 0,0 R303 20A/63A
A Beviof]
11 0$Wi nie - linia 1 s/clk1] 0,32 0,32 0,5 R303 10A/63A YAKY 5x 16 52
12 0$Wi Nie - linia 2 s/clk1] 0,48 0,48 0,8 R303 10A/63A YAKY 5x 16 52
13 rezerwa s/clk1] 0,00 | 0,00 0,0 R303 10A/63A
Razem A: P = 0,80 | 0,80 1,4 R303 20A/63A
B Przytgcza zewnetrzne
P304 25A/30mA
14 brama 0,20 | 0,20 1,0 S301 C10 YKYZzo3x 6 47
15 podswietlenie tablic edukacyjnych s/clk2| 0,08 | 0,08 0,4 S301 C10 YKYzo 3x 4 38
16 waga 0,10 | 0,10 05 S301 C10 YKYZo 3x 4 38
17 rezerwa 0,10 | 0,05 0,3 S301 B16
18 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301 B16
19 rezerwa 0,00 0,00 0,0 S301 B16
Razem B: P = 0,48 | 0,10 0,2 R303 20A/63A
A1 OSwi ie wewnetrzne
P304 25A/30mA
21 o$wietlenie wewnetrzne 0,35 | 0,35 1.8 S301 C10 YDYzo03x 1,5 16,5
22 oswietlenie wewnetrzne 0,77 | 0,77 3.9 S301 C10 YDYzo03x 1,5 16,5
23 oswietlenie wewnetrzne 0,04 [ 0,04 0.2 S301 C10 YDYzo03x 1,5 16,5
24 awaryjne 0,10 | 0,10 0,5 S301 C10 YDYZo03x 1,5 16,5
25 oswietlenie zewnetrzne s/clk2] 0,04 | 0,04 0.2 S301 C10 YDYzo03x 1,5 16,5
26 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301 B16
Razem A1: P;= 1,29 | 1,16 2,0 R303 20A/63A
B1 Gniazda wtykowe
P304 40A/30mA
27 gniazda wtykowe 1,00 1,00 5.1 S301 B16 YDYZ03x 2,5 23
28 gniazda wtykowe 1,00 1,00 5.1 S301 B16 YDYZ03x 2,5 23
29 gniazda wtykowe 1,00 1,00 5.1 S301 B16 YDYZ03x 2,5 23
30 gniazda wtykowe 1,00 1,00 5.1 S301 B16 YDYzo3x 2,5 23
31 gniazda wtykowe 1,00 1,00 5,1 S301 B16 YDYzo3x 2,5 23
32 centralka alarmowa 0,10 0,10 0,5 S301 B16 YDYzo3x 3,5 23
P304 40A/30mA
33 gniazda wtykowe 1,00 1,00 5,1 S301 B16 YDYzo3x 2,5 23
34 gniazda wtykowe - grzejniki 2,50 2,50 12,8 S301 B16 YDYzo3x 2,5 23
35 gniazda wtykowe - grzejniki 2,10 2,10 10,7 S301 B16 YDYzo3x 2,5 23
36 gniazda wtykowe - grzejniki 2,10 2,10 10,7 S301 B16 YDYzo3x 2,5 23
37 gniazda wtykowe - grzejniki 2,70 2,70 13,8 S301 B16 YDYzo3x 2,5 23
38 szafa monitoringu 0,50 0,50 2,6 S301 B16 YDYzo3x 2,5 23
Razem B1: P;= 16,00 | 4,80 8,2 R303 35A/63A
B2 Przytacz - podgrzewacze
P304 40A/30mA
41 podgrzewacz wody 3,50 3,50 15,2 S301 B16 YDYzo3x 2,5 23
42 podgrzewacz wody 2,00 | 2,00 8,7 S301B16 YDYZz03x 2,5 23
43 podgrzewacz wody 2,00 2,00 8,7 S301 B16 YDYZzo3x 2,5 23
44 podgrzewacz wody 2,00 2,00 8,7 S301 B16 YDYzo3x 2,5 23
Razem B2: P;= 9,50 | 2,85 4,8 R303 35A/63A
|RAZEM rozdzielnica RP 51,4 | 24,8 38,6 FR 63A YAKY 4x 50 94
zabezpieczenie przedlicznikowe w zigczu kablowym ZKP/TL ogranicznik mocy 40A

DOBOR WEWNETRZNE]J LINII ZASILAJACE] | ZABEZPIECZEN.

Prad obliczeniowy RP:

P
|, =———%——=38,6A
i \/§-Un-c03¢)

zabezpieczenie zalicznikowe w zigczu kablowym ZKP/TL

R303 50A/63A

Znamionowy prad zabezpieczenia w ztgczu kablowym:

In=50,0A

Kabel zasilajgcy rozdzielnice RP: YAKY 4x50mm?2
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata kabla dla sposobu utozenia "D”".

1z =94,0A

SPRAWDZENIE WARUNKOW DOBORU.

Prad obliczeniowy:
Ib=38,6A

Znamionowy prad zabezpieczenia:

In=50,0A

Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata kabla dla sposobu utozenia D.

1z=94,0A
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Warunek |

I, <1, <1,

38,6 <50,0<94,0
Warunek Il
I,-16<1,-145
4=80,0<136,3
Warunki | i Il spetnione

OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA.
Przy obliczeniach zatozono odlegtos¢ od rozdzielnicy zasilajgcej RP rowng 15 m
Spadek napiecia:
AU, =0,46%
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OBLICZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA
Teren zewnetrzny:

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadile)

T55.93m
15250
T48.91
T 4384
T31.28
T27.30
T13.28
L L L L L ] --0'00
0.00 9.17 1649 21.04 28.45 3841 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 438
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(650.374 m, 820.922 m, 0.000 m)
Siatka: 16 x 9 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin ! Em Emin / Emax
23 6.47 57 0.286 0.114
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. |Materiat [ledn. | 1los¢ |uwagi
| [Wiata
1 |Oprawa oswietleniowa, przemystowa, LED, nastropowa np. typu: 43W 4000K IP65 wraz z elementami kompl. 6 -
podtgczeniowymi i montazowymi
2 |Wtacznik jednobiegunowy, pojedyniczy, natynkowy IP55 kompl. 1 -
3 [Puszka natynkowa, IP65 kompl. 1 -
4 |Kabel typu: YKYz03x2,5 m 40 -
5 [Kabel typu: YKYzo3x4 m 45 -
6 |Rurka instalacyjna RL25 wraz z mocowaniem m 40 -
7 |Tasma FeZn 30x4 uktadana w wykopie na gtebokosci 0,6m m 65 -
8 |Ztacze probiercze wraz z puszkg gruntowa kompl. 4 -
9 [Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych koniecznos¢ wykonania kompl. 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej
Il [Zadaszenie bokséw
1 |Oprawa oswietleniowa, przemystowa, LED, nastropowa np. typu: 43W 4000K IP65 wraz z elementami kompl. 4 -
podtgczeniowymi i montazowymi
2 |Wiacznik jednobiegunowy, pojedyriczy, natynkowy IP55 kompl. 1 -
3 [Puszka natynkowa, IP65 kompl. 1 -
4 |Kabel typu: YKYz03x2,5 m 30 -
5 [Kabel typu: YKYz03x4 m 50 -
6 |Rurka instalacyjna RL25 wraz z mocowaniem m 30 -
7 |Tasma FeZn 30x4 uktadana w wykopie na gtebokosci 0,6m m 60 -
8 |Ztacze probiercze wraz z puszkg gruntowg kompl. 4 -
9 |Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych konieczno$¢ wykonania kompl. 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej
1l |Kontener magazynowy na odpady niebezpieczne
1 |Rozdzielnica oznaczona RKMN, wyposazenie zgodnie ze schematem. Szafka natynkowa IP44. kompl. 1 -
2 |Oprawa oswietleniowa, przemystowa, LED, nastropowa np. typu: 43W 4000K IP65 dla strefy Il Ex wraz z kompl. 2 -
elementami podtaczeniowymi i montazowymi
3 |Wiacznik jednobiegunowy, pojedyniczy, natynkowy IP55 dla strefy Il Ex kompl. 1 -
4 |Gniazdo wtykowe 230V P+N+PE, natynkowe, IP44 dla strefy Il Ex kompl. 3 -
5 [Przewdd typu: YDYz03x1,5 m 15 -
6 |Przewdd typu: YDYz03x2,5 m 25 -
7 |Rurka instalacyjna RL25 wraz z mocowaniem m 40 -
8 |Tasma FeZn 30x4 uktadana w wykopie na gtebokosci 0,6m m 35 -
9 |Ztacze probiercze wraz z puszkg gruntowg kompl. 2 -
10 |Gtéwna szyna uziemiajgca wraz z elementami montazowymi kompl. 1 -
11 |Linka YLyzo 1x6 m 15 -
12 [Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktdrych koniecznos¢ wykonania kompl. 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej
IV |Kontener magazynowy
1 |Rozdzielnica oznaczona RKM, wyposazenie zgodnie ze schematem. Szafka natynkowa 1P44. kompl. 1 -
2 |Oprawa oswietleniowa, przemystowa, LED, nastropowa np. typu: 43W 4000K IP65 wraz z elementami kompl. 2 -
podtgczeniowymi i montazowymi
3 |Wiacznik jednobiegunowy, pojedyriczy, natynkowy IP55 kompl. 1 -
4 |Gniazdo wtykowe 230V P+N+PE, natynkowe, IP44 kompl. 3 -
5 |Gniazdo wtykowe 400V 3P+N+PE, 16A, natynkowe, IP65 kompl. 1 -
6 [Przewdd typu: YDYz03x1,5 m 15 -
7 |Przewdd typu: YDYz03x2,5 m 25 -
8 |Przewdd typu: YDYz05x2,5 m 15 -
9 [Rurka instalacyjna RL25 wraz z mocowaniem m 40 -
10 |Rurka instalacyjna RL32 wraz z mocowaniem m 15 -
11 |Tasma FeZn 30x4 ukfadana w wykopie na gtebokosci 0,6m m 35 -
12 |Ztacze probiercze wraz z puszka gruntowa kompl. 2 -
13 |Gtéwna szyna uziemiajgca wraz z elementami montazowymi kompl. 1 -
14 |Linka YLyzo 1x6 m 15 -
15 |Zestaw instalacji alarmowej: centralka alarmowa z zasilczem akumulatorami i obudowa, klawiatura kodowa, |[kompl. 1
czujka ruchu, sygnalizator zewnetrzny optyczno akustyczny, przewody potaczeniowe
16 |Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych koniecznos¢ wykonania kompl. 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej
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L.p. |Materiat |Jedn. | llos¢ |Uwagi

V  |Kontener - salka szkoleniowa

1 |Rozdzielnica oznaczona RP wyposazenie zgodnie ze schematem. Szafka natynkowa IP44. kompl. 1

2 |Oprawa o$wietleniowa, LED, nastropopowa np. typu: 48W PRM IP20 3000K wraz z elementami kompl. 18 -
podtgczeniowymi i montazowymi

3 |Oprawa oswietleniowa, LED, nastropopowa np. typu: 18W IP54 3000K wraz z elementami podtaczeniowymi |kompl. 20 -
i montazowymi

4 |Oprawa oswietleniowa, LED, nastropopowa np. typu: 12W IP54 3000K wraz z elementami podtgczeniowymi |kompl. 3 -
i montazowymi

5 |Oprawa o$wietlenia awaryjnego, nastropowa: CNBOP, 3W, LED, 1h kompl. 4

6 |Oprawa oswietlenia awaryjnego, nascienna: CNBOP, 3W, LED, 1h, IP65, termostat kompl. 2

7 |Oprawa oswietlenia awaryjnego- piktogram ewakuacyjny: CNBOP, 3W, LED, 1h kompl. 2

8 [Nastropowa czujka ruchu 360st. IP44 wraz z elementami podtgczeniowymi i montazowymi kompl. 8 -

9 [Wytacznik seryjny, biaty, ramkowy wraz z elementami podtgczeniowymi i montazowymi kompl. 1 -

10 |Wytacznik schodowy, biaty, ramkowy wraz z elementami podtgczeniowymi i montazowymi kompl. 6 -

11 |Wytacznik pojedyriczy, biaty, ramkowy wraz z elementami podtaczeniowymi i montazowymi kompl. 1 -

12 |Kanat instalacyjny PCV, dwuprzedziatowy 150x50 wraz z elementami montazowymi m 4 -

13 |Gniazdo 1-fazowe, podwdjne biate, seria ramkowa wraz z elementami podtaczeniowymi i montazowymi kompl. 18 -

14 |Gniazdo 1-fazowe, pojedyncze biate, seria ramkowa wraz z elementami podtgczeniowymi i montazowymi kompl. 12 -

15 |Gniazdo 1-fazowe szczelne, biate IP44, seria ramkowa wraz z elementami podtgczeniowymi i montazowymi |kompl. 17 -

16 [Przewdd YDYzo 3x1,5mm m 150 |-

17 |Przewdd YDYzo 3x2,5mm m 320 -

18 |Rurka instalacyjna typu peszel wraz z mocowaniem m 290 |-

19 |Tasma FeZn 30x4 ukfadana w wykopie na gtebokosci 0,6m m 100 -

20 |Ztacze probiercze wraz z puszkg gruntowg kompl. 4 -

21 |Gtéwna szyna uziemiajgca wraz z elementami montazowymi kompl. 1 -

22 [Linka YLyzo 1x6 m 100 -

23 [Zestaw instalacji alarmowej: centralka alarmowa z zasilczem akumulatorami i obudowa, klawiatura kodowa, |kompl. 1
16 czujek ruchu, sygnalizator zewnetrzny optyczno akustyczny, przewody potaczeniowe

24 [Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych koniecznosé¢ wykonania kompl. 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej

VI [Myjnia

1 |Rozdzielnica oznaczona RM, wyposazenie zgodnie ze schematem. Szafka natynkowa IP44. kompl. 1 -

2 |Oprawa oswietleniowa, przemystowa, LED, nastropowa np. typu: 43W 4000K IP65 wraz z elementami kompl. 7 -
podtgczeniowymi i montazowymi

3 |Wtacznik jednobiegunowy, pojedyniczy, natynkowy IP55 kompl 2 -

4 |Gniazdo wtykowe 230V P+N+PE, natynkowe, IP44 kompl. 6 -

5 |Gniazdo wtykowe 400V 3P+N+PE, 16A, natynkowe, IP65 kompl 1 -

6 [Przewdd typu: YDYz03x1,5 m 35 -

7 |Przewdd typu: YDYzo3x2,5 m 65 -

8 |Przewdd typu: YDYz05x2,5 m 15 -

9 |Rurka instalacyjna RL25 wraz z mocowaniem m 105 -

10 |Rurka instalacyjna RL32 wraz z mocowaniem m 15 -

11 |Tasma FeZn 30x4 uktadana w wykopie na gtebokosci 0,6m m 50 -

12 |Ztacze probiercze wraz z puszkg gruntowa kompl 4 -

13 |Gtéwna szyna uziemiajgca wraz z elementami montazowymi kompl 1 -

14 |Linka YLyzo 1x6 m 15 -

15 |Zestaw instalacji alarmowej: centralka alarmowa z zasilczem akumulatorami i obudowa, klawiatura kodowa, [kompl 1
czujka ruchu, sygnalizator zewnetrzny optyczno akustyczny, przewody potaczeniowe

16 |Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych koniecznos¢ wykonania kompl 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej

VIl |Instalacje elektryczne zewngtrzne

1 |Rozdzielnica serwisowa RS. Wyposazenie: gn 400V32A, gn400V16A, 2xgn230V16A, zabezpieczenia: wytacznik |kompl. 1 -
RCD: P304 40A/30mA, wytgcznik S303C32A, wytacznik S303C16, wytacznik S301B16A. Obudowa zewnetrzna

2 |Obudowa zewnetrzna 260x222x700 posadowiona na prefabrykowanym fundamencie z dwoma gniazdami kompl. 1
wtykowymi IP44

3 [Stup oswietleniowy o wysokosci 8m ocynkowany wraz z wysiegnikiem pojedyriczym, tabliczka kompl. 2 -
bezpiecznikowa oraz fundamentem

4 |Stup oswietleniowy o wysokosci 8m ocynkowany wraz z wysiegnikiem podwdjnym, tabliczka bezpiecznikowg |kompl. 2 -
oraz fundamentem

5 |Oprawa oswietleniowa typu np.: LED 9200Im Il kl. IP66 740 SP10kV (72W) montowana na wysiegniku kompl. 6 -
podwadjnym, pojedyrnczym stupa o$wietleniowego i wsporniku Sciennym

6 |Oprawa oswietleniowa typu np.: LED 6550Im Il kl. IP66 740 SP10kV (58 W) montowana na wysiegniku kompl. 3 -

7 |Wysiegnik Scienny kompl. 3

8 |Oprawa oswietleniowa typy: LED 20W 4000K IP65 rwaz z wysiegnikiem nad tablicg informacyjng kompl. 6 -

9 |Hybrydowy zestaw os$wietleniowy: oprawa LED 50W, panele 2x130W, turbina montowany na stupie h=8m, [kompl. 1
np. typu: HLSU1005

10 [Linia kablowa typu: YAKY 4x50mm; 04/1kV uktadany w ziemi m 15 -

11 |Linia kablowa typu: YAKYzo5x16mm; 04/1kV uktadany w ziemi m 320 -

12 |Linia kablowa typu: YKYz05x10mm; 04/1kV uktadany w ziemi m 20 -

13 |Linia kablowa typu: YKYzo3x6mm; 04/1kV uktadany w ziemi m 30 -

14 |Linia kablowa typu: YKYzo3x4mm; 04/1kV uktadany w ziemi m 180 -

15 |Tasma FeZn 30x4m uktadana réwnolegle do kabli oswietleniowych m 260 -

16 |Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego (dtugosé wykopu) m 260 -

17 |Oznaczniki kablowe kompl. 78 -

18 |Rura ostonowa: SRS110 m 40 -

19 |Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych koniecznos¢ wykonania kompl. 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej
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L.p. [Materiat |Jedn. | llos¢ |Uwagi
VIl |Monitoring
1 [Rejestrator sieciowy (10TB) wraz ze switchem 24G-PoE, UPS we wspdlnej szafce wiszgcej 600x400x12U oraz |kompl. 1
wyposazeniem dodatkowym wg. widoku
2 |Kamera zenetrzna: 5MPX, przetwornik CMOS LowLux 1/3", obiektyw 3,0-10,5mm, oswietlacz IR (20m), kompl. 10

cyfrowy WDR, klasa szczelosci IP66, praca w temperaturach , -40stC do +60stC (wbudowana grzatka),
zasilanie PoE/12V typ SNP-3012-VP

3 |Uchwyt stupowy kompl. 10
2 |Kamera wewnetrzna: 5MPX, przetwornik CMOS LowLux 1/3", obiektyw 3,0-10,5mm, o$wietlacz IR (20m), kompl. 10
cyfrowy WDR, klasa szczelosci IP66, praca w temperaturach , +5stC do +60stC, zasilanie PoE/12V typ SNP-
Uchwyt scienny kompl. 1
4 |Linia kablowa do uktadania w ziemi: F/UTP 4x2x0,5 kat.5e m 250
5 |Rura ostonowa: DVR50 m 250
6 |Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych konieczno$¢ wykonania kompl. 1

zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej

IX |Badania i pomiary

1 |Pomiar natezenia oswietlenia podstawowego: magazyny, wiata, kontener, teren zewnetrzny kompl. 1
2 |Pomiar skutecznosci ochrony od porazen: magazyny, wiata, kontener, teren zewnetrzny kompl. 1
3 |Pomiar zadziatania wyacznikdw rznicowopradowych: magazyny, kontener kompl. 1
4 |Pomiar ciggtosci przewoddw uziemiajgcych: magazyny, wiata, kontener, teren zewnetrzny kompl. 1
5 |Pomiar rezystancji uziemienia: magazyny, wiata, kontener, teren zewnetrzny kompl. 1

UWAGI OGOLNE

e wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej,

e stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie
powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢
odpowiednim normom,

e wykonawca, w stosunku do przyjetych rozwigzah budowlanych, jest zobowigzany
do ujecia w zakresie prac i kosztéw realizacji catosci stosowanych systeméw lub
rozwigzah technologicznych, zgodnie z zaleceniami dostawcy lub producenta,
np. takich jak: elementy mocujgce, podkonstrukcje, grunty, przygotowanie
podtoza itp., wobec powyzszego wskazane rozwigzania budowlane traktuje sie
jako komplet, typ i rodzaj w/w rozwigzah budowlanych dobra¢ odpowiednio do
lokalizacji w obiekcie,

e wszystkie elementy nalezy wykonywad zgodnie z przyjetym systemem, nie
dopuszcza sie stosowania tgczenia systeméw, przy realizacji nalezy zastosowad
wszystkie elementu przyjetego systemu (ptyty, wkrety, izolacje, system
zamocowan, tgczniki itp.)

e wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlnosci elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytéw i innych nalezy zamawiad i
wykonywaé/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie,

e kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowad wedtug pozycji opisanych na
rysunkach w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlanej,

e brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda,

e nalezy uwzgledni¢ przejscia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody
budowlane (takie jak: sciany, stropy, posadzki itp.) rozpatrujac i opierajac sie o
rysunki branzowe,

e w przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z
projektantem,

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspélInicy Spétka Jawna
www.codex.pl
Str. 123



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOSNIE

e zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami, kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlana,

e podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatdw budowlanych,
elementéw i materiatéw oraz wyposazenia, nalezy traktowac jako przyktadowe,
charakteryzujgce konieczne cechy i wtasciwosci technicznie, dopuszcza sie
zastosowanie zamiennych produktéw pod warunkiem, ze posiada¢ on bedzie
parametry nie gorsze i co najmniej rdwnowazne a takze pod warunkiem
uzyskania odpowiedniej zgody; jednoczes$nie dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatdw budowlanych, elementéw i materiatdw oraz wyposazenia niz ujete w
opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co
najmniej réwnowaznych niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania
odpowiedniej zgody; w takiej sytuacji naktad sie na Wykonawce, na etapie
sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zataczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatéw
budowlanych, elementéw i materiatbw oraz wyposazenia zawartego w
opracowaniach oraz materiatdw budowlanych, elementéw i materiatdw oraz
wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wilasnosci
technicznych, spetnia - nie spetnia; w przypadku
wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
zamiennych w stosunku do okreSlonych w opracowaniach, wykonawca jest
zobowigzany, na witasny koszt, do dostosowania wszystkich elementéw
realizacyjnych i projektowych do wykonanego/wprowadzonego/zastosowanego
przez siebie rozwigzania zamiennego;

e autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do akceptacji zastosowania
zamiennych rozwigzan budowlanych,

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane robdt, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce w tabeli pordwnawczej na zasadzie poréwnania
spetnia-nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz
Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W
przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.

. - Specjalnos¢: elektryczna
Projektant mgr inz. Adam Samson WKP/0197/PWOE/13

Instalacje

Elektryczne mar inz. tukasz Henryk Specjalnosc:
. . pecjalnos¢: elektryczna
Sprawdzajacy | wotiszewski WKP/0175/PWOE/12
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8.2. Cze$¢ rysunkowa

Wykaz rysunkdéw:

E-01
E-02

E-03
E-04

E-05

E-06
E-07
E-08
E-09
E-10

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BRANZA ELEKTRYCZNA

PLAN INSTALAC)I ELEKTRYCZNYCH — SALKA EDUKACYJNA WRAZ Z ZAPLECZEM
SOCJALNO-BIUROWYM

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - MYJNIA KONTENEROW | POJEMNIKOW

PLAN INSTALACHI ELEKTRYCZNYCH - POMIESZCZENIE DO MAGAZYNOWANIA
PRZEDMIOTOW DO PONOWNEGO UZYCIA, ODPADOW PRZEZNACZONYCH DO
NAPRAWY ORAZ WARSZTAT ORAZ POMIESZCZENIE NA ODPADY NIEBEZPIECZNE,
ZUZYTY SPRZET ELEKTRYCZNY | ELEKTRONICZNY

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WIATA MAGAZYNOWA, BOKSY NA ODPADY
(ZADASZONE)

SCHEMAT ZASILANIA

SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEI RP

SCHEMATY ROZDZIELNIC RKM, RKMN

SCHEMATY ROZDZIELNICY RM

SCHEMAT MONITORINGU
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E-01  PLANINSTALACI ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH
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E-02  INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALKA SZKOLENIOWA
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E-03  INSTALACIJE ELEKTRYCZNE - MYJNIA
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E-04  INSTALACJE ELEKTRYCZNE - MAGAZYNY
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E-05  INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WIATY
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E-06 SCHEMAT ZASILANIA
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E-07 SCHEMAT ROZDZIELNICY GOWNEJ RP
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E-08 SCHEMATY ROZDZIELNIC RKM, RKMN
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E-09 SCHEMATY ROZDZIELNICY RM
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E-10 SCHEMAT MONITORINGU
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9. BRANZA DROGOWA

9.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem jest w dniu dzisiejszym niezagospodarowany. Brak jest
elementéw kolidujagcych z planowanym zagospodarowaniem terenu. Wysoko$ciowo
ksztattuje sie w poziomie od 126,80 do 127,70 m. Teren inwestycji pod wzgledem
uksztattowania jest regularny, ptaski. Obszar przewidziany pod lokalizacje placu stanowi
nieuzytek rolny.

Stwierdzone warunki kwalifikujg rozpoznane grunty do kategorii G1 - uwzgledniajgc
usuniecie gruntéw humusowych i odkrycie piaskéw drobnych stanowigcych grunty
rodzime nosne. Zidentyfikowane grunty humusowe i organiczne nalezy bezwzglednie
usungc¢ spod rzutu powierzchni utwardzanych. Miejscami w potudniowej czesci placu
niezbedne bedzie korytowanie w gruntach rodzimych. Wykonanie nasypu budowlanego
wymagane bedzie w pétnocnej czesci placu jako uzupetnienia pod konstrukcje z uwagi
na uksztattowanie terenu.

Projektowane place zaktada sie projektowac jak dla kategorii ruchu KR-3. Sposéb
doprowadzenia istniejacego podtoza do G1 przyjeto jako dogeszczenie i doziarnienie
odkrytego gruntu rodzimego tak by wykaza¢ wymagane parametry nosnosci poprzez
np. wbudowanie ok. 10 cm warstwy kruszywa tamanego 31-63 mm lub gruzu
betonowego tak by wykaza¢ wymagang nosnos¢. Miejscami gdzie wykonywany bedzie
nasyp budowlany mozna zrezygnowaé¢ z wykonywania wzmocnienia cho¢ zaleca sie
zastosowanie dla jednakowej konstrukcji na catym obszarze placu by wykluczy¢
odmienng ,prace” podbuddw i podtoza.

Z uwagi na uksztattowanie terenu roboty ziemne ograniczg sie do zebrania warstw
humusu i gruntéw organicznych. Dalej polega¢ beda one na czesciowy korytowaniu w
gruntach rodzimych stanowigcych piaski drobne oraz, w wiekszosci terenu objetego
opracowaniem, wykonanie nasypu budowlanego z piaskéw kwalifikowanych. Zastrzega
sie mozliwo$¢ wystagpienia trudnosci w zageszczaniu gruntu rodzimego stad zatozono,
jako niezbedne, jego doziarnienie.

9.2. Stan projektowany

Na planie sytuacyjnym na rys. D.1. przedstawiono projektowane zagospodarowanie
terenu wraz z wskazaniem orientacyjnych rzednych projektowanego uksztattowania. W
projekcie przewidziano mozliwie najdoktadniejsze dostosowanie go do istniejgcego
uksztattowania terenu z uwzglednieniem dowigzania do istniejgcej jezdni. Zasadnicze
roboty ziemne wynikajg z koniecznosci usuniecia gruntéw humusowych i korytowania w
odkrytych piaskach drobnych. Dalej roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu nasypu
budowlanego z piaskdw gruboziarnistych kwalifikowanych. Przyjeto koniecznos¢
korytowania na srednig gtebokos¢ 10 cm na potowie obszaru objeto utwardzeniem. Na
drugiej potowie terenu przewidziano koniecznos¢ wykonania nasypu budowlanego o
$redniej grubosci 45 cm. Projektowany nasyp nalezy wykonywac warstwami co max 30
cm z whasciwym zageszczeniem.
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Wzdtuz projektowanych krawedzi placu nalezy przewidzie¢ wykonanie pasa zieleni o
szerokosci min 1,0 o pochyleniu 8% od nawierzchni placu i dalej formowac skarpy
ziemne dostosowujgc sie do istniejgcego uksztattowania terenu. Pochylenie
projektowanej skarpy zaleca sie 1:2 jako skarpy nieumocnione przy czym nalezy
zapewni¢ statecznos¢ tych skarp.

Na catej powierzchni placu, projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
fazowanej grubosci 8 cm. Nawierzchnia placu zostanie ograniczona od zewnetrznej
strony kraweznikiem betonowym 15x30 cm uktadanym na tawie betonowej 35x35 cm
wykonanej z betonu C12/15 z oporem zasadniczo jako wysoki (+12 cm wzgledem
nawierzchni). Wzdtuz zjazdu o tacznej szerokosci 6,0 m kraweznik przewidziano jako
wtopiony - w poziomie nawierzchni. Sam zjazd przewidziano podzieli¢ na czes¢ dla
pojazddw szerokosci 4,5 m oraz czes¢ stanowigcg dojscie o szerokosci 1,5 m. Niemniej
catos¢ przewidziano na podbudowie przystosowanej do ruchu pojazdéw ciezarowych.
Cze$¢ placu (sciezka edukacyjna) przeznaczona wyiacznie dla pieszych zewnetrznie
ograniczona zostanie opornikiem betonowym 8x30 cm uktadanym na tawie betonowej
30 x 30 cm wykonanej z betonu C12/15 z oporem.

Odkryty grunt rodzimy w postaci piaskdw drobnych nalezy powierzchniowo dogescic i
odziarni¢ tak by wykaza¢ wymagane parametry nosnosci. Na czesci placu niezbedne
bedzie wykonanie nasypu budowlanego. Jako materiat do jego wykonania mozna
wykorzysta¢ grunt z wykupu lub materiat z dowozu jako piaski gruboziarniste
kwalifikowane.

Przed utozeniem warstw konstrukcji podtoze gruntowe musi charakteryzowacd sie
parametrami jak dla grupy nosnosci podtoza G1 dla KR3 (Is=1,00, min E2=100 MPa).

Po wykorytowaniu i przy profilowaniu terendéw nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ poddania
gruntéw rodzimych dziataniu wéd opadowych, roztopowych - dla gruntéw spoistych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni placu:

— kostka brukowa betonowa fazowana, grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 4 cm;

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grubos¢ warstwy 20 cm;

— podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
grubosci 12 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka brukowa betonowa fazowana, grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 4 cm;

- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 12 cm.

Grubos¢ catkowita konstrukciji
8+4+20+12=44cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci (dla gruntéw spoistych)
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Warunek mrozoodpornosci sprawdzany jest tylko dla gruntédw spoistych.

Grunt rodzimy nalezy do gruntéw niewysadzinowych - piaski drobne. Gtebokos$¢
zwierciadta wéd gruntowych wystepuje na gtebokosci ok. 1,0 m ppt. Projektowany plac
przewidziano wynies¢ do rzednych istniejgcej drogi.

W obrebie nawierzchni chodnikéw nalezy powstaty wykop uzupetni¢ gruntem rodzimym
nosnym lub nasypem budowlanym z kruszywa kwalifikowanego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig robot nawierzchniowych z kostki
betonowej na podbudowach betonowych.

W zakresie odwodnienia przyjeto zapewnienie pochylenia min 1% w kierunku krawedzi
placu z zachowaniem 0,5% pochylenia podtuznego i dalej w kierunku wpustéow. Wzdtuz
linii wpustéw przewiduje sie wykonanie scieku z kostki betonowej szerokosci 40 cm (na
szerokos¢ kraty wpustu) obnizonego wzgledem nawierzchni o 2 cm.

Projektowany plac nawigzano wysokosciowo poprzez projektowany zjazd do istniejacej
nawierzchni utwardzone,.

Zjazd przewidziano pod katem prostym 2z wyokragleniem krawedzi tukami o
promieniach R=8 m. Kraweznik wzdtuz krawedzi zjazdu przewidziano ustawic¢ jako
wtopiony - w poziomie nawierzchni. W pochyleniu podtuznym w granicy pasa
drogowego przewidziano wykonanie pochylenia 2% od jezdni. Sam zjazd przewidziano
podzieli¢ na dwie czesci, dla pojazddw szerokosci 4,5 m oraz 1,5 m stanowigcg dojscie.

Wtérny modut odksztatcenia E2 dla konstrukcji nawierzchni powinien wynosi¢ - na
powierzchni podbudowy z chudego betonu E2 = 300 MPa, przed utozeniem warstw
konstrukcji wtasciwej wtérny modut odksztatcenia E2 = 100 MPa.

Bezposrednio po zakonczeniu procesu wigzania podbudowe z chudego betonu nalezy
zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody poprzez rozscielenie warstwy piasku i
utrzymanie go w stanie wilgotnym przez 7 dni.

Warstwe jezdng nalezy uktada¢ nie wczesniej niz po 7 dniach twardnienia podbudowy
w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Kostka brukowa produkowana zgodnie z norma PN-EN 1338:2005 powinna posiadac
Atest producenta oraz Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i

mostowym.

Pochylenia podtuzne drég zaprojektowano w granicach 0,5-2%. Wody opadowe poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne odprowadzone =zostang w kierunku wpustéw
podtaczonych do systemu sieci kanalizacji deszczowe;j.

Przed przystapieniem do wykonywania robot drogowych zaleca sie opracowac
projekt wykonawczy.

Roboty ziemne

W projekcie zatozono doprowadzenie podtoza do Gl dla KR3 jako dogeszczenie i
doziarnienie odstonietego gruntu rodzimego. W tym zakresie proponuje sie wbudowanie
kruszywa tamanego 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci ok. 10 cm
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ktére zagtebi sie w wiekszosci w odstoniety grunt rodzimy tworzac tzw. platforme
roboczg/materac roboczy. Na czesci placu niezbedne bedzie wykonanie nasypu
budowlanego z uwagi na wieksza migzszos¢ gruntu humusowego oraz wyniesienie
projektowanego placu do rzednych istniejacej drogi. W tym zakresie nalezy wykorzystac
grunt z wykopu lub z dowozu. Sugeruje sie wykorzystanie piasku gruboziarnistego,
bezwzglednie kwalifikowanego. Sugeruje sie wykonanie materaca roboczego na catej
powierzchni placu dla zapewnienia jednorodnosci podfoza i jednakowej wspotpracy
gruntu z konstrukcja nawierzchni.

Przed przystapieniem do robdt nalezy uporzadkowac teren a grunt humusowy usunac.
Dodatkowo przyjeto koniecznos¢ korytowania w odstonietych gruntach rodzimych -
piaskach drobnych na gtebokos¢ ok. 20 cm na potowie powierzchni planowanych
utwardzen. Na pozostatej potowie przyjeto koniecznos¢ wykonania nasypu o migzszosci
45 cm.

Dalej przewidziano rozpoczecie prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza.

Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopdéw wodga. W przypadku rozmokniecia gruntu (dla
gruntéw spoistych) w wykopie nalezy go wybra¢, a wykop uzupetni¢ chudym betonem.
Nalezy unika¢ robét w okresie wysokich stanéw wdd gruntowych.

Czes$¢ ziemi humusowej mozna pozostawi¢ na tymczasowe]j hatdzie z przeznaczeniem
pod zielen na terenie zaktadu.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 - , Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Skarpy nasypéw wyprofilowac do pochylenia 1:2 po sprawdzeniu statecznosci skarp.

Uwagi: wszystkie warstwy nawierzchni nalezy uktada¢ przy zachowaniu réwnosci
podtuznej i poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadad
jezdnie zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).

Réwnos¢ warstwy scieralnej w profilu podtuznym mierzona tata 4-metrowg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 powinna by¢ taka, aby nieréwnosci nie przekraczaty 0,8 cm.
Natomiast réwnos¢ w profilu poprzecznym powinna by¢ taka, aby po przytozeniu taty
profilowej prostopadle do osi nawierzchni przeswity pomiedzy tatg a powierzchnig
warstwy Scieralnej nie przekraczaty 0,8 mm.

Dopuszczalne odchylenia dla poszczegdlinych warstw nawierzchni wynosza:
— podtoze -2,+0cm
— podbudowa zasadnicza -1, 40 cm

Kostke brukowg uktadac na podsypce z mieszanki cementowo piaskowo 1:4.

Nie wolno wyréwnywac nieréwnosci podbudowy podsypka.
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Ogotem zaprojektowano:

— 1590,00 m2 nawierzchnia placu z kostki brukowej betonowej na podbudowie
z chudego betonu dla kategorii obcigzenia ruchem KR3, kolor szary;

— 74,00 m? nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej na podbudowie
z chudego betonu dla kategorii obcigzenia ruchem KR3, kolor szary;

— 323,00 m2 nawierzchnia przeznaczona pod ruch lekki - przy projektowanych
budynkach z kostki brukowej betonowej, kolor szary;

— 54,00 mb kraweznika betonowego 15x30 - wtopiony;
- 162,00 mb kraweznika betonowego 15x30 - wysoki;
— 144,00 mb opornik betonowy 8x30.

. . . ) Specjalnos¢: drogowa
Projektant tech. Hieronim Krzysztofiak 191/87/PW

DROG!

Specjalnos¢: drogowa

Sprawdzajacy mgr inz. Marek Macedulski WKP/0077/POOD/14
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9.3. Czesc rysunkowa

Wykaz rysunkdw:

D-01 Projekt zagospodarowania terenu - branza drogowa skala 1:1000
D-02 Przekroje skala 1:100
D-03 Przekroje skala 1:100
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D-01 Plan zagospodarowania dziatki- branza drogowa skala 1:1000
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D-02 Przekroje skala 1:100
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D-03 Przekroje skala 1:100
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10. ZALACZNIKI

1) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 18.12.2017 r.
2) Decyzja o wytgczeniu z produkcji rolnej z dn. 19.06.2018 r.

3) Decyzja pozwolenie wodnoprawne.

4) Zezwolenie na lokalizacje zjazdu publicznego z dn. 19.03.2018 r.

5) Postanowienie odmowy wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach z dn. 02.11.2017 r.
6) Informacja w zakresie ochrony konserwatorskie;j.
7) Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

8)Zgoda WODKAN na dostarczenie przez dostawce nieczystosci ciektych, nieczystosci ciektych-

sciekéw przemystowych z terenu planowanego PSZOK.
9) Warunki techniczne na podtaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

10) Opinia geotechniczna.
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