Odpowiedzi na pytania zwigzane z post¢powaniem
o udzielenie zamo6wienia publicznego na termomodernizacje obiektu uzyteczno$ci

publicznej — budynku Zespolu Szkol w Pawlowie

z Oddzialem Zamiejscowym w Chojniku

1) Zwracamy si¢ z prosba o uzupelnienie projektu branzy sanitarnej o projekt kottowni wraz z jej
schematem. Kierujemy do Zamawiajacego nastepujgce pytania:

1. Czy wymiana istniejacej przestarzalej instalacji c.w.u. bedzie sic wigzala ze
skuwaniem plytek i przywrdceniem $cian do stanu pierwotnego?

2. Czy wramach w/w zadania przewidziana jest rOwniez wymiana istniejgcej armatury
oraz biatego montazu?

3. Czy Zamawiajgcy przewiduje tylko 1 wylgcznie wpiecie nowego zbiornika c.w.u. do
istniejacej instalacji? Jezeli nie to zwracamy si¢ z prosba o doprecyzowanie
1 umieszczenie na stronie Zamawiajgcego szczegdtowego opisu wraz z projektem
c.w.u.

4. Czy Zamawiajgcy przewiduje rowniez wymiang instalacji zimnej wody uzytkowe;j?
Jezeli nie to zwracamy si¢ z prosba o doprecyzowanie i umieszczenie na stronie
Zamawiajgcego szczegdlowego opisu wraz z projektem z.w.u.

Odpowiedzi
Ad.1

Sciany w ktérych ma nastapié¢ wymiana instalacji c.w.u. nie sa oblozone plytka
mi.
Ad.2

W ramach zadania nie jest przewidziana wymiana bialego montazu ani istniejace;
armatury.

Ad. 3

Zamawiajacy nie przewiduje tylko i wylacznie wpigcia nowego zbiornika c.w.u
do istniejgce] instalacji. Szczegdlowy opis techniczny projektu branzy sanitarnej: pkt.3/
ppkt. 3.3 Ciepla wode uzytkowg prowadzimy po trasie istniejgcej lub wymaganej instalacji
c.w.u. z recyrkulacja do kazdej umywalki, zlewozmywaka, zlewu jako instalacje
podtynkowa co ujeto w PR poz. 97, 99, 120.

Rozmieszczenie umywalek, zlewozmywakow, zlewdéw podano na rys. S-3 i S-4
projektu budowlanego - branza sanitarna.

Zamawiajacy bedzie wymagal dokumentacji powykonawczej c.w.u.

Ad. 4




Zamawiajacy nie przewiduje wymiany instalacji zimnej wody uzytkowej i nie
dysponuje jej projektem, ani szczegdtowym opisem.

2) W zwiazku z przystgpieniem do przetargu ,,Termomodernizacja obiektu uzytecznosci
publicznej — budynku Zespotu Szkét w Pawtowie z Oddziatem Zamiejscowym w Chojniku”,
zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o:

1. doktadne wyjasnienie zapisow w "Opisie technicznym /Projekt branzy sanitarnej" pkt
3.3 - Instalacja cieptej wody uzytkowej - cytat : ... Rury prowadzié¢ razem z rurami zimnej wody
w bruzdach $ciennych. Podejscia do baterii i przyboréw wodociagowych za pomoca zlaczek
gwintowanych, ocynkowanych lub mosigznych.... - czy przez to nalezy rozumieé réwniez
wymiang rur zimnej wody ?

2. dokladne wyjasnienie kwestii zapisanych w Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot strona 4 pkt. 11.3 cytat: "Dostawa, montaz, podlaczenie i uruchomienie
kompletnej instalacja cieplej wody uzytkowej z recyrkulacja i zbiornikiem cwu 200 [1]
wyposazonym w wezownice wewnetrzna z dodatkowg grzatka elektryczng pod potrzeby calego
budynku - 1 [kpl.]." - wymiana kompletna obejmuje wymiang do koncowego punktu odbioru
np. kranu, zaworu, itp. - czy nalezy rozumieé przez to, ze beda wymieniane baterie
umywalkowe?

3. Czy Zamawiajacy przewidzial naprawe i wymiang plytek $ciennych i podlogowych
W zwiagzku z pracami instalacyjnymi - jezeli nie to prosze o podanie informacji jakimi plytkami
zastapic te, ktore bedg usuniete podczas prac instalacyjnych.

4. Z uwagi na ubogi projekt oraz opis instalacji c.0. zwracamy sie do Zamawiajacego
z pytaniem, czy Zamawiajacy nie zamierza zamontowagé grzejnikow w pomieszczeniach:

*  zaplecza socjalno-sanitarnego dla nauczycieli na pietrze
*  szatni pomieszczenie P0/3
* W pomieszczeniach K 0/2, K 0/3, K 0/4, K 0/5, M 0/2, M 0/1

Z obliczeni wynika, ze w pomieszezeniu PK 0/8 kuchnia i zmywalnia jest zaprojektowany za
maty grzejnik - czy Zamawiajacy zamierza zmienié parametry grzejnika badz zamontowaé
drugi?

Odpowiedzi

Ad. 1
Istniejacych rur zimnej wody nie wymieniamy.

Ad. 2
Zamawiajacy nie przewiduje wymiany baterii umywalkowych, lecz ich ponowne
wykorzystanie.

Ad. 3
Zamawiajacy nie przewidziat wymiany plytek $ciennych, poniewaz Sciany nie sa nimi
oblozone. Miejsca wymiany plytek podiogowych nalezy estetycznie uzupehié¢ materiatem



trwatym w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Demontaz ptytek podtogowych nalezy prowadzié
poprzez wycinanie mechaniczne, a nie przez kucie, na minimalnej potrzebnej powierzchni.

Ad. 4
Projekt w zakresie instalacji c.o. to:

L.p | Zakres opracowania

1 2 3

1. | PB pkt. 4/ Zakres robot dla W celu poprawy funkcjonalnosci instalacji
przedmiotowego budynku - centralnego ogrzewania 1 podniesienia jej
usprawnienie instalacji sprawnosci  proponuje si¢ wymiang kotla
centralnego ogrzewania miatlowego na kociol na pelet o mocy 55 kW,

demontaz istniejacej instalacji, montaz m. in.
nowych grzejnikow (ok. 40 szt.), montaz nowych
przewodéw wraz z izolacjg termiczng, montaz
zaworow termostatycznych (ok. 40 szt.), montaz
regulatoréw stalej roznicy ci$nienia pod pionami,
regulacje hydrauliczng instalacji c.o.

2. | Usprawnienie instalacji c.w.u | W celu poprawy funkcjonalnosci instalacji cieplej
wody uzytkowe] 1 podniesienia jej sprawnosci
proponuje si¢ montaz nowej instalacji cieptej wody
uzytkowej z recyrkulacja oraz z nowym
zbiornikiem o poj. 200l. Nowa instalacja c.w.u.
zasilana z nowego kotla na pellet o0 mocy 55 kW.
Piony i rury rozprowadzajagce schowane w
bruzdach w $cianie.

3, OPIS TECHNICZNY / .2/ Cel i zakres opracowania:...”,
PROJEKT BRANZY ,,3/ Przyjete rozwigzania....”
SANITARNEJ 4/ Uwago koncowe .....”

4. | Inwentaryzacja budowlana Rys. nr S-1, S-2
branza sanitarna - instalacji c.o.

5. | Projekt budowlany branza Rys. nr S-3, S-4

sanitarna — instalacja c.o.
6. | Przedmiar robét - wymiana Poz. 94 do 120
instalacji c.o.

Zamawiajacy nie zamierza montowac grzejnikow w pomieszczeniu:

- zaplecza socjalno — sanitarnego dla nauczycieli,

- w pomieszczeniach K 0/2, K 0/3, K 0/4, K 0/5, M 0/2, M 0/1,

Grzejnik w pomieszczeniu PK 0/8 kuchni i zmywalni jest zaprojektowany z uwzglednieniem
zysku ciepla z przeprowadzanego procesu technologicznego kuchni.

Dla zwigkszenia stato$ci komfortu cieplnego w kuchni i zmywalni Zamawiajacy wprowadza
w miejsce grzejnika 22/600/1600 szt. 1, grzejnik 33/600/1600 szt. 1.




