PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
1 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janistawice - odcinek |
T/ KNNR 1 D-00.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- |[km
d.1/0111-01 + D- nie rowninnym
cena rynko-|04.01.01
wa
577.0/1000 Km 0.577
RAZEM 0.577
2|KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta o gteb. 35 cm wykonywane na calej szer. jezdni lub chodnikow m2
d.1/0101-03 przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego
cena rynko-
wa
<droga z poboczem>5.20*577.00 m2 3000.400
RAZEM 3000.400
3|KNNR 1 D-00.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.1/0205-03 + D- tyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samo-
04.01.01 chodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-ll|
0.35*poz.2-<nawierzchnia poboczy>0.08"577.0 m?3 1003.980
RAZEM 1003.980
4 KNNR 1 D-04.01.01 |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-I\V |m3
d.110208-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosé =7
poz.3 m3 1003.980
RAZEM 1003.980
5 KNNR 6 D-04.01.01 [Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- [m?2
d.1/0103-03 chni do nosnosci dla grupy G1, wykonywane mechanicznie przy uzyciu
rowniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. Il-IV
Uwaga:
- wymagane potwierdzenie wymaganej nosnosci dla grupy G1 - protokot
badania wskaznika zageszczenia Is oraz modutu spezystosci (wtérnego
modutu odksztatcenia)
poz.2 m?2 3000.400
RAZEM 3000.400
6/ KNNR 6 D-04.04.00 [Warstwy odsgczajgce wykonywane i zageszczane mechanicznie na catej|m?
d.1/0104-03 szerokosci koryta lub drogi, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.5 m?2 3000.400
RAZEM 3000.400
7IKNNR 6 D-04.04.02 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosc¢ warstwy po |m?2
d.1/0113-01 zageszczeniu 12 cm
poz.6 m2 3000.400
RAZEM 3000.400
8 KNNR 6 D-04.04.02 |Godrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosc¢ warstwy po  [m2
d.1{0113-04 zageszczeniu 8 cm
poz.7 m?2 3000.400
RAZEM 3000.400
9/KNR 2-31 |D-00.00.00 |Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci | m2
d.1/0803-03 4 cm
0803-04
analiza in-
dywidualna
<na potgczeniu z istniejacg nawierzchnig asfaltowg>0.5"4.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 9-11 |D-00.00.00 [Wzmacnianie konstrukcji nawierzchni jezdni na potaczeniu z nawierzch- |m?2
d.1/0101-02 nig istniejaca geosiatkg z widkna szklanego 80/80 kN/m
analiza in-
dywidualna
poz.9*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
11/ KNNR 6 D-00.00.00 [Skropienie podbudowy asfaltem m2
d.1{1005-07
poz.8-0.60*577.0"2 m2 2308.000
RAZEM 2308.000
12/ KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warst- |m2
d.1/0309-02 25 wy scieralnej po zageszczeniu 5 cm
poz.11 m?2 2308.000
RAZEM 2308.000
13/KNNR 6 D-06.03.02 |Gorna warstwa nawierzchni z ttucznia kamiennego, grubosc warstwy po |m2
d.1/0204-04 uwatowaniu 8 cm - ttuczen z odzysku
0.50*577.0*2 m2 577.000
RAZEM 577.000
14 KNNR 1 D-04.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow, w gruncie |m2
d.1/0503-05 kat. I-lI
cena rynko-
wa
577.00*1.00 m2 577.000
RAZEM 577.000
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2 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janistawice - odcinek |
15/KNNR 1 D-00.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.2|0111-01 + D- nie rowninnym
cena rynko-|04.01.01
wa
(1315.0-577.0)/1000 km
0.738
16/ KNR 2-01 |D-04.01.01 |Reczne scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.2{0109-05
100.0/10000.0 ha 0.010
EM 0.010
17/ KNNR 6 D-04.01.01 [Koryta o gteb. 35 cm wykonywane na catej szer. jezdni lub chodnikéw m2
d.2/0101-03 przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego
cena rynko-
wa
<droga z poboczem>5.20*738.00 3837.600
| RAZEM 3837.600
18 KNNR 1 D-00.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojem m3
d.2|0205-03 + D- tyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem 5-
04.01.01 chodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtosc¢ do 1 km, gru -1
0.35*poz.17-<nawierzchnia poboczy>0.08*738.0 m?3 1284.120
RAZEM 1284.120
19{KNNR 1 D-04.01.01 |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ¢ at. I-IV |m3
d.2/0208-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, przy prz e po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosc¢ =7
poz.18 m3 1284.120
RAZEM 1284.120
20|KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod wars strukcyjne nawierz- | m2
d.2/0103-03 chni do nosnosci dla grupy G1, wykonywane g anicznie przy uzyciu
rowniarki samojezdnej i walca wibracyjnegag Anach kat. 1I-IV
Uwaga:
- wymagane potwierdzenie wymaganej i ci dla grupy G1 - protokot
badania wskaznika zageszczenia Is o bdutu spezystosci (wtérnego
modutu odksztatcenia)
poz.17 m?2 3837.600
RAZEM 3837.600
21|KNNR 6 D-04.04.00 |Warstwy odsgczajgce wykony zageszczane mechanicznie na catejm?
d.2|/0104-03 szerokosci koryta lub drogi, g ¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.20 m2 3837.600
RAZEM 3837.600
22 KNNR 6 D-04.04.02 |Dolna warstwa podbudqg ruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po  |m?2
d.2/0113-01 zageszczeniu 12 cm
poz.21 m?2 3837.600
RAZEM 3837.600
23/KNNR 6 D-04.04.02 |Goérna warstwa p dowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po [m?2
d.2|0113-04 zageszczeniu §
poz.22 m2 3837.600
RAZEM 3837.600
24|KNR 2-31 |D-00.00.00 |Frezowary wierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci | m?
d.2|0803-03 4 cm
0803-04
analiza in-
dywidualna
btgczeniu z istniejgcg nawierzchnig asfaltowa>0.5"4.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 9-11 |D-00.00.08 zmacnianie konstrukcji nawierzchni jezdni na potgczeniu z nawierzch- [m?2
d.2/0101-02 I istniejgca geosiatkg z widkna szklanego 80/80 kN/m
analiza in-
dywidualna
poz.24*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
26 KNNR 6 Skropienie podbudowy asfaltem m2
d.2|1005-07
poz.23-0.60*738.0*2 m2 2952.000
RAZEM 2952.000
27 | KNNE D-05.03.05 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warst- [m?2
03C wy Scieralnej po zageszczeniu 5 cm
poz.26 m2 2952.000
RAZEM 2952.000
D-06.03.02 [Goérna warstwa nawierzchni z ttucznia kamiennego, grubos¢ warstwy po [m?2
uwatowaniu 8 cm - ttuczen z odzysku
0.50*738.0*2 m2 738.000
RAZEM 738.000
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29 KNNR 1 D-04.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i ko
d.2{0503-05 kat. I-111

cena rynko-

wa

m2 738.000
RAZEM 738.000
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