
5,5 m
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KD KD KD

W W W

KS KS KS

projektowany opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej

projektowana nawierzchnia placu, jezdni z kostki betonowej

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

projektowany krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej wysoki 

projektowany krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej wtopiony

projektowany krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej obniżony

orientacyjne rzędne projektowanych nawierzchni

projektowana zieleń

granica działki - istniejąca
projektowane ogrodzenie panelowe
wejście do salki edukacyjnej/ kontenerów magazynowych

1 - powierzchnie utwardzone, chodniki, w tym ekologiczna ścieżka edukacyjna

                    (z tablicami informacyjnymi, edukacyjnymi i ławkami)

2 - miejsce rozładunku odpadów

3 - wiata magazynowa

4 - boksy na odpady(zadaszone)

5 - myjnia kontenerów i pojemników

6 - kontenery do gromadzenia odpadów biodegradowalnych

7 - pomieszczenie do magazynowania przedmiotów do ponownego użycia,

                    odpadów przeznaczonych do naprawy oraz warsztat - miejsce przygotowania

                    odpadów do ponownego użycia)

8 - pomieszczenie  na odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny

                     i elektroniczny

9 - stanowiska postojowe i rozładunkowe

10 - przyczepy samochodowe lekkie, przeznaczone dla mieszkańców

                    (wypożyczanie w celu dostarczenia odpadów)

11 - waga samochodowa

12 - salka edukacyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym

13 - rębak do gałęzi

OZNACZENIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

OZNACZENIA FORMALNE

LEGENDA

rozdzielnica główna PSZOK w kontenerze salki konferencyjnej

złącze kablowe, pomiarowe w granicy działki

montowana na słupie h=8m, oprawa mocowana

oprawa oświetleniowa np. typu:

rozdzielnica serwisowa:
- gniazdo: 400V; 32A
- gniazdo: 400V; 16A
- gniazda: 2x230V; 16A

linie kablowe nn-0,4kV
wg. opisu na planie + FeZn30x4mm

do wysięgnika pojedynczygo lub podwójnego

rozdzielnica myjni

rura osłonowa typu SRS, krotność podana na planie

LED 9200lm II kl. IP66 740 SP10kV (72W)

rozdzielnica kontenerów magazynowych

montowana na wysięgniku nad tablicą edukacyjną

oprawa oświetleniowa np. typu:
LED 20W 4000K IP65

montowana do słupa lub kontenera za pomocą uchwytu systemowego
kamera zewnętrzna

K...

trasa linii kablowej teletechnicznej w rurze osłonowej DVR

rejestrator monitoringu w pom biurowym

hybrydowy zestaw oświetleniowy: oprawa LED 50W, 
panele 2x130W, turbina montowany na słupie h=8m

montowana wysięgniku do wiaty / zadaszenia

oprawa oświetleniowa np. typu:
LED 6550lm II kl. IP66 740 SP10kV (58W)
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Wpust - doprowadzenie ścieków z
myjni kontenerów i pojemników

KD

KD
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KD

Studzienka rewizyjna do
poboru próbek PVC Ø425

Separator substancji
ropopochodnych zintegrowany
z osadnikiem
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Włączenie kanalizacji deszczowej do
istniejącej studzienki Q max=19 l/s

KP

KP

8,55

Zbiornik bezodpływowy o poj. max 10 m3
Min. odległość pokrywy i wylotów wentylacyjnych
 min. 15m od okien i drzwi zewnętrznych od

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
 min. 7,5m od granicy sąsiedniej działki oraz drogi

(ulicy)

W W

Hydrant DN80
projektowany wg projektu

przyłącza (odrębne
opracowanie)

PE100 SDR 11 Dz90

PE100 SDR 11 Dz32

PE100 SDR 11 Dz32

PE100 SDR 11 Dz90
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PVC ∅200, i=1%
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PE100 SDR 11
Dz32

Podejście instalacji wodociągowej na potrzeby myjki
wysokociśnieniowej:
 Zastosować zawór antyskażeniowy HA;
 Przewidzieć zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem
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linie rozgraniczające teren inwestycji - zgodnie z załącznikiem graficznym

nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z załącznikiem graficznym

ABCD

5

do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr ZPiB.6733.16.2017

do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr ZPiB.6733.16.2017

kontener 7 m3

pojemnik 1,1 m3
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Z4
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Wprowadzenie linii kablowych
- oświetlenie boksów: YKYżo 3x4
- oświetlenie wiaty: YKYżo 3x4
- oświetlenie terenu: YAKYżo 5x16

Z1

Z1Z2

Z2

Z2
Z1

Z1

Z1

Z1

Z3

proj. lokalizacja złącza kablowego,
pomiarowego: podział własności i eksploatacji
pomiędzy Inwestorem o zakładem energetycznym

K1

K2

K3

K4

K5

K6
K7

K8

K9

K10

LINIA KABLOWA:
- WLZ: YAKY 4x50

LINIE KABLOWE:
- oświetlenie terenu 1: YAKYżo5x16
- brama: YKYżo3x6
- WLZ RKM: YAKYżo5x16
- WLZ RKMN: YAKYżo5x16
- WLZ RM: YAKYżo5x16

LINIE KABLOWE:
- WLZ RKM: YAKYżo5x16
- WLZ RKMN: YAKYżo5x16
- WLZ RM: YAKYżo5x16
- oświetlenie wiaty: YKYżo3x4
- oświetlenie boksów: YKYżo3x4

LINIE KABLOWE:
- WLZ RKM: YAKYżo5x16
- WLZ RKMN: YAKYżo5x16
- oświetlenie terenu 2: YAKYżo5x16

LINIA KABLOWA:
- podświetlenie tablic: YKYżo3x4

LINIA KABLOWA:
- WLZ RKM: YAKYżo5x16

LINIE KABLOWE:
- kontenery kompostujące: 2xYKYżo3x4

LINIE KABLOWE:
- podświetlenie tablic: YKYżo3x4
- oświetlenie terenu 2: YAKYżo5x16

LINIA KABLOWA:
- waga: YKYżo3x4

Obudowa zewnętrzna 260x222x700 posadowiona na
prefabrykowanym fundamencie z dwoma gniazdami
wtykowymi IP44

Podłaczenie kontenerów poprzez gniazdo wtykowe
i przewód zasilający w dostawie z kontenerem
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projektowane ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5 m z furtką zamykaną na klucz
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Inwestor :

Funkcja
Imię i nazwisko Specjalność

Przedsięwzięcie:
Branża:

Konstrukcyjna, architektoniczna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie
Gminy Sośnie

Projekt budowlany


