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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty drogowe
1.1 Nawierzchnia
1 Roboty pomiarowe i geodezyjne. kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 13-12 |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW m3
d.1./0202-01 (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtosé do 40 m - kat. gruntu I-1I
1
198770,50 m3 993,500
RAZEM 993,500
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- [m3
d.1./0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km z kosztami utylizacji i rozplatowania na od-
ktadzie
1987*0,35 m3 695,450
RAZEM 695,450
4|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 45 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0106-03 czeniu z zakupem piasku
1/0106-04
1987,000 m?2 1987,000
RAZEM 1 987,000
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
1
1987,000 m?2 1987,000
RAZEM 1 987,000
6|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa |m?2
d.1./0111-01 grubosci 12 cm
1|analogia
1987,000 m?2 1987,000
RAZEM 1 987,000
7/KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubosci 20 cm m?2
d.1./0109-03 +
1/KNR 2-31
0109-04
1590,000 m2 1 590,000
74,000 m?2 74,000
RAZEM 1 664,000
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "dwuteownik" m?2
d.1./23102-03 20x16,5 cm na podsypce cemontowo-piaskowej o grubosci 4 cm
1
1987,000 m?2 1987,000
RAZEM 1 987,000
1.2 Krawezniki
9|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1./0401-06 kat.llI-IV
2
54,00 m 54,000
162,00 m 162,000
144,00 m 144,000
RAZEM 360,000
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1./0402-04
2
p0z.9%0,15*0,35 m3 18,900
poz.9*0,15*0,25 m3 13,500
RAZEM 32,400
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowe;j
2
poz.9 m 360,000
RAZEM 360,000
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
144,000 m 144,000
RAZEM 144,000
13|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.1./0505-01
2
poz.9*2 m2 720,000
RAZEM 720,000
1.3 Ogrodzenie terenu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe o wysokosci 180 cm m
d.1./1802-01
3|analogia
355,000 m 355,000
RAZEM 355,000
15/KNR 2-02 Brama bez napedu o rozpietosci 6 m i furtka. kpl.
d.1./1808-04
3|analogia
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Trawniki i zielen
16/KNR 13-12 |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW ms3
d.1./0202-01 (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m - kat. gruntu |-l
4
2885 *0,50 m3 1442,500
RAZEM 1 442,500
17|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow ziemnych - skarpy. ms3
d.1./0407-01
4|analogia
80,000 m3 80,000
RAZEM 80,000
18/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.1./0211-01 grubo$¢ warstwy 2 cm
4
0,2885 ha 0,289
RAZEM 0,289
19/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-ll z nawozeniem |m?2
d.1./0401-04 wraz z jednokrotnym koszeniem.
4
2885,000 m2 2 885,000
RAZEM 2 885,000
20|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow. szt.
d.1./0322-04
4
100,000 szt. 100,000
RAZEM 100,000
1.5 Sciezka ekologiczna EDU
21|Kalkulacja  |kawki drewniane z oparciem, impregnowane o szerokosci min. 2 m. kpl.
d.1.|wlasna
5
6,000 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
22|Kalkulacja  |Tablice informacyjne 200cmx140cm zamontowane na 2 stabilnych stupach na |kpl.
d.1.|wtasna podbudowie betonowej. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nadruku
5 w petnym kolorze na w/w tablicach, dodatkowo zabezpieczonego przed czynni-
kami atmosferycznymi. Nadruk zostanie wykonany na podstawie grafik przeka-
zanych przez Zamawiajgcego.
8,000 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
1.6 Kontener biurowo-socjlano-edukacyjny
23|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na ms3
d.1./0217-05 odktad w gruncie kat.I-1l
6
25,00*8,00*1,100 m3 220,000
15,000 m3 15,000
RAZEM 235,000
24/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. -1l
6
poz.23 ms3 235,000
-poz.27 m3 -14,840
-poz.28 m3 -20,048
RAZEM 200,112
25/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1./0236-01
6
38,244 m3 38,244
RAZEM 38,244
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-|m3
d.1./0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
6/0214-03 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
poz.23-poz.25 m3 196,756
RAZEM 196,756
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27|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.1.{1101-01 z.  [samochodzie.
6/sz. 5.4. 9913
(23,3776,35)*0,1 m3 14,840
RAZEM 14,840
28|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne o szerokosci ponad 1.3 m w deskowaniu - ms3
d.1./0243-04 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
6
23,37%2*0,5*0,4 m3 9,348
5,35*10*0,5*0,4 m3 10,700
RAZEM 20,048
29|KNR-W 2-02 [Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3
d.1./0247-03 wanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych
6|analogia materiatéw zurawiem
1070,24*0,24*0,51 m3 0,294
10*0,24*0,24*0,51 m3 0,294
1070,24*0,24*0,51 m3 0,294
RAZEM 0,882
30(KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-06
6
23,3772*0,5170,24 m3 5,721
5,35*10*0,51*0,24 m3 6,548
RAZEM 12,269
31|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne $cian fundamentowych m?2
d.1./0901-01
6
23,37*2*0,51*2 m?2 47,675
5,35*10*0,51*2 m2 54,570
RAZEM 102,245
32|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
6
28,37*2*0,51*2 m2 47,675
5,35*10*0,51*2 m?2 54,570
RAZEM 102,245
33|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
6
23,37*2*0,51*2 m?2 47,675
5,35*10*0,51*2 m?2 54,570
RAZEM 102,245
34|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu  |m3
d.1./0242-02 do przekroju do 10 - transport betonu pompg, pozostatych materiatow zura-
6|analogia wiem
23,3772%0,2470,24 m3 2,692
5,35*10%0,24*0,24 m3 3,082
RAZEM 5,774
35|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1./0259-02
6
2,918 t 2,918
RAZEM 2,918
36|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym /pospédtka gr. 62 |m3
d.1./1101-07 cm/
6
2,22*5,61*0,51*2 m3 12,703
2,325"5,61*0,51*5 m3 33,260
RAZEM 45,963
37/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |ms3
d.1./1101-01 z. |samochodzie.
6|sz. 5.4. 9913
4,59*1,20*0,1 m3 0,551
1,85%1,86 m3 3,441
4,19*2,03*0,1 m3 0,851
RAZEM 4,843
38|KNR 2-02 Okfadziny schodow, rampy i podest6 z ptytek uktadanych na klej m?2
d.1./1121-05
6|analogia
4,59*1,20*0,1 m2 0,551
1,85%1,86 m?2 3,441
4,19*2,03*0,1 m2 0,851
(3,49+2,20+2,20)*0,1325*2 m?2 2,091
(0,40+1,85+1,86+1,50+1,51)*0,1325*2 m2 1,887
RAZEM 8,821
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39|KNR 2-02 Balustrady m
d.1./1207-01
6|analogia
10,000 m 10,000
RAZEM 10,000
40|Kalkulacja  |Kontener biurowo-socjlano-edukacyjny wykonany zgodnie z projektem tech-  |kpl.
d.1.|wtasna nicznym wraz wyposazeniem okreslonym w dokumentacji projektowej, instala-
6 cjami elektrycznymi i osprzetem oraz instalacjami sanitarnymi i wyposazeniem
zgodnie z PT /9 konteneréw potaczonych/.
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Magazyny odpadow
41|Kalkulacja |Magazyn odpadéw — pomieszczenie magazynowe na odpady niebezpieczne i |kpl.
d.2|wlasna zuzyty sprzet elekiryczny i elektroniczny zgodnie z projektem technicznym
wraz wyposazeniem okreslonym w dokumentacji projektowej, instalacjami
elektrycznymi i osprzetem oraz instalacjami sanitarnymi i wyposazeniem zgod-
nie z PT.
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|Kalkulacja |Magazyn odpad6éw — pomieszczenie magazynowe na przedmioty przeznaczo- |kpl.
d.2|wlasna ne do ponownego uzycia, warsztat na potrzeby przygotowania odpadéw do po-
nownego uzycia zgodnie z projektem technicznym wraz wyposazeniem okres-
lonym w dokumentacji projektowej, instalacjami elektrycznymi i osprzetem
oraz instalacjami sanitarnymi i wyposazeniem zgodnie z PT.
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Wyposazenie
43 |Kalkulacja Kontener na odpady biodegradowalne kpl.
d.3|wtasna
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
44|Kalkulacja |Kontenery zamkniete o poj. 7 m3 kpl.
d.3|wlasna
5,000 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
45|Kalkulacja Kontenery o pojemnosci 1,1 m3 kpl.
d.3|wtasna
6,000 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
46|Kalkulacja |Kontenery o pojemnosci 240 I. kpl.
d.3|wlasna
15,000 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
47|Kalkulacja  |Tablice informacyjne o rodzajach odpadéw. kpl.
d.3|wtasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Waga samochodowa
48|KNR 2-05 Dostawa i montaz wagi samochodowej wraz z elementami podkonstrukcji i kpl.
d.4/0104-01 pracami towarzyszacymi, oSwietleniem i sterowaniem - kompletne wykonanie.
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.4/0217-05 odktad w gruncie kat.I-1l
9,50*5,50%1,20 m3 62,700
RAZEM 62,700
50|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4|0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.49 ms3 62,700
-p0z.55 m3 -3,294
-poz.56 m3 -6,673
RAZEM 52,733
51/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.4|0236-01
28,244 m3 28,244
RAZEM 28,244
52|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- [m3
d.4/0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
p0z.49-poz.51 m3 34,456
RAZEM 34,456
53|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.4/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il
Krotnos¢ = 19
p0z.49-poz.51 m3 34,456
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RAZEM 34,456
54|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.4{1101-07
8,76"3,76"0,3 m3 9,881
RAZEM 9,881
55/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.4/1101-01 z.  |[samochodzie.
sz.5.4. 9913
8,763,76*0,1 m3 3,294
RAZEM 3,294
56 KNR 2-02 Fundamenty - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4|0205-01
3,56*8,56*0,2 m3 6,095
0,75*0,09*3,06*2 m3 0,413
0,6*0,09*3,06 m3 0,165
RAZEM 6,673
57|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.4/0207-01 pompy do betonu
0207-07
0,8*3,08*2 m2 4,928
0,176,582 m2 2,237
8,56*2*0,32*0,25 m?2 1,370
3,06"270,32*0,25 m2 0,490
RAZEM 9,025
58|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1,030 t 1,030
RAZEM 1,030
5 Myjnia samochodowa
59/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na ms3
d.5/0217-05 odktad w gruncie kat.I-1l
95*0,85 m3 80,750
RAZEM 80,750
60|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.59 m3 80,750
-poz.64 ms3 -3,280
-poz.65 m3 -10,400
-poz.74 m3 -12,474
RAZEM 54,596
61/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.5|0236-01
28,244 m3 28,244
RAZEM 28,244
62| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.5/0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
p0z.59-poz.61 m3 52,506
RAZEM 52,506
63|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.5/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I|
Krotnos¢ = 19
p0z.59-poz.61 m3 52,506
RAZEM 52,506
64|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.5(1101-01 z.  |[samochodzie.
sz.5.4. 9913
1,7*2,20,1*8 m3 2,992
1,2"1,270,1*2 m3 0,288
RAZEM 3,280
65/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.5/0204-02 sowaniem pompy do betonu
1,5*2,070,4*8 m3 9,600
1,0"1,00,4*2 m3 0,800
RAZEM 10,400
66|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa wiaty zabezpieczona powtokami malarskimi. t
d.5/0104-01
2,940 t 2,940
RAZEM 2,940
67|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fat- |m?2
d.5/1008-01 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
3,02"4,585 m2 13,847
RAZEM 13,847
68|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt typu pleksi. m?2
d.5/1008-01
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4,86"2"12,40 m2 120,528
RAZEM 120,528
69|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.5/0506-02 powlekanej w kolorze blachy
3,02*0,50 m?2 1,510
4,86"2*0,50 m2 4,860
RAZEM 6,370
70|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang |m?2
d.5(1007-01 metoda tradycyjng
12,20*2*4,88 m?2 119,072
RAZEM 119,072
71|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ociepleniem jednopowto- |m?2
d.5/1007-02 kowa montowana metoda tradycyjng
4,4*2*2,60 m2 22,880
2,59*2*2,60 m?2 13,468
RAZEM 36,348
72|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.5|0508-04
4,86"2 m 9,720
3,020 m 3,020
RAZEM 12,740
73|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.5/0510-02
11,500 m 11,500
RAZEM 11,500
74| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-07
83,16*0,15 m3 12,474
RAZEM 12,474
75|KNR-W 2-02 |Ptyta zelbetowa, dylatowana, gr. 10 cm zatarta na gtadko m?2
d.5|0205-01
73,100 m2 73,100
RAZEM 73,100
76/ KNR-W 2-02 |Ptyta zelbetowa, dylatowana, gr. 8 cm zatarta na gtadko m2
d.5/0205-01
11,400 m?2 11,400
RAZEM 11,400
77|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne m?2
d.5{1027-02
2,000 m2 2,000
RAZEM 2,000
78/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.5|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
83,160 m2 83,160
RAZEM 83,160
79/KNR 2-15 Montaz wpustu zeliwnego. szt.
d.5/0212-02
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Boksy
80|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.6/0217-05 odktad w gruncie kat.I-1l
18*7*0,90 m3 113,400
RAZEM 113,400
81/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6|0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.80 m3 113,400
-p0z.85 m3 -1,040
-12,376 m3 -12,376
-poz.86 m3 -2,600
-p0z.92 ms3 -19,576
-p0z.93 m3 -9,788
-121*0,20 m3 -24,200
RAZEM 43,820
82|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.6|0236-01
28,244 m3 28,244
RAZEM 28,244
83|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- [m3
d.6/0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.80-po0z.82 m3 85,156
RAZEM 85,156
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84|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.6/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I|
Krotnos¢ = 19
poz.80-poz.82 m3 85,156
RAZEM 85,156
85|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.6|1101-01 z.  |samochodzie.
sz.5.4. 9913
5*2*0,4*0,1 m3 0,400
1670,4*0,1 m3 0,640
RAZEM 1,040
86 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.6/0202-02 waniem pompy do betonu
5*2*0,25%0,4 m3 1,000
1670,25"0,4 m3 1,600
RAZEM 2,600
87|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa wiaty zabezpieczona powtokami malarskimi. t
d.6/0104-01
2,016 t 2,016
0,981 t 0,981
0,490 t 0,490
0,480 t 0,480
0,115 t 0,115
0,038 t 0,038
RAZEM 4,120
88/ KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fal- |m?2
d.6/1008-01 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
5,05*17,40 m?2 87,870
RAZEM 87,870
89|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.6/0506-02 powlekanej w kolorze blachy
17,472*0,70 m?2 24,360
RAZEM 24,360
90|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.6/0508-04
17,400 m 17,400
RAZEM 17,400
91|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.6/0510-02
5,22 m 10,400
RAZEM 10,400
92|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.6/1101-07
4,5*7,25%0,30 m3 9,788
4,5*7,25%0,30 m3 9,788
RAZEM 19,576
93/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.6/1101-01 z.  |[samochodzie.
sz.5.4. 9913
4,5*7,25*0,15 m3 4,894
4,5*7,25%0,15 m3 4,894
RAZEM 9,788
94|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.6|0607-01 ziome podposadzkowe
4,57,25 m2 32,625
4,57,25 m?2 32,625
RAZEM 65,250
95|KNR-W 2-02 |Ptyta zelbetowa, dylatowana, gr. 20cm zatarta na gtadko, bezpytowa m?2
d.6/0205-01
65,250 m2 65,250
RAZEM 65,250
96|Kalkulacja |Zabezpieczenie Scian z blachy kpl.
d.6|wtasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej
71 Roboty ziemne
97|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggo- |km
d.7./0119-03 wej w terenie rowninnym
1|analogia
0,152 km 0,152
RAZEM 0,152
98|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
d.7./0206-03 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
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152*1,60%1,0 m3 243,200
RAZEM 243,200
99| KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.7./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l
1
152*1,60*1,0 m3 243,200
RAZEM 243,200
100|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.7./0324-01 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.I-1l wraz z rozbiérkg
1
152*1,6"2 m2 486,400
RAZEM 486,400
101|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.7./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - obsypka rurociggdw piaskiem.
152*1,60*1,0 m3 243,200
RAZEM 243,200
102|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.7./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - piasek.
152*1,60*0,60 m3 145,920
RAZEM 145,920
103|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.7./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - grunt z wykopu.
152*1,60*0,50 m3 121,600
RAZEM 121,600
7.2 Roboty montazowe
104|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.7./0501-01
2
152*0,9 m?2 136,800
RAZEM 136,800
105|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7./0408-02
2
45,000 m 45,000
RAZEM 45,000
106 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7./0408-03
2
107,000 m 107,000
RAZEM 107,000
107|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o ér. 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |[szt.
d.7./0517-02 powg
2
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
108|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |stud.
d.7./0513-01
2
1,000 stud. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.7./0706-02 préb.
2
1,000 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
110 Wiaczenie w istniejacy kanat. kpl.
d.7.|kalk. wtasna
2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Przytacze i instalacja wodociggowa
8.1 Roboty ziemne
111|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggo- |km
d.8./0119-03 wej w terenie rowninnym
1|analogia
0,116 km 0,116
RAZEM 0,116
112|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
d.8./0206-03 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ do 1 km
116*1,80*1,0 m3 208,800
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RAZEM 208,800
113|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.8./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I|
1
116*1,80*1,0 m3 208,800
RAZEM 208,800
114|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami  |m?2
d.8.|0324-01 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.|-Il wraz z rozbiérka
1
116*1,8*2 m?2 417,600
RAZEM 417,600
115|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.8./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-II - obsypka rurociggdw piaskiem.
116*1,80*1,0 m3 208,800
RAZEM 208,800
116|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.8./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - piasek.
116"1,80"0,60 m3 125,280
RAZEM 125,280
117|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.8./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - grunt z wykopu.
116*1,80*0,50 m3 104,400
RAZEM 104,400
8.2 Roboty montazowe
118|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.8./0501-01
2
182*0,9 m2 163,800
RAZEM 163,800
119|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.8./0109-03 Sr. zewnetrznej 90 mm
2
100,000 m 100,000
RAZEM 100,000
120|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.8./0109-01 Sr.zewnetrznej 32 mm
2
82,000 m 82,000
RAZEM 82,000
121|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurociggach PVC i PE |kpl.
d.8.|0213-02
2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.8./0708-01 200m
2
1,000 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
123|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.8./0707-01 200m
2
1,000 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
124|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.8.|0705-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej do 110 mm 1 préb.
2
1,000 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
125|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm wraz z zasuwg dn 80 i ksztattkami. |kpl.
d.8./0219-03
2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
126 Zestaw przytgczeniowy w myjce. kpl.
d.8.|kalk. wtasna
2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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127 Koszty wtgczenia w istniejaca sie¢ wodociggowa dn 100 kpl.
d.8.|kalk. wtasna
2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Instalacja kanalizacji przemystowej
9.1 Roboty ziemne
128|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggo- |km
d.9./0119-03 wej w terenie rowninnym
1|analogia
0,007 km 0,007
RAZEM 0,007
129|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
d.9./0206-03 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ do 1 km
7*1,60*1,0 m3 11,200
RAZEM 11,200
130|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.9./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I|
1
7*1,60*1,0 m3 11,200
RAZEM 11,200
131|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami  |m?2
d.9.|0324-01 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.|-Il wraz z rozbiérka
1
7*1,6*2 m?2 22,400
RAZEM 22,400
132|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.9./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - obsypka rurociggdw piaskiem.
7*1,60*1,0 m3 11,200
RAZEM 11,200
133|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.9./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-II - piasek.
7*1,60*0,60 m3 6,720
RAZEM 6,720
134|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.9./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - grunt z wykopu.
7*1,60*0,50 m3 5,600
RAZEM 5,600
9.2 Roboty montazowe
135|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.9./0501-01
2
7*0,9 m?2 6,300
RAZEM 6,300
136|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9./0408-02
2
7,000 m 7,000
RAZEM 7,000
137|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.9./0517-02 powa - wpust
2
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
138|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.9./0706-02 préb.
2
1,000 odc. -1 1,000
proéb.
RAZEM 1,000
139 Zbiornik bezodptywowy 10 m3 kpl.
d.9.|kalk. wtasna
2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Instalacja kanalizacji deszczowej
10.1 Roboty ziemne
140|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggo- |km
d.|0119-03 wej w terenie rowninnym
10.1|analogia
0,052 km 0,052
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RAZEM 0,052
141|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
d.|0206-03 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
10.1 tos¢ do 1 km
52*1,60*1,0 m3 83,200
RAZEM 83,200
142|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.|0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I|
10.1
52*1,60*1,0 m3 83,200
RAZEM 83,200
143|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami  |m?2
d.|0324-01 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.|-Il wraz z rozbiérka
10.1
52*1,6*2 m?2 166,400
RAZEM 166,400
144|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
10.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-II - obsypka rurociggéw piaskiem.
52*1,60*1,0 m3 83,200
RAZEM 83,200
145|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
10.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - piasek.
52*1,60*0,60 m3 49,920
RAZEM 49,920
146|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
10.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - grunt z wykopu.
52*1,60*0,50 m3 41,600
RAZEM 41,600
10.2 Roboty montazowe
147|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.|0501-01
10.2
52%0,9 m2 46,800
RAZEM 46,800
148|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.|0408-03
10.2
52,000 m 52,000
RAZEM 52,000
149|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.|0524-02
10.2
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
150|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie  |stud.
d.|0513-01
10.2
3,000 stud. 3,000
RAZEM 3,000
151|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.|0517-02 powa
10.2
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
152 Separator kpl.
d.|kalk. wtasna
10.2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.|0706-02 préb.
10.2
1,000 odc. -1 1,000
proéb.
RAZEM 1,000
154 Wigczenie w istniejgcy kanat. kpl.
d. kalk. wtasna
10.2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1 Oswietlenie terenu i roboty elektryczne
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155|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i m
d.11/0702-0103 |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
260,000 m 260,000
RAZEM 260,000
156 |KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer.dna |m
d.11{0705-0104 |do 0.4 m w gruncie kat. I-II
260,000 m 260,000
RAZEM 260,000
157|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.|m
d.11/0301-01 4m
260,000 m 260,000
RAZEM 260,000
158|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych SRS 110 w wykopie m
d.11|0303-02
40,000 m 40,000
RAZEM 40,000
159|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.11|0608-07
260,000 m 260,000
RAZEM 260,000
160|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.11/0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych, YAKY 4x50
15,000 m 15,000
RAZEM 15,000
161|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.11/0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych, YAKY 5x16
320,000 m 320,000
RAZEM 320,000
162|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.11/0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych, YKY 5x10
20,000 m 20,000
RAZEM 20,000
163|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.11/0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych, YKY 3x6
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
164|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.11|/0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych, YKY 3x4
180,000 m 180,000
RAZEM 180,000
165|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk- |szt.
d.11|0404-09 Cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
Rozdzielnica RP
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk- |szt.
d.11|0404-09 Cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
Tablica RKB
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
167|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk- |szt.
d.11|0404-09 Cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
Tablica RKM
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk- |szt.
d.11|0404-09 Cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
Tablica RKMN
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk- |szt.
d.11|0404-09 Cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
Tablica TS
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170|KNR 5-10 Montaz i mechaniczne stawianie stupdw pojedynczych zurawiem samochodo- |szt.
d.11/0702-08 wym (do 2 belek ustojowych)
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
171|KNR 5-10 Stup oswietleniowy szt.
d.11/0709-03
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
172|KNR 5-10 Woysiegnik ramienny szt.
d.11/1002-03
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7,000 szt. 7,000
RAZEM 7,000
173|KNR 5-10 Oprawa os$wietleniowa kpl.
d.11/1011-03
analogia
6,000 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
174|KNR 5-10 Hybrydowy zestaw oswietleniowy, oprawa LED 50W, panel 2x130W, turbina. |kpl.
d.11/1011-03
analogia
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
175|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.11/1301-01
1,000 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
176|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.11{1302-02
1,000 odc. 1,000
RAZEM 1,000
177|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.11]{0901-01 pomiar
1,000 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
178/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.11]0902-03 mienia - pierwszy
1,000 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
179|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika |pomiar
d.11/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
1,000 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
180|KNR 5-08 Zestaw gniazd wraz z zabezpieczeniem. szt.
d.11|0404-09
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181|Kalkulacja  |System monitoringu: kpl.
d.11|wtasna 1. rejestrator
2. system kamer
3. okablowanie
4. zakup i dostawa oprogramowania
5. uruchomienie instalac;ji
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
182|Kalkulacja |Instalacja elektryczna w wiacie. kpl.
d.11|wtasna 1. montaz okablowania
2. montaz lamp oswietleniowych szt. 6 LED 50W 4000K IP65
3. montaz wytacznika krzyzowego
4. montaz uziomu otokowego
5. montaz ztgczy probierczych
6. montaz przewodow odprowadzajgcych
7. sprawdzenie instalaciji
8. pomiary elektryczne
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
183|Kalkulacja |Instalacja elektryczna w myjni. kpl.
d.11|wtasna 1. montaz okablowania
2. montaz lamp oswietleniowych szt. 7 LED 50W 4000K IP65
3. montaz wytacznika krzyzowego
4. montaz uziomu otokowego
5. montaz ztgczy probierczych
6. montaz przewodow odprowadzajgcych
7. sprawdzenie instalaciji
8. pomiary elektryczne
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
184|Kalkulacja |Instalacja elektryczna w boksach. kpl.
d.11|wtasna 1. montaz okablowania
2. montaz lamp oswietleniowych szt. 4 LED 50W 4000K IP65
3. montaz wytacznika krzyzowego
4. montaz uziomu otokowego
5. montaz ztgczy probierczych
6. montaz przewodow odprowadzajgcych
7. sprawdzenie instalaciji
8. pomiary elektryczne
1,000 kpl. 1,000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 Upros RAZEM
zczone

Roboty drogowe

Nawierzchnia

Krawezniki

Ogrodzenie terenu

Trawniki i zielen

Sciezka ekologiczna EDU

— | b | — | — -
ou|bwh ==

Kontener biurowo-socjlano-
edukacyjny

Magazyny odpadéw

Wyposazenie

Waga samochodowa

Myjnia samochodowa

Boksy

N OO R WIN

Przytacze i instalacja kanali-
zacji sanitarnej

7.1/Roboty ziemne

7.2|Roboty montazowe

8|Przylacze i instalacja wodo-
ciggowa

8.1/ Roboty ziemne

8.2/ Roboty montazowe

9|Instalacja kanalizacji prze-
mystowej

9.1/ Roboty ziemne

9.2| Roboty montazowe

10|Instalacja kanalizacji de-
szczowej

10.1|Roboty ziemne

10.2|Roboty montazowe

11|Oswietlenie terenu i roboty
elektryczne

RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

Energobudowa wyd.|,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.V 2003

ORGBUD wyd.Il 1986,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow

ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.l 1997

ORGBUD wyd.Ill 1987 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1986,biuletyny do 9 1996

JRY R PRI PR R (Y
AR WIN = OO NO U™ [WIN|—

WACETOB wyd.lll 2003
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