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proj. instalacja kanalizacji sanitarnej PVC

- proj. instalacja kanalizacji deszczowej PVC

= proj. instalacja kanalizacji przemystowej

— przytac;

cyjnej/ konteneréw magazynowych
estycji - zgodnie z zalgcznikiem graficznym
lu publicznego nr ZPiB.6733.16.2017
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ego nr ZPiB.6733.16.2017
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l:l projektowana nawierzchnia placu, jezdni z kostki betonowej
H projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
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E‘y hybrydowy zestaw o$wietleniowy: oprawa LED 50W,
panele 2x130W, turbina montowany na stupie h=8m

®

]

15 x 30 cm na tawie betonowej wysoki

projektowany kraweznik betonowy 15 x 30 cm na fawie betonowej wtopiony

projektowany krawgznik betonowy 15 x 30 cm na fawie betonowej obnizony

projektowany opornik betonowy 8 x 30 cm na tawie betonowej

rzedne

miejsce roztadunku odpadéw

wiata magazynowa

#oksy na odpady(zadaszone)

ia konteneréw i pojemnikow

ery do ia odpadoéw bi

powierzchnie utwardzone, chodniki, w tym ekologiczna $ciezka edukacyjna
(z tablicami informacyjnymi, edukacyjnymi i tawkami)

odpadow io ponownego uzycia)
i ie na odpady ni

i elektronic:
stanowiska p!
przyczepy sa
(wypozyczanie w®elu dostarczenia odpadéw)
waga samochodowi
salka edukacyjna wi
rebak do gatezi

ojowe i roztadunkowe

zlacze kablowe, pomiaroW@ w granicy dziatki

Qzdzielnica gtéwna PSZOK% kontenerze salki konferencyjnej

rozdzi®igica konteneréw magaAggowych

rozdzielnica Mmyjni

rozdzielnica serwisbwa:
- gniazdo: 400V; 32A
- gniazdo: 400V; 16A
- gniazda: 2x230V; 16A

linie kablowe nn-0,4kV
wg. opisu na planie + FeZn30x4mm

oprawa o$wietleniowa np. typu:
LED 9200Im II kl. IP66 740 SP10kV (72W)

montowana na stupie h=8m, oprawa mocowana

do wysiegnika pojedynczygo lub podwéjnego

oprawa os$wietleniowa np. typu:
LED 6550Im Il kl. IP66 740 SP10kV (58W)
iegniku do wiaty / i

1a wysieg!

oprawa os$wietleniowa np. typu:
LED 20W 4000K IP65

°\?z7'. 33

rura ostonowa typu SRS, krotno$¢ podana na p

czenie do magazynowania przedmiotow do ponownego uzycia,
przeznaczonych do naprawy oraz warsztat - miejsce przygotowania
zuzyty sprzet elektryczny

odowe lekkie, przeznaczone dla mieszkancow

z zapleczem socjalno-biurowym

%

montowana na wysiegniku nad tablicg edukacyjng

rejestrator monitoringu w pom biurowym

kamera zewnetrzna

kontener 7 m3

pojemnik 1,1 m3

[
trasa linii kablowej teletechnicznej w rurze ostonowej DVR niggbiete
wnNgkiem
montowana do stupa lub kontenera za pomocg uchwytu systemowego
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projektowane ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,5 m z furtkq zamykana na klucz

CODEX G

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spotka Jawna
63-000 Sroda Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 616229120 fax: +48 61 622 91 21 www.codex.pl

Inwestor:

Gmina Sosnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie

Stadium dokumentacji:

Projekt budowlany

Gminy Sosnie

| Przedsiguziecie:] Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych na terenie

Branza:

Konstrukeyjna, architektoniczna

Tytuf rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnieri Podpis Nrrys.:]
Projektowat: [mgr inz. arch. Rafat Piechowiak architektoniczna 128/PW/91

. - . . ) . WP-OIA/OKK/UpB/ ZD-01

.| Sprawdzit: mgr inz. arch. Stawomir Pawtowski | architektoniczna 13/2009 WP-0738
Skala:

Projektowat: mgr inz. Przemystaw Drzewiecki konstrukcyjna WKP/0259/PO0OK/11 1:500

. ins. E . G X Data:
Sprawdzit: mgr inz. tugeniusz Gauza konstrukcyjna WKP/0042/PO0OK/07 czerwiec 2018




