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2. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 DANE OGOLNE

2.1.1 Temat: Przebudowa i rozbudowa budynku s$wietlicy wiejskiej
w miejscowosci Granowiec, gmina Sosnie — ETAP Il
(wojewddztwo wielkopolskie)

2.1.2 Lokalizacja: Granowiec, ul. Kolejowa 5
Dz.ewid.nr 940/1, 941/1 i 941/4
obreb ewidencyjny 0005 Granowiec; gmina Sosnie

2.1.3 Inwestor: GMINA SOSNIE
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

2.2 Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana na podstawie:

- Umowy na wykonanie prac projektowych z Inwestorem

- Uzgodnien z Inwestorem

- Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.10.2015 wydanej przez Wojta
Gminy Sosnie

- Dokumentaciji projektowej ,Termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Granowiec” wykonanej przez biuro projektowe

Sag. Projekt biuro projektéw i realizacji inwestyciji ul. Jerzeqo Kukuczki 19/7,

50-570 Wroctaw w grudniu 2015 r.

- Mapa do celéw projektowych

- Warunki przytgczenia do sieci gazowej

- Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej

- Warunki przytgczenia do sieci energetyczne;j

- Bezposredniej wizji lokalnej oraz inwentaryzacji obiektu w miesigcu VII - 2015r.

- Protokotu z okresowej kontroli przewoddéw nr 102/2015

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1422)
- Aktualnych norm i przepisow

- Dokumentaciji fotograficznej wykonanej przez autora,

- Informacji uzyskanych od Inwestora.

2.3 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dotyczgcy prac
zwigzanych z drugim etapem realizacji inwestycji polegajgcy na przebudowie i rozbudowie
oraz dostosowania obiektu do aktualnych wymagan technicznych budynku swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Granowiec przy ul. Kolejowej 5, gmina Sosnie. Zakres
opracowania obejmuje przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku $wietlicy wiejskiej
wraz z wykonaniem zagospodarowana terenu wokot budynku Swietlicy wiejskiej.
Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie nowego zasilania oswietlenia
zewnetrznego, dojs¢, dojazddéw, drogi pozarowej, miejsc

postojowych, miejsca sktadowania odpadéw statych oraz terenu z
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nimi zwigzanego, nalezgcego do Inwestora.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej wykonanie robot
dotyczacego realizacji ETAP II.

2.4 Zagospodarowanie terenu (potozenie, istniejgca zabudowa, zielen,
ukiad komunikacyjny)

Granice opracowania oznaczono literami na planie zagospodarowania.

Budynek oraz teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w miejscowosci
Granowiec, przy ul. Kolejowa 5. Zakres inwestycji obejmuje dz.ewid.nr 940/1, 941/1 i
941/4 obreb Granowiec, gmina Sosnie. Na terenie objetym niemniejszym opracowaniem
wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.10.2015 r wydany
przez Wéjta Gminy Sosnie. Dziatki nr 940/1, 941/1 i 941/4 stanowig kompleks $wietlicy
wiejskiej wraz z infrastrukturg. Na dziatkach 940/1 941/1 znajduje sie budynek swietlicy
wiejskiej wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi oraz garaze Ochotniczej Strazy
Pozarnej Granowiec. Do dziatki 940/1 doprowadzone sg media - przylgcza energetyczne,
gazowe, wodociggowe oraz zbiornik na ciecze (szambo) wykonane w ETAPIE |. Dziatka
nr 941/4 czesciowo teren utwardzony z kostki betonowej wraz z drewniang wiatg oraz
budynek gospodarczy, pozostata czes¢ stanowig tereny zielone tgki. Dziatka nr 940/2 jest
niezabudowana, stanowig tereny niezabudowane, zielen, tagki. Dziatke nr 940/1 posiada
bezposredni utwardzony zjazd indywidualny na droge publiczng ul. Kolejowa. Lokalne
utwardzenia terenu na dziatce nr 940/1, wystepuje ogrodzenie wraz z bramg wjazdowa.
Istniejgce zagospodarowanie terenu wg mapy do celéw projektowych

Na terenie objetym opracowaniem projektowym i w jego bliskim sgsiedztwie nie
wystepujg obiekty przyrodnicze chronione z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 880 ze zmianami). Teren lokalizacji
projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego i jego oddziatywanie nie jest zaliczone

do Obszaru Natura 2000.

Projektowane zagospodarowane terenu

W odlegtosci 3m od granicy dziatki nr 943 rozbudowano pomieszczenia swietlicy wiejskiej
0 pomieszczenia WC oraz pomieszczenie kottowni. Od strony wejsciowej do sali balowej
projektuje sie dwa ganki wejsciowe oraz zadaszenie od strony frontowej — wykonane w
ETAP |. Pozostata bryta budynku pozostaje wg stanu istniejgcego (poza pogrubieniem
Scian o grubos¢ ocieplenia). Poziom terenu wokot budynku nie ulega zmianie i w
odniesieniu do poziomu posadzki parteru budynku, bedzie obnizony o 0,05m. Teren
dziatek jest w rownym poziomie wysokosciowym. Wystepuje niewielki spadek terenu od
ul. Kolejowej kierunku dziatki nr 941/4. W obrebie nieruchomosci projektuje sie droge
wewnetrzng pozarowg. Wykona¢ lekki spadek w kierunku odprowadzenia wod
opadowych na dziatkg nr 941/4. W obrebie budynku projektuje sie chodniki i dojscia do
budynku wraz z wydzieleniem w sumie 22 miejsc postojowych w tym jedno miejsce
postojowe dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg. W tylnej czesci budynku
projektuje sie miejsce do zawracania wozéw bojowych strazy pozarnej. Od strony bocznej
(zachodnio-potnocna) projektuje sie opaske przyscienng od strony dziatki nr 943. Teren
utwardzony z kostki betonowej w tylnej czesci budynku wraz z drewniang wiata i
pomieszczeniem gospodarczym pozostaje wg staniu istniejgcego wg projektu PZT.
Istniejgce tereny utwardzony z kostki betonowej od strony bocznej (wejsciowej do sali
balowej), pod wiatg drewniang oraz ptyty betonowe w czesci frontowej budynku do
rozbidrki. Projektuje sie miejsce na pojemniki do zbierania odpaddéw bytowych, lokalizacja
wg dokumentacji graficznej. Od strony drogi publicznej do ogrodzenia teren utwardzony
wg staniu istniejgcego. Lokalizacja wjazdu na dziatke bez zmian jedynie warstwe
wierzchnig wykona¢ z kostki betonowej. Pozostate czesci stanowig tereny zieleni
ozdobnej, tgki i trawniki. Przylgcza do budynku wg projektu zagospodarowania terenu
cze$¢ rysunkowa wykonane ETAP I
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Informacja dotyczgca wplywu eksploatacji gorniczej
Dziatka znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gérnicze;.

Inne informacje i ograniczenia

Znaki geodezyjne istniejgce na terenie inwestycji nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami
technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

W wypadku znalezisk archeologicznych podczas prac ziemnych nalezy powiadomié
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — Oddziat w Kaliszu ul. Tuwima, a prace ziemne
niezwtocznie wstrzymac.

2.5 Planowane uzbrojenie techniczne

Projektowany budynek planuje sie przytaczyé do sieci:

- energetycznej — WYKONANO ETAP | REALIZACJI

- gazowej - WYKONANO ETAP | REALIZACJI

- wodociggowej — WYKONANO ETAP | REALIZACJI

- kanalizacji sanitarnej - WYKONANO ETAP | REALIZACJI

- instalacja deszczowa — odprowadzenie wod z powierzchni utwardzonych: chodnikéw,
dojs¢, drog, parkingdw, placow manewrowych i dachu budynku, powierzchniowo na
istniejgce tereny zielone Inwestora, ha dz.ewid.nr 940/1, 941/1 i 941/4 (AM-1) obreb
Granowiec; gmina Sosnie. Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 —
prawo wodne , rozwigzanie nie spowoduje zalewania przez wody opadowe terendw
sgsiednich dziatek.

2.6 Zielen istniejgca oraz projektowana

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie teren zielony trawniki, fgki oraz drzewostan. W
planowanej inwestycji nie wystepujg drzewa do wycinki lub przesadzenia. W trakcie
prac nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy drzewostan przed uszkodzeniem. W miejscach
prowadzenia robot ziemnych, niezabudowanych inwestycjg wykona¢ odbudowanie
warstw wg aktualnego zagospodarowania terenu. Trawniki z siewu na warstwie
wegetatywnej gr. min. 12cm, odtworzy¢ nawierzchnie trawiaste, komunikacyjne w
miejscach prowadzenia instalacji przytgczeniowych do budynku. Po zakonczeniu prac
budowlanych nalezy uporzadkowac caty teren w obrebie dziatek.

2.7 Bilans terenu

Na dziatkach znajduje sie budynek istniejgcy swietlicy wiejskiej, zbiornik na ciecze
(szambo) wraz z terenami utwardzonymi z kostki betonowej, ptyt betonowych, ttucznia
kamienia famanego oraz tereny biologicznie czynnymi — trawniki, tgki wg mapy do celéw
projektowych. Rozbudowano budynek Swietlicy wiejskiej o pomieszczenia WC i kottownie.
Zaprojektowano dwa ganki przed wejsciem do sali balowej oraz zadaszenie od strony
frontowej ktére zostang wykonane w ETAPIE | wraz z nowym zagospodarowaniem terenu
oraz wykonaniem drég, dojs¢ i parkingéw. Projektuje sie rozbudowe, nadbudowe i
przebudowe istniejgcego wolnostojgcego budynku swietlicy wiejskiej o wymiarach:
budynek gtowny 52,15m x 12,44m

rozbudowa o WC i kottownig 2,70m x 22,22m - WYKONANO ETAP | REALIZACJI

ganek wejsciowy (wejscie gtdwne na sale balowg) 1,86m x 3,92m - WYKONANO ETAP |
REALIZACJI

ganek wejsciowy (wejscie boczne na sale balowg) 1,08m x 2,56m - WYKONANO ETAP |
REALIZACJI

Sumaryczne wymiary budynku w widoku wraz z rozbudowg i gankami 17,00m x 52,15m
usytuowana zostanie w odlegto$ci:
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+ 3,00m od granicy dziatki Nr 943 - od strony zachodnio - pétnocnej

* 12,79m od granicy dziatki Nr 941/2 - od strony potudniowo-wschodnigj)

* min 17,75m od drogi publicznej

* poziom +0,00 przyjeto rowne 126,24 m.n.p.m - Wysokos¢ od poziomu terenu mierzona
W najnizszym punkcie przy wejsciu do budynku.

Dane techniczne projektowanego budynku:

- Wysokoé¢ od poziomu terenu mierzona w najnizszym punkcie przy wejsciu do budynku
- poziom +0,00 przyjeto réwne 126,24 m.n.p.m

- Wysokos¢ do kalenicy 7,65mi9,19m
- llos¢ kondygnac;ji 1i2
- Ksztatt dach - dwuspadowy ,dach wielospadowy”

Powierzchnia zabudowy wraz z rozbudowg - 715,10 m 2
Powierzchnia zabudowy istniejgcego pomieszczenia gospodarczego - 42,20 m2
Kubatura tgcznie: 4770,90m 3
SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY = 757,30 m2
Suma powierzchni zabudowy 757,30 m? co stanowi 14,95%
i jest zgodny z Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

Bilans powierzchni terenu

Powierzchnia dziatki 940/1 :2100,00 m 2 -41,47%
Powierzchnia dziatki 940/2 : 300,b00m2 -592%
Powierzchnia dziatki 941/1 : 300,00m2 -5,92%
Powierzchnia dziatki 941/4 1 2365,00m 2 -46,69%
Suma powierzchni dzialek : 5065,00m 2 - 100%

Bilans powierzchni po przebudowie, rozbudowie i projektowanym
zagospodarowaniu ternu

Powierzchnia zabudowy wraz z rozbudowg 715,1 m? 14,12 %
Powierzchnia zabudowy istniejgcego pomieszczenia
gospodarczego 42,2 m? 0,83 %

Tereny utwardzone kratkami trawnikowa parkingowa,
drogowa Powierzchnia biologicznie czynna 85%
a) teren pod istniejgcg wiatg drewniang w tylnej czesci

budynku 140 m’ 2,76 %
b) parkingi, miejsca postojowe 227,7 m? 4,50 %
c) teren pod pomieszczeniem Smietnika 5,4 m? 0,11 %

Tereny utwardzone ptytami betonowymi azurowymi
Powierzchnia biologicznie czynna 43%
a) teren placu manewrowego dla wozéw bojowych wraz

z dojazdem 492,7 m? 9,73 %
b) parkingi, miejsca postojowe przy budynku swietlicy
wiejskiej od strony bocznej - 3 miejsca postojowe 56,8 m> 1,12 %
c) powierzchnia przy wejsciu do kottowni 13,1 m? 0,26 %
Tereny utwardzone kostkg betonowg gr 8cm 0,00 %
a) teren istniejgcy w tylnej czesci budynku 133,9 m’ 2,64 %
b) chodniki, dojscia 232 m? 4,58 %
c) drogi, dojazdy 510 m? 10,07 %
Zielen ozdobna, trawniki 880 m? 17,37 %
taki pastwiska 1616,1 m? 31,91 %
SUMA POWIERZCHNI 5065 m? 100,00 %
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POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE
CZYNNA
Powierzchnia zabudowy wraz z rozbudowg 715,1 m? 0,00 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcego pomieszczenia
gospodarczego 42,2 m? 0,00 m?
Tereny utwardzone kratkami trawnikowa parkingowa,
drogowa Powierzchnia biologicznie czynna 85%
a) teren pod istniejgcg wiatg drewniang w tylnej
czesci budynku 140 m’ 119,00 m?
b) parkingi, miejsca postojowe 227,7 m? 193,55 m?
c) teren pod pomieszczeniem $mietnika 54 m?’ 4,59 m?
Tereny utwardzone ptytami betonowymi azurowymi
Powierzchnia biologicznie czynna 43%
a) teren placu manewrowego dla wozéw bojowych
wraz z dojazdem 492,7 m? 211,86 m?
b) parkingi, miejsca postojowe przy budynku swietlicy
wiejskiej od strony bocznej - 3 miejsca postojowe 56,8 m? 24,42 m?2
c) powierzchnia przy wejsciu do kottowni 13,1 m? 5,63 m?
Tereny utwardzone kostkg betonowg gr 8cm
a) teren istniejgcy w tylnej czesci budynku 133,9 m? 0,00 m?
b) chodniki, dojscia 232 m? 0,00 m?
c) drogi, dojazdy 510 m? 0,00 m?
Zielen ozdobna, trawniki 880 m? 880,00 m?
taki pastwiska 1616,1 m? 1616,10 m?
SUMA POWIERZCHNI | 5065 m? 3055,15  |m?

Powierzchnia biologicznie czynna rowna 3055,15 m? co stanowi 60,32% i jest
zgodny z Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

2.8 Warunki geotechniczne:

Zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku / Dz. U. z 2012 roku poz.462 / w powigzaniu z przepisami
rozporzadzenia MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych /Dz. U z 2012 roku,
poz. 463/ projekt wykonawczy w opisie technicznym winien zawiera i okreslac:
-kategorie geotechniczng obiektu budowlanego /I, II, IIl/,

-warunki gruntowe/ proste, ztozone, skomplikowane/

-spos6b posadowienia obiektu

Projektant wykonat 2 odkrywki w czesci zewnetrznej budynku o gtebokosci ok.1,5 m na
podstawie ktérej stwierdzit, ze powierzchnej warstwie ziemi czarnej/humusu/o grubosci
warstwy do ok.15-20 cm, nastepnie sg juz tylko jednorodne warstwy piaskow luznych i
Srednio zageszczonych, drobnych.

Poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia elementow rozbudowy budynku.
Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Projektowany obiekt zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Posadowione w prostych warunkach gruntowych. Poziom wod gruntowych ponizej
poziomu posadowienia. Poziom wody gruntowej moze ulega niewielkim wahaniom w
zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych o amplitudzie £0,5 m. W podtozu, pod warstwa
stabonosnej gleby wystepujg grunty nosne nadajgce sie do
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bezposredniego posadowienia. Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych, zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku / Dz. U. z 2012 roku poz.463 - w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Gieboko$¢ przemarzania dla rejonu
badan wg normy PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m ppt.

2.9 Ochrona zabytkéw

Inwestycja realizowana bedzie na terenie nie podlegajgcym strefie ochrony
konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych.

2.10 Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Oddziatywanie projektowanego budynku na otoczenie zamyka sie w granicach dziatek nr
940/1, 941/1 i 941/4. Realizacja przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku i
zZwigzanego z nim zagospodarowania nie spowoduje zalewania terendéw sgsiednich
wodami opadowymi. Wody opadowe zebrane z dachu i powierzchni utwardzonych nalezy
rozprowadzi¢ na terenie biologiczne czynnym dziatek 940/1, 941/1 i 941/4 do czasu
wybudowania kanalizacji deszczowej. Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki
drzew. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zdjgé wierzchnig warstwe
gleby(humus) i odtozy¢ celem wykorzystania podczas wykonania zagospodarowania
Zielenig. Nalezy zwroci¢ szczegolnie uwage podczas prac zwigzanych z demontazem ptyt
eternitowych — szczegétowy opis oraz wytyczne do wykonania roboét uwzgledniono w
dokumentacji projektowej termomodernizaciji.

Przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ochronnych realizacja inwestycji nie bedzie
miata negatywnego wptywu na otoczenie i srodowisko przyrodnicze, a szczegdolnosci
na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne, atmosfere.

Podczas realizacji inwestycji nalezy :

- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska oraz
planem gospodarki odpadami (art. 7 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
Dz. U. z2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)

- ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowania przedsiewzigcia powinny zamykac sie w
granicach dziafki,

- stosowac¢ niezbedne s$rodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drog
dojazdowych w czystoéci Inwestycja ma charakter lokalny , usytuowanie poza
Obszarem Natura 2000, mozliwos¢ wystepowania okresowego pogorszenia klimatu
akustycznego, zwiekszenia wytwarzania odpaddw, emisji gazoéw oraz pyiow,
oddziatywania te ustgpig po zakonhczeniu prac budowlanych, w trakcie prac ograniczy¢
ucigzliwosci do niezbednego minimum wedtug obowigzujgcych przepiséw, nie wystepujg
oddziatywania transgraniczne,

Projektowany obiekt oraz przyjete rozwigzania projektowe, funkcjonalne i techniczne
nie powodujg negatywnych skutkéw dla srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i
innych obiektéw budowlanych. Inwestycja nie narusza interesu osob trzecich i
spetnia warunki korzystania ze srodowiska wg wymagan okreslonych ponizej:

- w zakresie emisji hatasu: nie przekracza dopuszczalnych poziomow dzwiekow,

- w zakresie emisji pytdw, substancji szkodliwych, spalin : nie dotyczy,

- w zakresie gospodarki wodno - sciekowej:

zapotrzebowanie na wode z sieci wodociggowej, odprowadzanie sciekéw bytowych do
zbiornika na $cieki sanitarne

- w zakresie gospodarki odpadami statymi , gromadzenie odpadéw we wydzielonym
Smietniku, wywdz nieczystosci na sktadowisko na podstawie umowy zawartej
lokalnym zaktadem oczyszczania
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PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE JEST ZALICZANA DO PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO, NIE WYMAGA
SIE SPORZADZENIA RAPORTU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA
SRODOWISKO.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wg opisu projekt architektury

Obiekt zakwalifikowano jako niski (N), w kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il
i PM wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony ppoz.

2.12. Wplyw eksploatacji gorniczej
nie dotyczy

2.13 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Ciggi komunikacyjne zaprojektowano w sposob nie powodujacych ograniczeh w
poruszaniu sie 0sdb niepetnosprawnych w szczegdlnosci oséb na wozku inwalidzkim.
Dostep do pomieszczenia sali balowej zapewniono bezposrednio z zewnetrzng budynku.

2.14 Kategoria obiektu

Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r z pézniejszymi zmianami
Obiekt zalicza sie do IX kategorii obiektéw budowlanych.

2.15 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany obiekt

2.16 UWAGI KONCOWE.

- Prace budowlane moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajgce;j
uprawnienia do wykonywania objetych projektem robét (samodzielna funkcja techniczna —
kierownik budowy)

- Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw B.H.P.

- Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na placu budowy powinni byé przeszkoleni w
zakresie bhp i higieny pracy zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywang pracg
oraz posiadac¢ wazne badania lekarskie.

- Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywac¢ w sposob bezpieczny zgodnie z
wykonanym przez siebie projektem organizacji robét.

opracowat:

mgr inz. Grzegorz Sasiada
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3. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

3.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

3.1.1 Temat: Przebudowa i rozbudowa budynku s$wietlicy wiejskiej
w miejscowosci Granowiec gmina Sos$nie (wojewodztwo wielkopolskie)

3.1.2 Lokalizacja: Granowiec, ul. Kolejowa 5
Dz.ewid.nr 940/1, 941/1 i 941/4
obreb ewidencyjny 0005 Granowiec; gmina Sosnie

3.2 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy
budynku swietlicy wiejskiej w miejscowoséci Granowiec ul. Kolejowej 5, gmina Soénie.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku swietlicy
wiejskiej wraz z wykonaniem zagospodarowana terenu wokét budynku swietlicy wiejskie,j.

3.3 Ogdblna charakterystyka obiektu stanu istniejgcego

Budynek zostat wybudowany w XX wieku. Frontowa czes$é budynku usytuowana jest
réwnolegle do ul. Kolejowej. Wejscie gidwne do budynku przez brame gtéwng od strony
ul. Kolejowej. Obiekt ogrodzony ogrodzeniem betonowym oraz od czesci frontowej
ogrodzeniem panelowym z bramg wjazdowg. Obiekt wykonany jest w technologii
tradycyjnej o poprzecznym uktadzie scian nosnych. Budynek wolnostojagcym, o ztozonej
bryle, ksztatcie nieregularnym, sktadajgcym sie z trzech prostokgtow o réznych
poziomach wysokosci szczytu. Budynek jedno i dwukondygnacyjny z czesciowym
podpiwniczeniem pod sceng oraz poddaszem nieuzytkowym i czesciami strychowymi.
Budynek dwukondygnacyjny skfada sie z pomieszczen administracyjnych i archiwalnych
oraz w poziomie parteru pomieszczania zaplecza kuchni obstugujgcy sale balowg. W
czesci tylnej budynku znajdujg sie pomieszczenia garazowe Ochotniczej Strazy Pozarnej
Granowiec wraz z pomieszczeniem strychowym. W srodkowej czesci budynku znajduje
sie pomieszczenie sali balowej, ktéra stanowi gtéwng czes¢ budynku - sala balowa wraz z
zapleczem kuchennym. Sala balowa jedno kondygnacyjna. Pod sceng znajduje sie
pomieszczenie piwnicy. Nad pomieszczeniem sali balowej w czesci sceny znajduje sie
strop. Budynek przybuddwki jedno kondygnacyjny pokryty blachodachéwkg . Nad czescig
sali balowej konstrukcja dachu z dzwigaréw kratowych pokryte blachodachowkg. W
pozostatych czesciach budynku konstrukcja dachu ptatwiowo krokwiowa. Pomieszczenia
garazowe oraz poddasze nieuzytkowe pokryte blachodachowka. Pomieszczenia
mieszczace sie na drugiej kondygnacji stanowg archiwum, oraz pomieszczeni
administracyjne i gospodarcze. Do budynku doprowadzone sg media (instalacje
elektryczna , gazowa , wodociggowa). Scieki sanitarne odprowadzane sg do zbiornika na
ciecze wg mapy do celdéw projektowych. Budynek w stanie technicznym dobrym.
Lokalizacja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku wg projektu termomodernizacji.
Obiekt posadowiony jest ponizej granicy przemarzania na gruncie rodzimym.
Posadowienie budynku bezposrednie. Fundamenty wykonane jako tawy. Nie stwierdzono
nadmiernego osiadania taw fundamentowych. Stan techniczny $cian fundamentowych
dobry. Konstrukcja stropu urozmaicona, ptyty kanatowe, gestozebrowe, odcinkowe na
belkach stalowych oraz zelbetowe wylewane na mokro. Stropy oparte na $cianach
wewnetrznych i zewnetrznych. Nad pomieszczeniem piwnicy strop
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odcinkowy na belkach stalowych. Belki oparto na $cianach wewnetrznych oraz
podciggu osadzone w gniazdach. Sciany no$ne wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z
cegly ceramicznej petnej i kratéwki na zaprawie cementowo-wapiennej o zréznicowanych
grubosciach. Sciany dziatowe zbudowane z cegly petnej i cegty dziurawki czesciowo
Scianki typu lekkiego obudowa GK . Z ogledzin $cian zewnetrznych oraz wewnetrznych
nie stwierdzono nadmiernych spekan ani uszkodzen. Stan scian wewnetrznych i
zewnetrznych ocenia sie jako zadowalajacy. Konstrukcja dachu ptatwiowo — krokwiowa
czesciowo dzwigary drewniane. Dach pokryty jest blachodachéwka przymocowanych do
krokwi za pomocg tat. Dach posiada spadki w kierunku scian zewnetrznych. Stolarka
okienna i drzwiowa zewnetrzna w budynku wykonana wg ETAPU 1.

3.4 Opinia projektowanych prac budowlanych w budynku pod wzgledem
budowlano - konstrukcyjnym

Obcigzenia uzytkowe i sposob uzytkowana budynku podlegajgcego przebudowie nie
ulegajg zmianie. Przebudowa nie wptywa na posadowienie budynku. Budynek
istniejgcy posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych. Budynek znajduje
sie w stanie technicznym dobrym.

Z ogledzin przeprowadzonych w celu oceny stanu zarysowania spekan i nadmiernych
ugie¢ scian, nadprozy i stanu stropow wynika, iz nie wystepuje nadmierne osiadanie
budynku wskazujgce na przekroczenie | i Il stanu granicznego gruntu. Stan posadowienia
jest zadowalajgcy. Na podstawie analizy elementdéw konstrukcyjnych, stwierdzono, ze w
wyniku przebudowy obcigzenia uzytkowe , jak i obcigzenia od warstw wykonczeniowych
nie ulegng znaczgcemu zwigkszeniu, wiec nie zachodzi potrzeba wzmocnienia i
konstrukcja w obecnym ksztatcie przeniesie zatozone obcigzenia

Budynek w czasie wieloletniej eksploatacji przechodzit remonty i

modernizacje, dzieki czemu stan techniczny ogolny obiektu jest dobry.

W niedostatecznym stanie technicznym znajduje sie strop drewniany oraz wiezba
dachowa oraz pokrycie dachowe — z uwagi na ich stan projektuje sie ich rozbiorke oraz
wykonanie w to miejsce nowych elementoéw- zweryfikowaé wykonanie wg projektu
termomodernizacji budynku.

3.5 Charakterystyka przebudowy oraz parametry techniczne

Zaprojektowano rozbudowe, nadbudowe i przebudowe budynku istniejgcego oraz
dostosowano do istniejgcych wymogodw i przepiséw. Przebudowa budynku polega na
wykonaniu robét rozbidrkowych, wykonczeniowych oraz montazowych. Budynek w planie
trzech potgczonych prostokatéw. Nakryty dachami dwuspadowymi o kacie nachylenia 22°
W czesci fontowej zaprojektowano zadaszenie przed wejsciem gtéwnym i wejsciem
technicznym (do zaplecza kuchennego sali balowej) o kacie nachylenia 22° oraz
zaprojektowano dwa ganki wejsciowe do sali balowej. Tradycyjna forma kryje uktad
funkcjonalny, ktéry speini wymagania Inwestora. Niezaleznie dobudowana bryta
pomieszczeh kottowni i WC do obstugi sali balowej. Nad sceng zaprojektowano strop na
pomieszczenie nieuzytkowe (elementy wyposazenia instalacyjnego). Nad garazem OSP
Granowiec zaprojektowano pomieszczenia strychowe. Pod sceng istniejgce
pomieszczenie piwniczne. Na parterze sala balowa wraz z zapleczem kuchennym,
pomieszczenia garazowe oraz pomieszczenia administracyjne. Na pietrze
zaprojektowano pomieszczenia administracyjno — socjalne, gospodarcze wraz z
pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym. Usytuowanie budynku - front od strony drogi ul.
Kolejowa. Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Budynek zaprojektowany

zostat z materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Budynek wyposazono

w instalacje gazowg, wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng, C.O., klimatyzacje,
instalacje solarng. Przewidywane przytgcza wodociggowe, elektryczne, gazowe —
rozbudowa sieci. Odprowadzenie: sciekéw do projektowanego
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zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnosci do 10m3. Woda doprowadzona z sieci
wodociggowej. Odpady state bedg gromadzone w pojemnikach w przeznaczonym do tego
miejscu i wywozone na podstawie umowy z lokalnym zaktadem komunalnym na
wysypisko.

Parametry techniczne:

- adres budynku: Granowiec, ul. Kolejowa 5, gmina Sosnie
- ksztatt dachu - dwuspadowy ,dach wielospadowy”

- Powierzchnia zabudowy -715,10m 2

- Powierzchnia uzytkowa: -788,28 m 2

- Powierzchnia catkowita: - 800,88 m 2

- wysokos¢ kalenicy ~7,65mi9,19m

- wysokosc¢ gérnych krawedzi elewacji ~6,35m i 4,80m

- szerokos¢ elewacji frontowej (od ul. Kolejowej) - 17,00 m

- szerokosc elewacji bocznej -52,15m

- kat nachylenia potaci dachowej -22°

Czesc¢ podziemna 46,09 m3
Czes¢ nadziemna 4724,81 m3
Kubatur tgcznie 4770,90 m3

ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych li2

ilo$¢ kondygnaciji podziemnych 1 (czesciowe podpiwniczenie)
wysokos¢ budynku 9,19m (wysokos$¢ attyki 9,54)
Kubatura budynku (z piwnicg) 4770,90m?3

Podstawowe dane uzytkowe:

przewidywana liczba oséb w do 10 oséb tgcznie w poziomie parteru i pietra
pomieszczeniach administracyjno-

socjalnym

przewidywana liczba os6b w sali 120 oséb

balowej

przewidywana liczba osob w do 4 oso6b — kuchnia
pomieszczeniu kuchni do 2 osob obstuga kelnerska

liczba miejsc parkingowych 2 (garaz OSP Granowiec)

Zestawienie powierzchni:

ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

NUMER RODZAJ POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA [m2]
SB/1/1 Wiatrotap 7,26

SAG. PROJEKT

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji Zastrzega sie prawa Strona
ul. Jerzego Kukuczki 19/7, 50-570 Wroctaw autorskie 13
Tel. 508 190 634




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowos$ci Granowiec — ETAP |

SB/1/2 Sala balowa 216,89
SB/1/3 Komunikacja 8,88
SB/1/4 Sala balowa (scena) 41,2
SB/1/5 WC meska 15,23
SB/1/6 WC niepetnosprawni 5,3
SB/1/7 WC damska 15,7
SZ/1/1 Szatnia 6,11
TK/1/1 Kuchnia 33,86
TK/1/2 Pomieszczenie pomocnicze 7,43
TK/1/3 Komunikacja 2 14,88
TK/1/4 Toaleta personelu 3,04
TK/1/5 Pomieszczenie socjalno-szatniowe 6,28
TK/1/6 Kantor 5,36
TK/L/7 Magazyn warzyw 1,62
TK/1/8 Przygotowalnia wstepna 7,02
TK/1/9 Mroznia 3,25
TK/1/10 Chtodnia 4.1
TK/1/11 Magazyn artykutéw suchych 4,24
TK/1/12 Whneka porzadkowa 1,07
TK/1/13 Zmywalnia 5,69
TK/1/14 Rozdzielnia kelnerska 7,07
KL/1/1 Komunikacja 13,3
KL/1/2 Kl. Schodowa 12,06
PP/1/1 Pom. Porzagdkowe 1,6
PS/1/1 Pom. Softtysa 8,8
PG/1/1 Pom. Gospodarcze 5,33
ST/1/1 Pom. Garaz osp 1 35,95
ST/1/2 Pom. Garaz osp 2 455
KT/1/1 Kottownia 16,3
RAZEM §E¥;EI§SCZENIA 560.32
KL/2/1 Komunikacja 25,58
KL/2/2 Kl. Schodowa 12,06
PA/2/1 Pom. Administra. 1 31,35
PA/2/2 Pom. Archiwum 28,61
PA/2/3 Pom. Administra. 2 23,81
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PT/2/1 Pom. Techniczne 3,98
PS/2/1 Pom. Socjalne 14,9
PS/2/2 tazienka 6,98
WC/2/1 wcC 5,59
RAZEM | PIETRO 152,86
PN/2/1 Poddasze nieuzytkowe 12,6
PG/2/1 Strych 75,1
RAZEM PODDASZE 87,7
PA/2/2 Pom. Archiwum 28,61
PA/2/3 Pom. Administra. 2 23,81
Eéﬁll\(ﬂowx\“ERZCHNlA 788.28
RAZEM POWIERZCHNIA 126
NIEUZYTKOWA '
gﬁi&l\gvzﬁ_VXIERZCHNIA 800,88

Powierzchnie poszczegodlnych pomieszczenh podano w czesci rysunkowe;.

3.6 FUNKCJA OBIEKTU | WYPOSAZENIE

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z ogélnymi wytycznymi Inwestora w zakresie
programu i wielkosci poszczegolnych funkcji.

Budynek ma trzy funkcje:

podstawowg : rekreacyjng - sala balowa wraz z zapleczem kuchennym
dodatkowag: administracyjno-socjalna

oraz garazowa

Pomieszczenie sala balowa wraz z zapleczem kuchennym

Funkcja rekreacyjna zajmuje parter w czesci Srodkowej budynku, wraz z zapleczem
kuchennym, z bezposrednim dostepem do ciggu pieszo — jezdnego. Pomieszczenie
rekreacyjne dla mieszkancow gminy Sosnie. W pomieszczeniach przewiduje sie
instalacje centralnego ogrzewania, nawiewno — wywiewng z chtodzeniem — klimatyzacja
komfortu. Pomieszczenia zostang wyposazone w klimatyzatory umozliwiajgce catoroczng
regulacje temperatury pomieszczen.

Poziom podtogi tych pomieszczen znajduje sie powyzej poziomu urzgdzonego przy nich
terenu. Dostawy produktow zapewnione bedg od strony ul. Kolejowej wejscie boczne.
Pomieszczenia kuchenne majg wysokos¢ 290 cm. Mozliwe jest obnizenie wysokosci w
miejscach przejscia instalacji do wysokosci 2m. Wysokos$ci pomieszczenia kuchni wg
dokumentacji rysunkowe;.

Sala balowa sufity podwieszone

Sufity nalezy wykonaé¢ z materiatdow niezapalnych, niekapigcych i
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Sufity kasetonowe i GK

Podtoga

Podloga wykonana z ptytek gresowych, ptytek gresowych drewnopodobnych o wysokiej
odpornosci na scieranie (wg akceptacji i wytycznych Inwestora)

Parapety wewnetrzne - konglomerat marmurowy lub PCV

Wystrdj oraz wykonczenie $cian wewnatrz sali wg wytycznych Inwestora
Pomieszczenia higieniczno sanitarne

Pomieszczenie higieniczno sanitarne majg wysoko$¢ w Swietle co
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najmniej 2,5. Sciany pomieszczen higieniczno sanitarnych powinny mieé do wysokosci co
najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci wykonczone ptytkami
ceramicznymi.

TOALETY

W czesci administracyjno — gospodarczej (parter i pietro) w ktérych liczba oséb jest
mniejsza niz 10, umieszczono wspolny ustep dla kobiet i mezczyzn.

Pomieszczenia kuchni

Pomieszczenia kuchni wykona¢ wg. wytycznych projektu odrebnego — technologia kuchni
Wyposazenie oraz elementy wykonczenia wg odrebnego opracowania - technologii
kuchni

Komunikacja
a) WEJSCIE

W budynku zaprojektowano wejscia prowadzace do piondw komunikacyjnych oraz dwa

wejscia na sale balowa. Przed wejsciami do budynku osadzi¢ wycieraczki z kraty stalowej

nierdzewnej. Dla ochrony przed chtodem zastosowano wiatrotap oraz kurtyny powietrzne.
b) KLATKI SCHODOWE

Klatki schodowe przeznaczone dla celéw ewakuacii.

Schody wewnetrzne

Schody Zelbetowe, z oktadzing z ptytek ceramicznych gresowych na klej. Spoczniki
schodow jako ptyty zelbetowe. Podesty i biegi klatek schodowych wykonhczone rowniez
ptytkami gresowymi na kleju. Balustrady ze stali malowanej proszkowo lub stali
nierdzewnej wg wytycznych Inwestora. Minimalna wysokosc¢ balustrady 110cm, rozstaw
pretow co 12cm.

Garaz

Garaz i inne pomieszczenia uzytkowe.

Garaz istniejgcy dla wozow bojowych OSP Granowiec. Wysokos¢ w swietle konstrukcji
wynosi co najmniej 3,35 m i do spodu przewodow i urzadzen instalacyjnych 3,10 m.
Wijazdy i wrota garazowe majg wysokos$¢ nie mniejszg niz 3,10 m w Swietle. Koloru
czerwonego wg wytycznych Inwestora. Zapewniono dojazd bezposrednio z poziomu
terenu. Garaz istniejgcy na tgcznie 2 stanowiska.

Wentylacja garazu — grawitacyjna.

Wszystkie state przestrzenie parkingowe nalezy odpowiednio i prawidlowo oznaczy¢ i
ponumerowac. Naroza elewacyjne (wyjazd wozéw) zabezpieczy¢ kgtownikami
metalowymi oraz odpowiednio i prawidtowo oznaczy¢ (pasy czarno-zotte)

Posadzka w garazu betonowa przemystowa zbrojona ma spadki minimalne 0,5% do
bramy wjazdowej.

Bramy garazowe wjazdowe segmentowe podnoszone ocieplone; otwieranie mechanicznie
z mozliwoscig otwierania elektrycznie pilotem. Jedna brama musi mie¢ drzwi wejSciowe
do pomieszczenia garazu o wymiarach 1,0m x 2,0m. Doktadny typ i azurowos¢ ( ze
wzgledu na wentylacje garazu) zostanie okreslona w projekcie wykonawczym.
Pomieszczenia techniczne, kottownia

Zaprojektowano pomieszczenia techniczne na potrzeby urzadzen obstugujgcych budynek.
Urzadzenia techniczne umieszczono na kondygnaciji parteru i pietra .

Wyposazenie pomieszczen zgodnie z projektem instalacji. Wysokos¢ pomieszczen
technicznych jest nie mniejsza niz 2 m, a wysokos¢ drzwi i przejs¢ pod przewodami
instalacyjnymi powinna wynosi¢ w swietle co najmniej 1,9 m

3.7 Forma architektoniczna

Budynek posiada forme architektoniczng nawigzujaca do zabudowy

sgsiedniej i spetniajgcg wymagania zawarte w Decyzji o lokalizacji
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inwestycji celu publicznego z dnia 22.10.2015 wydanej przez Wojta Gminy Sosnie

3.8 Rozwigzania wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje;

* INSTALCJE SANITARNE :

- instalacja wodociggowa — WYKONANO W ETAP |

- instalacje hydrantowg PPOZ

- instalacja kanalizacji sanitarnej — WYKONANO W ETAP |

- instalacje solarng — WYKONANO W ETAP |

- instalacja centralnego ogrzewania — WYKONANO W ETAP |
- instalacja wentylacji grawitacyjng

- instalacja wentylacji mechaniczng — WYKONANO W ETAP |
- instalacja klimatyzacji — WYKONANO W ETAP |

* INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE:
- instalacja oswietlenia — WYKONANO W ETAP |

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V — WYKONANO W ETAP |

- instalacja gniazd wtyczkowych 400V — WYKONANO W ETAP |
-instalacja zasilania urzgdzen — WYKONANO W ETAP |
-o$wietlenie awaryjne — WYKONANO W ETAP |

-o$wietlenie ewakuacyjne — WYKONANO W ETAP |

-instalacja ochrony przed przepigciami — WYKONANO W ETAP |
-instalacja ochrony od porazen — WYKONANO W ETAP |
-instalacja odgromowa — WYKONANO W ETAP |

3.9 Bezpieczenstwo pozarowe, Ochrona przeciwpozarowa
Projektowany budynek, powinien spetnia¢ wymagania w zakresie zapobiegania,
powstawania i rozprzestrzeniania sie pozaru, zapewniajgc w razie pozaru:
- nosnos¢ konstrukcji przez zatozony czas wynikajgcy z przepisow,
- ograniczenie rozprzestrzenia sie ognia i dymu,
- mozliwos¢ ewakuacji ludzi,
- a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
1.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnaciji;

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia wewnetrzna: 808m2

wysokos$¢ maksymalna (budynek niski) - 9,19 m

liczba kondygnaciji:
- podziemnych — 1, ( czesciowe podpiwniczenie )
- nadziemnych — 2

1.2.  Usytuowanie
Projektowany (rozbudowa, przebudowa i nadbudowa) obiekt jest budynkiem
wolnostojgcym. Odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi 14,59m, i 23,50m.
Od granicy dziatki min. 3,0m.

1.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla projektowanego budynku — obiekt zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi — nie
zachodzi potrzeba wyznaczania/obliczania gestosci obcigzenia ogniowego.
W budynku nie przewiduje sie magazynowania materiatow niebezpiecznych pozarowo jak
np. gazy, ciecze tatwo zapalne; bedg wystepowaé state materiaty palne stanowigce
wyposazenie mieszkan, ustug i samochodéw osobowych.
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Dla projektowanych garazy stanowiskowych oraz pomieszczen technicznych przyjeto
gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

1.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania pomieszczenia budynku zgodnie

z § 209 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690) zaliczajg sie do nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:
. Czes¢ — sala balowa wraz z zapleczem kuchennym zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | (przeznaczone na pobyt wiecej niz 50 oséb),
= Czes¢ administracyjna gospodarcza (parter i I-pietro) zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll, gdzie maksymalnie bedzie przebywaé do 10 oséb na dwdch
kondygnacjach,
] Pomieszczenie kottowni, garaz (pomieszczenia OSP Granowiec) zakwalifikowane
do PM; gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2
Ogétem w budynku moze przebywaé max 140 osob
1.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku — nie ma stref i pomieszczen zagrozonych wybuchem.
1.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Przewiduje sie nastepujgcy podziat budynkéw mieszkalnych na strefy pozarowe:
Podziat na strefy pozarowe
Projektowany budynek podzielono na strefy pozarowe.
na parterze wydzielono sale balowg wraz z zapleczem kuchennym, strefa zaliczona jest
do kategorii zagrozenia ludzi ZL | o powierzchni 455 m?,
na parterze i na pietrze wydzielono czes¢ administracyjno — gospodarcza, strefa zaliczona
jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni 216 m?,
kottownia i pomieszczenie garazowe OSP Granowiec, strefa zaliczona jest do PM o
powierzchni ok. 115 m?2,
Poszczegdlne strefy pozarowe i wydzielone sg miedzy soba:
= $cianami i stropami w klasie odpornosci ogniowej REI 60. Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na stropie, opartym na
konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowe;j
Sciany,

= drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30,
= przepustami instalacyjnymi w klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EI 60,
. pasami muru w scianach zewnetrznych o szerokosci min. 2,0 m z materiatéw

niepalnych w klasie EI 60,
Ponadto wydzielono pozarowo pomieszczenie kottowni.
1.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Dla catego budynku wymagana jest klasa D odpornosci pozarowe;j.
Wymagane sg nastepujgce klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:
konstrukcja nosna stropu nad parterem zaplecza kuchennego REI 60
konstrukcja dachu nie stawia sie wymagan
przykrycie dachu nie stawia sie wymagan
strop REI 60,
Sciany zewnetrzne - REI 60, EIl 30,
Sciany wewnetrzne - REI 60, El 15

SAG. PROJEKT

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji Zastrzega Sie_pr awa
ul. Jerzego Kukuczki 19/7, 50-570 Wroctaw autorskie
Tel. 508 190 634

Strona
18




7.

Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowos$ci Granowiec — ETAP |

konstrukcja schoddéw i spocznikow R 60
Wszystkie elementy w budynkach sg nie rozprzestrzeniajgce ognia; drewniane elementy
nalezy impregnowaé do stopnia nie zapalnosci
1.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe

Ewakuacja ludzi z budynku odbywa sie nastepujaco:

= kondygnacja piwnicy nie jest przeznaczona na pobyt ludzi,

= ewakuacja ludzi z sali balowej i zaplecza kuchennego odbywa sie wyjsciami
bezposrednio na zewnatrz budynku. Dwie pary drzwi ewakuacyjnych o szerokosci 1,40 m
(od strony bocznej) z sali balowej oraz drzwi ewakuacyjne (od stron frontowej) z
pomieszczenia zaplecza kuchennego. Diugos¢ przejscia w Sali nie przekracza dtugosci
dopuszczalnej — 40 m rzeczywista 28,0 m.

= ewakuacja ludzi z pomieszczen administracyjnych socjalnych i gospodarczych na
| pietrze budynku odbywa sie wyjsciami z pomieszczeh na korytarz do otwartej, nie
oddymianej klatki schodowej i dalej na parter do wyjscia na zewnatrz. Max dtugo$¢
dojscia po korytarzu i klatce schodowej wynosi 20 m, szerokos¢ wyjscia na zewnatrz 1,2
m, Do ewakuacji ludzi z pomieszczen administracyjnych, socjalnych i gospodarczych z
poziomu parteru - max dtugos¢ dojscia po korytarzu i klatce schodowej wynosi 8 m, -
stuzg drzwi prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku.

= szeroko$¢ drog ewakuacyjnych spetnia warunek min.140cm, zastosowano
miejscowe zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, w miejscach
przeznaczonych do ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb.

= Szerokos¢ biegéw schodowych w obudowanych klatce schodowej min. - 120cm,
szeroko$¢ spocznikow min. 120 cm,

. na korytarzach nie oswietlonych $wiattem dziennym oraz w garazu
zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

= Drogi i wyjscia ewakuacyjne w strefie ZL | i ZL lll nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-
92/N-01256/02 wedtug zasad okreslonych w PN-N-01256-5.

1.9. Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

W budynku zabezpieczono:

= instalacje elektryczne przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu wytgczajgcym
doptyw pradu do wszystkich urzadzen i instalacji nie uzywanych podczas pozaru;
wytgcznik usytuowano przy wejsciu gtdwnym do budynku i odpowiednio oznakowany,

= instalacje odgromowa i uziemienia.

= instalacje wentylacji— przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzeniane ognia. Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El), réwnej kasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego uruchamiane wyzwalaczem termicznym.

. przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku

1.10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a W
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizaciji
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pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej

przeciwpozarowej, urzagdzeh oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip

ratowniczych.

W budynku zaprojektowano:

- Instalacje hydrantéw wewnetrznych HP 25 w strefie ZL I.

Dla hydrantow HP25 przyjmuje sie wydatek wody rowny 1,0 dm3/s przy cisnieniu

zapewniajgcym powyzszg wydajnosc¢ lecz nie mniejszym niz 0,2 MPa. Instalacje

zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym wyptywem zaworem nadpredkosci

przeciwpozarowy wytgcznik pradu usytuowany w poblizu wejs¢ do budynku (wyjscie

gtébwne od strony frontowej, wyjscie gtbwne do sali balowej, ktére bedg wytgczaly

wszystkie urzadzenia elektryczne ).

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne na korytarzach nie oswietlonych swiattem dziennym.
1.11. Wyposazenie w gasnice;

Obiekt bedzie wyposazony we wszystkich strefach w gasnice proszkowe spetniajgce

wymagania Polskich Norm. bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),

dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)

zawartego w gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 100 m? powierzchni stref ZL i 300

m? w strefie PM. Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo

dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

- na korytarzach

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz

- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta

(piece, grzejniki)

- w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce

warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac¢ cziowiek, do

najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m

- do gasnic powinien byé zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m

1.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo§¢ wody dla budynku do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 I/s.

Wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono z

zewnetrznej sieci wodociggowej srednicy PCV 90 PN 10 zamontowano na odejsciu De

PEHD 2 hydranty nadziemne DN 80 o wydajnosci nominalnej 10 dm3/s przy cisnieniu

minimalnym 0,20 MPa mierzone na zaworze hydrantowym w odlegtosci do ~20 metréw od

chronionego obiektu.

1.13. Drogi pozarowe.

Funkcje drogi pozarowej petnia jezdnia wewnetrzna z nawrotkg dla wozéw bojowych w

ksztatcie kwadraty o wymiarach min 20m x 20m . Droga pozarowa jest oddalona od

budynku od 5 do 10 m i zapewnia dojazd do budynku.

Obiekt zakwalifikowano jako niski (N), w kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il

i PM wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony ppoz.

3.13 Charakterystyka przebudowywanego budynku:

Budynek zaprojektowany zostat z materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Budynek uzytecznosci publicznej ocieplono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami . Odprowadzenie: Sciekow do zbiornika bezodptywowego
(szamba). Woda doprowadzona z sieci wodociggowej. Instalacja gazowa istniejgce
przytgcza i projektowane przytgcze na potrzeby kottowni i kuchni z
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sieci gazowej. Odpady state bedg gromadzone w pojemnikach w przeznaczonym do tego
miejscu i wywozone na podstawie umowy z lokalnym zaktadem komunalnym na
wysypisko. Ogrzewanie zaprojektowano gazowe z 3 kottdw gazowych z zamknietg
komorg spalania zasilanego z pomieszczenia archiwum, garaz strazy oraz kottowni.

3.14 Zakres przewidywanych prac budowlanych

- Zakres prac przyjetych do realizacji zweryfikowa¢ wg zrealizowanych roboét
budowlanych podczas termomodernizacji budynku na podstawie
dokumentacji projektowej
o Demontaz i wymiana stolarki drzwiowej,
Rozbidrka posadzki na pietrze
Rozbidrka scian wewnetrznych, poszerzenie otworéw drzwiowych
Rozbidrka ogrodzenia
Rozbidérka wszystkich elementow wyposazenia
Skucie i wymiana tynkéw wewnetrznych
Wykonanie poszerzen otworow drzwiowych
Z ciggniecie warstwy gleby urodzajnej
Wykonanie elementow zelbetowych (nadprozy)
Wykonanie scian murowanych
Wymurowanie $cianek
Obudowa scian i sufitow ptytami GK
Wykonanie sufitéw podwieszanych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym wg
dokumentacji projektowej
Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
Wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych
Wykonanie warstwy wyrownawczej w poziomie pietra
Wykonanie posadzki jastrychowej na pietrze
Wykonanie posadzki w pomieszczeniach
Wykonanie prac glazurniczych na podtogach i Scianach
Wykonanie tynkow
Malowanie, wykonanie prac glazurniczych
Montaz osprzetu elektrycznego i sanitarnego
Wykonanie elementéw instalacyjnych zewnetrznych
Wykonanie zagospodarowania terenu (drogi, dojscia, dojazdy)
Wykonanie odwodnienia
Wykonanie kuchni wg wytycznych technologicznych

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
4.1 Warunki geotechniczne posadowienia obiektu i roboty ziemne

Badanie makroskopowe podtoza gruntowego dla posadowienia stwierdzono, ze gruntami
zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od fundamentéw obiektéw sg piaski
drobne $rednio-zageszczone. Poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia.
W podtozu, pod warstwg stabonosnej gleby wystepujg grunty nosne nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia. Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 24.09.1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. Gteboko$¢ przemarzania dla rejonu badan wg normy PN-81/B-
03020 wynosi 0,8 m ppt.

W przypadku stwierdzenia innych, gorszych warunkéw gruntowych nalezy wykonaé¢
wymiane gruntu oraz wezwac projektanta w celu okreslenia
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sposobu posadowienia obiektu. Przewidzie¢ wykopy pod fundamenty na poziomie -1.15
oraz -1.00 wzgledem 0.00 budynku. Poziom posadzki ustalono na rzednej 126,24 m
n.p.m. Po stwierdzeniu innych warunkéw geotechnicznych niz zaktadano w projekcie
obiekt nalezy posadowi¢ na nasypach budowlanych kontrolowanych o parametrach :
wskaznik Proctora 1s=0,98 ;Ev2/Ev1 < 2,5 ; Ev2 120MPa. Kruszywo uzyte do
zageszczania powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U>5. Nasyp nalezy wykonywac
warstwami po ok 30 cm . Nasyp wymaga kontroli geotechnicznej. Nasyp nalezy wykonac¢
na warstwie gruntéw nosnych. Warstwa gruntu bezposrednio pod nasypem nie powinna
by¢ stabsza od wykonanego nasypu. W miejscu wystepowania mieszaniny piasku i
humusu zaleca sie wykonanie stabilizacji podtoza gruntowego cementem na gtebokos¢
min 40 cm.

4.2 Sciany wewnetrzne

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z bloczkéw silikatowych, gruboéci 24 cm na zaprawie
klejowej zgodnie z zaleceniem producenta bloczkéw. Dopuszcza sie wykonanie z
pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej, a grubos¢ dostosowaé do
$cian istniejgcych. Sciany budynku wg rysunku architektonicznego opisu warstw. Sciany
dziatowe wykonac z pustakéw silikatowych o szer.8 i pustakéw ceramicznychl2cm na
zaprawie cementowo wapiennej. Sciany dziatowe tgczyé z konstrukcyjnymi na zamek lub
stosowac systemowe tacznik ze stali ocynkowane.

4.3 Sufity podwieszone

W pomieszczeniach wg dokumentacji rysunkowej przewidziano wykonanie sufitow
podwieszonych kasetonowych oraz sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych
wg. odrebnego projektu wykonanego przez wykonawce. Sufity nalezy wykonac z
materiatdw niezapalnych, niekapigcych i nierozprzestrzeniajgcych ognia.

4.4 Nadproza

Projektuje sie nadproza prefabrykowane zelbetowe typu " L 19/N . Szczegétowo wg
proj. konstrukciji.

4.5 Elementy zelbetowe

Projektuje sie elementy Zzelbetowe
- podciagi, wience zelbetowe
beton C20/25
stal RB500W

4.6 Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa : w/g zestawienia. Drzwi wewnetrzne w konstrukcji aluminiowej wg
wytycznych Inwestora. Oscieznice stalowe lub drewniane malowane na kolor wg
wytycznych Inwestora. Drzwi do tazienek wyposazyC w blokady tazienkowe, tuleje
wentylacyjne lub podciecie. Parametry techniczne drzwi zewnetrzne wg dokumentaciji
termomodernizacji
Uwaga:

e Przed ztozeniem zamdwienia nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu wbudowania

stolarki.

e Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta.

Szczegobtowy opis wg zestawienia stolarki
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4.7 WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU
4.7.1 Scianki dzialowe

Projektuje sie scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych i pustakow ceramicznych oraz
Scian lekkich z ptyt g-k na ruszcie stalowym o grubosci 8/12/15 cm. Lokalizacja wg
dokumentacji rysunkowej

4.7.2 Tynki wewnetrzne

- cementowo - wapienne kat. Il1.
- tynki gipsowe

4.7.3 Podlogi i posadzki

Na warstwie 8cm gladzi cementowej, zbrojonej przeciwskurczowo wtdknami
polipropylenowymi wykona¢ posadzki z ptytek gresowych, paneli oraz deski zgodnie z
indywidualnym wystrojem wg Inwestora.

4.7.4 Parapety

- wewnetrzne drewniane lub z konglomeratu wykonane zgodnie z indywidualnym
wystrojem. Dtugosc¢ parapetu nalezy przyjg¢ powiekszong o 5cm wzgledem wneki
okiennej.

4.7.5 Malowanie

- Wszystkie materiaty typu malarskiego wraz z kolorystykg i rodzajem farby wymagajg
uzgodnienia na dalszych etapach projektu z projektantem lub Inwestorem budynku.

5.1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Podstawa: Dz.U. 2015 poz. 376: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetyczne;j

Wiasciwosci cieplne przegréd

Dz. U poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Sciana zewnetrzna: 0,25 W/(m2*K)
Podtoga na gruncie pomieszczen ogrzewanych: 0,30 W/(m2*K)
Stropodach: 0,20 W/(m2*K)
Okna: 1,3 W/(m2*K)

Drzwi zewnetrzne: 1,7 W/(m2*K)

Parametry przegréd budowlanych
Wielowarstwowe

Lp. Nazwa/symbol przegrody opis sciany Wsp.U
(W/m?2K)
1.Sciana zewnetrzna murowana z bloczkéw gazobetonowych gr.18 0,090

+ wetna mineralna twarda gr.20 cm
na zaprawie cienkowarstwowej

2.podtoga na gruncie podtoga na gruncie
0,180
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3.dach skosny dach dwuspadowy, symetryczny, konstrukcja 0,170
Typowe

Lp. nazwa przegrody opis przegrody Wsp.U
(W/m?2K)

1 okna scienne 7- komorowego profilu PVC 0,900
2 drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne aluminiowe profil ciepty 1,40

Charakterystyka energetyczna

Charakterystyke energetyczng przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Z 2012, POZ. 426).

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng na potrzeby CO i CWU dla budynku
wynosi: 61880 kWh /rok

Obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946.

Wspodtczynniki przenikania ciepta:

e Sciana zewnetrzna U=0.170 W/m3K
e Podtoga na gruncie U=0.180 W/m?K
e Strop nad scena, pietrem U=0.180 W/m?K
e Dach U=0.160 W/m?K
e Okna U=0.900 W/m?K
e Drzwi zewnetrzne U=1.40 W/m?K

PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI
GRZEWCZEJ

e Kociot - Moc 60kW,24kW,24kW, max osiggalna sprawnos¢ 104,4%

e Sprawnos$c¢ regulacji i wykorzystania cepta n H,e — 0,98

o Sprawnosé przesytu (dystrybuciji )ciepta n H,d — 0,98

e Sprawnos$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym n H,d — 1,00

WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII

Przyjete wymagania dotyczgce izolacyjnosci cieplnej dla budynku mieszkalnego (WT
2017)

Sciany zewnetrzne U<Umax=0,23 W/m2K

Strop poddasza U<Umax=0,18 W/m2K

Podtoga na gruncie U<Umax=0,30 W/m2K

Stolarka okienna U<Umax=1,10 W/m2K

Drzwi zewnetrzne wejsciowe U<Umax=1,70/m2K

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Rodzaj, nazwa budynku: Swietlica wiejska

Lokalizacja: Granowiec gmina Sosnie

Stacja meteo: Kalisz
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Charakterystyke energetyczng przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietna 2012 r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r ,p0z.462).
Zatozenia: | strefa klimatyczna: stacja meteorologiczna — Kalisz

Zrédto ciepta do ogrzewania budynku- kondensacyjne kotty gazowe (100%)

Zrédto ciepta do przygotowania C.W.U- instalacja solarna, kondensacyjny kociot gazowy

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotng

Budynek oceniony EP=49,35 kWh/(m2rok)
Budynek oceniony z alternatywnym zrodtem energii EP=78,41 kWh/(m2rok)
Budynek oceniony - EP=49,35 kWh/(m2rok)
Zapotrzebowanie na energie koncowg EK=89,39 kWh/(m2rok)
DANE OGOLNE

Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af)- 705,68m2
Projektowana temperatura wewnetrzna - +20°, +8°C
Projektowana temperatura zewnetrzna -20°C

Liczba uzytkownikow max 140 osob

Rozwigzania przyjete w projekcie spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla projektowanego budynku.
Uwzgledniono iz imprezy okolicznosciowe nie bedg organizowane codziennie oraz
pomieszczenia administracyjno-socjalne nie bedg wykorzystywane codziennie jedynie
sporadycznie.

ENERGIA GEOTERMALNA- wykorzystywana do podgrzewania wody CWU i ogrzewania
pomieszczenh. W poblizu projektowanego budynku nie ma geotermalnych zaktadéw
cieptowniczych. Budowa instalacji geotermalnej, chociaz nie wptywa ujemnie na
Ssrodowisko naturalne, jest inwestycjg skomplikowang, ktorej zakres przewyzsza
zamierzenia Inwestora.

ENERGIA PROMIENIOWANIA SELONECZNEGO- dla poziomu nastonecznienia w Polsce
wykorzystywane energii stonecznej jest uzasadnione ekonomicznie do przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Poziom promieniowania stonecznego nie pokrywa w catosci
zapotrzebowania na energie w miesigcach jesiennych, zimowych i wiosennych. Dlatego
tez instalacja kolektoréw powinna by¢ wspomagana przez instalacje o niezaleznym zrédle
ciepta. Mozna jg zastosowa¢ do dodatkowego dogrzewania CWU w instalacjach w
ktérych zrédto ciepta to kociot na paliwo gazowe 1 - funkcyjny z zasobnikiem CWU. W
proj. budynku zastosowano kolektory stoneczne ale gtéwnym zrédlem CWU bedzie piec
gazowy z zasobnikiem CWU.

ENERGIA WIATRU- energia wiatru jest wykorzystywana gtéwnie do produkgji energii
elektrycznej. Turbiny wiatrowe przeksztaicajg energie wiatru na energie mechaniczna,
ktora to pdzniej zamieniana jest na elektryczng. Zastosowanie turbiny wptywa na
zmniejszenie ilosci energii pozyskiwanej ze zrodet nieodnawialnych i emisji CO2.
Negatywng strong jest hatas turbiny. W poblizu lokalizacji projektowanego budynku nie
ma elektrowni wiatrowych.

KONGENERACJA- systemy kogeneracyjne sg zbudowane gtéwnie z wykorzystaniem
agregatow pradotworczych wyposazonych w silniki spalinowe zasilane biogazem, np.
skfadowiskowym , oczyszcza Inianym lub konwencjonalnym (gaz ziemny, propan).
Budowa indywidualnego systemu kogenetacyjnego jest inwestycjg

skomplikowana, ktérej zakres przewyzsza zamierzenia Inwestora.
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POMPA CIEPLA- pompe ciepta z wymiennikiem gruntowym mozna zastosowa¢ do
dogrzewania CWU w instalacjach w ktérych zastosowano zasobnik CWU. W proj.
Budynku jest mozliwosci zastosowania pompy ciepta. Moze ona zasta¢ zastosowana tylko
po wykonaniu analizy kosztow, ktére dla samego urzadzenia sg wysokie.

Analiza poréwnawcza.

Wynikowo do ogrzewania , wentylacji, przygotowania cieptej wody fuzytowej dla systemu
konwencjonalnego

Ep=49,35 [kKWh/(m2*rok)]

Wynikowo do ogrzewania ,wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej dla systemu
hybrydowego (gtdéwny system ogrzewania i przygotowania CWU + kolektory stoneczne ).
Przyjeto, ze kolektory zapewniajg podgrzewanie 50% CWU.

Ep=78,41 [KWh/(m2*rok)]

5.2 UWAGI KONCOWE.

- Niniejsze Opracowanie projektu wykonawczego zostato sporzgdzone zgodnie z celem,
ktéremu ma stuzyc, to jest wykonanie robé6t budowlanych wg przewidywanego zakresu.
Przeskalowywanie wymiarow bezposrednio lub posrednio z rysunkéw wzbronione.

Do udzielania wyjasnien w kwestiach technicznych objetych niniejszym opracowaniem
upowazniony jest wytgcznie Projektant lub osoba przez niego wskazana.

- Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢é geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

- Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

- Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr
207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang
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6. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

6.1 DANE OGOLNE

6.1.1 Temat Przebudowa i rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej
w miejscowosci Granowiec gmina Sosnie — ETAP 1
(wojewddztwo wielkopolskie)

6.1.2 Lokalizacja Granowiec, ul. Kolejowa 5
Dz.ewid.nr 940/1, 941/1 i 941/4
obreb ewidencyjny 0005 Granowiec; gmina Sosnie

6.1.3 Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes¢ wielobranzowego Projektu Budowlanego
i zostato wykonane zgodnie z wymaganym dla niniejszej fazy zakresem, okreslonym w
Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Wykonane na etapie projektu wykonawczego
obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe dotyczg okreslenia rozwigzan konstrukcyjno-
materiatowych podstawowych elementéw nosnych oraz posadowienia budynku.

6.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budynku
Swietlicy wiejskiej wolnostojacej, polegajgcy na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie.

6.3 Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana na podstawie:

- Uzgodnien z Inwestorem

- podktaddéw architektonicznych

- Dokumentaciji projektowej ,Termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Granowiec” wykonanej przez biuro projektowe Sag. Projekt biuro projektow
i realizacji inwestycji ul. Jerzego Kukuczki 19/7, 50-570 Wroctaw w grudniu 2015 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakie powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia15
czerwca 2002 r.)

- Aktualnych norm i przepisow

- Informacji uzyskanych od Inwestora.

6.4 Opis konstrukcji

Budynek istniejgcy Swietlicy wiejskiej sktada sie z dwdch budynkdéw jedno i dwu
kondygnacyjnych oraz dobudowki w czesci bocznej. W czesci bocznej (od strony dziatki
943) wykonano dobuddéwke o pomieszczenia kottowni i WC. Czes¢ podziemng stanowi
pomieszczenie piwnicy (nad czescig sceny w sali balowej). Budynek posadowiony jest
bezposrednio za pomoca taw fundamentowych. Budynek zaprojektowano jako ukfad
konstrukcyjny przy zastosowaniu statycznie wyznaczalnych elementéw konstrukcyjnych.
Budynek o ustroju scianowym, sztywnos¢ przestrzenng zapewnia sie poprzez
usytuowanie w kierunku podtuznym i poprzecznym $cian usztywniajgcych. Stropy w
budynku Zzelbetowe, gestozebrowe oraz nad czeécig piwniczng
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strop odcinkowy. Nad sceng strop gestozebrowy. W budynku znajdujg sie dwie klatki
schodowe jedna stanowi komunikacje pomiedzy parterem, a pietrem druga za$ w
pomieszczeniu sali balowej pomiedzy piwnica, a parterem i sceng — biegi i spoczniki
zelbetowe, Sciany klatek murowane. Konstrukcja dachu nad pomieszczeniem sali balowej
stanowig dzwigary kratowe drewniane. Nad czescig garazowg, sceng oraz budynku
dwukondygnacyjnym dach o konstrukcji ptatwiowo krokwiowej. Pokrycie stanowi
blachodachowka. Szczegotowy opis robét demontazowych i rozbiérkowych przyjeto wg
dokumentacji termomodernizacji.

6.5 Schemat konstrukcyjny

Budynek o ustroju scianowym oraz o ustroju belkowo — stupowym, sztywnosé
przestrzenng zapewnia sie poprzez usytuowanie w kierunku podtuznym i poprzecznym
scian usztywniajgcych ($ciany istniejgce). Sztywnos$¢ budynku zapewniajg rowniez nowe
klatki schodowe ( biegi i spoczniki zelbetowe wylewane na mokro. Dach w czesci
konstrukcji ptatwiowo- krokwiowej, nad czescig sali balowej dzwigary drewniane kratowe
oparte na wiencach zelbetowych. Elementy oraz przekroje pokazano w czesci rysunkowej
projektu.

Strop pod czescig sali balowej (scena) gestozebrowy oraz nad przebudowana klatkg
schodowg strop zelbetowy monolityczny. W potaczeniu ze stropem istniejgcym stanowi
sztywng tarcze co usztywnia budynek. Zaprojektowano wience zelbetowe, wpuszczone w
Sciany poprzeczne, oparte na istniejgcych $cianach pod dzwigary kratowe oraz pod
konstrukcje ptatwiowo- krokwiowg. W wyniku diugoletniej eksploatacji wymieniono cata
konstrukcje drewniang dachu, strop drewniany nad czescig sceny oraz wykonano klatki
schodowe dostosowujgc do wymaganych przepiséw. W czesci rozbudowy pomieszczeni
kottowni i WC zastosowano ustrdj ramowy wraz z usztywnieniem $cian poprzez trzpienie
oraz sciany poprzeczne.

6.6 Obliczenia statyczne - ztozenia ogdlne.

Budynek zaprojektowano w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i zalecenia w zakresie
nosnosci i uzytkowania obiektu. Przyjete do obliczen statycznych obcigzenia uzytkowe i
wspétczynniki bezpieczenstwa sg zgodne z Polskimi Normami i zapewniajg bezpieczne
uzytkowanie obiektu budowlanego. Wartoéci przyjetych obcigzeh uzytkowych dla
pomieszczeh podano w czesci dotyczgcej zatozeh przyjetych do sprawdzenia stanéw
granicznych nosnosci i uzytkowania konstrukciji.

- Normy i normatywy

- Podstawy formalno—prawne

- przepisy Prawa Budowlanego,

- obowigzujgce normy m. in.:

Normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne

PN-80/B—02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02010/AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
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PN-90/B—-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Literatura:

« Starosolski W.: Konstrukcje zelbetowe wedtug PN-B- 03264: 2002 i EUROKODU 2.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

o Rokiel M.: Poradnik Hydroizolacje w budownictwie Dom Wydawniczy Medium,
Warszawa 2009.

e Lewicki B., Jarmontowicz R., Kubica J.: Podstawy projektowania niezbrojonych
konstrukcji murowych. Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2001.

Obliczenia statyczne wykonano z wykorzystaniem programu Robot Structural Analysis
Professional.

6.7 Opis rozwigzan materiatowych

beton stupy, trzpienie, wience: C25/30;

stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W);
stal konstrukcyjna: 18G2 (S355 JRG2)
DREWNO K27

UWAGA:

WSZYSTKIE SRUBY OCYNKOWANE OGNIOWO

6.8 Dane obliczeniowe

LOKALIZACJA

Obiekt zlokalizowany jest w Granowcu gmina Sosnie w | strefie obcigzenia $niegiem oraz
w | strefie obcigzenia wiatrem. Umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 0,80m.
obcigzenia (wg w/w norm):

$nieg — strefa | Qk = 0,7 kN/m2 (obc. charakt. gruntu);

wiatr — strefa | gk = 0,25 kN/m2 (cisnienie charakt. predkosci wiatru);

kategoria terenu: B (teren zabudowany, przy wysokosci budynkow istniejgcych do 10m)
analiza statyczna: teoria liniowa, I-go rzedu,

elementy pretowe - metodg przemieszczen,

powierzchniowe - metodg elementéw skonczonych;

wptywy reologiczne: uwzglednione na etapie wymiarowania;

6.9 Obcigzenia

Stosuje sie odpowiednie kombinacje obcigzeh statych i zmiennych. Obcigzenie od
Scianek sprowadza sie do rzeczywistego obcigzenia liniowego.

6.10 Zestawienie obcigzen

- Obcigzenie ciezarem wiasnym

- Obcigzenia eksploatacyjne

- Obcigzenia technologiczne

- Obcigzenia state

Obcigzenia przytozono do elementéw jako uktad ramowy oraz okfadziny [kN/m2].

- Obciagzenie sniegiem jak dla strefy | (wg w/w norm):

Zatozono obcigzenie charakterystyczne sniegiem Qk = 0,7 kN/m2

zgodnie z Polskg Normg PN-80/B-02010/Az1 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie sniegiem”.

Obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenie $niegiem Qk=

0,7kN/m2
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Obcigzenie réwnomiernie roztozone.

obcigzenia f
charakterystyczne 9
[KN/m2] []
| Snieg 0,7 1,5

- Obcigzenie wiatrem jak dla strefy | (wg w/w norm):
pk=qgk*Ce*B *C;
- przyjeto teren kategorii - ,A”
Pk=0.3*1*1,8*Cp =0.54* Cp kPa

6.11 Obliczenia i wymiarowanie

Podstawowe wyniki obliczen statycznych w postaci przekrojow elementow
konstrukcyjnych pokazano na rysunkach. Szczegétowe wyniki obliczen znajdujg sie w
wersji elektronicznej w archiwum projektanta.

6.12 Opis konstrukcji do ETAP I
6.12.1 Nadproza

Nadproza w budynku projektuje sie zelbetowe prefabrykowane L19 wg oznaczen na
rzutach. Nadproza drzwiowe prefabrykowane belki zelbetowe, wolnopodparte.
Projektuje sie podciggi i wience przekroje i lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej
elementy zweryfikowa¢ wg wykonanych rob6t termomodernizacyjnych. Nalezy zapewnic
kotwienie scian murowanych do stupow, trzpieni za pomocg systemowych szyn
kotwigcych zabetonowanych w stupach lub blach kotwigcych.

Rozformowanie elementéw Zelbetowych moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez beton 80%
wytrzymatosci projektowanej. W wiencach zewnetrznych, osadzi¢ kotwy M16, do
mocowania murtat.

6.12.2 Sciany nosne

Sciany murowane petnig funkcje $cian no$nych. Sciany zewnetrzne zostang wykonane jako
murowane grubosci 18cm i 24cm lub dostosowa¢ do grubosci Scian istniejgcych z bloczkéw
silikatowych (wapienno-piaskowych) drgzonych grubosci 24cm klasy 15 MPa na zaprawie klejowej.
Mozliwo$é zastosowania pustakéw ceramicznych o podobnych parametrach. Sciany zostang
wzmaochnione trzpieniami zelbetowymi.

6.12.3 Sciany dziatowe kuchni
Wykonano w ETAP |

Sciany murowane z pustakéw ceramicznych 11,5 P+W grubosci 11,5 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej 3MPa.

6.12.4 Sciany dziatlowe murowane, tazienek, WC,

Wykonano w ETAP |
Sciany grubosci 8 cm wykonane z bloczkéw silikatowych (wapienno-piaskowych) na
zaprawie klejowej.

UWAGI DO WYKONANIA ROBOT MUROWYCH

« Sciany murowaé bezposrednio na ptytach stropowych lub na betonie podktadowym
(Sciany dziatowe).

o Przy murowaniu nalezy bezwzglednie zapewniC wigzanie scian dobijajgcych oraz
kotwienie $cian do stupdw i $cian zelbetowych (kotwienie za
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pomocg listew systemowych, strzepi).
« Wymagana kategoria wykonania robét murarskich: A.
« Otwory i wneki w $cianach zelbetowych wykona¢ wedtug rzutéw architektonicznych.

6.12.5 Lekkie sciany dzialowe w WC, pomieszczenie techniczne na pietrze i
obudowy szachtéw instalacyjnych

Sciany systemowe w WC wykona¢ z ptyt systemowych typu HPL. Lekkie $cianki dziatowe
z GK na profilach stalowych. Obudowy szachtow wykona¢ z lekkich Scianek typu GK na
profilach stalowych.

6.12.6 Opis projektowanego wzmocnienia konstrukcji stropu garaz OSP
Granowiec

Do wzmocnienia stropu zastosowano dwuteowniki stalowe posadowione w gniazdach
Scian istniejgcych. W celu wyréwnania podtoza stropu do rGwnomiernego podparcia belek
stalowych zastosowano zaprawe wyrownawczg. Konstrukcje belek stalowych posadowic
na podlewce (zastosowano podlewke o duzej tolerancji od 1-160mm). W celu wyréwnania
powierzchni $ciany przy posadowieniu belki stalowej nalezy wykona¢ poduszke
cementowg, mozna zastosowacé ptytki centrujgce. Zaprojektowano uktad konstrukcyjny
przy zastosowaniu statycznie wyznaczalnych elementéw konstrukcyjnych. Cato$é
konstrukcji zaprojektowano jako konstrukcje z profili stalowych gorgcowalcowanych. Belki
stalowe zaprojektowano z profili HEB220 oraz belki poprzeczne z HEB140. Konstrukcje
stalowg wykona¢ ze stali 355 JRG2. Ramy stalowe malowa¢ w kolorze szarym (RAL do
uzgodnienia z Inwestorem).

6.12.7 Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne

Elementy konstrukcji stalowej po wytworzeniu, oczysci¢ poprzez srutowanie, lub
piaskowanie do stopnia czystosci Sa2,0 . Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢
poprzez jednokrotne naniesienie farby podktadowej epoksydowej (o grubosci min. 80
pm). Nastepnie naniesienie dwoch warstw farby nawierzchniowej o sumarycznej grubosci
powtoki malarskich 80 um.

Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb. Po wykonaniu
montazu, wszystkie ubytki farby i miejsca spawania, po uprzednim oczyszczeniu,
ponownie pomalowac.

6.13 Warunki wykonania i montazu konstrukcji stalowych

WYTYCZNE SPAWANIA

Odbiér wykonanych elementéw montazowych wykonaé zgodnie z zaleceniami normy
PN-B-06200 (z grudnia 2002 r.) Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

MONTAZ KONSTRUKCJI

Pracami montazowymi powinna kierowa¢ osoba do tego uprawniona. Ekipa montazowa
musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet, narzedzia i Srodki bezpieczenhstwa.
TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport pionowy elementéw musi sie odbywac przy pomocy zawiesi o odpowiedniej
nosnosci. Uchwyty transportowe powinny by¢ atestowane. Wyprodukowanych elementéw
nie mozna sktadowac w stosach. Do sktadowania uzywac podktadek z krawedziakéw
drewnianych.

6.14 UWNAGI KONCOWE

Niniejsze Opracowanie projektu wykonawczego zostato sporzgdzone zgodnie z celem,
ktoremu ma stuzyc, to jest wykonanie robo6t budowlanych.
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Przeskalowywanie wymiarow bezposrednio lub posrednio z rysunkéw wzbronione.

Do udzielania wyjasnien w kwestiach technicznych objetych niniejszym opracowaniem
upowazniony jest wytgcznie Projektant lub osoba przez niego wskazana.

Prawa autorskie zastrzezone.

W przypadku zastosowania w projekcie nowatorskich rozwigzan technicznych,
technologicznych, racjonalizatorskich, Projektant zastrzega sobie prawo do
pierwszenstwa zgtoszenia patentu i ochrony patentowej rozwigzan.

zakres wykonywania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg
budowlang i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych;

relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami, a stanem istniejgcym nalezy sprawdzic¢
przed przystgpieniem do prac wykonawczych, ewentualne rozbieznosci i ich
konsekwencje wykonawcze i konstrukcyjne wymagac bedg porozumienia z
projektantem przed przystgpieniem do prac wykonawczych;

rysunki rzutow i rysunki przekrojéw rozpatrywac¢ wraz z odpowiednimi rys.. konstrukcji i
instalacji oraz rys. zestawien innych elementow architektonicznych;

otwory stropu i $cian wypetni¢ betonem po montazu instalacji; otwory zewnetrzne
uszczelnic;

otwory mniejsze niz fi 10cm - wierci¢, ewentualne wiercenia w elementach
konstrukcyjnych, nie ujete w projekcie wykonawczym otworowania konstrukciji,
uzgodnié z konstruktorem;

Zwracaé szczegdélna uwage na rozstaw belek w stropach gestozebrowych
warstwy wyréwnawcze zbrojone przeciwskurczowo dylatowaé zgodnie z PN;
Elementy aranzacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i odpowiednich
przepiséw oraz zgodnie z warunkami ochrony p.poz., BHP, Sanepidu.

opracowat:

mgr inz. Grzegorz Sgsiada
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7 INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

7 STRONA TYTULOWA BIOZ

Nazwa obiektu:

Przebudowa i rozbudowa budynku
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Granowiec — ETAP Il

Adres obiektu, kategoria obiektu:

Granowiec, ul. Kolejowa 5
Dz.ewid.nr 940/1, 941/1i 941/4 (AM-1)
obreb ewidencyjny 0005 Granowiec; gmina Sosnie
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ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przy realizacji inwestycji wykonywane bedg nastepujgce roboty budowlane :
a) -rozbiorka istniejgcych elementéow budynku,
b) -roboty ziemne zwigzane z pracami zewnetrznymi
c) -roboty demontazowe i rozbiérkowe
d) -roboty zbrojarskie
e) -roboty spawalnicze
f) -roboty betonowe i zelbetowe
g) -roboty murarskie
h) -roboty zwigzane z instalacjami branzy sanitarnej
i) -robot zwigzane z instalacjami branzy elektrycznej
i) -roboty tynkarskie
k) -roboty ciesielskie
[) -roboty stolarskie
m) -roboty malarskie
n) -roboty montazowe konstrukcji stalowych, zelbetowych
0) -wykonanie scianek dziatowych
p) montaz stolarki
q) -roboty przy nawierzchniach
r) -prace wykonczeniowe wewnetrzne
S) -prace wykonczeniowe zewnetrzne
t) -prace porzadkowe
Szczegobtowy zakres prac na podstawie dokumentacji projektowej

Branza sanitarna

wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych — biaty montaz elementéw wyposazenia

wykonanie instalacji hydrantowej wewnetrzne;j

Branza elektryczna
a) wykonanie zewnetrznych instalacji : oswietleniowe;j

b) wykonanie wewnetrznych instalacji: oswietleniowej , gniazd wtykowych, potaczen

wyrownawczych.

Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

C) niebezpieczenstwo porazenia pradem po uszkodzeniu istniejgcych czynnych linii

energetycznych

d) strefa roztadunku materiatdbw budowlanych i place manewrowe samochodéw

dostawczych
e) transport i magazynowanie materiatébw budowlanych
f) strefa zewnetrznych urzgdzen technicznych ( dZzwig, inny sprzet zmechanizowany )
g) strefa wjazdu na teren budowy
h) niebezpieczenstwo pozaru
i) prace na wysokosci
j) warunki atmosferyczne ( wiatr, mréz, silne opady itd.)

Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Pod pojeciem zagrozenie nalezy rozumie¢ stan srodowiska pracy mogacy spowodowac
wypadek lub chorobe zawodowsg .
W mys| obowigzujgcych przepiséw Pracodawca jest zobowigzany chroni¢ zycie i zdrowie
pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy .
k) zagrozenie przysypania ziemig w wykopach przy robotach

ziemnych na terenie budowy przy wykopach
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[) zagrozenie wynikajace z technologii montazu elementéw prefabrykowanych

m) zagrozenia spowodowane pracg maszyn budowlanych , sprzetem zmechanizowanym ,

n) zagrozenie wynikajgce z pracy na wysokosci — zagrozenie upadkiem z wysokosci
powyzej 5,0m — stropy, rusztowania

0) zagrozenie wynikajgce z prowadzenia instalacji wewnetrznych i zewnetrznych,

p) ryzyko porazenia pradem elektrycznym ,

g) zagrozenie pozarowe w miejscach sktadowania materiatdbw budowlanych ,

r) zagrozenie pozarowe spowodowane wykonywaniem robot spawalniczych ,

s) porazenie pradem elektrycznym : elektronarzedzia , niezabezpieczone kable wtyczKki i
gniazda

t) zagrozenia wynikajgce z budowy i uzbrajania stacji energetycznej,

u) uderzenia spadajgcymi przedmiotami — rusztowania

V) uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn
bedacych w ruchu — pity tarczowe i tancuchowe, obracajgce sie czeéci betoniarek,
zbrojenie konstrukgciji, blachy, prety.

Wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robot
budowlanych .

W czasie wykonywania robét budowlanych szczegélna uwage zwréci¢ nalezy na

a) wykopy — zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem i wpadnieciem pracownika. W
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien
odbywac¢ sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu .

b) roboty zwigzanie z demontazem,

c) transport ziemi, gruzu i innych materiatéw budowlanych;

d) roboty zbrojarskie i betoniarskie - utozy¢ zbrojenie wykonane zgodnie z projektem
wykonawczym. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
Podczas wylewania masy betonowej i przygotowanego deskowania nalezy zadbac o
stopniowe i rbwnomierne jej rozprowadzenie.

e) w przypadku odkrycia w czasie realizacji robot ziemnych jakichkolwiek urzgdzen
podziemnych nie wykazanych w dokumentacji geodezyjnej , prace nalezy przerwac i
do czasu ustalenia pochodzenia tych urzgdzen i stwierdzenia czy dalsze prowadzenie
prac jest bezpieczne,

f) w przypadku stwierdzenie niewypatéw lub innych niebezpiecznych materiatoéw prace
nalezy przerwac i powiadomi¢ policje,

g) prowadzac prace w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowaé
bezpieczng odlegtos¢é w poziomi i pionie

h) wszelkie urzadzenia do wykonywania robét budowlanych powinny by¢ sprawne,
posiadaé wtasciwe atesty, przed uzyciem sprawdzone i uzywane zgodnie z ich
przeznaczeniem i indywidualng instrukcjg obstugi,

i) sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie na przygotowanych do
tego miejscach,

i) na stanowiskach roboczych nalezy zachowac¢ porzadek i czysto$é

k) podczas montazu konstrukcji stalowych, drewnianych — zabezpieczy¢ strefy
roztadunku elementow i montazu konstrukciji,

[) montaz nalezy prowadzi¢ wytgcznie przy dobrych warunkach pogodowych,

m) pracownicy pracujgcy na wysokosciach powinni posiada¢ odpowiedni sprzet
zabezpieczajgcy przed upadkiem a miejsce pracy zabezpieczone musi by¢ poprzez
balustrady ochronne ,

n) przy prowadzeniu prac spawalniczych i innych prac emitujgcych
szkodliwe promieniowanie stanowisko powinno by¢
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zabezpieczone w taki sposdb aby to promieniowanie nie oddziatywato na innych
pracownikéw znajdujgcych sie w poblizu,

0) W czasie pracy ha wysokosciach materiaty potrzebne do tych prac i gromadzone na
stanowisku pracy powinny byé zabezpieczone przed upadkiem, a teren wokot nalezy
odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowad.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robo6t szczegodlnie niebezpiecznych .

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz:
wstepny — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP
stanowiskowy pracownikéw — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy , wg zasad
i przepisow szczegolnych zawartych w wytycznych do szkolenia BHP
Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przez kierownika budowy, roboét lub osobe
dopuszczajgcg do stanowiska pracy.
szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy
szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych — 1 raz w roku

Fakt odbycia szkolenia przez pracownika musi zosta¢ potwierdzony wiasnorecznym
podpisem.

Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych pracownika Ilub sg
odnotowane w dzienniku szkolenn BHP na budowie .

Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia techniczne zwigzane z robotami ziemnymi
, budowlanymi i drogowymi muszg posiadaé specjalne uprawnienia .

Ponadto nalezy ustalic :

zasady i procedury postepowania w przypadku wystgpienia wypadku przy pracy

zasady i procedury postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia oraz ustali¢ srodki
ochrony indywidualnej , zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia ( w szczegolnosci z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji ,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen )
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy , uzywajgc sprawnie technicznie  narzedzi i
atestowanych materiatdw zgodnie z ich specyfikacjami. Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca
prowadzenia robdét budowlanych. Oznakowac i zabezpieczyé wykopy i przestrzenie
otwarte na wysokosciach.

Oznakowac plac manewrowy .

Podczas realizacji robot budowlanych nalezy Scisle przestrzega¢ zasad i wytycznych
zawartych w instrukcji BHP , stosowaé odpowiednie srodki organizacyjne i techniczne
przy wykonywaniu prac moggcych zagrozi¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Podczas robot ziemnych wykonywa¢ wykopy o gtebokosci wiekszej niz 2,0m o
bezpiecznym nachyleniu Scian lub stosowac zabezpieczenie tych wykopow.

Stosowac zabezpieczenia rusztowan i wykonywaé ich montaz i demontaz zgodnie z
instrukcjg .

Stosowac stemplowanie elementéw konstrukcyjnych.

Stosowac zabezpieczenia podczas robét dachowych .

Sktadowac¢ materiaty budowlane zgodnie z wytycznymi .

Przy przepinaniu okablowania stosowaC szczegotowe wytyczne dotyczace robot
wykonywanych przy instalacjach elektroenergetycznych .

Zachowac¢ ostrozno$¢ i ustali¢ odpowiednig organizacje pracy przy

montazu gabarytowych elementéw prefabrykowanych .
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W przypadku pozaru uzywaé¢ wjazdu pozarowego od ulicy Kolejowe;.

Ze wzgledu na specyfike przebudowywanego, rozbudowywanego obiektu na terenie
budowy beda wykonywane roboty niebezpieczne wymienione ww. informacji w
zwigzku z tym nalezy przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan BIOZ, zgodnie z
art. 21 pkt.la (Prawo budowlane) uwzgledniajacy warunki zawarte w informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnej z Rozporzadzeniem (Dz. U.

Nr 120, poz. 1126).

opracowat:

mgr inz. Grzegorz Sasiada
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8.1 DANE OGOLNE

Temat: Przebudowa i rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Granowiec, gmina Soénie — ETAP I
(wojewddztwo wielkopolskie)

Lokalizacja: Granowiec, ul. Kolejowa 5
Dz.ewid.nr 940/1, 941/1 i1 941/4
obreb ewidencyjny 0005 Granowiec; gmina Sosnie

Inwestor: GMINA SOSNIE
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

8.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana na podstawie:

- Uzgodnien z Inwestorem

- Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.10.2015 wydanej przez Wojta
Gminy Sosnie

- Dokumentacji projektowej ,,Termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Granowiec” wykonanej przez biuro projektowe

Sag. Projekt biuro projektéw i realizacji inwestyciji ul. Jerzeqo Kukuczki 19/7,
50-570 Wroctaw w grudniu 2015 r.

- Mapa do celéw projektowych

- WarunKki przytgczenia do sieci gazowej

- Warunki przytgczenia do sieci wodociggowe;j

- Protokotu z okresowej kontroli przewodéw nr 102/2015

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakie powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia15
czerwca 2002 r.)

- Aktualnych norm i przepiséow

- Informacji uzyskanych od Inwestora.

8.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji  sanitarnych
wewnetrznych i zewnetrznych dla potrzeb rozbudowywanego budynku Swietlicy Wiejskiej
wraz z zapleczem kuchennym oraz czescig Ochotniczej Strazy Pozarnej Granowiec. W
sktad opracowania wchodzi projekt: instalacji wody zimnej i cieptej, cyrkulacji, instalaciji
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tluszczowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
PPOZ, instalacji gazu oraz instalacji solarnej na potrzeby cwu.

8.4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJE WEWNETRZNE

8.5 INSTALACJE WODOCIAGOWE

ROBOTY ZWERYFIKOWAC WG. DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU.
Informacje ogdlne

Budynek zaopatrywany bedzie w wode 2z sieci wodociggowej przytgczem
doprowadzonym do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego na parterze budynku w
pom. komunikacji. Przytgcze zapewnia¢ bedzie pokrycie zapotrzebowanie na wode na
cele bytowe oraz ppoz w budynku. Projektuje sie osobne przytacze na cele ppoz do

hydrantéw zewnetrznych-wedtug opracowania instalacji
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zewnetrznych. Szczegotowy opis przytgcza wraz z zestawem wodomierzowym wedtug
opracowania instalacji zewnetrznych. Z zakresu opracowania instalacji wz, cwu i cyrk.-
wytgczona czes¢ budynku przeznaczona na OSP.
Przygotowanie cieptej wody w budynku odbywac sie bedzie dla:
a)Czesci Sali balowej wraz z zapleczem kuchennym w nowoprojektowanej kottowni
(dobudowywana czes¢ budynku na kondygnac;ji parteru) za posrednictwem uktadu
ztozonego z 2 kottbw gazowych kondensacyjnych, zasobnika c.w.u oraz instalacji
solarne;.
b)Dla czesci administracyjno-socjalnej swietlicy wiejskiej w przebudowywanym pom.
kottowni na kondygnacji +1
c)Dla czesci budynku Strazy OSP Granowiec - w istniejgcej kottowni (poza zakresem
opracowania).
Z zakresu opracowania instalacji wody zimnej. cwu oraz cyrkulacji- wylaczona czesé
budynku przeznaczona na OSP.

Przewody — materiaf i prowadzenie

Instalacje wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacyjnej za rozdziatem wz na cele
bytowe oraz ppoz wykonac z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego z wktadkg
aluminiowg, fgczonych przez potgczenia zaprasowywane. Instalacije wody ppoz w
budynku wykonac z rur stalowych np. ze stali zaciskowej.

Po wejsciu przytgcza do budynku w pom. Komunikacji zamontowaé zestaw
wodomierzowy (wg. Projektu przytgczy), nastepnie nalezy wykonaé rozdziat instalacji na
cele ppoz i bytowe. Na odejsciu wz na cele bytowe zastosowaé zawér pierwszenstwa np.
typ VV300. Na odejsciu na cele ppoz do hydrantéw wewnetrznych zamontowaé zawor
antyskarzeniowy typ EA. Przewody wody zimnej na cele ppoz nalezy doprowadzi¢ do
odbiornikow zlokalizowanych w budynku oraz do kotta i zasobnika c.w.u. Nalezy
zamontowa¢ podliczniki wz w celu rozliczen wewnetrznych w budynku (lokalizacja wg.
Czesci rysunkowej opracowania).Wode ciepta z zasobnika doprowadzi¢ do
poszczegolnych odbiornikdw. Przewody prowadzi¢ w posadzce, strefie podsufitowej bgdz
w bruzdach sciennych.

Przytagczenie kottdw z instalacja wykona¢ za pomocg rur stalowych z
zastosowaniem fgcznikow gwintowanych.

System rozprowadzenia instalacji - trojnikowy. Nalezy zachowa¢ minimalne
promienia giecia zalecane przez producenta.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami
podanymi w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).

Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej przewodow rozdzielczych w instalacji cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji powinna wynosi¢ przy wspotczynniku przewodzenia ciepta
izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

- dla przewodéw o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna srednicy wewnetrznej
rury;

- dla przewodéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci ‘2 wymagan w przypadku
przewoddéw przechodzgcych przez przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan
przewoddw i prowadzenia ich w szachtach instalacyjnych.

Dla przewoddw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci
- dla przewodow o srednicy zewnetrznej do 32mm (wtgcznie) — 10mm;
- dla przewodow o srednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;

Obliczenia zapotrzebowania na wode
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Obliczenia wykonano w oparciu o wyposazenie budynku w przybory sanitarne
wedtug projektu budowlanego architektury. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

37g, <20l/s=q = 0698-(>q,* —012 [I/s]
Zestawienie wyptywdw normatywnych wody ogoinej (zimnej i cieptej) :

— bateria umywalkowa, 20 szt. 0,14 dm¥/s 2,80 dm?/s

— bateria natryskowa 2 szt. 0,30 dm®/s 0,60 dm?/s

— bateria zlewozmywak. 8 szt. 0,14 dm®/s 1,12 dmd/s

— zmywarka kapturowa 1szt. 0,60 dm?/s 0,60 dm3/s

— ptuczka zbiornikowa 11 szt. 0,13 dm?/s 1,43 dm?/s

— obieraczka do ziemniakéw 1 szt. 0,10 dm?/s 0,10 dmd/s

— zawor czerpalny 6 szt. 0,30 dmd/s 1,80 dm?®/s

— pisuar 2 szt. 0,10 dm3/s 0,20 dm?/s
razem: 8,65 dm?/s

Razem dla catego obiektu: g, = 8,65 dm?®/s
>, <201/s=q=0,698-(8,65)"° —0,12, I/s

Przeptyw obliczeniowy: q=1,93 dm®s = 6,96 m%nh

Dodatkowo przytagcze wody musi zabezpieczy¢ zapotrzebowanie na cele ppoz. W
budynku zlokalizowana po 1 hydrancie HP25 na strefe pozarowa czesci OSP
budynku oraz strefe sali balowej.

Wymagane gs na cele ppoz wynosi: qppoz.=1,0dm3/s.

Do doboru zestawu wodomierzowego nalezy przyja¢ q=1,93 dm?/s.

Préba szczelnosci

Proba szczelno$ci instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”.

Przed przystgpieniem do préby ciSnieniowej nalezy odtgczyC wszystkie elementy i
armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cidnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub
zakitécié prébe.

Prébe szczelnosci wykonac bezposrednio po montazu, przed zakryciem bruzd, szachtéw,
przed dokonaniem izolacji cieplnej. Armature czerpalng zamontowa¢ po dokonaniu prob
szczelnosci; na czas proby zastgpi¢ jg korkami.

Badang instalacje napetni¢ wodg wodociggowg, dokfadnie odpowietrzajgc w
najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢, czy wszystkie potgczenia przewodow i
armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy dokonaé préby
podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia probnego wynosi 1,5-krotnos¢ cisnienia
roboczego. Instalacje uwaza sie za szczelng, jeSli w ciggu 20 min trwania proby
manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia.

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich
zaworach. Po przeprowadzonym ptukaniu instalacje pozostawi¢ catkowicie wypetniong
woda.

SAG. PROJEKT

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji Zastrzega Sie_pr awa
ul. Jerzego Kukuczki 19/7, 50-570 Wroctaw autorskie
Tel. 508 190 634

Strona
41




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Granowiec — ETAP |

Ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelnosci i po dezynfekdji.

8.6 INSTALACJA P.POZ. HYDRANTOWA
ROBOTY ZWERYFIKOWAC WG. DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU.

Informacje ogédine

W budynku zaprojektowano instalacje przeciwpozarowg hydrantowg z uzyciem 2
hydrantow wewnetrznych HP25; jeden zlokalizowany w Sali balowej oraz drugi w czesci
OSP budynku. Przed hydrantem w czesci OSP budynku zastosowac nalezy podlicznik
wody.

Instalacja przeciwpozarowa zasilana jest tym samym przylgczem wodociggowym co
instalacja bytowo-gospodarcza. Instalacja hydrantowa zabezpieczona jest zaworem
nadpredkosci. Instalacje przeciwpozarowg hydrantowg nalezy wykonac z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych. Hydranty nalezy umiesci¢ w
szafkach hydrantowych podtynkowych lub natynkowych i wpasowaé w konstrukcje
budynku. Szafki nalezy umiesci¢ na takiej wysokosci aby zawor hydrantowy znajdowat sie
1,35m nad poziomem podtogi. Hydranty HP25 muszg zosta¢ wyposazone w pradownice i
waz ttoczny o dtugosci 30m. Dla hydrantéw HP25 przyjmuje sie minimalng wydajnosé
mierzong na wylocie pradownicy 1,0 dm3/s, a cisnienie na zaworze hydrantowym
powinno zapewni¢ powyzszg wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy
pradownicy tzn. nie mniejszej niz 0,2 MPa na wylocie z pradownicy.

Przewody prowadzone przez strych nieuzytkowy nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem poprzez zastosowanie izolacji termiczne i kabli grzewczych na catej
dtugosci.

8.7 KANALIZACJA SANITARNA

ROBOTY ZWERYFIKOWAC WG. DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU.
Informacje ogdine

Projektuje sie odprowadzenie Sciekow sanitarnych do bezodptywowego zbiornika
Sciekdw o0 pojemnosci do 10m3 (wg. dokumentacji rysunkowej instalacji zewnetrznych).
Scieki z zaplecza kuchennego odprowadzane do zbiornika bezodptywowego po
posrednim podczyszczeniu w zewnetrznym separatorze tluszczéw. Z zakresu
opracowania instalacji ks- wytgczona cze$¢ budynku przeznaczona na OSP.

Przewody — materiat i prowadzenie

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek systemu kanalizacji
wewnetrznej PVC i zewnetrznej PVC-U. Potgczenia rur kielichowe z uszczelkg gumows.
Montaz przewododw przy uzyciu standardowych podpor i zawiesi.

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzonej w gruncie wykonaé¢ z rur PVC SN8.
Przejscia ks pod tawami fundamentowymi wykona¢ w rurze ostonowej stalowej DN250
L=1000mm, przejscia ks przez stopy fundamentowe wykonaé w rurze ostonowej stalowej
DN250 L=1000mm.

Technologia i wymagania montazowe

Montaz instalacji (ciecie rur, tgczenie rur i ksztattek, montaz syfonéw odptywowych,
mocowania przewodéw uktadanie rur w gruncie) nalezy wykonaé $cisle wg instrukciji
producenta.

Calos¢ instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ z zachowaniem odpowiedniej szczelnosci
potaczen. Potgczenia rur kielichowe z uszczelkg gumowa. Przejscia instalacji przez
zewnetrzne przegrody budynku znajdujgce sie ponizej terenu, muszg by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku zgodnie z §234 ust.4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r.
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Dz.U. Rok 2002 Nr 75 poz. 690. Nalezy w tym celu zastosowaé na przejsciach rur przez
sciany wklady uszczelniajgce typu HRD i WRD.

Préby szczelnosci

Badanie szczelnosci urzadzen kanalizacyjnych powinno odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom : przewody kanalizacyjne spustowe sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody przed zabudowaniem, poziome przewody
kanalizacyjne sprawdza sie na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

8.8 INSTALACJA KANALIZACJI TLUSZCZOWEJ
WYKONANO W ETAP |

8.9 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Informacje ogdlne
Odprowadzenie $ciekow deszczowych wg opracowania Architektury.

8.10 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WYKONANO W ETAP |

8.11 KOTLOWNIE GAZOWE

8.11.1 KOTLOWNIA GAZOWA CZESCI BUDYNKU POD ZARZADEM OSP W
GRONOWCU.

WYKONANO W ETAP |
Istniejgca kottownia poza zakresem opracowania.

8.11.2 KOTLOWNIA GAZOWA CZESCI ADMINISTRACYJO- SOCJALNEJ
WYKONANO W ETAP |

8.11.3 KOTLOWNIA GAZOWA CZESCI SALI BALOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM
WYKONANO W ETAP |

INSTALACJA SOLARNA
WYKONANO W ETAP |

8.12 INSTALACJA GAZU

WYKONANO W ETAP |
proby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

8.13 WENTYLCJA MECHANICZNA
WYKONANO W ETAP |

8.14 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI WETYLACJI
WYKONANO W ETAP |
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8.15 WYTYCZNE BRANZOWE
WYKONANO W ETAP |

8.16 INSTALACJA GRZEWCZO-CHLODZACA
WYKONANO W ETAP |

8.17 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJE

ZEWNETRZNYCH
ROBOTY ZWERYFIKOWAC WG. DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU.

8.18 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNA
WYKONANO W ETAP |

8.19 SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE

WYKONANO W ETAP I

Projektuje sie przytgcze wody zasilajgce budynek z wodociggu , sieci wodociggowe;j
znajdujgcej sie ma dziatce. Przytgcze i zewnetrzng instalacje nalezy prowadzié¢ po trasie
zgodnie z planem sytuacyjnym. Rozbudowac po terenie dziatki istniejgca sie¢
wodociggowsg i wykonac jg z rur De 90 PEHD. Sie¢ wodociggowa zasilaé¢ bedzie 2
hydranty zewnetrzne nadziemne DN80 oraz dwa hydranty wewnetrzne DN25. W
hydrantach zewnetrznych w odlegtosci min. 1 m od hydrantéw nalezy zamontowac

zasuwy odcinajace kotnierzowe DN80. Do projektowanej sieci nalezy przytgczy¢ istniejgce

przytgcze wodociggowe do budynku oznaczone na mapie jako wB. Nalezy sprawdzic, czy
Srednica istniejgcego przytgcza jest wieksza lub rowna rurze De63 PEHD. W przypadku
mniejszej srednicy rure nalezy wymienic po istniejgcej trasie. Przewody utozy¢ na
podsypce z piasku o gr. 10cm i obsypac piaskiem na wysokos¢ 15 cm nad wierzch rury.
Przed zasypaniem projektowane przytgcze wodne nalezy poddac probie ciSnieniowej
zgodnie z PN-81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur.

Przytacze przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé czystg woda z
predkoscig gwarantujacg wyptukanie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Wodociag moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikow
analiz bakteriologicznych zleconych przez inwestora lub wykonawcy zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

8.20 UWAGI OGOLNE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- niniejszym projektem budowlanym wszystkich branz

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.

U. 03.47.401 z dn. 19.03.2003r.)

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych”

- aktualnymi Polskimi Normami PN,

- Prawem Budowlanym,

Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy rozwigzac
w ramach ,nadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne przegrody budynku znajdujgce sie ponizej terenu,
muszg byC zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku
zgodnie z §234 ust.4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r.
Dz.U. Rok 2002 Nr 75 poz. 690
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9. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCINYCH
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana na podstawie:

- Uzgodnien z Inwestorem

- Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.10.2015 wydanej przez Wojta
Gminy Sosnie

- Dokumentacji projektowej ,,Termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Granowiec” wykonanej przez biuro projektowe

Sag. Projekt biuro projektow i realizacji inwestycji ul. Jerzego Kukuczki 19/7,
50-570 Wroctaw w grudniu 2015 r.

- Mapa do celéw projektowych

- Warunki przytgczenia do sieci energetyczne;j

- Bezposredniej wizji lokalnej oraz inwentaryzacji obiektu w miesigcu VII - 2015r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakie powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia15
czerwca 2002 r.)

- Aktualnych norm i przepiséow

- Dokumentaciji fotograficznej wykonanej przez autora,

- Informacji uzyskanych od Inwestora.

DANE OGOLNE

Temat: Przebudowa i rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej
w miejscowosci Granowiec, gmina Sosnie — ETAP I
(wojewddztwo wielkopolskie)

Lokalizacja: Granowiec, ul. Kolejowa 5
Dz.ewid.nr 940/1, 941/1i 941/4
obreb ewidencyjny 0005 Granowiec; gmina Sosnie

Inwestor: GMINA SOSNIE
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalaciji
elektrycznej budynku Swietlicy Wiejskiej i zagospodarowania terenu w miejscowosci
Granowiec. W skfad opracowania wchodzi projekt instalacji elektrycznej: oswietlenie,
gniazda, zasilanie odbiornikdw, rozdzielnic oraz zasilanie obiektu.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
zasilanie obiektu - WYKONANO W ETAP |
instalacje o$wietlenia - OSWIETLENIE ZEWNETRZNE WYKONAC W ETAP I
instalacje gniazd wtyczkowych ogodlnego przeznaczenia - WYKONANO W ETAP |
instalacje zasilania wydzielonych odbiornikow energii elektrycznej
instalacja ochrony od porazen - WYKONANO W ETAP |
rozdzielnice na terenie obiektu - WYKONANO W ETAP |
ochrona przepieciowa - WYKONANO W ETAP |

NogohkwbE
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8. instalacje uziemiajgcg i wyrownawczg - WYKONANO W ETAP |
9. instalacja odgromowa - WYKONANO W ETAP |
10. oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne - WYKONANO W ETAP |

Zasilanie obiektu
WYKONANO W ETAP |

Tablice rozdzielcze.

WYKONANO W ETAP I

Jako rozdzielnice gtéwng zaprojektowano tablice rozdzielczg wnekowg TG
pozostate tablice wykonane wg dokumentacji termomodernizacji budynku. Tablice giéwng
TG nalezy zlokalizowa¢ w korytarzu w poziomie parteru. Z rozdzielnicy giéwnej sg
zasilane pozostate rozdzielnice. Poszczegodlne rozdzielnice sg zasilane przewodami
jednozytowymi LGY16 i 10mm?2. Oprzewodowanie rozdzielnic wykona¢ przewodem o
izolacji 750V. Szczegodty oraz schematy zwigzane z budowg i wyposazeniem rozdzielnic
pokazano w dokumentacji rysunkowej. Zaprojektowano rozdzielnice w wykonaniu
1x8mod, 3x12mod, 4x12mod, 5x18mod.

Instalacja oswietlenia oraz gniazd wityczkowych

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE DO WYKONANIA W ETAPIE II
Instalacje gniazd jednofazowych wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5/750V, oraz dla
oswietlenia YDYzo 3x1,5/750V. Dobér opraw oswietleniowych i osprzetu (lampy, gniazda)

pozostawia sie Inwestorowi. W dokumentacji projektowej przedstawiono propozycije
osprzetu. Przewody instalacyjne ukfada¢ pod tynkiem (lub pod ptytami karton-gips), oraz
nad podwieszonym sufitem z ptyt karton-gips lub kasetonowych. Przewody ukfada¢ w
przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku. W przypadku montazu
natynkowego oraz w przejsciu miedzy stropami kondygnacji budynku, skrzyzowaniu z
rurami wody, c.o. itp. nalezy stosowac rury ochronne. Zastosowac osprzet plastikowy.
Gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci max.0,4m nad podfoga, a wytaczniki na
wysokosci 1,1m-1,4m. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (tazienki,
sanitariaty) zastosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44(54)zagtebiony w tynk montowany
na wysokosci 1,2m. Oprawy o$wietleniowe zostaty dobrane wg PN-84/E-02033.
Zaprojektowano rowniez oswietlenie awaryjne realizowane przez montaz w oprawach
dodatkowych modutéw awaryjnych. W przypadku braku mozliwosci zamontowania
modutu w oprawie, nalezy go zamontowac w przestrzeni sufitowej. Oswietlenie awaryjne
powinno dziata¢ po zaniku napiecia co najmniej przez 2 godziny. Obiekt wymaga rowniez
oswietlenia ewakuacyjnego.

Zaleca sie montaz instalacji oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych pod tynkiem

Natezenie oswietlenia ogdlnego w oparciu o postanowienia normy PN/E 02033

Wielkoéci zabezpieczen podano na schemacie ideowym.

Szczegoty zwigzane z trasg przewodOw oraz rozmieszczeniem opraw pokazano w
dokumentacji rysunkowej

Instalacja ochrony od porazen.

ROBOTY ZWERYFIKOWAC WG. DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU.
Instalacja obejmuje :

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej 750V,

- stosowanie przewodow ochronnych PE,

- stosowanie wytgcznikéw nadmiarowo-prgdowych,

- stosowanie wytgcznikéw réznicowo-prgdowych
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pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe tgczy¢ do przewodu PE
stosujgc listwy zaciskowe typu BS.

Instalacja ochrony przed przepieciami.
ROBOTY ZWERYFIKOWAC WG. DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU.

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 zaprojektowano w rozdzielnicach ochrone przed
przepieciami indukowanymi i fgczeniowymi poprzez montaz ogranicznikéw klasy B+C w
oparciu o ograniczniki przepiec.

Instalacja potgczen wyréwnawczych.

ROBOTY ZWERYFIKOWAC WG. DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU.

W obiekcie zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych zrealizowang przy
pomocy listwy wyréwnawczej K12 563200. Szyny wyréwnawcze nalezy montowac przy
rozdzielnicy gtéwnej we wnece wtynkowej. Szyny wyrownawcze nalezy potgczy¢ ze sobg
bednarkg ocynkowang FeZn25x4 umieszczong w bruzdzie pod tynkiem, lub przewodem
LGy35mm? umieszczonym rowniez pod tynkiem. Z rozdzielnicy gtéwnej nalezy wykonaé
potgczenie z uziomem zewnetrznym o rezystancji nie przekraczajgcej 5Q. Z szyn
wyréwnawczych nalezy wykonac potgczenia wyrownawcze z innymi instalacjami: wody,
kanalizacji, gazu.

Ochrona odgromowa

ROBOTY ZWERYFIKOWAC WG. DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU.
Zgodnie z normg PN-86/E — 05003/1 i PN- IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Wymagania ogdélne” ochrone odgromowag winny mie¢ zapewnione obiekty
budowlane dla ktérych wskaznik zagrozenia piorunowego osigga wartos¢ W >=10/10000

Zwody poziome, pionowe oraz przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé¢ z drutu
stalowego ocynkowanego FeZn & 8 mm. Nalezy je uktada¢ na wspornikach w odlegto$ci
nie mniejszej niz 2 cm od potaci dachu lub scian. Wsporniki powinny by¢ rozmieszczone
w odlegtosci 1-1,5 m. Konce zwodu poziomego umieszczonego na kalenicy powinny
wystawac i by¢ wygiete do gory o 0,15 m. Przewody odprowadzajgce zlokalizowane na
krawedzi potaci dachu powinny by¢ oddalone od niej o 0,4 m. W przypadku zastosowania
metalowych rynien nalezy je potgczy¢ z elementami urzgdzenia piorunochronnego.

Przewody odprowadzajgce nalezy wyposazy¢ w zaciski probiercze na wysokosci
0,3 m od poziomu terenu. Zejscia do uziemienia otokowego nalezy wykonac¢ z
ptaskownika (bednarka) stalowego ocynkowanego pFeZn 30x4mm. Dodatkowo nalezy je
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, np. przez malowanie, do wysokosci co najmniej 30 cm nad i
20 cm pod ziemig. Zejscia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. przez
zastosowanie kagtownikéw stalowych, co najmniej 20cm w ich czeSci podziemne;j.
Instalacje odgromowg w przestrzeni elewaciji instalacje prowadzi¢ w ociepleniu w rurkach.

Potgczenia state czesci podziemnej instalacji nalezy wykona¢ metodg spawania,
zgrzewania, lub zaciskania. Potgczenia czesci naziemnej instalacji nalezy wykonac
metodg spawania, zgrzewania, zaciskania lub potgczen $rubowych. Miejsca potgczen
spawanych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Do uziemienia fundamentowego nalezy podtgczy¢ gtdwng szyne uziemiajgcg GSU
zlokalizowang w rozdzielnicy. Potgczenie to nalezy wyposazy¢ w zacisk probierczy na
zewnetrznej scianie budynku.
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Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych powinna spetnia¢c wymagania norm:

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, ochrona przeciwporazeniowa;

PN-HD 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Sprawdzanie
odbiorcze;

PN-IEC 60364-7-701 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

P SEP-E-0002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania, wyznaczanie mocy zapotrzebowanej.

Prace montazowe prowadzi¢ w oparciu:

Instalacje elektryczne wykona¢ z materiatéw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty.
Prawidtowo$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ protokotami z wymaganych pomiarow i
badan.

Prace instalacyjne wykona¢ moze pracownik posiadajgcy wymagane kwalifikacje.

Prace wykonywane w poblizu urzagdzeh elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod
napieciem prowadzi¢ w scistym porozumieniu i pod nadzorem wtasciciela tych urzadzen.
W fazienkach dozwolony jest montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu wytgcznie

w 3 strefie (zgodnie z PN-IEC 60364-7-701).

Wytyczne do planu BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz. 1126) w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przed
rozpoczeciem robot na kierowniku budowy spoczywa obowigzek opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

W zakresie robot elektrycznych istnienie zagrozenie porazenie prgdem, upadku z
wysokosci w czasie realizacji prac przy wykonywaniu instalacji odgromowe;.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (PN-IEC 60364).
Przed przystgpieniem do wykonania robo6t wykonawca powinien zapoznacé sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegoty wykonania robot z kierownictwem
robot branzowych.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé pomiary.
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