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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGII | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZORYSU

Wszystkie uzyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentéw, technologii i systeméw sa przyktadowe i majg na celu wytacznie wska-
zanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, techno-
logii, systemu réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardéw jakos-
ciowych, wytrzymatosciowych oraz parametréow technicznych itp. Rozwigzania zamienne nie mogg by¢ gorsze niz przywotane w doku-
mentacji projektowe;.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg wykonawce.

Wszystkie rozwigzania zmienne kazdorazowo musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Dokumentacja Projektowa oraz rzeczywistymi wymiarami dokonywanymi
podczas ogledzin. Uwaza sie ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdtowym opisem roboét, ktére nalezy wykonac

i sposobem ich wykonania. Cato$¢ robét ma byé wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

llosci wstawione w kazdej pozycji Przedmiaru robét sg wielkosciami szacunkowymi okreslonym na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
i rzeczywistych wymiaréw dokonanych podczas ogledzin.

Roboty dodatkowe (o ile bedg miaty miejsce) bedg mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

Krétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione s3 tylko dla celéw indentyfikacyjnych i nie powinny w zaden spos6b modyfiko-
wacé badz anulowac szczego6towego opisu. Wyceniajgc poszczegdlne pozycje, nalezy odnosi¢ do Dokumentacji projektowej, informacji,
instrukcji lub opiséw robét i zastosowanych materiatéw. Oczywistym jest tez, ze Roboty muszg by¢ wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa i wskazéwek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KOSZTORYS NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM DLA CALOSCI INWESTYCJI | PROJEK-
TEM WYKONAWCZYM ORAZ STWIOR

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Kosztorys Inwestorski przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej w
miejscowosci Granowiec przy ul. Kolejowej 5, gmina So$nie dotyczacy wykonaia rob6t ETAP Il. Zakres opracowania obejmuje przebu-
dowe nadbudowe i rozbudowe istniejacego budynku swietlicy wiejskiej wraz z wykonaniem zagospodarowana terenu wokét budynku
Swietlicy wiejskiej. Zagospodarowanie terenu ETAPU |l obejmuje wykonanie doj$¢, dojazdéw, drogi pozarowej, odwodnienia terenu,
miejsc postojowych, miejsca sktadowania odpadéw statych oraz terenu z nimi zwigzanego, nalezagcego do Inwestora.

Dane techniczne projektowanego budynku:

- Wysokos$¢ od poziomu terenu - poziom +0,00 przyjeto réwne 126,24 m.n.p.m
- Wysokos$¢ do kalenicy 7,65mi9,19m

- wysoko$¢ gornych krawedzi elewacji ~6,35m i 4,80m

- llos¢ kondygnacji 1i2

- Ksztatt dach - dwuspadowy "dach wielospadowy"
- Wymiary budynku sumaryczne : 17,00m x 52,15m

- Powierzchnia zabudowy -715,10m 2

- Powierzchnia uzytkowa: -788,28 m2

- Powierzchnia catkowita: - 800,88 m 2

- szerokos$c¢ elewaciji frontowej (od ul. Kolejowej) - 17,00 m

- szeroko$¢ elewacji bocznej -52,15m

- kat nachylenia pofaci dachowej - 22st

Czes$¢ podziemna 46,09 m3
Czes$¢ nadziemna 4724,81 m3
Kubatur facznie 4770,90 m3

Podstawowe dane uzytkowe:
przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach administracyjno-socjalnym do 10 oséb tgcznie w poziomie parteru i pietra
przewidywana liczba os6b w sali balowej 120 oséb
przewidywana liczba os6b w pomieszczeniu kuchni do 4 oséb - kuchnia
do 2 os6b obstuga kelnerska

FUNKCJA OBIEKTU | WYPOSAZENIE

Budynek ma trzy funkcje:

- podstawowg : rekreacyjng - sala balowa wraz z zapleczem kuchennym
- dodatkowa: administracyjno-socjalna

- oraz garazowa

Planowane uzbrojenie techniczne

Projektowany budynek planuje sie przytgczy¢ do sieci:

- energetycznej - WYKONANE W ETAP |

- gazowej - WYKONANE W ETAP |

- wodociggowej - WYKONANE W ETAP |

- kanalizacji sanitarnej - WYKONANE W ETAP |

- instalacja deszczowa - odprowadzenie wod z powierzchni utwardzonych: chodnikéw, dojs¢, drog, parkingdw, placéw manewrowych i
dachu budynku, powierzchniowo na istniejgce tereny zielone Inwestora, na dz.ewid.nr 940/1, 941/1 i 941/4 (AM-1) obreb Granowiec;
gmina So$nie. Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 - prawo wodne , rozwigzanie nie spowoduje zalewania przez
wody opadowe terenéw sasiednich dziatek.

OPIS OGOLNY - ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH REALIZACJA ETAP Il
Demontaz i wymiana stolarki drzwiowej,

Demontaz posadzki w poziomie pietra

Rozbiérka ogrodzenia

Skucie i wymiana tynkéw wewnetrznych w czesci

Wykonie poszerzen otworéw drzwiowych

Z ciagniecie warstwy gleby urodzajnej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie $cian murowanych

Wymurowanie $cianek

Wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowe;j,

Obudowa $cian i sufitéw ptytami GK

Wykonanie sufitbw podwieszanych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym wg dokumentacji projektowej
Montaz stolarki

Wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych - montaz demontaz w celu zabezpieczenia przed uszko-
dzeniem podczas prowadzenia robét wykonczeniowych

Wykonanie posadzki w pomieszczeniach

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

Wykonanie gtadzi szpachlowych na catym obiekcie

Malowanie, wykonanie prac glazurniczych

Montaz osprzetu elektrycznego i sanitarnego

Wykonanie zagospodarowania terenu (drogi, dojscia, dojazdy, odwodnienie)

Wykonanie kuchni wg wytycznych technologicznych

Wszystkie meble i urzagdzenia (TECHNOLOGIA KUCHNI) wykonane sg ze stali nierdzewnej i posiadajg atest PZH.

KOSZTORYS NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM DLA CA£OSCI INWESTYCJI | PROJEK-
TEM WYKONAWCZYM ORAZ STWIOR
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Przebudowa $wietlicy wiejskiej - ETAP Il new .KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa $wietlicy wiejskiej w miescowosci Granowiec gmina So$nie
1/45000000-7 [ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
1.1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - prze- |kol.
d.1.1/1611-03 stawienie kolumny
z.5z. 5.24.
9926-03
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0353-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0348-02 - poszerzenie otwordw drzwiowych
0.15*0.24*2*8 m3 0.576
RAZEM 0.576
4/KNR 4-01 Rozebranie nadprozy drzwiowych - poszerzenie otworéw m3
d.1.1/0349-05
kalk. wtasna
0.3*0.24*(1.6*8) m3 0.922
RAZEM 0.922
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0348-02 - $ciany murowane wieksze niz na 1/2 cegty
1*5*0.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek gresowych, lastryko, deski m?2
d.1.1]0819-05
31.65+1 m2 32.650
RAZEM 32.650
7|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z |m2
d.1.1/0209-03 zelbetu z wykorzystaniem elektronarzedzi
uwaga p.tab.
kalk. wtasna
(0.2*0.2)*4+(0.5*2)*3 m2 3.160
RAZEM 3.160
8|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych, plytek ceramicznych i zewnetrznych z zaprawy |m?2
d.1.1/0701-05 cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach oraz podciggu stalowe-
kalk. wtasna |go nad sceng o powierzchni odbicia ponad 5 m2
52+ 5.8*(0.42+0.5+0.5) m?2 60.236
RAZEM 60.236
9/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km
1101-05
kalk. wiasna
12.7 m3 12.700
RAZEM 12.700
10|KNR-W 4-01 |Utylizacja t
d.1.1/0109-05
kalk. wtasna
25 t 25.000
RAZEM 25.000
1.2(45200000-9 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
11|KNR AT-26 |Zabezpieczenie elementéw sufitu podwieszanego folig, urzadzen klimatyzacji, |m?2
d.1.2/0103-02 wentylacji oraz urzadzen grzewczych
386 m?2 386.000
RAZEM 386.000
12|KNR 2-02 Wykonanie otworu technicznego w stropie nad sceng wraz z obudowg z ptyt  |kpl.
d.1.2/2004-08 gipsowo-kartonowych dwuwarstwowo
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|/KNR-W 2-05 |Osadzenie schodéw strychowych o odpornosci ogniowej EI30 wymiar wg do-  |szt
d.1.2/0120-05 kumentacji projektowe;j
kalk. wiasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m2
d.1.2|0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 12cm wraz z
kalk. wtasna |fugowaniem - $cianki rozdzielni kelnerskiej i szatni wykona¢ wg wytycznych w
projekcie (cegla cetna klinkierowa w widoku stara)
8%4.5+3.3*2.9 m?2 45.570
RAZEM 45.570
15/KNR AT-44 |Nadproza prefabrykowane zelbetowe typu "L19" nadproza do 1,5m m belki
d.1.2/0301-01
kalk. wtasna
1.2*30+1.5*4-12*1.2 m belki 27.600
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Przebudowa $wietlicy wiejskiej - ETAP Il new .KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 27.600
16/KNR AT-44 |Nadproza prefabrykowane zelbetowe typu "L19" nadproza od 1,5m do 2,1m m belki
d.1.2/0301-01
kalk. wtasna
1.5*6 m belki 9.000
RAZEM 9.000
17|KNR-W 2-02 | Sklepienia odcinkowe grubosci 1/2 cegly - $ciany dekoracyjne - cegta klinkiero-|m2
d.1.2/0131-01 wa stara
1.3*0.6*3 m2 2.340
RAZEM 2.340
18/KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych technicznych przeciwpozarowych jednoskrzydtowych |m?2
d.1.2/1204-03 do kottowni i piwnicy EI30
kalk. wlasna
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
19/KNR 2-02 Drzwi ptytowe wewnetrzne, jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie |m?2
d.1.2{1019-01 wykonczone kompletne kolor dgb/orzech np.kolekcja FIT lub LINE f. Porta,
kalk. wtasna |oscieznica przylgowa, przeszklenia/pelne wg zestawienia stolarki, - komplet,
klamka w kolorze chromowym szczotkowanym, zamek z wktadkg patentows -
wg Inwestora
0.9*2*21+1*2 m2 39.800
RAZEM 39.800
20|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe ze stali nierdzewnej laminat poliestrowy izolowane ter- |m?2
d.1.2/1203-01 micznie do chtodni i mrozni o$cieznica przylgowa - komplet z klamka i wkfadka
kalk. wlasna |patentowa
0.92*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
21|KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wenetrzne wzmocnione z kratkg wentylacyjng - kolor dgb/ m2
d.1.2/1002-04 orzech np.kolekcja FIT lub LINE f. Porta o$cieznica przylgowa - wg Inwestora,
kalk. wlasna |przeszklenia wg zestawienia stolarki, - komplet, klamka w kolorze chromowym
szczotkowanym, zamek z wktadka patentowg
1*2+0.8*2*5+0.8*2*3 m?2 14.800
RAZEM 14.800
22|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydlowe wewnetrzne do kabin ustepowych - drzwi systemowe |m?2
d.1.2{1024-01 do WC z materiatu laminat HPL mocowanie za pomocg profili aluminiowych
analiza indy- |oraz stop wysokosci 15 cm wykonanych ze stali nierdzewnej lub tworzywa
widualna sztucznego
0.92*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
23|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - szkio 3 |m2
d.1.2|{1024-08 z szybowe bezpieczne oznaczone jako D1 - kolor antracytowy wg drzwi istnieja-
sz. 2.3. cych
kalk. wiasna
1.6*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
24|/KNR BC-02 |Parapety wewnetrzne z elementéw kamiennych/konglomerat/PCV o gr.3cmi |m
d.1.2/0524-06 szer. do 50 cm wg Inwestora
kalk. wtasna
20*1.65+1.6+0.7*3+1.55+1.1*2+1.8+0.65*2 m 43.550
RAZEM 43.550
25/KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.2/0106-02 trukcji no$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym -
obudowa szachtéw sanitarnych, $cianki dziatowe z GK
0.8*3.2+0.9*2.9+0.6*2.9*5+2.1*3+3.3*2.6+0.8*2.6*2+1.2*2.6+2.8*1.2+1.243 |m?2 43.590
RAZEM 43.590
26|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.1.2/0142-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
27|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m2
d.1.2/0209-02 poziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, - HOLL WEJSCIOWY
(komunikacja KL1/1), POMIESZCZENIA PRZYNALEZNE DO OBSLUGI
KUCHNI, POM. GOSPODARCZE, KOTLOWNIA - obudowa instalacji
18.2+69.4+16.3 m?2 103.900
RAZEM 103.900
28|KNR 2-02 Montaz $cianek systemowych laminat HPL wraz z drzwiami w pomieszcze- m2
d.1.2/2010-05 niach WC
analiza indy-
widualna
(3.2+1.35*2)*2 m?2 11.800
RAZEM 11.800
29|KNZ 14 Wykonanie izolacji $cian i sufitow w pomieszczeniu chtodni i mrozni z elemen- |m2
d.1.2/0131-01 tow systemowych izolowanych
kalk. wtasna
12.8%2.9+3.25+4.1 m2 44.470
RAZEM 44.470
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie cementowo-wapienne kat. Il wykonywane recznie z |m?2
d.1.2/0802-02 transportem mechanicznym na $cianach i stupach - na $cianach projektowa-
nych oraz uzupelnienie po obiciu , uzupetninie o$ciezy drzwiowych i okiennych
8+12+8+4+10+2+11.2*2.65+4+1.5*3.2+5.6%1.5+(6.7+4*3+3.2)*2.8+(9.6+13.7+ |m2 495.205
8.2+15.5+12.6+11.1+5.3+30.5)*2.6+11.3*5.85
RAZEM 495.205
31/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na $cianach - wykoanie gtadzi |m?2
d.1.2|/0713-01 na $cianach wraz z wykonaiem oscieznic okiennych i drzwiowych
989.4 m?2 989.400
RAZEM 989.400
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho pod posadzki jastrychowe - jedna warstwa _ styro-
pian EPS 100 - Pietro
145.6 m2 145.600
RAZEM 145.600
33/KNR 13-12  |lzolacja z folii polietylenowej m2
d.1.2/0701-06
145.6 m2 145.600
RAZEM 145.600
34|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - jastrych - Pietro m3
d.1.2/1101-02
145.6*0.05 m3 7.280
RAZEM 7.280
35/KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych - lokalne wyréwnanie powierzchni posadzki o |m2
d.1.2/0104-05 gr. do 5 cm wylewka samopoziomujgca - wyrownanie posadzki na scenie
41.2 m2 41.200
RAZEM 41.200
36 KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej ma- |m2
d.1.2/0401-01 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie wraz z wywineciem izo-
kalk. wtasna |lacji na $ciany do wys 20cm- pomieszczenie WC, pomieszczenia mokre kuch-
nia, tazienki
(15.23+5.3+15.7+33.86+1.6+5.33+3.04+7.02+5.69+6.98+5.59)*1.3 m2 136.942
RAZEM 136.942
37/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gtebokopenetrujacymi - powierzchnie pozio- |m?2
d.1.2/202 1134-01 |me - posadzki, sufity
72*2+26.2*2+16.3+15.23+5.3+15.7+(6.11+7.26+14.88+5.38+13.3+5.33+8.8+ |m2 815.550
20+24.25+36+18)*2+145+103
RAZEM 815.550
38|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z gresu, ptytki drewnopodobne, wyrazna faktura drewna, |m?2
d.1.2/1118-10 rozmiar szer 14-23cm, diugos¢ 85-140cm, efekt powierzchni drewno, klasa
kalk. wtasna |$cieralno$ci min 4 i wyzej, antyposlizgowo$¢ min R10, np. model Modern f. Tu-
badzin - do akceptacji Inwestora - uktadane na klej elastyczny metodg zwykta,
fuga max 2 mm, ptytki na stopnicach ryflowane
7.26+1+6.11+216.9+7.07+41.2+1+8.88 m2 289.420
RAZEM 289.420
39|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1.2/1118-08 todg zwykig wraz z cokotami wys. 15cm - posadzka na parterze - klasa anty-
kalk. wtasna |poslizgowos$ci - R10, spoina epoksydowa szerokosci 2 mm, ptytki na stopni-
cach ryflowane - ptytki wg akceptacji Inwestora - jasnym pastelowym kolorze
33.86+5.69+1.07+7.43+4.24+2+4 1+3.25+7.02+1.62+5.36+14.88+6.28+3.04+ |m2 150.640
2+15.7+5.3+15.23+6.98+5.59
RAZEM 150.640
40|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ptytki 30x30 cm uktadane na klej me- |m2
d.1.2/1118-08 todg zwykig wraz z cokotami wys. 15cm - klasa antyposlizgowosci - R10, spoi-
kalk. wtasna |na epoksydowa szerokosci 2 mm, - posadzka pom. kottowni i |-pietrze, plytki
na stopnicach ryflowane - ptytki wg akceptacji Inwestora -
13.3+1.6+8.8+5.33+16.3+25.58+12.6+28.61+3.98+31.35+2 m?2 149.450
RAZEM 149.450
41/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gtebokopenetrujacymi - powierzchnie piono- |m?2
d.1.2|202 1134-02 |we pod prace glazurnicze na $cianach
(11.1+11.3+1.3+1+4.4+29.7+9.3+2.9+11.1+7.4+12.7+9.6+4.4+6.4+3.3+19.5+ |m?2 452.600
16.7+25.6+28.2+2+4+4.4)*2
RAZEM 452.600
42/KNNR 3 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi 25x40 cm uktadanymi przy zast.masy |[m2
d.1.2/0608-04 klejgcej na gotowym i wyréwnanym podtozu wysokos$¢ 2m - ptytki do akcepta-
¢ji wg Inwestora - jasne pastelowe kolory - pomieszczenia kottowni, kuchnia
(wg techniologi), tazienek, WC (wszystkie), fartuchy przy zlewozmywakach i
umywalkach
(11.1+11.3+1.3+1+4.4+29.7+9.3+2.9+11.1+7.4+12.7+9.6+4.4+6.4+3.3+19.5+ |m?2 452.600
16.7+25.6+28.2+2+4+4.4)*2
RAZEM 452.600
43/KNNR 3 Lustro wklejane w powierzchnie pomiedzy ptytkami m2
d.1.2/0608-02
kalk. wlasna
(2.5*0.9)*2+0.6*0.9+1.2*0.9+0.9*0.9 m?2 6.930
RAZEM 6.930
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44| KNR-W 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych panele PCV w klasie AC 5, pomieszczenie so- |[m2
d.1.2/1123-03 cjalne - Pletro
kalk. wtasna
14.90 m2 14.900
RAZEM 14.900
45/ KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.2/1124-06
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
46| KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo lub stal nierdzewna - po- |m
d.1.2/1035-04 recze profilowane 60x76 mm z drewna lisciastego - schemat wg akceptac;ji In-
analiza indy- |westora rozstaw tralek max 12cm
widualna
6.3+2.8+3.2+1.6 m 13.900
RAZEM 13.900
47 KNR-W 2-02 |Montaz rolet z prowadnicami - zamknecie pomieszczenia wneki porzadkowej - |m?2
d.1.2/1038-01 TK/M1/12
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1.000
1.45*2.7 m?2 3.915
RAZEM 3.915
48| KNR-W 2-02 |Pochwyty schodowe stalowe malowane proszkowo lub stal nierdzewna - pore- |m
d.1.2/1035-04 cze profilowane 60x76 mm z drewna liciastego
analiza indy-
widualna
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
49/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gtebokopenetrujacymi - powierzchnie piono- |m?2
d.1.2/202 1134-02 |we sciany
989.4 m?2 989.400
RAZEM 989.400
50/ TZKNBK X |Rekonstrukcja stiuku wielobarwnego do 3 koloréw na $cianach prostych z po- |m2
d.1.2/0102-04 dziatami- $ciana pod sceng, $ciany sali balowej - kolorystyka i lokalizacja wg
kalk. wtasna |wskazan Inwestora
10.5%1.35+4.3%1.9%6 m2 63.195
RAZEM 63.195
51/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - sufity biata
72+26.2+16.3+15.23+5.3+15.7+6.11+7.26+14.88+5.38+13.3+5.33+8.8+20+ |m2 354.040
24.25+36+18+20+24
RAZEM 354.040
52|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - kolorystyka gr. akceptacji Inwestora (kolory
biate, jasne pastele)
985.4 m2 985.400
RAZEM 985.400
53|KNR 2-02 Malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych (farbg podktado-|m?2
d.1.2/1506-05 wa) - betonu i cegly - posadzka w piwnicy
53.3 m?2 53.300
RAZEM 53.300
54/KNR 2-02 Malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych (emalig) - beto- |m2
d.1.2/1506-06 nu i cegly - posadzka w piwnicy
53.3 m?2 53.300
RAZEM 53.300
55/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - sufity OSP Granowiec
46+36 m2 82.000
RAZEM 82.000
56|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - pomieszczenie OSP Granowiec
(27.2+22.5)*3.4 m2 168.980
RAZEM 168.980
57|KNR 4-01 Mycie po robotach budowlanych podtég, okien m?2
d.1.2/1215-07
563 m?2 563.000
RAZEM 563.000
2/45000000-7 |ROBOTY DROGOWE - CHODNIKI, DROGI, DOJAZDY, PARKINGI
58/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt do 1, |[m3
d.2/0310-03 5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IV) - opaska w czesci tylnej
budynku
52*0.6*0.4 m3 12.480
RAZEM 12.480
59/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.2/0811-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg - teren przed wejsciem do Swietlicy
wiejskiej
12.8*6.3 m?2 80.640
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RAZEM 80.640
60/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2|/0215-07 odkfad w gruncie kat. IV - odwodnienie terenu pod rury drenarskie
0.5*0.5*300 m3 75.000
RAZEM 75.000
61|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem|m
d.2/0402-05 na wykonanej podsypce - RURA DRENARSKA - MELIORACYJNA NA LY |
kalk. wtasna |GLINY FI 100 np. typu TYP AR SF 44
Krazki po 50 metréw DRENAZ W GEOWLOKNINIE SYNTETYCZNEJ lub réw-
nowazne
50*6 m 300.000
RAZEM 300.000
62|KNR 2-15 Montaz osadnikéw deszczowych Osadnik rynnowy, czyszczak rynnowy o ér.  |szt.
d.2/0211-03 nom. do 150 mm PCV - komplet z sitkiem
kalk. wlasna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
63|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
64 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych przed gramami OSP Granowiec- odwod- |m
d.2/0606-03 nienie liniowe kanat do 25 ton
Materiat: Beton
Pokrywa: Zeliwna
Rodzaj odptywu: Liniowy
Wysokos$¢ koryta: 160 mm
Szerokos$¢ koryta: 145
Dopuszczalne obcigzenie: 25 ton
10 m 10.000
RAZEM 10.000
65 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$é doptywowych do rur drenarskich szt.
d.2|kalk. wlasna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
66|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, pod po-|m?2
d.2|0101-01 wierzchnie zieleni ozdobnej w gruncie kat. I-1V gtebokosci 25 cm
0101-02
227.7+5.4+492.7+56.8+13.1+232+510+95+30 m2 1662.700
RAZEM 1662.700
67|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
227.7+5.4+492.7+56.8+13.1+232+510+95+30 m?2 1662.700
RAZEM 1662.700
68| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2/0402-03
0.2*0.2*(483.5+112.5) m3 23.840
RAZEM 23.840
69| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0403-03 towo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
412+63+8.5 m 483.500
RAZEM 483.500
70|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wymiarach 8x20cm (obrzeza be- |m
d.2/0403-03 tonowe) na podsypce cementowo-piaskowej - opaska w czesci tylnej bydynku
kalk. wiasna
112.5 m 112.500
RAZEM 112.500
71/KNR 2-01 Opaska - podsypka filtracyjna ze zwiru 16-32mm w gotowym suchym wykopie |m3
d.2/0610-02 z przygotowaniem kruszywa - wypelnienie opaski wraz z geowtoékning
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?
d.2|0114-01 niu 25 cm
0114-02
1547.2 m2 1547.200
RAZEM 1547.200
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
5.4+232 m2 237.400
RAZEM 237.400
74 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubos$ci 6 cm na pod- |m?2
d.2/0511-02 sypce cementowo-piaskowej - chodniki, pom. $mietika, wejscie do kottowni
237.4 m2 237.400
RAZEM 237.400
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75/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.2/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - drogi dojazdowe, parkingi przy sali
349+168+56+61 m?2 634.000
RAZEM 634.000
76| KNR 2-31 Nawierzchnia z plyt azurowych betonowych gr. 8cm, na podsypce piaskowej z |m?2
d.2|/0309-01 wypetnieniem spoin zwirem wg dokumentac;ji projektowe;j
kalk. wtasna
492.7+56.8+13.1 m2 562.600
RAZEM 562.600
77/KNR 2-31 Nawierzchnie z kratami trawnikowymi wytrzymatosc 300 ton/m2, na podsypce |m?2
d.2/0309-01 cementowo-piaskowej wraz z wypelniniem warstwg ziemi urodzajnej pod traw-
kalk. wtasna |niki wg dokumentaciji projektowe;.
140+227.7+5.4 m?2 373.100
RAZEM 373.100
78/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m2
d.2/123102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm - uzupetninie nawierzchni
kalk. wtasna |kostkg z demontazu - cze$¢ tylna budynku
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
79 Dodatek na wykonanie $cieku z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m
d.2|kalk. wlasna |ce cementowo-piaskowej - odprowadzenie wéd na tereny zielone
65+20 m 85.000
RAZEM 85.000
80|KNR 2-02 Cokoty betonowe (podmuréwka) z fundamentami pod stupki do ogrodzenia pa- |m
d.2{1801-02 nelowego
kalk. wlasna
23.4+87.2 m 110.600
RAZEM 110.600
81|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci do 1,7 m na stupkach stalowych z ksztattowni- |m
d.2/1803-03 kéw o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole - ogrodzenie panelowe
kalk. wtasna
23.4+87.2 m 110.600
RAZEM 110.600
82|KNR 2-23 Bramy wjazdowe gtéwna i boczna, przesuwne ocynkowane, lakierowana, wy- |m?2
d.2/0404-03 petnienie z pretéw stalowych (przekroje kwadratowe) lub drutami, komplet ,
kalk. wiasna |fundament, elementy prowadzace, profile jezdne,
7*1.7+42*5*1.7 m?2 28.900
RAZEM 28.900
83/ KNR 2-02 Dostawa, montaz, wycieraczki systemowe zewnetrznych 110-120 x 80-90 kpl.
d.2{1219-03 [em] o konstrukciji z profili aluminiowych, potaczenie wktadéw szczotkowych i
kalk. wiasna |gumowych, osadzone w poziomie ptaszczyzny kostki betonowej w ramce ze
stali nierdzewnej na podbudowei betonowej (wycieraczka i ramka nie wystajg
poza lico posadzki)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
84|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm - m2
d.2/0510-01 oznaczona na planie sytuacyjnym jako zielern ozdobna, trawniki
0510-02
99+8+346+58+46+18+21+16+26 m?2 638.000
RAZEM 638.000
85|KNR 2-25 Pale parkingowe graniastostup 30x30x40cm wolnostojacy, beton ptukany, kru- |szt.
d.2/0419-03 szywo frakcji 2/5mm
kalk. wtasna
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
3/45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
3.1/45331000-6 | INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI - WYKONANO W ETAP |
3.2/45330000-9 | INSTALACJA GAZOWA ,CENTRALNEGO OGRZEWANIA | C.W.U
86|KNR 4-02 Demontaz i montaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego oraz fazien- |kpl.
d.3.2/0521-02 kowego - wszystkie grzejniki na budynku , zabezpieczenie podczas wykonania
kalk. wiasna |prac wykonczeniowych
35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
3.3/45300000-0 |INSTALACJA WODY ZIMNEJ, INSTALACJA HYDRANTOWA
87|/KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne HYDRANTY WEWNETRZNE z wezem dt 30m  |szt.
d.3.3/0120-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88| KNNR 4 Hydrant wewnetrzny we wnece DN 25 z wezem dt 30m - komplet - sala balo- |szt.
d.3.3/0135-07 wa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 4 Hydrant ogrodowy we wnece o $r. nominalnej 50 mm - komplet - budynek szt.
d.3.3/0135-07 strazy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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90|KNR 2-15 Zawor hydrantowy szt.
d.3.3/0116-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.3.3/0123-02 &r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych - do podlicznikéw
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - podliczniki kpl.
d.3.3/0140-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.3/0128-02
210 m 210.000
RAZEM 210.000
94/KNR 21-01 |Blacha ryflowana z kratkg (przekrycie studni schtadzajacej) - 1400mm x szt.
d.3.3/0132-02 1400mm x 5mm - pokrywa zbiornika
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4/45330000-9 | INSTALACJA KANALIZACJI, INSTALACJA TLUSZCZOWA
95|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 75 mm o pofacze- podej.
d.3.4/0211-02 niach wciskowych
31 pode;. 31.000
RAZEM 31.000
96| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |podej.
d.3.4/0211-03 niach wciskowych
10 pode;. 10.000
RAZEM 10.000
97|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe szer. 50-60 cm wraz z pétpostumentem i |kpl.
d.3.4/0230-02 syfonem gruszkowym np. model Solo firmy Kofo - wg akceptacji Inwestora
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
98| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.4/0137-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
99|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem podtynkowym - dla os6b niepet- |kpl.
d.3.4/0230-01 nosprawnych wraz z uchwytami mocujacymi - komplet
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100/ KNR-W 5-08 |Uchwyt umywalkowy dla niepelnosprawnych na blasze biaty - komplet kpl.
d.3.4/0706-10
kalk. wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
101/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - dla szt.
d.3.4/0137-02 0s06b niepetnosprawnej
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2-15 |Baterie kuchenne, zlewozmywakowe, stojace, tokciowe z obrotowg wylewka o |szt.
d.3.4/0137-02 $r. nominalnej 15 mm - do technologi kuchni, rodzaj wg akceptacji Inwestora
kalk. wlasna
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
103|KNR-W 2-15 |Baterie kuchenna prysznicowa - spryskiwacz z baterig stotowa i wylewka stoja- |szt.
d.3.4/0137-02 ce - nierdzewny przewdd ci$nieniowy - sprezyna wyréwnujaca - spryskiwacz
kalk. wtasna |ci$nieniowy ze sterowaniem dzwigniowym - uchwyt $cienny - uchwyt spryski-
wacza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z ptuczkg np. model Nova Pro Alex, f. Koto kpl.
d.3.4/0234-01
kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
105/KNR 2-15/  |Przegroda miedzypisuarowa ceramiczna np. kolekcja Nova Pro f. Koto szt.
d.3.4|GEBERIT
0204-01
kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

-10 -
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106 KNR 2-15/  |Elementy montazowe podtynkowy do miski ustepowej montowane przy kpl.
d.3.4/GEBERIT Scianie, wraz z przyciskiem, wspornikami, mata - komplet
0102-01
kalk. wiasna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
107|KNR-W 2-15 |Miska WC wiszaca + deska np. model Rekord f. Koto kpl.
d.3.4/0233-03
kalk. wlasna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
108 KNR-W 2-15 |Miska WC dla niepetnosprawnych wraz z uchwytami mocujacymi, deskg - kpl.
d.3.4/0233-03 komplet np. model Nova Pro f. Koto + Uchwyt dla niepetnosprawnych - porecz
kalk. wiasna |uchylna lub na blasze
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
109/ KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe wraz z kabing kpl.
d.3.4/0232-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
110/ KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.4/0137-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111/ KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3.4/0218-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4/45300000-0 |INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE WOD-KAN
112 Hydrant zewnetrzny DN8O - komplet szt.
d.4|kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
113|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.5(1134-01 wym
37+47 szt. 84.000
RAZEM 84.000
114|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych na sufitach - $wietléwka kpl.
d.5/0512-03
kalk. wlasna
37+47 kpl. 84.000
RAZEM 84.000
115/KNP 18 Demontaz oraz montaz gniazd, wytacznikéw i przetgcznikéw - zabezpieczenie |szt.
d.5/0820-01.01 |przed pracami wykonczeniowymi
71+24 szt. 95.000
RAZEM 95.000
6/45300000-0 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
116/ KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.6/0702-0201 |szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV - przytacza do odbiornikéw na te-
renie dziatki
55 m 55.000
RAZEM 55.000
117|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna- |m
d.6/0101-01 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
75 m 75.000
RAZEM 75.000
118|KNR 2-02 Stopy prefabrykowane do lamp zewnetrznych elem.
d.6|/0203-01
kalk. wlasna
9 elem. 9.000
RAZEM 9.000
119/ KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.6/0503-02 przy wysoko$ci hasypu powyzej 4 m w gruncie kat. IlI-IV
26.4 m3 26.400
RAZEM 26.400
120/ KNR AL-01 |Czujniki ruchu z sygnalizacjg kpl.
d.6/0201-04
kalk. wlasna
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
121/KNR 13-06 |Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne wys. 3m, oprawy parkowe ze zrédtem $wiat- kpl.
d.6/0624-01 fa LED 20 W 230V stopien ochrony P66 - czarne np model Promenad f. Inte-
kalk. wiasna |light - wg akceptacji Inwestora
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
7/45310000-3 | INSTALACJA ODGROMOWA - WYKONANO W ETAP |
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8 TECHNOLOGIA KUCHNI - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO
122|KNR 2-15/  |Umywalka z wytacznikiem kolanowym z syfonem uruchamianym kolanem wym|kpl.
d.8|GEBERIT 400x400x225 np. model DM-S 3281 f. Dora Metal - TK/1/1 pomieszczenie wg
0104-03 dokumentacji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 7-24 Stét z szafkg wym.1800x900x850 np Model DM 3118 f. Dora Metal - TK/1/1 kpl.
d.8/0150 pomieszczenie wg dokumentac;ji
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124|/KNR 7-24 Mobilny stét do pracy z pétkg wym. 700x900x850, np. Model DM 3103 f. Dora |kpl.
d.8/0150 Metal - TK/1/1 pomieszczenie wg dokumentac;ji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR 7-24 Stot do pracy z potka 1600x900x850, np. Model DM 3103 f. Dora Metal - TK/1/ |kpl.
d.8/0150 1 pomieszczenie wg dokumentacji
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 5-26 Szafka podgrzewana z plyta grzewczg 865x700x850 napiecie 400V moc 3kW, |kpl.
d.8/0703-02 np. Model DM-94473.2 f. Dora Metal - TK/1/1 pomieszczenie wg dokumentacji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
127/KNR 2-17 Okap centralny 2500x2200x400 np. Model DM 3607 f. Dora Metal - TK/1/1 po-|kpl.
d.8/0141-06 mieszczenie wg dokumentacji
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
128 KNR-W 2-15 |Piec konwekcyjno parowy elektryczny Mood 7xGN1/1 — 99 programdw gotowa-|szt.
d.8/0315-01 nia — sonda rdzeniowa, napiecie 400V moc 11kW - TK/1/1 pomieszczenie wg
analiza indy- |dokumentacji
widualna Parametry techniczne:
- Pojemnosé: 7xGN1/1
- Odstep pomiedzy prowadnicami: 70mm
- Wymiary: 830x890x890
- Waga: 102 kg
- Moc: 11kW
- Napiecie: 400V
- Zabezpieczenie IPX4
Budowa:
- Hermetyczna obudowa ze stali nierdzewna AISI 304 w komorze zgodna ze
standardami HACCP
- Wewnetrzne halogenowe oswietlenie w komorze — doktadnie o$wietla pro-
dukty wewnatrz pieca
- Podwdjne wysoko izolowane drzwi z funkcjg zatrzymywania ciepta, tatwo
otwierana szyba zewnetrzna do czyszczenia
- Najbezpieczniejsze prowadnice bo blach w ksztaicie litery C
- Wytacznik drzwiowy
Kontrola:
- Multifunkcyjny wyswietlacz cyfrowy zezwala na zatadowanie wiasnych i na-
szych przepiséw ciagle aktualizujgc je poprzez baze danych — funkcja YESDA-
TA
- 3 predkosci wentylatoréw, automatyczna inwersja kierunku pracy wentylatora
oraz wstrzymanie nawiewu podczas posredniej fazy gotowania. Gazowe piece
sg wyposazone w specjalny wentylator multi-fan (2 wentylatory w piecach 7
pétkowych, 3 wentylatory w piecach 11 pétkowych)
- Bardzo wydajny system naparowania jest w stanie dostarczy¢ natychmiasto-
wo pare od 10% do 100%
- Sonda rdzeniowa z funkcja Delta — T
- Wstepnie nagrzanie komory ustawiane do 270°C
- Wyswietlacz ukazuje czas gotowania, temperature z sondy rdzeniowej, tem-
perature gotowania, poziom naparowania oraz szybko$¢ wentylatora
- Automatyczny system diagnostyczny wykrywajacy wszystkie usterki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 7-24 Stot do pracy z potka 500x700x850, np. Model DM 3103 f. Dora Metal - TK/1/1 |kpl.
d.8/0150 pomieszczenie wg dokumentac;ji
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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130|KNR 2-02 Trzon kuchenny gazowy 4-palnikowy 800x700x850 moc 24kW , np. Model kpl.
d.8/1305-06 700.KG-4 - TK/1/1 pomieszczenie wg dokumentacji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
131/KNR-W 2-15 | Taboret gazowy 580x580x380 moc 9kW - TK/1/1 pomieszczenie wg dokumen- |kpl.
d.8/0315-03 tacji
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 2-15 Taboret elektryczny 580x580x380 moc 6kW - TK/1/1 pomieszczenie wg doku- |kpl.
d.8/0311-01 mentacji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 2-02 Patelnia uchylna elektryczna 800x700x850, moc 9 kW np. Model 700.PE-03 f. |kpl.
d.8/1304-05 Kromet - TK/1/1 pomieszczenie wg dokumentacji
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
134/ KNR 7-24 Stot ze zlewem i szafkg 1800x700x850 np. model DM 3211 . Dora Metal - TK/ |szt.
d.8/0150 1/1 pomieszczenie wg dokumentac;ji
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR 7-24 Stét ze zlewem i potkg 1400x700x850, np. Model DM 3201 f. Dora Metal - TK/ |kpl.
d.8/0150 1/1 pomieszczenie wg dokumentac;ji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR 7-24 Stot do pracy z potka 1300x700x850, np. Model DM 3103 f. Dora Metal - TK/1/ |kpl.
d.8/0150 1 pomieszczenie wg dokumentacji
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 7-24 Stét ze zlewem i potkg 1400x700x850 np. Model DM 3201 f. Dora Metal - TK/ |kpl.
d.8/0150 1/1 pomieszczenie wg dokumentac;ji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
138/KNR 7-24 Stét neutralny na domiar (wg pomiarow z natury na budowie), np. Model DM |kpl.
d.8/0150 3101 f. Dora Metal - TK/1/1 pomieszczenie wg dokumentacji
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 7-24 Stét z szafkg 1000x700x850, np. Model DM 3118 f. Dora Metal - TK/1/1 po-  |kpl.
d.8/0150 mieszczenie wg dokumentacji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140/ KNR 7-24 Regat ociekowy 1500x700x1800, np. Model DM 3319 f. Dora Metal - TK/1/1  |kpl.
d.8/0150 pomieszczenie wg dokumentac;ji
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141|/KNR 7-24 Stét z basenem 2-komorowym (h1=400) 1400x700x850, np. Model DM 3249 f.|kpl.
d.8/0150 Dora Metal - TK/1/1 pomieszczenie wg dokumentaciji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142/KNR 7-24 Regat ociekowy 700x700x1800, np. Model DM 3319 f. Dora Metal - TK/1/1 po- |kpl.
d.8/0150 mieszczenie wg dokumentacji
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR 2-02 Szafa 1200x600x1800, np. Model DM 3303 f. Dora Metal - TK/1/2 pomiesz-  |kpl.
d.8/1021-07 czenie wg dokumentacji - TK/1/1 pomieszczenie wg dokumentac;ji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144 KNR 7-24 Stét 600x600x750 + krzesto wg wytycznych Inwestora - TK/1/5 pomieszczenie |kpl.
d.8/0150 wg dokumentac;ji
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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145/ KNR-W 2-15 |Zlew 1-komorowy z ociekaczem 800x600x850 wg wytycznych Inwestora - TK/ |kpl.
d.8/0229-05 1/5 pomieszczenie wg dokumentacji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR 2-15/  |Umywalki pojedyncze porcelanowe szer. 50-60 cm wraz z pétpostumentem i |kpl.
d.8|GEBERIT syfonem gruszkowym np. model Solo firmy Kofo - wg akceptacji Inwestora -
0104-03 TK/1/5
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR 2-02 Szafa ubraniowa dwudzielna metalowa 400x490x1800 np. Model SzL 40K1 - |kpl.
d.8/1021-07 TK/1/5
kalk. wiasna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
148/ KNR 2-02 Szafa biurowa 1400x400x1800 wg wytycznych Inwestora - TK/1/6 pomiesz-  |kpl.
d.8/1021-07 czenie wg dokumentac;ji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149/ TZKNBK XXI |Biurko 1200x600x750 + krzesto wg wytycznych Inwestora - TK/1/6 kpl.
d.8(1710-01
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
150|KNNR 7 Regat z polipropylenu 863x600x1800 na warzywa np. Model OT 0806 f. Stal- |kpl.
d.8/0205-01 gast - TK/1/7 pomieszczenie wg dokumentac;i
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
151/KNR 2-15/  |Umywalka z wytacznikiem kolanowym z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.8|GEBERIT 400x400x225 np. model DM-S 3281 f. Dora Metal - TK/1/8 pomieszczenie wg
0104-03 dokumentacji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 7-24 Stét ze zlewem i szafkg 600x700x850, np. ModelDM 3210 f. Dora Metal - TK/ |kpl.
d.8/0150 1/8 pomieszczenie wg dokumentac;ji
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNP 18 Naswietlacz do jaj 360x530x245, np. Model 690552 f. Stalgast - TK/1/8 po- kpl.
d.8(2213-01 mieszczenie wg dokumentacji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154 KNR 7-24 Lodéwka podblatowa inox 600x600x830, np. Model 880175 f. Stalgast - TK/1/8 |kpl.
d.8/0150 pomieszczenie wg dokumentac;ji
kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
155/KNR 7-24 Blat do pracy 1200x700x850, np. Model DM-3001 f. Dora Metal - TK/1/8 po-  |kpl.
d.8/0150 mieszczenie wg dokumentacji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
156 KNR-W 7-21 |Obieraczka do ziemniakéw z separatorem obierzyn napiecie 400V kpl.
d.8|/0601 460x500x800. np. Model 226841 f. Stalgast - TK/1/8 pomieszczenie wg doku-
kalk. wtasna |mentacji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 7-24 Stét z dwoma zlewami i pétkg 2000x700x850. np. Model DM-3213 f. Dora Me- |kpl.
d.8/0150 tal - TK/1/8 pomieszczenie wg dokumentacji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR 7-24 Regat z polipropylenu 1160x600x1800. np. Model OT 1106 - mroznia f. Stal- |kpl.
d.8/0150 gast - TK/1/9 pomieszczenie wg dokumentacji
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 7-24 Regat z polipropylenu 1160x500x1800. np. Model OT 1105 - mroznia f. Stal- |kpl.
d.8/0150 gast - TK/1/9 pomieszczenie wg dokumentacji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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160|KNR 2-02 Regat magazynowy ze stali chromowanej 1825x610x1800. np. Model R 14 f. |kpl.
d.8/1021-07 Stalgast - TK/1/11 pomieszczenie wg dokumentacji
kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
161 KNR-W 2-15 | Zlew porzadkowy 500x500x240. np. Model DM 3232 f. Dora Metal - TK/1/12  |kpl.
d.8/0229-05 pomieszczenie wg dokumentac;ji
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 2-02 Regat porzadkowy 400x500x1800. np. Model DM 3337 f. Dora Metal - TK/1/12 |kpl.
d.8/1021-07 pomieszczenie wg dokumentacji - TK/1/13 pomieszczenie wg dokumentacji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
163 KNR 2-02 Szafa przelotowa 900x700x2000. np. Model DM 3307 f. Dora Metal - TK/1/13  |kpl.
d.8/1021-07 pomieszczenie wg dokumentac;ji
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
164 KNR 2-15/ |Umywalka z wytgcznikiem kolanowym z syfonem uruchamianym kolanem wym kpl.
d.8| GEBERIT 400x385x225 np. model A40/726 f. Dora Metal - TK/1/13 pomieszczenie wg
0104-03 dokumentacji
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR-W 2-02 |Stét ze zlewem 1-komorowym i otworem na odpadki 1200x700x850 np. model |kpl.
d.8/1030-01 DM 3268 f. Dora Metal - TK/1/13 pomieszczenie wg dokumentacji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
166|KNR 2-15 Zmywarko-wyparzarka kapturowa 690x794x1500. np. Model 803020 f. Hobart - kpl.
d.8/0311-03 TK/1/13 pomieszczenie wg dokumentacji
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR 7-24 Stét wytadowczy 600x700x850. np. Model DM 3265 f. Dora Metal - TK/1/13 po-|kpl.
d.8/0150 mieszczenie wg dokumentacji
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168/ KNR 2-15/  |Umywalka z wytacznikiem kolanowym 400x385x225. np. Model A40/726 f. Do- |kpl.
d.8|GEBERIT ra Metal - TK/1/14 pomieszczenie wg dokumentac;ji
0104-03
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 OZNACZENIA ZNAKOW BEZPIECZENSTWA EWAKUACYJA | OCHRONY PPOZ
169/ KNR 2-31 07 |Komplet oznakowania wraz z instrukcjami - ZNAKOW BEZPIECZENSTWA kpl.
d.9|analiza indy- |[EWAKUACJA | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych - lampy onakowania ewa- |kpl.
d.9|0504-01 kuacyjnego i awaryjnego - LED IP65
kalk. wiasna
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
171/KNR 7-14 Wyposazenie gasnice - komplet dla catego obiektu - jedna jednostka masy kpl.
d.9/0105-02 $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) na 100m2 stref ZL i 300 m2 w strefie PM
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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