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SPIS TRESCI:

kod CPV Nazwa specyfikacji
45000000-7 Wymagania ogdine
45111100-9 Roboty w zakresie rozbiérki roboty
45111220-6 w zakresie usuwania gruzu
féizgg ;?:Z Roboty betonowe i zelbetowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421146-9 Sufity podwieszane
45410000-4 Tynki zwykte wewnetrzne
45432000-4 Ktadzenie i wykonywanie podidg
45431000-7 Oktadziny scienne
45442100-5 Roboty malarskie
45420000-7 Roboty w zak.resie zakiada:?ia.stolcowrki

budowlanej oraz roboty ciesielskie

45330000-9 Roboly instalacyjne wodno-kanalizacyjne
45311000-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45233250-6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
Wymagania ogdine

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogéine odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia
Przebudowa i rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Granowiec — ETAP |l
Dane ewidencyjne:
Obiekt:
a) Adres: ul. Granowiec, ul. Kolejowa 5
b) Przedsiewziecie: przebudowa i modernizacja ze zmiang sposobu uzytkowania
c) Inwestor:
GMINA SOSNIE
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie
d) Wykonawca dokumentacji: SAG.PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji mgr inz. Grzegorz Sasiada
e) Charakterystyczne parametry techniczne po przebudowie
2. Dane techniczne projektowanego budynku:
- Wysoko$¢ od poziomu terenu mierzona w najnizszym punkcie przy wejciu do budynku
- poziom +0,00 przyjeto rowne 126,24 m.n.p.m

- Wysoko$¢ do kalenicy 7,65mi9,19m
- llos¢ kondygnacii 112
- Ksztalt dach - dwuspadowy ,dach wielospadowy”

Powierzchnia zabudowy wraz z rozbudowg - 715,10 m 2
Powierzchnia zabudowy istniejacego pomieszczenia gospodarczego - 42,20 m2
Kubatura facznie: 4770,90m 3
SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY = 757,30 m2
3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajacy:
GMINA SOSNIE
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie
2. Organ nadzoru budowlanego: Nadzo6r budowlany w Ostrowie Wielkopolskim
3. Wykonawca: wytoniony w przetargu
4. Zarzadzajacy realizacjg umowy: wytoniony w przetargu
4. Charakterystyka przedsiewziecia
Przedmiotem niniejszego opracowania dotyczacy prac zwigzanych z drugim etapem realizacji inwestycji polegajacy na
przebudowie i rozbudowie oraz dostosowania obiektu do aktualnych wymagarn technicznych budynku Swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Granowiec przy ul. Kolejowej 5, gmina Sosnie. Zakres opracowania obejmuje przebudowe i rozbudowe
istniejacego budynku $wietlicy wiejskiej wraz z wykonaniem zagospodarowana terenu wokét budynku Swietlicy wiejskiej.
Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie nowego zasilania o$wietlenia zewnetrznego, doj$¢, dojazdow, drogi
pozarowej, miejsc postojowych, miejsca sktadowania odpaddw statych oraz terenu z nimi zwigzanego, nalezacego do
Inwestora. Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej umozliwiajacej wykonanie robét dotyczacego
realizacji ETAP I.
5. Zakres robot objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla robét wyszczegolnionych w
dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot wyszczegélnionych ponizej:
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
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ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
ROBOTY MURARSKIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE — TYNKARSKIE SUCHA ZABUDOWA
ROBOTY POSADZKARSKIE
ROBOTY SLUSARSKIE, STOLARSKIE
ROBOTY MALARSKIE
INSTALACJE SANITARNE
0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Wiw roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych” opracowanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i Instytut Techniki Budowlanej opublikowane przez
wydawnictwo ,Arkady”. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych zostang
wprowadzone do stosowania odpowiednim aktem prawnym ministra resortowego, stosownie do
delegacji wynikajacej z ustawy ,Prawo budowlane” po ich powszechnym udostepnieniu.

6. Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

7. Specyfikacja Techniczna
1. Zakres specyfikacji technicznej reguluj przepisy ustawy Prawo budowlane, okre$lajace wymagania techniczne i
uzytkowe dla budynkow. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.156 poz.
1118 z pdzn. zm.] w art.5 formutuje podstawowe wymagania , jakie powinny spetnia obiekty budowlane.
2. Roboty wykonywane na zlecenie zamawiajacego powinny zapewni bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem idrganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd, warunki
uzytkowe zgodne z przeznaczeniem pomieszczen , a w szczegolno$ci w zakresie o$wietlenia naturalnego i
sztucznego, zaopatrzenia w wode , usuwania ciekow i
odpadow, ogrzewania, wentylacji oraz tacznosci, ochron intereséw osob trzecich w tym w szczegdlnosci: zapewnienie
dostepu do drogi publicznej, ochron przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej
i ciepinej oraz ze $rodkow tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochron przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas wibracje zaktdcenia elektryczne i promieniowanie,
ochron przed zanieczyszczeniem powietrza wody lub gleby. Wymagania te powinny by spetnione przez
wykonawce przez stosowanie przepisow techniczno-budowlanych oraz PN, w powigzaniu z dostarczong dokumentacjg
projektowq, .
3. Roboty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego powinny spetniat wymagania okreslone w
przepisach techniczno- budowlanych. Niedopuszczalne jest, aby w trakcie realizacji dokonywac odstepstw od tych
przepisow.
4. Roboty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiajacego realizowa¢ zgodnie z wymogami art.7 Prawa
budowlanego, ktéry zawiera zespét przepiséw zaliczanych do techniczno-budowlanych, w sktad ktérych wchodza;
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

8. Przepisy techniczno-budowlane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Obowigzek przestrzegania przepisow techniczno-budowlanych kierowany jest do kierownikdw buddw oraz inspektoréw
nadzoru inwestorskiego. Ustawa akcentuje konieczno$¢ zgodnosci realizowanych robét budowlanych z
zatwierdzonym projektem budowlanym - wykonawczym i przepisami. Wyraznie podkresla to przepis art.22 pkt.3
precyzujacy obowigzki kierownika budowy i kierownika robét w tym zakresie. Do podstawowych obowigzkow inspektora
nadzoru w procesie budowlanym nalezy kontrola wykonywanych robé6t zgodnie z projektem i przepisami w tym
takze techniczno-budowlanymi co jednoznacznie okreslone
zostato w art. 25 pkt. 1 Prawa budowlanego.

9. Odstepstwo od przepisow techniczno- budowlanych.
Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych mozliwe jest wytacznie w
przypadkach szczegélnie uzasadnionych. Przypadki takie wynikaj z ksztattu, wymiaru dziatki zagospodarowania
terenu sasiedniego lub niemozliwo$ci spetnienia obowigzujacych przepiséw techniczno- budowlanych.
Ustawodawca dopuszczajagc mozliwo$¢ odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, wprowadzit
ograniczenia. Odstepstwo nie moze by¢ dowolne, a organ wydajacy zgode na odstepstwo zwigzany jest
ograniczeniami wprowadzonymi do ustawy. Zastosowanie odstepstwa od przepiséw techniczno- budowlanych nie
moze powodowa zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia, ograniczenia dostepno$ci dla osob
niepetnosprawnych oraz nie powinno powodowaC pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a
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tak ze stanu Srodowiska po spetnieniu warunkéw zamiennych. Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego, wyrazenie zgody
na odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych nalezy do kompetencji organu pafstwowego nadzoru
budowlanego stopnia podstawowego, j. do organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe . Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych powinno byé poprzedzone wydaniem upowaznienia przez
wiasciwego ministra uprawnionego do wydania przepiséw, od ktdrych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo. Zachowanie
trybu okreslonego w art.9 Prawa budowlanego nie jest konieczne, jezeli w przepisach techniczno- budowlanych
okre$lone sg rozwigzania wariantowe, warunki, na jakich mozna odstepowaé od rozwigzan podstawowych lub zawarte
jest upowaznienie dla organdw parnstwowego nadzoru budowlanego do wydawania zgody na odstepstwa od tych
przepisow.
Naruszenie przepiséw techniczno- budowlanych w trakcie robét. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w
trakcie robot uwaza sie odstepstwo od projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja administracyjng . Zgodnie
z art. 36 Prawa budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe a takze wstrzymania robét budowlanych - art. 50 Prawa budowlanego. Koszty wynikajace z
tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktdre dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktoérych mowa wyzej,
mogq byC orzeczone, gdy naruszenie przepiséw techniczno- budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakorczeniu
robdt budowlanych art.51ust4 Prawa budowlanego. Wszelkie odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego, w tym naruszenie przepisow techniczno - budowlanych wymagajq przedstawienia organowi
panstwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy wraz z opisem zmian i odpowiednimi
rysunkami zamiennymi na etapie przystapienia do uzytkowania. Zmiany wymagaj potwierdzenia o$wiadczeniem
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego art.57 ust.2 Prawa budowlanego.

10. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za stan wykonywanych rob6t od dnia przejecia az do dnia odbioru
koricowego robot przez zamawiajacego. Zabezpieczenie robdt w okresie obnizonych temperatur obcigza wykonawce .
Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektu i robét przenosi sie na czas rekojmi. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, a do przekazania
go zamawiajacemu. Wymagania dotyczace kwalifikacji, uprawnien i do $wiadczenia personelu kierowniczego i
wykonawczego.
Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji rob6t, odpowiedzialne sgq za wykonywanie
tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacje Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje , bezpieczenstwo i
jakos¢ . Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu rob6t niezgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych realizowana bedzie
w sposdb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93
pkt. 6 Prawa budowlanego, odpowiedzialno$ci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty w sposob
odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od
zatwierdzonego projektu. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajq te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane z prawem do kierowania robotami
budowlanymi.
Ubezpieczenie i zabezpieczenie budowy.
Roboty budowlane ubezpieczy w towarzystwie ubezpieczeniowym.
Wspétpraca z inspektorami nadzoru.
Inspektor nadzoru jest przedstawicielem zamawiajacego w trakcie realizacji robét. Obecnos¢ inspektora nadzoru na
budowie przewidziana jest w dniu uzgodnionym z wykonawca robét. W przypadku czestszych pobytéw ze
wzgledu na problemy — wedtug potrzeb nie powodujacych nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych. Inspektor
jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych budowy w ramach
dokumentaciji projektowej, przepiséw prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacji. Kazde zastrzezenie do
pracy inspektora nadzoru
powinno by¢ zgtoszone zamawiajacemu niezaleznie od dokonania wpisu w dzienniku budowy.
Wspétpraca z innymi wykonawcami.
Roboty realizowane i koordynowane przez kierownika budowy. Zakres robot wykonywany przez firmy specjalistyczne
wymaga szczegbinego nadzoru oraz koordynacji miedzybranzowej przez kierownika budowy.
Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzenie chronionych rozwigzar .
Projekt stanowi wtasno$¢ zamawiajacego - dokumentacja, nie moze byé udostepniana osobom trzecim bez jego
zgody.
Wprowadzenie chronionych rozwigzan zastrzezone jest, jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi,
prawami z patentu i prawa ochronnego. Powielanie chronionych rozwigzan , na ktére zamawiajacy uzyskat zgode ,
stanowitoby naruszenie praw autorskich. Autor moze dochodzi¢ roszczern w stosunku do 0séb trzecich korzystajacych z
tych débr.
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Szczegotowe ustalenia Specyfikacji Techniczne;.
Zamawiajacy posiada projekt budowlano - wykonawczy. Podstawa do rozpoczecia robét jest art. 28 Prawa
budowlanego, zgodnie z ktérym inwestor uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe . Projektanci
posiadajg  odpowiednie uprawnienia budowlane a projekt wykonano zgodnie z wytycznymi inwestora, z wymaganiami i
przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z warunkami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany- wykonawczy uwzglednia
warunki inwestora oraz warunki zawarte w opiniach i uzgodnieniach. Przedmiot zaméwienia wykona zgodnie z
projektem budowlanym-wykonawczym.

11. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004 r. poz.2072),
2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
WspoInego Stownika Zaméwieri CPV (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.12.2002 ze. zm.)
3. Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowa¢ jako integralng cze$¢ i czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza
sig , ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datq sktadania ofert) o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

12. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia.
Projekt budowlany wykonawczy, opis i cze$¢ graficzna (rysunki), Przedmiar robét, Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t. Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy jest to
sama z przetargow dokumentacja projektdw . Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg
projektéw i okreslenie na jej podstawie ceny oferty, zawierajacej wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w celu
prawidtowego wykonania cato$ci robét objetych postepowaniem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ewentualne
btedy lub braki w dokumentaciji nie beda stanowi¢ jakiejkolwiek podstawy do ewentualnych roszczen i
odszkodowan ze strony oferenta (przysztego Wykonawcy robét). Ewentualne btedy lub braki w przedmiarze robét
nie zwalniaj Wykonawcy z wykonania petnego zakresu zadania inwestycyjnego objetego dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjq Techniczna.
Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢ wykorzystywana i udostepniana osobom
trzecim bez zgody projektanta, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy jest to niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem
kontraktu.
Podstaw wykonania robot stanowi projekt budowlany - wykonawczy wraz
z decyzjg o pozwoleniu na budowe . Roboty realizowaé zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji projektowej i
ST. Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zataczniki do umowy,
,0goInych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien powiadomi Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci podane na rysunkach wielkoci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Cechy materiatow i urzadzeri powinny by jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty nie powinny przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

13. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ praci zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg budowy lub inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej. Jesli w
czasie realizacji robét dokumentacja techniczna wymaga uzupetien wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg budowy.

14. Organizacja robét budowlanych:
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji
projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy oraz
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robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakornczenia i odbioru koricowego robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakorczeniu robét, zlikwidowa¢ plac budowy i doprowadzic teren
budowy do stanu pierwotnego.
15. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.
16. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce.
17. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):
Klasyfikacje wg CPV znajdujg sie w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
18. Warunki techniczne dla realizacji rob6t budowlanych w budynku:
W trakcie realizacji robot budowlanych w budynku nalezy przestrzega¢ zasad warunkéw wynikajgcych z:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 (Dz. U.nrz dn. 11 maja 2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 w sprawie szczeg6towych zasad przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunkdw jakim powinny
odpowiadac drogi pozarowe (D.U. nr 121/2003).
- Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuj sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa
jako integralng
czest i czytat tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie , ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed dat sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;.
Pozostate akty normatywne:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy
realizacji ktorych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (D.U.138/2001).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(Dz.U.108/2002).
19. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna,
20. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

21. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

22. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

23. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

24. Plan bezpieczenstwa .
Wykonawca wykona plan bezpieczenstwa. Plan powinien by sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera informacje o :

o stosowaniu i dostepnosci Srodkow pierwszej pomocy,
stosowaniu i dostepno$ci Srodkéw ochrony osobistej,
planie dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,
dziataniach przeciwpozarowych,
dziataniach podjetych w celu przestrzegania przepiséw BHP,
zabezpieczeniu placu budowy i utrzymywania porzadku,
dziataniach w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
innych dziataniach gwarantujacych bezpieczefstwo rob6t.

25. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

26. Wymagania wynikajace z realizacji rob6t w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow .
Zgodnie z § 5 ust 3 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziata przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z dnia 30 czerwca
2004r. nr 150 poz. 1579), wykonawca ma obowiazek prowadzenia dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich,
prac restauratorskich, lub badan konserwatorskich oraz opracowania wynikdw tych badan. W trakcie prowadzenia prac
Wykonawca zobligowany jest do stosowania sie do przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami.(Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2003 r. nr 162 poz. 1568).

27. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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28. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.
- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzgdzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych iinnych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$é uzytkowa.
- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.
- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.
- terenie _budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
- prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.
- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét
- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
- wtadciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtadciwosci.
- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
- organie samorzadu zawodoweqo - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zm.).
- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.
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- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

- rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badar i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

- materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumie€ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowe;j.

- rekultywacii - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgS¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

nadzor autorski — nadzér w zakresie:

1) stwierdzenia, w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodno$ci realizacji budowy zgodnie z projektem budowlanym,
2) uzgadniania mozliwoSci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do projektu, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego. Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o
sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku
budowy dotyczacych realizacji robédt, tacznie ze stwierdzeniem konieczno$ci wstrzymania robét dla unikniecia
zagrozenia bezpieczenstwa lub stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe.

nadzér budowlany — sprawowany przez jednostki administracji architektoniczno-budowlane;:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

3) Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

- instrukcii technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
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zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
- robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
- Wspdlnym Stowniku Zaméwieri - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Pafstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
- Zarzadzajacym realizacia_umowy - jestto osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacii
robot i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okre$lony w przepisach).
Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik_budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg, i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
- Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robé6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

29. MATERIALY
1)  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacije dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
2) Dopuszczenia stosowania materiatéw .
Przy wykonywaniu robét, stosowa wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i s3 oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektyw 89/106/EWG), dla ktorych dokonano
oceny zgodno$cig ze zharmonizowang norm europejskq wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z
europejska aprobat techniczng (EAT) lub krajow specyfikacja techniczng parnstwa czionkowskiego UE uznang
przez Komisje Europejska za zgoda z wymaganiami podstawowymi, znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym
zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajagcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajace;).
3) Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
5) Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoinych elementdw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
6) Materialy z rozbiorki
Materiaty powstate w skutek rozbiérki elementéw objetych staja sie wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt jest zobowigzany do wtasciwego zagospodarowania badz utylizacji materiatéw powstatych z
rozbiérki.

30. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

31. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;j, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

32. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, projektem
organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Prace bedg realizowane w budynku uzytkowanym. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robét z Zamawiajacym. Roboty wykona $cisle wg
,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, ST, obowigzujacych norm, zgodnie z projektem organizacji
robot, przyjetym przez wykonawce . Projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy Wykonawca wykonuje na
whasny koszt. Przy realizacji robét obowigzuje przestrzega szczegdtowych warunkdw, opisanych w instrukcjach
technicznych. Stosowa przepisy norm budowlanych i ogdlnie przyjetych zasad sztuki budowlane;.
Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawca w jest
zobowigzany wykona¢ , ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania rob6t oraz wykona¢ , umiesci¢
i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Tablice informacyjne powinny spetia nastepujace wymagania:
- zawiera informacje o rodzaju robét, adresie, numerze pozwolenia na budowe ; dane: organu nadzoru budowlanego,
Inwestora, Wykonawcy, Projektantdw; numery telefonéw alarmowych,
- posiada wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej wykonane na ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci 4
cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac :
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

33. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci wykonania robot. Program powinien
zawiera¢ :
- Zasady kontroli materiatow, elementéw, wyrobow i konstrukcji:
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dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy, u producenta w wytwérni przed wysytkg elementdéw na budowe -
np. elementow konstrukcji stalowej,

przeznaczonych do wbudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,

bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,

Jako materiatow, wyrobow, elementéw okresla sie na podstawie:

dokumentow zataczonych do dostawy, ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,

pobranych lub specjalnie wykonanych probek,

badan materiatéw wbudowanych w konstrukcje ,

certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodno$ci

- Zasady kontroli jakosci wykonanych rob6t okresla sie na podstawie:

kontroli rodzajéw robot wg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” i SST,

kontroli wykonanych elementow konstrukcyjnych,

sprawdzenia wykonanych potaczen konstrukeyjnych,

sprawdzenia szczelnosci wykonanych instalacji ,

préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw,

sprawdzenia rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

pomiaréw wykonanych instalacji elektrycznych,

pomiaréw sprawdzajgcych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

protokotu odbioru koricowego budowy.

1. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okre$la faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie

obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lubw SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét przeprowadzi z czestoScig wymagan w umowie. Zasady
okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR oraz KNNR. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne zjednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i
przedmiarze robdt. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaé badan atestujacych, to Wykonawca bedzie

posiada wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

2. ODBIOR ROBOT

Odbior robét to zespot czynnosci polegajacych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego.

Odbior czesciowy to odbidr robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a taz e dokonanie préb i sprawdzen instalacji
urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiér koficowy to odbidr gotowego obiektu budowlanego od
wykonawcy dokonany zgodnie z procedurg okreslong w umowie i ST. Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i
jakosci wykonanych czesci rob6t.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakofczenia robét i przyjecia
dokumentow. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét oraz odbiorow czesciowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong,
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Dokumenty do odbioru ostatecznego :

szczegdlowe specyfikacje techniczne w tym (uzupetniajace lub zamienne)

protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci urzadzen i sprzetu, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu(jezeli dotyczy),
kopi mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jezeli dotyczy).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbior pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
,Odbidr ostateczny(koncowy) rob6t”.
3. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci
jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

34. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, pbzn. 1229)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7 lipca 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.11. 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego Dz.U.138 poz.1554
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz .U.
Nr.108 poz. 953)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111100-9
Kod CPV 45111220-6
Roboty w zakresie rozbiorki
roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi w pomieszczeniach budynku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét rozbidrkowych. Wykonanie robét podstawowych poprzedzajacych roboty przygotowawcze:
o Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, krat drzwiowych i okiennych
o Demontaz pokrycia dachowego i konstrukcji dachu, (wykonanie nowych elementéw dachu, dzwigary drewniane
kratowe)
Demontaz posadzki w poziomie parteru
Rozbiodrka stropow zelbetowych nad pomieszczaniami magazynowymi
Rozbidrka stropu drewnianego nad projektowang salg narad
Rozbiérka $cian wewnetrznych (wg dokumentacii)
Demontaz stup6w stalowych oraz belek stalowych w pomieszczeniu MG3/1/3
Rozbiérka schodéw drewnianych w pomieszczeniu MG3/1/3
Rozbidrka klatki schodowe;
Rozbidrka kominow
Skucie i wymiana tynkéw wewnetrznych
transport odpadow i gruzu;
o uporzadkowanie placu budowy.
Szczego6towy zakres robdt wg przedmiaru robét.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoine’
pkt 1.4.i oznaczaj :
- roboty rozbiérkowe - prace budowlane zwigzane z przygotowaniem do robét wynikajacych z dokumentacii
projektowej i specyfikaciji technicznej.
- wykonawca - firma wykonujgca roboty rozbiérkowe,
- procedura - dokument definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuije i kontroluje poszczegdine operacje robocze;
procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w projekcie, zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla
okre$lonych robét oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 1.5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z projektem, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Prace przygotowawcze do rob6t rozbiorkowych;
Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6lnej ostrozno$ci oraz dbato$ci i uzgadniania z Inspektorem Nadzoru
wszelkich watpliwosci. Wykonawca uzgodni sposob zabezpieczenia placu budowy, miejsca sktadowania
materiatdw pochodzacych z rozbidrki itp.
Prace demontazowe;
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Prace demontazowe wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, wedtug wiedzy i
doswiadczenia wykonawcy. Przed rozpoczeciem robét na placu budowy powinny by¢ spetione wszystkie
niezbedne warunki okreslone w specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru materiaty
przeznaczone do odzysku, oraz miejsce ich przechowywania. Pozostate materiaty bedg wywiezione z budowy
przez wykonawce robdt. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dowodu
usuniecia materiatéw rozbiérkowych zgodnie z obowigzujgacymi przepisami ochrony $rodowiska.

Zalecenia dotyczace BHP przy wykonywaniu robot;

Kolejno$¢ rozbidrek

Komin
Komin rozbiera¢ recznie, poczynajac od géry do potaci dachu i dalej etapami na poszczegolnych kondygnacjach. Komin
rozbiera¢ z rusztowania, zrzucajac gruz i urobek na dziatke wiasna.

Dach

Prace rozbiérkowe nalezy przeprowadzaé etapami, rozpoczynajac od dachu, od zdjecia fragmentow rur spustowych,
rynien, obrébek blacharskich oraz usuniecia pokrycia papowego, Pape przecinac ostrym nozem w miejscach fgczenia
arkuszy, zwija¢ w rulony i przygotowa¢ do wywiezienia.

Elementy drewniane wycinac recznie lub mechanicznie, podwieszajac wieksze elementy do zawiesia dzwigowego. Dla
zapewnienia zupetnego bezpieczerstwa nalezy na czas demontazu fragmentow wiezby dachowej i dachu catkowicie
uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych si¢ ponizej.

Stropy

Strop rozbierac recznie. W celu odzyskania elementow drewnianych, najpierw zerwac poszycie i tynki na trzcinie.
Elementy stropowe wycina¢ i demontowa¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu dzwigu. Wycinane fragmenty
zabezpieczy¢ przed upadkiem, podwieszajac do dzwigu lub stemplowac.

Sciany murowane ,
Rozbidrke $cian na terenie dziatki prowadzi¢ recznie z rusztowan. Sciany usytuowane w granicy dziatki rozbieraé recznie
przy uzyciu miotéw pneumatycznych, a urobek zrzuca¢ na teren dziatki wiasne;.

Posadzki
Posadzki zrywac¢ recznie do poziomu terenu. W poblizu granicy dziatki posadzki rozbija¢ recznie przy uzyciu miotéw
udarowych.

Elementy rozbiérkowe

Elementy rozbiorkowe to przede wszystkim gruz ceglany i betonowy oraz drewno.
Ponadto stolarka okienna i drzwiowa, trzcina i papa

Wszystkie elementy rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko Smieci.

1.Przy wykonywaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepiséw w zakresie
BHP. Podstawowym aktem prawnym obowigzujacym w tym zakresie jest ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca
1974 r. 3.Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). Wykonawca rob6t powinien przestrzegaé
wymagan w zakresie BHP.

Odpady;

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem odpaddéw, odpady z grupy 17
,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( wiaczajac glebe, i
ziemi z terendw zanieczyszczonych)” :

gruz betonowy — kod 17 01 01

gruz ceglany — kod 17 01 02

usuniete tynki- kod 17 01 80

drewno — kod 17 02 01

szkto — kod 17 02 02

papa — kod 17 03 80

zelazo i stal — kod 17 04 05

Wymagana jest doktadna segregacja odpaddw powstatych podczas budowy. Odpady betonu i gruzu nie mogg byé
wykorzystywane podczas budowy po skruszeniu jako kruszywo by wywiezione na skifadowisko odpadow
obojetnych. W celu ograniczenia oddziatywania na $rodowisko, odpady powinny by¢ transportowane z
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miejsca ich powstania do konteneréw usytuowanych przy obiekcie, za pomoc pojemnikéw zamknietych przy
transporcie poziomym. Kontenery winny posiada zamkniecie i by¢ usytuowane w poblizu miejsca rozbiérki.
Wymagania szczegdtowe dotyczace whasciwosci materiatéw i odpadéw z rozbiorki

Odpady sktadowa¢ w miejscu uzgodnionym z zarzadcg terenu i sukcesywnie usuwane z budowy.

Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych

Roboty rozbiérkowe mozna wykona¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wymagania szczegotowe dotyczace $rodkow transportu .

Transport powstatych odpadéw realizowa¢ wylgcznie w porze dnia. Materiaty z rozbiérki przewozi¢ dowolnym
Srodkiem transportu. Nalezy je réwnomiernie umieSci na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem, przesuwaniem i pyleniem.

2. MATERIALY
Wymagania dotycz ce materiatow, ich sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3. O dopuszczeniu sprzetu do rozbiorki
decyduje przedstawiciel Zamawiajacego na budowie oraz, jesli budynek podlega ochronie konserwatorskiej,
przedstawiciel Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw. Sprzet uzyty przy wykonywaniu robot rozbiorkowych
powinien posiada aktualne dokumenty kontroli okresowej dokonywanej przez Urzad Dozoru

Technicznego, dopuszczajace go do prac. Jesli sprzet lub urzadzenia nie wymagaja okresowej kontroli UDT,
nalezy okaza¢ stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajace ten fakt. Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na
budowie powinny spetnia normy w zakresie bhp podczas ich obstugi, w szczegdlnosci dot. izolacyjnosci
urzadzen elektrycznych, poziomu drga i hatasu. Podczas pracy urzadzen przekraczajacych dopuszczalne
normy, zapewni¢ pracownikom przebywajacym w strefie rozbiorki wiasciwe $rodki ochrony na czas pracy
urzadzen . Gruz z rozbidrki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, przemieszcza¢ do poziomu terenu zrzucaé przez
rekaw do gruzu. Elementy rekawa nie mogq posiada¢ uszkodzen powodujacych wydobywanie sie gruzu na boki przez
uszkodzenia lub szczeliny. Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4. Materiat z rozbiérki
przewozié dowolnym $rodkiem transportu na ustalong odlegtoé¢ . Srodki transportu przeznaczone do wywozu
gruzu powinny posiada¢ dopuszczalng mas pojazdu dostosowang do ograniczer wynikajacych z lokalizacji placu
budowy oraz posiada pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, uprawniajgce do dojazdu na teren budowy, jesli
takie wystepujg . Gruz na $rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). Wszelkie szkody wynikajace z niewtasciwego
transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary natozone

za nieprzestrzeganie przepisow ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce .

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 5. Przed przystapieniem do robot
przeprowadzi¢ doktadne badanie stanu technicznego elementéw budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustaléi
metode rozbiérki, opracowaé projekt organizacji rob6t rozbiérkowych i zagospodarowaé plac rozbidrki. Teren
rozbiérek zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych oraz zapewni¢ zachowanie interesu osob trzecich w
bezposrednim sasiedztwie terenu rozbiorki, w szczegdinosci:

- ochron przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,

- dostawy pradu, wody i odprowadzenie $ciekow na czas trwania rozbidrek,

- swobodny dojazd i dojécie do lokali 0séb trzecich.

W przypadku wystepowania gruzu lub odpadéw niebezpiecznych Wykonawca, przed przystapieniem do rozbiorki,
powinien uzyska¢ stosowne pozwolenie na rozbiorke takich elementéw. Kazdy podmiot (za wyjatkiem zwolnien
zawartych w Prawie ochrony $rodowiska, ustawie o odpadach i Prawie wodnym) jest zobowigzany : posiada¢
pozwolenie na wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie $ciekéw do
wad lub do ziemi, pozwolenie na wytwarzanie odpaddw lub decyzje zatwierdzajaca program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi oraz/lub

potwierdzenie przedtozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami (przepisow tego akapitu nie stosuje sie odpadéw komunalnych) lub pozwolenie zintegrowane.

5.3. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujq usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw rozbiorkowych, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera
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dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentacji, w ktorej zostanie okre$lony przewidziany odzysk materiatéw. Roboty rozbiérkowe wykonywaé
mechanicznie lub recznie w sposdb okreSlony w SST lub przez Inspektora. Elementy do powtornego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen . O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinien on zlozy¢ je na wskazane miejsce przez Inspektora nadzoru. Elementy i materiaty,
ktore zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Wykopy powstate po
rozbiorce znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg, projektowa beda wykonane roboty
budowlane , powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegoinosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Rozbiorke realizowa¢ stopniowo, odciggajac elementy nosne konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze
powodowac naruszenia stateczno$ci elementéw przylegtych. Rozbiorke Scian wykonywaé recznie lub burzyé miotami
udarowymi. Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi¢ recznie lub przy
zastosowaniu prostych przeno$nikéw, gruz zrzuca¢ rynnami zsypowymi.

5.4. Dziennik rob6t rozbiorkowych

Przebieg robét rozbidrkowych odnotowa¢  w dzienniku budowy, ktory powinien obejmowac :

- kolejno i sposob wykonywania robét, a protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, dach oraz inne czesci budynku, na
ktorych bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania lub drabiny, majg dostateczng wytrzymato$c ,

- opis $rodkéw zabezpieczajacych, ktére zostaty uzyte przy rozbiérce,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majacych wplyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbiorke .

5.5. Przechowywanie gruzu na placu budowy

Dopuszcza sie sktadowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilosci nie pozostajacej w
sprzecznosci z obowigzujacymi odpadami. Sktadowisko tymczasowe odpadéw na placu budowy powinno byé
zlokalizowane w sposéb zapewniajacy swobodny wywdz gruzu z terenu i nie naruszajacy interesu 0séb trzecich.

5.6. Wywoz gruzu z terenu budowy

Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilosci i
asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli zachodzi taka konieczno$¢ - zutylizowany. W
przypadku wystepowania gruzu lub odpaddw niebezpiecznych nie wolno ich sktadowa na placu budowy a Wykonawca
musi wskaza¢ do transportu osoby posiadajace stosowne zezwolenia w tym zakresie.

5.7. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i dos$wiadczeniu oraz zatrudnia
robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania rob6t pilnowaé, aby na plac rozbiorki
nie

wchodzity osoby postronne. Szczegdlne niebezpieczerstwo stwarza praca na wysokoSci i spadajace odtamki
oraz mozliwo$¢ przywalenia pracownikéw gruzem. Kierownik robdt powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania
drabin irusztowan , zrzucania gruzu i wystajacych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich
zabezpieczania.

Teren robot oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni byé zaopatrzeni w kaski
ochronne i - przy pracy na wysoko$ci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w uprzeze z lin
lub tam rozciggliwg dilugosci do 3 m, ktorg przywigzuje sie do mocnej czesci Sciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt.6. Kontrola jakosci robé6t polega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiérkg jest:

- dla tynkdéw i posadzek - m2 (metr kwadratowy),

- dla $cianek — m2

- dla elementéw $cian i podktadéw, gruntu —m3

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt .8. Odbior robét powinien by¢
przeprowadzony po ich zakonczeniu i dokonywany na podstawie wizji lokalnej w terenie, dziennika rozbidrek i
protokotow. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze koncowym mogq byC przeprowadzane dodatkowe
badania. Odbiorowi
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koncowemu podlega kontrola stanu uprzatniecia terenu po rozbiérkach i wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu
sktadowania gruzu (dokumenty potwierdzajgce dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzajace
dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilo$ci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko,
kontrola uprawnien Wykonawcy lub podwykonawcy, ktéremu powierzyt to zadanie pod katem posiadanych
uprawnien do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadéw niebezpiecznych, jesli takie wystepujg ).

Odbiorowi koicowemu podlegaja drogi dojazdowe do terenu budowy pod wzgledem ewentualnych uszkodzen
nawierzchni, elementéw architektury (stupki, znaki, ogrodzenia, naroza budynkéw) oraz stan zanieczyszczenia tych drég
ze wzgledu na mozliwo$¢ zanieczyszczenia podczas wywozu gruzu. Jezeli przewidziane badania, kontrole i odbior
koricowy wykazujg , ze zostaly spetione wymagania okreslone w projekcie i w obowigzujacej SST, to wykonane roboty
rozbiérkowe uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z
odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét rozbiérkowych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koricowy robét jest negatywny, wykonane roboty uznaé za niezgodne
z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowigzujgc SST poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazuj brak zgodno$ci z wymaganiami, oceni¢
pod wzgledem celu jakim miaty stuzy , jesli to mozliwe wykona¢ ponownie, albo uzna¢ za majace obnizong
jako$¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt .9.

Cena obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw pomocniczych i sprzetu, obstugi sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wyk. robdt na wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow, likwidacje stanowiska roboczego,

- roboty porzadkowe po zakoriczeniu prac.

- rozbiorke elementow z wyniesieniem na wskazane miejsce,

- wywiezienie materiatéw z rozbidrki, wraz z wszystkimi kosztami ( utylizacja , sktadowanie itp. )

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2006r.Nr 156, poz.1118)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r. (Tekst jednolity, Dz.U.2003r. Nr 169, poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000r.Nr 26, poz.313)

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania dotyczacego
rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego Dz.U.2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz.U.2001r.Nr 100.poz.1085)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001r. Nr 62.p0z.627),

(Tekst jednolity: Dz.U.2008r. Nr 25, poz.150)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (Dz.U. 2001r. Nr 62, poz. 628)

(Tekst jednolity: Dz.U.2007r. Nr 39, poz.251)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27. 09. 2001r. w sprawie katalogu odpadéw

(Dz.U. 2001r. Nr 112, poz. 1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpaddw (Dz.U. 2001r. Nr 152, poz.1736)

Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informagji oraz wzoréw formularzy
stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawie danych (Dz.U.2001r.Nr 152.p0z.1737.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajow odpadéw, lub ich iloéci, dla
ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategorii matych i $rednich przedsiebiorstw,
ktére moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadéw (Dz.U.2001r.Nr152.p0z.1735)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére posiadacz
odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacych
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz.U.2002r. Nr 74, poz. 686)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262310-7 Zbrojenie
Kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
Roboty betonowe i zelbetowe

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie wszystkich robo6t betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.
Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych
robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét betonowych i

zelbetowych:

- wykonanie Zelbetowych faw i stop fundamentowych wg projektu budowlanego.

- wykonanie Zelbetowych schoddw i podestow wg projektu budowlanego.

- wykonanie Zelbetowych plyt stropowych wg projektu budowlanego.

- wykonanie stupow zelbetowych wg projektu budowlanego.

- wykonanie podciagéw i wienicow zelbetowych wg projektu budowlanego.

- montaz zbrojenia, wg projektu budowlanego.

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i Zelbetowe jakie wystepuja przy

realizacji umowy, Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
projekcie budowlanym konstrukcji i architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogéing Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej. Ninigjsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementdéw betonowych i Zzelbetowych -
szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne.
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2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkdw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-IIl) i sklejki
uzywane przy deskowaniu oraz inne materiaty do budowy szalunkéw.

2.2.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujace
wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substanciji, zapobiegajacych przywieraniu
betonu do deskowania.

2.2.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowar: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w
temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdwne, montazowe nalezy wykonaé¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze
stali A-llIN, RB500W Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.
2.3.2. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majq stuzy¢.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej C30/B37;

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé
zadnych materiatéw zamiennych:

cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005,

cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

a) Zatozenia ogolne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
dokfadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

b) Kruszywo drobnoziarniste (O -2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekraczac 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego, naturainego piasku

o ostrych krawedziach.

c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie
wiecej niz 15% pfaskich badz wydtuzonych ziaren (diugo$¢ 5 razy wigksza od
szeroko$ci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 2%.

d) Mrozoodporno$¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, $rodkéw i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, op6zniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, $Srodkdw
do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z
zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetniaé wymagania sprecyzowane w
WTWO rozdziat 6. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny byé zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak

i laboratorium dokumentaciji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktdrych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t betonowych i zbrojarskich oraz szalowar pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4., TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robét
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjq
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochodow - betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych iloS¢ wody oraz op6zniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyze;
czas. Wymaga ono akceptacji wytwércy betonu i zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.

5.2. Szalunki

a) Nalezy dopasowywaC potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$é.

llos¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

b) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze.

c) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton

odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego

betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.1. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej

minimalnymi wymaganiami dla prac wykoriczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych

wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony

zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub

wymiana betondw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez

zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna

ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jq

chronié¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Uktadanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz,

ziemie oraz inne zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na

rysunkach,

- nalezy stosowac nastepujaca otuline betonowg stali zbrojeniowej wg projektu budowlanego

c) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami

podanymi na rysunkach.

d) Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu

znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegélne warunki wykonania

rob6t nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

b) Homologacija (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy

dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacq informacje zgodne z wymaganiami

okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez
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zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, i innych elementdéw majacych sie znajdowac w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

c) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz
300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

e) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podioza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke

f) betonowe nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone prze: zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Prace wykonczeniowe

a) Wygtadzanie powierzchni:

- packg drewniana, kielnig drewniang, itp.,

- wykanczac¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j,

- wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

b) Wykoriczenia ptyt i podtog:

Ptyty i podiogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykorczenie,
do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w
stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien
nalezy je natychmiast wypemi¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zagescic i
ponownie poddaé pracom wykoAnczeniowym.

¢) Ochrona betondw po wykonaniu prac wykoriczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykorczeniowych powinny by¢ chronione przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze
chronione przed dziataniem chemikaliow, $rodkéw i materiatéw metalowych oraz innych
$rodkow powodujacych zabrudzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robdt

Ogoline zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- dokfadnosci prac wykofczeniowych,

- pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z projektem
organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci betondw

InZynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcéw,
producentéw, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajacych materiaty wykorzystywane do rob6t objetych
niniejszym dziatem. Wytwdrnie betonu musza prowadzi¢ biezacg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa
w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady prowadzenia obmiardéw robét
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Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okre$lajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoinych pozyciji, jest zataczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1m3 dla kubatury stupy, belki fundamentow,

- 1m2 dla ptyty posadzki i podktadu betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukciji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki
betonowe;j.

Roboty objete specyfikacjg podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnoSci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

- dostarczenie niezbednych materiatdw i innych czynnikoéw produkci,

- wykonanie i rozbiérka deskowan,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi

pracami dodatkowymi,

- prace zwigzane z izolacjg fundamentow,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych

wiasnoscig wykonawcy - materiatéw z placu budowy.

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w

tym w szczegoinosci:

- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

- PN-88/B-06250 - Beton zwykly

- PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

- PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

- PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262500-6

Roboty murarskie i murowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materiatéw ceramicznych i betonowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie murow
wewnetrznych obiektéw tzn.:

- Sciany z pustakéw ceramicznych klasy 15 Mpa;

- Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego odm. 05

- Sciany z bloczkéw betonowych klasy 20 Mpa;

- Kominy wieloprzewodowe z pustakéw prefabrykowanych,

- Scianki dziatowe

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST Wymagania ogoine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, SST.

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do
picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg,
grubo$¢ cegty o diugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly - 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 Mpa.

Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm 3 .

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W /mK.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sie.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet
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5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%

48Wytrzymatos¢ na sSciskanie 5,0 Mpa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm 3

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do-15°C i odmrazania - brak uszkodzer po badaniu.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objetosciowy
sktadnikoéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek:

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1:0,3:4

1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek:

1:03:4

1:0,5:4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1cegly nalezy murowag nie
wczes$niej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny byé¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie
letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
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wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly peinej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac¢
15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy

przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wigcej niz o
5mm nalezy wykonywac¢ na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty peinej. W naroznikach, przy
otworach, zakoniczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normaing cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly
petnej.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegly,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci cegly przez prébe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw przyjmowac wg normy.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg;

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

za$wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robé6t okre$lonych w projekcie, specyfikaciji technicznej oraz przedmiarze rob6t)
nalezy przyjmowa¢ dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421146-9
Sufity podwieszane

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitdw
podwieszanych.

1.2. Zakres Robét objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych wykonaniem sufitbw podwieszanych w tym:

a) Sufitéw systemowych,

b) Sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych

c) Sufit podwieszany z GK — skrzynki prostopadto$cienne

d) Obudowa pionowa sufitbw podwieszanych (od czota)

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykoriczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentaciji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- Koordynacja prac montazowych sufitow i innych rob6t zwigzanych z instalacjg o$wietlenia, urzadzen wentylacyjnych,
etc,;

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- inwentaryzacja powykonawcza

- pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- Wykonanie ewentualnych obudéw o$wietleniowych oraz obudéw innych urzadzen np.: wentylacyjnych

- Wykonanie optytowania. Wykonanie i wykoriczenie dylatacji, i potaczen. Wykonywanie przejs¢, otworéw
technologicznych, docinanie i dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych podwykonawcow;

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
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-opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacii
wszystkich robdt tymezasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania
pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce. Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy,
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi

inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. MoZliwe jest wystepowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacii
robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nazwy i kody robdt objetych zaméwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45421141-4 Instalowanie przegrod

1.6. Definicje okre$ler podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem okfadzin z
ptyt zgodnie z dokumentacjg, projektowa,

konstrukcja — uporzadkowany zesp6t potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia
sztywnosci.

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla instalacii..
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoine dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a
dobor materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

+ Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

+ Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane Scisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system,
zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okre$lone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.

+ llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie,
Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi techniczne wskazanego
oraz posiadajacy wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy
europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy.

+ Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementdw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét. Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producenta
ani miejsca pochodzenia a jest okre$leniem standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Sufit Podwieszony z plyt gipsowych
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Wszystkie materiaty musza zosta¢ zaprezentowane i uzyskac akceptacje Inwestora.

+ Zastosowanym materiatem sg ptyty gipsowo - kartonowe gr.12,5 mm, w | gatunku, na stelazu stalowym. Typy profilu:
CD 28, UD, CiU 100", ,75” lub ,50". Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji sufitdw i Scianek dziatowych produkowane sg
z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitéw w pomieszczeniach suchych stosuje sie ptyty GK zwykte lub GKF o
podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitdbw w pomieszczeniach
wilgotnych stosuje sie ptyty gipsowo - kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci
na dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

+ Wszelkie niezbedne przektadki, taSmy uszczelniajace, akustyczne, zbrojace, kotki rozporowe, blachowkrety, katowniki
narozne, etc. - wg rozwigzan systemowych, wytycznych i zalecen Producenta.

+ Wszelkie masy wypetniajace, szpachlowe, gtadzie, paski rozdzielajace, tasmy spoinowe i naroznikowe- wg rozwigzan
systemowych, wytycznych i zaleceh Producenta.

* Ptyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520+A1:2010. Majg mie¢ zawezone krawedzie w celu utatwienia
wykonczenia ztacz migdzy ptytami.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;j,
— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie koficzy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

+ Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa,

+ Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

+ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot.
+ Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdine dotyczace Srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i
wszelkich materiatow wymaganych w celu prowadzenia robét.

Ptyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta
stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia taSma stalowa. Pakiety nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$¢ sktadowania
do pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z
otwieranymi burtami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoine dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

5.1. Wymagania ogélne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatar, koniecznych dyspozyciji, elementéw i $rodkéw
podjetych w celu realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw,
zestawdw elementow, czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami
Dostawcy, Producenta lub Twércy, czy Wtasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i
praktyka budowlana. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady
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rozwigzan, ktére musza by¢ uwzglednione, usciélone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej
Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbiér podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetienia
5.2. Montaz sufitéw podwieszanych

* Przed rozpoczeciem robot nalezy upewni¢ sie, ze podkonstrukcja pozwoli na montaz np. opraw o$wietleniowych,
rewizji, czujnikdw, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje wszystkich widocznych elementéw
instalacyjnych jak oprawy oswietleniowe, czujki dymowe, nawiewniki, kratki wentylacyjne, gtosniki, etc. pokazano na
rysunkach. Lokalizacja bedzie podlegata weryfikacji i akceptaciji na etapie realizacji.

* Siatke rusztu oraz rozmieszczenia wieszakow nalezy wytyczy¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta systemu.

+ Caly uktad nalezy podwiesi¢ w sposéb niezalezny od $cian, stupdw, kanatéw wentylacyjnych, rur i instalaci
elektrycznych;

« Zaktadajac ptyty , kasetony, nalezy upewnic¢ sie, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych usterek, ktére mogtyby
wptywaé ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad;

* Mocowanie wieszakéw do stropu za pomocg odpowiednich kotew systemowych. Nalezy dobra¢ kotwy odpowiednie do
rodzaju konstrukcji stropu wg wskazéwek producenta systemu.

+ Poziom montowania sufitow podwieszonych podano na rysunkach. Po zamocowaniu wieszakéw nalezy zaznaczy¢ na
okalajacych $cianach poziom przysziego sufitu i za pomoca kotkéw montazowych zamocowaé profile przyscienne

* Przed zamontowaniem profili nalezy przyklei¢ do nich tasme izolacji akustyczne;.

* Profile poprzeczne nalezy zamocowac¢ do profili gtéwnych za pomoca tacznika poprzecznego podwajnego lub tacznika
poprzecznego jednostronnego.

+ Sufity podwieszone majg by¢ wykonane z ptyt gipsowo kartonowych, grubosci 12.5 mm i podwieszone na
odpowiedniej, systemowej pod-konstrukcji z ocynkowanych profili metalowych. W przypadku oktadziny jednowarstwowej
styki sgsiednich ptyt musza by¢ przesuniete, tak by nie powstawaty spoiny krzyzowe. Do mocowania gipsowych ptyt do
stelazu zastosowa¢ wkrety samo nawiercajace 3,5 mm. O odpowiednich diugosciach. Wypetni¢ ztacza odpowiednig
szpachlg i zeszlifowaé na réwno z przylegtymi ptaszczyznami i przygotowac pod malowanie.

+ Wszystkie styki obwodowe, a takze tby wkretow powinny by¢ szpachlowane masg gipsowa. Szczeliny dojs¢ do
elementdw konstrukcyjnych powinny by¢ wypetnione materiatem trwale plastycznym, dostosowanym do wykonczenia
przez malowanie. Przy spoinowaniu recznym lub mechanicznym zaleca sie stosowanie tasm zbrojacych. Nalezy
dostarczy¢ i zamontowa¢ odpowiednie katowniki z aluminium chronigce krawedzie piyt w

narozach, szczelinach dylatacyjnych. Po wykoriczeniu jedynie krawedz katownika moze by¢ widoczna.

+ Szpachlowaniu catej powierzchni spoin i $ciany, systemowymi masami szpachlowymi wg zalecen Producenta;

+ Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gtadkiej powierzchni, bez smug i nieréwnosci

+ Oktadzina sufitowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz instrukc;i
technicznej projektowania i montazu opracowanej przez producenta.

+ Stelaz do sufitdw nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, w sposdb dopasowany do linii i pozioméw, bez
zataman;

5.3. Montaz sufitéw podwieszanych systemowych

Systemowe sufity podwieszane powinna posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci stosowania na polskim
rynku. Nalezy je montowaé zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wszystkie prace dotyczace montazu sufitow
podwieszanych systemowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogoine dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

+ Do celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

* Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami STB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

* plyta musi by¢ gltadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢

+ karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat si¢ nie powodujac
odklejania sie od rdzenia

* sprawdzenie wymiaréw — odchytki:

grubo$¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm

szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm

dtugo$é (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

* sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sasiadujacych ptyt, w obrebie
spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

* sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem piyt
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* sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw, nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatq a powierzchnig suchego tynku powinien

by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogoine dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 sufitu podwieszonego.

Jednostkg obmiarowa jest 1 kpl sufitu podwieszonego — skrzynki prostopadtoscienne.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 zabudowy pionowej sufitdw podwieszanych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoine dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbiér elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementow nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do ktérych
mocowane bedg elementy sufitdw podwieszonych z piyt gipsowo - kartonowych. Dostarczone na budowe elementy
sufitbw powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletno$ci dostawy, zgodnosci typow plyt, elementéw rusztu oraz
akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriéw powinno by¢
dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jako$ci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym,
podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbior koncowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzié¢ m. in.:

+ atestacje dostarczonych elementow,

+ zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesunigcie w poziomie
+3 mm),

+ sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

* sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

+ sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] montazu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitow podwieszanych,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [kpl] montazu sufitu podwieszanego- skrzynki prostopadtosciennej, wg ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitow podwieszanych ( skrzynek) na wieszakach do stropu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] montazu zabudowy pionowej sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz zabudowy pionowej na ruszcie stalowym,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi iflub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000-4
Tynki zwykle wewnetrzne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spemione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow

wykorzystywanych do rob6t tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbiordw tynkdw zwyklych.

1.5. Okre$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktdrego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujagca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajaca przyczepnos¢ dolnej
warstwy tynku.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogédlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywaC na podstawie dokumentacii, kiorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania

i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
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zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitna,

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.2 Piasek

Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw’, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réwnych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

*Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle’
lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy uscislic wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

+ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459.
Skiad objetoSciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—s3 zgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowej),

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spefniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot tynkarskich
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byC potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét tynkarskich

Materialy i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw

nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywaC w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

SPECYFIKACJA TECHNICINA Strona
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 34281




Przebudowa i rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Granowiec ETAP ||

3.2. Sprzet do wykonywania tynkdéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze sprzetu i
narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podioza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki
z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakofAczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach, w szczegdtowe;
specyfikacji technicznej nalezy poda¢ niezbedne wymagania i warunki. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania itwardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1.Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

5.3.2.Spoiny w murach ceglanych

—W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10 mm.

5.3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je
lampa_benzynowa.

5.3.4 Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykte kategorii Il i [l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposoéb standardowy.
5.4.4 Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5.Tynk tréjwarstwowy powinien sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.6.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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5.4.7.D0 wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw

nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz

w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole i odbi6r (migdzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez dostawce,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej robét tynkowych, opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy

Stan podfoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecno$¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.2.Czestotliwoé¢ oraz zakres badahn zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w

szczegblnosci jej marki i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykte”.

6.3.3.Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlno$ci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjq projektowg i specyfikacjq techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowo$ci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i
w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepno$ci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu
$wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ miedzy warstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom
stempla

6.4.2.2. Sprawdzenie odporno$ci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé miotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie $wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

SPECYFIKACJA TECHNICINA Strona
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 36281




Przebudowa i rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Granowiec ETAP ||

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowane;
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki
sposéb, aby podioze zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z dokfadnoscig do 1 mm. Za
przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé warto$¢ Srednig pomiaru w pieciu
otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$é
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdza¢ w sposoéb nastepujacy:

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy

przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykoriczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt.
6.4.2.5. ninigjszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dtugo$ci cian w rozwinieciu w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany, doinej krawedzi gzymsu lub gérne;
krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysoko$ci.

Powierzchnie pilastréw, stupdw i innych elementdw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych
i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie ociezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan dla podiozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, Zze podioza zostaty prawidiowo
przygotowane, 1. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) i zezwolié¢ na
przystapienie do naktadania wyprawy. jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt
odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme przewiduije).
8.4. Odbior ostateczny (korncowy)

SPECYFIKACJA TECHNICINA Strona
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 37281




Przebudowa i rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Granowiec ETAP ||

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego,
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob6t, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

—dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdéw
budowlanych,

— protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej (szczegotowej) specyfikacji technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowo$ci wykonania tynkéw w stosunku do
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustaler umownych,

—w przypadku, gdy nie sgq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac¢:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca,

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyktego, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST

,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykiego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,

—oceng i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz

zastosowaniem odpowiednich $rodkéw zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z

wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacii technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w szczegétowej specyfikaciji technicznej
(opisac sposéb usuniecia pozostatosci i odpadéw),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt pokrywczych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robét tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by¢ wariantowe:

Wariant |

Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych.

Wariant Il

Ceny jednostkowe robdt nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania tynkow
zwyklych na wysoko$ci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostéw i barier zabezpieczajacych.
Koszty rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawic tylko wariant wybrany przez zamawiajgcego.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastapienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastagpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badar zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45432000-4

Ktadzenie i wykonywanie podtog
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie:

a) posadzek z ptytek granitogresowych oraz cokolikdw,

b) posadzek z wyktadziny dywanowej oraz cokolikow,

c) posadzek z wyktadziny PCV oraz cokolikéw,

d) posadzki cementowe wypalane

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnoci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentaciji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

- inwentaryzacja powykonawcza

-optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych
i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogélne informacije dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczeh w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace
przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig
powstania pozaru. Wykonawca ma obowigzek utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i
prywatnej.

Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi
inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktdrych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw.
Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45432110-8 Ktadzenie podtog

1.6. Definicje okre$len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.

+ Podioga - konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hatasow i
ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykoriczona posadzka.

* Podioze — warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie -
pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop
zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane,
lastrykowe, terakotowe itp.
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* Podkiad — warstwa, ktora nadaje podiozu pozadane wtasciwosci, np. gtadko$¢ lub przeciwnie - szorstko$¢, sprawia, ze
chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki.

Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw
cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masa samopoziomujaca.

* Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoine dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

2.1. Wymagania ogoine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii

prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

+ Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

+ Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat

lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaC wskazany lub rownowazny, inny materiat spetiajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

+ Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét. Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem
producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 Plytki podtogowe granitogresowe

* Ptytki granitogres dekoracyjne

Podstawowe paramentry:

- wym. 30x30cm, powierzchnia naturalna

- twardos¢ -8,

- nienasigkliwe

- odporno$¢ na Scieranie -5,

- odpornos¢ na plamienie -5.

2.6 Wyktadzina podtogowa PCV

* wyktadzina PCV-

Podstawowe parametry:

- homogeniczna gr. 2mm z rolki,

- do intensywnego uzytkowania, gramatura 3000g/m?,

- antyposlizgowos$¢ R9.

- Cokoty

Cokoty wykona¢ odpowiednio do posadzki.

-.Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobéw. Zaswiadczenie
to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na
Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, okres w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

-. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiadciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,
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- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.9 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoine”.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania rob6t w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej przez producenta
preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponowa¢ podczas
prowadzenia robét wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i
podioza betonowego.

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki whosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zgbkow 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogoine dotyczace Srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”. Transport materiatow
dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu rob6t pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania
tadunku, w sposob zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem.

Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych
poszczegolnych wyrobow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoine dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

5.1. Zasady prowadzenia robdt

Wykonanie robét winno byé zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram
robot uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podioza, otoczenia i
materiatéw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°Ci jednoczesnie co najmniej
3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi
temperaturami, w czasie

deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 12 MPa.

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub
paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie cementowym nalezy wykonaé szczeliny
dylatacyjne:

+ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

+ oddzielajace fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

+ w miejscach styku podtdg o réznej konstrukcii,

* przeciwskurczowe, dzielace powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokoci 1/3-1/2 grubo$ci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowq
nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta
konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o0 wysokosci rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z
réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub
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pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/mi 5mm na catej dtugo$ci lub szerokosci
pomieszczenia.

5.3. Wykonywanie posadzek z plytek granitogresowych

Posadzki nalezy wykonywacC zgodnie z projektem wnetrz, ktéry powinien okre$la¢ konstrukcje podtogi, wytrzymato$¢
podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okresla¢ wielkos¢ spadkow posadzki,
rozmieszczenia wpustdéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek gresowych i granitoresowych mozna przystapi¢ dopiero po zakoriczeniu robét
tynkarskich oraz rob6t instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi. W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie
posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni
przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze, co
najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt
nie przewiduje inaczej.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezpo$rednio przed
zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Do wypetnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona
woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia
posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy
usuna¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowic ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku.
Nieréwnosci powierzchni mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowa tata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢
wiecej niz 5 mm na catej diugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego
spadku nie powinno by¢ wieksze ni/ + 5 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki.

5.4. Wykonywanie posadzek PCV

Podktad pod posadzke nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkiad pod posadzke powinien by¢
jednorodny (np. masa samopoziomujaca), uzupetnienie nigna matych powierzchniach czesto skutkujg od
spojeniami

wskutek przejazdu wozkow ze sprzetem w trakcie uzytkowania. Pod wyktadzing powstajg bable. Chodzi szczegoinie o
komunikacje. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowaé zageszczong drobnym piaskiem mase
wygtadzajaca, uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapi¢ do
dalszych prac. Do wykonania posadzki z wyktadziny PCV mozna przystapi¢ po zakoficzeniu wszystkich robét
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych, oraz po zakonczeniu robét instalacyjnych, tacznie z
przeprowadzeniem préb

ciSnieniowych instalacji. Temperatura, w ktdrej wykonuje sig posadzki z wyktadzin PCV nie powinna by¢ nizsza niz
15°C. W obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢ wykonana z
jednego rodzaju wyktadziny, o

jednolitej barwie i wzorze. Wyktadzing nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwingé z rulonu, przycigé
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zaktadéw, i luzno utozy¢ na podktadzie. Uktad
spoin migdzy arkuszami nalezy

tak rozplanowaé, aby nie wypadty one w miejscach intensywnego ruchu i w miare mozliwo$ci przebiegaty prostopadle
do Sciany okiennej. Przy uktadaniu wyktadzin nalezy dopasowaé ich kierunek, a przy wyktadzinach wzorzystych
réwniez wzr stykajacych sie arkuszy. Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju
zalecanego przez producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny
dopasowuije si¢ przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwingé
arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajac je przed przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy nanies¢ klej,
uzywajac packi lub szpachli stalowej, zabkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubo$é. Po
5-10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisnaC. Powierzchnia przyklejonej wyktadziny nie moze
mie¢ sfatdowan i pecherzy, szczeliny pomigdzy brzegami arkuszy powinny by¢ nie wigksze niz 0,5mm.Po przyklejeniu
wyktadziny do podktadu nalezy sfrezowac styki i sasiednie arkusze wyktadziny sklei¢ na goraco (zgrzaé) sznurem
dostarczonym przez producenta.

Posadzke z wyktadziny nalezy wykoriczy¢ przy Scianach listwami z wyktadziny wyklejonymi na $ciane. W przypadku
cokotow uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy klejem zardwno powierzchnie $ciany jak i wyktadziny). Po
wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébka wyktadzin, przyklejamy cokdt. Dopuszczalne nieréwnosci
posadzki badane przy uzyciu faty dwumetrowej nie powinny by¢ wigksze niz 5mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m
oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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5.4. Wykonywanie posadzek dywanowych w ptytkach

Wyktadzina dywanowa przyklejana lub ukfadana luzem z dopasowaniem do podtoza (beton, szlichta cementowa,
warstwy samopoziomujace, ptyty OSB ) po zagruntowaniu podioza Srodkiem zwiekszajacym przyczepnosé z
przycieciem i dopasowaniem na potgczeniach. Wyktadziny nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie. Podtoze
powinno by¢ czyste suche, rowne. Warstwy wierzchnie po utozeniu powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczen i
zabrudzen.

* posadzka powinna by¢ wykonana starannie, niedopuszczalne jest stosowanie materiatow niepetnowartosciowych.
+ Powierzchnia posadzek powinna by¢ réwna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na diugosci
2m.

+ Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢
wieksze niz +5 mm na catej diugoéci lub szeroko$ci posadzki i nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie
spadku.

* Przyleganie do podktadu — posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i powinna by¢ trwale z nim
zwigzana.

+ Szczeliny dylatacyjne — powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, wzdtuz osi stupéw
konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach.

Klejenie: Zwing¢ arkusze w kierunku wzdtuznym. Natozy¢ klej akrylowy do potowy arkuszy w ilosci ok. 320g/m2
za pomocg packi z wycieciami- co do ilosci kleju i rodzaj packi stosowac sie do zalecen producenta kleju. Odczekaé
do momentu przeschniecia kleju. Po natozeniu kleju rozwingé pierwszy arkusz do potowy i mocno dociskaé
wyktadzine do podioza. Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na taczenia. Postepowac tak samo z dalszymi arkuszami.
Nachodzacy na sciane nadmiar wykfadziny docig¢ przy pomocy noza z hakowym ostrzem. Postepowa¢ w ten sam
sposéb z drugq potowa wszystkich arkuszy. Do wykonania cokotéw stosowac specjalne listwy cokotowe. Dopuszczalne
jest rowniez wywijanie wyktadziny na Sciane.

Przed ustawieniem mebli odczekac 24 godziny. Oprocz tego powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
przeciwskurczowe w odlegtosciach zaleznych od miejsca wykonania posadzki i podktadu. W pomieszczeniach
zamknietych - max. wymiar dtuzszego boku na podktadzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. — 10 m2/
Wykonczenie posadzki— w miejscach przylegania posadzki do $ciany nalezy wykonac cokoty w postaci wywiniete;
wyktadziny na wysoko$¢ minimum 8 cm. Wywiniecie nalezy wykonac na specjalnych listwach naroznych pozwalajgcych
na tagodne przejScie z powierzchni poziomej na pionowa, co utatwia pozniejsze utrzymywanie czystosci w
pomieszczeniach.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogoine dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Podczas odbioru jako$ciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:

+ zaswiadczenie 0 jakosci wystawione przez producenta,

+ gatunek dostarczonych ptytek (plytki w | gatunku),

* jednolito$¢ barwy,

« stan powierzchni (brak peknieé i odpryskow),

+ prawidtowo$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowato$¢, rombowatos¢ plytek),

+ prawidtowo$¢ zachowania wymiarow.

+ prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

* grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé

okres$lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

Ptytki gres powinny odznaczac si¢ nastepujacymi cechami:

* nasigkliwoscig nie wigksza niz 3%,

* wytrzymato$cig na zginanie co najmniej 27 N/mm 2,

« twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

+ Scieralno$cig mniejsza niz 150 mm 3 ,

+ odpornoscig termiczna,

* mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:

+ dtugo$¢ i szeroko$¢ krawedzi +0,6%,

* grubo$c¢ plytek £5%,

+ prostoliniowo$¢ krawedzi +0,5%,

* prostopadtos¢ £0,6%,

* wypaczenia krawedzi +0,5%.

Ptyty granitowe
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Odchytki wymiaru grubosci plyt — dopuszcza sie odchytki grubo$ci nie przekraczajgce + 2 mm. Dla faktur groszkowanej,
ptomieniowane;j i tupanej dopuszcza si¢ odchytki do 10 % grubosci piyt.

Rdzawe plamy Nie dopuszcza si Nie dopuszcza sie

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiarow, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania
po

wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowaé sie:

* mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),

+ elastycznoscia,

+ odpornoécig na wilgo¢,

* przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

* czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

* czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac¢ sie:

* mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),,

+ elastycznoscia,

+ odpornoscig na wilgo¢,

* czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogoine dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoine”.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 posadzki.

Jednostkg obmiarowg jest 1mb cokotu.

Jednostka obmiarowa jest m2 zamontowane] wycieraczki

Jednostka obmiarowa jest m2 wykonania posadzki cementowej wypalanej

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 posadzki tarasu w budynku istniejacym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoine dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami

Inspektora.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

* po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

* podczas uktadania podktadu,

* po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

+ jakosci zastosowanych materiatéw,

+ grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

* rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: £2 mm/
m i £5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci,

« prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

* poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

* oceng wygladu zewnetrznego,

+ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwng, gtadkg powierzchnie
o nachyleniu zgodnym z projektem,

+ dopuszczalne nierdwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugo$ci 2 m taty,

+ dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz +5 mm na catej
dtugosci pomieszczenia,

* spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej dtugosci
pomieszczenia,

* sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

* ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbior koricowy robot podiogowych powinien obejmowac:

* oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjq techniczna,

+ jakosci zastosowanych materiatéw,
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+ sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] posadzek z plytek granitogresowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- Przygotowanie podtoza, poprzez usuniecie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nieréwnosci do 5mm, oczyszczenie
powierzchni i nawilzenie

- Przeciecie i dopasowanie plytek.

- Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej.

- Wymierzenie punktéw wysoko$ciowych.

- Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowane;.

- Utozenie plytek.

- Obrobienie wnek, przej§¢ i pilastrow.

- Spoinowanie ptytek.

- Oczyszczenie i zmycie posadzki.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] posadzek z PCV, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- Oczyszczenie podtoza

- Roztozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych

- Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin

- Utozenie wyktadzin rulonowych i ptytek

- Zgrzewanie potaczen wyktadzin rulonowych

- Zapastowanie i froterowanie podtog

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] posadzek z wyktadziny dywanowej, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- Oczyszczenie podioza

- Roztozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych

- Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin

- UtoZenie wykfadzin rulonowych i ptytek

- Oczyszczenie miejsca pracy

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] cokolikdw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie cokolikdw,

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wycieraczek zewnetrznych i wewnetrznych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz wycieraczek zewnetrznych i wewnetrzynych

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania posadzek cementowych wypalanych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- Oczyszczenie | zagruntowanie podtoza rzadkg zaprawg cementowa,

- Utozenie posadzki cementowej

- Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg asfaltowa.

- Zatarcie posadzek na gtadko

- Wypalenie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] posadzek tarasu w budynku istniejacym, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie paroizolacji

- Wykonanie termoizolacji

- wykonanie warstwy separacyjnej z folii

- wykonanie warstwy dociskowej

- wykonanie izolacji przeciwwodne;

-utoZenie maty drenujacej

- wykoriczenie ptytkami

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi ilub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45431000-7
Oktadziny Scienne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie oktadzin $cian, w tym:

a) ptytkami ceramicznymi, ktore stanowig warstwe ochronng i ksztaltujgcg forme architektoniczng oktadanych
elementéw

b) obudowa panelami $ciennymi

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentaciji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na Srodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych
i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacije o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczeh w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace
przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig
powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce. Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez
personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi

inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich
wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. MoZliwe jest wystepowanie
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instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktdrych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji
robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamdwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku, oktadzina — pionowe lub prawie pionowe,
nienosne pokrycie konstrukcji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoine dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty powinny spetniaé ogoine wymagania podanie ponizej :

* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii

prac, a dob6r materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilno$ci.

+ Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

+ Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb iw warunkach okre$lonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat

lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymiw Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

+ Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalno$ci specyfikowanych robot. Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem
producenta ani miejsca pochodzenia a jest okre$leniem standardu jako$ci na etapie projektowania.

a)2.Plytki, kleje, zaprawy

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawce
materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne
Swiadectwo kontroli lub atest. Plytki ceramiczne musza odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm parnstwowych lub
$wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Wyszczegdlniono:

* Plytki ceramiczne o wymiarach 30x30cm,

Ptytki ceramiczne 4 klasa Scieralnosci lub gresowe, (wybor w nadzorze), gtadkie, powierzchnia satynowa,
30x30cm,(lub wybor przez Inwestora)

ukfadane poziomo:

a) w sanitariatach, tazienkach do wys. (200cm)

b) nad ciggami kuchennymi od wysoko$ci 80cm do 145¢cm nad podtoga,

d) fartuszki przy umywalkowe szer. 80xwys. 200cm.

- Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacii technicznej,
— sq whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiaciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,
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- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.8 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatébw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Niewtasciwe
sktadowanie moze prowadzi¢ do trwatych odksztatceri i zmian powierzchni.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STB 0.0. ,Wymagania ogéine”

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

—faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektrycznag oraz pojemniki do przygotowania kompozycii klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogoine dotyczace srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatéw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem moznosci utozenia
i umocowania fadunku, w sposdb zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem.
Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych
poszczegolnych wyrobow.

Transport

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoine dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Zasady prowadzenia robdt

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram
robo6t uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podioza, otoczenia i
materiatéw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednocze$nie, co najmniej
3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi
temperaturami, w czasie

deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin ciennych nalezy sprawdzi¢ :

+ prawidtowo$¢ wykonania podfoza : stabilno$¢, nosnos¢, rdownose, czystose, nie nasigkliwos¢

* przed przystapieniem do robét powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego

+ plytki nalezy posegregowa¢ wg asortymentow i wymiaréw

* po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin pomigdzy ptytkami.

5.2. Przygotowanie podtoza

Warunkiem rozpoczecia robot jest zakoriczenie rob6t zwigzanych z wykonaniem podtoza pod plytki, rozprowadzeniem
instalacji sanit., elektr. c.0., uzupetnieniem wszystkich bruzd, przej$¢ masami naprawczymi.

5.3. Wykonywanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowiC nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
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- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowej.

- powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢é wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem wykfadziny.

- przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod
wzgledem wytrzymato$ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.
Ptytki nalezy

rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki. Spoiny
podziatow Sciennych powinny byé skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.
- Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowg paca zebatg, mozliwie w jednym kierunku,
na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10

—30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisnaé ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytkg nie
moze zawierac pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

- Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej po 24
godzinach. Zaprawe wprowadza sig w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykonaé

uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowaé
odpowiednie ciereczki lub drobno porowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

- Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé profile naroznikowe i wykoriczeniowe
PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkag w obu kierunkach. W naroznikach
stosowaé elementy narozne systemowe.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogoine dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca
zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania
ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

+ sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2 -
metrowa tate,

+ sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm

* sprawdzenie prawidlowoSci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokos$ci i prostoliniowosci

* sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin
posadzek i okladzin $cian powinien obejmowac:

+ sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwi¢ i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i
poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

+ sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugo$ci 2m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1
mm,

+ sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci
(dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

* sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

+ sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybrane;
powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm
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+ grubos¢ warstwy kompozycii klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacii robot lub grubo$é okreslona
na podstawie zuzycia kompozycji klejace;).

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania
po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

* mrozoodpornoscia,

+ elastycznoscia,

+ odpornoscig na wilgo¢,

* przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

* czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

* czasem ,stygniecia” ptytek do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac¢ sie:

* mrozoodporno$cia,

* elastycznoscia,

+ odpornoscig na wilgo¢,

+ czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogoine dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 oktadziny Scienne;.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 montazu lustra.

Jednostka obmiarowa jest 1m osadzenia naroznikéw i odbojnic ochronnych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoine dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjq Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

* podczas uktadania podktadu,

* po catkowitym stwardnieniu podkfadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

+ jakosci zastosowanych materiatéw,

+ grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

* réwno$ci, zgodno$ci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m
i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci,

+ prawidtowosci osadzenia elementoéw dodatkowych w podktadzie,

* poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior oktadzin Sciennych powinien obejmowacé:

* ocene wygladu zewnetrznego,

+ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na
diugosci 2 m taty,

+ dopuszczalne odchylenie powierzchni plytek - od poziomu wynosi 2 mm na 1mb, a w kierunku pionowym na
wysoko$ci 1 kondygnacji mniej niz 4 mm. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max.
2 mm/m i max. 3 mm na catej dtugosci pomieszczenia.

Odbior koricowy robo6t powinien obejmowac:

+ ocene zgodnos$ci wygladu wykonanej oktadziny z dokumentacjg techniczng,

+ jakosci zastosowanych materiatow,

+ sprawdzenie dotrzymania warunkdw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych, wg ceny jednostkowe;,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- Sortowanie ptytek wg wymiaréw i odcieni.

- Przygotowanie masy klejowe;.

- Przyciecie i dopasowanie plytek.

- Utozenie ptytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnek i oSciezy.
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- Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] osadzenia naroznikéw i odbojnic ochronnych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-montaz naroznikéw ochronnych wedtug instrukcji producenta

- uporzadkowanie miejsca wykonywania rob6t,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442100-5
Roboty malarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie wewnetrznych powtok
malarskich w tym:

a) wykonanie powtok malarskich $cian i sufitow

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizsze;
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykofczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentaciji Projektu Wykonawczego

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikaciji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na Srodki transportowe - recznie

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi
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- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych
i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Ogélne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowacé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace
przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig
powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzegac przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat

prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa
nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz
zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktdrych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Nazwy i kody robét objetych zamdéwieniem

13245400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

1.7. Definicje okre$len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogélne.

+ podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma
by¢ wykonana powtoka malarska.

* powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podioze,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

«farba - ptynna lub pdiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

* Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzaca do utrzymywania o0séb. Rusztowania
systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako robocze i rusztowania ochronne.

« farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

* roboty budowlane przy wykonywaniu robét malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoine dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej :

* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac,
a dobor materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnoSci.

+ Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

+ Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat

lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okre$lone polskim prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu.
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* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny materiat spemiajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymiw Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

* Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét. Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem
producenta ani miejsca pochodzenia a jest okre$leniem standardu jako$ci na etapie projektowania.

2.2 Farby zmywalne

Farby zmywalne o wysokiej odpornosci na $cieranie, w 2 rodzajach:

221

W pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach higienicznych malowane 2-krotnie farbg poliuretanowg,
dwukomponentowg z utwardzaczem, 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekujacych,

wiasciwosci,

Cechy:

- Odporna na dziatanie $rodkéw dezynfekujacych

- Wiasciwosci odkazajace

- Wysoka odporno$¢ na obcigzenia mechaniczne

- Nadaje sie do stosowania w obszarach kontaktu z zywno$cig

- Odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1 wg EN 13 300 1332.2.2

W pozostatych pomieszczeniach farba lateksowa, matowa, zmywalna, 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro,
odporna na dziatanie $rodkow dezynfekujacych

Cechy:

- Bezrozpuszczalnikowa, bez Srodkow zmigkczajacych, bezemisyjna

- Posiada znak TUV

- Odporna na dziatanie Srodkéw dezynfekujacych

- Nie zawiera substancji odpowiadajacych za powstawanie efektu fogging'u

2.2.3.Farby emulsyjno-lateksowe

Farby lateksowe sg bardzo wydajne i fatwo sie je naktada, nie kapig, nie ciekajg po pedzlu i nie rozpryskuijg sie przy
malowaniu, a ich gtéwng zaletg jest mozliwo$¢ szorowania na mokro podczas eksploatacji. Odporno$¢ na zmywanie
pozwala utrzymac $ciany w doskonatym stanie przez dtugi czas. Farby lateksowe przeznaczone sg do dekoracyjno-
ochronnego malowania powierzchni wewnetrznych, wykonanych z rdznego typu podtozy mineralnych. Niektore z
farb mozna stosowac takze do malowania mebli i powierzchni zewnetrznych. Farby te charakteryzujg sie duzg
elastyczno$cig i odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane sg do stosowania w miejscach
narazonych na duzg eksploatacje — w korytarzach, szpitalach, czy szkotach.

Cechy:

+ gestos¢ ok. 1,45g/cm 3

+ Zawarto$¢ czesci statych ok. 41,8% objetosci

* Wydajno$¢ 7-10 m 2 /I w zalezno$ci od rodzaju i struktury powierzchni

* Pytostucha po ok. 1h

134+ Sucha dotykowo po ok. 2h

+ Nastepna warstwa po ok. 2h

2.2.4 Farby emulsyjno-akrylowe

Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania: tynkdw (cementowych i
cementowo-wapiennych), podtozy gipsowych, plyt kartonowo-gipsowych, tapet papierowych i z widkna szklanego,
wewnatrz pomieszczen. Tiksotropowa struktura farby sprawia, ze nie kapie z pedzla czy watka i dlatego
szczegblnie dobrze nadaje sie do malowania $cian i trudnych powierzchni (np. sufity). Bardzo tatwo daje sie
rozprowadza¢ na malowanym podtozu. Jest wyjatkowo wydajna i doskonale kryje. Powtoka farby jest matowa, a
jej mikroporowata struktura umozliwia $cianom oddychanie. Cechy:

+ gestos¢ ok.1,31g/cm 3

+ Zawarto$¢ cze$ci statych ok. 41% objetosci

+ Wydajno$¢ ok. 6-8 m 2/l zalezy od rodzaju i struktury powierzchni

* Pytostucha po ok. 30min

+ Sucha dotykowo po ok. 2h

* Nastepna warstwa po ok. 6h

* Przenikalno$¢ CO2 Sd 60 =160 m
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* Przenikalno$¢ pary wodnej Sd 60 = 0,07 m

2.3. Srodki gruntujace

Srodek gruntujacy np. Uni-grunt

PRZEZNACZENIE

Poprawia warunki wigzania zapraw - przyczynia si¢ do osiagniecia przez nie zaktadanych parametrow technicznych.
Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w powierzchnig, wzmachia jq i poprawia jej nosnosc.
Zapobiega ,odcigganiu” nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podtoze warstwy — ogranicza chtonno$¢ podtoza.
Ujednolica chtonno$¢ catej gruntowanej powierzchni — naktadana warstwa ma zblizone warunki wigzania bez wzgledu na
lokalne zmiany parametréw podtfoza.

Tworzy tymczasowg warstwe ochronng na wylewkach - poprawia odporno$¢ wylewki na pylenie, utatwia jej czyszczenie
(nie moze by¢ brana pod uwage jako ostateczna warstwa wykorczeniowa).

Zwieksza wydajnos¢ farb, gtadzi i klejow — uszczelniajac strukture gruntowanego podioza, zwieksza wydajno$é
materiatdw uzytych do wykonania kolejnej warstwy.

WELASCIWOSCI

- Posiada bardzo krotki czas schnigcia — warstwy wykonczeniowe mozna nakfadaé juz po 2 godzinach.

- Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspers;ji zywicy akrylowe;j.

- Nie zmydla sie w trakcie stosowania.

- Po wyschnieciu jest bezbarwny.

- Przepuszcza pare wodna.

- Jest niepalny - mozna go uzywa¢ w pomieszczeniach bez okien.

DANE TECHNICZNE

Emulsja gruntujaca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej jakosci wodnej
dyspersji akrylowej. Jest farbg do gruntowania o wiasciwosciach wigzacych: maksymalna zawarto$¢ LZO (VOC) w
produkcie 1,92

g/l, dopuszczalna zawarto$¢ LZO (VOC) 30 g/l.

Gesto$¢ emulsji ok. 1,0 g/lcm 3

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C

Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

WYMAGANIA TECHNICZNE

Grunt nie jest klasyfikowany jako wyréb budowlany. Wyréb posiada Atest Higieniczny PZH i Swiadectwo z
zakresu higieny radiacyjnej.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacii technicznej,

— s whasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiaciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw),

2.5 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materialy powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacja umowy.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowacé:

— szczotki o sztywnym whosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikdw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,
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— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogoine dotyczace Srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Farby, kleje nalezy transportowaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym,
obowigzujacymi normami panstwowymi, ze Swiadectwami ITB i kartami produktéw wydawanych przez
producentow. Farby akrylowe dostarczane sgq w szczelnie zamknigtych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoine dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Prace malarskie na wysoko$ci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i wykonanych rusztowan lub
drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwo$ci zainstalowania rusztowan, a
prace

malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcii.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow o wlasciwosciach alkalicznych nalezy
stosowaé srodki ochrony osobistej :

+ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem;

+ zabezpieczy¢ skére twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywaé prace w
rekawicach;

* uzy¢ specjalnej odziezy ochronnej.

Przy stosowaniu materiatéw zawierajacych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajacych krzemionke nalezy
stosowa¢ maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne z doptywem czystego powietrza, a skore rak i twarzy smarowac
ttustym kremem ochronnym.Materiatéw zawierajgcych zwigzku ofowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy
nanosi¢ metoda natrysku, a powtok z tych materiatéw — szlifowa¢ na sucho.

Przy wykonywaniu malowar materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy :

* stosowac odziez ochronna;

+ wykonywaé wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
zapewniajacej sukcesywna wymiane powietrza;

* przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosow, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i silnikéw
powodujgcych iskrzenie i mogacych byé Zrodtem pozaru; umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy
ostrzegawcze w przypadku wykonywania robét malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatow; podreczny
sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo dostepny, aby mégt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podiozach betonowych odpowiadajgcym
wymaganiom dotyczacym :

* robét tynkowych,

* podtoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;

* podfozy gipsowych.

2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gladko$¢ powierzchni. Nastepnie
powierzchnie nalezy zagruntowaé. Roboty malarskie wewnagtrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:

* gruntowanie podfozy Scian i sufitdw

+ zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

+ usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonaé po zakoriczeniu robét poprzedzajacych , a w szczegdlnosci :

+ catkowitym zakoniczeniu robét instalacyjnych

+ wykonaniu podtoza pod wykoriczenie podtog

* usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadow

Drugie malowanie mozna wykona¢ po :

* biatym montazu

+ utozeniu posadzek

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :

* rodzaju podtoza;

* rodzaju malowania;

* miejsca i warunkow zastosowania powtoki.
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Dobér wiadciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢ dokonany zgodnie z
ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia materiatu do stosowania w
budownictwie.

5.3. Malowanie $cian i sufitdw

Farbe mozna nanosi¢ za pomocq pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowa¢ podtoze pod
uzupetnienie

ubytkéw. Do pierwszego malowania farbe rozciericzy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg
o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5 o C i nie wyzsza niz 30 o C.
Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowac spekania powtoki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3
dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkdw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw.

Po wykonaniu robdét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowa¢ zbyt wysoka temperatura ( 30 0
C) iprzeciagi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢
gtadkie, réwne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungé lub zeszkliwic.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien, czyste i
suche. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna
by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

5.4 Gruntowanie

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw i wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane
wiasciwie z podiozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usung¢. Emulsji gruntujacej nie wolno jej taczy¢
z innymi materiatami ani zageszczaé, dopuszczone jest rozcierczanie w proporcji 1:1.

Gruntowanie

Emulsje najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcieficzonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg
i rownomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chtonnych i stabych podiozy mozna zastosowac
emulsje

rozcieficzong czystq wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzy¢ emulsjq
bez rozcienczenia.

Uzytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpocza¢ po wyschnigciu emuls;ji,
czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogoine dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci materiatow

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :

* badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;

* badanie powierzchni podiozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do
malowania, bezposrednio przed przystapieniem do robdt malarskich;

* badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét malarskich;

* badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

* badanie podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowac sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je przeprowadzi¢ przez
zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone migejsce pozostanie bezbarwne lub blado
rézowe, natomiast silne zabarwienie rézowe Swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Badanie materiatu obejmuije :

+ sprawdzenie materiatdéw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatdw wystawionych przez producenta oraz wynikéw kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do
uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

+ materialy, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

6.3. Kontrola jako$ci warstw gruntujgcych

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

* sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku;
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+ sprawdzenie nasiakliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana jest mata
nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapic nie weze$niej ni, po trzech sekundach;

+ sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko$ci okoto 0,10m2 farba podktadowa;
podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powlokowej wystapig roznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki;

6.4. Kontrola jako$ci wykonanych powtok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na : stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy izgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatkéw
powioki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladow pedzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowana do powtok o dobrej jako$ci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogoine dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoine”.

Jednostkg obmiarowa wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].

Jednostkg obmiarowa wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m2].

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoine dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjq Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowang ich czes¢ uznaé za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca
odbiér powinna ustali¢ czy nalezy:

+ catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usunigcie powtok i powtdrne
prawidtowe ich wykonanie;

* poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Uznanie robét za poprawne

Sprawdzeniu podlega :

+ zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

* rodzaj zastosowanych materiatow

* wyglad zewnetrzny

- rownomiernos¢ roztozenia farby

- jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta

- brak przeswitéw i dostrzeganych skupisk lub grudek

* sprawdzenie zgodno$ci barwy powtoki ze wzorcem

* sprawdzenie odpornosci powtok na Scieranie

* sprawdzenie odpornosci na zarysowanie

+ sprawdzenie odpornosci na uderzenie

* sprawdzenie grubo$ci powtok

* sprawdzenie elastyczno$ci powtok

* sprawdzenia trwatosci powtok

* sprawdzenie przyczepnosci powtok

* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg

* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydtem

+ sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej

* sprawdzenie nasigkliwo$ci powtok

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

+ odbiorowi czesciowemu technicznemu robét

+ odbiorowi koricowemu rob6t

8.3. Odbior koncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koricowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w szczegdinosci:

* rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

*uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecer
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* Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw i
wyrobow

+ ustalenia technologiczne

« protokoty odbioréw czesciowych technicznych

+ inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacq

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
kofcowego robét, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupemiajace bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podfozach,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45420000-7
Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

1. Wstep.

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okienne;

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czeScig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych wykonanie $lusarki w tym:

a) Drzwi stalowych

b) Okna z profili PCV

c) Drzwi drewnianych

f) Montaz nawiewnikéw w okiennych w oknach wymienianyh i niewymienianych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizsze;
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
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budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentaciji Projektu Wykonawczego.
Okreslenia podane w Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlno$ci PN-B-91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine”.
Okno - ruchoma lub stata cze$¢ $ciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjnos¢ i przepuszczalnoscé
Swiatta. Okno sktada sie z o$cieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej o$cieznicy.
Oscieznica — rama do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.
Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna, zamocowana w oscie nicy, kro nie lub bezposrednio w otworze.
Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.
Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy, obrot jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.
Okno jednoramowe — okno majace jedng warstw skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.
Okno zespolone — okno w ktorym skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potaczone jest w jeden zespét.
Okno skrzynkowe — okno majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie oscieznicy jest
umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.
Okno jednodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma jedno skrzydto.
Okno dwudzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa skrzydta obok siebie.
Okno troj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.
Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezpo$rednio w oscieznicy lub krosnie.
Okno rozwierane — okno, w ktdrych skrzydta sg otwierane przez ich obrot wzgledem osi pionowej przechodzacej przez
boczne krawedzie skrzydet.
Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydita sa otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzace;
przez gorng krawedz skrzydta.
2. Wymagania szczegoétowe dotyczace witasciwosci wyrobdw budowlanych.
Whbudowa¢ nalezy okna kompletnie wykoAczone wraz z okuciami .
Materiat okien:
2.1. Drewno.
Okna z drewna klejonego wykonane indywidualnie wg zestawienia stolarki okiennej w
projekcie.
2.2. Okucia budowlane.
2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia obwiedniowe.
2.2.2. Okucia rozwierane i uchylno-rozwierane ryglujace okno na catym obwodzie.
2.2.3. Okucia musza by¢ fatwe w obstudze i gwarantowac¢ wieloletnie bezawaryjne
funkcjonowanie okien.
2.2.4. Okucia muszg posiada¢ mikrowentylacje. Wskazane jest takze, by posiadaty blokade niewtasciwego
funkcjonowania okué.
2.2.5. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej okiennej wyposazone w okucia, na ktére nie
zostata ustanowiona norma.
2.3. Szkio.
Oszklenie okien zestawami dwuszynowymi - szkio klasy O2.
Szyby w oknach - bezpieczne - $cisle wg zestawienia projektowego (klasy 02 i P2). Do
szklenia nalezy stosowac szyby zespolone FLOAT 4-16-4 o wspdtczynniku przenikania
ciepta U =1,1 Wim?K
2.4. Uszczelki - podwéjne, wymienne, znajdujace sie na obwodzie skrzydia i o$cieznicy. Muszg charakteryzowaé
sie wysoka elastyczno$cig, brakiem jakichkolwiek odksztatcen oraz duzg odpornoscig na wptywy atmosferyczne.
2.5. Okna powinny zachowac¢ catkowita szczelno$¢ przy zraszaniu wodg dla klasy 4A wg
normy PN-EN12 208:2001 "Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja" , tj. nie mniej
niz 150Pa.
4. Wymagania dotyczace $rodkdw transportu.
4.1. Ogblne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej.
4.2. Okna moSna przewozié dowolnym $rodkiem transportu przystosowanym
specjalistycznie do transportu okien i przeszkler zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
Wykonanie robot.

Whbudowanie okien naleSy wykonaé zgodnie z pkt.4 WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki 421/2006 W-wa 2006 cze$¢ B: roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,MontaS

okien i drzwi balkonowych"

- Okna naleSy zamontowa¢ w otworach na kotwy montaSowe, kotki rozporowe(dyble),
sruby lub wkrety z uszczelnieniem piankg, poliuretanowa obwodowo styku oscieSnicy z
o$cieSami muru. llo$¢ elementéw mocujgcych okna przyjac stosownie do wymogow i

zalecen konkretnego producenta okien.

- Folie ochronng ram okiennych nie pozostawia¢ diuSej niS 2 m - ce.
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktorych zostaty wykonane okna,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia,
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Jednostkg obmiarowg robot jest ilos¢ m 2

wbudowanych okien w $wietle oscieznic.

8. Odbiér robot budowlanych.

Odbior robot montazowych wykonany bedzie zgodnie z pkt.5 WTWIORB cze$¢ B: roboty

wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych".

Tolerancje wymiarowe i warunki odbioru zamontowane;j stolarki okiennej wg WTWiORB

tom1 cze$¢ 4 rozdziat 28 oraz wg wytycznych systemowych producenta.

Odbidr robat.

Odbior obejmuje wszystkie roboty wymienione w STWIOR oraz wszystkie materiaty i
atesty.

9. Rozliczenie robot.

Podstawa pfatnoéci.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ zamontowanych (wbudowanych) okien w obiekcie lub ilo§¢ m2 wbudowanych okien. Cena

obejmuje:
- dostarczenie gotowych okien
- osadzenie okien w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
- osadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych
- dopasowanie i wyregulowanie
10. Dokumenty odniesienia. Przepisy zwigzane.
Polskie normy:
- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja
- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja
- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporno$é na obcigSenie wiatrem. Klasyfikacja
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania
- BN-75/6821-02 ,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”,
- BN-84/682-01 ,Szkfo budowlane”.
- PN-EN 13 115:2002 Okna. Klasyfikacja wlaéciwosci mechanicznych. ObcigSenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.
5. DRZWI
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikacii.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacii
rob6t zwigzanych z drzwiami przewidzianymi do wykonania w ramach robot
budowlanych
b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegdtowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
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Normami i 0golng specyfikacjq techniczna.
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdw budowlanych.
Rozwigzania materiatowe:
2.1 Drzwi zewnetrzne drewniane, wewnetrzne - drewniane ptytowe okleinowane
laminatem drewnopodobnym, systemowe wraz z o$cieznicami regulowanymi
systemowymi na catg szeroko$¢ muru; szeroko$ci - wg szczegdtow w projekcie
architektonicznym i zestawieniu drzwi.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoinej Specyfikacii
Techniczne;.
3.2. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.
4. Wymagania dotyczace $rodkdw transportu.
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace $rodkdw transportu podano w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej.
4.2 .Drzwi mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu przystosowanym
specjalistycznie do transportu drzwi, okien zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru.
Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Elementy mogq by¢ przewozone dowolnym Srodkiem
transportu, oraz muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem
oraz utratg statecznosci.
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.
Wykonanie robot.
Wbudowanie drzwi nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.4 WTWIORB ITB Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki 421/2006 W-wa 2006 czes$¢ B: roboty wykofczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien i drzwi balkonowych"
- Drzwi nalezy zamontowa¢ w otworach na kotwy montazowe, kotki rozporowe
(dyble), sruby lub wkrety z uszczelnieniem pianka poliuretanowg obwodowo styku
oscieznicy z o$ciezami muru. llo$¢ elementdw mocujacych okna przyja¢ stosownie do
wymogdw i zalecen konkretnego systemu profili drzwiowych
- Folig ochronng ram drzwiowych nie pozostawia¢ dtuzej niz 2 m - ce.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Wymagania ogoine dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i STB. Kontrola materiatéw musi by¢ poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak
deklaracje zgodnosci, atesty, itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane.
Ponadto:
+ Zamawiajacy bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
+ Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatbw i Robdtz Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogoine dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoine dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Zamawiajacego.
8.2. Odbiér elementéw i akcesoriow.
Przed rozpoczeciem montazu elementow nalezy dokonac odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku,
do ktorych mocowane bedg elementy drzwi.
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Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny byé odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy i
zgodnosci poszczegdlnych elementéw z Dokumentacjg Projektowg i STB. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i
akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakoSci stwierdzajace, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

+ atestacje dostarczonych elementéw,

+ zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,

+ sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

* sprawdzenie prawidtowosci mocowan, izolacji, obrébek

* wyposazenie dodatkowe, okucia itd.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidiowej eksploatacii obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie wymiany instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zmodernizowanegj instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Instalacje nalezy
wykona¢ w dowigzaniu do istniejacej zmodernizowanej cze$ci instalacji na poziomie piwnic. Ninigjsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét :

* montaz rurociagow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST Wymagania ogéine.

1.5. Ogolne wymagania: ST.0.0.

2. Materiaty

* Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
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* Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Przewody.

* Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, miedzianych taczonych przez lutowanie lub rur
stalowych ocynkowanych.

* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych, uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierscieniami.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz | wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Armatura

* Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajaca - Parametry pracy :

Ciénienia nominalne PN wg opisdw nad tabelami przy kazdym wyrobie. Kurki kulowe posiadajg Aprobatg Techniczng
oraz posiadajg odpowiednie Atesty Higieniczne wydane przez Panstwowy Zakiad Higieny. Sg oznaczone
znakiem budowlanym [B].

Izolacja termiczna

* Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grubosci 9 mm,

* Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

. Baterie

Baterie — umywalowe,

2.5. Ceramika

* umywalki fajansowe z pétpostumentem

Miski ustempowe typu kompakt

3. Sprzet.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport i skladowanie.

Rury

* Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

* Transport elementow wyposazenia do "biatego montazu" powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura

* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych.

4.7. |1zolacja termiczna .

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu
w

sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

*Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie
jest

odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie
w

granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét .

5.1. Roboty demontazowe .

* Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.

* Przed przystapieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplna.

* Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku
i transport.

* Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do sktadnicy ztomu ( metal ) lub na miejsce zwatki.
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Montaz przewodéw wody

Woda wodociggowa do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zostanie doprowadzona z nowego przytacz.
Instalacje rozprowadzajaca wykonaé z rur z polipropylenu typu stabi, a instalacje hydrantowg z rur stalowych
ocynkowanych. Instalacje wody zimnej, cieptej prowadzi¢ zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej, przy czym
doktadng trase przebiegu przewodéw nalezy ustalic po uzgodnieniu usytuowania punkéw czerpalnych.

Rurociagi wody zimnej chroni¢ przed wykraplaniem sie wody na ich powierzchni poprzez zaizolowanie izolacjg ze
spienionego kauczuku. Mocowanie przewodéw biegnacych wzdtuz Scian i stropow wykona¢ za pomocg opasek
rurowych, zawieszen i wspornikdw z zabezpieczeniem akustycznym. Odcinki przewodéw prowadzone przez przegrody
budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi umozliwiajgcymi swobodne

przemieszczanie przewodéw. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.
Montaz przewoddw kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC. Podej$cia do przyboréw oraz piony nalezy wykonaé z rur systemu
kanalizacji wewnetrznej, natomiast instalacje podposadzkowa z rur kanalizacyjnych zewnetrznych klasy SN 8.
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub przy $cianach, a nastepnie zabudowaé

ptytami gipsowo-kartonowymi. Na pionach, przed wejsciem w posadzke zabudowaé rewizje, a piony wyprowadzi¢
ponad dach i zakorczyé rurami wywiewnymi lub zaworami napowietrzajacymi w budynku. Srednice rurociagow
podposadzkowych oraz poszczegdlnych podej$¢ okreslono na rysunkach. Instalacje kanalizacyjng przed zakryciem
nalezy poddaC probie szczelnosci poprzez wizualne ogledziny podczas swobodnego przeptywu Sciekow.
Rurociagi podposadzkowe zala¢ wodg do najwyzej potozonego kolana taczacego poziom z pionem i rdwniez poprzez
ogledziny oceni¢ ich szczelnos¢.

Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosié: 110 mm — od pojedynczych misek
ustepowych, wpustdéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach, 160 mm — od 2 i wigcej
misek ustepowych, wpustow podworzowych, pionéw deszczowych oraz przy kilku przewodach

razem potgczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej$¢ do przybordw sanitarnych powinny
wynosi¢: DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, ziewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
tazienkowego podiogowego, DN 75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakoéw, wanien, pisuaréw,
umywalek, wpustéw podtogowych DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu
wynoszq :

- dla przewodu o $rednicy DN 100 mm - 2,5 %,

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogq
wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikdw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

6. Odgatezienia przewoddéw odplywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwornikéw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza
sie stosowanie tréjnikdw o kacie 68° dla wpustéw piwnicznych, podwérzowych oraz kanalizacji deszczowe;.
7.Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytdw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddw od przegrod budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod
kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewoddw z PVC i PP dodatkowo co najmnie;
jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢

mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych wynosza;

- dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,

- dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

- dla rur z pozostatych materiatéw — 1,5 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP faczonych za pomocg potaczen roztacznych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek luzu
kompensacyjnego oraz przez witasciwg lokalizacie mocowan statych i przesuwnych. Kompensacje wydtuzen
termicznych przewoddéw tgczonych przez klejenie nalezy zapewnia¢ przez zastosowanie kompensatorow.

10.Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktadaé na podsypce z piasku grubosci 15—20 ¢cm; dno
wykopow powinno znajdowa¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego
materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. [—IV przewody mozna uktadac
bez podsypki piaskowej.
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11.Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie: pionowe
przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow; czyszczaki na
pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie
zatkania przewoddw, czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwg eksploatacje, lecz
utrudniajace dostep osobom niepowotanym, przewody kanalizacyjne poziome nalezy rdwniez wyposazy¢ w rewizje
lub czyszczaki, przy czym maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinny by¢ zgodne z normg PN-92/B-10735.
12.Przewody spustowe nalezy wyprowadziC jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewoddw. Rury
wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.

13.Gorna cze$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mie¢
powigkszong srednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego: dla pionoéw $rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, dla
pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm. Dla przewodow srednicy wigkszej niz 100 mm powigkszenie

$rednicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane. Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na
wysoko$¢ 0,5—1,0 m.

14.W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potaczenie nie wiecej niz trzech przewoddéw
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspélng rure
wentylacyjna. Pole powierzchni "przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od 50 sumy powierzchni pél przekrojow
potaczonych przewoddw wentylacyjnych.

15.Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewoddw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

Montaz przyborow i urzagdzen sanitarnych

Podczas montaz przyboréw sanitarnych stosowac sie do zasad:

1. Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy nalezy
mocowa¢ do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja
wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N, przylozong w $rodku przedniej krawedzi
obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie odksztatci¢ w sposob widoczny. Miski

ustepowe nalezy mocowaé w sposob zapewniajacy fatwy demontaz i wiasciwe ich uzytkowanie. Miski
ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy
posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustepowych mocowanych do $ciany

2. Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas
sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknigé
wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej: przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach,
zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. - DN 75
mm, przy wpustach podfogowych - DN 50 mm,

3. Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 - 0,60 m nad podtoga, liczac od gory krawedzi miski zlewu.
Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczaC na wysokosci 0,80 - 0,90 m, gdy sg
przeznaczone do pracy stojacej oraz na wysokosci 0,60 m, gdy sq przeznaczone do pracy siedzacej, na
zapleczu zaktaddw zbiorowego zywienia.

4. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 - 0,80 m.

Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalaciji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura
przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaC¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na
kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

4. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub cieptg do lokalu uzytkowego nalezy w
miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy.

5. Jezeli w dokumentaciji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej
powinna by¢ nastepujaca: baterie stojagce do umywalek, zmywakow i zlewozmywakoéw — wysoko$¢ montazu
przyboru, baterie natryskowe $cienne 1,0 — 1,5 m nad brodzikiem.

6. Do bateriii zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowacé taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie

sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

7. Préby i badania instalacji wodociggowej : instalacie wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na
szczelnos¢. badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem
izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba cze$ciowa, jezeli badanie szczelnosci w
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czasie proby koricowej byloby niemozliwe lub utrudnione. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy
napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczeg6lng uwage czy potgczenia przewoddw i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb ci$nieniowych.
instalacja wodociaggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartosci ciSnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacie uwaza sie za szczelna, jezeli manometr
w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé
dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej
1. Przed przystapieniem do witasciwych czynno$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukaé
czystg wodg (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.
2. Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej
potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikdw sptukujacych nie przekracza w zaktadach
przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut.
3. Przed, przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrodta ciepta,
sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w
dokumentacii.
4. Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢
termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.
5. Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o
temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytkg + 5°C.Pomiaru temperatury wody nalezy
dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
6. Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowaé, aby otwieraty sie przy przekroczeniu wartosci nastawionej 0 5,0
%. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowac legalizowany manometr kontrolny.
7. Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy; tre$C tego wpisu powinna by¢ po$wiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.
Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
* Jezeliw budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.
* Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.
5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej.
* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaC po zakonhczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnoSci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
* Otuliny termoizolacyjne powinny byC natozone na styk i powinny SciSle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolnej.
* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robdt.

* Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg;

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llo$€ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robét.

* Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”.

* W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzié odbiory miedzy operacyjne:

- przej$cia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow).

- ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie).

- bruzdy w $cianach: - wymiary. czystos¢ bruzd. zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢, z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkéw odcinkéw poziomych.

* Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot
i elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac¢ koricowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koAcowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

* Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowieni dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres rob6t okre$lonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét)
nalezy przyjmowa¢ dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Cobrti Instal, Warszawa 2001.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45311000-9
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne; .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
wykonania instalacji elektrycznej.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej,
zmodernizowanej instalacji elektrycznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

*demontaz istniejacych instalacji elektrycznych,
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*rozdzielnice obwodow elektrycznych

*instalacje o$wietlenia

*instalacja przytaczeniowa budynku archiwum

*instalacja gniazd wtyczkowych

*zasilanie urzadzen i instalacji

*potaczenia wyréwnawcze

*ochrona przeciwprzepieciowa.

*ochrona przeciwpozarowa

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdine”.

1.5. OgbIne wymagania.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczna,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

* QOdstepstwa od projektu mogq dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwo$ci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych Instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okre$lonych w dokumentaciji techniczne;
na inne, nie mogg powodowaé

zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

* Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
przewody YKY 5x10 mm2

przewody YKY 5x2,5 mm2

przewody YDY 3x4 mm2

przewody YDY 3x1,5 mm 2

przewody YDY 3x2,5 mm 2

oprawy Swietlowkowe

wytaczniki Swiecznikowe

gniazda jednofazowe z bolcem ochronnym.

Rozdzielnice wykona¢ z zastosowaniem wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowych w typowych obudowach blaszanych
przystosowanych do zamkniecia kluczykiem.

Oprawy o$wietleniowe OZNACZENIE NR 1

Oprawa do wbudowania typu ,downlight” kwadratowa do kom-

paktowych $wietlowek MASTER PL-C 18W lub 26W.

Ramka wykonana z naturalnego aluminium, oprawa dostarczana

wraz ze Swietléwkami oraz zamontowang szybg dekoracyjng.

Dane techniczne

Osprzet/zasilanie: konwencjonalny (1)/230V lub elektroniczny

(HF). Pozycja lampy: pozioma. Materiat: metalowy korpus, alu-

miniowy odbty$nik wysokopolerowany.

Oprawy o$wietleniowe OZNACZENIE NR 2

podstawowe informacje

Rodzina produktow TCS160 [TCS160]
llos¢ zrédet Swiatta 2 [2 pes]

Kod rodziny zrodta $wiatta  TL-D [MASTER TL-D]
Moc lampy 36 W36 W]

Osprzet HFP [HF Performer]

Optyka C3 [Wyskopolerowany odbty$nik fasetonowany]

Oswietlenie awaryjne EL3 [Emergency lighting 3 hours duration]

Kod IP  IP20 [Ochrona przed ciatami statymi przekraczajacymi 12mm]
Wspodlczynnik IK  IKO7 [2 J reinforced]

Test 850 °C 960/5 [Temperature 960 °C, duration 5 s]
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ENEC ENEC [ENEC mark]

Oprawy o$wietleniowe OZNACZENIE NR 3

TBS160 4xTL-D18W HFP C3 (69.5 W)

Danych wyrobéw

+ Podstawowe informacje

Kod rodziny produktow TBS160

llo$¢ zrodet Swiatta 4 [4 sztuki]

Kod rodziny zrédta $wiatta TL-D [MASTER TL-D]

Moc lampy 18 W [18 W]

Kod barwy lampy 830 [830 ciepfobiata]

Kombipak K [zawiera zrodio $wiatfa]

Uktad kompensacyjny brak [-]

Uktad stabilizacyjno-zaptonowy HFS [HF Standard]

Optyka C6-1000cd [wysoko polerowana optyka, ograniczenie 1000 cd]
Klasa ochrony CLI [I klasa ochronnosci]

Stopien ochrony IP IP20 [zabezpieczenie przed przypadkowym dotknieciem palcem]
Stopien ochrony IK IK07 [2 J wzmocnione]

Préba rozzarzonym drutem

960/5 [temperatura 960 °C, czas 5 s]

Stopien palnosci F [do montazu na normalnie palnych powierzchniach]
* Parametry elektryczne

Napiecie zasilajace 220-240 V [od 220 do 240 V]

+ Dane produktu

Waga netto 1 szt. 3.050 kg

Oprawy o$wietleniowe OZNACZENIE NR 4

Podstawowe informacje

Kod rodziny produktow TCW216 [TCW216]

llo$€ zrédet Swiatta 2 [2 sztuki]

Kod rodziny zrodta $wiatta  TL-D [MASTER TL-D]

Moc lampy 36 W [36 W]

Zrédto $wiatta wymienne tak [tak]

Uktad stabilizacyjno-zaptonowy HFP [HF Performer]

Zawarty zasilacz  tak [tak]

Okablowanie przelotowe ~ TW3 [okablowanie przelotowe 3-fazowe]
Potaczenie Pl [ztaczka wciskana 3-polowa]

Klasa ochrony CLI [I klasa ochronno$ci]

Stopien ochrony IP IP66 [pytoszczelna, strugoodporna]
Stopien ochrony IK IKO8 [5 J wandaloodporny]

Proba rozzarzonym drutem  850/5 [temperatura 850 °C, czas 5 s]
Stopien palnosci  F [do montazu na normalnie palnych powierzchniach]
Parametry elektryczne

Napiecie zasilajace 220-240 V [od 220 do 240 V]

ROZDZIELNIE GLOWNE | ROZDZIELNIA P.A.D wg projektu budowlanego

3. Sprzet.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych rob6t, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i skladowanie.

* Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie, aby w czasie ruchu $rodka transportu

nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie. Wszystkie czesci i elementy nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonanie rozdzielnic lokalnych:

Wszystkie rozdzielnie lokalne nalezy wykonac i zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

5.2. Wykonanie tras kablowych

Trasy kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg,
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5.3. Wewnetrzne linie zasilajace

Nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg

5.4. Instalacje o$wietlenia ogoinego

Przewiduje si¢ zamontowanie opraw o$wietleniowych zaréwno w stropowych jak i zwieszanych, w
pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowa¢ oprawy o IP44. Nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe zgodnie
z legendq opraw umieszczona na rzutach instalacji o$wietlenia dla poszczegdlnych kondygnaciji. W legendzie ujeto typy
opraw przyjetych do przeprowadzenia obliczer o$wietlenia. OSwietlenie wykonaé przewodami o typie i przekroju
pokazanym w projekcie wykonawczym. Przewody o$wietleniowe uktadane w korytkach, podtynkowe, w $ciankach
g-k. Przy instalacjach podtynkowych nalezy przewidzie¢ bruzdowanie cian betonowych. Wszystkie roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji wtynkowych w $cianach betonowych, nalezy wykona¢ ze szczegblng staranno$cia, nalezy
zapewnic jednolity wyglad

powierzchni §ciany z wykonang bruzda.

Materiaty gtowne

-Oprawy o$wietleniowe wg legendy opraw

-Rurki instalacyjne gietkie karbowane fi 22

-Przewod YDYSzo 3x1,5mm2

-Przewod YDYSzo 3x2,5mm2

-Puszki instalacyjne

Potaczenia wyréwnawcze

W obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Potaczenia wyréwnawcze i ochrona przeciwporazeniowa
W obiekcie nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze zgodnie z projektem wykonawczym.

Ochrona przeciwporazeniowa ma by¢ wykonana zgodnie z projektem wykonawczym i udokumentowana stosownymi
protokotami pomiarowymi.

PrzejScia przez ciany granicy stref pozarowych i oddzieler pozarowych

Po stronie wykonawcy lezy odpowiednie zabezpieczenie przej$¢ przez granice stref pozarowych i oddzielen
pozarowych. Zabezpieczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dla danego przejscia.

6. Kontrola jako$ci robot.

*|nstalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, ktéry polega na sprawdzeniu:

1) zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjq oraz z ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodno$ci z przepisami szczegdlnymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna.

2) jakosci wykonania instalacii elektrycznej,

3)skutecznoci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,

4)spetienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji
przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow,

5) zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

7. Obmiar robot .

Jednostkami obmiaru sa;

- dla montazu rozdzielnic -szt.

- dla utozenia kabli, kanalizacji, rur i przewodéw -m

- dla montazu osprzetu i urzadzen elektr. -szt.

- dla wykonania pomiaréw  -pomiar

- dla wykonania préb  -préba

- dla przygotowania podtoza -szt.

- dla przebijania otworéw  -otwér

- dla wykonywania przepustow -przepust

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.

* W trakcie odbioru nalezy sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji budowy, dziennik budowy,
protokoty z ogledzin stanu sprawnos$ci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania protokoty z
wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji instalacji elektrycznej oraz ciagtosci przewodéw
ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,
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protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemiefn oraz pradu zadziatania
urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

certyfikaty urzadzen elektrycznych.

Ogledziny

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin
jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenie, aparaty i $rodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodno$ci ich parametrow
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:
1) ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
2) ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
3) doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajgcych,
4) umieszczenia odpowiednich urzadzen odiaczajacych i taczacych,
5) doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych,
6) oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
7) umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodoéw,
bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskdw itp.,
8) potaczen przewodow.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy ustali¢, jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowo$¢ dobrania
Srodkdw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim:

a) wymagania ogélne podane w normie PN-IEC: 60364-4-47:1999,
b) wymagania szczeg6towe podane w normie PN-IEC: 60364-4-41:2000.
Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi.
Nalezy ustali¢, czy:
a) instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na ktorych sg
zainstalowane,
b) urzadzenia mogace powodowaC powstawanie fuku elektrycznego sq odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC: 60364-4-42:1999 oraz PN-
IEC:60364-4-482:1999.
Dobér przewoddw do obcigzalno$ci pradowej i spadku napiecia oraz dobédr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i
sygnalizacyjnych.
Nalezy sprawdzic:
a) prawidtowos¢ doboru parametréw technicznych, kompatybilno$¢ i dostosowanie do warunkow pracy urzadzen:
- zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,

- réznicowopradowym,

- do odfgczania izolacyjnego,
a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we wtasciwych miejscach
instalacji elektrycznej,
b) prawidtowo$¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatéw) zabezpieczajgcych,
c) prawidtowo$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczo$é (selektywnos$é) dziatania,
d) czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.
Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodoéw, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktdrych mowa wyzej,
dokonuije sie przez stwierdzenie spetnienia:
warunkow technicznych doboru przewodow i kabli do obcigzen pradem elektrycznym, podanych w Przepisach Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych — zeszyt 10, wydanych przez Instytut Energetyki warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych - zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki — w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca
tych zagadnien, dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC:60364-5-51:2000,
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dla aparatury taczeniowej i sterowniczej — PN-IEC:60364-5-53:1999 ,dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i taczenia
- PN-IEC:60364-5-537:1999 ,

dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym — PN-IEC:60364-4-43:1999 i PN-IEC 60364-4-
473:1999.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych.
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:
a) odigczania od napiecia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
b) Srodkow zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wytaczenia awaryjnego,
¢) wynikajacym z potrzeb sterowania,
d) wynikajacych z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:
- odtaczania izolacyjnego i taczen roboczych,
- wylgczania do celéw konserwacii,
- wylgczania awaryjnego,
e) wynikajacym z odfaczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.
Wymagania dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i faczenia podane sa w normach PN-IEC 60364-4-46:1999 i PN-
IEC 60364-5-537/1999.

Dobér urzadzer i $rodkdw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.

Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowo$¢ doboru urzadzen i Srodkdw ochrony ze wzgledu na:

a) konstrukcje obiektu budowlanego,

b) obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substanciji wywotujacych korozje,
) urazenia mechaniczne,
)
)

przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,

kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

f) warunki ewakuacji oraz zagrozenia: pozarem, wybuchem, skazeniem,

g) kwalifikacje osob.

Cechy, jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zaleznosci od skodyfikowanych wptywéw zewnetrznych i $rodowiskowych
podane sg w normach:

PN-IEC 60364-5-51/2000,

PN-IEC 60364-3/2000 ,

PN-IEC 60364-4-443/1999.

c
d
e

Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych.

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-neutralnych
PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i
ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zéity i jasnoniebieski — nie zostaly zastosowane do
oznaczenia przewodow fazowych.

Oznaczenia przewodéw powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-54/1999,

PN-90/E-05023.

Potaczenie przewoddw.

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewoddw, a wiec to, czy sq wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami,
przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a
takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

Wymagania dotyczace potaczen przewoddw podane sg w normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztaczalne do taczenia przewoddw o przekrojach do 16mm 2,
PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do taczenia przewoddw o przekrojach do 120 mm 2 w wyrobach elektroinstalacyjnych,
PN-75/E-06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego.

Wymagania i badania podstawowe. Potgczenia elektryczne i mechaniczne.

Badania (pomiary i préby) instalacii elektrycznych

Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuje przede wszystkim:

Sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych ( miejscowych) potaczen
wyréwnawczych,

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

sprawdzenie biegunowosci,

sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,

przeprowadzenie prob dziatania.
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Sprawdzenie ciggtodci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyréwnawczych.

Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji miedzy kazdg czescig
przewodzaca dostepna a najblizszym punktem gtéwnego potaczenia wyrownawczego (gtéwnej szyny uziemiajace;j).
Wymagania szczego6towe, dotyczace sprawdzania ciggtosci przewoddw ochronnych, podane sg w punkcie 612.2 normy
PN-IEC 60364-6-61/2000.

Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej

Do pomiaru rezystancii izolacji nalezy stosowa¢ mierniki induktorowe (ilorazowe i szeregowe) z wtasnym zrédtem pradu
statego (pradnica) i mierniki elektroniczne — wyposazone w Zzrédio pradu  statego (akumulatorki) lub zasilane z
sieci poprzez przetwornik (transformator z prostownikiem).

Rezystancije izolacji nalezy mierzy¢:
miedzy przewodami roboczymi sprawdzanymi kolejno po dwa,
migdzy kazdym przewodem roboczym a ziemia.
Przewody ochronne PE i ochronno-neutraine PEN moga stuzy¢ jako potaczenie z ziemia.
Sposdb przeprowadzenia pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej musi odpowiada¢ wymaganiom punktu 612.3
normy PN-IEC 30364-6-61/2000.
Sprawdzenie biegunowosci
Jezeli przepisy zabraniajg instalowania w przewodzie neutralnym jednobiegunowych facznikéw lub bezpiecznikdw
topikowych, nalezy wykona¢ prébe biegunowosci w celu sprawdzenia, czy wszystkie te tgczniki lub bezpieczniki
sq wigczone jedynie w przewody fazowe.

Probe nalezy przeprowadzi¢ jak dla sprawdzenia ciggtosci przewoddw ochronnych, sprawdzajac ciggtos¢ przewodu
neutralnego przy otwarciu wszystkich tacznikow i wyjeciu wktadek bezpiecznikdw topikowych badanego obwodu.

Wymagania zwigzane ze sprawdzeniem biegunowosci podane sg w punkcie 612.7 normy PN-IEC 30364-6-61/2000.

Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania oraz dziatania wytacznikdw réznicowopradowych
Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN polega na stwierdzeniu,
czy spetniony jest warunek:
Zs xla £Uo
gdzie:
Zs -impedancja petli zwarcia [W]
la - prad zapewniajacy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego (wytacznika lub bezpiecznika) w
czasie
okreslonym w normach)
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].
Po przeprowadzeniu pomiaru impedanciji petli zwarcia Z s i sprawdzeniu charakterystyk urzadzenia ochronnego, dobiera
sie z charakterystyki czasowo-pradowej zastosowanego urzadzenia ochronnego takg warto$¢ pradu | a, aby wytaczenie
nastepowato w dostatecznie krétkim czasie. Wymagania okreslajace warto$¢ impedancji petli zwarciowej lub
uziemienia ochronnego, zapewniajgcego samoczynne wytaczanie zasilania w czasie krotszym od maksymalnego
dopuszczalnego dla uktadu sieci TN zawarte sa w normie PN-IEC 60364-4-41/2000.
9. Podstawa ptatnosci.
- Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacii technicznej oraz przedmiarze robét)
nalezy przyjmowa¢ dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10.Wykaz polskich norm do obowigzkowego stosowania —instalacje elektroenergetyczne :

PN-86/E-05003.01, 03, 04 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (ark. 02 nieaktualny)

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewod6w elektrycznych barwami lub cyframi

PN-E-05100-1:1998 -  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.(W zakresie linii z przewodami izolowanymi nalezy stosowa¢ norme PN-75/E-
05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa).

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.(z wytaczeniem p.2.3.3)
PN-E-05204:;1994 - Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania.
PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i
badania.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obowigzujacy arkusz
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PN-IEC 60364-1:2000 z wytaczeniem p. 11.4

Obowigzujace w catosci arkusze:

PN-IEC: 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych charakterystyk.
PN-IEC: 60364-4-41:2000 — Ochrona przeciwporazeniowa. WWymagania szczego6towe.

PN-IEC: 60364-4-42:1999 — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC: 60364-4-43:1999 — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC: 60364-4-442:1999 — Ochrona przed przepieciami.

PN-IEC: 60364-4-443:1999 - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.
PN-IEC: 60364-4-45:1999 — Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-IEC: 60364-4-46:1999 — Odtaczanie i taczenie.

PN-IEC: 60364-4-47:1999 — Srodki ochrony przed porazeniem. Wymagania ogdine.

PN-IEC: 60364-4-473:1999 — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC: 60364-4-482:1999 — Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC: 60364-5-51:2000 — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.
PN-IEC: 60364-5-523:2000 — Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC: 60364-5-53:1999 — Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC: 60364-5-537:1999 — Aparatura do odtgczania izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC: 60364-5-54:1999 — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC: 60364-5-56:1999 — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC: 60364-6-61:2000 —Sprawdzanie odbiorcze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233250-6
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i 6 cm oraz ptyt azurowych i kratkami
trawnikowa parkingowa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t

1.3. Zakres robét objetych niniejsza SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm:
- jezdni z kostki koloru szarego i czerwonego (kolorowa).

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy

Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
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1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciagow pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacii.
1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetiajacymi.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogoine” .

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymagania ogoine” .

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

chodnikdw itp. okre$la PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogéine".

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic,

Zataczni .
Lp. Cecha K normy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Diugo$¢ Szeroko$¢ Réznica pomigdzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostki, Grubos$¢ pomiarami grubosci, tej
grubosci <100mm 12 12 +3 samej kostki, powinna by¢
>100mm 13 13 4 <3mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), wypukiosé wklestosé
przy dtugo$ci pomiarowe;
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie D  [Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia <1,0kg/m2, przy
z udziatem soli odladzajgcych (wg klasy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
3, zat. D)
2.2 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy F |Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania
2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymato$c) F |Kostki majg zadawalajgcy trwato$¢ (wytrzymatosc) jesli
spefnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
24 Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH [Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)
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szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanie
$ciernej, wg zat. |alternatywne

G normy -
badanie
podstawowe

<23 mm <20.000mm3/5000 mm2

25

Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana - zadawalajgca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowaé minimalng
jej warto$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadiowym
przyrzadem do badania tarcia)

Aspekty wizualne

Wyglad

a) gbrna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2

3.3

Tekstura

Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa $cieralna lub caty element)

a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
prébka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwo$ciach surowcdw i zmianach warunkéw
twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypetieniu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg hie moze odbarwiac kostek). Zaleca si¢ stosowanie Srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz
i barwnikéw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy

czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchni¢

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogéine”

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac¢ sie:
- recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukiadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wdzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie
to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
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Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa,
chroniggce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogéine”.
Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogélne".
5.3. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie powinno byé
wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie Sciekdéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
odnos$nych SST . Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny
by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie roz$ciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz&cielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz&cielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakoriczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.
5.6.2. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sig wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuije sie w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

5.6.3. UtoZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattow
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.
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Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na
stafe. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i
usuna¢ wraz z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez
Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatéw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzezy ),ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach, ktére
budza watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badart Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t
Lp. \é\;@zﬁ izi%%?;g\'; Czgstotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 |Sprawdzenie podioza lub koryta Wg SST D-04.01.01.
Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02
3 | Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni
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4 [Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola j: grubosci, Wg pktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metoda niwelacji) spadkow i cech konstrukcyjnych |projektowanej grubosci +1 cm
w poréwnaniu z dokumentacjq
projektowa i specyfikacja
5 [Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacijg,
projektowa,

Sukcesywnie na kazdej
dziafce roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunigcie od osi projektowanej do 2
cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mw osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich
punktach charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) réwno$¢ w profilu podtuznym (wg Jw. Nieréwnosci do 8 mm
BN-68/8931-04 - tatq
czterometrowa)

e) rowno$c¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy tatg a powierzchnig
(sprawdzona fatg profilowa z do 8 mm
poziomnicg i pomiarze przeswitu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacj)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchyiki od dokumentacji projektowej
metoda niwelacji) do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci projektowanej
(sprawdzona przymiarem liniowym) do 5 cm

h) szeroko$é i gleboko$é wypetnienia W 20 punktach Wg pkt-u 5.6.5

spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

charakterystycznych dziennej
dziatki robocze;

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

planie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposdb sprawdzenia
1 [Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci wygladu, prawidtowosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformaciji, wykruszen ,
Sciekow spoin i szczelin
2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b

SPECYFIKACJA TECHNICINA

WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

Strona
80281




Przebudowa i rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Granowiec ETAP ||

3 |Rzedne wysokosciowe, rowno$c¢ Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
podiuzna i poprzeczna, spadki metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do
poprzeczne i szeroko$¢ 59)

4 |Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i Wg pktu 5.5

szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.) sq ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” 8.
Odbiorowi robot podlegaja; nawierzchnia z kostki brukowej betonowe.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , SST i wymogami Inzyniera , jezeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czgSci szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" oraz odpowiednich
SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- UloZenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych jak:
podbudowa, obramowanie .
10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
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