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Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Mozdzanéw

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 7647




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Mozdzanéw
1|KNNR 1 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1/0111-01 |00.00.00 |nie réwninnym
cenaryn- |+ D-
kowa 04.01.01
(298.00+102.00+130.00)/1000 km 0.530
RAZEM 0.530
2|KNNR 6 [D- Remonty czastkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy uzyciu|m?2
d.1/1109-04 |00.00.00 |gryséw i asfaltu drogowego, wyboje o gtebokosci 3,0 cm - uzupetnienie
analiza in- ubytkéw o gtebokosci do 5 cm
dywidual-
na
<odcinek o nawierzchni asfaltowej>4.00*220.00*10% m2 88.000
RAZEM 88.000
3|/KNNR 6 |D- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1|0103-03 |04.01.01 |chni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i wal-
ca wibracyjnego w grunach kat. II-1V
Uwaga:
- wymagane potwierdzenie wymaganej nosnosci dla grupy G2 - protokét
badania modutu spezystosci (wtérnego modutu odksztatcenia)
<na nawierzchni ttuczniowej>5.00*5.00+4.00*(102.00+298.00-225.00)+< |m2 1022.400
pobocza przy nawierzchni asfasltowej>0.50*220.00*2+<tuki>6.00*6.00-
3.14*6.00%6.0025%+18.00*18.00-3.14%18.00*18.00*25%
RAZEM 1022.400
4/KNNR 6 |D- Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubo$¢ warstwy po za-|m?2
d.1|0113-04 |04.04.00 |geszczeniu 8 cm
+D-
04.04.02
<na nawierzchni ttuczniowej>5.00*5.00+4.00*(102.00+298.00-225.00)+< |m?2 802.400
tuki>6.00*6.00-3.14*6.00%6.00*25%+18.00*18.00-3.14*18.00*18.00*25%
RAZEM 802.400
5/KNNR 6 |D- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1/1005-06 |04.03.01
4.20*220.00 m?2 924.000
RAZEM 924.000
6|/KNR 2-31 |D- Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
d.1/0803-03 |00.00.00 |4 cm
0803-04
analiza in-
dywidual-
na
<na pofaczeniu z istniejgca nawierzchnig asfaltowa drogi powiatowej>0.5* |m2 2.000
4.00
RAZEM 2.000
7|KNR 9-11 |D- Wzmacnianie konstrukcji nawierzchni jezdni na potgczeniu z nawierzchnig |m?2
d.1|0101-02 |00.00.00 |istniejaca geosiatkg z wiékna szklanego 80/80 kN/m
analiza in-
dywidual-
na
2*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 6 [D- Skropienie nawierzchni drogowych i podbudowy asfaltem m2
d.1{1005-07 |04.03.01
analogia
4.20%225.00+3.20%(528.00-225.00)+<tuki>6.00*6.00-3.14*6.00*6.00*0.25+ |m?2 1994.000
18.00%18.00-3.14*18.00*18.00*0.25+p0oz.6
RAZEM 1994.000
9|KNNR 6 [D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy |m?2
d.1/0309-03 |05.03.05 |Scieralnej po zageszczeniu 6 cm
15
poz.8 m?2 1994.000
RAZEM 1994.000
10|KNNR 6 |D- Gorna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubo$¢ warstwy po  |m2
d.1/0204-04 |04.04.00 |uwatowaniu 6 cm na poboczach
01 +D-
analiza in-|04.04.02
dywidual-
na
<pobocza przy starej nawierzchni asfaltowej>220.00*0.50*2 m?2 220.000
RAZEM 220.000
11|KNNR 6 |D- Gorna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubo$¢ warstwy po  |m2
d.1/0204-06 |04.04.00 |uwatowaniu 15 cm
analiza in- |+ D-
dywidual- |04.04.02
na
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<pobocza na pozostatym odcinku>(530.00-220.00)*0.50*2 m2 310.000
RAZEM 310.000
12|KNNR 1 |D- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw, w gruncie m2
d.1/0503-05 |00.00.00 (kat. I-1lI
530.00*0.50*2 m?2 530.000
RAZEM 530.000
-4-
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