Przekro] normalny — odcinek B

350

skala 1:20

50 L

— kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie — gr. 8cm
— pobocze gruntowe

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACT1S — gr. 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie
(warstwa gérna) — gr. 8cm

podbudowa z kruszywa ltamanego stabilizowana mechanicznie
(warstwa dolna) — gr. 15cm

warstwa odsqczajgea z piasku sredniziarnistego gr. 10cm
istniejgce podfoze gruntowe o nosnosci G1

- Kk

- P

ruszywo famane stabilizowane

mechanicznie — gr. 8cm

obocze gruntowe

zamawiajqey

Gmina Sosnie

data

ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie ZHS‘.JCS
obiekt Przebudowa nawierzchni drogi gminnej mr rys./ s
odres bug. w m. Pawlow, dz, nr ewid. 243, 250, 398
2 . skala
Przekrd] normalny—odcinek B
branza Budownictwo drogowe 1 .20
Imig i nozwisko nr-uprawnien podpis
projektant mgr inz. Marcin Wojtkowiak WKP/0219,/POOK /04

apracowal

tech. Tadeusz Gruchala UAN-IV 10220/18/82




