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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

L Nazwa dziatu Od Do
p.
SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT
1|Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawtow - odcinek A 1 19
2|Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawtdw - odcinek B 20 32
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT
1 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawtéw - odcinek A
1|KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km
d.1/0119-03 01.01.01. |réwninnym
0.558 km 0.558
RAZEM 0.558
2|KNNR 6 D- Naprawy drég gruntowych - profilowanie m2
d.1/1301-01 00.00.00.
3.00*558.00+<tuki>10.0*10.0-3.14*5.0*5.0/4+8.0*8.0-3.14*2.50*2.50/4 m?2 1813.469
RAZEM 1813.469
3|KNNR 6 D- Naprawy drég gruntowych - zageszczanie do nosnosci G1 m2
d.1/1301-02 00.00.00.
poz.2 m2 1813.469
RAZEM 1813.469
4/KNNR 6 D- Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni o glgbokosci 33 cm w gruntach | m2
d.1/0102-03 04.01.01. |kategorii II-IV
analiza indy-
widualna
<poszerzenie jezdni>0.50*558.00 m2 279.000
RAZEM 279.000
5/KNNR 6 D- Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni o gigbokosci 15 cm w gruntach | m2
d.1/0102-01 10 |04.01.01. |kategorii lI-IV
<pobocza>(0.50+0.08*2)*558.00*2 m?2 736.560
RAZEM 736.560
6/KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki | m3
d.1/0205-02 04.01.01. |0,25 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami
cena rynko- samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-1ll
wa
poz.4*0.33+p0z.5*0.15 m3 202.554
RAZEM 202.554
7/KNNR 1 D- Doptfata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad | m3
d.1]/0208-02 04.01.01. |1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o na-
cena rynko- wierzchni utwardzonej
wa Krotnos¢ = 11
poz.6 m3 202.554
RAZEM 202.554
8/KNNR 6 D- Profilowanie i zaggszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.1/0103-03 04.01.01. |wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibra-
cyjnego w grunach kat. lI-IV
poz.4+poz.5 m2 1015.560
RAZEM 1015.560
9/KNNR 6 D- Warstwy odsgczajagce wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubosé m2
d.1/{0104-03 10 [{04.01.01. |warstwy po zageszczeniu 15 cm
cena rynko-
wa
poz.4 m2 279.000
RAZEM 279.000
10/KNNR 6 D- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po za- m2
d.1/0113-01 04.04.00. |geszczeniu 15 cm
cena rynko- |+
wa D.04.04.0
2
poz.9 m2 279.000
RAZEM 279.000
11/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- | m2
d.1/0114-07 04.04.00. |niu8cm
cena rynko- |+ D-
wa 04.04.02.
poz.3+poz.10 m2 2092.469
RAZEM 2092.469
12|KNNR 6 D- Gorna warstwa nawierzchni z ttucznia kamiennego, grubo$é warstwy po uwa- | m2
d.1/0204-05 06.03.02. |towaniu 10 cm
<pobocza>0.50*558.00*2 m2 558.000
RAZEM 558.000
13|KNR 2-31 |D- Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 | m2
d.1/0803-03 05.03.26. |cm
0803-04
analiza indy-
widualna
<na potgczeniach z istniejgcg nawierzchnig asfaltowg>1.00*(3.50+5.0+4.0) | m? 12.500
RAZEM 12.500
14/KNR 9-11 |D- Wzmacnianie konstrukcji nawierzchni jezdni na potaczeniu z nawierzchnia is- | m2
d.1/0101-02 05.03.26. |tniejaca geosiatkg z widkna szklanego 80/80 kN/m
analiza indy-
widualna
0.50*po0z.13 m2 6.250
RAZEM 6.250
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15/KNR 1004- |D- Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m?2
d.1|07 04.03.01.
cena rynko-
wa
3.50*558.00+p0z.13 m?2 1965.500
RAZEM 1965.500
16|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?2
d.1/0311-05 05.03.05. |warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
cena rynko-
wa
poz.15 m2 1965.500
RAZEM 1965.500
17/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?2
d.1/0311-06 05.03.05. |warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
cena rynko- niu
wa
poz.16 m?2 1965.500
RAZEM 1965.500
18/KNNR 6 D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt.
d.1/0702-01 00.00.00.
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 6 D- Znaki drogowe, tréjkatne A-7 ustap pierwszenstwa przejazdu szt.
d.1/0702-05 00.00.00.
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawtéw - odcinek B
20/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km
d.2/0119-03 01.01.01. |réwninnym
0.132 km 0.132
RAZEM 0.132
21|KNNR 6 D- Koryta o gteb. 33 cm wykonywane na catej szer. jezdni lub chodnikéw przy m?2
d.2/0101-03 04.01.01. |uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w grun-
tach kat. II-IV
(3.50+0.08*2)*132.00 m2 483.120
RAZEM 483.120
22|KNNR 6 D- Koryta o gteb. 15 cm wykonywane na catej poboczy przy uzyciu réwniarki sa- | m?2
d.2/0101-01 10 |04.01.01. \mojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV
<pobocza>0.50*132.00*2 m?2 132.000
RAZEM 132.000
23|KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki | m3
d.2|0205-02 04.01.01. 0,25 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami
cena rynko- samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-1ll
wa
p0z.21*0.33+p0z.22*0.15 m3 179.230
RAZEM 179.230
24| KNNR 1 D- Doptfata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad | m3
d.2|0208-02 04.01.01. |1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o na-
cena rynko- wierzchni utwardzonej
wa Krotnos¢ = 11
poz.23 m3 179.230
RAZEM 179.230
25/KNNR 6 D- Profilowanie i zaggszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.2/0103-03 04.01.01. |wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibra-
cyjnego w grunach kat. lI-IV
poz.21+p0z.22 m2 615.120
RAZEM 615.120
26| KNNR 6 D- Warstwy odsgczajace wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubosé m2
d.2|0104-03 10 [04.01.01. |warstwy po zageszczeniu 15 cm
cena rynko-
wa
poz.21 m2 483.120
RAZEM 483.120
27|KNNR 6 D- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po za- m2
d.2|0113-01 04.04.00. |geszczeniu 15 cm
cena rynko- |+
wa D.04.04.0
2
poz.26 m?2 483.120
RAZEM 483.120
28|KNR 2-31  |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- | m?2
d.2|0114-07 04.04.00. |niu8cm
cena rynko- |+ D-
wa 04.04.02.
poz.27 m2 483.120
RAZEM 483.120
29/KNNR 6 D- Gorna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubo$é warstwy po uwa- | m2
d.2|/0204-05 06.03.02. |towaniu 10 cm
<pobocza>0.50*458.00*2 m?2 458.000
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RAZEM 458.000
30|KNR 1004- |D- Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m?2
d.2|07 04.03.01.
cena rynko-
wa
3.50*132.00 m?2 462.000
RAZEM 462.000
31/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?2
d.2|0311-05 05.03.05. |warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
cena rynko-
wa
poz.30 m2 462.000
RAZEM 462.000
32|KNR 2-31  |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?2
d.2|0311-06 05.03.05. |warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
cena rynko- niu
wa
poz.31 m2 462.000
RAZEM 462.000
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