PRZDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl :  Zbiornik wodny oraz chodnik z oswietleniem i elementami matej architektury

ADRES INWESTYCJl :  Soénie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2, obreb 0015 Sosnie, Jednostka ewidencyjna: 301708_2,
Soénie

INWESTOR : Gmina Sosnie

ADRES INWESTORA .  ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie

DATA OPRACOWANIA : marzec 2018r.

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowla-
nych

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

UWAGA

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobéw/produktéw wskazujace na konkretnego producenta sg wylacznie przyktadem ich uzycia
przy realizacji przedmiotu zaméwienia i nie nalezy ich traktowaé jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposdéb nie wigzg one wykonawcy.
Wykonawca moze zaoferowaé wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicz-
nych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna zbiornika wodnego oraz-chodnika-z-oéwietleniem-i-elementami-malej-architektury-

Lokalizacja :

Sosnie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
obreb 0015 Sosnie

Jednostka ewidencyjna: 301708_2, Soénie

Inwestor :

Gmina Sosnie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Soénie

Dziatki nr 350, 368/3, 372/1 | 374/2 zlokalizowane sg w miejscowosci Soénie przy drodze gminnej zapewniajacej obstuge komunikacyjna nierucho-
mosci. Teren posesji jest zblizony do plaskiego. Nieruchomosé nie jest objeta ochrong konserwatorska. Na dzialce nr 372/1 zlokalizowany jest bu-
dynek zespolu szkét w Soéniach wraz z boiskiem typu Orlik. Na dziatce nr 368/3 wystepuje budynek gospodarczy oraz fragment budynku ustugowo
- mieszkalnego. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sig realizacje zbiornika wodnego oraz chodnika z miejscami ekspozycji, oswietleniem
i elementami malej architektury. Na pozostalej czesci nieruchomosci planowane sg niezalezne inwestycje zmierzajace do powstania gminnego
kompleksu terenéw rekreacyjno wypoczynkowych, to jest: boisko do pitki noznej z trybunami, kort tenisowy, boisko do pilki siatkowej plazowej,
$ciezka edukacyjna, a takze pole biwakowe z budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego. Uzupelnienie zagospodarowania stanowié beda dojaz-
dy i dojscia do obiektéw, parkingi, a takze uksztattowana zieler niska.

Powierzehnie-utwardzone-
-Wykonanie-$ciezek-spacerowyeh-przewidziane-z-kostki-betonowej-natomiast-Seiezek-dla-rolkarzy-z-betonu-sfaltewege-Pochylenie-poprzeezne-
Sciezelcjednostronne-+%-5zezegblowe-rozwiazania--parametry-ebiekiéw-przedstawione-na-projekeie-drogowym.

Konstrukeje:
"“Nawierzehni-Seiezek-utwardzonyeh-betonowa-kestka-brukews:
—\Warstwa-Scieralna-z-betonowej-kestki-brukowej-6-em-
--Podsypka-cementowo —piaskowa 3-em.
—Kruszywo-tamane-0-31.5mm-stabilizowane-mechaniezne-10-em
—Piasek-kopany-zageszezeny-meehaniezhie-de-ls=4-0~36-em-
-Istniejgee-podioze

"“Nawierzehni-deiezek-utwardzonyeh-betonem-asfaltowym:

- Warstwa-Seieralna-z-betonu-asfaltowego—6-cm
~Iruszywo-tamane-0-31.5mm-stabilizowane-mechaniczne-14-em
--Piasek-kopany-zaggszczony-mechanicznie-do-ls=1.0-~30-em
~lstniejgee-podioze

" rawezniki:
--Betenowe-ebrzeza-chednikewe-6/30/106ecm-

Zbiornik wodny :

Projektowany zbiomik wodny posiada ksztalt nieregularny i gleboko$¢ maksymalng 2,4m. Przewidywany poziom zwierciadla wody to okoto
129,00m n.p.m., zmienny w ciggu roku.

Staw zasilany bedzie w wode z terenéw utwardzonych za pomoca projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej oraz wodg gruntows i przypo-
wierzchniows.

Pomast-drewniany .
Posadewienie-pemestu-zaprojektowano-na-palach-drewnianych,-wkopanych-na-glebokoéé-3,60m-ponizej-poziemu-dna-zbiornikaDeskewanie-po-
mostu-(gr-2;5em)-przybi¢ do-drewnianych-belek-(o-wyrmiarach-przekroju-poprzecznego-12x16cm)-ulozenysh-na-drewnianych-platwiach-{e-wyria-
rach-przekroju-paprzecznego-14x18em)-opartych-na-palach-fundamentowych.

Wiata-de-grillowania-:
Wiate-zaprejektowane-w-konstrukeji-drewnianej-na-utwardzeniu-z-betenowej-kostki-brikowsj-z-dachem-skoénym-o-kacie-spadiu-300-z-murewa-
nym-grillem-wewnatrz-Stupy-drewniane-(o-wymiarach-przekroju-poprzecznego-14x14cm)-posadowic-na-betonowyeh-stopach-fundamentowyeh:
Przewidziano-drewniang konstrukcje-dachu,-na-krokwiach-o-przekroju-8x14cm-i-przekrycie-z-gontu-bitumieznege-ulezonego-na-deskewaniu—Wiata
-zostanie-wyposazona-w-murowany-grill-wewnetrzny-dwie-tawki-piknikewe--stét-piknikowy,

-92.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Raboty ziemne:
Roboty wykonywaé zgodnie z PN-S-02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania". Grunt pochodzacy z urobku zosta-

nie rozplanowany po pawierzchni nieruchomosci. Zageszczanie gruntu prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcg norma.

-Pozostale-wypesazenie:
Zaprajektswane%astesew&ﬁe{ypeu&y%awel&pamewehrke&zy%é:meeirtabliHMema@yjnyeh—eraz-eéwiouaniﬁ.Emjakmweuema-staneerd-

rgbne-opracewanie.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

RAZEM

1|Zbiornik

“2tMala-architeldura

JtPomost

-3-1Poemest

%Héaneﬂ-uke}a—wepemza-aemas&u

34-2Podlega-pemostu

-3-1-3{Balustrada-pomostu

-3:2|{Zadaszenie-z-grilem-

4Nawierzehnie-utwardzone

++HMNawierzehnie-utwardzene-z-betonewej-kestki-brukowej

4-2iNawierzehnie-utwardzone-z-asafaltobetonu-

510grodzenie-panelowe-w-strefie-oehronnej-lini-AN-

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT
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Narma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22276

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Zbiornik
1|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1/0108-01
poz.4/10000%0,5 ha 0,237
RAZEM 0,237
2|KNR 2-01 |[Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1|0108-04
poz.4/10000*0,5 ha 0,237
RAZEM 0,237
3|KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odleglosé 5 km mp
d.1|0110-03
0110-05
poz.4*0,05 mp 236,555
RAZEM 236,555
4|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spycha- m?2
d.1|0126-01 rek
0126-02
4731,10 m2 4731,100
RAZEM 4731,100
5|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na odktad m3
d.1|0216-04  |w gruncie kat. |-l
poz.4*2,20 m3 10408,420
RAZEM 10408,420
6|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu przeznaczonego do melioracji na odlegto$é 100 m ha
d.1)0417-02 spycharkami o mocy 74 kW (100 KM)
poz.4/10000 ha 0,473
RAZEM 0,473
7|KNR 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3 wzdluz m3
d.1|0416-01 1 m wykopu - kat. gruntu |-V
poz.4*0,30 m3 1419,330
poz.5 m3 10408,420
RAZEM 11827,750
8|/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw zapor ziemnych o wys. do 10 m z ziemi dostar-| m3
d.1|0408-02 czanej samochodami przy uzyciu spycharki 110 kW (150 KM) kat. gruntu llI-V
poz.9*0,5 m3 5913,875
RAZEM 5913,875
9|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-| m3
d.1|0235-02 \V)
poz.7 m3 11827,750
RAZEM 11827,750
10|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.1/0510-01
0510-02
poz.4*0,25 m2 1182,775
RAZEM 1182,775
5. 12 Mata architektura
11|Kalkulacja |tawka drewniana wolnaostojgca z oparciem [=3,00m - wg PT szt
d.2{jndywidual-
n
\ 29 szt 29,000
~ RAZEM _|~ 29,000
12|Kalkulacja™Miejsce piknikowe (2 fawki + stéf) - wg PT szt
d.2|indywidual-
na
11 szt 11,000
e ™ RAZEM 11,000
13|Kalkulacja |Kosz na $mieE'Nng PT szt
d.2|indywidual-
na
14 szt 14,000
S P RAZEM 14,000
3 Pomost N .
3.1 Pomost N s
3.1.1 Konstrukcja wsporcza pomostu .
14/KNR 2-10 |Whijanie pali drewnianych konstruWoﬂek plywajacych na glebokosé do| szt
d.3,1.1/0102-03 6 m w grunt kat.|-II
40 szt, 40,000
RAZEM 40,000
15|KNR 2-33 |Ustroje niosgce mostéw d nlanych wbudowame igarow glownych drewnia- m3
d.3.1.1/0102-01 nych
0, 14*0 18*(16 48+47,23+18,16+18,41+20,00*2)<P1> m3 2,779
RAZEM 2,779
16|KNR 2-33 |Ustroje nidsgce mestéw drewnianych - wbudowanie belek poplzec cznych drewnia-| m3
d.3.1.1/0102-04 ny tadanych na dzwigarach drewnianych
_0712*0,16*3,06*(27+24+29)<B1> m3 4,700
P NG RAZEM 4,700
31.2] Podloga pomostu N
'KNR 2-02 |Podioga pomostu z desek drewnianych impregnowanych \ m2
/oéﬁg 1110-03
analogia




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem /|
3,06%(19,34+20,00+21,02) m2 184,702 /
B RAZEM 184/702
3.3 Balustrada pomostu /
\,g KNR 2-22 |Balustrada drewniana pomostu z porecza z elementami pionowymi z liny zeglarskie] m
d.3.1.3{0603-03
19,34+20,00+21,02 m 60,360
18,16+14,28+16,48 m 48,920
N RAZEM / 109,280
3.2 N Zadaszenie z grillem
19|KNR 2- Zadaszenie w konstrukcji drewnianej z grillem murowanym o wym iarach 4,00 x 5,00 ] m2
d.3.2|0204-01
analogia
XOU*S.OO*Z m2 0,000
N\ M 40,000
4 Nawlierzchnie utwardzone 7/
4.1 Nawie¥zchnie utwardzone z betonowej kostki brukowej /
20|KNR 2-31 |Mechanigzne wykonanie karyta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. | m2 /
d.4.1(0101-01 -1V gtebokgsci 44 cm
0101-02 /
1700,92 m2 1700,920
i RAZEM 1700,920
21|KNR 2-31 |Reczne profilowarte i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2
d.4.1|0103-01 w gruncie kat. [-ll
poz.20 m2 1700,920
N / RAZEM 1700,920
22|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 25 cm grubodci warstwy p m2
d.4.1]10105-03 zageszczeniu
0105-04
poz.20 m2 1700,920
RAZEM 1700,920
23|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego \warstwa dolna o grubosci po zageszczéniu 10 m2
d.4.1/0114-05 + |cm
KNR 2-31
0114-06
poz.20 m2 1700,920
RAZEM 1700,920
24|NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z batonowej kostki brykowej gr. 6 cm m2
d.4.1|231 0511-
02
poz.20 m2 1700,920
Newo RAZEM 1700,920
4.2 Nawierzchnie utwardzone z asafaltobetonu Y
25|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokosci jezdni, chodnikéw w gruncie kat. | m2
d.4.2/0101-01 I-IV glebokosci 50 cm
0101-02
1254,57 m? 1254,570
yd N\ RAZEM 1254,570
26|KNR 2-31 |Rgczne profilowanie i zageszczenie podtoza pdd warstwy konstrukyjne nawierzehni | m2
d.4.2(0103-01 w gruncie kat. -l
poz.25 m2 1254,570
¥ RAZEM 1254,570
27|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem niechanicznym - 30 cm grubosci w: twy po m2
d.4.2|0105-03 zageszczeniu
0105-04
poz.25 m2 1254,570
RAZEM 1254,570
28|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanggo - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 14\ m2
d.4.2|0114-05 cm
0114-06 \m
poz.25 2 1254,570
N RAZEM 1254,570
29|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszafiek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa mf\
d.4.2/0311-01 wigzaca asfaltowa - gfubosc po zageszczeniu 4 cm
poz.25 /g m2 [\ 1254570
"RAZEM 1254,570
30[KNR 2-31  |Nawierzchnia z yhieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa m?2
d.4.2|/0311-05 + |4cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 2 cm
KNR 2-31
0311-06
poz.29 m2 1254 570
RAZEM \ 1254,570
4.3 Obrarfowanie nawierzchni N
31/KNR 2-31 |Obrzéza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetieniem m
d.4.3/0407-03 spoin piaskiem
277735 m 2777,350
RAZEM 2¥77,350
32|KNR 2-31 /|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.3{0402-04
0,035*poz.31 m3 97,207
/ RAZEM 97,20%
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PRZEDMIAR ROBOT

“Lp.—|-Peds Opis i wyliczenia [ m. | Poszcz. | Razem
5 Ogrodzenie panelowe-w.strefie ochronnej lini W/N
33|KNR 2-02 |Montaz plotu panelowego - e— m
d.5|1804-1 o ——
138,7 m | 438,730
| —1 RAZEM
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Lp. Podstawa Opis Jedn. | Obmiar Cena jedn. Wartosé
obm.
1 Zbiornik
1/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha 0,237
d.1/0108-01
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i ha 0,237
d.1(0108-04 podszycia
3|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé 5 km mp 236,555
d.1|/0110-03
0110-05
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 4731,100
d.1|0126-01 grubosci 30 cm za pomocg spycharek
0126-02
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 10408,420
d.1/0216-04 przedsigbiernymi 1.20 m3 na odkiad w gruncie
kat. |-l
6|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu przeznaczone- ha 0,473
d.1|0417-02 go do melioracji na odlegto$¢ 100 m spycharkami
o mocy 74 kW (100 KM)
7|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z m3 11827,750
d.1|0416-01 wykopéw liniowych do 1 m3 wzdiuz 1 m wykopu -
kat. gruntu [-IV
8|KNR 2-01 Formowanie | zageszczanie nasypéw zapor ziem-| m3 5913,875
d.1/0408-02 nych o wys. do 10 m z ziemi dostarczonej samo-
chodami przy uzyciu spycharki 110 kW (150 KM)
kat. gruntu IlI-IV
9|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do m3 11827,750
d.1/0235-02 3.0 m spycharkami w gruncie kat. llI-I\V
10|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 1182,775
d.1|0510-01 warstwy humusu 10 cm
0510-02
Razem dziat: Zbiornik
2 Mata architektura
11|Kalkulacja in- |L.awka drewniana wolnostojaca z oparciem |= szt 29,000 /
d.2{dywidualna |3,00m - wg PT
12|Ralkulacja in- Miejsce piknikowe (2 fawki + stof) - wg PT szt 11,000 /
d.2|d ualna
13|Kalkulagja in- [Kosz na $mieci wg PT szt 14,000
d.2|dywidual ]
Razem dziat: Mata arehitektura A
3 Pamost
3.1 Pomgst 7~
3.1.1 Konstrukcja wsporcza pomostu
14/KNR 2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jed-| szt. 40,000
d.3.1.1|0102-03 nostek plywajgcych na glebokosé do 6 m w grunt /0
kat.I-ll
15|KNR 2-33  [Ustroje niosace mbw drewnianych - wbudowa-| m3 _{© 2,779
d.3.1.1/0102-01 nie dzwigaréw gtéwn drewnianych
16|KNR 2-33 Ustroje niosgce mostéw drewnianych - wbudowa- | .~ m?3 4,700
d.3.1.1|0102-04 nie belek poprzeczecznych'drewnianych uktad
nych na dzwigarach drewnian
Razem dzial: Konstrukcja wsporcza pomostu
3.1.2 Podloga pomostu N
17|KNR 2-02 Podtoga pomostu z desek drewnianychNimpreg- m2 184,702
d.3.1.2|1110-03 nowanych
analogia
Razem dzial: Podloga pomostu R
3.1.3 Balustrada pomostu” My
18|KNR 2-22 Balustrada drewniana pomostu z porecza z ele- 109,280
d.3.1.3/0603-03 mentami pionowymi z liny zeglarskiej
Razem dziat: Balustrada pomostu” X
Razem dzial: Pomost N\
3.2 Zadaszenie z grillem N
19|KNR 2-25 iZadaszenie w konstrukcji drewnianej z grillem m2 40,130Q
d.3.2 0204-016/ murowanym o wym iarach 4,00 x 5,00
analogj \
Razem dzial:’Zadaszenie z grillem N
Razem dzial: Pomost N
A Nawierzchnie utwardzone e
4.1 Nawierzchnie utwardzone z betonowej kostki brukowej NG
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\Lp. Podstawa Opis Jedn. | Obmiar Cena jedn. Wartosé
obm.
‘ZQ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2 1700,920
d.4.1 %1-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gte-
01Q1-02 bokosci 44 cm
21|KNR2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod m2 1700,920
d.4.1]0103- warstwy konstrukecyjne nawierzchni w gruncie kat.
-l
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2 1700,920
d.4.1]0105-03 icznym - 25 cm grubosci warstwy po zageszcze-
0105-04 ﬁ’tq
23|KNR 2-31 Podhudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- m2 1700,920
d.4.1|/0114-05 + na o gruboéci po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-06 /
24|NNRNKB 231 |Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placéw z be- m?2 1700,920 /
d.4.1]0511-02 tonowej kostki brukowej gr. 6 cm
Razem dzial: Nawierzchnie utwardzone 2betonowej kostki brukowej A
4.2 Nawierzchnie utwargzone z asafaltobetonu vl
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykoname\If{yta na calej szero- m2 1254570
d.4.2|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw W gruncie kat. I-IV gte- /
0101-02 bokosci 50 cm
26|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszoézenie podioza pod m2 /54,570
d.4.2|0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchpi w gruncie kat. /
Il
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zage;szczeniehgaiha- /m’l 1254,570
d.4.2|0105-03 nicznym - 30 cm gruboéci warstwy po eszcze-
0105-04 niu e
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa<dol- m2 1254,570
d.4.2|/0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 14 cm
0114-06
29/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralpg-bitumicz- m2 1254,570
d.4.2|0311-01 nych grysowo-zwirowych - warsiwa wigzaca as-
faltowa - grubo$¢ po zageszgzéniu 4 cm
30[|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanel/Mmineralno-bitumicz- m2 \| 1254,570
d.4.2|/0311-05 + nych grysowo-zwirowygh - warstwa $cieralna as-
KNR 2-31 faltowa - grubo$¢ pg#Zageszczeniu 2 cm
0311-06
Razem dziat: Nawierzchnie utwardzom€ z asafaltobetonu o
4.3 Obramowariie nawierzchni
31|KNR 2-31 Obrzeza/betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-| m 2777,350f
d.4.3|0407-03 sypce’piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem \
32|KNR 2-31 t}ﬁa pod krawezniki betonowa z oporem m3 97,207 \
d.4.3]0402-04 |
Razem dziat: Obramowanie nawierzchni N
Razem dzial: Nawierzchnie utwardzone N
8§ J/ Ogrodzenie panelowe w strefie ochronnej lini WIN x
SS;N'R 2-02 [Montaz plotu panelowego m 138,730 N
d,511804-1
Razém dziat: Ogrodzenie panelowe w strefie ochronnej lini W/N N
artosé kosztorysowa robét bez podatku VAT N

Stownie
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

-

.|robacizna

r-g

10389,7349

RAZEM

Stownie:

Norma PRQ Waersja 4.60 Nr seryjny: 22276

-10-




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1:-1balustrada-drewniana-pemestu-impregnowana-z-el t Ft 189;2800
: 1a-z-elementa 189280
2.|betonowa-kostka-brukowa-gr-6-cm m2 1734,9384
3. deski_iglm_ebgynaqe gFr. 25 mm-klL.1H1 m3 Q‘RRRQ
4.|drewno-iglaste-impregnowane s 8,2269
5:1gwezdzie-budowlane-okragle-gele kg 33;98
v g OO JOJE
6. klamry-eresre’rsl.\.h kgt 6;3639
7 - na-Amiani-Aa DT ot 1 4-0000)
. Ra-Smieci-wg szt +4-08060
8. I&awka-drewmanawalnastejqea—z—epa@e%—&-@gm—wg szt 20,0000
PT
9. Miejsce-piknikewe-{24awki-+-stoh)-wg-PT szt- 14,0000
10_ F';Heezranlla hnfnnr\urq m'i 101 ’3853
11.| mieszanka-mineralne-asfaltowa-grysowe-zwirowa-czeséeio t 1224954
fwo-zamknieta-
12. {mieszanka-rineralno-asfaltowa-grysowe-zwirowa-zarmiie = 62,7285
[ta-
13.|nasiona traw kg 14,1933
14.{ebrzeza-betonowe-30x8-cm m 2832.8970
15, lokucia-pali- kg 12 0
: kg 1266000
16.{pal-drewniany-impreghowany g2t 40.0000
17 {papa-izolacyjpa-natekturze m2 518892
18. [piasek - 10347264
19. | ptet-panelowy m 138.7300
20,__sr||hu nnrlldnr“zl r\-:nln-nfl{l kg 95,?783
21. .taccma.podlogmva-&mpsegnswana-na-acmcct" m3 5477
22.|tuezeh-kamienny-niesertewany t 760;1384
23.|zadaszenie-w-konstrakeji-drewnianejz-grilem-murowanym m2 400000
24.|materialy pomocnicze zi
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 0,56913
2.|ciagnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 86,3426
3.|ciagnik kolowy 55 kW (75 KM) m-g 132,9439
4. kafar spalinowy na szynach 1.1-2.0 t m-g 134,8000
5.|koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 183,1882
6./todz ciezarowa 25 t m-g 269,6000
7./t6d? robocza 1 t m-g 333,2267
8.|pita tarczowa m-g 8,7424
9.|pita tarczowa ér. 710 mm m-g 63,6267

10.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 265,8878
11.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 13,1730
12.|réwniarka samojezdna m-g 6,2789
13.[samochéd skrzyniowy do 5t m-g 1,6000
14.|spycharka ggsienicowa m-g 570,6658
15.|spycharka gasienicowa m-g 307,5215
16.|spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) m-g 172,6852
17.|$rodek transportowy m-q 18,8306
18.|$rodek transportowy m-g 0,8601
19.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 254172
20.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 116,4945
21.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 13,1730
22.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-q 39,7845
23.|walec wibracyjny ciggniony gtadki 12 t m-g 86,3426
24.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym m-g 63,6267
25.|wtoka tgkowa m-g 1,1825
26.|wyciag m-g 3,7679
27.|zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 111,0701
28.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-q 86,3426
29.|zuraw m-g 25,0118
30.|zuraw do 5t m-g 0,4000
RAZEM
Stownie:
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