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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zbiornika wodnego w miejscowosci Sosnie.

1.1. Dane
1.1.1. Obiekt: Zbiornik wodny
1.1.2. Adres: Sosnie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1i374/2

obreb 0015 Sosnie
Jednostka ewidencyjna: 301708_2, Sosnie

1.1.3. Inwestor: Gmina Sosnie
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora
Projekt architektoniczno-budowlany
Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi

1.3. Cel i zakres robot

Podstawowym celem niniejszej dokumentaciji technicznej jest zaprojektowanie
otwartego zbiornika wodnego zaopatrywanego w wode w oparciu 0
zwierciadto swobodne wadd gruntowych.

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Sosnie gm. Sosnie (dz. nr 350,
368/3, 372/1i 374/2: obr. m. 0015)

Wymiary stawu to ok. 100 x 61m o gtebokosci okoto 2,4 m w ksztatcie
nierbwnomiernym.
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1.4.

1.5.

1.6.

Stan istniejacy i projektowany

Dziatka pod planowang inwestycje zlokalizowana jest na terenie podmoktym o
swobodnym zwierciadle wod gruntowych na gtebokosci okoto 0,5m.

Opis przyjetych rozwigzan

Projekt zaktada budowe zbiornika wodnego o gtebokosci maksymalnej 2,4 m
(przewidywana rzedna zwierciadta wody 129,40mn.p.m., rzedna dna
127,00mnp.m.), poprzez mechaniczny wykop czaszy zbiornika oraz
wyprofilowanie i wyplantowanie dna zbiornika z odpowiednimi spadkami.
Ze wzgledu na wielko$¢ zbiornika, roboty te nalezy wykona¢ po czesci
koparkg na odktad, a po czesci spycharkg — z przemieszczeniem urobku na
odlegtos¢ 10-20m.
Pozyskany urobek nalezy wywiez¢ i rozplantowaé na terenie przylegtym.
Przed rozpoczeciem zasadniczych robét ziemnych przy wykopie czaszy
zbiornika i formowaniu dna, nalezy zdjgé z powierzchni przylegtych i
zhatdowa¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu), ktéra zostanie wykorzystana
do humusowania nabrzezy zbiornika.
Skarpy zbiornika pokry¢ warstwg piasku o grubosci 15-20cm (bez
geowtdkniny).
W ramach rozwigzan projektowych przewiduje sie :

Zdjecie warstwy humusu z terenu zbiornika,

wykop czaszy zbiornika, z rozplantowaniem urobku,

wyplantowanie skarp bocznych i pokrycie ich warstwg humusu

Dane techniczne obiektu

Projektowany zbiornik w miejscowosci Sosnie posiada ksztatt nieregularny.
Przewidywany poziom zwierciadta wody to okoto 129,40mn.p.m. (dane na
podstawie odwiertow geologicznych), zmienny w ciggu roku w zwigzku z
wahaniami swobodnego zwierciadta wod gruntowych.

Staw zasilany bedzie w wode z terendéw utwardzonych za pomocg
projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej oraz wodg gruntowg i
przypowierzchniowa.

Dane techniczne projektowanego stawu:

Wyszczegolnienie

Planowana rzedna grobli 129,77-130,00 m n.p.m.
Przewidywana rzedna zwierciadta 129,40 m n.p.m.

(dane inwestora):

Rzedna dna: 127,00 m n.p.m.

Srednia gteboko$¢ dna stawu przy przewidywanej | 2,40 m
rzednej zwierciadta:
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1.7. Wplyw budowy zbiornikéw na rzedng zwierciadta wod gruntowych

Rzedna zwierciadta wody w projektowanym zbiorniku jest stabilizowana w
oparciu o swobodne zwierciadto wody gruntowej, w zwigzku z czym nie
przewiduje sie wptywu wybudowania stawéw na poziom wdd gruntowych.

1.8. Uwagi dotyczace wykonawstwa robot

Przed przekazaniem wykonawcy placu budowy nalezy usungc€ z terenu
przysztego zbiornika istniejgcy drzewostan.

Roboty nalezy rozpocza¢ od zdjecia spycharkg lub koparkg warstwy ziemi
urodzajnej (humusu), ktérg nalezy spryzmowac¢ w niedalekiej odlegtosci od
projektowanych zbiornikow, aby na koncu wykorzysta¢ do humusowania
skarp zbiornika.

Skarpy nalezy formowaé¢ warstwami o grubosci 20-30 cm, doktadnie
zageszczajgc kazdg warstwe. Przy wykonywaniu skarp nalezy uwzglednic
ich osiadanie, ktére nastepuje w wyniku samozageszczania sie ziemi w
nasypie. Do formowania skarp nie nalezy uzywacC ziemi zmieszanej z
darning i gruzem budowlanym.

W koncowej fazie formowania grobli i profilowania dna zbiornika, wykonac
humusowanie skarp i korony grobli wczesniej zgromadzonym w hatdach
humusem

wszelkie roboty budowlano-montazowe, zwigzane z realizacjg inwestyciji,
nalezy wykona¢ zgodnie 2z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
przepisami BHP, normami i wymogami technicznymi oraz przepisami
prawa budowlanego iwodnego, pod nadzorem osoby uprawnionej w
zakresie budownictwa wodno-melioracyjnego,

po zakonhczeniu inwestycji na Inwestorze cigzy obowigzek wykonania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokonaniem zmian w
ksiegach ewidencji gruntéw,

realizacja inwestycji nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, o ktorym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane,

realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych zgody na realizacje przedsiewziecia, o ktérej mowa w art.
46 ust. 1 ustawy — Prawo ochrony srodowiska.

przed przystgpieniem do uzytkowania zbiornika nalezy uzyskac ostateczng
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, wydang przez wiasciwego
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Cyba
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Oswiadczenie :

Wymaga sie stosowania przez wykonawcow materiatow, urzgdzen i wyrobdéw
dopuszczonych do stosowania i spetniajgcych wymogi wynikajgce z obowigzujgcych
norm i przepiséw (w tym réwniez Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004). Dopuszcza sie stosowania innych niz przyjete w dokumentacji systemow i
urzagdzen i materiatdw pod warunkiem zamiany ich na rwnowazne lub lepsze.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Cyba
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Oswiadczenie :

Oswiadczam, ze powyzszy projekt zbiornika wodnego w Sosniach, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr inz. Wiodzimierz Cichowlas
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