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Lz V] WNIOSEK O ZGLOSZENIE ROBOT {
~ PNIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE/ROZBIORKE'

Starosta Ostrowski
Aleja Powstancéow Wielkopolskich 16, 63-400 Ostréw Wielkopolski

( nazwa organu wlasciwego do przyjecia zgloszenia )

Inwestor : GMINA SOSNIE, UL. WIELKOPOLSKA 47, 63-435 SOSNIE

( imi¢ i nazwisko lub nazwa oraz adres )

na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 30 czerwca 2018r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202
z pozniejszymi zmianami) zglaszam roboty niewymagajace pozwolenia na budowe / rozbidrke !

» ) e : {
MONT42  INSTAL AT oSWIETLENRIA DPoEOLE (O
k PASIE DOGCOLeM DG GMINNEY

adres budowy: Pawfow, dz. nr 270.

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot  budowlanych
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkow poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dzialki
ewidencyjnej )

Do wniosku o zgloszeniu robot niewymagajacych pozwolenia na budowe/rozbiérke dotaczam' :

1) Opis, w ktorym nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i sposdéb wykonywania robét budowlanych oraz termin
ich rozpoczecia oraz, w zaleznodci od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a takze pozwolenia,
uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami,

2) o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

3) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeZeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4) w zgloszeniu budowy : instalacji zbiornikowych na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemnosci
do 7 m?, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
nalezy, przedstawi¢ projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta
posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane ,

5) w zgloszeniu budowy :obiektéw malej architektury w miejscach publicznych, nalezy ponadto, przedstawic
projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, wykonanym przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane ,

6) upowaznienie udzielone osobie dzialajacej w imieniu inwestora

7) w przypadku wniosku skladanego przez osobg prawna, odpis aktualny z rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego- oryginat lub urzedowo poswiadczony odpis.

POUCZENIE:

1. Do wykonania robot mozna przystapi¢, jezeli w terminie 21 dni od dnia doreczenia zgloszenia wlasciwy
organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie pozniej niz po uplywie 3 lat od okreslonego
w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.

Inwestor jest zobowigzany wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.
Nalezy zastosowac si¢ do warunkéw zawartych w opinii ZUD oraz innych uzgodnien (jesli dotyczy)
4. Inwestor jest zobowiazany zastosowac si¢ do przebiegu linii rozgraniczajacych ustalonych w MIEJSKIM

PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Iub w DECYZII O WARUNKACH

ZABUDOWY (jesli dotyczy).
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2. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentac;ji

Dotyczy projektu: linia oSwietlenia drogowego w miejscowosci Pawtow dz. nr 270.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i normami
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczam, ze zostaty uzyskane niezbedne zgody wiascicieli dziatek, na ktorych zaprojektowano budowe
urzadzen elektroenergetycznych, prawo wiasnosci zostato sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych.
Zgadzam sie ponie$¢ wszelkie konsekwencje za szkody, jakie ewentualnie poniéstby Inwestor w przypadku

nieprawdziwych lub niekompletnych zgdd wiascicieli gruntdw na lokalizacje urzadzen elektroenergetycznych.

Krzysztof Just
Ostrow Wikp. ul. Slusarska 4

(Imig nazwisko projektanta lub nazwa biura projektowego, adres )

2019-06-10

(podpis, data)



3. Uprawnienia budowlane

WIELKOPOLSKA

AR
/) . OKREGOWA
IZBA

INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

VAV

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-94/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kazimierz Just

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1974 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy |

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:... J.......{./




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof, Kazimierz Just

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
“Okregawej Komisji Kwalifikacyjne]
Wlelkopolskifa? Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

di‘ly:; }9{7'}1&;/ Lﬁm}icki

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof, Kazimierz Just

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Slusarska 4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




® POLSKA

§IZBA
-

%:’T/f INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YEJ-2GE-7HW *

Pan Krzysztof Kazimierz Just o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0390/08

adres zamieszkania ul. Slusarska 4, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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4. Warunki przytaczenia

/ Energa

operator

Numer P/19/019546 L%iejscowoéé Ostrow Data 08-04-2019

ielkopolski

Ealh =l

N o®

7.

714,
71.2.

713.

71.4.

71.5.

7.1.6.
4.7

1.2;

© © ®

9.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie drogowe
Adres (Nr dzialki): Pawlow
gm. So$nie , dziatka numer 270
Grupa przylaczeniowa: Y
Moc przylaczeniowa: 3 kW (1-fazowo)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Soé$nie [02001]
Linia 15 kV Linia Nr 01024 - Chojnik [SN2-02001/24]
Stacja SN/nn Pawlow-wioska [22088]
Obwaod nn Pawléw (39 - 80A) [NN2-22088/02)
Obiekt Obwod [nN] Pawlow (39 - 80A) [NN2-22088/02]
slup 2/9
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania w kierunku instalacji odbiorczej, w ziaczu kablowym
zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy
z siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
- wykonac przylacze kablowe przewodem o przekroju wynikajacym z obliczen jednak nie mnigjszym niz 35mm?2 od slupa 2/9 linii
napowietrznej do zlacza kablowo-pomiarowego jednolicznikowego na terenie dzialki Podmiotu przylaczanego.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:
- instalacjg lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
i przepieé, do ustalonej granicy stron.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakiocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé rozlozone
réwnomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych wprowadzié zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy.
Demontaze:
- nie dotyczy.
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- wybudowac instalacjg dostosowana do mocy przylaczeniowej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
- w Zlaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:
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9.3.
9.5.
9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
12.1.

12.2.
12.3.
124.

/J Energa

operator

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane

w cze$ci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego.

Sposdb pomiaru: bezpo$redni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

- nie dotyczy.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows, a
w obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

-ilo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszlosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiang poszczegdinych elementéw),

-wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w sklad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej muszg by¢ przystosowane do oplombowania.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 6 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Sosnie
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;j.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
- nie dotyczy.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- koncepcje projektowanego zasilania elektroenergetycznego nalezy uzgodni¢ w RD Ostréw Wielkopolski w przypadku
rozbieznoci z trasg projektowanego zasilania przedstawiong na planie graficznym, stanowigcym zalgcznik do warunkéw
przylaczenia. Dokumentacje techniczng przylacza nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybuciji w Ostrowie Wikp. Przy opracowaniu
dokumentacji technicznej nalezy uwzglednic realizacje zadania w technologii PPN ( Prace Pod Napigciem).

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

- nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylgczenie:

- nie dotyczy.

Inne wymagania:

- nie dotyczy.
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreélone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzglednié wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obieklu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Kiergunii

Dziatu r‘,;V‘u zen
Orlowski Marcin /], 7o,i/l.)

OPRACOWAL T WIERDZIL
tel. 801 404 404

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostréw Wielkopolski



5. Uzgodnienia branzowe

Ostréw Wielkopolski, dnia 11.04.2019 r.
GGO0.6630.258.2019

CLPIS

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2017.2101 ze zmianami) w dniu 11.04.2019 r.
w Starostwie Powiatowym, Al. Powstancéw Wielkopolskich 16, przeprowadzono
narade koordynacyjng.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Renata Siwak, kierownik PODGIK dziatajaca z upowaznienia nr 54/2017 wydanego
przez Staroste Ostrowskiego.

I.  Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie kancelaryjne
whiosku o uzgodnienie

usytuowania projektowanej GGO0.6630.258.2019
sieci uzbrojenia terenu/

-Z-przylgczamilprzylacza*

Rodzaj proje_ktbwanej

sieci uzbrojenia terenu/ Linia kablowa o$wietlenia ulicznego
-Zprzylaczamil przylgeza*

P.olo_ien;e p_vroj.ekttowanlej 0014 Pawléw
sieci uzbrojenia terenu : dz. 270
z-przylaczamil-przylacza*

Imie i nazwisko Ustugi Elektryczne
oraz inne dane Krzysztof Just
identyfikujace ul. Slusarska 4
whioskodawce 63-400 Ostréw Wikp.
Sposoéb przeprowat.ize_nia stacjonarny
narady koordynacyjnej

* niepotrzebne skresli¢




Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Imie¢ i nazwisko uczestnika

lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
W naradzie

}j You] %CW)/

ROWNIK ZESPOtU

ernard Augustyniak .

vy kl“ )
USLUGTWOURO-RANAL

2004 "\ idia Magdasiska

63421 Przygodzice, ul "'°d2551@85$2
NIP 822- 111-09-25 R°G°"
tel. 62 72
w‘r "*‘“ J= A. "'"
e i
-za_ﬁi\l)i(’-.&"x*‘\
Gl
tel, {3
Téren.o&g.. dn!k I‘E s o ”
‘? ostka Eksploatacji Operator Gazociqgdw Przesyiowych
w Kallszu GAZ - SYSTEM S.A
Oddzigt w Pof.nsmu
Speqcmsy Dziai Eksploatacii Sieci
Terenowa Jednostka Eksplootacii w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Majkowska 9
lholaj Bednarek

dactt Boliriicf,

tel. 61 854 45 50 do 54

el Ui et 55

OSTRI S AR AT CHEPHEVHEEY
SPECJALISTAW ZESPOLE WS RCIA SFOZ KA AL(‘P KA
TECHNICZNEGO/I E NOMIKI PRODUKCJJ 63-400 Ostrow \ Mkonol':k}
ul. Wisocke 57, Lel 062 735 86 00

NiP 622-000-57-12 fax (562 735 80 02

Polska Spétka Gazewnictwa sp. 2 0,0.
ul. Wojaecna pandrawsiiggo 16, 35-100 Taméw
Oddzial Zaktad Gazownicxy w Poznaniu

fp \ 3 -
rek Jenicki

KIEROWNIK

c

Jow Ostrowie Wielkopolskim
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostréw Wielkopolski
tel. 62 737 99 80 faks 62 737 99 96
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

ZAKLADU USLUG KOMUNALNYCH
w Odolanowie

Grzegorz Finke

Gmina i Miasto Odolanow
NIP: 622-27-31-888
Zaktad Ustug Komunalnycn
63-430 Odolandw, ul. Bartosza ?
Tel. 627331314
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V. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyli*: i 4. s
& ‘a Ly y E’ ‘m EJ

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja

Imie i nazwisko uczestnika 0 przyczynach uczestnictwa
W naradzie

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Przedstawiciel Woéjta Gminy Przygodzice

Przedstawiciel Wéjta Gminy Sos$nie

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Odolanéw

Przedstawiciel Wéjta Gminy Sieroszewice

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Raszkéw

Przedstawiciel Wojta Gminy Ostréw Wielkopolski

Przedstawiciel Polskich Linii Kolejowych S. A.

Przedstawiciel PKP Utrzymanie Sp. z 0. o.

Przedstawiciel PKP Cargo S. A.

Przedstawiciel TK Telekom Sp. z 0. o.

Przedstawiciel Orange Polska S. A.

Przedstawiciel Przedsigbiorstwa PROMAX Sp. |.

Przedstawiciel Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S. A.

Przedstawiciel INEA S.A.

Przedstawiciel O$wietlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z 0. o.

Przedstawiciel Polskiego Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A.,
Oddziat w Odolanowie

Przedstawiciel Polskiego Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A.,
Oddziat w Zielonej Gorze

Przedstawiciel G.EN.GAZ Energia Sp. z 0. 0.




V. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyli*:

Imie i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
w naradzie

Przedstawiciel Anco Sp. z 0. o.

Przedstawiciel Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0. 0., Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Kaliszu

Przedstawiciel Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Komunalnego
Sp. z 0. 0. w Nowych Skalmierzycach

Przedstawiciel Gminnego Zaktadu Komunalnego w Sieroszewicach

Przedstawiciel Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie

Przedstawiciel Przedsigbiorstwa Komunalnego w Gorzycach
Wielkich

Przedstawiciel Audio Systems s.c. Operator Sieci multiNET

* Zgodnie art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U.2017.2101 ze zm.) nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej
miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym,

o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.

ODPIS
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6. Opis techniczny

6.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy linii o$wietlenia drogowego
potozonej w miejscowosci Mozdzandw, dz. nr 260.

6.2. Podstawa opracowania

1) Zlecenie inwestora

) Wizji lokalne;

) Warunkdw technicznych
) Uzgodnien branzowych
)

Obowigzujacych przepiséw i norm

a1 B W

6.3. Zakres opracowania

Szafka oSwietlenia ulicznego
Obwody o$wietlenia ulicznego

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego
Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

1
2
3
4
5) Uwagi koncowe

~— ~— — ~— ~—

6.4. Stan istniejacy

Aktualnie przez dziatki numer 270 zlokalizowane w miejscowo$ci Pawtow nie przebiega linia kablowa
o$wietlenia drogowego.

6.5. Stan projektowany

6.5.1. Szafka oswietlenia ulicznego

Projektuje sie szafke o$wietlenia ulicznego typu ROU prod. Emiter, ktéra przeznaczona jest
do sterowania o$wietleniem. Szafke nalezy usytuowac przy granicy dziatki nr 270, szczegdty montazu szafki
o$wietlenia ulicznego pokazano na rysunku numer 1.
Projektowana rozdzielnice o$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢ projektowanym kablem typu YAKXs4x25mm2
z planowanego ztacza kablowego (w zakresie Energa Operator). Projektowany kabel YAKXs4x25mm2 nalezy
uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,9m na 10cm warstwie piasku. Kabel nalezy zasypa¢ 10cm warstwg
piasku, a nastepnie 15cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego.
Catos¢ zasypac gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu.
Projektowang szafke oswietlenia nalezy uziemi¢. Szyne PEN w ROU nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn25x4
potaczong z uziomem pionowym do momentu uzyskania rezystancji nie wigkszej niz <30Q).
Wyprowadzenie zasilania w kierunku lamp nalezy zrealizowa¢ poprzez zaciski szeregowe 35mm2.

6.5.2. Obwody oswietlenia ulicznego

Z projektowanej szafki ROU nalezy wyprowadzi¢ projektowany obwéd o$wietleniowy kablem
YAKXs4x25mm2. Projektowany obwdd bedzie zasilat lampy oznaczone jako: S1-S4.
Projektowany obwod nalezy zabezpieczy¢ w szafie oswietlenia ulicznego roztgcznikami bezpiecznikowymi
o warto$ci wktadek topikowych 10A. Obwody bedg zataczone po przez stycznik o obcigzalnosci stykéw 40A
wysterowany zegarem astronomicznym.

18



6.5.3. Linia kablowa oswietlenia ulicznego

Projektowane kable typu YAKXs4x25mmz2 zasilania projektowanych lamp o$wietlenia ulicznego
nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,9m na 10cm warstwie piasku. Kabel nalezy zasypa¢ 10cm warstwg,
piasku, a nastepnie 15cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego.
Catos¢ zasypac gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu.

Wytyczne trasy oraz zinwentaryzowania nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej. Dopuszcza sie¢ mechaniczng
realizacje wykopow pod kable, przy zachowaniu szczegdinej ostroznosci ze wzgledu na wystepowanie
urzadzen podziemnych takich jak (woda, gaz, kanalizacja, kable telekomunikacyjne itp.). Kable wyposazy¢
w oznaczniki wykonane w sposob trwaty w odstepach nie wiekszych niz 1m.

Kable w miejscach skrzyzowan i zblizeh z urzadzeniami podziemnymi (woda, gaz, kanalizacja,

kable telekomunikacyjne itp.) oraz przed wjazdami do poses;ji kable nN nalezy chroni¢ rurami DVK110.

W miejscach skrzyzowan z sieciami innych gestorow prowadzi¢ recznie przy ich nadzorze.

Po uporzadkowaniu prac kablowych teren nalezy uporzadkowac.

6.5.4. Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

Projektuje sie oswietlenie drogowe za pomocg 4 lamp rozmieszczonych w terenie- szczegdty pokazano na
rysunku nr 1. Projektuje sie oprawy LED typu BGP 203 T25 1xLED79-4S/740 DM12 prod. Philips Lihgting.
Oprawy nalezy zamontowac¢ na stupach ocynkowanych stozkowych typu CN10/3/60/F250 prod. EImonter.
Kable o$wietleniowe wprowadzane do stupéw oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ przez przetarciem rurg
ostonowa typu DVK50 o dtugosci 0,5m. Zatgczenie opraw odbywato sie bedzie za pomocg uktadu automatyki
zabudowanego w projektowanej szafce sterujgcej typu ROU. W stupach zasilenia opraw wykona¢ przewodem
YDY3x2,5mm2 450/750V. Kable i przewody w latariach tgczy¢ za pomocg ztgcz kablowych

typu (bezpiecznikowych 1ZK-4.01 + wktadka D01 6A potaczenie kabel-oprawa), (fazowe 1ZK-4.02)

oraz (zerowych 1ZK-4.03) prod. Sintur.

Stupy nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi z aluminium o wymiarach ok. 120x80 w kolorze Zottym
z ttoczong czarng czcionka.

6.6. Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w uktadzie TN-C zaprojektowano samoczynne,
szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na elementach normalnie nie bedacych
pod napieciem. Wszystkie montowane urzadzenia powinny by¢ w Il klasie izolacji. Projektowane stupy
o$wietleniowe S1 i S4 nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu pretowego FeZn. Warto$¢ uziemionych stupow
nie powinna przekracza¢ Rz<10Q). Projektowana szafke sterowania o$wietleniem typu ROU nalezy
uziemi¢ uziomem pretowym FeZn. Warto$¢ uziomu projektowanej szafki sterowania oswietleniem
nie powinna przekracza¢ Rz<30Q.

6.7. Uwagi koncowe

1. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymogami norm, a w szczegdInosci
NESP-E-004

2. W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wszystkie prace nalezy wykona¢ recznie.

3. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadac atesty dopuszczajgce
do stosowania na terenie kraju.

4. Po zakonczeniu robdt montazowych dokonac niezebnych pomiarow i badan,
a protokoty z wynikami przekaza¢ uzytkowi urzadzen w czasie odbioru ostatecznego.
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6.8. Spis norm i przepiséw majacych zastosowanie w opracowaniu projektu

6.8.1. Normy i certyfikaty

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN), branzowe (BN)
oraz Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci producentéw wyrobéw ujetych w projekcie
* PKN-CEN/TR 13201-1:2007 : Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wybor klas oSwietlenia
* PN-EN 13201-2:2007 : Owietlenie drég - Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe
* PN-EN 13201-3:2007 : O$wietlenie drég - Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych
* PN-EN 13201-4:2007 : O$wietlenie drdg - Cze$¢ 4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia
*Norma SEP N-SEP 004 : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6.8.2. Przepisy zwigzane

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane (j.t.: Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6z. zmianami).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (j.t.: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 963).

* Dz.U. z dnia 24 wrze$nia 2014 r. Poz. 1278. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
*Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t.: Dz.U. 2010 nr 193
poz. 1287)

opracowat:
Krzysztof Just
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7. Opis planu zagospodarowania terenu

Tematem opracowania jest budowa linii oSwietlenia drogowego w miejscowosci Pawtow dz. nr 270.
Linie o$wietlenia drogowego zakwalifikowano do XXVI kategorii obiektéw budowlanych.
Projekt opracowano na podstawie ustawy Prawo Budowlane; Dz. U. z dnia 30-06-2018 poz. 1202.
Cato$¢ prac wykonac zgodnie z N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-E-50423-1:2007. Instalowana aparatura,
osprzet przewody i kable winny posiada¢ atesty lub certyfikaty.

1) Zakres rzeczowy projektowanych prac

Projektuje sie szafke sterowania oswietleniem ROU prod. Emiter, ktdrg nalezy zasili¢ projektowanym
kablem YAKXs4x25mm2 z planowanego ztacza kablowego (w zakresie Energa Operator).
Dla zasilania stupow oswietleniowych projektuje sie kabel YAKXs4x25mm2. Projektowane odcinki kablowe
nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 90cm na 10cm podsypce piasku. Kable na wjazdach do poses;i
i na skrzyzowaniach z mediami (woda, gaz, kanalizacja, telekomunikacja itp.) uktada¢ w rurach ostonowych
typu DVK110. Po utoZeniu ponownie przykry¢ je 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubo$ci 25cm (bez kamieni i gruzu). Na warstwe gruntu utozy¢ folie koloru niebieskiego.
Projektuje sie oprawy LED typu BGP 203 T25 1xLED79-4S/740 DM12 prod. Philips Lihgting. Oprawy nalezy
zamontowac na stupach ocynkowanych stozkowych typu CN10/3/60/F250 prod. Elmonter. Kable
o$wietleniowe wprowadzane do stupow oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ przez przetarciem rurg,
ostonowg typu DVK50 o dtugosci 0,5m.
W stupach zasilenia opraw wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm2 450/750V. Kable i przewody w latarniach
taczy¢ za pomocg ztacz kablowych typu (bezpiecznikowych 1ZK-4.01 + wktadka D01 6A potaczenie
kabel-oprawa), (fazowe 1ZK-4.02) oraz (zerowych 1ZK-4.03) prod. Sintur.
Stupy nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi z aluminium o wymiarach ok. 120x80 w kolorze Zdttym
z ttoczong czarng czcionka.
Projektowany stup nr S1 oraz S4 nalezy uziemi¢ uziomem pretowym. Warto$¢ uziomu nie powinna
przekracza¢ R<10Q.
Projektowana szafke sterowania o$wietleniem nalezy uziemi¢. Warto$¢ uziomu nie powinna przekraczac¢
R<30Q.
Przed utozeniem i zasypaniem kabli nalezy wykona¢ badanie ciggtosci zyt oraz pomiar rezystancji izolacji.
Po utoZeniu kabla w wykopie nalezy zawiadomi¢ Pracowni¢ Geodezyjng w celu wykonania inwentaryzacji
kabla.

2) Charakterystyka terenu
Projektowana linia kablowa nN bedzie prowadzona w poboczu pasa drogi na dtugosci 150m. Istniejgce rzedne
terenu zawierajq sie od 126,76m do 127,30m; kabel uktada¢ na gtebokosci 0,8m liczac od poziomu gruntu.
W drodze znajdujg sie réwniez inne media w tym sie¢ wodociggowa, kanalizacja, telekomunikacja i gazowa,
wszystkie zblizenia i skrzyzowania nalezy wykonac zgodnie z zapisami w uzgodnieniach branzowych
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

8. Informacje o oddziatywaniu obiektu

e Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie ustawy Prawo Budowlane; Dz.U. 2018
poz. 1202 z p6z. zmianami.

e Zasieg obszaru oddziatywania projektowanego obiektu zawiera sig tylko i wytacznie na dziatkach
geodezyjnych, na ktérych bedzie budowany tj: Pawtow dz. nr 270.
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9. Opinia geotechniczna

Linie kablowg nn zaliczono wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane

o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow. Na podstawie wykonanych w terenie wiercen
stwierdzono wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych gliniastych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanych wykopdéw. W trakcie ogledzin zewnetrznych terenu objetego planowang inwestycjg

nie stwierdzono objawdw niekorzystnych geologicznie. W zwigzku z powyzszym nie ma przeciwskazan

co do projektowanej inwestycji.

10. Aspekty Srodowiskowe

Aspekty srodowiskowe Zrédto aspektu Wptyw na Srodowisko

Wytwarzanie energii Emisja gazow cieplarnianych Za.nleczyszczeme atmosfery, glabalne
ocieplenie

Transport Emisja gazéw spalinowych Pogorszenie jako$ci powietrza

Gleba i ziemia Wykopy Komec;nosc zagospodarowania
odpadéw

Kable Koficowka kabla Komegznosc zagospodarowania
odpaddw
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11. Informacje o planie BiOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23- czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa obiektu budowlanego
linia o$wietlenia drogowego w miejscowosci Pawtow dz. nr 270.

2. Nazwa i adres inwestora:
Gmina Sosnie
Ul. Wielkopolska 47
63-435 So$nie

3. Imie i nazwisko projektanta / kier. budowy
projektant: Krzysztof Just | Kier. BUdOWY ...

4. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow
linia o$wietlenia drogowego
Kolejno$c¢ realizacii robot:
Prace ziemne, wykopy (wykopy pod kabel stawianie stupéw)
Uktadanie kabli przewodow
Montaz osprzetu
Préby i pomiary

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie realizacji inwestycji wystepuja;

Linia elektroenergetyczna

Sie¢ gazowa

Sie¢ telekomunikacyjna

Sie¢ wodociggowa

Budynki

Droga

Zblizenia i skrzyzowania z obiektami nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz uzgodnieniami branzowymi,
opinig ZUDP

6. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
Nie wystepujg

7. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Porazenie pradem podczas pracy w poblizu i na czynnych urzagdzeniach energetycznych
Uszkodzenia ciata podczas montazu i demontazu cigzkich elementow

8. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych.

- Szkolenie ogoine w zakresie BHP

- Oméwienie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- Wyznaczenie 0séb sprawujgcych bezposredni nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi

- Omoéwienie zasad stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
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9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewnienie organizaciji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii, materiatéw i substanc;i
niepowodujacych takich zagrozen.

Wszystkie prace prowadzone na czynnych urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane na polecenie pisemne
oraz zgodnie z obowiazujaca Instrukcja Organizacji i Bezpieczenstwa Pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w ENERGA OPERATOR SA. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia.

(sporzadzit)
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12. Obliczenia

Oswietlenie uliczne w m. Moszczanka Gm. 01.03.2019
Rasszkéw

Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

Ulica 1 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 294.00 m2
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,00 m
—>
¢ L 4
49,00 m
Wyniki dla p6l oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
20.50 =20.35 > 0.40 <15 >0.30
v 0.61 v 0.55 v 0.41 v 15 v 0.76
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.019 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP203 T25 1 xXLED79-4S/740 DM12 0.7 kWh/m? rok

(194.0 kWh/rok)

DIALux

DIALuUX

Philips BGP203 T25 1 xLED79-4S/740 DM12

4

@

|

|

() |

|

|

(2)
Lampa: 1xLED79-4S/740

Strumien Swietlny (oprawa): 6980.92 Im
Strumien $wietlny (lampa): 8000.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 48.5 W
W/km: 970.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 49.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu $wietlnego (1): 8.500 m

Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 825 cd/kim

przy 80°: 50.5 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

Strona 1



13. Karty katalogowe

Przykfad oznaczenia stupa Przyktad oznaczenia stupa Przyktad oznaczenia stupa Przykfad oznaczenia
Sample lighting poles symbol Sample lighting poles symbol Sample lighting poles symbol stupa z wysieg nikiem
SRN 5-3/60/F190 CN 5/3/60/W SX 5/4/F250 Sample symbol ofighting poles with bracket
rozstaw kotew / stup do wkopania / rozstaw kotew / SIGMA 9/2/1
spacing of anchor column to planting spacing of anchor wysieg wysiegnika /
bolts in ground bolts | bracket length [m]
koricéwka stupa / korcowka stupa / grubos¢ $cianki stupa / ilo$¢ ramion wysiegnika /
the end of the column the end of the column wall thickness [mm] number of bracket arms
ilos¢ segmentow / grubos¢ scianki stupa / wysokos¢ stupa / wysokos¢ zawieszenia oprawy
number of sections wall thickness [mm] column height [m] / height of frame suspension [m] ﬁ
wysokos¢ stupa / column height [m] wysokos¢ stupa / column height [m] typ stupa / column type typ stupa / column type p ﬁ
typ stupa / column type typ stupa / column type o 5
Oznaczenia uzyte w tabelach / Symbols used in tables: Spis tresci
Contents (
N h wysokos¢ stupa / stupa z wysiegnikiem WSHED w.verroereoeessooee oo 3
column height | height of column with bracket Introduction ,
Stupy oswietleniowe z cechami bezpieczenstwa
DIEMNEJGO....ciiieieie 4
L. . The lighting poles with passive safety attributes <
grubosc¢ scianki stupa Stupy o$wietleniowe 3+5 M .......cc.cccevveene. 6 Yo
wall thickness Lighting poles 3+5 m
Stupy os$wietleniowe 6+7 M .........ccocvreeennen. 7
Lighting poles 6+7 m
Stupy os$wietleniowe 8+9m ..o, 8
odlegto$¢ wneki od podstawy stupa Lighting poles 89 m
i distance from base to fuse box S}up_y oswietleniowe 10+12 M ....ccovvieennnnnne 9
r Lighting poles 10+12 m
Stupy z wysiegnikiem ..........cccceviveviniincnens 10
Lighting poles with bracket
i i Stupy z wysiegnikiem - BETA .........ccccceeueenee. 11
wymiary C.)tWOFL.J Wnekl Lighting poles with bracket - BETA
fuse box dimensions Stupy z wysiegnikiem - SIGMA .................. 12
Lighting poles with bracket - SIGMA
Stupy z wysiegnikiem - EPSILON ................. 13
¥ Kosé wk . t Lighting poles with bracket - EPSILON
gtebokos¢ wkopania stupa Stupy z wysiegnikiem = ZETA .....coovvveveveeenn. 14
’I'hw embedded length Lighting poles with bracket - ZETA
Stupy os$wietleniowe pod zasilanie hybrydowe 15
i Lighting columns for hybrid power supply
e W L. . X X Stup os$wietleniowy - przegubowy ................. 16
~—= | dtugosé wysiegnika od osi stupa Hinged poles
” bracket length from column axle Stalowa konstrukcja odgromowa ................. 17
Lightning protection steel structures
Maszty 8+20 M .....ceeeveiiiiieieeeee e 18
B Masts 8+20 m
N wysoko$¢ wysiegnika Wieze 0SWIetleniowe ...........c..cooceweeceenerruenn: 19
P bracket height Lighting Towers
B KOFONY .ot 20
% Crowns
9 ] ] ) WYSIEGNIKT ... 21
$rednica wierzchotka/podstawy stupa Brackets \
o top/base diameter BelKi ..o 22
Beams
GIOWICE ...ttt 23
Heads
fundament FUNdamenty .........ccceeveveueeeieiereeeereeeeieeeans 24
foundation Foundations
Strefy WIiatrowe ..........ccoocvieeieiiieereeeee 25
Wind zones
Q Informacje handlowe
waga / waga oprawy (opraw) Commercial
@ weight of the luminaire
: : Producent nie ponosi odpowiedzialnos$ci za niewtasciwy dobor
M mom,ent ObllczemOWy u pOdStaWy poszczegodlnych elementéw stanowigcych cato$é konstrukcji.
bending moment Mimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publi-
kowane dane techniczne nie zawierajg uchybien lub btedow.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci prosimy o kontakt.
The Manufacturer shall not be liable for any damages resulting
sita tn gcau podstawy from improper selection of components.
T shear force Despite our efforts we cannot guarantee that the published
technical data do not include any lapses or mistakes. In case
of any doubt, please contact us.

elmonter.

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30



Stupy oswietleniowe 10=12m

Lighting poles
maksymalna powierzchnia
E E hm ﬁ l Eb ﬂ ﬂ] strefa wiatrowa / wind zone @ @ @
Trpe m | (om] | e/d [:m(; axb [mm] [mm:]r "‘n’.il‘.”m.“ "3..3!‘.!&.“ "ﬁ.l‘&!f“l’m.” [ke] [rzlhw [m] [;Ir:] [ke]
CN10/3/60/F250 | © | 10 3 60/171 85%400 500 | B-120 | 035 | 016 | 024 | 40 - 046 | 177 | 102
CN 10/3/60/W © 10 3 60/171 85%400 600 - 035 | 016 | 024 | 40 | 15 | 1046 | 177 | 112
(N10/4/64/F250 | © | 10 4 61172 85%400 500 | B-150 | 076 | 046 | 059 | 40 Sl B |23 | m
CN 10/4/64/W © 10 4 61/172 85%400 600 . 076 | 045 | 059 | 40 | 15 | 1523 | 23 | 153
(N10/3/76/f250 | © | 10 3 76/188 100400 | 500 | B-120 | 046 | 025 | 034 | 40 -l m% | 187 | 16
CN 10/3/76/W © 10 3 76/188 100x400 | 600 ¢ 046 | 025 | 034 | 40 | 15 | 1199 | 187 | 129
(N10/4/76/f250 | © | 10 4 76/188 100400 | 500 | B-150 | 093 | 059 | 074 | 40 - 1740 | 240 | 123
CN 10/4/76/W © 10 4 76/188 100x400 | 600 - 093 | 059 | 074 | 40 | 15 | 1740 | 240 | 171
SRN10-4/60/F250 | O | 10 | 29+4 | 60/159 85%400 500 | B-120 | 032 | 015 | 021 | 50 - 1091 | 184 | 125
SRN 10-4/60/W O] 10 | 29+4 | 60/159 85%400 500 ¢ 032 | 015 | 021 | 50 | 15 | 1091 | 184 | 138
$X 10/3/F250 O 10 3 60/189 100400 | 500 | B-150 | 049 | 019 | 032 | 50 - | 1449 | 280 | 108
SX 10/4/F250 Ol 10 4 63/190 100x400 | 500 | B-150 | 1,18 | 0,60 | 090 | 50 - 295 | 362 | 139
(N11/3/60/F250 | © | 11 3 60/182 85%400 500 | B-150 | 031 | 0,13 | 020 | 40 - 1210 | 189 | 115
(N11/4/64/F250 | © | 11 4 61/183 85%400 500 | B-150 | 073 | 043 | 056 | 40 - | 238 | 153
(N11/3/76/f250 | © | 11 3 76/199 100400 | 500 | B-150 | 041 | 021 | 029 | 40 - 1363 198 | 132
(N11/4/76/f250 | © | 11 4 76/199 100400 | 500 | B-150 | 089 | 056 | 070 | 40 - 11995 | 254 | 174
SX11/3/F250 o 1 3 60/189 100x400 | 500 | B-150 | 027 | 0,03 | 013 | 50 - | 1457 | 286 | 118
SX 11/4/F250 o 1n 4 63/190 100400 | 500 | B-150 | 088 | 046 | 064 | 50 - 305 361 | 1%
(N12/3/60/F250 | © | 12 3 60/194 85%400 500 | B-150 | 028 | 00 | 018 | 40 - 1395 | 202 | 129
(N12/4/64/F250 | O | 12 4 61/195 85%400 500 | B-150 | 072 | 042 | 054 | 40 - 1205 | 255 | 7
(N12/3/76/f250 | © | 12 3 76/210 100400 | 500 | B-150 | 036 | 0,18 | 025 | 40 - 1538 211 | 48
(N12/4/76/F250 | © | 12 4 76/210 100400 | 500 | B-150 | 086 | 054 | 067 | 40 - | 2264 | 269 | 19
SX 12/3/F250 O 12 3 60/189 100400 | 500 | B-150 | 010 | - - 50 - a4 | 7
SX 12/4/F250 O 12 4 63/190 100400 | 500 | B-150 | 062 | 026 | 042 | 50 - B2 364 | 165

O- osmiokat / octagonal-conical O - rura / tubular © - stozek / round-conical

Stupy wielokatne od 6m wysoko$ci wykonywane s ze stali S355

Podane powierzchnie maja jedynie charakter informacyjny

Nie zaleca sig montazu wigkszej liczby opraw ulicznych niz 4 szt/stup o masie pojedyriczej oprawy 10kg i powierzchni bocznej 0,1m? przy réwnoczesnym spetnianiu warunkéw zawartych w tabeli
Dobrane fundamenty dostosowane sa do maksymalnego danego obciazenia stupa/masztu, przy zamontowaniu opraw/naswietlaczy o parametrach zawartych w tabeli

Mozna zastosowa¢ fundament o mniejszej nosnosci i tym samym rozstawie kotew, niz proponowany w katalogu, jednakze w tym celu nalezy skontaktowa¢ sie z Dziatem Sprzedazy firmy ELMONTER

Polygonal posts of hight from 6m are made of grade 355 steel

Areas are provided for information purposes only

We do not recommend installing more than 4 lighting fittings per post, with the weight of a single fitting being 10kg and occupying a lateral area 0.1m2,and given that the conditions listed

in the table are satisfied

Selected foundations are designed to maximal pole/mast load with installation of lighting luminaires/floodlights with the parameters indicated in the table

Can be applied foundation with a smaller load capacity and thereby anchors spacing than proposed in the catalog, however for that purpose, please contact with Elmonter Sales Department.

10+12 m

% elmonter. | 9

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30 ‘
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Rozdzielnica ROU

xxxxxxxxxxxxxxxx

Podstawowe dane techniczne:

I cze$¢ pomiarowa max:
I czesc¢ ztgczowa max:
Napiecie znamionowe:

Napiecie znamionowe izolacji:
Czestotliwos$¢ znamionowa:

Stopien ochrony: ......
Temperatura pracy:
Spetniane normy:

Klasa izolacji:

100 A
230/400 V
500 V
50~60 Hz

Wygenerowang przy pomocy programy ERS2 - hitp://eds. emitercom/

Typ: Nr karty:

IK10, IP 44 Rozdzielnica ROU 13.51.31

-25~55C

EN 60 439-1 ®
I amiller




14. Zestawienie materiatowe

O N>R WN =

Nazwa

Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1 kV 4x25 mm2
Stup stalowy ocynkowany CN10/3/60/F250 prod. Elmonter

Oprawa BGP 203 T25 1xLED79-4S/740 DM12 prod. Philips L.

Szafka sterowania o$wietleniem

Zamek Masterkey

Wkiadka topikowa szybka NH-00/gF 500V 10A
Zestaw uziemiajacy <30Q

Zestaw uziemiajacy <10Q

Rura ostonowa DVK-50

. Przewdd YDY3x2,5mm?2

. Ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4.01 + wktadka D01 6A
. Ztacze fazowe 1ZK-4.02

. Ztacze zerowe 1ZK-4.03

. Folia kablowa ostrzegawcza niebieska

. Tabliczki informacyjne 120x80 koloru z6ttego

llosé
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Jednostka miary

m
szt.
szt.
kpl.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
m

m

szt.
szt.
szt.
m

szt.
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15. Spis rysunkow
Plan zagospodarowania terenu

Schemat szafki sterowania OSWIBHIENIEM . .......oei i

30



proj. szafka ROU
R<30Q

proponowana lokalizacja
szafki pomiarowej w
zakresie Energa-Operator

LEGENDA:

proj. kabel typu YAKXs4x25mm2 - 202m (231m)

______________________ S04

%,
<10Q
Lp. X Y Z

1 | 6476046.74 | 5698962.87 | 148.80
2 | 6476046.61 | 5698962.37 | 148.80
3 | 6476046.52 | 5698962.64 | 148.80
4 | 6476046.79 | 5698962.35 | 148.80
5 | 6476033.43 | 5698913.76 | 149.60
6 | 6476020.56 | 5698866.76 | 149.60
7 | 6476007.15 | 5698818.19 | 149.60
8 | 6475996.56 | 5698779.67 | 149.60
9 | 5675990.39 | 5698769.46 | 149.60

-

proj. oprawa o$wietlenia ulicznego BGP 203 T25 1xLED79-4S/740 DM12
prod. Philips Lihgting + stup stalowy ocynkowany CN10/3/60/F250 prod. Elmonter
+ gniazdo NEMAY + fundament B-120 prod. Elmonter - 4 kpl.

I
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mat:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inz. Krzysztof Just
WKP/0175/POOE/09

Asyst. projektanta
Przemystaw Janczak

Projekant:

Obiekt:

Oswietlenie drogowe Ill w miejscowosci Pawtow,

dz. 270, gm. Sosnie.

Tnwestor:

Gmina Sosnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Soénie

Skala 1:500 Data: I11.2019r. Projekt 1335 Rys. 1




Schemat ideowy oswietlenia ulicznego

projektowana szafka ROU
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inz. Przemystaw Janczak

Obiekt:
OSswietlenie drogowe w miejscowosci Pawtéw,
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