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PRZEDMIAR ROBÓT
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45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z chodnikiem
1.1 Przebudowa drogi gminnej

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-01
cena ryn-
kowa

D-
00.00.00
+ D-
04.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym

km

104.00/1000 km 0.104
RAZEM 0.104

2
d.1.

1

KNNR 6
0101-03
interpola-
cja

D-
04.01.01

Koryta o głębokości 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodni-
ków przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdne-
go, w gruntach kat. II-IV - na głębokość 45 cm
Interpolacja: 45,00/30,0=1,50

m2

<droga ze zjazdami>543.60+<pobocze>0.50*(104.00-6.50-5.50-6.50-7.00) m2 582.850
RAZEM 582.850

3
d.1.

1

KNNR 1
0205-04

D-
04.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności
łyżki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samo-
chodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III

m3

poz.2*0.45 m3 262.283
RAZEM 262.283

4
d.1.

1

KNNR 1
0208-02
01

D-
04.01.01

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 5-10 t, przewóz po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 4

m3

poz.3 m3 262.283
RAZEM 262.283

5
d.1.

1

KNNR 6
0103-03

D-
04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i wal-
ca wibracyjnego w grunach kat. II-IV
Uwaga:
- wymagane potwierdzenie nośności dla grupy G1 - protokół badania mo-
dułu sprężystości (wtórnego modułu odkształcenia)

m2

poz.2 m2 582.850
RAZEM 582.850

6
d.1.

1

KNNR 6
0403-03
02

D-
08.01.01

Oporniki betonowe o wymiarach 12x12c25 cm wraz z wykonaniem ław z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej

m

104.00*2+<na zjazdach>6.55+0.50*2+5.50+2.00+1.00+6.50*1.50*2+7.00*
0.50*2

m 250.550

RAZEM 250.550
7

d.1.
1

KNNR 6
0104-03

D-
04.04.00
+ D-
04.04.02

Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie na całej
szerokości koryta lub drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.5 m2 582.850
RAZEM 582.850

8
d.1.

1

KNNR 6
0113-01

D-
04.04.00
+ D-
04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

poz.7 m2 582.850
RAZEM 582.850

9
d.1.

1

KNNR 6
0113-04

D-
04.04.00
+ D-
04.04.02

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

poz.8 m2 582.850
RAZEM 582.850

10
d.1.

1

KNR 2-31
0607-04
analogia

D-
00.00.00

Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej prostokątnej 10x20x8 cm
na płask płaskie na podsypce cementowo-piaskowej
Kostka brukowa z betonu grub. 8 cm, kolorowa

m

104.00 m 104.000
RAZEM 104.000

11
d.1.

1

KNR 2-31
0607-04
analiza in-
dywidual-
na

D-
05.03.23
a

Pas oddzielający jezdnię od pobocza z rzędu kostki betonowej prostokąt-
nej 10x20x8 cm na płask płaskie na podsypce cementowo-piaskowej
Kostka brukowa z betonu grub. 8 cm, kolorowa

m

104.00*2 m 208.000
RAZEM 208.000

12
d.1.

1

KNNR 6
0502-03
01

D-
05.03.23
a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, ukła-
dane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

<zjazdy>25.90 m2 25.900
RAZEM 25.900
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13
d.1.

1

KNNR 6
0502-03

D-
05.03.23
a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem

m2

poz.9-(poz.10*0.20+poz.11*0.10+poz.12) m2 515.350
RAZEM 515.350

1.2 Stała organizacja ruchu
14

d.1.
2

KNNR 6
0702-01
01

D-
00.00.00

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

15
d.1.

2

KNNR 6
0702-05
05

D-
00.00.00

Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, trójkątne o boku 90 cm folia odblas-
kowa II gen.

szt.

<ustąp pierwszeństwa A-7>1.00+<zwężenie jezdni dwustronne A-12b>
1.00+<zwężenie jezdni lewostronne>1.00

szt. 3.000

RAZEM 3.000
16

d.1.
2

KNNR 6
0702-05
35

D-
00.00.00

Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, okrągłe fi 80 cm folia odblaskowa II
gen.

szt.

<zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 2,5m B-15>2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.

2

KNNR 6
0702-07
02

D-
00.00.00

Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, drogowskazy jednoramienne o po-
wierzchni ponad 0,3 m2 folia odblaskowa II gen.

szt.

<pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni D-5>2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 Utwardzenie terenu z kostki brukowej - deptak
2.1 Utwardzenie terenu
18

d.2.
1

KNNR 1
0111-01
cena ryn-
kowa

D-
00.00.00
+ D-
04.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym

km

49.00/1000 km 0.049
RAZEM 0.049

19
d.2.

1

KNNR 6
0101-03
interpola-
cja

D-
04.01.01

Koryta o głębokości 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodni-
ków przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdne-
go, w gruntach kat. II-IV - na głębokość 35 cm
Interpolacja: 35,00/30,0=1,166

m2

<deptak>293.00 m2 293.000
RAZEM 293.000

20
d.2.

1

KNNR 1
0205-04

D-
04.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności
łyżki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samo-
chodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III

m3

poz.19*0.35 m3 102.550
RAZEM 102.550

21
d.2.

1

KNNR 1
0208-02
01

D-
04.01.01

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 5-10 t, przewóz po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 4

m3

poz.20 m3 102.550
RAZEM 102.550

22
d.2.

1

KNNR 6
0103-03

D-
04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i wal-
ca wibracyjnego w grunach kat. II-IV
Uwaga:
- wymagane potwierdzenie nośności dla grupy G1 - protokół badania mo-
dułu sprężystości (wtórnego modułu odkształcenia)

m2

poz.19 m2 293.000
RAZEM 293.000

23
d.2.

1

KNNR 6
0403-03
02

D-
08.01.01

Oporniki betonowe o wymiarach 12x12c25 cm wraz z wykonaniem ław z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej

m

49.00*2 m 98.000
RAZEM 98.000

24
d.2.

1

KNNR 6
0104-03

D-
04.04.00
+ D-
04.04.02

Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie na całej
szerokości koryta lub drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.22 m2 293.000
RAZEM 293.000

25
d.2.

1

KNNR 6
0112-06

D-
04.04.00
+ D-
04.04.02

Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm

m2
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poz.22 m2 293.000
RAZEM 293.000

26
d.2.

1

KNNR 6
0502-02
01

D-
05.03.23
a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, ukła-
dane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem

m2

<deptak>poz.25 m2 293.000
RAZEM 293.000

2.2 Oznakowanie i urządzenia
27

d.2.
2

KNNR 6
0702-01
01

D-
00.00.00

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2.

2

KNNR 6
0702-05
35

D-
00.00.00

Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, okrągłe fi 80 cm folia odblaskowa II
gen.

szt.

<zakaz wjazdu B-2>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2.

2

KNNR 6
0702-01
01
wycena
indywidu-
alna

D-
00.00.00

Słupki miejskie uliczne, chodnikowe, żeliwne. Słupki malowane dwuwarst-
wowo proszkowo w tym antykorozyjnie w profesjonalnym zakładzie specja-
lizującym się w malowania proszkowym elementów żeliwnych i stalowych.
Dane słupków:
waga ~18 kg (  z zabetonowaną rurą kotwiącą 22 kg )
wysokość – 83 cm
szerokość - 8 cm
szerokość podstawy 19 cm

szt.

3.00+5 szt. 8.000
RAZEM 8.000

30
d.2.

2

KNR 2-21
0607-02

D-
00.00.00

Dostawa i montaż ławek żeliwnych z oparciem - siedzenie z drewna o dł.
150 cm (3 szt) wg dokumentacji projektowej

m

3.00*1.50 m 4.500
RAZEM 4.500

3 Inwentaryzacja powykonawcza
31

d.3 kalk.
własna

D-
00.00.00

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z zarejestrowa-
niem w PODGiK (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej)

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z chodnikiem 1 17

1.1 Przebudowa drogi gminnej 1 13
1.2 Stała organizacja ruchu 14 17

2 Utwardzenie terenu z kostki brukowej - deptak 18 30
2.1 Utwardzenie terenu 18 26
2.2 Oznakowanie i urządzenia 27 30

3 Inwentaryzacja powykonawcza 31 31
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