warstwa Scieralna z bet. asfaltowego ACTI1S gr. S5cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie (warstwa gérna) gr. 8cm — projektowang
podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowana
mechanicznie (warstwa dolna) gr. 15¢cm — istniejgca
warstwa odsqczajgca z piasku istniejgea gr. 10cm

istniejgce podfoze

Pofaczen

c /7 Nnaw

erzchn

q asfaltowq

skala 1:20

— frezowanie nawierzchni

— warstwa Sscieralna z betonu asfaltowego
— geosiatka z wlbkna szklanego

— konstrukcja drogi isniejqce/

I

projektowana droga

istniejgca droga o nawierzchni

krawedz drogi

istniejgees

bitumicznej

zamawiajqcy Gmina Sosnie ot
ul. Wielkopolska 47, 63—-435 Sosnie 53;‘-68(1
obiekt Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr s/ st
odres bud W m. Cranowiee, dz. nr ewid. 982/3 i 983
skala
Szczegdt potgczenia drogi
branza Budownictwo drogowe 1 20
Imie i nazwisko nr uprawnien podpis
projektant mgr inz. Marcin Wojtkowiak WKP/0219/PO0K /04
opracowat tech. Tadeusz Gruchata UAN-IV 10220/18/82




