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2. Zgtoszenie

Ostrow Wielkopolski, dnia 18-10-2019.

WNIOSEK O ZGLOSZENIE ROBOT )
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE/ROZBIORKE!

Starosta Ostrowski
Aleja Powstancow Wielkopolskich 16, 63-400 Ostréw Wielkopolski

( nazwa organu wlasciwego do przyjecia zgloszenia )

Inwestor : ngNﬂ, L)Of)N\E e mLMDPO\SM}. \11 Qb Uhy b)bgn,m

( imig i nazwisko lub nazwa oraz a‘sdrcs )

na podstawie art. 30 i 31 ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186) zglaszam roboty
niewymagajace pozwolenia na budowe / rozbiorke !

Montos, mamu% OPWIRHR QL ow%m « M0sie ﬁmﬁmﬁm oo )(L om me
adres budowy: Sosnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2.

( nazwa i rodzaj oraz adres calego =zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych
oznaczenie dzialki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkow poprzez okreélenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej )

Do wniosku o zgtoszeniu robét niewymagajacych pozwolenia na budowe/rozbiorke dotaczam' :

1) Opis, w ktérym nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i sposob wykonywania rob6t budowlanych oraz termin
ich rozpoczgcia oraz, w zaleznosci od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a takze pozwolenia,
uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami,

2) o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

3) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4) w zgloszeniu budowy : instalacji zbiornikowych na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemnosci
do 7 m®, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
nalezy, przedstawi¢ projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta
posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane ,

5) w zgloszeniu budowy :obiektéw malej architektury w miejscach publicznych, nalezy ponadto, przedstawi¢
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, wykonanym przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane ,

6) upowaznienie udzielone osobie dzialajacej w imieniu inwestora

7) w przypadku wniosku skladanego przez osobg prawna, odpis aktualny z rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego- oryginat lub urzedowo poswiadczony odpis.

POUCZENIE:
1. Do wykonania rob6t mozna przystapi¢, jezeli w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia wlasciwy

organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie pozniej niz po uplywie 3 lat od okreslonego

w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.

Inwestor jest zobowiazany wykonac¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

Nalezy zastosowac si¢ do warunkéw zawartych w opinii ZUD oraz innych uzgodnien (jesli dotyczy)

Inwestor jest zobowiazany zastosowac si¢ do przebiegu linii rozgraniczajacych ustalonych w MIEJSKIM

PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO lub w DECYZJI O WARUNKACH

ZABUDOWY (jesli dotyczy).

o

( podpis inwestora [l przez niego upowaznione] }




3. Oswiadczenie o kompletnos$ci dokumentaciji

Dotyczy projektu: montaz instalacji o$wietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej
Zlokalizowany w miejscowosci Sosnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i normami
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczam, ze zostaty uzyskane niezbedne zgody wiascicieli dziatek, na ktorych zaprojektowano budowe
urzadzen elektroenergetycznych, prawo witasnosci zostato sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych.
Zgadzam sie ponie$¢ wszelkie konsekwencje za szkody, jakie ewentualnie ponidstby Inwestor w przypadku

nieprawdziwych lub niekompletnych zgdd wiascicieli gruntow na lokalizacje urzadzen elektroenergetycznych.

Krzysztof Just
Ostrow Wikp. ul. Slusarska 4

(Imie nazwisko projektanta lub nazwa biura projektowego, adres )

2019-11-25

(podpis, data)



4. Uprawnienia budowlane

AN WIELKOPOLSKA
/ | OKREGOWA
N e
= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-94/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kazimierz Just

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1974 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwal;iﬁkacy[ne't
N
I\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... \/ ...... AR

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:... |.......[./




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof, Kazimierz Just

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
“Okregawej Komisji Kwalifikacyjne]
Wlelkopolskifa? Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

di‘ly:; }9{7'}1&;/ Lﬁm}icki

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof, Kazimierz Just

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Slusarska 4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WT6-N83-BDW *

Pan Krzysztof Kazimierz Just o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0390/08

adres zamieszkania ul. $lusarska 4, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-09 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



5. Warunki techniczne

Energa

operator

Numer P/19/062665 le‘l/iejscowoéé Ostrow Data 06-11-2019

ielkopolski

L™

N

71

714,
712,

713

714

7.1.5.

7.1.6.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie drogowe
Adres (Nr dzialki):So$nie, ul. Wielkopolska
gm. Soénie , dzialka numer 249/2
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 3 kW (1-fazowo)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - So$nie [02001]
Linia 15 kV Linia Nr 01017 - So$nie [SN2-02001/17)
Stacja SN/nn Soénie [21190]
Obwad nn Linia napowietrzna- [NN2-21190/01]
Obiekt Obwdd [nN] Linia napowietrzna- [NN2-21190/01]
Miejsce dostarczania energii elekrycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania w kierunku instalacji odbiorczej, w ziaczu kablowym
zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgednego do wspolpracy
Z siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
- wykonat weigcie w istniejgca linig kablowa typu YAKXS 4x120mm? pomiedzy ziaczem nr Z4200949 (na dzialce 249/5), a
slupem 1/7/3 na dzialce 264/1,
- posadowi¢ szafke pomiarowg jednolicznikowa na terenie dzialki Podmiotu przylgczanego.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
- instalacie lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
i przepig¢, do ustalonej granicy stron.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- zainstalowane urzgdzenia i instalacje nie moga wprowadzac¢ zaklcen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakiocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy.
Demontaze:
- nie dotyczy.
Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- wybudowaé instalacje dostosowang do mocy przylaczeniowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
- w szafce pomiarowej.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:



10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.
12.4.

operator

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane

w szafce pomiarowe;j.

Sposéb pomiaru: bezpoéredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

- nie dotyczy.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdlposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa, a
w obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

-ilo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowaé
w przyszlosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiang poszczegéinych elementéw),

-wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 6 kA
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Soénie
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
- nie dotyczy.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- koncepcjg projektowanego zasilania elektroenergetycznego nalezy uzgodnic w RD Ostréw Wielkopolski w przypadku
rozbieznosci z trasg projektowanego zasilania przedstawiong na planie graficznym, stanowiacym zalacznik do warunkow
przylgczenia. Dokumentacjg techniczng przylacza nalezy uzgodnié¢ w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wikp. Przy opracowaniu
dokumentacji technicznej nalezy uwzglednic realizacje zadania w technologii PPN ( Prace Pod Napigciem).

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy.

Inne wymagania:

- nie dotyczy.



13.
14.
15.

16.
17.
18.

“) Energa

operator

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR 8A,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budm::(liane. i
erow

DziatyPrzytaczen
Ortowski Marcin ol (s
OPRACOWAL ZATIERDZIL

tel. 801 404 404

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski



6. Uzgodnienia branzowe ODPIS

Ostrow Wielkopolski, dnia 17.10.2019 r.
GGO0.6630.767.2019

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 725) w dniu
17.10.2019r. w Starostwie Powiatowym, Al. Powstancéw Wielkopolskich 16,
przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Renata Siwak, kierownik PODGIK dziatajgca z upowaznienia nr 54/2017 wydanego
przez Staroste Ostrowskiego.

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne

whiosku o uzgodnienie

usytuowania projektowanej GG0.6630.767.2019
sieci uzbrojenia terenu/

-z przylaczami/-przylgeza™

Rodzaj projektowanej

sieci uzbrojenia terenu/ Oswietlenie drogowe
z-przylaczamil-przylacza®

Potozenie projektowanej :
sieci uzbrojenia terenu/ Sosnie, ul. Wielkopolska
z przylaczamif-przylgeza™

Imie i nazwisko Ustugi Elektryczne
oraz inne dane Krzysztof Just
identyfikujace ul. Slusarska 4
whnioskodawce 63-400 Ostrow WIkp.
Sposob przeprowac_izepia stacjonarny
narady koordynacyjnej

* niepotrzebne skresli¢



OobPrs

L. Uczestnicy narady koordynacyjne;:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
w naradzie

}j?/mj oo s Nete SA.

Gmina T viTasto odofanow

o NIP: 622-27-31-888
o ~— W Urzad Gminy i Miasta Cdelancw

63-430 Odolanow, ul. Ryriek 11
1

Imi¢ i nazwisko uczestnika

wuTiT & 17
SPOEKA AKCYJNA
PECJALISTA Y ZESPOLEWSPARCIA : . .
TECHNICZNEGS | EKONOMKI PRODUKE 63-400 Ostrow Wielkopolski

ul. Wysocka 57, tel. 062 735 86 00
NIP 622- 000 57-12 fax 062 735 86 02

'y Kupczyk WO DEAN -
ER Fraedsighionstwo Wodazizade i Kenalizecji $.A,

ul. P9r[)‘ uncka 27
tel. {0-62) 738 77 00 - 736 77 12, fax 735 36 80
63-400 Qsiréy Wielkonolski

USLUGI WODNO-KANALIZNER f22-010-58-04

y “HODA " Lidia Magdanska
"‘ ) /] €3421 Przygodzice, ul. Wroctawska 56h
y / NIP 622-111-08-25, Regon 251488875
A) % BL2T008 oy ST S S oo TR

REGION ZACHQODNI
ul. Taczaka 10
61-818 Poznan

Oseietle e Uiz e
- 40u/030 e gy 7 O. =

PP Erevoelfe S

Inzynie no acy E n e rga
ds. Dokumen %% O @ : (Q N )
grﬁsiga/x CO)FCERATOR sA \‘@ e ﬂ—e r g o

9

Anur GrZEIak Oddziat w KallSZU io\Wielkonolskim Op@fchf
RejorEystrybucw-Ost Hetkor ENERGA-UFERATUR SA
ul. Zamenhota 2 Ocdz atw Keaiiszy
63-400 Ostréw Wielkopolski ejc l,CDLS»r ucii vy Kaliszu
l+ggzg;gzggg? ,_.[ Wojsks Folsk.edo 35
. ,
62-8C0 Kzusz
KRS 000(3&3,\3?§50n T+48 62 50C 22 10
NP-5E63~666+3 F =+ 48;(RGJ¢2 11

Regon 190275504-00043

Polska Spétka Gezownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandroviskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziet Leklad Gazownitzy w Poznaniy

Gazowria v Ostrowie Wiclkepolskim
Ul FaftyZancka 77, 63-400 Ostrow Wielkopelski
tel. 62 737 95 80 faks 62 737 95 96

NIP 575 24 36 411
e prrATIARn1 DERAN 129935514
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ODPIS

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyli*:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacija
Imie i nazwisko uczestnika 0 przyczynach uczestnictwa
W naradzie

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Przedstawiciel Wéjta Gminy Przygodzice

Przedstawiciel Wojta Gminy Sosnie

Przedstawiciel Wéjta Gminy Sieroszewice

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Raszkéw

Przedstawiciel Woéjta Gminy Ostrow Wielkopolski

Przedstawiciel Polskich Linii Kolejowych S. A.

Przedstawiciel PKP Utrzymanie Sp. z 0. o.

Przedstawiciel PKP Cargo S. A.

Przedstawiciel TK Telekom Sp. z 0. o.

Przedstawiciel Orange Polska S. A.

Przedstawiciel Przedsiebiorstwa PROMAX Sp. j.

Przedstawiciel Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S. A.

Przedstawiciel INEA S.A.

Przedstawiciel Polskiego Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A,
Oddziat w Odolanowie

Przedstawiciel Polskiego Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A,
Oddziat w Zielonej Gérze

Przedstawiciel G.EN.GAZ Energia Sp. z 0. o.

Przedstawiciel Gaz- System S. A.

Przedstawiciel Anco Sp. z 0. 0.

Przedstawiciel Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0. 0., Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Kaliszu




V. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyli*:

ODPIS

Imie¢ i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
w naradzie

Przedstawiciel Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Komunalnego
Sp. z 0. 0. w Nowych Skalmierzycach

Przedstawiciel Zaktadu Ustug Komunalnych w Odolanowie

Przedstawiciel Gminnego Zakiadu Komunalnego w Sieroszewicach

Przedstawiciel Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie

Przedstawiciel Przedsiebiorstwa Komunalnego w Gorzycach
Wielkich

Przedstawiciel Audio Systems s.c. Operator Sieci multiNET

Przedstawiciel ZapNet Karol Zapart Sp. j.

* 7godnie art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. z 2019r. poz. 725) nieobecno$é¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej
miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym,

o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.
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7. Opis techniczny

6.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany montaz instalacji oswietlenia drogowego
w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowanego w miejscowo$ci Sosnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2 —
gmina Soénie.

6.2. Podstawa opracowania

1) Zlecenie inwestora

2) Wizji lokalnej

3) Uzgodnien branzowych
4)

Obowigzujacych przepiséw i norm

6.3. Zakres opracowania

Szafka oSwietlenia ulicznego
Obwody o$wietlenia ulicznego

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego
Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

1
2
3
4
5) Uwagi koncowe

~— ~— — ~— ~—

6.4. Stan istniejacy

Aktualnie przez dziatke numer 249/2 potozong w miejscowo$ci Sosnie przy ul. Wielkopolskiej nie przebiega
linia kablowa oSwietlenia drogowego.

6.5. Stan projektowany

6.5.1. Szafka oswietlenia ulicznego

Projektuje sie szafke o$wietlenia ulicznego typu ROU prod. Emiter, ktéra przeznaczona jest do
sterowania oswietleniem. Szafke nalezy usytuowa¢ w poboczu pasa drogowego (dz. 249/2) przy granicy dziatki
nr 264/1. Szczegdty montazu szafki oSwietlenia ulicznego pokazano na rysunku numer 1.

Projektowana rozdzielnice oswietlenia ulicznego nalezy zasili¢ projektowanym kablem typu YAKXs4x25mm2
z planowanego ztgcza kablowego (w zakresie Energa Operator). Projektowany kabel YAKXs4x25mm2 nalezy
uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,9m na 10cm warstwie piasku. Kabel nalezy zasypa¢ 10cm warstwg piasku,
a nastepnie 15cm warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego. Catos¢
zasypac gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu.

Projektowang szafke o$wietlenia nalezy uziemi¢. Szyne PEN w ROU nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn25x4
potaczong z uziomem pionowym do momentu uzyskania rezystancji nie wigkszej niz <30Q).

Wyprowadzenie zasilania w kierunku lamp nalezy zrealizowa¢ poprzez zaciski szeregowe 35mm2.

6.5.2. Obwody oswietlenia ulicznego

Z projektowanej szafki ROU nalezy wyprowadzi¢ projektowany obwdd oSwietleniowy kablem
YAKXs4x25mm2. Projektowany obwdd bedzie zasilat lampy oznaczone jako: S1-S4.
Projektowany obwod nalezy zabezpieczy¢ w szafie o$wietlenia ulicznego roztacznikami bezpiecznikowymi
o warto$ci wktadek topikowych 10A. Obwody beda zataczone po przez stycznik o obcigzalnosci stykéw 40A
wysterowany zegarem astronomicznym.
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6.5.3. Linia kablowa o$wietlenia ulicznego

Projektowane kable typu YAKXs4x25mm2 zasilania projektowanych lamp osSwietlenia ulicznego
nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,9m na 10cm warstwie piasku. Kabel nalezy zasypa¢ 10cm
warstwg piasku, a nastepnie 15cm warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ foliq PCV koloru
niebieskiego. Catos¢ zasypac gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu.

Wytyczne trasy oraz zinwentaryzowania nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej. Dopuszcza sie mechaniczng
realizacje wykopdw pod kable, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na wystepowanie urzadzen
podziemnych takich jak (woda, gaz, kanalizacja, kable telekomunikacyjne itp.). Kable wyposazy¢
w oznaczniki wykonane w sposob trwaty w odstepach nie wiekszych niz 1m.

Kable w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami podziemnymi (woda, gaz, kanalizacja,
kable telekomunikacyjne itp.) oraz przed wjazdami do poses;ji kable nN nalezy chroni¢ rurami DVK110.

W miejscach skrzyzowan z sieciami innych gestorow prowadzi¢ recznie przy ich nadzorze.

Po uporzadkowaniu prac kablowych teren nalezy uporzadkowac.

6.5.4. Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

Projektuje sie oswietlenie drogowe za pomocg 4 lamp rozmieszczonych w terenie- szczegoéty pokazano na
rysunku nr 1. Projektuje sie oprawy LED typu BGP282 T25 1XLED84-4S/740 DM11 CITY TOUCH prod Philips.
Oprawy nalezy zamontowac¢ na stupach ocynkowanych stozkowych typu CN8/4/64/F250 prod. Elmonter.

Kable oswietleniowe wprowadzane do stupow oSwietleniowych nalezy zabezpieczy¢ przez przetarciem rurg
ostonowag typu DVK50 o dtugosci 0,5m. Zataczenie opraw odbywato sie bedzie za pomocg uktadu automatyki
zabudowanego w projektowanej szafce sterujacej typu ROU. W stupach zasilenia opraw wykonaé przewodem
YDY3x2,5mm2 450/750V. Kable i przewody w latarniach faczy¢ za pomocq zigcz kablowych
typu (bezpiecznikowych 1ZK-4.01 + wkladka D01 6A potaczenie kabel-oprawa), (fazowe 1ZK-4.02)
oraz (zerowych 1ZK-4.03) prod. Sintur.

Stupy nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi z aluminium o wymiarach ok. 120x80 w kolorze zottym
z ttoczong czarng czcionka.

6.6. Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w uktadzie TN-C zaprojektowano samoczynne,
szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na elementach normalnie nie bedacych
pod napieciem. Wszystkie montowane urzadzenia powinny by¢ w |l klasie izolacji. Projektowane stupy
o$wietleniowe S1 i S4 nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu pretowego FeZn. Warto$¢ uziemionych stupow
nie powinna przekracza¢ Rz<10Q). Projektowana szafke sterowania o$wietleniem typu ROU nalezy uziemic¢
uziomem pretowym FeZn. Warto$¢ uziomu projektowanej szafki sterowania o$wietleniem
nie powinna przekracza¢ Rz<30Q).

6.7. Uwagi koncowe

1. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymogami norm, a w szczegolnosci
NESP-E-004

2. W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wszystkie prace nalezy wykona¢ recznie.

3. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty dopuszczajgce
do stosowania na terenie kraju.

4. Po zakonczeniu robét montazowych dokonac¢ niezebnych pomiarow i badan,
a protokoty z wynikami przekazac uzytkowi urzadzen w czasie odbioru ostatecznego.
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6.8. Spis norm i przepiséw majacych zastosowanie w opracowaniu projektu

6.8.1. Normy i certyfikaty

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN), branzowe (BN)
oraz Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci producentéw wyrobéw ujetych w projekcie

* PKN-CEN/TR 13201-1:2007 : Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wybor klas oSwietlenia

* PN-EN 13201-2:2007 : Owietlenie drég - Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

* PN-EN 13201-3:2007 : O$wietlenie drég - Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych

* PN-EN 13201-4:2007 : O$wietlenie drdg - Cze$¢ 4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia

*Norma SEP N-SEP 004 : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6.8.2. Przepisy zwigzane

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane (j.t.: Dz.U. 2019 poz. 1186).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (j.t.: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 963).

* Dz.U. z dnia 24 wrze$nia 2014 r. Poz. 1278. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
* Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t.: Dz.U. 2010 nr 193
poz. 1287)

opracowat:
Krzysztof Just
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8. Opis planu zagospodarowania terenu

Tematem opracowania jest montaz instalacji o$wietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej
Zlokalizowany w miejscowos$ci So$nie ul. Wielkopolska na dziatce numer 249/2. Linie oSwietlenia drogowego
zakwalifikowano do XXVI kategorii obiektéw budowlanych. Projekt opracowano na podstawie ustawy
Prawo Budowlane; Dz. U. 2019 poz. 1186. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z N SEP-E-003, N SEP-E-004,
PN-E-50423-1:2007. Instalowana aparatura, osprzet przewody i kable winny posiadac¢ atesty lub certyfikaty.

1) Zakres rzeczowy projektowanych prac

Projektuje sie szafke sterowania o$wietleniem ROU prod. Emiter, ktorg nalezy zasili¢ projektowanym
kablem YAKXs4x25mm2 z planowanego ztacza kablowego (w zakresie Energa Operator). Dla zasilania stupéw
oswietleniowych projektuje sie kabel YAKXs4x25mm2. Projektowane odcinki kablowe nalezy uktada¢ w wykopie
na gtebokosci 90cm na 10cm podsypce piasku. Kable na wjazdach do poses;ji
i na skrzyzowaniach z mediami (woda, gaz, kanalizacja, telekomunikacja itp.) uktada¢ w rurach ostonowych typu
DVK110. Po utoZeniu ponownie przykry¢ je 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci 25cm (bez kamieni i gruzu). Na warstwe gruntu utozyc¢ folie koloru niebieskiego.

Projektuje sie oprawy LED typu BGP282 T25 1XLED84-4S/740 DM11 CITY TOUCH prod Philips. Oprawy
nalezy zamontowa¢ na stupach ocynkowanych stozkowych typu CN8/4/64/F250 prod. Elmonter. Kable
oswietleniowe wprowadzane do stupéw o$wietleniowych nalezy zabezpieczy¢ przez przetarciem rurg ostonowg
typu DVK50 o dtugosci 0,5m.

W stupach zasilenia opraw wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm2 450/750V. Kable i przewody w latarniach
taczy¢ za pomoca ztacz kablowych typu (bezpiecznikowych 1ZK-4.01 + wktadka D01 6A potaczenie
kabel-oprawa), (fazowe 1ZK-4.02) oraz (zerowych 1ZK-4.03) prod. Sintur.

Stupy nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi z aluminium o wymiarach ok. 120x80 w kolorze zottym
z ttoczong czarng czcionka.

Projektowany stup nr S1 oraz S4 nalezy uziemi¢ uziomem pretowym. Warto$¢ uziomu nie powinna przekraczac
R<10Q).

Projektowana szafke sterowania oSwietleniem nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziomu nie powinna przekraczaé
R<30Q.

Przed utozeniem i zasypaniem kabli nalezy wykona¢ badanie ciagtosci zyt oraz pomiar rezystancji izolacji.
Po utozeniu kabla w wykopie nalezy zawiadomi¢ Pracownie Geodezyjng w celu wykonania inwentaryzaciji kabla.

2) Charakterystyka terenu

Projektowana linia kablowa nN bedzie prowadzona w poboczu pasa drogi na dtugosci 145,10m.
Istniejace rzedne terenu zawierajg sie od 129,40 m do 130,00m; kabel uktada¢ na gtebokosci 0,8m
liczac od poziomu gruntu. W drodze znajdujq sie rowniez inne media w tym sie¢ wodociggowa, kanalizacja,
telekomunikacja i gazowa, wszystkie zblizenia i skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami
w uzgodnieniach branzowych oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

9. Informacje o oddziatywaniu obiektu

e Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie ustawy Prawo Budowlane;
Dz.U. 2019 poz. 1186.

e Zasieg obszaru oddziatywania projektowanego obiektu zawiera sie tylko i wylgcznie na dziatkach
geodezyjnych, na ktérych bedzie budowany tj: Sosnie ul. Wielkopolska 249/2.
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10. Opinia geotechniczna

Linie kablowg nn zaliczono wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane
o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych
wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntéw. Na podstawie wykonanych w terenie wiercen
stwierdzono wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych gliniastych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanych wykopoéw. W trakcie ogledzin zewnetrznych terenu objetego planowang inwestycja
nie stwierdzono objawdéw niekorzystnych geologicznie. W zwigzku z powyzszym nie ma przeciwskazan
co do projektowanej inwestycji.

11. Aspekty Srodowiskowe

Aspekty srodowiskowe Zrédto aspektu Wptyw na Srodowisko

Wytwarzanie energii Emisja gazow cieplarnianych Za.nleczyszczeme atmosfery, glabalne
ocieplenie

Transport Emisja gazéw spalinowych Pogorszenie jako$ci powietrza

Gleba i ziemia Wykopy Komec;nosc zagospodarowania
odpadéw

Kable Koficowka kabla Komegznosc zagospodarowania
odpaddw
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12. Informacje o planie BiOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23- czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa obiektu budowlanego

Montaz instalacji o$wietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowany w miejscowosci So$nie
ul. Wielkopolska dz. nr 249/2.

2. Nazwa i adres inwestora:
Gmina So$nie
ul. Wielkopolska 47
63-435 So$nie

3. Imie i nazwisko projektanta / kier. budowy
projektant: Krzysztof Just | Kier. BUdOWY ...

4. Zakres robo6t catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektow
linia o$wietlenia drogowego
Kolejno$c¢ realizacii robot:
Prace ziemne, wykopy (wykopy pod kabel stawianie stupow)
Uktadanie kabli przewodow
Montaz osprzetu
Proby i pomiary

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie realizacji inwestycji wystepuja;

Linia elektroenergetyczna

Sie¢ gazowa

Sie¢ telekomunikacyjna

Sie¢ wodociggowa

Budynki

Droga

Zblizenia i skrzyzowania z obiektami nalezy wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym oraz uzgodnieniami branzowymi,
opinig ZUDP

6. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
Nie wystepujq

7. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Porazenie pradem podczas pracy w poblizu i na czynnych urzadzeniach energetycznych
Uszkodzenia ciata podczas montazu i demontazu cigzkich elementow

8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

- Szkolenie ogoine w zakresie BHP

- Oméwienie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- Wyznaczenie 0séb sprawujgcych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

- Omoéwienie zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
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9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewnienie organizaciji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi

oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji
niepowodujacych takich zagrozen.

Wszystkie prace prowadzone na czynnych urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane na polecenie pisemne
oraz zgodnie z obowiazujaca Instrukcja Organizacji iBezpieczenstwa Pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w ENERGA OPERATOR SA. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

(sporzadzit)
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15. Zestawienie materiatlowe

©ooND>OAE PN =

R G G I O G
SO OO DN—-~O

. Rura ostonowa DVK-50

. Przewdd YDY3x2,5mm2

. Ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4.01 + wktadka D01 6A
. Ztacze fazowe 1ZK-4.02

. Ztacze zerowe 1ZK-4.03

. Folia kablowa ostrzegawcza niebieska

. Tabliczki informacyjne 120x80 koloru z6ttego

Nazwa llosé

Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1 kV 4x25 mm2 173
Stup stalowy ocynkowany CN8/4/64/F250 prod. Elmonter 4
BGP282 T25 1XLED84-4S/740 DM11 CITY TOUCH prod Philips 4
Szafka sterowania o$wietleniem 1
Zamek Masterkey

Wkiadka topikowa szybka NH-00/gF 500V 10A
Zestaw uziemiajacy <30Q

Zestaw uziemiajacy <10Q

Rura ostonowa DVK-110

~

B BOORBER AN 2w

Jednostka miary

m
szt.
szt.
kpl.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
m

m

m

szt.
szt.
szt.
m

szt.
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16. Spis rysunkow

Plan zagospodaroWania tBIENU. ............iiuriiiii ettt
Schemat szafki sterowania OSWIBHIENIEM.........ccouuiiiiiiiii e
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proponowana lokalizacja

Szafki pomiarowej w
zakresie Energa Operator

proj. szaftka ROU

R

LEGENDA:

proj. kabel typu YAKXs4x25mm2 - 146m (173m)

proj. rury ostonowe DVK110 - 14m

proj. oprawa o$wietlenia ulicznego Corona Basic LED 6900Im II kl. 840 48W
prod. Lena Lighting + stup stalowy ocynkowany CN8/4/64/F250 prod. Elmonter +
fundament B-120 prod. Elmonter - 4 kpl.

<30€2

Te

mat:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekant: Mr inZ. Krzysztof Just
WKP/0175/POOE/09
Asyst. projektanta
inz. Przemystaw Janczak

0b,

iekt:

Oswietlenie drogowe w miejscowosci Sosnie,

ul. Wielkopolska, dz. 249/2.

Inwesftor:

Gmina Sosnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 So$nie

Skala 1:500 Data: X.2019r. Projekt 1611 Rys. 1




Schemat ideowy oswietlenia ulicznego
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