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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGII I ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZORYSU
 
Wszystkie użyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentów, technologii i systemów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wska-
zanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, techno-
logii, systemu  równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardów jakoś-
ciowych, wytrzymałościowych oraz parametrów technicznych itp. Rozwiązania zamienne nie mogą być gorsze niż przywołane w doku-
mentacji projektowej. 
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału obciążają wykonawcę.
 
Wszystkie rozwiązania zmienne każdorazowo muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
 
Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu ze STWiOR oraz rzeczywistymi wymiarami dokonywanymi
podczas oględzin. Uważa się że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać 
i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
Ilości wstawione w każdej pozycji Przedmiaru robót są wielkościami szacunkowymi określonym na podstawie rzeczywistych wymiarów
dokonanych podczas oględzin.
Roboty dodatkowe (o ile będą miały miejsce) będą mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości.
Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów indentyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfiko-
wać bądź anulować szczegółowego opisu. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić do stanu istniejacego remontowanego bu-
dynku, informacji,
instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego
wykonawstwa i wskazówek Inwestora lub osoby wskazanej przez niego
Zakres przewidywanych prac budowlanych  
"Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami i krawężnikami - dla zakresu wykonania brakującej kanalizacji deszczowej
oraz wstawienie studni rewizyjnych - od strony frontowej 
"Demontaż i montaż istniejącej tablicy ogłoszeniowej 
"Rozbiórka posadzki betonowej przy budynku szkoły - od strony frontowej 
"Wykonanie wykopu dla kanalizacji deszczowej - od strony frontowej
"Rozbiórka opaski żwirowej, nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami przy budynku - od strony kościoła
"Wykopanie oraz ponowne nasadzenie krzewów ozdobnych
"Wykonanie wykopu przy ścianie muru ogrodzeniowego oraz przy ścianach szkoły na głębokość min 150cm ppt - od strony kościoła na
szerokość 80cm
"Zabezpieczenie wykopu
"Przebicie otworu przez mur o grubości powyżej 100cm 
"Oczyszczenie ścian fundamentowych budynku szkoły
"Wykonanie robót tynkarskich w celu wyrównanie powierzchni dla hydroizolacji 
"Wykonanie hydroizolacji z trzech warstw masy asfaltowo- kauczukowej 
"Wyłożenie z wywinięciem do góry wykopu fizeliną filtrującą 
"Wykonanie warstwy żwiru pod rurą drenarska o grubości 15cm ze żwiru 0/32mm
"Montaż dolnego odwodnienia drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce  -
RURA DRENARSKA - MELIORACYJNA NA IŁY I GLINY FI 100 np. typu TYP AR SF 44
"Wykonanie warstwy filtrującej nad rurą dolną drenarska o grubości 40cm ze żwiru 0/32mm
"Przykrycie warstwy filtrującej fizeliną filtrującą (geowłóknina syntetyczna) wraz z zachowaniem połączenia z fizeliną boczną 
"Wykonanie warstwy żwiru pod górną rurą drenarska o grubości 20cm ze żwiru 0/32mm
"Montaż górnego odwodnienia drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce  -
RURA DRENARSKA - MELIORACYJNA NA IŁY I GLINY FI 100 np. typu TYP AR SF 44
"Przykrycie warstwy filtrującej fizeliną filtrującą (geowłóknina syntetyczna) wraz z zachowaniem połączenia z fizeliną boczną 
"Wykonanie warstwy żwiru nad górną rurą drenarska o grubości 20cm ze żwiru 0/32mm
"Wykonanie izolacji termicznej ścian budynku szkoły ze styropianu o podwyższonej odporności na wodę (styropian Aqua) gr. 10cm 
"Wykonanie folii ochronnej (kubełkowej)
"Wykonanie opaski żwirowej, nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami przy budynku - od strony kościoła - odtworzenie wg sta-
nu
istniejącego 
"Wykonanie ław pod obrzeża oraz podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie z kostki betonowej - od strony kościoła 
"Wykonanie niwelacji terenu wraz z posianiem trawy po robotach ziemnych 
"Wykonanie instalacji deszczowej z rur PVC-U fi 160 wg dokumentacji rysunkowej 
"Wykonanie montażu studni rewizyjnych fi 315 - pokrywa żeliwna 
"Wpięcie do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wstawienie studni rewizyjnej - pokrywa żeliwna 
"Zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem
"Wykonanie podbudowy pod powierzchnie utwardzeń z betonu lub za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wykonanie podbudowy z
tłucznia kamiennego o grubości min 20cm lub do ustalenia z Inwestorem oraz Inspektorem nadzoru - od strony frontowej
"Zagęszczenie podbudowy ( grubość po zagęszczeniu 20cm)  
"Wykonanie ław pod obrzeża i krawężniki - od strony frontowej
"Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej - odtworzenie wg stanu istniejącego 
"Uporządkowanie terenu po robotach budowlanych 
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Odwodnienie terenu przy Zespole Szkół w m Cieszyn.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Odwodnienie terenu przy Zespole Szkół w m. Cieszyn 

1 45100000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 
1

d.1
KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - kra-
wężniki schodów przy szkole

m

1+1.3+2.3 m 4.600
RAZEM 4.600

2
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

6.8+2+7.2+2 m 18.000
RAZEM 18.000

3
d.1 kalk. własna

Demontaz i montaż tablicy ogłoszeniowej kpl.

1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

11.5*2+7.2*1.4+2 m2 35.080
RAZEM 35.080

5
d.1 kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z  betonu niezbrojonego o grubości 15 cm m2

3.2*0.7*0.5+1 m2 2.120
RAZEM 2.120

6
d.1

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie opaski żwirowej przy budynku - żwir do ponownego zasy-
pania

m2

10.2*0.6+1.2 m2 7.320
RAZEM 7.320

7
d.1 kalk. własna

Ręczne wykonapie i ponowne posadzenie krzewów szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

2 45000000-7 ODWODNIENIE TERENU
8

d.2
KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)

m3

22.8*0.8*1.5+11*0.8*1.5 m3 40.560
RAZEM 40.560

9
d.2

KNR 4-01
0345-12

Przebicie otworów w murach z kamienia twardego o grubości ponad 85 cm
przy użyciu młotów pneumatycznych

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

22.8*0.8+11*0.8 m2 27.040
RAZEM 27.040

11
d.2 kalk. własna

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315 mm - zamknięcie rurą
teleskopową wraz z przyłączenim do kanalizacji sanitarnej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2.4+9.2 m 11.600
RAZEM 11.600

13
d.2

KNR-W 2-15
0211-03
kalk. własna

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych - wpięcie do istniejacej kanlizacji deszczowej, podejsćie do
dwóch studni rewizyjnych, wpiecie rur drenarskich do instalacji

podej.

1+2+1 podej. 4.000
RAZEM 4.000

14
d.2

KNR 2-01
0610-03

Drenaż - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% żwiru 35% piasku w gotowym
suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa gr 15cm - pod dolną i górną rurę
drenarską

m3

(22.8*0.8*0.15)*2 m3 5.472
RAZEM 5.472

15
d.2

KNR 9-20
0402-05
kalk. własna

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem
na wykonanej podsypce  - RURA DRENARSKA - MELIORACYJNA NA IŁY I
GLINY FI 100 np. typu TYP AR SF 44 na wykonanej podsypce
Krążki po 50 metrów DRENAŻ W GEOWŁÓKNINIE SYNTETYCZNEJ lub rów-
noważne

m

22*2+2*2 m 48.000
RAZEM 48.000

16
d.2

KNR 2-01
0610-02

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wyko-
pie z przygotowaniem kruszywa grubosć warstwy 40cm

m3

(22.8*0.8*0.40)*2 m3 14.592
RAZEM 14.592

17
d.2

KNR 9-11
0101-04

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach sposobem
ręcznym - dla drenażu oraz pod żwir opaski przy budynku

m2

22.8*(1.5*2+0.8*2)+10*0.6 m2 110.880
RAZEM 110.880
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Odwodnienie terenu przy Zespole Szkół w m Cieszyn.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18
d.2

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - od strony koscioła tereny zielone

m3

11.5*0.8*0.4 m3 3.680
RAZEM 3.680

3 45000000-7 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
19
d.3

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża - ścian fundamentowych m2

10*1.5 m2 15.000
RAZEM 15.000

20
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

10*1.5 m2 15.000
RAZEM 15.000

21
d.3

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych - warstwa wyrównawcza na ścianch fundamentowych

m2

10*1.5 m2 15.000
RAZEM 15.000

22
d.3

KNR 0-40
0213-02
kalk. własna

Uszczelnienie od zewnątrz ścian - z trzech warstw masy asfaltowo- kauczuko-
wej

m2

(10*1.5)*3 m2 45.000
RAZEM 45.000

23
d.3

KNR 2-02
0609-08
kalk. własna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (styropian Aqua) gr.
10cm - pionowe mocowane do ścian fundamentowych

m2

10*1 m2 10.000
RAZEM 10.000

24
d.3

KNR 9-13
0102-07

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2

10*1 m2 10.000
RAZEM 10.000

25
d.3

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej
kubełkowej

m2

10*1.3 m2 13.000
RAZEM 13.000

4 45000000-7 ROBOTY BRUKARSKIE
26
d.4

KNR 2-01
0320-0101
kalk. własna

Ręczne zasypywanie opaski żwirowej przy budynku m3

10*0.6*0.1 m3 0.600
RAZEM 0.600

27
d.4

KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II - od strony frontowej

m3

11*0.8*1.1 m3 9.680
RAZEM 9.680

28
d.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła oraz stopy pod tablicę ogłoszeniową m3

0.2*0.2*(4.6+18)+0.5*0.5*0.5*2 m3 1.154
RAZEM 1.154

29
d.4

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej - schody przy budynku szkoły - krawężniki nowe

m

4.6 m 4.600
RAZEM 4.600

30
d.4

KNR 2-31
0407-03
kalk. własna

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

31
d.4

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

35.08+2.1 m2 37.180
RAZEM 37.180

32
d.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
- należy użyć kosztkę istniejącą - dodano 20% kostki nowej

m2

37.2 m2 37.200
RAZEM 37.200

33
d.4

KNR 2-01
0510-03
kalk. własna

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie trawą m2

11.5*0.8 m2 9.200
RAZEM 9.200

5 45000000-7 ROBOTY PORZĄDKOWE
34
d.5

KNR 2-31
1510-04

Transport wraz z utylizacją gruzu pojazdami samowyładowczymi na odległość
do 10 km z załadunkiem mechanicznym

t

31 t 31.000
RAZEM 31.000
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