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Konstrukcja wiaty ze stali ocynkowanej ogniowo, zadaszenie z blachy trapezowej ocynkowanej, wypetienie boczne z desek, drzwi w ramie stalowej ocynkowanej Funkcja Imie [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosé Podpis faza:
z wypetnieniem z desek, zamknigcie na zamek, klamka nierdzewna, rynna odprowadzajgca wode z dachu, kolor desek - sosna, $ruby i kotwy do zamontowania . P.B.*(W)
yp ° " P 12 ¢ y oty Projektowat | mgr inz. arch. P.Pietrzak| 64,2009 08.2018  |Architekt.
w podiozu systemowe wybranego producenta. Branza:
3. Projektuje sie wykonanie plyty betonowej o wymiarach 6,0 x 4,0m gr.15cm z betonu C16/20, W6, F150 pod wiate $mietnikowa na podbudowie z betonu Kreslit Architektura
C8/10 gr.10cm oraz z piasku $redniego gr. ~100cm Ps 1s>0,98. Ptyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym w postaci widkien stalowych (20kg/m3) Sprawdzit maqr inz. arch. M.Manczakl 233/88/Pw 08.2018 Architekt. Nr arch.:
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5. Wszystkie nasadzenia drzew o wysokosci min 1m.
6. Rozbidrka sieci i komér wg projektéw branzowych.
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