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Kserokopie uprawnien i przynaleznosci do Izby Budowlanej

Cp

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygnatura akt: OKK/UpB/62/2009 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2009 roku

DECYZJA KPOKK IA 64/ 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
dalsze zmiany: Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127,
poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199,
poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 oraz z 2008 r. Nr 210, poz. 1321),
oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U.
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r.
Nr 195, poz. 1501)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Pawet Pietrzak

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2. Tel/Fax: (0-52) 345-56-46. E-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269 Regon: 017466395-00114 Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy NR 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

7

Adam Popielewski N il

(
Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnéj ~
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow 1
/A
Grzegorz Jaworski
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architekt?w

/

Marzena Dybowska ? boud le
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej // 4%‘-“-— /7
Kujawsko-Pomorskiej Okregow?q Izby Architektow ”

\ A /

\/ (] //

Stawomira Malingowska ~ \ '\ \\V\/\,(/

Czlonek Okregowej Komisji\kgwaliﬁkacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architekto

)

Bogumit Gnybek “—>

Czionek Okregowej Komigfi Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

Zbigniew Wajer eE—

Cztonek OkregowejKomisji Kz:/il/ﬂé\acyjnej

Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Architektow

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Pan Pawet Pietrzak - ul. Jatowcowa 8, 87-100 Torun

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiada-
jacych uprawnienia budowlane,

2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.
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BZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska COkregowa Rada Izby frchitektdw RP zaswiadcza, 2e:
mgr inz. arch. Pawel Andrzej PIETRZAK

posiadajacy kwalifikagie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownictwie

w spegalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 642009,
jest wpisany na liste czlonkow Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Architeldtow RP
pod numersm: KP-0246.

Czlonek =ynny od: 10-02-2010 r.

Diata | miejsce wygenerowania zaswiadcema: 15-02-2018 r. Bydgoszcz,

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpizanc elekbronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Pawlicka-7abojszcz, Przewodniczgea Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0246-E7B2-D224-212E-383D

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid podajac nr weryflkacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internstowym lzby Archibeltdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio 2 wiasciwy Okregowa Izhg Architektdw RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Ckregowa Rada Izby Architekdtow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Manczak
posiadajgca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownichwie
w specjainosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 233/88/Pw,

Jjest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiey Okregowey Izby Architelkdow RP
pod numerem: WP-0311.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Diata 1| miejsce wygenerowania Zaswiadczenia: 18-06-2018 r. Poznar.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architeltow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Ckregows] Rady Izhy Architelkdtow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0311-49E8-97A7-ESBEF-E47Y

Dane zawarte w ninizfszym zaswladczeniu meena sprawdzid podatac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisle intarnstowym Izby Architektow: www.|zbaarchiektow. pl
fub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektiw RP.

ECO TREATMENT
62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1; tel./fax: 061 669 90 30; e-mail: biuro@ecotreatment.pl; www.ecotreatment.pl

Strona9



Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Sosniach
— projekt zagospodarowania terenu

Oswiadczenie Projektanta

Gniezno, dnia: .......occvviiininnnn.

mgr inz. arch. Pawet Pietrzak

(imie i nazwisko)

64/2009

(nr uprawnien)

KP-0246

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018

poz. 1202 z pbzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

.Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w So $niach”

sporzadzony dla:

GMINY SOSNIE
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (pieczeq)
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Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Sosniach
— projekt zagospodarowania terenu

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Gniezno, dnia: .......occvviiininnnn.

mgr inz. arch. Matgorzata Manczak

(imie i nazwisko)

233/88/Pw

(nr uprawnien)

WP-0311

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie sprawdzaj acego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018

poz. 1202 z pbzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

.Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w So $niach”

sporzadzony dla:

GMINY SOSNIE
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (pieczeq)
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Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Sosniach
— projekt zagospodarowania terenu

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis Techniczny

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ umowa o wykonanie dokumentacji technicznej

e dokumentacja badan podioza gruntowego okreslajagca warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej budowy, przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekdéw na dz. 238/13 przy ul.
Lanca 1 w msc. Sosnie, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, opracowana przez GEOLIT s.c.
Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko, biuro: 87-100 Torun,
ul. lwanowskiej 10d, siedziba: 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43 w kwietniu 2018r.

e uzgodnienia z Inwestorem

e wizja w terenie

« aktualny podkiad geodezyjny

e decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

e projekt technologiczny oczyszczalni

* wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe

e obowigzujgce normy i przepisy

2. INWESTOR

GMINA SOSNIE
63 — 435 Sos$nie, ul. Wielkopolska 47

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni Sciekow
dla budowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji oraz czesciowej rozbiorki obiektéw oczyszczalni
Sciekéw na dzialce nr 238/13; obreb: 0015 Sosnie, jedn. ewid.: 301708_2 Gmina Sos$nie, gm.
Sosnie, pow. ostrowski, woj. wielopolskie. Obiekty w ramach niniejszego opracowania znajdujg sie na
dziatce nr 238/13.

Planowana jest rozbidrka czesci istniejacych obiektéw , budowa nowych obiektow a takze
przebudowa i adaptacja oraz remont istniejgcych obiektow zgodnie z projektami branzowymi.
Opracowanie niniejsze przedstawia rozmieszczenie obiektow kubaturowych, technologicznych
i infrastruktury technicznej oraz uktadu drog, placéw, chodnikow i terenow zielonych.
Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej zawartych w jednej teczce i jest czescig
kompleksowego wielobranzowego projektu budowlanego (*).

(*) — jest to projekt budowlany o stopniu szczeg6towosci jak projekt wykonawczy.
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Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Sosniach
— projekt zagospodarowania terenu

4. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest elementem procesu inwestycyjnego zmierzajgcego do polepszenia stanu

srodowiska poprzez whasciwe oczyszczenie sciekdw.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdéw projektowych i uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu

projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe, co umozliwi Inwestorowi podjecie realizacji

tego przedsiewziecia.

Szczegodtowy opis ciggu technologicznego oczyszczalni Sciekow zawarty jest w projekcie technologii —

oddzielne opracowanie.

5. STAN FORMALNO-PRAWNY INWESTYCJI oraz obowigzki zaktadu

w stosunku do 0s6b trzecich

Eksploatacje obiektu prowadzi ROLKOM Sp. z 0.0. z siedzibg, ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sos$nie.

Odbiornikiem $ciekdéw oczyszczonych z oczyszczalni jest rzeka Kobylarka w kilometrze 11+160.
Administratorem tego cieku jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzgd Zlewni w

Lesznie.

Do obowigzkéw zaktadu eksploatujgcego oczyszczalnie $ciekédw nalezy zachowanie parametréw
pracy oczyszczalni sciekdw oraz jakosci oczyszczonych $ciekdw zgodnie z warunkami okreslonymi w

pozwoleniu wodno — prawnym oraz przepisach szczego6towych.
Obowigzkiem zaktadu jest:

Konserwacja cieku Kobylarki polegajgca na wykoszeniu skarp i dna cieku na odcinku 200mb
ponizej wylotu Sciekéw, ti. w km 10 + 960 — 11 + 160 oraz konserwacja i utrzymanie w
nalezytym stanie technicznym urzgdzen stuzgcych do oczyszczania i wprowadzania
oczyszczonych $ciekow do odbiornika (szczegdllnie otwartego kanatu) i pozostate
infrastruktury.

Prowadzenie systematycznych pomiaréw ilosci i jakosci odprowadzanych $ciekéw — z
czestotliwoscig 4 probek w pierwszym roku obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego, w
przypadku wykazania, ze scieki spetniajg wymagane warunki z czestotliwoscig 2 prébek w
nastepnych latach.

W przypadku wystgpienia awarii do zastosowania skutecznych metod usuniecia jej skutkow i
podjecia natychmiastowych dziatan zmierzajgcych do likwidacji zagrozenia.

Naprawa wyrzadzonych szkéd i ponoszenia wszelkich kosztow z tytutu odszkodowan w
trakcie eksploatacji urzadzen.

Kazdorazowe uzgadnianie zmian celu i zakresu korzystania z wod lub warunkéw wykonania
uprawnien ustalonych w pozwoleniu wodoprawnym ze Starostg Ostrowskim oraz zarzgadcag
odbiornika sciekow.

Na etapie opracowywania koncepcji poczyniono probe wypozyczenia dokumentacji technicznej

oraz dokumentacji zwigzanej z eksploatacjg obiektu od momentu pozwolenia na uzytkowanie.
Niestety otrzymano jedynie wyrywkowe opisy i rysunki stanowigce wytgcznie elementy
zdekompletowanej dokumentaciji projektowej. Stwierdzono brak dokumentacji powykonawczej

obiektow budowlanych na terenie oczyszczalni. Dla wszystkich obiektow stwierdza si___e brak

Ksiazki Obiektu Budowlanego KOB. Prawdopodobnie nie prze prowadzano tak ze kontroli

okresowych i bada n wynikaj acych z ustawoweqo nakazu.
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Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Sosniach
— projekt zagospodarowania terenu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 poz. 1332 z p6ézniejszymi zmianami)

w art. 64 definiuje:

~Wiasciciel lub zarzgdca jest obowigzany prowadzi¢ dla kazdego budynku oraz obiektu budowlanego
niebedgcego budynkiem, ktorego projekt jest objety obowigzkiem sprawdzenia, o ktorym mowa w art.
20 ust. 2, ksigzke obiektu budowlanego, stanowigcg dokument przeznaczony do zapiséw dotyczgcych
przeprowadzanych badar ikontroli stanu technicznego, remontéw iprzebudowy, w okresie
uzytkowania obiektu budowlanego”

w art. 62 definiuje:

»L. Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub
zarzgdce kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne

i niszczgce dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu,

b) instalaciji i urzgdzer stuzgcych ochronie $rodowiska,

¢) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci
do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolg tg
powinno by¢ objete réwniez badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji
przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow;

3) okresowej w zakresie, o0 ktorym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31
maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynkéw o powierzchni zabudowy przekraczajgcej 2000 m?
oraz innych obiektéw budowlanych o powierzchni dachu przekraczajgcej 1000 m?; osoba dokonujgca
kontroli jest obowigzana bezzwiocznie pisemnie zawiadomic¢ organ nadzoru budowlanego

0 przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego uzytkowania obiektu kazdorazowo w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 61 pkt 2;”

Zgodnie z zacytowanymi zapisami ustawy - dla oczys zczalni_s$ciekéw nale zy prowadzi €

ksi gzke obiektu budowlanego KOB dla ka zdego budynku oraz obiektu budowlanego

znajduj gceqo si e na terenie oczyszczalni z zastrze zeniem obiektdw wyszczeqgolnionych

w art. 64 pkt. 2 Prawa Budowlanego. Ustawa nakazuje  réwnie z przeprowadza € obowi gzkowe

kontrole okresowe i badania dla tych obiektéw.

5.1 Status prawny terenu

Dla terenu, na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja Wojt Gminy Sosnie wydat

decyzje ustalajgcy lokalizacje inwestycji celu publicznego.

5.2 Struktura wlasnosciowa terenu objetego opracowaniem

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntow.

6. GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Istniejgca oczyszczalnia $ciekbw znajduje sie na dz. nr 238/13; 238/18, 238/14, 238/16 oraz 27
(lokalizacja wylotu $ciekéw oczyszczonych) w miejscowosci Sosnie, pow. ostrowski, woj.

wielkopolskie. Teren, na ktérym znajdujg sie obiekty oczyszczalni $ciekOw jest ogrodzony.

14

W najblizszym sasiedztwie dzialek, na ktérych planuje sie lokalizacje oczyszczalni sciekow znajdujg

sie:
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Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Sosniach
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e od strony poétnocnej — droga,
e od potudnia — tgki,
* od zachodu — fgki,
* od wschodu — fgki.
Natomiast granica terenu objetego opracowaniem przebiega wytgcznie wzdtuz granic dziatki nr
238/13. Projektowane ogrodzenie lokalizuje sie wewnatrz obszaru objetego opracowaniem.
Teren istniejacej oczyszczalni Sciekow jest ogrodzony, porosniety trawg i obsadzony drzewami.
Do celow projektowych przyjeto calg dziatke nr 238/13 o powierzchni 11100m2 (1,11 ha), na

zalgczniku graficznym (rys. PZT 01) oznaczony literami A-H.

/. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 238/13 w granicach miejscowosci Sosnie, ul. Jerzego
Lanca 50, gm. Sosnie, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie.

Na terenie dziatki nr 238/13 wydzielono powierzchnie przeznaczong pod oczyszczalnie $ciekéw w
nowym uktadzie technologicznym, a zakres niniejszego opracowania obejmuje teren oznaczony na

rysunku.

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne wg opracowania wykonanego przez GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko,
Tadeusz Szczuczko z Torunia w kwietniu 2018r. Okreslenie kategorii geotechnicznej wg opracowania

zawartego w Tomie [lI-2 Konstrukcja.

9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — STAN ISTNIEJACY

Istniejgca oczyszczalnia sciekédw zlokalizowana jest w miejscowosci Sosnie na dziatkach o nr
ewidencyjnym 238/13; 238/18, 238/14, 238/16 oraz 27 (lokalizacja wylotu $ciekéw oczyszczonych).

Teren, na ktérym znajdujg sie obiekty istniejgcej oczyszczalni $ciekdw jest ogrodzony.

Istniejgcy cigg technologiczny oczyszczalni $ciekdbw w miejscowosci Sosnie przeznaczony jest do
oczyszczania $ciekow komunalnych doprowadzanych do oczyszczalni za posrednictwem kolektora

kanalizacyjnego oraz dowozonych taborem asenizacyjnym.

Opis technologii oczyszczania  $ciekow.

Scieki surowe z terenu gminy So$nie doprowadzane sg na teren oczyszczalni rurociggiem
grawitacyjnym.

Scieki surowe doptywajgce do zbiornika pompowni kierowane sg poprzez krate koszowa, na ktorej

nastepuje oddzielenie skratek. Nastepnie $cieki pompowane sa do studni rozpreznej, z ktorej

grawitacyjnie sptywajg do osadnika wstepnego. W osadniku wstepnym oddzielane sg zawiesiny fatwop ()

opadajgce i rozpoczete zostajg procesy tlenowo — beztlenowe. Dalej Scieki przeptywajg do zbiornika®—

niedotlenionego, gdzie nastepuje denitryfikacja. Nastepny — biologiczny etap oczyszczania sciekdw
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rozpoczyna sie w zbiornikach osadu czynnego napowietrzanych powietrzem ttoczonym z dwdch
dmuchaw. Po napowietrzeniu $cieki przeptywajg do osadnika wtérnego, gdzie nastepuje proces
oddzielania i sedymentacji osadu czynnego. Pozbawione zawiesiny scieki poprzez przelewy pilaste i
komore pomiarowg przeptywu odprowadzane sg rurociggiem grawitacyjnym Dn200mm do odbiornika.
Scieki do odbiornika odptywajg poprzez studzienke pomiarowg otwartym, szczelnym kanatem
Sciekowym do rzeki Kobylarka.

Osad nadmierny odprowadzany jest okresowo z osadnika wtérnego za pomocg pompy zatapialnej do
wydzielonej komory stabilizacji osadu. Nastepnie osad odwadniany jest za pomocag prasy tasmowej
DRAIMAD — TEKNOBAG 6 BCA VPK z filtracjg wspomagang nadcisnieniem.

9.1 Urbanistyka

Teren oczyszczalni na ktérym jest projektowana przedmiotowa inwestycja, o powierzchni
11,1 ha, ma ksztalt nieregularny. Wiekszos¢ projektowanych obiektéw bedzie znajdowata sie na
czesci dzialki znajdujgcym sie poza ogrodzeniem istniejgcej oczyszczalni.
Zaklad jest ogrodzony, zabudowany obiektami o charakterze przemystowym, zwigzanym z dziataniem
oczyszczalni sciekbéw. W sgsiedztwie obiektéw inzynieryjno-technicznych oczyszczalni znajdujg sie
drogi dojazdowe, piesze ciggi komunikacyjne oraz tereny zielone z zadrzewieniami. Na terenie
oczyszczalni wystepuje sie¢ podziemnej infrastruktury technicznej. Dojazd na teren istn. inwestycji

zlokalizowany jest od strony drogi publicznej.

9.2 Wykaz istniejacych obiektéw technologicznych i ich funkcje

Ciag technologiczny oczyszczalni $ciekdw sktada sie z nastepujacych obiektow:

> Uklad przyj ecia i transportu  $ciekdw wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczania:
- Pompownia $ciekOw surowych z kratg koszowa,
- Punkt zlewny $ciekdéw dowozonych,
- Krata schodkowa,
- Studnia rozprezna,

> Reaktor biologiczny
- Osadnik wstepny,
- Komora niedotleniona,
- Komory napowietrzania,
- Osadnik wtérny,

» Wezet gospodarki osadowej
- Komora stabilizacji osadu nadmiernego,

» Obiekty towarzysz gce:
- Wiata ociekowa,
- Budynek socjalno-techniczny (ze stacjg dmuchaw i taSmowg prasg osadow),

- Wylot do odbiornika.
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10. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN PROJEKTOWANY

10.1. Program inwestycji:

Cigg technologiczny oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Sosnie przeznaczony jest do oczyszczania

Sciekdéw komunalnych doprowadzanych do oczyszczalni za posrednictwem kolektora kanalizacyjnego

oraz dowozonych taborem asenizacyjnym. Program inwestycji jest zdeterminowany przez branze

technologiczng. Szczegdtowy opis technologii znajduje si e w Tomie |l — Technologia .

Stan techniczny obecnie pracujgcej oczyszczalni sciekdw ocenia sie jako niewystarczajgcy. Gtowng

przestankg realizacji przedsiewziecia jest wprowadzenie nowych technologii oczyszczania sciekéw

oraz rozbudowa o nowe wezty technologiczne. Inwestycja ma za zadanie doprowadzenie oczyszczalni

Sciekdéw do obecnego stanu wiedzy technicznej w celu zapewnienia wysokoefektywnej pracy obiektu

przy niskich kosztach eksploataciji.
W ramach omawianej inwestycji przewiduje sie wybudowanie nowych trwatych obiektow potrzebnych
Z punktu widzenia procesu technologicznego wraz z towarzyszacg infrastrukturg a takze adaptacije i

przebudowe niektdrych istniejgcych obiektéw.

10.2. Zatrudnienie i potrzeby socjalne zatogi:

W zawigzku z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia stan zatrudnienia nie ulegnie zmianie.
10.3. Urbanistyka:

Obiekty objete niniejszym opracowaniem zaprojektowane zostaty zgodnie z wymaganiami Inwestora
przy jednoczesnym spetnieniu wymogow Prawa Budowlanego i przepisdw powigzanych oraz ogdlnie
przyjetych zasad projektowania tego typu obiektow.

Przyjete rozwigzania komponujg sie z charakterem realizowanej inwestycji, przy jednoczesnym
zachowaniu wymogow szczegélnych.

Dojazd na teren oczyszczalni zapewniony bedzie projektowanym wjazdem z drogi publicznej.
Obiekty oczyszczalni Sciekow potgczone beda ze soba poprzez ukiad drég wewnetrznych i pieszych

ciggéw komunikacyjnych.

10.4. Obiekty projektowane:

Legenda:

ppp — poziom posadzki przyziemia
pkz — poziom korony zbiornika
pdz — poziom dna zbiornika

pgpf — poziom goéry ptyty fundamentowej

3 - Stacja zlewcza sciekow ( pgpf = 127,55m n.p.m.)
4 - Zbiornik retencyjny $ciekéw ogélnych

( pkz =128,58m n.p.m. - zbiornik, pkz = 127,78m n.p.m. - komora )
5 - Budynek Techniczny ( ppp = 127,78m n.p.m.)

6 - Komory technologiczne reaktora biologicznego ( pkz = 129,78m n.p.m.)
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7 - Komory pomiarowe recyrkulacji x2 ( pkz =129,78m n.p.m.)
8 - Osadniki wtérne x4 ( pkz =129,78m n.p.m.)

9 - Zbiornik wody technologicznej ( pkz = 129,78m n.p.m. )

10 - Komora pomiarowa $ciekéw ( pkz = 129,60m n.p.m.)

11 - Wiata technologiczna osadu ( ppp = 127,70m n.p.m.)

12 - Komora wodomierzowa ( pkz =127,55m n.p.m.)

10.5. Obiekty adaptowane:

1A - Budynek socjalno-techniczny (pkz —istn.)

7A - Przepompownia $ciekdw ogdinych (pkz —istn.)

10.6. Obiekty istniejgce przeznaczone do rozbioérki:

- infrastruktura wg projektéw branzowych

- oznaczone w PZT fragmenty ogrodzenia

10.7. Obiekty istniejgce — poza zakresem opracowania:

IPZ - zbiorniki, studzienki, komory, mury oporowe, schody terenowe itp.

10.8. Infrastruktura - wg projektow branzowych

- kanalizacja sanitarna

- wodocigg

- rurociggi technologiczne

- sie¢ energetyczna i automatyka

- drogi i place

11. BILANS SCIEKOW

Bilans ilosciowo - jakosciowy $ciek6w wg opracowania branzowego technologicznego.

12. ODBIORNIK SCIEKOW

Scieki do odbiornika odplywajg poprzez studzienke pomiarowg otwartym, szczelnym kanatem
sciekowym do rzeki Kobylarka.

SzczegOty w opisie branzowym technologicznym.

13. ODDZIAL YWANIE NA SRODOWISKO

Zastosowana technologia oczyszczania $ciekdw jest wysokoefektywna i sprawdzona w Warunkacha

polskich. Rozwigzania techniczne obejmujgce budowe zbiornikéw zabezpieczajg oczyszczalnie przed
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ewentualnymi _wyciekami. Wszystkie zainstalowane urzadzenia posiadajg wysokg sprawnosc

ograniczajgcg zuzycie energii elektrycznej.

W celu ograniczenia emisji hatasu dmuchawy zaopatrzone zostang w obudowy dzwiekochtonne

i umieszczone w pomieszczeniu zamknietym.

Na etapie budowy wystgpig ucigzliwosci takie jak: hatas, zanieczyszczenie gleby i powietrza
spowodowane pracami maszyn i urzgdzeh budowlanych.

Sa to uciazliwosci krotkotrwate wystepujgce tylko na okres budowy.

W fazie budowy wptyw na glebe i szate roslinng bedzie ograniczony do terenéw oczyszczalni objetych
robotami. Zaktada sie, ze warstwa humusowa ziemi bedzie zdejmowana i odktadana do ponownego
zagospodarowania. Nadmiar ziemi z wykopdw zostanie odtransportowany do wtérnego wykorzystania
w uzgodnieniu z Inwestorem. Zaklada sie, ze prawidtowa eksploatacja omawianej oczyszczalni
przyczyni sie do poprawy kondycji sSrodowiska naturalnego i ograniczy szkodliwy wptyw czynnikéw
oddziatujgcych negatywnie na wypadek potencjalnych sytuacji awaryjnych.

Ucigzliwosci jakie ze wzgledow technologicznych powoduje oczyszczalnia Sciekdw

(tj. bakteriologiczne i chemiczne), beda eliminowane poprzez zastosowanie najnowoczesniejszych
rozwigzan technicznych.

Dla obnizenia ucigzliwosci na terenie oczyszczalni nalezy prawidtowo pielegnowac¢ trawniki.
Prawidtowo przeszkolona zatoga bedzie dokonywata odpowiednich czynnosci ochrony higieniczno-
sanitarnej.

Budowa oczyszczalni $ciekOw nie bedzie miata wptywu na srodowisko przyrodnicze i spos6b
uzytkowania okolicznych terenéw. Proponowane rozwigzania projektowe oczyszczalni majg na celu
zmniejszenie ucigzliwosci dla poszczeg6inych elementéw srodowiska oraz zapewnienie skutecznej
ochrony terendéw wokét oczyszczalni. Zastosowane rozwigzania techniczne zabezpieczg przed

ucigzliwoscig akustyczna.

Podsumowujac:

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie pogarszac¢ stanu srodowiska przyrodniczego i oddziatywaé
negatywnie na zdrowie ludzi w odniesieniu do unormowan prawnych.
Realizacja przedsiewziecia nie zagraza srodowisku naturalnemu, zyciu ani zdrowiu ludzi

zamieszkujgcych te okolice.

14. KOMUNIKACJA — DROGI | CHODNIKI

Drogi i chodniki
Parametry poszczegélnych drog przyjeto stosownie do wielkosci i ilosci stosowanych pojazdéw z

uwzglednieniem wymogéw bezpieczehnstwa pozarowego i ratownictwa przemystowego.
Wijazd na dzialke projektowany.
Lokalizacje drdg i chodnikow dostosowano do rozktadu obiektow.

Szczegoty wg opracowania branzowego.
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15. ZIELEN NA TERENIE OCZYSZCZALNI + MAL A ARCH.

15.1 Przesadzenie drzew

Lokalizacja drzew do przesadzenia wg czesci rysunkowej opracowania.

15.2 Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Powierzchnie terenu objetego opracowaniem w granicach ogrodzenia poza utwardzeniami
i powierzchnig zabudowang przeznacza sie na zielen. Projekt niniejszy obejmuje uksztattowanie
terenu w obrebie obiektéw oczyszczalni $ciekdw tzn. uformowaniu terenu w otoczeniu
projektowanych, adaptowanych i istniejgcych obiektow oraz terendw po rozbidrce obiektéw.
Ziemie wokot drzew nalezy spulchni¢ lub recznie wymienié¢ i wzbogacic.
Przewiduje sie obsianie trawg powierzchni terenu nowouksztattowanego.
Proponuje sie nastepujgce mieszanki nasion z takich gatunkéw traw jak:

e Agrostis Vulgaris - metlica pospolita,

» Festuca Heterehylla - kostrzewa réznolisyna

« Festuca Capillasta - kostrzewa nitkowata
Doktadna powierzchnia trawnikéw okreslona w trakcie realizacji inwestycji.

Projektuje sie nasadzenia zgodnie z rysunkiem.

Powierzchnie nasadzen zaleca sie uzyzni¢ przez dodanie nawozu mineralnego oraz do wszystkich

wykopanych dotkéw przygotowanych do sadzenia drzew, doda¢ mieszanki nawozowe;.

Projektowane nasadzenia:

KRZEWY | DRZEWKA W DONICACH:

- Bukszpan na pniu / karlowata odmiana sosny bosniackiej / trzmielina Emerald Gold — 6szt.

Donica 1000x1000x1000mm z betonu architektonicznego — kolor $nieznobiaty lub grafitowy

— 6szt. W donicy warstwa gorna 20cm gresu ogrodowego biatego frakcji 8-16mm.

Wysokos¢ nasadzen min 1m. Donica musi zapewnia¢ odptyw wody.

TRAWY:
- Imperata cylindryczna “Red Baron” ( imperata cylindrica “Red Baron” ) — 500szt.

- trawa kepkowa ostnica cieniutka ,stipa tenuissima — 1500szt. (roslina wymaga okrycia na zime)

DRZEWY IGLASTE:

- thuja Smaragd (thuja occidentalis Smaragd) — 10szt. Pasy zieleni szerokosci 1m, w ktérym

zostang nasadzone thuje obsypac kora.

DRZEWA LISCIASTE:

- klon czerwony ( acer rubrum ) — 2szt.

- wierzba lwa ( salix carpea ) — 2szt.

- jabton purpurowa ( malus purpurea ) — 2szt.

Strona 2 0

ECO TREATMENT

62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1; tel./fax: 061 669 90 30; e-mail: biuro@ecotreatment.pl; www.ecotreatment.pl



Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Sosniach
— projekt zagospodarowania terenu

15.3. Urzadzenie terenu i zieleni:

e roboty ziemne polegajg na dokladnym wyréwnaniu uprzednio
uksztattowanego terenu oraz dowiezieniu i roz$cieleniu ziemi
urodzajnej warstwg grubosci 20cm

e uprawa i nawozenie z wybraniem zanieczyszczen

« zalozenie trawnika siewem bez dodatkowego nawozenia gleby
ptytkim spulchnianiem gleby, wysianiem, przykryciem, uwatowaniem
nasion wg powyzszej propozycji.

Nie wolno w obrebie systemu korzeniowego sktadowa¢ materiatéw fizycznie i

chemicznie szkodliwych dla systemu korzeniowego i gleby.

15.4. Sadzenie materialu roslinneqo:

e Teren pod krzewy przygotowa¢ poprzez przekopanie rodzimej warstwy wierzchniej na
gtebokos¢ ok. 30-40 cm

e Materiat rodlinny zakupiony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy
jakosciowe i zdrowotne

e Sadzenie nalezy wykona¢ w jak najkrétszym czasie od terminu wykopania go w szkétce. W
przypadku zwtoki, nalezy materiat zadotowaé na terenie inwestycji, w wyznaczonym miejscu i
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami

e Sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajgcych warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni
upalnych, diugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych

« Najwlasciwsze terminy sadzenia to: - wiosna - przed rozpoczeciem wegetacji - jesien - po
zakonczeniu wegetacji ( w przypadku roslin iglastych, po zdrewnieniu pedéw)

W przypadku zastosowania materialu w pojemnikach mozliwe jest wykonywanie sadzenia
przez caly sezon. z zastrzezeniami wymienionymi wyze;.

* W harmonogramie prac nalezy uwzgledni¢ sezonowos$c¢ sprzedazy materiatu w szkotkach

e Usytuowanie roslin zamieszczono na rysunku, stanowigcym czesé niniejszego opracowania

« Doly pod drzewa i krzewy nalezy wykonac¢ bezposrednio przed sadzeniem

*  Wielkos¢ dotow nalezy dostosowa¢ do wielkosci brylty korzeniowej, przyjmuje sie, ze doét
powinien by¢ ok. dwa razy wiekszy od bryty korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zostaé
spulchnione.

e Ziemia uzyta do zaprawy dotdw musi by¢ ziemig urodzajng /ogrodniczg/, posiadac
odpowiednig ,"luzng" strukture i musi by¢ oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemie sypiemy na
dno dotu w warstwie nie mniejszej niz 10 —15 cm . Po umieszczeniu ro$liny w dole wolne
przestrzenie wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy
woda, a nastepnie wypetniamy pozostalg czes¢ dotu. Nie nalezy mocno ugniataé¢ gleby wokét
rosliny. Podczas sadzenia mozna zalewa¢ wodg zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi
urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z gleba.

« Rosliny sadzi¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkotce (lub w miejscu prze

przesadzeniem) lub nieco wyzej gdy przewiduje sie osiadanie gleby.
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e Po posadzeniu rosliny uformowac¢ wokot niej niewielkg mise i obficie podla¢ wodg ok.10 — 20l
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i zwilgocenia gruntu

e Tereny zielone na ktérych projektuje sie imperate cylindryczng i trawe kepkowg stipa
tenuissima oraz korone nasypu (poza skarpami) a takze pasy do odlegtosci 2m od donic
obsypa¢ 10cm warstwg zwiru biatego ogrodowego frakcji 8mm. W pasach oddzielajgcych zwir

od trawy zamontowaé obrzeza z tworzywa sztucznego.

15.5. Zabezpieczanie roslin:

Wszystkie drzewa nalezy zabezpieczyé czterema palikami o Srednicy 80 mm i diugo$ci 2,5 m,
wkopanymi w grunt na gtebokosé 1 m. Paliki nalezy potgczy¢ poprzecznymi wzmocnieniami,
utworzonymi z palikbw o tej samej $rednicy, przecietymi wzdtuznie na po6t. Drzewa nalezy
przymocowaé do palikbw czarng lub ciemnozielong tasma, przy czym miejsce mocowania do
drzewa, powinno sie znajdowa¢ powyzej miejsca mocowania do palikéw, co uchroni drzewo
przed ,zawieszeniem sie” na palikach. Je$li palik po osadzeniu zagtebia sie w korone drzewa,
nalezy go skréci¢. Paliki nalezy rozstawi¢ w odlegtosci 70 cm wzgledem siebie, chyba, ze
bryta korzeniowa drzewa ma wiekszg objeto$¢ niz rozstaw palikéw, woéwczas nalezy go

dostosowac do jej objetosci.

15.6. Zabezpieczenie skarp:

Do uregulowania skarpy zastosowaé piasek sredni zageszczony do 1s>0,98.

Skarpe nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie oraz przed erozjg deszczowg i wiatrowg poprzez
Hydrosiew - hydromechaniczne pokrycie podtoza materiatami organiczno-glebotwoérczymi.

Wykonanie robét bedzie polegato na hydromechanicznym pokryciu podtoza materiatami organiczno-
glebotwdrczymi. Nosnikiem bazowym mieszaniny hydrosiewowej bedzie woda wraz z dodatkiem
wiokien organicznych, ktéra tgcznie z mieszanka nasienng ztozong z traw i innych roslin
dedykowanych na pasy zieleni przy drogach, oraz dodatkiem specjalistycznych srodkoéw klejacych i
nawozow zostanie naniesiona przy uzyciu profesjonalnego hydrosiewnika na tereny przeznaczone do
zadarnienia. Zadaniem naniesionej mieszaniny jest czasowe zabezpieczenie terenu przed pyleniem,
kurzeniem oraz dziataniem procesoéw erozyjnych do czasu przejecia tej funkcji przez wytworzong

szate roslinna.

15.7. Mata architektura:

W oznaczonych w czesci rysunkowej miejscach usytuowac kule ogrodowe z betonu
architektonicznego o zréznicowanych srednicach — kolor $nieznobiaty:

- A—-@900mm — 1szt.

- B-@600mm — 1szt.

UWAGI OGOLNE:

Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzi¢ po zakonczeniu prac budowlanych

22

(w tym realizacji drog, placéw i chodnikéw).
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Z powierzchni warstwy ziemi nalezy usungé zanieczyszczenia znajdujgce sie w warstwie

ziemi urodzajnej ( kamienie, perz etc.) jak tez pozostatosci i resztki budowlane.

Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢ poza teren inwestyciji.
Prace realizacyjne objete niniejszym projektem, powinny by¢ wykonywane z uzyciem materiatéw o
odpowiednim standardzie oraz wedtug zasad sztuki ogrodniczej i obowigzujgcych przepisow.

Wszystkie nasadzenia drzew o wysokosci min 1m (zaleca sie 2m).

16. OGRODZENIE

Przyjeto: ogrodzenie przemystowe panelowe kratowe z drutu gr.4mm ocynkowane malowane
proszkowo o wys. 2,00m na cokole systemowym betonowym i stupkach systemowych. Nalezy
wykonaé brame wjazdowa przesuwng otwierang automatycznie z domofonem sterowanym z
dyspozytorni. Szerokos$¢ bramy ok 7m. Szczegdty i spos6b montazu paneli, bramy i furtek wg
wskazan wybranego producenta.

Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ wymiary w rzeczywisto$ci. Dlugos¢ ogrodzenia wraz z

bramg ~ 310mb.

17. MIEJSCE SELEKTYWNEGO GROMADZENIA ODPADOW

Miejsce selektywnego gromadzenia odpadow - projektuje sie wiate Smietnikowg systemowg o
wymiarach ~4,90x3,40x2,60m (L x S x H) z 10% tolerancjg wymiaréw.

Konstrukcja wiaty ze stali ocynkowanej ogniowo, zadaszenie z blachy trapezowej ocynkowanej,
wypetnienie boczne z desek, drzwi w ramie stalowej ocynkowanej z wypetnieniem z desek,
zamkniecie na zamek, klamka nierdzewna, rynna odprowadzajgca wode z dachu, kolor desek - sosna,
Sruby i kotwy do zamontowania w podtozu systemowe wybranego producenta.

Projektuje sie wykonanie ptyty betonowej o wymiarach 6,0 x 4,0m gr.15cm z betonu C16/20, W6,
F150 pod wiate smietnikowg na podbudowie z betonu C8/10 gr.10cm oraz z piasku $redniego
gr.~100cm Ps 1s>0,98. Plyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym w postaci widkien stalowych
(20kg/m3) i propylenowych (0,7kg/m3).

Lokalizacja zgodnie z PZT.

18. ZAGOSPODAROWANIE QDPADC)W POWSTAJACYCH W
PROCESIE OCZYSZCZANIA SCIEKOW

SzczegOty w opisie branzowym.

19. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Teren jest obecnie uzbrojony w sie¢ wodociggowg, kanalizacyjna, technologiczng, elektryczng

i automatyczng pozwalajgcg na funkcjonowanie oczyszczalni.
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20. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

Projektuje sie wykonanie szeregu kompletnych sieci i instalacji niezbednych do funkcjonowania

obiektéw w nowym uktadzie funkcjonalnym, szczegétowy przebieg przedstawiono na planszy

zbiorczej sieci. Szczegoty w opisach branzowych.

21. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

21.1. Usytuowanie budynkéw i obiektow

Usytuowanie budynkow i obiektow pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.
Sie¢ wodociggowa na terenie oczyszczalni sciekdw spetnia warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Usytuowanie hydrantéw ppoz. wg proj. wod.- kan.

21.2. Warunki ewakuacii:

Wymagane przepisami odlegtosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne z projektowanych obiektéw otwierajg sie na zewnatrz.

21.3. Dojazdy pozarowe

Zaprojektowany uktad drég wewnetrznych zapewnia dojazd pozarowy do wszystkich obiektow.

21.4. Wyposazenie w sprzet ppoz.

Obowigzek zaopatrzenia pomieszczen budynkéw w sprzet gasniczy natozony jest na wlasciciela -
uzytkownika obiektu. Minimalna ilos¢ sprzetu gasniczego do gaszenia pozaru w zarodku winna by¢

okreslona zgodnie z wytycznymi p. ppoz.

21.5. Oznakowanie ppoz.

W budynkach i obiektach nalezy umiesci¢ znaki bezpieczehstwa zgodnie z obowigzujgcymi normami.

22. POZOSTALE INFORMACJE

- Dzialka objeta planowang inwestycjg nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej

« Dzialka nie jest potozona na terenach eksploatacji gorniczej

e Dziatka znajduje sie na obszarze NATURA 2000

e Prace dotyczace realizacji przedsiewziecia nie wptyng niekorzystnie na przyrode, zdrowi

ludzi i nie naruszajg interesu 0so6b trzecich
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23. DANE LICZBOWE

Zestawienie powierzchni

Pow. zabudowy obiektéw projektowanych

3 - Stacja zlewcza Sciekow - 11,44 m®

4 - Zbiornik retencyjny $ciekdw ogdlnych - 93,29 m?
(zbiornik — 88,25m?, komora — 5,04m2)

5 - Budynek Techniczny - 365,04 m*

6 - Komory technologiczne reaktora biologicznego - 260,58 m?

7 - Komora pomiarowa recyrkulacji x2 - 16,32 m”
(8,16m? x2)

8 - Osadnik wtérny x4 - 91,60 m?
(22,90m2 x4)

9 - Zbiornik wody technologicznej - 4,15 mz

10 - Komora pomiarowa $ciekow - 2,54 m?

11 - Wiata technologiczna osadu - 101,61 m2

12 - Komora wodomierzowa - 6,12 m?

Razem - 952,69 m*

Pow. zabudowy obiektéw adaptowanych

1A - Budynek socjalno-techniczny - 112,15 m?
2A - Przepompownia $ciekéw ogélnych - 6,67 m?
Razem - 118,82 m?

24. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu w granicach dziatki nr 238/13, 11100 m?
Powierzchnia zabudowy obiektdw projektowanych 952,69 m*
Powierzchnia zabudowy obiektdw adaptowanych 118,82 m*
Powierzchnia zabudowy obiektéw istniejgcych poza zakresem opracowania 26,68 m°
Powierzchnia utwardzona proj. 2207 m?
Powierzchnia utwardzona istn. ~533m”°
Powierzchnia zieleni proj. ~3511,81 m®
Powierzchnia zieleni istn. ~200 m?
Rezerwa terenu (obecnie teren zieleni istn.) ~3550 m?

Udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do pow. dziatki wynosi ~65%.
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26. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb
jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi i nie wywotuje kolizji
urbanistycznej. Zaprojektowana zostata w sposéb gwarantujgcy ochrone uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich. Inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajgcy forme architektoniczng
dostosowang do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy w zakresie skali, bryty, gabarytow i uzytych
materiatdéw elewacyjnych. Obiekt nie dominuje przestrzennie i nie stanowi konkurencji wobec waloréw
widokowych panoramy miejscowosci. Zamierzona inwestycja swojg formg i gabarytami nie

wprowadza dysharmonii w formie architektonicznej, sylwecie i krajobrazie miejscowosci.

27. Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 Prawa Bud.

Obiekt zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi
Normami oraz przepisami odrebnymi. Zastosowanie przez Inwestora i Wykonawce zalecanych w
projekcie materiatow budowlanych zaréwno konstrukcyjnych jak i wykonczeniowych posiadajgcych
odpowiednie atesty i oznaczone symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie ,B” oraz
wykonywanie robét budowlanych zgodnie z technologia i w odpowiedniej kolejnosci oraz
przepisami BHP zapewnia:

* nodnos¢ i statecznos¢ konstrukcji

* bezpieczehstwo konstrukcji

* bezpieczenstwo pozarowe

* bezpieczehstwo uzytkowania i dostepnosci obiektéw

» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

e ochrone przed hatasem i drganiami

e 0szczednos¢ energii i izolacyjnosci cieplnej

e zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych

28. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego obiektu
budowlaneqo i zapewnieniu uzasadnionych intereséw 0so6b trzecich

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 Prawa Budowlanego obejmuje dziatke
wskazang jako teren inwestycji.

Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na
przedmiotowej dzialce 238/13 — tzn. oczyszczalni Sciekdw. W obszarze oddziatywania planowanej
inwestycji znajdujg sie wylgcznie obiekty zlokalizowane na przedmiotowej dzialce.

Poszanowanie, wyst epujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionyc h intereséw
0s0b trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
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przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie
na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

29. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWA w oparciu o ktére dokonano
okreslenia obszaru oddzialywania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 z pOzniejszymi
Zmianami)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519
Z pOzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z pOzniejszymi
Zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 ,,0 ochronie przyrody” (tekst ujednolicony — tj. Dz. U. z 2016r.
poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60 i 132 z pOzniejszymi zmianami)

30. Parametry techniczne obiektow

Parametry techniczne budynkéw zostaly okreslone w opracowaniu branzy architektonicznej.
Parametry techniczne pozostatych obiektow zostaty okreslone w opracowaniach branzy

technologicznej i konstrukcyjne;j.

31. Etapowanie inwestycii

Projekt nie przewiduje etapowania inwestycji. Kolejnos¢ realizacji poszczeg6inych obiektéw wg

opracowania branzy technologiczne;.

32. Dostepnosc¢ dla os6b niepetlnosprawnych

Z uwagi na specyfike pracy tego typu zakfadu nie ma mozliwosci zatrudnienia oséb
niepetnosprawnych. W zwigzku z powyzszym w projekcie nie przewiduje sie rozwigzan technicznych

zapewniajgcych warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Wszystkie prowadzone prace wykona ¢ z zachowaniem sztuki budowlanej, zasad BHP,
przestrzega ¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t. S tosowa € tylko materiaty

dopuszczone do obrotu w budownictwie.
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Specyfika obiektu powoduje brak mo zliwo $ci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomoc g
dostatecznie dokladnych okre $len stad dopuszcza si e sktadanie ofert, w ktdrych poszczegodine
urzadzenia b gdz materialy wymienione (opisane) w dokumentacji proj ektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t, przedmiarach robét mog g by € zastapione urz gdzeniami
badz materiatami rownowa znymi. Wykonawca, ktéry powotuje si e na rozwi gzania rbwnowa zne
opisywanym przez zamawiaj gcego, jest obowi gzany wykaza ¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane speniaj g wymagania okre slone przez zamawiaj gcego.
Za urzadzenia badz materialy rbwnowa zne uznane zostan g te, ktére spetni g ponizsze

wymagania dla rbwnowa znosci:

Ustala si e nast epujace kryteria oceny rownowa znos$ci materiatow:
- wykonanie materiatowe — nie gorsze,

- szczelno$¢ — nie gorsza,

- wodoszczelno$¢ — nie gorsza,

- mrozoodpornos¢ — nie gorsza,

- wytrzymatos¢ — nie gorsza,

- no$nos¢ — nie gorsza,

- odpornos¢ na dziatanie srodowiska kwasnego i zasadowego — nie gorsza,
- odpornos¢ na korozje — nie gorsza,

- zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,

- nasigkliwos¢ — nie gorsza,

- izolacyjno$¢ — nie gorsza,

- odpornos¢ ogniowa — nie gorsza,

- klasa ekspozycji — nie gorsza,

- antyposlizgowos¢ — nie gorsza,

- odpornos¢ chemiczna — nie gorsza,

- pozostate zgodnie z dokumentacjg techniczng

projektowat: mgr inz. arch. Pawet Pietrzak

sprawdzit: mgr inz. arch. Matgorzata Manczak
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
STRONA TYTULOWA
1. Zadanie inwestycyjne:

BUDOWA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SOSNIACH

2. Obiekt:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

3. Adres inwestycji:

63 — 435 Sosnie, ul. Jerzego Lanca 50
Dz. Nr 238/13

obreb: 0015 So $nie; jedn. ewid.: 301708_2 Gmina So $nie,

gmina So snie, powiat ostrowski, wojewodztwo wielkopolskie.

4, Inwestor:

GMINA SOSNIE
63 — 435 Sosnie, ul. Wielkopolska 47

5. Projektant:
mgr in z. arch. Pawet Pietrzak

87-100 Toru A, ul. Jalowcowa 8

nr upr. 64/2009
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. CZESC OPISOWA

1.Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢

realizacji poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane to budowa, adaptacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw. Zaktada sie, ze
scieki oczyszczone odprowadzone bedg do istniejgcego odbiornika.
W ramach omawianej inwestycji przewiduje sie wybudowanie nowych trwatych obiektéw potrzebnych

Z punktu widzenia procesu technologicznego.

Obiekty nowe:
- Stacja zlewcza $ciekow

- Zbiornik retencyjny $ciekéw ogélnych

- Budynek Techniczny

Komory pomiarowe recyrkulacji x2

Osadniki wtérne x4

3
4
5
6 - Komory technologiczne reaktora biologicznego
7
8
9

Zbiornik wody technologicznej
10 - Komora pomiarowa $ciekow
11 - Wiata technologiczna osadu

12 - Komora wodomierzowa

Kolejnos¢ realizacji wg proj. branzowego technologicznego.
Planowana inwestycja obejmuje petny zakres rob6t budowlano — montazowych poczynajac od robét
ziemnych, a konczac na robotach wykonczeniowych oraz roboty rozbiérkowe.
Przewidywany zakres robot przedstawia sie nastepujgco:

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- roboty zbrojarskie,

- roboty betoniarskie,

- roboty izolacyjne,

- roboty murarskie,

- roboty ciesielskie,

- roboty dekarskie,

- roboty tynkarskie

- roboty instalacyjne,

- roboty wykonczeniowe.

Strona 3 0

ECO TREATMENT
62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1; tel./fax: 061 669 90 30; e-mail: biuro@ecotreatment.pl; www.ecotreatment.pl



Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Sosniach
— projekt zagospodarowania terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii,

remontowi lub rozbioérce.

Obiekty istniejgce przeznaczone do adaptacji

1A - Budynek socjalno-techniczny

7A - Przepompownia sciekéw ogdinych

Obiekty istniejgce przeznaczone do rozbiorki:

- infrastruktura wg projektéw branzowych

- fragmenty ogrodzenia

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore

moQga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- roboty rozbiérkowe

- wykonywania robét ziemnych — wykopy fundamentowe

- prowadzenia wykopow liniowych dla sieci technologicznych, energetycznych i wod.-kan.

- wykonywaniu prac na wysokosciach

- roboty spawalnicze i montazowe — wykorzystywanie elektronarzedzi oraz sprzetu spawalniczego
i elektromechanicznego

- transportu technologicznego ( poziomy i pionowy )

- porazenie prgdem elektrycznym

4 .Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zaqrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Za strefy niebezpieczne uwazamy miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatéw albo
mozliwoscig wpadniecia cztowieka do zagtebienia. Strefa ta musi by¢ wydzielona przez ustawienie
barier, linek lub tasm odblaskowych wyznaczajacych granice obszar6w niebezpiecznych. Otwory
niebezpieczne dla ludzi powinny byé ogrodzone petnymi barierami. Jezeli w strefie zagrozonej
spadaniem materiatléw znajdujg sie przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ dachy ochronne.
Skladowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na terenie placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposéb wtasciwy dla
danego rodzaju materiatu. Za wkasciwy uznaje sie taki sposoéb, ktéry zabezpiecza przed
przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materialéw oraz zabezpiecza materiaty

przed ich zniszczeniem.

Zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas:
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«  robét rozbiérkowych

« wykonywania robot ziemnych — wykopy fundamentowe

« wykonywaniu prac na wysokosciach przy budowie budynkéw, zbiornikéw, montazu
konstrukcji stalowych, itp.

e prowadzenia wykopéw liniowych dla sieci rurociggéw technologicznych, energetycznych
i wod.-kan.

*  robot spawalniczych i montazowych — wykorzystywanie elektronarzedzi oraz sprzetu
spawalniczego i elektromechanicznego

e transportu technologicznego ( poziomego i pionowego)

e pracy na rusztowaniach

« wykonywania robo6t blacharskich

e porazenie prgdem elektrycznym (w trakcie uzytkowania urzgdzen i maszyn niezgodnie z ich

przeznaczeniem, podczas kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi)

5.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia:

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych prac
przyszty wykonawca rob6t winien wydzielié odpowiednie miejsce uzgodnione z inwestorem oraz
zapewni¢ do niego dojazd umocnionymi drogami. Teren budowy winien zosta¢ oznakowany
tablicami informujgcymi o zakazie wstepu na teren budowy. Miejsce wykopu nalezy oznakowac
tablicami informujgcymi o gtebokich wykopach.

W sasiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowaé zaplecze socjalne.

6.Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczeqolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét wszyscy pracownicy beda przeszkoleni w zakresie bhp.
Instruktaz taki przeprowadza kierownik budowy zwracajac szczeg6lng uwage na zagrozenia

powstajgce przy realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

W przypadku wystgpienia zagrozenia na jakimkolwiek odcinku pracy nalezy niezwtocznie przerwaé
prace. W razie koniecznosci (np. znalezienie niewybuchu w wykopie lub reliktéw archeologicznych)
teren nalezy oznakowac. O wystgpieniu zagrozenia lub znaleziska nalezy powiadomi¢ niezwtocznie
osobe z nadzoru (Kierownik robo6t, Kierownik budowy), ktéra to osoba w zaleznosci od rodzaju

zagrozenia podejmie dalsze czynno$ci.
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Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie zobowigzani sg do noszenia kaskéw ochronnych. Powinni
uzywac odpowiednie ubranie robocze, rekawice robocze, buty robocze. Przy pracach na wysokosci

bezwzglednie zaklada¢ atestowane szelki bezpieczenstwa z zabezpieczeniem przed spadnieciem.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeqodlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

Za prace szczegolnie niebezpieczng uwazamy prace na wysokosci i w wykopach. Zadaniem nadzoru
jest zwrOcenie szczegdlnej uwagi na prace na tych odcinkach. Sprawdza sie wyposazenie
pracownikéw w kaski, odziez ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszyscy pracownicy
muszg posiadaé aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy oraz wstepne i

stanowiskowe szkolenie BHP. Dokumenty te muszg byé na budowie.

7.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,

wyrobow, substanciji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie

budowy.

Na terenie budowy nie bedg uzywane materialy oraz preparaty uwazane za niebezpieczne.

Gospodarka odpadami budowlanymi

Gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiatéw, pojemniki po farbach nalezy gromadzi¢ w
wydzielonej i oznakowanej strefie. Usuwanie ich nalezy zorganizowa¢ w sposéb ograniczajacy rozrzut
i pylenie. Na odpady state zostang ustawione pojemniki, ktére bedg okresowo oprézniane. Nie
wystepuja odpady radioaktywne oraz mocno szkodliwe, ktore nalezatoby sktadowa¢ w sposdb

szczegolny.

8.Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w

strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Zorganizowag¢ plac budowy ( oznakowa¢ i wygrodzi¢ )

- Stosowacé odpowiedni sprzet do wykonywania poszczegélnych robét
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- Stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej pracownikow

- W czasie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji nalezy w porozumieniu
z Kierownikiem Budowy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ do wykonywania robét i zapewnié fachowy
nadzor techniczny. W razie ujawnienia w czasie rob6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsce to ogrodzi¢ i oznakowaé

- Wszystkie prace budowlane, a szczegolnie te niebezpieczne prowadzone na wysokosci oraz przy
pomocy ciezkiego sprzetu montazowedo jesli zajdzie taka potrzeba muszg by¢ nadzorowane przez
wyznaczone 0soby z odpowiednimi uprawnieniami

- Przy robotach na rusztowaniu jego uzytkowanie dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez
nadzor potwierdzony zapisem w dzienniku budowy i poddawane okresowej kontroli. Rusztowanie
powinno mie¢ tablice informacyjng o dopuszczalnej nosnosci, powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje
odgromowa. Montaz stosowanych rusztowan systemowych wykona¢ scisle wg dokumentacji
technicznej.

- Pomosty robocze uzywanych rusztowan nalezy systematycznie oczyszcza¢ z nagromadzonych
odtamkow gruzu i innych zanieczyszczen

- Wykonywanie robét w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest mozliwe pod warunkiem
stosowania paséw ochronnych z linkami asekuracyjnymi mocowanymi do statych (pewnych)
elementoéw konstrukciji,

- Strefe niebezpieczng wygrodzic¢ i oznaczyé¢ tablicami ostrzegawczymi

- W obszarze tym nie wolno organizowac¢ stanowisk pracy,

- Nie wolno zezwala¢ na przej$cia przez strefe niebezpieczng bez zadaszer ochronnych

- Na placu budowy, wokét stanowiska ppoz. i rozdzielni elektrycznej nie wolno sktadowa¢ zadnych
materiatow i sprzetu,

- Zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione

- W czasie burzy lub silnych wiatrow o predkosci przekraczajgcej 10 m/s przerwaé nalezy wszelkie

prace montazowe i prowadzone na wysokosci,

Wytyczne sposobu prowadzenia instrukta  zu:

Przed rozpoczeciem budowy i wszelkich robét nalezy:

Zapozna¢ pracownikow z:

- projektem budowlanym, rozwigzaniami materialowo-konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy

- wykazem i rodzajem prac o szczegélnym zagrozeniu

- odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw BHP

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, tadu, porzadku i ich zabezpieczenia

- obowigzkiem stosowania srodkow ochrony osobistej, dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen

- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi

W trakcie realizacji budowy nalezy:

- prowadzi¢ biezacy instruktaz stanowiskowy dostosowany do etapéw budowy i zakresu rob6t

- kontrolowac i egzekwowacé zalecenia w zakresie stanu BHP
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Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Sosniach
— projekt zagospodarowania terenu

System kontroli stanu bezpieczeristwa:

Pracownik:

- ocenia codziennie stan stanowiska pracy przed rozpoczeciem robot

- przestrzega technologii robét i przepiséw BHP

- zabezpiecza stanowisko pracy po zakonczeniu pracy przed dostepem oséb postronnych
Kierownik:

- wydaje polecenia i kontroluje ich wykonanie

- koordynuje dziatania wszystkich podwykonawcéw w zakresie BHP

- ocenia biezgcy i okresowy stan BHP na budowie

- informuje pracownikéw o mozliwosci zapoznania sie ze wszystkimi instrukcjami, przepisami,

wytycznymi, rysunkami itp., ktére znajdujg sie do wgladu w biurze kierownika budowy.

9.Zalecenia

Podczas realizacji inwestycji beda wykonywane czynno$ci mogace powodowac zagrozenie zycia i
zdrowia tzn. bedg wykonywane prace na wysokosciach oraz czas realizacji budowy trwaé bedzie
dtuzej niz 30 dni roboczych i pracochtonnos$¢ wykonywanych robét przekroczy 500 osobodni.

W zwigzku z charakterem i stopniem trudnosci planowanej inwestycji przyjmujac jako kryterium
wymagania art. 21a ust 2 pkt 1a Prawa Budowlanego orzec nalezy, ze kierownik budowy przed
przystapieniem do rob6t budowlanych powinien sporzadzi¢ ,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U.03.120.1126 z 10.07.2003r. z p6zn. zm.

Opracowat:
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