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Lawa fund Podbeton C8/10 Lawa fund Podbeton C8/10 Lawa fund Podbeton C8/10 @ _ do kanalizacji Lawa fund Podbeton C8/10 v = Lawa fund Lawa fund sclany J.Omsm gr. 25cm _u.cmﬁm_A om_.m_j_o.N:< MEGA-MAX 250/238 15MPa na zapr. cem.-wap. 8MPa
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80 0 160 ok surowe z technologiczna 100 z kom. stabilizacji o 80 80 5.  Wentylacja mechaniczna - szczegdty wg proj. branzowego.
P —— do kanalizacji 6. Rdzenie zelbetowe, fundamenty, wience, stropy, otworowania i przej$cia wg proj. konstrukgiji.
sanitarnej 7. Zestawienia przegréd budowlanych, detali architektonicznych wg opisow.
8. Przed zamowieniem stolarki wszystkie otwory okienne i drzwiowe nalezy sprawdzi¢ na budowie.
9. Podane wymiary otworéw w zestawieniu stolarki . Grubo$¢ skrzydta drzwiowego nie moze
pomniejsza¢ wymaganych wymiaréw w Swietle.
10. Oznaczenie Hp - wysoko$¢ parapetu na gotowo.
11. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
R 4 12. Prace prowadzi¢ w $cistej koordynacji z pozostatymi branzami.
SD-1 STROPODACH PG-1 POSADZKA NA GRUNCIE MZ-3 SCIANA ATTYKOWA MW-2/MW2* SCIANA WEWNETRZNA
- obrébka blacharska ; ;
- papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia - posadzka - plytki ceram. antyposlizgowe - papa termozgrzewalna - as_Aﬂ o_wa_s%.. _A&__“,_\_w mMNﬂM MON M&me_”%mwa 25
| bapatermozgrzewaina podidadowa - plyta posadzkowa zelbetowa o gr.15cm z C25/30(B30), W8, F100 - docieplenie attyki styropian gr. 3cm P Zapr oo, 8 MPa. agresem
- ocleplenie wetna mineralna twarda gr.27cm zbrojona konstrukcyjnie wiéknami stalowymi min 25kg/m3 betonu + izoklin na potgczeniu « . ) . : ;
(np. Isover - Dachoterm SL15cm + Dachoterm S 12cm oraz polipropylenowymi min. 0,7kg/m3 - $ciana gr waaw MEGA-MAX 250/238 15MPa (* gr.12cm z cegly ceram. dziurawki kl.5MPa na zapr. cem.-wap. 3 MPa)
alternatywnie Rockwool Monrock Max; Monrock PRO gr. 15+12cm - warstwa izolacyjno-poslizgowa - folia LDPD gr. 0,30mm uktadana na zaktad 30cm na zapr. o.mB.-Emv. 8MPa zakonczona wiericem ﬂcﬁeﬁo:m vaEE.am&.mB_B << co wEm_m._ mvo__:_mﬁ. Nc@m:_mmxog_o w $cianach
lub rozwigzania réwnowazne ) - ocieplenie - styropian EPS-200-036 DACH PODLOGA PARKING gr. 8,0cm - styropian samogasngcy EPS 70-040 gr. 15cm - %::m &%woQwu_ua\o_om_w_wmﬂwaﬁm&w 3%” wwwasa = grem)
Uwaga: zastosowa¢ kliny dachowe na potaczeniu z attyka - izolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa asfaltowa na lepiku asf. - tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy 0,3 cm T
! o.oxo*mB_ on.s\m:E_mﬁoJ\ lub folia przeciwwilgociowa LDPD gr. 0,30mm uktadana na zaktad 30cm
- kliny ze styropianu EPS-200-036 w spadku 3% (4-20cm) - chudy beton C8/10(B10) gr.10cm
- paroizolacja systemowa - podsypka piaskowa silnie zageszczona Is>0,98 gr.30cm & <
- strop zelbetowy wg proj.konstrukcji - naruszone cze$ci podtoza gruntowego pod budynkiem nalezy usungé MZ-2 SCIANA ZEWN. QH.AOOB MW-1 SCIANA WEWN. FUNDAMENTOWA
- tynk cem.-wap. kat.lll 1,5cm i wypelnié chudym betonem. Réwniez w przypadku stwierdzenia gruntéw - tynk cem.wap. kat.Ill i glazura do wys. min.2,20m - izolacja pionowa 2xDysperbit
nienosnych w poziomie posadowienia nalezy go zastgpi¢ chudym betonem - pustak ceramiczny MEGA-MAX 250/238 15MPa - §ciana fund. gr.25cm z bloczkéw z betonu C12/15(B15)
gr.25cm na zapr. cem.-wap. 8MPa na zaprawie marki 8MPa wg proj. konstr.
- styropian samogasnacy EPS 70-040 fasada gr. 15cm - izolacja pionowa 2xDysperbit
. - tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy 0,3 cm
PG-2 POSADZKA NA PLYCIE ZELBETOWEJ Y
NA GRUNCIE o TREATIENT p— Gbreb:
. . MZ-1 SCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA ul. E. Orzeszkowej 29B/1 . o 0015 Sosnie
- posadzka - ptytki ceram. antyposlizgowe . Gmina Sosnie - -
- plyta zelbetowa o gr.20cm wg proj. konstrukcji - izolacja pionowa 2xDysperbit AT 62—-200 Gniezno, . A Jednostka ewidencyjna:
- warstwa izolacyjno-poslizgowa - folia LDPD gr. 0,30mm uktadana na zaktad 30cm - $ciana fund. gr.25cm z bloczkéw z betonu C12/15(B15) www.ecolreatment.pf 65-455 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 J071708_2 Gm.sosnie
- chudy beton C8/10(B10) gr.10cm zatarty na gtadko na zaprawie marki 8MPa wg proj. konst. . o ; i ; - ; Faza:
- podsypka piaskowa silnie zageszczona 1s>0,98 do poziomu fundamentéw - izolacja pionowa 2xDysperbit funkeja Imie 1 Nozwiske Nr_uprawnier bote Specjoinose Podpts P.B.*(W)
- naruszone czg$ci podioza gruntowego pod budynkiem .:m_mN< usunat ) - izolacja cieplna ptyty np. Styrodur gr.12,0cm Projektowat mgr inz. arch. P.Pietrzak| 64,2009 08.2018 Architekt. —
i wypetni¢ chudym betonem. Réwniez w przypadku stwierdzenia gruntéw (do gt. -1,0m p.p.t gr.12cm) Branza:
nienos$nych w poziomie posadowienia nalezy go zastgpi¢ chudym betonem - cokot - tynk mozaikowy wodoodporny Kreslit Architektura
Sprawdzit mgr inz. arch. M.Mariczakl 233/88/Pw 08.2018  |Architekt. Nr arch.:
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