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7. Zestawienia przegrod budowlanych, detali architektonicznych wg opisow.
8. Przed zamoéwieniem stolarki wszystkie otwory okienne i drzwiowe nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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SD-1 STROPODACH PG-1 POSADZKA NA GRUNCIE MZ-3 SCIANA ATTYKOWA MW-2/MW2* SCIANA WEWNETRZNA
; ; ; - obrobka blacharska - tynk cem.wap. kat.lll i glazura do wys. min.2,20m
- Papatermozgrzewalna SBS wierzchniego krycia - posadzka - plytki ceram. antyposlizgowe - papa termozgrzewalna ; wcmax 83%_83\ MEGAMAX 2501336 15 MPa gr.25cm
- nm.vm ”m_,.BON@_,NmEm_:m podktadowa - ptyta posadzkowa zelbetowa o gr.15cm z C25/30(B30), W8, F100 - docieplenie attyki styropian gr. 3cm na zapr. cem.-wap. 8 MPa .
- ocieplenie wetna mineralna twarda gr.27cm zbrojona konstrukcyjnie wiéknami stalowymi min 25kg/m3 betonu + izoklin na potgczeniu ¢ gr \_mw:‘_ 5 wmo? .omﬁm:‘_ dziurawki kl.5SMPa na zapr. cem.-wap. 3 MPa)
(np. _mo<m7. Dachoterm SL15cm + Om.osoﬁm:: S 12cm oraz polipropylenowymi min. 0,7kg/m3 - $ciana gr.25cm z MEGA-MAX 250/238 15MPa zbrojona pretami 2@8mm w co drugiej spoinie; zbrojenie kotwié w $cianach
m_”m_,:mﬁxs\_.__m .momxs\oo_ _<._03_,oox Max; Monrock PRO gr. 15+12cm - warstwa izolacyjno-poslizgowa - folia LDPD gr. 0,30mm uktadana na zaktad 30cm na zapr. cem.-wap. 8MPa zakoriczona wieficem konstr. gr.25¢m; docieplenie welna mineralna H_<<mam gr.5cm)
lub _.ON,.z_mNm:_m _.o<<~30<<mN3m ) - ocieplenie - styropian EPS-200-036 DACH PODLOGA PARKING gr. 8,0cm - styropian samogasngcy EPS 70-040 gr. 15cm - tynk <<.0Qn.voavo_,_3< i glazura do wys. min.2,20m '
.C<<m©m. N.mmﬁomos\mo kliny dachowe na pofaczeniu z attyka - izolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa asfaltowa na lepiku asf. - tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy 0,3 cm . o
i o.oxo*mB_ voa.s\msq_mﬁoQ lub folia przeciwwilgociowa LDPD gr. 0,30mm uktadana na zaktad 30cm
- kliny ze styropianu EPS-200-036 w spadku 3% (4-20cm) - chudy beton C8/10(B10) gr.10cm
- paroizolacja systemowa - podsypka piaskowa silnie zageszczona Is>0,98 gr.30cm < MW-1 SCIANA WEWN. FUNDAMENTOWA
- strop zelbetowy wg proj.konstrukcji - naruszone czesci podioza gruntowego pod budynkiem nalezy usungé MZ-2 SCIANA ZEWN. Q—..hcng )
- tynk cem.-wap. kat.lll 1,5cm i wypetni¢ chudym betonem. Réwniez w przypadku stwierdzenia gruntow - tynk cem.wap. kat.Ill i glazura do wys. min.2,20m - izolacja pionowa 2xDysperbit
nienosnych w poziomie posadowienia nalezy go zastgpi¢ chudym betonem - pustak ceramiczny MEGA-MAX 250/238 15MPa - Sciana fund. gr.25cm z bloczkéw z betonu C12/15(B15)
gr.25cm na zapr. cem.-wap. 8MPa na zaprawie marki 8MPa wg proj. konstr.
- styropian samogasnacy EPS 70-040 fasada gr. 15cm - izolacja pionowa 2xDysperbit
: - tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy 0,3 cm
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- posadzka - plytki ceram. antyposlizgowe 62—200 Gniesno Gmina Sosnie N T———
- plyta zelbetowa o gr.20cm wg proj. konstrukcji - izolacja pionowa 2xDysperbit TREATMENT ’ o . .
- warstwa izolacyjno-poslizgowa - folia LDPD gr. 0,30mm uktadana na zaktad 30cm - $ciana fund. gr.25cm z bloczkéw z betonu C12/15(B15) www.ecotreatment.pl 63—435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie
- chudy beton C8/10(B10) gr.10cm zatarty na gtadko na zaprawie marki 8MPa wg proj. konst. . e ; ‘o ; 2 4 ; Faza:
- podsypka piaskowa silnie zageszczona [1s>0,98 do poziomu fundamentéw - izolacja pionowa 2xDysperbit funkeja Imi [ Nozwiske N serownien vato Specjoinose foders P.B.*(W)
- naruszone czesci podioza @E:wos\wo.o pod budynkiem .:m_mN< usungé - izolacja cieplna ptyty np. Styrodur gr.12,0cm Projektowat mgr inz. arch. P.Pietrzak| 64,2009 08.2018 Architekt. . ..
i wypetni¢ chudym betonem. Réwniez w przypadku stwierdzenia gruntéw (do gt. -1,0m p.p.t gr.12cm) Branza:
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