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ol b 1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

= é dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.

:  hparieoem = N 2. Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku.
wﬁ N Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany
' , lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest

przekazac¢ te informacje do biura projektowego.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezacg koordynacjg

miedzybranzowa.

W sprawach nie okreslanych dokumentacjg obowigzuja:

prawo budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i

Instytutu Techniki Budowlanej)

normy Polskiego komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

= e instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

N e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow

budowlano-instalacyjnych

e  przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych roboét

5. Zestawienie elementdéw konstrukcyjnych, wyposazenia instalacji sanitarnych i elektrycznych wg

projektéw branzowych.

Projekt architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Projekt chroniony prawem autorskim.
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Stropodach gr.24cm =
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L 100 L Kanat xmm_osq
1 4l 40x40cm
wg proj. konstr.

doprowadzenie wody
wodociggowej

UWAGI SZCZEGOLOWE:

Sciany zewnetrzne warstwowe (warstwy od strony wewn etrznej):

pustak ceramiczny MEGA-MAX 250/238 15MPa gr 25cm na zaprawie cem.-wap. 8 MPa
ocieplenie - styropian, samogasngcy fasada EPS 70 -040 grubosci 15 cm A=0,04W/m2K

Sciany wewnetrze:

$ciany nosne gr. 25cm pustak ceramiczny MEGA-MAX 250/238 15MPa na zapr. cem.-wap. 8MPa
Stropy zelbetowe monolityczne wg proj. konstr.

Nadproza zaprojektowano z prefabrykowanych belek nadprozowych typu L-19 oraz monolityczne.
Wentylacja mechaniczna - szczegoty wg proj. branzowego.

Rdzenie zelbetowe, fundamenty, wiehce, stropy, otworowania i przejscia wg proj. konstrukcji.
Zestawienia przegrod budowlanych, detali architektonicznych wg opiséw.

Przed zamowieniem stolarki wszystkie otwory okienne i drzwiowe nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Podane wymiary otworéw w zestawieniu stolarki . Grubo$¢ skrzydta drzwiowego nie moze
pomniejsza¢ wymaganych wymiaréw w Swietle.

-~ 10. Oznaczenie Hp - wysoko$¢ parapetu na gotowo.

Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

12. Prace prowadzi¢ w $cistej koordynacji z pozostatymi branzami.
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N | Nr pom. Wyszczegdlnienie Powierzchnia [m2] Posadzka

1 Pomieszczenie techniczne (garazowe) 58.75 gres antyposl.
Pomieszczenie agregatu 28.03 gres antyposl.
Stacja dmuchaw 28.03 gres antyposl.
Pom. poj. aseniz. + stacja doz. reagent. 43.75 gres antyposl.
Oczyszczalnia mechaniczna 43.75 gres antyposl.
Stacja odwadniania i higienizacji osadu 51.04 gres antyposl.
Dz1 7 Gzyms 7 WC 5.36 gres antyposl.
wg proj. konstr. 8 Pomieszczenie przyczepy osadu 58.75 gres antyposl.
| (o1 | | Razem: 317.46
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7 ECO TREATMENT Inwestor: Obreb:

Jednostka ewidencyjna:

TREATMENT www.ecotreatment.p/ 63—435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708 2 Gm.Sosnie

7 7 U 7 Q 7 7 mﬁﬂw ul. E. Orzeszkowej 29B/'1 Grmina Sosnie 0015 Sosnie
— 7 — 7 7 7 62—-200 Gniezno,
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