ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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Ptyta bramy: z ocieplanych stalowych Drzwi stalowe zewn. peine, | Drzwi stalowe wewnetrzne:

UWAGI

segmentéw podnoszona automatycznie.

Prowadzenie z uktadem napgdowym
przy nadprozu. Wyposazenie standardowe.

I1zolacyjnos$¢ termiczna
Umax.=1,5W/m2K

ocieplone.

Blacha stalowa gr. 1,5mm.
Oscieznica systemowa
stalowa katowa.

|zolacja akustyczna i

wyposazenie standardowe.

Producent wg wyboru
inwestora.

Izolacyjnos¢ termiczna:
Umax.=1,5W/mK

ptyta drzwiowa - blacha stalowa

obustronnie ocynkowana

ognhiowo malowana farbg proszkowg

poliestrowg z wypetnieniem
z wetny mineralnej z klamkami

i standardowg o$cieznicg katowag
z ocynkowanej, zagruntowane;j
i lakierowanej proszkowo blachy

gr. 1,5mm.
Drzwi z samozamykaczem.

Budynek techniczny - zestawienie stolarki
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Kolorystyka wg elewacji

Kolorystyka wg elewac;ji

Kolor - jasny popiel

ZESTAWIENIE

STOLARKI OKIENNEJ

NAZWA ELEMENTU

OKNA PCV

OZNACZENIE WG RYS.
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Stolarka okienna 2-szybowa

z wysokoudarowego PCV wzmocniona
ksztattownikami ze stali ocynkowanej

o gr 1,5 mm o profilu min. 3-komorowym.
Okucia standardowe.

Okna uchylno - rozwieralne.
I1zolacyjnos¢ termiczna:

szyba Ukmax.= 1,1W/m2K,

Umax.= 1,1W/m2K

Okna wyposazy¢ w mechanizm do otwierania
/zamykania z poziomu 1,2m od podiogi
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Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.

Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarow w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgcg koordynacjg
miedzybranzowa.

W sprawach nie okreslanych dokumentacjg obowigzuja:

prawo budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej)

normy Polskiego komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét

Zestawienie elementéw konstrukcyjnych, wyposazenia instalacji sanitarnych i elektrycznych wg
projektow branzowych.

Projekt architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Projekt chroniony prawem autorskim.

UWAGI SZCZEGOLOWE:
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Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ wymiary otworéw w rzeczywistosci.

Kolorystyka elementéw zewn. wg kolorystyki elewacji.

Podczas wykonczenia osciezy okien nalezy uwzgledni¢ ocieplenie wegarkéw styropianem gr.3cm
zgodnie ze sztukg budowlana.

Kazde okno z funkcjg rozszczelnienia, zaopatrzone w nawiewniki higrosterowalne.

Przed zamoéwieniem stolarki wszystkie otwory okienne i drzwiowe nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Podane wymiary drzwi w znacznikach powinny by¢ uzyskane w $wietle przejscia. Wymiary otworu
nalezy odpowiednio powiekszy¢ wg wytycznych producenta. Grubo$¢ skrzydta drzwiowego nie moze
pomniejsza¢ wymaganych wymiaréw w swietle.
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