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tasma peczniejgca mocowana
75 gwozdziami do betonu
— zastosowaé we wszystkich
przerwach roboczych

BETON: €25/30 (B30),W6,F100

STAL /ZBROJENIOWA: A-IIIN
OTULINA: gérna/boczna — 3,0cm
dolna — 5,0cm

Zbrojenie strartowe Scian komory
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. #10-15 R 3 12 1,87 84 157,08
) 0 4 12 [ 1,30 4 5,20
S s ’ 5 10 1,32 84 | 110,88
1 Dlugosé [m] 110,88 | 411,64
ZBROJENIE ‘ Ciezar [kg] 68,41 | 365,54
PLYTY | Ciezar razem [kg 433,95
| Ciezar razem [kg] - szt. 2 867,90
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Zbrojenie piyty e
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Przekroj A-A: Zbrojenie scian
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Przekroj B-B

Zbrojenie Scian - szt.2
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BETON: C€25/30 (B30),W6,F100

STAL ZBROJENIOWA:  A-IIIN

OTULINA: 3,0cm

Detal dozbrojenia
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Sciany | szt 2
Temat: |Oczyszczalnia A-llIN
N A-l | A-llIN |Dlugosé| llosé 10
o # [m] | [szt] | 0,617
6 10 3,34 72 240,48
7 10 2,67 140 | 373,80
8 10 1,24 144 | 178,56
9 10 1,26 70 88,20
10 10 2,34 72 168,48
Ditugos¢ [m] 1049,52
Ciezar [kg] 647,55
Ciezar razem [kg 647,55
Ciezar razem [kq] - szt. 2 1295,10

UWAGL:

1. Rozpatrywaé tgcznie z czescig opisowq
opracowania i projektami branzowymi.

2. lzolacja przeciwwilgociowa i uszczelnienia czesci
podziemnych elementdw konstrukcyjnych wg
Opisu Technicznego.
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/BROJENIE SCIAN
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Otuling podano do krawedzi zbrojenia gtéwnego.
taczenie pretéw na zaktad 40Q.
Wymiary pretéw podano w osiach.
Wymiary liniowe podano w [cm].
Rzedne wysokosciowe podano w [m].
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Ptyta stropowa

Zbrojenie dolne/gorne
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Przekroj 1-1: Zbrojenie pt. stropowe
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Plyta stropowa szt. 2

Temat: |Oczyszczalnia A-llIN | A-IIN
Nr A-l | A-llIN |Dlugosé¢| llosé 8 12

(7] # [m] [szt] | 0,395 | 0,888
11 8 234 | 30 | 70,20 S|=— DLUGOSC (cm)
12 8 1,14 16 18,24 i
13 8 2,14 16 34,24 Ol < ROZSTAW (em)
14 8 3,34 16 | 53,44 - !
15 8 1,24 14 17,36 " |=— SREDNICA (mm)
16 12 2,34 4 9,36 S ISLTSSLC(#=A-IIIN; 0=A)
17 12 1,77 4 7,08
Dtugosé [m] 193,48 | 16,44 [o0 ]« NuER preTs
Ciezar [kg] 76,42 14,60
Ciezar razem [kg 91,02
Ciezar razem [kg] - szt. 2 182,04

UWAGI:

1.

N O~ W

Rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg opracowania
| projektami branzowymi.

|Izolacja przeciwwilgociowa i uszczelnienia czesci
podziemnych elementdéw konstrukcyjnych wg Opisu
Technicznego.

Y

UKEAD OSI' KIERUNKOWYCH ZBROJENIA

Otuling podano do krawedzi zbrojenia gtéwnego.
taczenie pretéw na zaktad 40Q.

Wymiary pretdw podano w osiach.

Wymiary liniowe podano w [cm].

BETON: C25/30 (B30),W6,F100

STAL ZBROJENIOWA:  A—IIIN
OTULINA: 3,0cm

Rzedne wysokosciowe podano w [m].
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