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KI-11-7342-90/98

(nr uprawnien)

KUP/BO/2270/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie Projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156

z 2006 r., poz. 1118) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

»Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Sosniach”

Adres:

63-435 Sosnie; ul. Jerzego Lanca 50

jednostka ewidencyjna 301708 2 Gmina So$nie,

obreb 0015 Sosnie; Dz. nr 238/13

gmina Sosnie; powiat ostrowski; wojewodztwo wielkopolskie

sporzadzony dla:
Gmina SoS$nie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 So$nie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis) (pieczec)
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63-435 Sosnie; ul. Jerzego Lanca 50

jednostka ewidencyjna 301708 2 Gmina Sosnie,

obreb 0015 So$nie; Dz. nr 238/13

gmina So$nie; powiat ostrowski; wojewodztwo wielkopolskie

sporzadzony dla:
Gmina SoS$nie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 So$nie
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(podpis) (pieczec)
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego (o szczegétowosci projektu wykonawczego) branzy konstrukcyjnej dla budowy,
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekow w Sosniach.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa pomi¢dzy Inwestorem a biurem ECO TREATMENT z Gniezna.

1.2. Plan sytuacyjny.

1.3. Podktady budowlane architektoniczne.

1.4. Program ogodlny technologii obiektu.

1.5. Uzgodnienia mi¢gdzybranzowe.

1.6. [1] ,,DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO dla projektowanej

oczyszczalni Sciekow na dz. nr 238/12 1 238/13 przy ul. Lanca w msc. Sosnie, pow.
ostrowski, woj. wielkopolskie” opracowana przez ,,GEOLIT” T.T. Szczuczko,
Torun, ul. Iwanowskiej 10d — opracowanie kwiecien 2018 r.

2. Zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany (szczegdlowos¢ jak projekt wykonawczy)
branzy konstrukcyjnej dla budowy, przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekow w So$niach.
Dokumentacja konstrukcyjna zostala wykonana w nawigzaniu do Projektu Technologicznego i Projektow
Branzowych i nalezy je rozpatrywac lacznie.

Ponizej wykaz obiektow projektowanych zgodny z numeracjg na PZT:
1 - Budynek socjalny (adaptowany);

2 - Przepompownia $ciekow ogolnych (adaptowana);
3 - Stacja zlewcza $ciekow;

4 - Zbiornik retencyjny $ciekow ogélnych;

5 - Budynek techniczny;

6 - Reaktor biologiczny;

7 - Komora pomiarowa recyrkulacji;

8 - Osadnik wtorny;

9 - Zbiornik wody technologicznej;

10 - Komora pomiarowa §ciekdw;

11 - Wiata technologiczna osadu;

12 - Komora wodomierzowa.

3. Lokalizacja inwestyciji.

Projektowane, rozbudowywane i przebudowywane obiekty technologiczne zlokalizowane beda na
terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekdéw w Sosniach.
Obszar oczyszczalni znajduje si¢ na dzialce - jednostka ewidencyjna 301708 2 Gmina Sosnie, obreb 0015
So$nie, Dz. nr 238/13, gmina Sos$nie, powiat ostrowski, wojewodztwo wielkopolskie.

Powierzchnia dzialki jest catkowicie zaadaptowana na potrzeby oczyszczalni. Powierzchnia terenu
jest generalnie plaska (rzg¢dna okoto 127,15-122,55mnpm).

4. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo - wodne ustalono w oparciu o Dokumentacje¢ Geotechniczng [1] i nie bedzie ona
powielana w czgsci konstrukcyjnej. Ponizej zatgczam jedynie tabele z parametrami gruntow oraz z czesci
opisowej

pkt. V. WNIOSKI.

1. Na podstawie analizy wynikow badan stwierdza sig, ze na terenie oczyszczalni wystepuja korzystne
warunki gruntowe oraz niekorzystne warunki wodne dla potrzeb projektowania rozbudowy obiektu.

2. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie badan
wystepuja ztozone warunki gruntowe, co wynika z wystegpowania gruntdw nosnych, nadajacych si¢
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do bezposredniego sposobu posadowienia fundamentow, przy plytkim wystepowaniu wod
gruntowych. Ostateczng decyzj¢ o warunkach gruntowych podejmie projektant po ustaleniu
glebokosci posadowienia poszczegdlnych obiektow.

3. Podloze nos$ne stanowig mineralne grunty rzeczne: piaski drobne w stanie zageszczonym warstwy
Ia oraz piaski $rednie w stanie sredniozageszczonym warstwy Ib. Strop gruntow no$nych zalega na
glebokosci od 0,3 do 1,2 m.

4. Podloze stabonosne stanowig grunty organiczne warstwy Il oraz gleba. Warstwe gleby nalezy w
cato$ci usung¢ spod projektowanych obiektow. Gruty organiczne zalegajace na glebokosci 5,5 m nie
oddzialuja na obiekty posadowione w strefie przypowierzchniowej, natomiast w przypadku
glebokiego posadawiania obiektow budowlanych grunty te zaleca si¢ wymieni¢ na nasyp
budowlany.

5. Podloze niejednorodne stanowig nasypy niekontrolowane w rejonie otw. nr 5 i 6. Sg to grunty
piaszczysto-prochniczne, na ktorych mozna posadawiaé obiekty budowlane po wcze$niejszym ich
zbadaniu podczas robdt ziemno-fundamentowych.

6. Swobodne zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gltebokosci 0,54 — 1,34 m, tj. na rzednych
126,18 — 126,62 m n.p.m. W przypadku potrzeby wykonania odwodnienia zaleca si¢ stosowaé
metod¢ wglebng, np. przy uzyciu iglofiltrow. Wody gruntowe wykazujg mala agresywnosé
weglanowa i kwasowa.

7. Posadowienie fundamentéow nalezy projektowa¢ na gruntach nos$nych, na podstawie wartosci
danych geotechnicznych zestawionych w tabeli na zal. nr 6. Parametry te mozna przyjac¢, jako
warto$ci charakterystyczne.

8. Dla potrzeb projektowania i budowy drog wewnetrznych oraz placéw manewrowych podioze
gruntowe ponizej gleby zaleca si¢ zaliczy¢ do grupy nosnosci podloza G1.

9. Niespoiste grunty warstw la i Ib moga stanowi¢ material na zasypki lub nasypy budowlane
z zastrzezeniami. Grunty piaszczyste sa roOwnoziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U= 1,9-2,4 i
moga by¢ trudnozaggszczalne.

10. Roboty ziemne zaleca si¢ wykonywac zgodnie z wytycznymi PN-B-06050:1999.

11.  Podczas robot ziemnych, moze nastgpi¢ rozluznienie gruntow warstwy la lub Ib. Grunty te przed
fundamentowaniem zaleca si¢ doges$ci¢ mechanicznie.

12.  Gleboko$¢ przemarzania gruntéw na terenie badan wynosi h,= 0,8 m p.p.t.

= T Stan gruntu = i 5 g2 &
[ = & = = B o
E é § = = = E I of B g8
= g, - = A e s | 2 E S| o |=a®| E .2
g 3 s =% |=2|58 |§|§8|2|2|8|8E)&8_ |25
= 5 2 c ol s % |= N 3) 2 = 2 || 85 |BE L5
& iy S 2. E: v 4 % 2 & © 8 | g =2 |[EE &
& o 50 o 0O gl — e B =0 = £ ] 7 R ,3 D = o
z 8 B 59 so | B 8| 8 = g g 21 g& |83
B g E g% 23 |wmg| = & L = 2l 5= |E@
g 20 = B2 EC |2 2| B | B | & RE &2
| £ |g| EE |szl|3 |:|% °
B = z =l e - 7 = w C o M T
é E § = E § ~ n P u u 0 max
=] % z g Iy I % tm~ | kPa 9 kPa kPa
%]
o Grunty
i .
3| prochniczne i nN(Ps +H, PH, Mg, e G
2 e 7). PH orSa Grunty slabonoéne, niejednorodne -
™| niekontrolowane
a y 150 | 177 .
' : ,65% el PR T 8 ’

Er Ta Pd//Ps FSa 0,65 o | 31,0 0000

2| [Niespoiste grunty

i.é § rzeczne

z|2 y 14.0 | L84 o ;

o= ] , Sa .45% - a2 5 -
5= b | Ps¢/Pr,H) | MSa 0.45 s || i 325 | 85000
=
Grunty
organiczne - 1 T.Nm Or 61.4* [ ~1,50 [ ~10,0| =50 | ~1500 -
skonsolidowane

Objasnienia:

* wartosc ustalona podczas badan polowych lub laboratoryjnych

16.0 grunt wilgotny

240 grunt mokry

* wartos¢ szacunkowa z literatury
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5. Kategoria geotechniczna.

Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIE]J z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych dla projektowanych obiektéw ustalam DRUGA KATEGORIE
GEOTECHNICZNA w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

6. Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza i
projektem geotechnicznym.

Dokumentacja z badan podtoza gruntowego znajduje si¢ w dokumencie [1].
PROJEKT GEOTECHNICZNY
dotyczacy projektowanych obiektow na terenie oczyszczalni §cieckow w Sosniach.

1. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.
W czasie eksploatacji nie przewiduje si¢ zmian wlasno$ci podtoza gruntowego.

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne.
W poziomie projektowanego posadowienia obiektow budowlanych wystepuja:
1 - Budynek socjalny istniejgcy - nie przewidziany do zmian w posadowieniu;
2 - Przepompownia $ciekdw ogdlnych istniejgca - studnia z pelnym dnem - nie przewidziana do
zmian w posadowieniu;
3 - Stacja zlewcza $Sciekow - plyta fundamentowa w poziomie drogi - spod 127,00 - piaski Ib;
4 - Zbiornik retencyjny $ciekow ogélnych - na ptycie fundamentowej - spod 124,30 - piaski Ia;
5 - Budynek techniczny - tawy fundamentowe - spod 126,68 - piaski Ib lub Ia;
6 - Reaktor biologiczny - ptyta fundamentowa - spod 124,88 - piaski Ia;
7 - Komora pomiarowa recyrkulacji - ptyta fundamentowa - spdd 126,71- posadowienie w nasypie
wykonanym z piaskow warstwy la (grunt z wykopu);
8 - Osadnik wtorny - ptyta fundamentowa - spod 122,58 - piaski Ia;
9 - Zbiornik wody technologicznej - studnia z pelnym dnem - spod 125,46 - piaski Ia;
10 - Komora pomiarowa $ciekéw - studnia z pelnym dnem - spdd 127,31 - piaski Ia;
11 - Wiata technologiczna osadu - ptyta fundamentowa - spod 126,92 - podsypka piaskowa
zageszczona na piaskach Ib.

Szczegdlowe parametry gruntow dla warstw la i Ib - patrz badania [1] lub pkt. 4 opisu
technicznego.

e

Cze$ciowy wspolezynnik bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.
Przyjeto wspotczynnik bezpieczenstwa jako mnoznik do parametrow gruntowych = 0,90.

4. OKkreslenie oddzialywan od gruntu.
W poziomie posadowienia nie wystepuja grunty wysadzinowe, ktore mogg niekorzystnie wptywac
na fundamenty i posadzki projektowanych obiektow. Niewielkie przewarstwinie torfow gr. 30cm na
poziomie okoto 121,66 (wierzch) nie bedzie wptywato na projektowane posadowienie obiektow na
sztywnych ptytach fundamentowych.

5. Model obliczeniowy podloza gruntowego.
Przyjeto model obliczeniowy na podstawie przekrojow geotechnicznych jako jednorodny
przyjmujgc posadowienie na warstwie la lub jako uwarstwione na Ib i la.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.
Obliczenia no$nosci podtoza i osiadania fundamentéw znajduja si¢ w projekcie budowlanym —

czes¢ konstrukcyjna — obliczenia statyczne.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow.
Dane niezbe¢dne do zaprojektowania fundamentdéw przyjeto na podstawie dokumentacji [1].
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8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakoSci robdt ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych.
Nie jest wymagane wykonywanie specjalistycznych badan.

9. Szkodliwo$¢é wod gruntowych na obiekt budowlany.
Geolog w [1] okreslit, ze wody gruntowe majg malg agresywnos$¢ weglanowa i kwasowa.
Fundamenty i czesci podziemne obiektow zaprojektowane beda z betonu o odpowiednie;j
szczelnosci 1 mrozoodporno$ci z uwagi na wigkszg agresywnos¢ $ciekow niz wod gruntowych.

10. Zakres monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow sgsiadujacych i
otaczajacego gruntu niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w czasie prowadzenia
robot lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.
Nie ma potrzeby monitorowania wybudowanych obiektéw budowlanych poza podstawowymi
wymaganiami zawartymi w przepisach budowlanych a dotyczacych sporzadzania przegladow
okresowych 1 5-letnich.
Zaprojektowane nowe obiekty budowlane nie beda powodowaty w czasie ich budowy zagrozen dla
konstrukcji obiektow istniejacych.

7. Przyjety sposoéb posadowienia.

Sposob posadowienia dla poszczegdlnych obiektow znajduje si¢ w opisach dla kazdego z nich (pkt. 9).
Ogolnie posadowienie obiektow technologicznych bedzie na ptytach fundamentowych,

budynki i wolnostojace schody zewngtrzne na tawach i stopach fundamentowych.

Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ min. 10cm warstwe podbetonu C8/10 (B10).

Szczegoty posadowienia pokazano beda w czgsci graficznej opracowania.

8. Zalecenia dotyczgce prowadzenia robét ziemnych.

Patrz WNIOSKI w dokumentacji geologicznej [1].

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze poziom wody gruntowej wymagaé begdzie w czasie prowadzenia prac
zelbetowych podziemnych statego obniZzenia jego zwierciadta - lokalnie np. dla wykonania osadnikoéw
nawet o ponad 5,00m! W gruntach niespoistych dobrym rozwigzaniem jest stosowanie igtofiltrow (patrz
zalecenia Geologa).

Dodatkowo ze wzgledow konstrukcyjnych wymagane jest:

e w przypadku natrafienia w poziomach posadowienia na grunty nienosne - wymiana na podsypke
piaskowa zageszczong lub grunt stabilizowany cementem;

e w przypadku problemow z prawidlowym odwodnieniem wykopow z uzyciem iglofiltrow (zbyt
duzy naptyw wod opadowych przy znacznej glebokosci wykopow oraz utrzymujacy si¢ wysoki
poziom wod gruntowych) Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania szczelnego
zabezpieczenia wykopow 1 uja¢ te prace zabezpieczajace wykopy w swojej wycenie. Jesli
technologicznie konieczne bedzie zabezpieczenie $cian wykopu z uzyciem np. $cianek szczelnych
(grodzice typu Larssen) Wykonawca na wiasny koszt zleci i opracuje ,,projekt technologiczny
zabezpieczenia $cian wykopow i ich odwodnienia”.

e obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy utrzymywac do czasu wykonania danego
obiektu i jego obsypania wokoto gruntem. Nie wolno szybciej zaprzesta¢ pompowania wod
gruntowych, gdyz moze nastapi¢ ,,wyplyniecie/wypchniecie” nie zbalastowanej konstrukcji danego
obiektu (w niektorych przypadkach cigzar witasny konstrukcji nie zréwnowazy w cato$ci sity
wyporu).
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9. Opis poszczegodlnych elementow konstrukcyjnych.

Przy projektowaniu elementow zelbetowych uwzgledniono wymagania normowe dotyczace
agresywnosci srodowiska. Woda gruntowa nie wykazuje agresywnos$ci do betonu.

Z uwagi na kontakt betonu ze $cickami komunalnymi (silnie agresywne chemicznie $rodowisko)
glowne elementy nosne na podstawie normy PN-EN 206-1 zaprojektowano z odpowiedniej klasy betonu z
uwzglednieniem zabezpieczen strukturalnych i powierzchniowych materialami z grupy PENETRON (te
zabezpieczenia sg omowione szczegdlowo w dalszej czgsci opisu).

Beton musi spetnia¢ wymagania wodoszczelno$ci i mrozoodpornosci o parametrach wskazanych w
projekcie.

Otulina dla stop i ptyt fundamentowych Scm, dla $cian i stropéw minimum 3cm.

Elementy stalowe (podesty, balustrady) beda wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 , przekrycia bedg z
kratek pomostowych ocynkowanych antyposlizgowych.

Wszystkie przejscia technologiczne przez $ciany nalezy wykonac jako szczelne — zaktada sig
zastosowanie tancuchow uszczelniajagcych — dostawca INTEGRA Gliwice.

UWAGA: Na rysunkach oznaczono wielko$ci otworéw potrzebne do wykonania przej$¢ szczelnych w
elementach zelbetowych z uwzglednieniem niezbednych zapaséw na wtozenie odpowiedniego tancucha
uszczelniajgcego.

9.1. Nr 1- Budynek socjalny (adaptowany).

Ekspertyza oceny stanu technicznego budynku socjalnego w pkt. 10 opisu.

Obiekt istniejacy pod wzgledem konstrukcyjnym nie bedzie podlegat duzym zmianom.

Konstrukcyjnie w $cianach no$nych i ostonowych gr. 25¢cm wykonane zostang nowe otwory drzwiowe i
okienne, czgs$¢ otwordw bedzie catkowicie lub czgSciowo zamurowane.

Dla nowych otworow zaprojektowano nadproza stalowe z ceownikéw 2xC120 - sposdb wykonania
(kolejnos¢ robot) szczegdtowo pokazano w czesci graficznej opracowania.

Istniejace pokrycie dachu z blachodachowki (bez ocieplenia) bedzie zmienione na panele z rdzeniem ze
styropianu lub pianki (patrz projekt architektury).

W zwigzku ze zmiang rodzaju pokrycia nie ma potrzeby wzmacniania istniejgcej konstrukcji dachu, gdyz
nowe pokrycie bedzie zaledwie okoto 4kg/m’ cigzsze niz obecne z blachodachdowki.

9.2. Nr 2 - Przepompownia sciekdéw ogéinych (adaptowana).

Ekspertyza oceny stanu technicznego przepompowni §ciekoOw ogolnych w pkt. 10 opisu.

Obiekt istniejagcy zlozony z okraglej studni o $rednicy 200cm wykonana z kregdw o glebokosci okoto
4,50m i niewielkiej zelbetowej komory o wymiarach 130x130x125.

Zakres prac modernizacyjnych:

1. Jesli widoczne sa przecieki w studni lub komorze - uszczelnié istnicjace przejscia przez $ciany
tancuchami INTEGRA. Otwory zbgdne zaslepic.

2. Wymieni¢ istniejacy wtaz do komory pompy - wlaz 62x62cm z kratg zabezpieczajaca - na
wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301;

3. W razie potrzeby naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe wywiewki wentylacyjne w ptycie przekrycia (w
razie konieczno$ci przejécia uszczelni¢ tancuchami INTEGRA);

4. Wykona¢ renowacj¢ betonu i ewentualng naprawe skorodowanego zbrojenia wewngtrz komory i
studni oraz powierzchni ptyt przekrycia materiatami z grupy PENETRON wskazanymi w pkt. 12
opisu technicznego. Ptyty przekrycia od wierzchu oraz odstonigte fragmenty §cian zewngtrznych
(wysokosci okoto 50cm) zabezpieczy¢ poprzez malowanie (uszczelnienie), aby zminimalizowac
penetracje wod opadowych i gruntowych do wnetrza betonu;

Dodatkowo zaprojektowano nowa niewielkg ptyte ociekowg o konstrukcji betonowej. Plyta o wymiarach w
rzucie 100x100cm, grubos¢ 12-15c¢m (spadki kopertowo do kratki Sciekowej zlokalizowanej w srodku
piyty).

Plyte wykona¢ z betonu C25/30 (B30), W6, F100 zatartej na gtadko. Plyte wykonaé¢ na podbudowie
betonowej z C8/10 (B10) gr. 15cm i doggszczonej powierzchniowo podsypce piaskowej gr. 30cm.
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9.3. Nr 3 - Stacja zlewcza sciekéw dowozonych.

Stacja zlewcza $ciekow dowozonych to urzadzenie dostarczane jako gotowy kontener.

Pod kontener nalezy zaprojektowac plyte fundamentowa.

Zaprojektowano plyte zelbetowg 440x260cm i gr. 20cm wraz z zaglebieniem w narozu o 37cm z betonu
C25/30 (B30), W6, F100, stal A-IIIN, otulina - zbrojenie w 1/2 wysokosci przekroju plyty, w obu
kierunkach #8 co 15/15cm. Plyte wykona¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 (B10) gr. 10cm i
zageszczonej podsypce piaskowej do 1s=0,97 lub piaskach stabilizowanych cementem (100 kg/m3) do
glebokosci 100cm pod terenem. Wierzch ptyty na rzednej 127,55mnpm.

9.4. Nr 4 - Zbiornik retencyjny sciekéw ogolnych.

Pomigdzy punktem zlewnym (nr 3) a wiatg technologiczna (nr 11) zlokalizowany bedzie zbiornik
retencyjny. Jest to zbiornik jednokomorowy okragly o $rednicy wewnetrznej 1000cm przekryty lekkim
samono$nym dachem z tworzywa (poza zakresem opracowania konstrukcyjnego).

Dodatkowo z jednej strony zbiornika zlokalizowana be¢dzie komora zasuw.

Poziom wierzchu $cian zbiornika = 128,58 mnpm.

Zaprojektowano zbiornik retencyjny - zelbetowy monolityczny:

e plyta denna o grubosci 50cm z C30/37 (B37) WS, F150, stal A-IIIN, otulina dolna 5cm, gorna i
boczna - 4cm, zbrojenie symetryczne w obu kierunkach dotem i gorg #16 co 15cm, plyte
wykona¢ na podktadzie z betonu C8/10 (B10) gr.10cm,;

e Sciany zbiornika o grubo$ci 30cm z C30/37 (B37) W8, F150, stal A-IIIN, otulina dla zbrojenia
gléwnego pionowego pierScien zewngtrzny 5,2cm, wewngtrzny 4cm, zbrojenie pionowe do
wysokosci 150cm #16 co 10cm (w postaci pretow U z plyty dennej) i #12 co 10cm (powyzej
150cm) obustronnie, zbrojenie poziome #12 co 10cm obustronnie do 1,50m, wyzej #12 co
20cm (obustronnie), dozbrojenie korony $ciany 2#12 co 5cm (obustronnie).

Rzegdna wierzchu ptyty dennej 125,28 mnpm.
Rzedna spodu podbetonu (przy obnizeniu w ptycie dennej) 124,38 mnpm.

Plyte denng zbiornika betonowac¢ w jednym cyklu, zapewniajac wlasciwa pielegnacje betonu w celu
ograniczenia powstania rys skurczowych. Ptyte wykona¢ na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) o gr.
min. 10cm. Z plyty nalezy wypusci¢ prety startowe do $cian zelbetowych.

Sciana gtéwna zbiornika bedzie o stalej wysokosci 3,30m.

Sciana powinna by¢ betonowana jednoetapowo (dobdr systemu deskowania przez wykonawce robot). W
przypadku wystgpowania przerw roboczych nalezy stosowaé w przerwach uszczelniajace tasmy
peczniejace.

Na wierzchu $cian bgdzie zamocowana konstrukcja tukowego przekrycia lekkiego wg oddzielnego
opracowania i urzadzenia technologiczne. Uszczelnienie konstrukcji zZelbetowych materialami systemu
PENETRON (szczegoty w dalszej czgsci opisu).

Wewnatrz zbiornika zamontowana bedzie niewielka konstrukcja wsporcza pod montaz prowadnic pomp.
Zaprojektowano prostg konstrukcje ze stali 1.4301 - szczeg6ly na rysunkach.

Bezposrednio obok zbiornika retencyjnego znajdowacé si¢ bedzie komora zasuw.

Zaprojektowano podziemng komore zasuw z elementéw prefabrykowanych - zbiornik prefabrykowany
typ 1 o wymiarach wewnetrznych 150x250x210cm (ptyta denna, Sciany i ptyta przekrycia o gr. 15¢cm)
wykonany z betonu C40/50, W6, F100, producent np. SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0.0., Warszawa,
ul. Strazacka 58.

W $cianach i ptycie przekrycia wykona¢ otwory dla przewoddw i wiazu - lokalizacja wg rysunku.
Zbiornik ustawi¢ na podktadzie z betonu C8/10 (B10) gr.10cm i zageszczonej podsypce piaskowej o
migzszosci 30cm do 15=0,98.
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9.5. Nr 5 - Budynek techniczny.

Obiekt 1-kondygnacyjny wykonany bedzie w technologii tradycyjne;j.
Poziom 0,00 = 127,78 mnpm.
Konstrukcje no$ng stanowia:

e ltawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 (B25), stal A-IIIN posadowione na rzgdnej -1,10 =
126,68mnpm. Przekroje i zbrojenie wg rysunkow;

e $ciany fundamentowe z bloczkow betonowych B15 murowanych na zaprawie cementowej marki 8
MPa, lokalnie $ciany zewnetrzne w miejscach wyzszego poziomu naziomu wokdét budynku
wzmocnione uktadem rdzeni i zakonczona wiencem 25x25cm;

e $ciany nosne z pustakow ceramicznych MEGA-MAX 250/238 o wytrzymatosci 15 MPa murowane
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8 MPa. Klasa wykonania elementow murowych —
pierwsza.

e na wszystkich $cianach no$nych w poziomie stropodachu wykonaé¢ wience zelbetowe. W czgsci
wyzszej wieniec 25x30cm, w cze$ci nizszej 25x24cm. W dwoch miejscach $ciany frontowej
rdzenie zelbetowe.

e nadproza drzwiowe i okienne prefabrykowane typu L19 lub Zelbetowe wylewane na budowie
(lokalizacja wedtug rysunkow);

e stropodach plaski Zzelbetowy krzyzowo zbrojony nad czescig nizszg o gr. 24cm, nad wyzszg 30cm —
beton C25/30 (B30), stal A-IIIN, otulina do zbrojenia gtownego 3cm;

e pokrycie dachu papa ukladang podwdjnie na warstwie welny mineralnej. Warstwe spadkowa
stanowi wypelnienie z styropianu (kliny).

Wewnatrz w pomieszczeniu oczyszczalni mechanicznej (wyzsza czgs¢ budynku) dodatkowo znajdowac sig
beda:
o Zelbetowy murek oporowy (beton C25/30, A-IIIN) o réznicy pozioméw 1,00m;
e wewnetrzna ptyta na gruncie o gr. 20cm na rzednej +0,98 (beton C25/30, A-IIIN, szczegoty
zbrojenia na rysunkach);
e stalowe barierki na pomos$cie obstugowym (konstrukcja - stal 1.4301),
e belka stalowa IPE180 podwieszona do ptyty stropodachu (stal S235) umozliwiajaca ruch wciagnika
o udzwigu 1000kg.

Wewnatrz jednego z pomieszczen nizszej cze$¢ budynku zaprojektowano ptyte fundamentowa do montazu
agregatu pradotworczego - szczegdty w obliczeniach statycznych.

Warstwy posadzkowe w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z opisami na rysunkach w czgsci
architektonicznej opracowania.

9.6. Nr 6 - Reaktor biologiczny.

Bezposrednio obok budynku technicznego zlokalizowany bedzie reaktor biologiczny.
Jest to zbiornik wielokomorowy w rzucie prostokatny. Konstrukcja reaktora bedzie zelbetowa, podesty
obstugowe stalowe (konstrukcja i balustrady - stal 1.4301, wypehienie — kratki typu MOSTOSTAL
ocynkowane).

Plyta denna zbiornika o wymiarach w rzucie 13,5x20,8m i grubosci 40cm z betonu C25/30 (B30),
W8, F150, stal A-IIIN, otuliny 5cm.
Rzedna wierzchu ptyty dennej wyniesie 125,28 mnpm, wierzchu $cian 129,78mnpm.
Plyte denng reaktora betonowaé¢ w jednym cyklu, zapewniajgc wlasciwa pielggnacje betonu w celu
ograniczenia powstania rys skurczowych. Plyt¢ wykona¢ na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) o gr.
min. 10cm.
Z ptyty nalezy wypusci¢ prety startowe do $cian zelbetowych, a w miejscach przerw roboczych wstawic
dodatkowe uszczelniajgce taSmy pegczniejace.
Wszystkie $ciany zbiornika beda o statej wysokosci 4,50m i grubosci 30cm wykonane z C25/30 (B30), W8,
F150, stal A-IIIN, otulina zbr. gl. 3cm (wewn.), 4cm (zewn.).
Sciana zewnetrzna i przeponowe moga byé betonowane jednoetapowo (dobér systemu deskowania przez
wykonawce robot). W przypadku wystepowania przerw roboczych nalezy stosowal w przerwach
uszczelniajace taSmy peczniejace.
Na wierzchu $cian bedzie mocowana konstrukcja podestow obstugowych i barierki (kotwienie do $ciany -
kotwy wiercone HILTTI).
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Uszczelnienie konstrukcji zelbetowych materiatami systemu PENETRON (szczegoty w dalszej czgsci
opisu).

Podest obstugowy stalowy:

Belki gtéwne co 1000mm — przekrdj ztozony z C wys. 175mm (stal 1.4301), potaczone przewigzkami z
tego samego ceownika. Stupki i porgcz balustrady — rura R 42,4x3mm - stal 1.4301.

Podest z kratek pomostowych w ksztalcie prostokatow. Dojscia do podestow - schodki wykona¢ rowniez
jako stalowe wg rozwigzan pokazanych w czgsci rysunkowej opracowania.

9.7. Nr 7 - Komory pomiarowe recyrkulaciji.

Z obu stron reaktora usytuowane beda dwie wykonane w lustrzanym odbiciu komory pomiarowe
recyrkulacji.

Poziom wierzchu ptyt dennych = 126,96mnpm, wierzch przekrycia 129,78 mnpm.

Beda to konstrukcje zelbetowe niemal calkowicie zagtebione pod terenem.

Wymiary zewnetrzne komory (po obrysie $cian): dtugos¢ 340cm, szerokos¢ 240cm, wysokos$¢ w Swietle
270cm. Plyta denna gr. 25cm, $ciany 20cm, ptyta przekrycia 12cm, beton C25/30 (B30), W6, F100,

stal A-IIIN , otuliny 3cm (Sciana, strop) i 5 cm (ptyta denna).

Komory wewnatrz uszczelni¢ wg rozwigzan systemowych PENETRON.

Wewnatrz nalezy wykonaé profilowanie dna z zaglebieniem 30x30x10cm z betonu C25/30 (B30), W6,
F100.

9.8. Nr 8 - Osadniki wtorne.

Od strony potudniowej reaktora biologicznego w bezposrednim jego sgsiedztwie zlokalizowane beda
osadniki wtorne.
Projektuje si¢ wykonanie 4 zbiornikow w rzucie okraglych usytuowanych na wspdlnym fundamencie.
Konstrukcja osadnikow bedzie zelbetowa, podesty obstugowe stalowe (konstrukcja i balustrady - stal
1.4301, wypelnienie — kratki typu MOSTOSTAL ocynkowane).

Plyta denna zbiornika o wymiarach w rzucie 5,8x24,7m i grubosci 30cm z betonu C25/30 (B30),
W8, F150, stal A-IIIN , otulina dolna Scm, gérna, boczna 3cm.
Rzedna wierzchu ptyty fundamentowej = 122,88 mnpm.
Plyte denng betonowa¢ w jednym cyklu, zapewniajagc wlasciwa pielggnacj¢ betonu w celu ograniczenia
powstania rys skurczowych. Plyte wykonaé na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) o gr. min. 10cm. Z
plyty fundamentowej nalezy wypusci¢ prety startowe do Scian zelbetowych.

Wszystkie Sciany zbiornikow bedg o statej wysokosci 6,90m (rz¢dna korony 129,78 mnpm).

Do wysokos$ci 3,80m od poziomu dna §ciana o zmiennej grubosci (wewnatrz zbiornika ksztatt stozka —
m.in. czg$ciowo zapobiega wyporowi zbiornika), powyzej o grubosci statej wynoszacej 20cm.

UWAGI WYKONAWCZE:

e Plyta fundamentowa znajduje si¢ znacznie ponizej poziomu wod gruntowych (5,00m).
Stozkowe $ciany osadnikow sa niezbedne do zrownowazenia wyporu wody — nalezy je
betonowac jako element Sciany - facznie.

e Na czas wykonania ptyty dennej i Scian niezbgdne jest znaczne obnizenie zwierciadta wody
gruntowej — jesli nie bedzie to mozliwe przy uzyciu samych iglofiltrow nalezy ten fragment
wykopu zabezpieczy¢ dodatkowo $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych (wg oddzielnego
projektu technologicznego).

9.9. Nr 9 - Zbiornik wody technologiczne;.

Zbiornik wody technologicznej zlokalizowany bedzie obok osadnikow wtdrnych (nr 8) .

Projektuje si¢ studnie prefabrykowane o $rednicy wewnetrznej 2000 mm z zelbetowg prefabrykowang ptyta
przekrycia. Zamowienie poszczegélnych elementow lezy w gestii Wykonawcey (Producent: Ecol-Unicon
Sp. z 0.0. ul. Rowna 2 Gdansk, www.ecol-unicon.com.pl).

Na podstawie rysunku technologicznego producent przygotowuje odpowiednio prefabrykaty z otworami
przygotowanymi do wstawienia rur na tancuchy uszczelniajace INTEGRA.
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W plycie przekrycia nalezy osadzi¢ wtaz o przekroju 80x80cm ze stali 1.4301 z kratg zabezpieczajaca.
Wtlaz nalezy osadzi¢ w prefabrykacie i dostarczy¢ na budowg jako gotowy element. Na plycie przekrycia
ustawiony bedzie zurawik - wymagane odpowiednie wzmocnienie konstrukeji ptyty przekrycia.

We wnetrzu zbiornika zamontowa¢ drabine ztazowa ze stali 1.4301 - dobor drabiny z katalogu producenta
(Cryoline, Krauze, Drabex itp.)

9.10. Nr 10 - Komora pomiarowa sciekow.

Komora pomiarowa $ciekéw zlokalizowana bgdzie w poblizu osadnikéw wtérnych (nr 8) i zbiornika wody
technologicznej (nr 9).

Projektuje si¢ studnie prefabrykowane o $rednicy wewnetrznej 1200 mm z zelbetowg prefabrykowang ptyta
przekrycia. Zamowienie poszczegélnych elementow lezy w gestii Wykonawcey (Producent: Ecol-Unicon
Sp. z 0.0. ul. Rowna 2 Gdansk, www.ecol-unicon.com.pl).

Na podstawie rysunku technologicznego producent przygotowuje odpowiednio prefabrykaty z otworami
przygotowanymi do wstawienia rur na tancuchy uszczelniajagce INTEGRA.

W ptycie przekrycia nalezy osadzi¢ wiaz typu lekkiego o Srednicy 625mm. Wtaz nalezy osadzi¢ w
prefabrykacie i dostarczy¢ na budowe jako gotowy element.

9.11. Nr 11 - Wiata technologiczna.

Dla gromadzenia odpadow i ich przechowywanie zaprojektowano wiate technologiczng. Wiata o
konstrukeji stalowej, posadowienie na stopach fundamentowych zelbetowych. Wymiary osiowe konstrukcji
glownej 10,80m x 8,00m, wymiary zewngtrzne $cian 8,20x12,40m. Wysokos¢ konstrukeji ~ 5,50m od
poziomu terenu.

Poziom odniesienia = poziom odwodnienia przy wjezdzie pod wiate: 0,00 = 127,70mnpm.

Konstrukcje wiaty stanowig:

e stopy fundamentowe z C20/25 (B25), W8, F150, stal A-IIIN;

e plyta posadzkowa w spadku poprzecznym z wbudowanym systemem odwodnienia oraz
obwodowym murkiem oporowym gr. 20cm i o zmiennej wysokos$ci (od 1,50m do 1,65m),
wykonane z betonu C30/37 (B37), W8, F150, stal A-IIIN;

e sztywne ramy stalowe z HEA 180, dwuspadowe w rozstawie co 10,80m; rygiel gormy daszkowy
nachylony pod katem 11° (20%);
ptatwie dachowe z HEA 180 w rozstawie max. 0,82 m;

e stezenie pofaciowe platwi w polowie rozpigtoSci z pretdow gwintowanych o $rednicy 16mm,
dodatkowe stezenie podtuzne catej wiaty z katownikow L60x60x6;

e pokrycie ptytami z poliweglanu 4-komorowego gr.16mm wg rozwigzan systemowych wybranego
dostawcy pfyt.

Ustroj gtowny wiaty: shupy i rygiel — profil HEA 180 — stal S355 (18G2A), shupy kotwione w
fundamentach za pomocg 2 $rub kotwigcych M20 ptytkowych.

Sztywno$¢ poprzeczng ukladu zapewniaja dodatkowe stgzenia pionowe z katownikow
gorgcowalcowanych L60x60x6 - stal S235 (St3S), laczace skrajne ptatwie ze stupami ram. polgczenia
poprzez blachy weztowe na Sruby 2M16 kl. 5.8. w kazdym wezle.

Ptatwie wolnopodparte z profilu typu HEA 180 - stal S235 (St3S), w rozstawie max. 0,82m.
Mocowanie platwi do pasa gérnego rygla ramy $rubami 4M16 kl. 5.8. Stezenia polaciowe ptatwi w potowie
rozpigtosci z pretow o srednicy 16mm z obustronnym gwintem - stal S235 (St3S).

Obrobki blacharskie oraz opierzenie wykona¢ z blachy ocynkowanej. Kolorystyka wg opracowania
w czesci architektonicznej. Rynny oraz rury spustowe wykona¢ z PCV wg wytycznych na rysunku.

Calg konstrukcje wiaty nalezy wykona¢ jako ocynkowang.

Na catej powierzchni wiaty wykonana bedzie w odpowiednim spadku poprzecznym ptlyta
posadzkowa betonowa z C30/37 (B37), W8, F150, zbrojona konstrukcyjnie siatkg pretow #12-20/20cm
dotem i goéra, obwodowo - pretami poziomymi typu U z #12-20cm (A-IIIN RB500W) Z plyty wydac
zbrojenie startowe z pretow pionowych typu U #10-20 (A-IIIN RB500W) dla $cianki obwodowe;j.
Zbrojenie murka oporowego pionowe - obustronnie #10-20cm, poziomo - #10-20cm. Zbrojenie korony
scianki zamkng¢ pretami typu U #10-20cm (stal A-IIIN RB500W).

Przy stupach wykona¢ dylatacj¢ o szerokosci okoto 10mm z wypethieniem materialem trwale elastycznym.
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Plyte wykonaé na 10cm warstwie chudego betonu C8/10 (B10) i podsypki piaskowej zaggszczonej do
15>0,98. Wzdtuz boku wykonaé¢ odwodnienie liniowe.

Po wykonaniu calej konstrukcji wiaty od strony wjazdu wokot stupow w osi 1/B i 2/B nalezy zamontowac
zabezpieczajace odboje z rur, aby pojazdy nie uderzyly przypadkiem w konstrukcje stalowg wiaty.

9.12. Nr 12 - Komora wodomierzowa.

Zaprojektowano komore wodomierzowa o konstrukcji zelbetowej. Komora catkowicie zaglgbiona pod
terenem (wierzch ptyty stropowej komory na rzgdnej = 127,55mnpm.

Wymiary zewngtrzne komory (po obrysie $cian): dtugosé¢ 340cm, szeroko$¢ 180cm, wysoko$¢ w swietle
200cm. Ptyta denna gr. 25cm, $ciany 20cm, ptyta przekrycia 20cm, beton C25/30 (B30), W6, F100,

stal A-IIIN, otuliny 3cm ($ciana, strop) i 5 cm (plyta denna).
Komory wewnatrz uszczelni¢ wg rozwigzan systemowych PENETRON. W stropie (ptycie przekrycia
osadzi¢ wlaz zeliwny pelny #800mm k1.D400. Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.

10. Ekspertyza oceny stanu technicznego obiektow
adaptowanych.

W ramach projektowanej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni §ciekow w Zdunach ponad potowa obiektd
w istniejacych bedzie adaptowana do potrzeb technologicznych nowego uktadu pracy oczyszczalni.

Obiekty adaptowane:

1 - Budynek socjalny;
2 - Przepompownia $ciekow ogolnych.

OBIEKT 1 - Budynek socjalny.

Budynek 1-kondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej ze skosnym dachem 2-spadowym.

Fundamenty - fawy, $ciany no$ne - gazobeton 24cm, strop typu TERIVA gr. 24cm , konstrukcja dachu
drewniana - dach jetkowy.

Budynek ocieplony - $ciany zewnegtrze styropianem, dach z blachodachéwki nieocieplony, docieplenie
budynku na stropie.

Odkrywek fundamentow nie wykonywano. Nie stwierdzono zadnych spgkan §cian budynku (poziomych w
dolnej czesci pod parapetami okiennymi, w naroznikach ukosne), ktoére mogtyby swiadczy¢ o nadmiernym
osiadaniu budynku.

Oceniam stan techniczny budynku jako dobry.
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Projektowane zmiany konstrukcyjne nie beda ingerowaly w posadowienie budynku. Planowane jest
wykonanie kilku otworéw drzwiowych i okiennych, czgéciowe lub catkowite zamurowanie otworéw oraz
zmiany uzytkowe wewnatrz wymagajace rozbiorek i przebudowy Scianek dziatowych (i instalacji wewnatrz
budynku).

Wymienione zostanie pokrycie dachu z blachodachowki na panelowe z ociepleniem. Wzrost obcigzenia na
konstrukcje dachu (rzedu 4 kg/m?) nie spowoduje utraty nosnosci jego drewnianej konstrukeji nosne;.

Projektowany zakres zmian konstrukcyjnych (i architektonicznych) nie wplynie negatywnie na istniejacy
stan techniczny budynku, a po ich wykonaniu obiekt bedzie w takim samym lub lepszym stanie
technicznym.

OBIEKT 2- Przepompownia $ciekow ogolnych.

Obiekt catkowicie zaglebiony w gruncie. Przepompownia sktada si¢ z okraglej studni z kregow i
niewielkiej komory zZelbetowej prostokatnej doklejonej do studni.
Oceniam stan techniczny konstrukcji studni i komory jako zadowalajacy, plyt przekrycia jako dobry.

W czasie przebudowy (adaptacji) przepompowni do nowych wymagan technologicznych nalezy
przeprowadzié

renowacj¢ (napraw¢) powierzchni betonowych (materiatami PENETRON) i wykona¢ od strony przeciwnej
do obecnej komory niewielka tace ociekowa (w tym miejscu, gdzie na zdjeciu widaé taczke) .

Po przebudowie stan techniczny tego obiektu bedzie dobry lub bardzo dobry.

11. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.

Elementy konstrukcji stalowych podzielono na trzy grupy pod wzgledem rodzaju zabezpieczenia
antykorozyjnego:

A/ konstrukcje stalowe wykonane ze stali S235 - belka pod wciagarke - zabezpieczenie tradycyjne poprzez
malowanie;

B/ konstrukcje podestow obstugowych z balustradami — stal nierdzewna, kratki pomostowe fabrycznie
ocynkowane (jesli gdzie$ przekrycie musi by¢ ,,pelne” to na wierzchu na kratach pomostowych nalezy
zamocowaé blache aluminiowa ryflowana — te elementy nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych.

C/ konstrukcja stalowa wiaty - zabezpieczona przez cynkowanie. Minimalna grubo$¢ warstwy ocynku
100pm.

Elementy z grupy A:

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.
Proponuje si¢ zastosowaé system 2-warstwowy ztozony z:

warstwa I- podktad dwusktadnikowy poliamidowo utwardzany na bazie fosforanu cynku SIGMACOVER
CM PRIMER, grubo$¢ powtoki 90 um;
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warstwa II - farba powierzchniowa poliuretanowa, dwusktadnikowa, utwardzana izocyjanianem
alifatycznym SIGMADUR HB FINISH w kolorze szarym grubos¢ powtoki 50 pm;

Laczna grubo$¢ warstw min. 140 pm.

Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczysci¢, zalecane przygotowanie powierzchni SA2.5 wg
ISO 8501-02 (nie dotyczy istniejacych konstrukcji, gdzie dostep jest utrudniony)! Po zmontowaniu
konstrukcji nalezy pomalowac elementy stalowe w miejscach ubytkow i rys spowodowanych montazem.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych alternatywnych rozwiagzan zabezpieczenia antykorozyjnego i
malowania po uzgodnieniu z projektantem konstrukc;ji.

12. Zabezpieczenie i naprawa elementoéw zelbetowych.

Wszystkie konstrukcje zelbetowe obiecktow modernizowanych oraz obiekty nowoprojektowane muszg by¢
zabezpieczone przy zastosowaniu odpowiednich materiatdw z grupy produktow PENETRON (lub

rownowaznych).

W __obiektach technologicznych, gdzie na powierzchnie betonu bezposrednio oddzialuja S$cieki

powstaje Srodowisko chemiczne silnie agresywne o Kklasie ekspozycji XA3 (zwiazki pochodne z

amoniaku).

Przy zastosowaniu poszczegolnych materiatow z grupy PENETRON uzyskuje si¢ zaréwno lepsza
szczelno$¢ betonu, zwicksza si¢ jego mrozoodpornos¢, a krystalizacja dodatkéw w betonie powoduje

zwigkszenie odpornosci na agresj¢ chemiczna.

Wykonawca zobowigzany jest skontaktowa¢ si¢ z Doradcg Technicznym celem doboru najwlasciwszego
materiatu, technologii przygotowania powierzchni, sposobu nanoszenia preparatow i wymaganego zuzycia

materialu.

Przyktadowe rozwigzania obrazujg rysunki (patrz strona internetowa: www.penetron.pl):

Konstrukeja $ciana plyta (wariant A)

Zobacz:
Polaczenia konstrukeyjne

r

/ PENETRON ADMIX

A/

77

Sciana i plyta ponizej poziomu
gruntu - izolacja od wewnatrz

7 PENECRETE

PENETRON (M)*

T

TETETETESEE

PENETRON PLUS
Zobacz:

Potgczenia : -

konstrukcyjne PENECRETE

Honstrukeja sciana plyta (wariant B)

PENETRON (M) %

PENECRETE

Zobacz:
Potaczenia konstrukcyjne

/

i

!
\, PENETRON (M)*¢ /1 PENETRON PLUS

Honstrukcja sciana tawa

PENETRON (M)*g’
—_—

fub
PENETRON ADMIX &

Kit elastyczny

I.“' Watek poliuteranowy

;f ..rf Kit pecznigjacy

/ / Phta fundamentowa
/ Chudy beton

BT
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Zbiornik, osadnik - renowacja

PENETRONG
[~

Zobacz! Naprawa uszhodzen betonu

PENETRON &
PENECRETE

Ibiornik, osadnik - nowa konstrukeja

<o PENETRON (M)*&

PENETRON (M)*&/

il Zobacz! Polaczenia konstrukcyjne

Polaczenia konstrukeyjne

Nowa konstrukcja

."\l..J Tub
PENECRETE =i et
S ——

PENETRONG "

Sciana oporowa

Zaprawa cementowa %
z PENETRON ADMIXE [,

PENETRON (M)*&

Zobacz:

Potgczenia konstrukeyjne

PENECRETE

Ibiornik, esadnik - nowa konstrukcja

e _;. Zobacz: Polgczenia konstrukeyjne

PENETRON ADMIX &

Tasma

betonitowa

PENECRETE A
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Usuwanie priecickow

© | 1. Ustal gdzie jest przeciek

9 Wykuj miejsce przecieku

3. PENEPLUG

Rurka drenazowa

4 PENETRON &
5. PENECRETE

§ 6. PENETRON (M)*&

[




Naprawa uszhodzen betonu

1. Odkuj do dobrego betonu

2. Zabezpiecz zhrojenie
RUST CONVERTER

3. Uzupetnij ubytki PENECRETE

4. PENETRON (M)*¢/
e VG

Zastosowanie jako zabezpieczen materiatow z tej grupy produktow pozwoli na dlugoterminowe i
bezawaryjne uzytkowanie wszystkich obiektow na terenie oczyszczalni, ktdre z uwagi na charakter pracy sg
zdecydowanie bardziej narazone na agresj¢ chemiczng w poréwnaniu do tradycyjnych konstrukcji
zelbetowych.

13. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych.

Istniejaca konstrukcja drewniana dachu w budynku socjalno-technicznym nalezy w czasie
wymiany pokrycia dachu zabezpieczy¢ srodkiem FOBOS 4M (chroni przed ogniem, owadami 1
grzybami). Sposob przygotowania powierzchni 1 sposob impregnacji - wg wytycznych Producenta
(patrz karta katalogowa i Aprobata Techniczna ITB).

14. Uszczelnienia przewodéw w scianach.

Wszystkie przewody technologiczne przechodzace przez $ciany zbiornikéw, reaktorow i studni zawsze
montowac jako szczelne wg rozwigzan systemu firmy INTEGRA Gliwice w wykonaniu odpornym na
korozje (typ ,,N-A2”). Przejscia przez $ciany ponizej poziomu terenu dla obiektow z podpiwniczeniem
wykonaé rowniez jako szczelne.

Przej$cia przez $ciany ponizej poziomu terenu dla obiektow bez podpiwniczenia nie musza by¢ wykonane
jako szczelne (systemu Integra)— nalezy je jednak uszczelni¢, aby woda gruntowa nie penetrowata do
wngtrza budynku Iub nie powodowata nasigkania $cian woda.

15. Okreslenie obszaru oddziatywania

Projektowane, rozbudowywane i przebudowywane obiekty technologiczne zlokalizowane bedg na terenie
istniejacej oczyszczalni Sciekow w Sosniach.
Wszystkie prace konstrukcyjne prowadzone bedg na tym terenie i nie beda powodowaly ucigzliwosci dla
terenow sgsiadujgcych z oczyszczalnia.
Obszar oczyszczalni znajduje si¢ na dzialce - jednostka ewidencyjna 301708 2 Gmina Sosnie, obreb 0015
So$nie, Dz. nr 238/13, gmina Sos$nie, powiat ostrowski, wojewodztwo wielkopolskie.

Obszar oddzialywania zostal okreSlony na podstawie aktualnie obowigzujgcych przepisow
administracyjnych - Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U z 2013 r.
poz. 1409 z pdzn. zmianami)).

16. Parametry oceny rownowaznosci

Ustala si¢ nastepujace kryteria oceny rownowaznos$ci dla branzy konstrukcyjnej:

e wykonanie materialowe nie gorsze,

e brak zgody na zmiang¢ profili stalowych, Srednic i rozstawu zbrojenia bez pisemnej zgody
projektanta;

e zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,

e uzyskiwane efekty szczelnosci konstrukcji nie gorsze (zabezpieczenie betonu nowych i starych
konstrukeji),

e pozostate elementy zgodnie z dokumentacja techniczna,

e do realizacji obiektow nalezy stosowac wylacznie materiaty posiadajace wazne atesty i certyfikaty
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub inng europejska instytucje certyfikujaca.
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17. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem technicznym zgodnie z obowiazujagcymi
przepisami, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wytycznych technologicznych i przepiséw bhp.

Dla nowych obiektow budowlanych wykona¢ uziom instalacji odgromowej wg wytycznych
projektu branzy elektrycznej. Uziomy podpigé do zbrojenia fundamentéw (przed ich
zabetonowaniem).

Prace ziemne dla nowoprojektowanych obiektow wykonywac pod stalym nadzorem Geologa.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania wykopoéw innych warunkow niz przyjeto w
dokumentacji projektowej (i wg badan) nalezy niezwlocznie zawiadomié¢ Projektanta w celu
ewentualnego skorygowania obliczen i przyj¢tych wymiaréw fundamentow.

Do zagegszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory. Rodzaj wibratorow i sposob
wibrowania Wykonawca rozwigze we wlasnym zakresie.

Wszystkie spoiny pionowe w $cianach murowanych musza by¢ wykonane — nie dopuszcza si¢
murowania tylko na spoiny poziome!

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie do opracowania projektow warsztatowych dla
wszystkich konstrukcji stalowych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektu budowlano-
wykonawczego.

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ projekty technologiczne zabezpieczen $cian wykopoéw na
czas realizacji poszczegolnych obiektdw podziemnych i projekty odwodnienia (z uwagi na wysoki
poziom wod gruntowych i koniecznos$¢ ich odpompowania z wykopdw). Projekty technologiczne
nie wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe, jednak musza by¢ zaakceptowane przez Nadzor
Inwestorski na budowie.

Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu nalezy uzgadnia¢ z gldéwnym
projektantem obiektu przed ich wprowadzeniem w formie pisemnej. W przypadku wykonywania
rob6t budowlanych niezgodnie z niniejsza dokumentacja a takze w przypadku stwierdzenia
istotnych odstepstw od tej dokumentacji, projektant zglosi zadanie wstrzymania tych robot, o czym
powiadomi wtadze budowlane.

18. Informacja i wytyczne Planu BIOZ.

UWAGA: Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Kierownik Budowy przed rozpoczg¢ciem prac na budowie
zobowigzany jest do sporzadzenia szczegotowego Planu BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA I PLANU BIOZ

Podczas realizacji inwestycji beda wykonywane czynnosci mogace powodowaé zagrozenie zycia i zdrowia oraz
czas realizacji budowy przekroczy 30 dni roboczych i pracochtonno$¢ wykonywanych roboét przekracza¢ bedzie
500 osobodni. Projektowany obiekt na etapie realizacji wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

1. Strona tytulowa:
Inwestor: Gmina So$nie
ul. Wielkopolska 47, 63-453 So$nie
Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw w Sosniach
Adres budowy: Teren nalezacy do oczyszczalni wg wykazu
numeréw dziatek.
Nr ewidencyjny dziatek: jednostka ewidencyjna 301708 2 Gmina So$nie, obrgb 0015

Sosnie, Dz. nr 238/13, gmina Sos$nie, powiat ostrowski,
wojewddztwo wielkopolskie.

Gléwna Jednostka Projektowa:

ECO TREATMENT
62-200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 29B/1

Opracowanie Konstrukcyjne:

P.W., TOBUD” Tomasz Skorcz
ul. Pestalozziego 6/47
85-095 Bydgoszcz
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2. Zespol projektowy — czesé konstrukcyjna:
Projektant: mgr inz. Tomasz Skércz
Sprawdzajacy: mgr inz. Damian Wilu$

3. Czesé opisowa:
3.1. Zakres robét
Projektowana inwestycja obejmuje:
e Budowe obiektow specjalistycznych dla oczyszczalni §ciekow takich jak reaktor, osadniki,
zbiornik retencyjny, komory i studnie itp. (zgodnie z projektem technologicznym);
e Budowg¢ obiektow kubaturowych - budynek techniczny i wiata technologiczna;
Adaptacje i przebudowy istniejgcych obiektow (budynek socjalny, przepompownia) z ich
dostosowaniem do nowych wymagan technologicznych (wg projektu technologicznego);
e Drobne prace rozbiérkowe w budynku socjalnym;
e Budowg drog dojazdowych, drog wewngtrznych, instalacji i przytaczy (wg oddzielnych
opracowan).

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie w obrebie planowanej inwestycji moga si¢ znajdowac sieci i uzbrojenia podziemne.

3.3. Elementy mogace powodowaé zagrozenie
Kolizje i konieczno$¢ przektadek z istniejgcymi liniami energetycznymi, instalacjami wod.-kan. i
inne (wg projektow branzowych).

3.4. Przewidywane zagrozenia mogace powsta¢ podczas realizacji
e Prace na wysokosciach prowadzone przy murowaniu $cian i montazu nowej konstrukcji
(rdzenie, stropy, podciagi, stropy itp),
e Prace przy rozbiorkach,
e Prace przy instalacji elektrycznej i zasilajacej,
e Prace w glebokich wykopach, ktore w razie potrzeby musza by¢ odwadniane.

3.5. Sposéb instruktazu pracownikow

e Przed przystgpieniem do robdt kazdy pracownik musi zostaé przeszkolony w zakresie
przepiséw, w tym BHP, P-POZ., obowiagzujacych na budowie.

o  Wszystkie szkolenia winny by¢ zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika
szkolenia.

e Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokosci jest uzyskanie
zaswiadczenia lekarskiego stwierdzajgcego mozliwosé jego pracy na wysokosci,

e Do obstugi urzadzen i sprzetu budowlanego dopuszczeni mogg by¢ pracownicy z
odpowiednimi uprawnieniami,

e Wszyscy pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza oraz sprzgt ochrony
osobistej odpowiedni do wykonywanej pracy,

e Teren robdt powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostgpem o0sob
niepowotanych,

o  Wszystkie urzadzenia i sprz¢t budowlany powinny mie¢ DTR, z ktorymi nalezy zapoznaé
obstuge,

e Urzadzenia elektryczne nalezy, przed wiaczeniem, poddac probie technicznej. Musza one
posiada¢ system ochrony przed porazeniem,

3.6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Przy wykonywaniu robot powodujacych zagrozenie nalezy:

Stosowaé odpowiedni sprzet do wykonywania poszczegdlnych robot,

Stosowac $rodki ochrony indywidualnej pracownikow,

Odpowiednio zorganizowac plac budowy,

Na placu budowy, wokot stanowiska P/POZ i rozdzielni elektrycznej nie wolno sktadowaé
zadnych materialow i sprzgtu,
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e  Wszystkie prace budowlane, a szczegdlnie te niebezpieczne prowadzone na wysokosci oraz
przy pomocy ci¢zkiego sprzgtu montazowego jesli zajdzie taka potrzeba muszg by¢
nadzorowane przez wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami

e Strefe niebezpieczng wygrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. W obszarze tym nie
wolno organizowac stanowisk pracy,

e Nie wolno zezwala¢ na przejscia przez stref¢ niebezpieczng bez zadaszen ochronnych,

e Zrzucanie materiatdw, narz¢dzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione,

e W czasie burzy lub silnych wiatrow o predkosci przekraczajgcej 10 m/s przerwac nalezy
wszelkie prace montazowe i prowadzone na wysokosci,

e Pomosty robocze uzywanych rusztowan nalezy systematycznie oczyszcza¢ z nagromadzonych
odtamkow gruzu i innych zanieczyszczen,

e Wykonywanie rob6ét w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest mozliwe pod
warunkiem stosowania pasOw ochronnych z linkami asekuracyjnymi mocowanymi do stalych
(pewnych) elementdéw konstrukeji,

e Montaz stosowanych rusztowan systemowych wykona¢ $cisle wg dokumentacji techniczne;j.
Rusztowanie powinno by¢ odebrane z wpisem do dziennika budowy i poddawane okresowe;j
kontroli. Musza one by¢ uziemione i posiadac instalacj¢ odgromows.

e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z PB oraz projektem organizacji robot
(jesli wymagany) uzgodnionym z odpowiednimi stuzbami Inwestora, Przy wykonywaniu robot
stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu ministra infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (dz.u. z dn.
19.03.2003r. Nr 47, poz.401)

OBLICZENIA STATYCZNE
Poz.0. WYKAZ PODSTAWOWYCH OBCIAZEN.

Przy projektowaniu elementow konstrukcyjnych przyjeto stosowanie norm PN.
A/ Obcigzenia state - wg charakterystyki danego materiatu.
B/ Obcigzenia zmienne - typowe wg normy PN, inne technologiczne - wg wytycznych od technologa.
C/ Obcigzenia klimatyczne:
e S$nieg - przyjecto strefe I + zmiany wg zatacznika Azl (miejscowos¢ lezy na pograniczu 1 1 II);
e wiatr - strefa I + zmiany wg zalgcznika Azl;

Poz. 1. Budynek socjalny (adaptowany).

Obiekt istniejacy pod wzglgdem konstrukcyjnym nie begdzie podlegal duzym zmianom.
Konstrukecyjnie w $cianach no$nych wykonane zostang nowe otwory drzwiowe i okienne, czgs¢ otwordw
bedzie catkowicie lub czgsciowo zamurowana.

PRZYJETO:

Dla nowych otworéow drzwiowych i okiennych projektuje si¢ nadproza stalowe z ceownikow 2xC120
(S235), ceowniki taczy¢ ze sobg pretami gwintowanymi M12 w rozstawie co okoto 40-50cm. Sposob
wykonania (kolejnos¢ robdt) szczegdtowo pokazano w czesci graficznej opracowania.
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Poz. 2. Przepompownia sciekéw ogdélnych (adaptowana).

Obiekt istniejacy ztozony z okraglej studni o $rednicy 200cm wykonana z krggéow o glebokosci okoto
4,50m, niewielkiej zelbetowej komory o wymiarach 130x130x125 dla montazu pompy.

PRZYJETO:
Projektuje si¢ prace modernizacyjne:

1. Jesli widoczne sa przecieki w studni lub komorze - uszczelnié istniejace przejscia przez $ciany
tancuchami INTEGRA. Otwory zbe¢dne za$lepic.

2. Wymieni¢ istniejacy wtaz do komory pompy - wlaz 62x62cm z kratg zabezpieczajaca - na
wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301;

3. W razie potrzeby naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe wywiewki wentylacyjne w plycie przekrycia (w
razie konieczno$ci przejécia uszczelni¢ tancuchami INTEGRA);

4. Wykona¢ renowacj¢ betonu i ewentualng naprawe skorodowanego zbrojenia wewnatrz komory i
studni oraz powierzchni ptyt przekrycia i ptyty ociekowej pojemnika skratek materiatami
wskazanymi w pkt. 12 opisu technicznego. Plyty przekrycia od wierzchu oraz odstonicte fragmenty
$cian zewnetrznych (wysokosci okoto 50cm) zabezpieczy¢ poprzez malowanie (uszczelnic), aby
zminimalizowa¢ penetracj¢ wod opadowych 1 gruntowych do wnetrza betonu;

Dodatkowo projektuje si¢ niewielka ptyte ociekowa o konstrukcji betonowej. Ptyta o wymiarach w rzucie
100x100cm, grubos¢ 12-15cm (spadki kopertowo do kratki Sciekowej zlokalizowanej w srodku ptyty).
Plyte wykonaé z betonu C25/30 (B30), W6, F100 zatartej na gtadko. Plyte wykonaé¢ na podbudowie
betonowej z C8/10 (B10) gr. 15cm i doggszczonej powierzchniowo podsypce piaskowej gr. 30cm.

Poz. 3. Stacja zlewcza sciekéw dowozonych.

Stacja zlewcza $ciekow dowozonych to urzadzenie dostarczane jako gotowy kontener.
Pod kontener nalezy zaprojektowac plyte fundamentowa.

PRZYIJETO:

Projektuje si¢ ptyte zelbetowa 440x260cm i gr. 20cm wraz z zaglebieniem w narozu o 37c¢cm z betonu
C25/30 (B30), W6, F100, stal A-IIIN, otulina - zbrojenie w 1/2 wysokosci przekroju plyty, w obu
kierunkach #8 co 15/15cm. Ptyte wykona¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 (B10) gr. 10cm i
zageszczonej podsypce piaskowej stabilizowanej cementem na gltebokos$¢ 100cm pod terenem (Iub do
stropu gruntu nosnego). Wierzch ptyty na rzednej 127,55mnpm.

Poz. 4. Zbiornik retencyjny sciekéw ogéinych.

Jest to zbiornik o $rednicy wewnetrznej 1000cm przekryty lekkim samonosnym dachem z tworzywa (wg
oddzielnego projektu) z niewielkg boczng komorg zasuw.

Poz. 4.1. Sciany zbiornika

NAZWA: zb retenc fi 1000cm
WEZEY :

ERS
E
2o
E

\

I
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PRETY I PRZEKROJE PRETOW:

mitm L

| | | v=4300
I 000 000 1 H:wo.o(m

PRETY UKZzADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 11 3 2 5,000 -1,000 5,099 1,000 1 przekrycie
2 11 1 3 5,000 1,000 5,099 1,000 1 przekrycie
3 00 4 1 0,000 3,300 3,300 1,000 2 B 30,0x100,0
4 00 5 2 0,000 3,300 3,300 1,000 2 B 30,0x100,0
OBCIAZENIA:
1,0'00 1,(300 1,(300
/\q
q p
2,50 2,500
3 4
29,000 32,000 32,000%%1 29,000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: A '"parcie wody" Zmienne vf= 1,05
3 Liniowe -90,0 32,000 0,000 0,00 3,05
4 Liniowe 90,0 32,000 0,000 0,00 3,05
Grupa: B '"parcie gruntu 1" Zmienne vE= 1,20
3 Liniowe 90,0 29,000 2,500 0,00 3,00
Grupa: C '"parcie gruntu 2" Zmienne vE= 1,20
4 Liniowe -90,0 29,000 2,500 0,00 3,00
Grupa: S "$nieg na pokryciu" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 1,000 1,000 0,00 5,10
2 Liniowe-Y 0,0 1,000 1,000 0,00 5,10



W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie yd vE

Ciezar wk. 1,10
A -"parcie wody" Zmienne 1 1,00 1,05
B -"parcie gruntu 1" Zmienne 1 1,00 1,20
C -"parcie gruntu 2" Zmienne 1 1,00 1,20
S -"$nieg na pokryciu" Zmienne 1 1,00 1,50

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+B+C+S

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [ kNm] QO[kN] N [kN] Kombinacja obciagzen:
1 2,550 5,819* 0,000 -23,737 S
0,000 0,000%* 4,565 -22,824 S
5,099 0,000%* -4,565 -24,649 S
0,000 0,000 4,565 -22,824 S
5,099 0,000 -4 ,565* -24,649 S
0,000 0,000 0,888 -4,438%*
5,099 0,000 -4,565 -24,649* S
2 2,550 5,819* 0,000 -23,737 S
0,000 0,000* 4,565 -24,0649 S
5,099 0,000%* -4,565 -22,824 S
0,000 0,000 4,565* -24,649 S
5,099 0,000 -4,565* -22,824 S
5,099 -0,000 -0,888 -4,438%*
0,000 0,000 4,565 -24,649* S
3 0,000 128,903* -74,516 -41,386 AS
0,000 -46,266* 52,174 -33,886 B
0,000 128,903 -74,516* -41,386 AS
3,300 0,000 -4,526 -1,810* AR
0,000 128,903 -74,516 -41,386* ACS
4 0,000 46,266* -52,174 -33,886 BC
0,000 -128,903* 74,516 -41,386 ABS
0,000 -128,903 74,516* -41,386 ABS
3,300 0,000 4,526 -1,810* AB
0,000 -128,903 74,516 -41,386* ABS
* = Wartos$ci ekstremalne
PRZYJETO:

Projektuje sie Sciany zbiornika o grubosci 30cm z C30/37, W8,F150, stal A-IIIN , otulina dla zbrojenia
gléwnego pionowego pierScien zewngtrzny 5,2cm, wewngtrzny 4cm, zbrojenie pionowe #16 co 10cm
obustronnie do wysokosci 1,50m w postaci starterow typu U z plyty dennej oraz dotozonych pretow
prostych, obustronnie #12 co 10cm powyzej 1,50m, zbr. poziome od dna ptyty do 1,50m #12 co 10cm
obustronnie, powyzej 1,50m #12 co 20cm (obustronnie). Zamknigcie od gory pretami typu U #12 co 10cm.
Dozbrojenie gornej krawedzi Sciany obustronnie 2 pretami #12 co Scm. W miejscach przerw roboczych
stosowac peczniejgce tasmy uszczelniajace.
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Na zewnatrz zbiornika znajdowac si¢ bedzie niewielka komora zasuw.
Zaprojektowano podziemng komore zasuw z elementoéw prefabrykowanych - zbiornik prefabrykowany
typ 1 o wymiarach wewnetrznych 150x250x210cm (ptyta denna, Sciany i plyta przekrycia o gr. 15cm)
wykonany z betonu C40/50, W6, F100, producent np. SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0.0., Warszawa,

ul. Strazacka 58.

W $cianach i plycie przekrycia wykonaé otwory dla przewodow i wlazu - lokalizacja wg rysunku.
Zbiornik ustawi¢ na podktadzie z betonu C8/10 (B10) gr.10cm i zageszczonej podsypce piaskowej o

migzszosci 30cm do 15=0,98.

Poz. 4.2. Ptyta denna zbiornika retencyjnego

Dane plyt

Symbol Grubosé Pole powierzchni Poziom pt. §rodk.  Materiat

1 500mm 98, 52m2 0, 00m C30/37

Model konstrukcyjny

Grupy obcigzen

Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczenie  Yf] Y2 vd

cC.wW. ciezar wtasny state 1,10 1 1

A woda wewnatrz h=3,2m zmienne 1 1,05 1

W wypbr wody h=2,5m state 1,20 1 1

B Zginanie od $ciany zmienne 1,20 1

S skurcz betonu zmienne 1,10 1

Lista obcigzen

Lp. | Grupa | Rodzaj Yfl Y2 Wartos¢ obc. Wspotrzedne

1 A cata ptyta 1,05 1,1 32,00kN/m2 ptyta "1"

2 B néz 1,2 -322,0kN/m (28,10; 3,90)
-322,0kN/m (18,10; 3,90) S$r. tuku
-322,0kN/m (28,10; 3,90)

3 B noéz 1,2 1 322, 0kN/m (28,50; 3,90)
322, 0kN/m (17,70; 3,90) $r. 1uku
322, 0kN/m (28,50; 3,90)

4 S obc.temp. 1,1 1 -15,0°C piyta "1"

5 W cata ptyta 1,2 1 -25,00kN/m2 |ptyta "1"
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Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb] Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb]

Zbrojenie gorne - kierunek 1 [cm2/mb] Zbrojenie gorne - kierunek 2 [cm2/mb]

PRZYJETO:

Projektuje si¢ plyte denng zbiornika retencyjnego o grubosci S0cm z C30/37 (B37), W8, F150, stal A-IIIN,
otulina dolna 5cm, gorna i boczna 4cm, zbrojenie symetryczne w obu kierunkach dotem i1 gorg #16 co 15
cm.

Posadowienie zbiornika na warstwie podbetonu C8/10 (B10) gr. 10cm.
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Poz. 5. Budynek techniczny.
Poz. 5.1. Stropodach.

Projektowany jest stropodach ptaski o konstrukcji zelbetowej monolitycznej, zbrojony krzyzowo. Plyty
usytuowane sa na roznych wysokosciach. Pokrycie dachu papg uktadang podwojnie na warstwie welny

mineralnej. Warstwe spadkowg stanowi wypehienie z klindw styropianowych w spadku 3%.

Poz. 5.1.1. Stropodach nad czescig wyzsza.

Dane plyt
Symbol Grubos$¢ Pole powierzchni Poziom pt. srodk. | Materiat
1 300mm 92,25m2 0, 00m C25/30
Model konstrukcyjny
- 1l
\ \
\ \
\ ‘
\ \
\ \
I
Grupy obcigzen
Symbol |Nazwa Rodzaj Znaczenie | Vg Y2 A
C.W. ciezar wtasny staie 1,35 1 1
A State state 1,35 1
U Podwieszenia zmienne 1,5 1
S Snieg zmienne 1,5 0,5
Lista obcigzen
Lp. |Grupa |Rodzaj Vil Y2 Wartos¢ obc. Wspotrzedne
1 A pole 1,35 |1 2,80kN/m2 (0,00; 0,00)
2,80kN/m2 (9,00; 0,00)
2,80kN/m2 (9,00; 10,25)
2,80kN/m2 (0,00; 10,25)
2 S pole 1,5 1 0, 72kN/m2 (0,00; 0,00)
0, 72kN/m2 (9,00; 0,00)
0, 72kN/m2 (9,00; 10,25)
0, 72kN/m2 (0,00; 10,25)
3 U pole 1,5 1 0,50kN/m2 (0,00; 0,00)
0, 50kN/m2 (9,00; 0,00)
0, 50kN/m2 (9,00; 10,25)
0, 50kN/m2 (0,00; 10,25)
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Poz. 5.1.2. Stropodach nad cze

PRZYJETO
Projekt
Dane plyt
Symbol




Model konstrukcyjny

o

|
I EE—

Grupy obciazen

Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczenie | Yy Yo Yy

cC.wW. ciezar wtasny state 1,35 1 1

A State state 1,35 1

U Podwieszenia zmienne 1,5 1

S Snieg zmienne 1,5 0,5

T Podwieszenia zmienne 1,5 1

Lista obcigzen

Lp. |Grupa |Rodzaj Vil Ve Wartos¢ obc. Wspotrzedne

1 A pole 1,35 1 2,80kN/m2 (0,00; 0,00)
2,80kN/m2 (12,00; 0,00)
2,80kN/m2 (12,00; 10,25)
2,80kN/m2 (0,00; 10,25)

2 S pole 1,5 1 2,25kN/m2 (0,00; 0,00)
0, 72kN/m2 (5,20; 0,00)
0, 72kN/m2 (5,20; 10,25)
2,25kN/m2 (0,00, 10,25)

3 S pole 1,5 1 0, 72kN/m2 (5,20; 0,00)
0, 72kN/m2 (12,00; 0,00)
0, 72kN/m2 (12,00; 10,25)
0, 72kN/m2 (5,20; 10,25)

4 T pole 1,5 1 0,50kN/m2 (6,00; 0,00)
0, 50kN/m2 (12,00; 0,00)
0,50kN/m2 (12,00; 10,25)
0, 50kN/m2 (6,00; 10,25)

5 U pole 1,5 1 0, 50kN/m2 (0,00; 0,00)
0,50kN/m2 (6,00; 0,00)
0, 50kN/m2 (6,00; 10,25)
0,50kN/m2 (0,00; 10,25)
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Poz. 5.1.3. Stropodach nad czescig niskg cz.2.

Dane plyt
Symbol Grubos$¢ Pole powierzchni Poziom pt. srodk. | Materiat
1 24 0mm 123, 00m2 0,00m C25/30
Model konstrukcyjny
ii 7777777 — —
‘ |
‘ | ‘
| | |
‘ | ‘
| ‘
w \ r
| Pl =
| | |
‘ [5<2] |
| | |
| | |
| S—| _,
Grupy obcigzen
Symbol |Nazwa Rodzaj Znaczenie | Vg Y2 A
C.W. ciezar wtasny staie 1,35 1 1
A State state 1,35 1
U Podwieszenia zmienne 1 1,5 1
S Snieg zmienne 1 1,5 0,5
T Podwieszenia zmienne 1 1,5 1
W Podwieszenia zmienne 1 1,5 1
Lista obcigzen
Lp. |Grupa |Rodzaj Vil Ve Wartos¢ obc. Wspotrzedne
1 A pole 1,35 1 2,80kN/m2 (0,00; 0,00)
2,80kN/m2 (12,00, 0,00)
2,80kN/m2 (12,00; 10,25)
2,80kN/m2 (0,00; 10,25)
2 S pole 1,5 1 0,50kN/m2 (6,80; 0,00)
2,25kN/m2 (12,00; 0,00)
2,25kN/m2 (12,00, 10,25)
0,50kN/m2 (6,80; 10,25)
3 S pole 1,5 1 0, 72kN/m2 (0,00; 0,00)
0, 72kN/m2 (6,80; 0,00)
0, 72kN/m2 (6,80; 10,25)
0, 72kN/m2 (0,00; 10,25)
4 T pole 1,5 1 0,50kN/m2 (6,00; 0,00)
0, 50kN/m2 (12,00, 0,00)
0, 50kN/m2 (12,00; 5,13)
0, 50kN/m2 (6,00; 5,13)
5 U pole 1,5 1 0,50kN/m2 (0,00; 0,00)
0,50kN/m2 (6,00; 0,00)
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Poz. 5.3. Nadproza.
Poz. 5.3.1. Nadproza typu L19.

Nadproza okienne i drzwiowe o rozpigtosci do 2,50m zaprojektowano jako typowe nadproza
prefabrykowane L19-N/L=.... (L- oznacza catkowitg dlugo$¢ nadproza) w iloSci po 2 sztuki na jeden otwor.
Minimalne oparcie nadproza na §cianie nie moze by¢ mniejsze niz 9 cm, warto$¢ zalecana oparcia to 14cm
— dla otworu okiennego o rozpigtosci >2,20 m nalezy zastosowa¢ nadproze L19-N/270. Nadproze musi by¢
utozone potka w dot. Nadproza po ulozeniu na $cianie nalezy podstemplowac zgodnie z danymi zawartymi
w tabeli i zabetonowa¢ betonem min. C16/20 (B20). Stemplowanie mozna usuna¢ po zabetonowaniu
wienca i osiagnieciu przez beton stropu 1 wienca min. 80% wytrzymatosci projektowanej i nie wezesniej niz
po7dniach w normalnych warunkach dojrzewania betonu.
Zestawienie belek prefabrykowanych Ln19,

Lp. 1 2 3 4 5 6
Typ nadproza N120 NS0 Mi180 Mi210 NiZ240 N/2T0
D4 &¢ belek L19

Haost hele 1190 1490 1780 2090 2390 2690
(mm)
Rozpigtosc

:::}:-I‘?' . E10 1210 1410 1710 2110 2410
otwaorow 910 1510 1810
okiennych mm)
Zbrojenie dolne

206 2@6 206 208 2@ 10 2812

stal 4G5 & mm
Zbrojenie gome |, o, o Ligus  |1p6 186 186 1886
stal 5105 @ mm -
] t catkowi

omen ca owity 3,55 673 10,2 14,38 19,28 2489
w nadprozu kHm
Moment
przenoszony przez |5 24 584 524 524 524 584
wieniec kNm
Moment
przenoszony przez |7 7 7 10,88 149 19,05
nadproie kNm
Podparcie belki w nie wymaga |nis wymaoa w odleglosci |w odlegiosci |w odlegiosci |w odleglogci
fazie montazowej Y ) g ¥ . g 25cm od 20cm od 20cm od 25cm od

podparcia podparcia

&g mm podpory podpory podpory podpory

Poz. 5.3.2. Nadproza nad bramami L=3,50m.

Obcigzenia dziatajgce na nadproza (warto$ci charakterystyczne) — ze stropu z pasma szerokosci 3,0m
[KN/m]:

- cigzar pokrycia i warstw 2,80*3,00 8,40 1,35 11,34
- cw plyty o gr. 24cm 0,24*25,0-*3,00 18,00 1,35 24,30
- obciazenie $niegiem 0,72*3,00 2,16 1,50 3,24
- obcigzenia podwieszone 0,50*3,00 1,50 1,50 2,25

- cw nadproza - automatycznie

Zatozono schemat belki wolnopodpartej o rozpigtosci obliczeniowej Leff=3,68m.

NAZWA: BT nadproze bramy
PRZEKROJE PRETOW:

1

X 1 2
} 3,680 } H=3,680
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td):  alml: biml:



Grupa: A "state" State yf= 1,35/1,00

1 Liniowe 0,0 26,400 26,400 0,00 3,68
Grupa: P '"podwieszenia" Zmienne vf= 1,50

1 Liniowe 0,0 1,500 1,500 0,00 3,68
Grupa: S "$nieg" Zmienne vf= 1,50

1 Liniowe 0,0 2,160 2,160 0,00 3,68

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vt
Ciezar wt. 1,10

A -"stale" State 1,35/1,00
P -"podwieszenia" Zmienne 1 1,00 1,50

S -"$nieg" Zmienne 1 0,50 1,50

1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: P+S

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N [kN] Kombinacja obciazen
1 1,840 75,211%* 0,000 0,000 APS
0,000 -0,000%* 71,650 0,000 A
0,000 -0, 000 81,751* 0,000 APS
0,000 -0, 000 75,790 0,000* AP
1,840 75,211 0,000 0,000* APS
0,000 -0,000 75,790 0,000* AP
1,840 75,211 0,000 0,000* APS
* = Wartos$ci ekstremalne
PRZYJETO:

Projektuje si¢ nadproze o wymiarach 24x50cm, beton C25/30(B30), stal A-IIIN, otulina do zbrojenia 4 cm.
Zbrojenie dolne 4#16, zbrojenie gorne 2#12, strzemiona #6 w rozstawie co 18cm.

Poz. 5.4. Sciany.

Sprawdzenie 1
Najbardziej obcigzony bedzie filarek pomigdzy oknami w osi A pomigdzy osiami 3-4. Filarek o wymiarach

50x24cm obcigzony jest ptyta stropodachu o gr. 30cm.
- Reakcja ze $ciany powyzej na filarek (dach + Sciana murowana + belka wciggnika) — pasmo szeroko$ci

2,70m:
Fyq = (64,40+16,44+16,20)*2,70m = 97,04kN/m*2,70m = 262,01 kN
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PRZYJETO:

Nos$no$¢ filarka dla zadanej geometrii jako murowany jest niewystarczajgca — projektuje si¢ w tych 2
miejscach rdzenie Zelbetowe o przekroju 24x50 cm z betonu C20/25, zbrojone podtuznie 6#16(A-IIIN),
poprzeczne # 6¢o 24cm (A-]) zageszczone dwukrotnie w rejonie zaktadow zbrojenia.

Sprawdzenie 2.
Filarek pomigedzy oknami w osiach 1 i 6 pomi¢dzy osiami 3-4. Filarek o wymiarach 240x24cm obcigzony
jest ptyta stropodachu o gr. 24cm z pasma o szerokosci 461cm.

- Reakcja w $rodku wysokosci ze Sciany powyzej na filarek (dach + $ciana murowana) — pasmo szerokos$ci
4,61m:
Fa = (34,00+13,76)*4,61m = 47,76kN/m*4,61m = 220,17 kN

PRZYJETO:
Projektuje si¢ $ciany dla budynku technicznego z pustakéw ceramicznych MEGA-MAX 250/238 o

wytrzymatosci 15 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8 MPa. Klasa wykonania
elementow murowych — pierwsza.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B15 murowanych na zaprawie cem. marki 8 MPa.
UWAGA:

Wszystkie spoiny pionowe $cian muszg by¢ wykonane — nie dopuszcza si¢ murowania tylko na spoiny
poziome! W rejonie wystgpowania rdzeni §ciang murowac ze strzepiami i po wymurowaniu fragmentu (ok.
2,5-3,0m wys.) betonowa¢ rdzenie.

Poz. 5.5. Fundamenty.

Wykaz reakcji ze $cian na fundamenty (wartos$ci obliczeniowe):

- §ciany zewnetrzne czgsci niskiej (dach jednostronnie + $ciana parteru + $ciana fund. wysoka)
34,0+12,0+21,0 = 67,0 kN/m

- Sciany wewnetrzne czgsci niskiej (dach dwustronnie + §ciana parteru + $ciana fund.)

88.0+22,2+11,3 =121,5 kN/m

- §ciany zewnetrzne cze¢sci wysokiej (dach jednostronnie + $ciana parteru + Sciana fund. wysoka)
64,4.0+23,9+21,0 = 109,3 kN/m

- $ciany wewnetrzne pomigdzy czes$cig niskg a wysoka (dach dwustronnie + $ciany ceramiczne + §ciana
fund.)

(34,0+64,4)+(22,2+15,0 )+11,3 = 146,9 kN/m

Do wymiarowania fundamentéw przyjmuje si¢ wartosci obcigzen:

- §ciany zewnetrzne czgsSci niskiej N= 70 kN/m, M =2,1 kNm/m
- Sciany wewngtrzne i zewnetrzne w czgsci wysokiej N =125 kN/m, M = 3,8 kNm/m
- Sciany wewnetrzne na uskoku budynkow N =147 kN/m, M = 4,4 kNm/m

Poz. 5.5.1. Lawa L1.

Lawa na uskoku wysoko$ci budynku

Skala 1:50
z [m]
0,00 \

0 . L X

_ . ‘
1,00 i

1 Pd v ‘ ‘
1,00 ‘
S I



Podloze gruntowe

Lp. |Poziom stropu

Grubos¢ warstwy

Nazwa gruntu

Poz. wody grunt.

[m]

[m]

[m]

1 0,00

nieokredl.

Piasek drobny

0,90

Obciazenie od konstrukcji

Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zq,. = 0,70 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia [kN/m] [kN/m] [kNm/m] -]
1 D 150,0 0,0 4,50 1,20

Stan graniczny I

Zestawienie wynikow analizy no$noS$ci i mimosrodéw

Nr obc. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.

* 1 D 1,00 0,82 0,17

Stan graniczny 11

Osiadanie calkowite:

Osiadanie pierwotne: s’ =0,41 cm.

s”=0,00 cm.

Wspolczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s'+A's”" =0,41+0-0,00=0,41 cm,

Osiadanie wtorne:

Zbrojenie lawy

Zbrojenie glowne na Kierunku x:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: A= 1,3 cm*/m.
Srednica pretow: ¢ =8 mm,  rozstaw pretow: s=25,0 cm.
Prety rozdzielcze:

Srednica pretow: ¢, =6 mm, liczba pretow: n, = 4.
Zbrojenie dodatkowe podluzne:

Prety podtuzne: 4 - 12 mm, strzemiona: ¢$6 mm co 25 cm.

Poz. 5.5.2. Lawa t.2.

Lawa zewnetrzna wewnetrzna czesci niskiej 1 zewnetrzna wysokiej

Skala 1:20
z[m]

0,00 |
o

Pd
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Podloze gruntowe

Lp. |Poziom stropu

Grubos¢ warstwy

Nazwa gruntu

Poz. wody grunt.

[m]

[m]

[m]

1 0,00

nieokredl.

Piasek drobny

0,90

Obciazenie od konstrukcji

Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: z,, = 0,80 m.

Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia’ [KN/m] [KN/m] [kKNm/m] -]
1 D 125,0 0,0 3,80 1,20

Stan graniczny I

Zestawienie wynikéw analizy no$noS$ci i mimos$rodow

Nr obe.

Rodzaj obcigzenia

Poziom [m]

Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.

* 1

D

1,00

0,91 0,21

Stan graniczny 11

Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,38 cm.

Osiadanie wtorne:

s =0,00 cm.

Wspdtczynnik stopnia odprezenia podtoza:
Osiadanie: s= s’ +A-s” =0,38 + 0-0,00 = 0,38 cm,

Zbrojenie lawy

Zbrojenie glowne na kierunku x:

A=0.

Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: A, = 1,0 cm?*/m.

Srednica pretow: ¢ = 8 mm,

Prety rozdzielcze:

Srednica pretow: ¢, =6 mm,

Zbrojenie dodatkowe podluzne:

Prety podtuzne: 4 - $12 mm,

rozstaw pretow: s =25,0 cm.

liczba pretow: n, = 2.

strzemiona: ¢6 mm co 25 cm.

Poz. 5.6. Murek oporowy wewnetrzny.

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL:

*

*

OPCJE:

BETON:

STAL:

Obliczenia wg normy:

betonowe;j:
gruntowe;j:

klasa B 30, fck = 25,00 (MN/m2),
ciezar objetosciowy = 24,00 (kN/m3)
klasa A - llIN, fyk = 490,00 (MN/m2)

PN-B-03264(2002)
PN-83/B-03010

Otulina: ¢1 = 30,0 (mm), c2 = 50,0 (mm)
Agresywnos¢ srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4
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2. Geometria:

Zestawienie obcigzen (

150,00

L
30, o0

| 110,00 |

1 jednorodne

al

stata

2 jednorodne

a2

eksploatacyjna x = 0,20 (m)

x =0,20 (m)

na gérnym naziomie):

|1 50,00

P =2,00 (kN/m2)

P =8,00 (kN/m2)

5. Wyniki obliczen geotechnicznych

MoZnosc 115004 = |1
Statecznosc na poslizg 111633 = |1
Stetecznosc na obrot (237209 |= |1

Osiadanie 334 BOG = |1

Réznica osiadania___|77.7694 |= |1

6. Wyniki obliczen zelbetowych

*  Momenty

‘Element | Momenty Vy;?/{/t*;f‘]c Pol[zfne]me Kombinacja
Sciana maksymalny | 5,71 20,00 0,900*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ + 1,100*a1 + 1,320*a2
Sciana minimalny -0,00 150,00 |0,900*CM + 0,765*GP + 0,900*GZ + 0,900*a1 + 1,320*a2
Stopa maksymalny | 0,00 110,00 |1,100*CM + 0,765*GP + 0,900*GZ + 0,900*a1 + 1,320*a2
Stopa minimalny -6,81 15,00 1,100*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ + 1,100*a1 + 1,320*a2
PRZYJETO:

Projektuje si¢ mur oporowy katowy o geometrii jak w obliczeniach powyze;j.
Zbrojenie state dla stopy i $cianki - #8 co 15cm.

Poz. 5.7. Belka jezdna wciggnika

Projektuje si¢ belke jezdng wciagnika w srodkowej, najwyzszej czgsci budynku technicznego, w odleglosci
~3,4m od lica $ciany w osi 4. Planowany udzwig wciagnika: 1000kg (10kN).

Charakterystyka wciggnika (zatozono):

-udzwig: Q=1,0T
- grupa natezenia pracy: A3
- masa wtasna: m = 200,0 kg
- naped elektryczny
- dwie pary két (jeden zestaw)
Zasieg pracy od 0,25 m od lewego konca belki do 0,25 m od prawego konca belki
Sity oddziatywania wciggnika wg PN-86/B-02005:
- wspotczynnik obcigzenia s = 1,10
- sita pionowa
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wspotczynnik dynamiczny g = 1,10

Pvk = (m+Q)-p =13,20 kN, Py =Py v = 14,52 kN
- sita pozioma prostopadta do toru:

Phpk =0,1:Q =1,00 kN, Pup =Prpi-yr= 1,10 kN
- sita pozioma réwnolegta do toru, od wciggnika:

H:x =0,12:(m+Q) = 1,44 kN, H,=H,vy:= 1,58 kN

Zatozenia obliczeniowe:

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

- Sredni wspotczynnik obcigzenia dla obcigzeh statych ¢ = 1,10
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10
- belka mocowana co max. 100cm do ptyty stropu

PRZYJETO:
Belke jezdng wciagnika z IPE 180 ze stali St3S w schemacie pracy — belka 3 przestowa. Maksymalna

reakcja obliczeniowa w miejscu podparcia / podwieszenia belki wynosi 16,53kN.

Poz. 5.8. Plyta fundamentowa pod agregat pradotwoérczy

Nalezy zaprojektowac blok fundamentowy pod agregat pradotworczy. Zgodnie z danymi producenta blok
fundamentowy musi by¢ nieco wigkszy od wymiarow podstawy agregatu o min. 30cm z kazdej strony.
Przyje¢to blok fundamentowy o wymiarach w rzucie 2,80x1,30m, grubosci 30cm. Blok fundamentowy
nalezy wykona¢ z betonu C25/30 o stopniu wodoszczelnosci W6, na warstwie betonu podktadowego C8/10
grubosci 10cm. Pod fundamentem nalezy wykonaé zageszczong (Is>0,98) podsypke ze zwiru o grubosci
minimum 30cm. Zalegajace ponizej ptyty fundamentowej nasypy niebudowlane nalezy usunac i zastapic
zageszczong podsypka.

Warstwa '
dylatacyjna

Fundament

Materiat

izolujgcy

Podloze

Boki fundamentu blokowego muszg by¢ oddylatowane od posadzki elastycznym materialem nie
przekazujacym drgan (jak na rysunku powyzej)

PRZYJETO:
Plyta o gr. 30cm z betonu C25/30,W6. Zbrojenie dolne i gorne #10 co 10cm w obu kierunkach. Otuliny —

dolna 5cm, gorna i boczne 3cm.
Wielkos¢ plyty dostosowaé do gabarytow agregatu.
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Poz. 6. Reaktor biologiczny.

Poz. 6.1. Sciany zewnetrzne Sc1

Wysokos¢ sciany (od wierzchu ptyty fundamentowej) = 4,50m

Poziom wody = 4,20m
Poziom gruntu od zewnatrz = 4,20m

Z uwagi na warunki szkodliwe dla betonu (XC4) stosowac¢ nalezy beton min. B30, ktory bedzie
uszczelniony PENETRONEM. Przy wymiarowaniu zbrojenia przyj¢to ograniczenie rozwarcia rys ze
wzgledu na zapewnienie szczelno$ci do wartosci 0,1mm

Parcie gruntu:

K =0,50
y= 17,5 kN/m’
qo = 5,00 kN/m’
h=4,20m

pgi = 17,5%0,5%5/17,5 =2,5 kN/m
pgx = 17,5%0,5%(5/17,5+4,20) = 39,25 kN/m
Ye= 1935

Parcie wody:
y= 10,0 kN/m’
h=42m
pwi = 10,0%4,2 = 42,0 kKN/m
ye= 1,20
Dane
Symbol Grubos$¢ Pole powierzchni Poziom pt. srodk. | Materiat
1 300mm 93, 53m2 0,00m C25/30
Model konstrukcyjny
e 5 E5 E2)
|Sc5|

Lista materialéw

beton C25/30

stal A-ITIN

Grupy obciazen
Symbol |Nazwa Rodzaj Znaczenie | Yy Y2 A
C.W. ciezar wtasny state 0 1 1
A Grunt state 1,35 1
B Ciecz zmienne 1 1,2 1
C Ciecz zmienne 1 1,2 1
D Ciecz zmienne 1 1,2 1
E Temperatura zmienne 1 1 1
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Schematy obciazen dla poszczegdélnych grup

Grupa A

N
N
N
N
N
N
N
N
N

39,25;39,25;2,50;2,50kN/m2

SO,

Grupa B

—42,00;—42,00;0,00;0,00kN/m2

TATATATATATATATATATATATATATATATATAY
R

|
|
|
|
0070707070070 0707070507070 070 0707070507070 07007070707070707070 0700707070000 0 04 — %

—42,00;—42,00;0,00;0,00kN/m2

1. 9.9.9.9.9.9.9. 9
):0:9-9:9:0:9:9-9

742,OO;*42,OO;O,OO;O,OOKN/m2‘

9090969620999
3&%&%&%&%&‘
9090969629999
19000 % % % %% % 0 % %

RRRRRRRHNLRRS
RRRRRRLHRANKS
RRRRRRRHNKRRS

%,7,7,777777777777777777777777 PY0%076707670 7000

XXX X XXX

XXXXXXX

=15,0°C

SOSESRSSSLRSLK
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Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb]

Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)
Plyty - SGU - przemieszczenia w [mm] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwale, dla grup obc.: E, A)
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PRZYJETO:

Zbrojenie dolne - wewnetrzne

n
o~
} L L
= 001/ 7 ! ‘
| |
1 1
o scL/clf
% | |
™~ | |
o~
= | |
| |
| |
Zbrojenie gorne - zewnetrzne
O ['e} 'e}
o N ‘ N ‘
N < N |
N ~N N
il = = \
‘ #12/125 ‘
#16/100 #16//100
#12/125 \ ol o
N =
o0 | ~— |
® E‘ e
= ==
4 1900 Jl 4 T I
T2z #4257 ‘

Projektuje si¢ Sciang zewngetrzng reaktora o grubosci 30cm, otulina zbrojenia glownego 3cm,
stal A-ITIN,

Zbrojenie pionowe (zewnetrzne):

- 0,00 do 1,20m od wierzchu fundamentu #16 co 6¢cm obustronnie;

- 1,20 do 4,50m od wierzchu fundamentu #12 co 12cm obustronnie;

Zbrojenie poziome:

- 0,00 do 4,50m od wierzchu fundamentu #12 co 12,5¢cm po stronie zewnetrznej;
- 0,00 do 3,00m od wierzchu fundamentu #12 co 12,5cm po stronie wewngtrznej;
- 3,00 do 4,50m od wierzchu fundamentu #12 co 10cm po stronie wewnetrznej;

- przy gornej krawedzi obustronnie po 2#16 co Scm.

- zageszczenie zbrojenia w rejonie Scian wedtug szkicu powyzej.

Poz. 6.2. Sciany wewnetrzne Sc2

Wysokos¢ sciany (od wierzchu ptyty fundamentowej) = 4,50m
Poziom wody = 4,20m

Z uwagi na warunki szkodliwe dla betonu (XC4) stosowac¢ nalezy beton min. B30, ktory bedzie
uszczelniony PENETRONEM. Przy wymiarowaniu zbrojenia przyjeto ograniczenie rozwarcia rys ze
wzgledu na zapewnienie szczelno$ci do wartosci 0,1mm

Parcie wody:

y= 10,0 kN/m’

h=42m

pwi = 10,0¥4,2 = 42,0 kN/m
Ye= 1,20

Dane plyt

Symbol Grubos$¢ Pole powierzchni Poziom pt. srodk. | Materiat

1 300mm 40, 42m2 0, 00m C25/30

- 49 -



Model konstrukcyjny

el E 52

| | |

|
Grupy obcigzen
Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczenie | Yy Yo Yy
C.W. ciezar wtasny state 0 1 1
A Ciecz zmienne 1 1,2 1
E Temperatura zmienne 1 1 1
B Ciecz zmienne 1 1,2 1
C Ciecz zmienne 1 1,2 1

Schematy obciazen dla poszczegdlnych grup

Grupa A

—42,00;—42,00;0,00;0,00kN/m2

SOK

—42,00;-42,00;0,00;0,0

N/m2\

1474747676744 g 147474747674 7S

Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

Zbrojenie obliczone w plytach

-50 -

7070707070 0 00070700 0 0°0°6 074

42,00;42,00;0,00;0,00k

N/m2
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Zbrojenie dolne 1 gorne - kierunek 1 [cm2/mb]

Zbrojenie zadane w plytach

Zbrojenie dolne i gérne

Symbol | Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-TTIIN #12/125 #12/125 30mm 90,00° |31,82m2
2 A-TITIIN #12/125 #16/125 30mm 90,00° |8, 60m2

Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne i gérne

GCL/CL#

#12/125

[=|

#16/12

12 /125

Dodatkowo - przy gornej krawedzi obustronnie po 2#16 co Scm.
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Poz. 6.3. Sciana wewnetrzne Sc3

Wysokos¢ $ciany (od wierzchu ptyty fundamentowej) = 4,50m
Poziom wody = 4,20m

Z uwagi na warunki szkodliwe dla betonu (XC4) stosowaé¢ nalezy beton min. B30, ktory bedzie
uszczelniony PENETRONEM. Przy wymiarowaniu zbrojenia przyjgto ograniczenie rozwarcia rys ze
wzgledu na zapewnienie szczelnosci do wartosci 0,1mm

Parcie wody:

y= 10,0 kN/m’

h=42m

pwi = 10,0¥4,2 = 42,0 kKN/m
ve=1,20

Dane

Symbol Grubos¢ Pole powierzchni Poziom pt. §rodk. | Materiat

1 300mm 53,11m2 0, 00m C25/30

Model konstrukcyjny

I I
\ \
| |
\ \
| |
\ \
| |
\ \
\Scw\ ‘802‘
\ \
| |
L |

Grupy obcigzen

Symbol |Nazwa Rodzaj Znaczenie | Vg Y2 \IF

C.W. ciezar wtasny state 0 1

A Ciecz zmienne 1 1,2

E Temperatura zmienne 1 1

Schematy obciazen dla poszczegdélnych grup

Grupa A

—42,00;-42,00;0,00;0,00kN/m2

9. 9. 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9
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Grupa E

=15,0°C

Zbrojenie dolne i gorne - kierunek 1 [cm2/mb]

Analiza SGU - przemieszczenia w [mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: A, E)

PRZYJETO:

Projektuje sie Sciang wewnetrzng reaktora o grubosci 30cm, otulina zbrojenia glownego 3cm,
stal A-IIIN, zbrojenie pionowe:

- 0,00 do 1,20m od wierzchu fundamentu #16 co 6cm obustronnie;

- 1,20 do 4,50m od wierzchu fundamentu #12 co 12¢m obustronnie;

Zbrojenie poziome:

- 0,00 do 4,50m od wierzchu fundamentu #12 co 12,5cm obustronnie;

- przy gornej krawedzi obustronnie po 2#16 co Scm.
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Poz. 6.4. Sciana zewnetrzna Sc4

Wysokos¢ $ciany (od wierzchu ptyty fundamentowej) = 4,50m. Poziom wody = 4,20m
Poziom gruntu od zewnatrz = 4,20m

PRZYJETO:

Projektuje si¢ Sciang zewngetrzng reaktora o grubosci 30cm, otulina zbrojenia glownego 3cm,
stal A-IIIN, zbrojenie pionowe:

- 0.00 do 4,50m od wierzchu fundamentu #12 co 12,5¢m obustronnie;

Zbrojenie poziome:

- 0,00 do 4,50m od wierzchu fundamentu #12 co 12,5¢m obustronnie;

- przy gornej krawedzi obustronnie po 2#16 co Scm.

Poz. 6.5. Sciany wewnetrzne Sc5

Wysokos¢ sciany (od wierzchu ptyty fundamentowej) = 4,50m. Poziom wody = 4,20m

PRZYJETO:

Projektuje si¢ Sciang zewngetrzng reaktora o grubosci 30cm, otulina zbrojenia glownego 3cm,
stal A-IIIN, zbrojenie pionowe:

-0.00 do 4,50m od wierzchu fundamentu #12 co 12,5c¢m obustronnie;

Zbrojenie poziome:

- 0,00 do 4,50m od wierzchu fundamentu #12 co 12,5¢m obustronnie;

- przy gornej krawedzi obustronnie po 2#16 co Scm.

Poz. 6.6. Sciana wewnetrzna Sc6

Wysokos¢ sciany (od wierzchu ptyty fundamentowej) = 4,50m. Poziom wody = 4,20m

PRZYJETO:

Projektuje si¢ Sciang zewngetrzng reaktora o grubosci 30cm, otulina zbrojenia glownego 3cm,
stal A-IIIN, zbrojenie pionowe:

-0.00 do 4,50m od wierzchu fundamentu #12 co 12,5c¢m obustronnie;

Zbrojenie poziome:

- 0,00 do 4,50m od wierzchu fundamentu #12 co 12,5¢m obustronnie;

- przy gornej krawedzi obustronnie po 2#16 co Scm.

Poz. 6.7. Sciana zewnetrzna Sc7

Wysokos¢ sciany (od wierzchu ptyty fundamentowej) = 4,50m. Poziom wody = 4,20m.

Poziom gruntu od zewnatrz = 4,20m

Z uwagi na warunki szkodliwe dla betonu (XC4) stosowac¢ nalezy beton min. B30, ktory bedzie
uszczelniony PENETRONEM. Przy wymiarowaniu zbrojenia przyj¢to ograniczenie rozwarcia rys ze
wzgledu na zapewnienie szczelno$ci do wartosci 0,1mm

Model konstrukcyjny
\ \ \
\ \ \
| d |
[T Sc2 [5<3
== T e —




W4

YR

1,35

Yf1

Znaczenie

1
1
1

stazte
stazte
zmienne
zmienne
zmienne

Rodzaj
RXRRRRIIIIIRRIIIIRRIIIIRRIIIRIRK

—42,00;—42,00;0,00;0,00kN /m2

)09 9. 9.0 0.0.9.9.9.9.9.0.0.9.9.9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.0.4
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$.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.4

39,25;39,25;2,50;2,50kN/m?2

dla poszczegolnych grup

7

i3zen

iazen

ciezar witasny
Grunt

Ciecz

Ciecz
Temperatura

Nazwa

—42,00;—42,00;0,00;0,00kN/m?2

1 0.0.0.0.0.9.9.9.9.9.0.0.9.9.9.9.9.0.0.9.9.9.9.9.9.0.9.9.4

Grupy obc
Symbol

cC.w.
Schematy obc
Grupa A
Grupa B

-55-

XX

—15,0°C

Grupa C

Grupa E

XXX
SO

KRR R KKK KRR R KKK KRR R XK
17070767070 7076 7670767670707 %6 70 0




Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb]




Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)
Plyty - SGU - przemieszczenia w [mm] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwate, dla grup obc.: E, A)

3,60 7 3,60
NN o 4 NN iz 7 7
N 2,44 / O\ 2,44 Vs

N N 2,06 VA N\ 2,06 4 /

\ ~ B /) N\ - y,

NN — 7/ AN : oy

CON 7 NN 7
// \
N\ N // \\\ P d

PRZYJETO:

Projektuje si¢ Sciang zewnetrzng reaktora o grubosci 30cm, otulina zbrojenia gléwnego 3cm,
stal A-IIIN, zbrojenie pionowe:

- 0.00 do 4,50m od wierzchu fundamentu #12 co 12,5cm obustronnie;

Zbrojenie poziome:

- 0,00 do 4,50m od wierzchu fundamentu #12 co 12,5c¢m obustronnie;

- przy gomej krawedzi obustronnie po 2#16 co Scm.

Poz. 6.8. Plyta denna reaktora.
Przyjeto sztywno$é sprezysta podtoza k=5000kN/m’.

Dane plyt

Symbol Grubos$¢ Pole powierzchni Poziom pt. §rodk. | Materiat
1 400mm 280, 80m2 0,00m C25/30
Model konstrukcyjny

a2

Lista materialow- beton C25/30, stal A-IIIN
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Grupy obcigzen

Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczenie | Yy Yo A
cC.wW. ciezar wtasny state 1,35 1 1
A Ciecz zmienne 1 1,2 1
B Ciecz zmienne 1 1,2 1
C Ciecz zmienne 1 1,2 1
D Ciecz zmienne 1 1,2 1
E Ciecz zmienne 1 1,2 1
F temperatura zmienne 1 1 1

Schematy obciazen dla poszczegdélnych grup

Grupa A Grupa B

S R R R R R RS T
s 2
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BRI
BRI
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O setasetetereteseteteteteteteteteteteteress:

DRIIAARRRRILIKKKKY
av'avs"
DR DR R R e s
G DX KX
DORRIKAAIIHIILRRIIKKKY RORRERE
B RRRRERKRRIIKEKY BIKKRY
Eot0tetetetetetotetetote e 00 et de e oo d0% RIS
BSRIRRRKEKRRIKEEKY 2a%6%6%%
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Grupa C Grupa D

Grupa E Grupa F
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]
XX
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Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

Zbrojenie obliczone w plytach
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Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb]
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PRZYJETO

, otuliny -

F150, stal A-IIIN

W8,

b

40cm z C25/30(B30)

sci

ka o grubo$

iorni

tyte denng zbi

uje si¢ p

Projekt

) 3cm
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dolna 5cm

od
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ianami zaggszczone

SC
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d
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min 100cm.

s¢

typu U na gleboko

tyty pretami

zakonczenie p

strony zewnetrznej
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Zbrojenie dolne

B .
Zbrojenie gorne

Poz. 6.9. Pomosty robocze reaktora
Przyjeto dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne podestow roboczych 2,0 kN/m?,

Podest obstugowy stalowy:

Belki gtowne w rozstawie 1000mm — Ceowniki 175x70x7,5x10,5 - stal 1.4301 z przewigzkami z tego
samego ceownika co max 1500mm.

Stupki i porgcz balustrady — rura R 42,4x3mm - stal 1.4301.

Podest z kratek pomostowych zgrzewanych - w ksztalcie prostokata, rozpigtos¢ L=1,0m, ksztattownik
nosny 35x3, podziatka ptaskownika 34,3mm.

Mocowanie belek glownych — oparcie na koronie rektora i montaz przelotowy — kotwy chemiczne (np.
HILTI RE 500) + pret z gwintem M 12, wykonanie kwasoodporne (A4).
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Poz. 6.10. Balustrada na koronie reaktora.
PRZYJETO:

Projektuje si¢ balustrade po obwodzie zewnetrznym zbiornika reaktora biologicznego

Stupki (w rozstawie 1,0m) i porgcze balustrady — rura R 42,4x3mm - stal 1.4301 .
Mocowanie do konstrukcji zelbetowej za pomocg kotew wklejanych w wykonaniu nierdzewnym.

Poz. 7. Komory pomiarowe recyrkulaciji.

Poz. 7.1. Sciany komory pomiarowe;.

Wysokos¢ $ciany (od wierzchu ptyty fundamentowej) = 2,70m

Poziom wody = nie wystepuje

Poziom gruntu od zewnatrz = 2,40m

Z uwagi na warunki szkodliwe dla betonu (XC4) stosowac nalezy beton min. C25/30 (B30), ktory bedzie
uszczelniony PENETRONEM. Przy wymiarowaniu zbrojenia przyj¢to ograniczenie rozwarcia rys ze
wzgledu na zapewnienie szczelno$ci do wartosci 0,1mm

Parcie gruntu:

K =0,50

y= 17,5 kN/m’
do = 5,00 KN/m?
h=2,40m

pgi = 17,5%0,5%5/17,5 = 2,5 kN/m
pga = 17,5%0,5%(5/17,5+2,40) = 23,50 kN/m
ve=1,35

PRZYJETO:
Projektuje si¢ $ciany komory pomiarowej o grubosci 20cm z C25/30 (B30),W6,F100, stal A-IIIN , otuliny

3cm.
Zbrojenie zewngtrzne 1 wewngetrzne ortogonalne #10 co 15 cm , od goéry zakonczenie $cian pretami typu U
na gleboko$¢ min. 60cm. W jednej ze §cian nalezy osadzi¢ szczeble ztazowe do komory (wg rys.).

Poz. 7.2. Ptyta denna komory pomiarowej

PRZYJETO:

Projektuje sie ptyte denng komory pomiarowej o grubosci 25cm z C25/30 (B30), W6, F100, stal A-IIIN ,
otuliny - dolna 5cm, gorna 3cm

Zbrojenie dolne i gorne ortogonalne #12 co 15 cm, od strony zewngtrznej zakonczenie plyty pretami typu U
na gleboko$¢ min. 60cm.

Po wykonaniu plyty dennej i Scian nalezy wykona¢ profilowanie dna z zaglebieniem 30x30x10cm z betonu
C25/30 (B30), W6, F100.

Poz. 7.3. Ptyta stropowa komory pomiarowej

Model konstrukcyjny
fffffff =1Sc 1 ==

|
|
| =p
|
|
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Grupy obcigzen

Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczenie | Vg Ve A
C.W. ciezar witasny state 1,35 1
A uzytkowe zmienne 1 1,5
Grupa A
K
5,00kN /m?2
RRRRRRRIIRRIKRRIIRRHIKRRIKRRIKRRIKRRIKRRK

Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

Zbrojenie obliczone w plytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb] Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb]
“B,MHB,MLHB,W, B,MHB,MHQEE[Q,M ‘
13,14] [3,14] [3, 1} w ‘BAM‘Bﬂﬂ‘éﬂ“%ﬂi
HA4\@A4\bA4\bA4\ , \gkﬂ\zmﬂ\znﬂ\Bmi

13,14] [3,14] [3,14] ]3.14]7[3.14] 13,14] [3,14] [3.14]7]3.14][3,14]
13,14] [3.14] [3.14] [3.14] [3.14] \5‘%4\ 13.14] |3,14] [3.14] [3.14] [3,14] \5‘%4\
\3“4\ 13,14] |3,14] [3,14] [3,14] \5‘%4\ \‘5”4\ 13,14] |3,14] [3,14] [3,14] \5”&\

b 4H3, 1453 14H3,14H3.1 4H314‘ \5 4H3,14H3 14H3,14H3.14H3,14]

Zbrojenie gorne - kierunek 1 [cm2/mb] Zbrojenie gorne - kierunek 2 [cm2/mb]

3

[0]

0]
0]
[0
[0

1

13, 14H3, 143 14H3,14H3,14H3,14] , 3,14H3,14H3,14H3,14]

PRZYJETO:
Projektuje si¢ ptyte stropowa komory pomiarowej o grubosci 12cm z C25/30 (B30), W6, F100, stal A-ITIN ,

otuliny — 3cm.
Zbrojenie dolne i gorne ortogonalne #8 co 15 cm, od strony zewngtrznej zakonczenie ptyty pretami typu U.

Otwor wyposazy¢ w otwieralne przykrycie z blachy zeberkowej aluminiowej opartej na konstrukceji ze stali
nierdzewne;j.
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Poz. 8. Osadniki wtérne.

Poz. 8.1. Sciany osadnikéw

PRZYJETO:

Projektuje si¢ Sciany zbiornikdw o stalej wysokosci 6,90m. Do wysokosci 3,80m od poziomu dna $ciana o
zmiennej grubosci (wewnatrz zbiornika ksztaltt stozka — m.in. zapobiega wyporowi zbiornika), powyzej o
grubosci statej wynoszacej 20cm. Beton C25/30 (B30), W8, F150, stal A-IIIN.

Zbrojenie pionowe od poziomu ptyty fundamentowej do wysokosci 3,80m (+zaktad) #16 co 10cm, powyzej
#12 co 10cm. Zbrojenie poziome #10 co 15 cm od poziomu ptyty fundamentowej do poziomu -1,0m od
korony zbiornikow, pasmo szer. 1m u gory zbiornika #10co 10cm. W miejscach przerw roboczych
stosowac peczniejace taSmy uszczelniajace.

Poz. 8.2. Plyta denna

PRZYJETO:
Projektuje si¢ ptyte denng wspdlng dla 4 osadnikéw o grubosci 30cm z C25/30 (B30), W8, F150, stal
A-IIIN, otuliny - dolna 5cm, gérna 3cm.

Zbrojenie dolne i gorne ortogonalne #12 co 15 cm, od strony zewngtrznej zakonczenie plyty pretami typu U
na gl¢bokos¢ min. 60cm.

UWAGA:
Plyta fundamentowa znajduje si¢ znacznie ponizej poziomu wod gruntowych. Stozkowe Sciany osadnikoéw
sg niezbedne do zrownowazenia wyporu wody — nalezy je betonowa¢ jako element $ciany - tgcznie.

Poz. 8.3. Pomosty robocze i barierki
Przyjeto dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne podestow roboczych 2,0 kN/m’.

Podest obstugowy stalowy:

Belki gtowne w rozstawie 1000mm — Ceowniki 175x70x7,5x10,5 — stal 1.4301 z przewigzkami z tego
samego ceownika co max 1500mm. Stupki i por¢cz balustrady — rura R 42,4x3mm - stal 1.4301.

Podest z kratek pomostowych zgrzewanych - w ksztalcie prostokgta, rozpigtos¢ L=1,0m, ksztattownik
no$ny 35x3, podziatka ptaskownika 34,3mm

Mocowanie belek gtownych — oparcie na koronie osadnikow i montaz przelotowy — kotwy chemiczne
(np. HILTI RE 500) + pret z gwintem M 12, wykonanie kwasoodporne (A4).

Projektuje si¢ balustrade po obwodzie zewnetrznym zbiornikéw osadnikow jak dla reaktora
biologicznego. Stupki (w rozstawie 1,0m) i porgcze balustrady — rura R 42,4x3mm - stal 1.4301.
Mocowanie do konstrukcji zelbetowej za pomocg kotew wklejanych w wykonaniu nierdzewnym.

Poz. 9. Zbiornik wody technologicznej.

PRZYJETO:

Projektuje si¢ studnie prefabrykowane o srednicy wewnetrznej 2000 mm z zelbetowa prefabrykowang ptyta
przekrycia. Zamowienie poszczegélnych elementow lezy w gestii Wykonawey (Producent: Ecol-Unicon
Sp. z 0.0. ul. Rowna 2 Gdansk, www.ecol-unicon.com.pl).

Na podstawie rysunku technologicznego producent przygotowuje odpowiednio prefabrykaty z otworami
przygotowanymi do wstawienia rur na tancuchy uszczelniajagce INTEGRA.

W plycie przekrycia nalezy osadzi¢ wtaz o przekroju 80x80cm ze stali 1.4301 z kratg zabezpieczajaca.
Wtlaz nalezy osadzi¢ w prefabrykacie i dostarczy¢ na budowg jako gotowy element. Na plycie przekrycia
ustawiony bedzie zurawik - wymagane odpowiednie wzmocnienie konstrukeji ptyty przekrycia.

We wnetrzu zbiornika zamontowa¢ drabine ztazowa ze stali 1.4301 - dobor drabiny z katalogu producenta
(Cryoline, Krauze, Drabex itp.).
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Poz. 10. Komora pomiarowa sciekow.

PRZYJETO:

Projektuje si¢ studnie prefabrykowane o srednicy wewnetrznej 1200 mm z zelbetowa prefabrykowang ptyta
przekrycia. Zamowienie poszczegélnych elementow lezy w gestii Wykonawcey (Producent: Ecol-Unicon
Sp. z 0.0. ul. Rowna 2 Gdansk, www.ecol-unicon.com.pl).

Na podstawie rysunku technologicznego producent przygotowuje odpowiednio prefabrykaty z otworami
przygotowanymi do wstawienia rur na tancuchy uszczelniajace INTEGRA.

W ptycie przekrycia nalezy osadzi¢ wiaz typu lekkiego o Srednicy 625mm. Wtaz nalezy osadzi¢ w
prefabrykacie i dostarczy¢ na budowe jako gotowy element.

Poz. 11. Wiata technologiczna.

Poz. 11.1. Ptatwie.

NAZWA: Wiata piatew
WEZEY :

1.2 3 4
—xX P S
|0.600) 10800 |0.600)
I I ’ I I H=12,000
PRETY I PRZEKROJE PRETOW:
1 1 1
D 2 2
|0.600) 10500 |0.600
\ \ ' \ | H=12,000
PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m] : Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,600 0,000 0,600 1,000 1 I 180 HEA
2 00 2 3 10,800 0,000 10,800 1,000 1 I 180 HEA
3 00 3 4 0,600 0,000 0,600 1,000 1 I 180 HEA
OBCIAZENIA:
0.494 0.496 0.4980.496
0,344-0,344 ~0,344-0,344
0 , )

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tq) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "pokrycie z blachy" State yf= 1,10/1,00



1 Liniowe 0,0 0,072 0,072 0,00 0,60
1.1.2. Pokrycie wiaty - blach p=0,090*0,800
2 Liniowe 0,0 0,072 0,072 0,00 10,80
1.1.2. Pokrycie wiaty - blach p=0,090*0,800
3 Liniowe 0,0 0,072 0,072 0,00 0,60
1.1.2. Pokrycie wiaty - blach p=0,090*0,800
Grupa: S "$nieg" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,576 0,576 0,00 0,60
1.3.3. $nieg dla wiat p=0,720%0,800
2 Liniowe 0,0 0,576 0,576 0,00 10,80
1.3.3. $nieg dla wiat p=0,720%0,800
3 Liniowe 0,0 0,576 0,576 0,00 0,60
1.3.3. $nieg dla wiat p=0,720%0,800
Grupa: T '"podwieszone" Zmienne vf= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,120 0,120 0,00 0,60
1.2.2. Podwieszenia dla wiat p=0,150*0,800
2 Liniowe 0,0 0,120 0,120 0,00 10,80
1.2.2. Podwieszenia dla wiat p=0,150*0,800
3 Liniowe 0,0 0,120 0,120 0,00 0,60
1.2.2. Podwieszenia dla wiat p=0,150*0,800
Grupa V  "wiatr - ssanie" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 0,0 -0, 344 -0, 344 0,00 0,60
1.4.2. Wiatr - wiata, wariant I, pow. p=-0,430%0,800
2 Liniowe 0,0 -0, 344 -0, 344 0,00 10,80
1.4.2. Wiatr - wiata, wariant I, pow. p=-0,430%0,800
3 Liniowe 0,0 -0, 344 -0,344 0,00 0,60
1.4.2. Wiatr - wiata, wariant I, pow. p=-0,430%0,800
Grupa W "wiatr - parcie" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,496 0,496 0,00 0,60
1.4.1. Wiatr - wiata, wariant I, pow. p=0,620*0,800
2 Liniowe 0,0 0,496 0,496 0,00 10,80
1.4.1. Wiatr - wiata, wariant I, pow. p=0,620*0,800
3 Liniowe 0,0 0,496 0,496 0,00 0,60
1.4.1. Wiatr - wiata, wariant I, pow p=0,620%0,800
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd: vE
Ciezar wkt. 1,10
A -"pokrycie z blachy" State 1,10/1,00
S -"Snieg" Zmienne 1 1,00 1,50
T -"podwieszone" Zmienne 1 1,00 1,20
V -"wiatr - ssanie" Zmienne 1 1,00 1,50
W -"wiatr - parcie" Zmienne 1 1,00 1,50
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:
Nr Specyfikacja
1 ZAWSZE A

EWENTUALNIE:
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SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 0,600 0,010%* 0,032 0,000 av
0,600 -0,400%* -1,333 0,000 ASTW
0,600 -0,400 -1,333* 0,000 ASTW
0,600 -0,400 -1,333 0,000* ASTW
0,000 -0, 000 0,000 0,000* ATW
0,600 -0,400 -1,333 0,000* ASTW
0,000 -0,000 0,000 0,000* ATW
2 5,400 32,002* -0,000 0,000 ASTW
5,400 -0,761%* 0,000 0,000 av
0,000 -0,400 12,001* 0,000 ASTW
0,000 -0,400 12,001 0,000* ASTW
5,400 32,002 -0,000 0,000* ASTW
0,000 -0,400 12,001 0,000* ASTW
5,400 32,002 -0,000 0,000* ASTW
3 0,000 0,010%* -0,032 0,000 av
0,000 -0,400%* 1,333 0,000 ASTW
0,000 -0,400 1,333* 0,000 ASTW
0,000 -0,400 1,333 0,000* ASTW
0,600 -0, 000 0,000 0,000* asSTwW
0,000 -0,400 1,333 0,000* ASTW
0,600 -0,000 0,000 0,000* aSTW
* = Wartos$ci ekstremalne
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Przekrdj: Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
1 1 Naprez. (1) 1,1 [T T 1] asSTw
SGU 101,7¢ [T T71 asSTW
3 Naprez. (1) 1,1 [T T 1] aSTW
PRZYJETO:

Projektuje si¢ platwie z HEA 180 ze stali St3S, schemat pracy — belka wolnopodparta. Rozstaw plawi max
0,82m. Mocowanie do ramy za pomocg $rub 4M16 kl. 5.8. Stezenia potaciowe w potowie rozpigtosci z
pretow #16. Konstrukcje wykonac¢ jako ocynkowana.
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Poz. 11.2. Rama wiaty co 10,80m.

NAZWA: wiata rama
WEZEY :

2
0,560
4
1 S _0.240
4,700
5 8
X D Ul
}—1,200 } 2,800 } 4,000 } Vel
PRETY I PRZEKROJE PRETOW:
1
> 1 0,560
1 7 1
0,240
> _ 0,240
I 1 4,700
}—1.200 } 2,800 } 4,000 } Yoo
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PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 5 1 0,000 4,700 4,700 1,000 1 I 180 HEA
2 00 1 4 1,200 0,240 1,224 1,000 1 I 180 HEA
3 00 4 2 2,800 0,560 2,855 1,000 1 I 180 HEA
4 00 2 3 4,000 -0,800 4,079 1,000 1 I 180 HEA
5 00 3 6 0,000 -4,700 4,700 1,000 1 I 180 HEA

0,200 0,200
- -
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A T"pokrycie" State yf= 1,10/1,00
2 Liniowe 0,0 0,540 0,540 0,00 1,22
1.1.2. Pokrycie wiaty - blach p=0,090*6,000

3 Liniowe 0,0 0,540 0,540 0,00 2,86
1.1.2. Pokrycie wiaty - blach p=0,090*6,000

4 Liniowe 0,0 0,540 0,540 0,00 4,08

1.1.2. Pokrycie wiaty - blach p=0,090*6,000

Grupa: B "cw ptatwie" State vf= 1,10
2 Liniowe 0,0 3,800 3,800 0,00 1,22
3 Liniowe 0,0 3,800 3,800 0,00 2,86
4 Liniowe 0,0 3,800 3,800 0,00 4,08
Grupa: S "$nieg" Zmienne vf= 1,50
2 Liniowe-Y 0,0 4,320 4,320 0,00 1,22
1.3.3. S$nieg dla wiat p=0,720%*6,000
3 Liniowe-Y 0,0 4,320 4,320 0,00 2,86
1.3.3. S$nieg dla wiat p=0,720%*6,000
4 Liniowe-Y 0,0 4,320 4,320 0,00 4,08

1.3.3. S$nieg dla wiat p=0,720%*6,000
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Grupa: T '"podwieszone" Zmienne vE= 1,20
2 Liniowe-Y 0,0 0,900 0,900 0,00 1,22
1.2.2. Podwieszenia dla wiat p=0,150%6,000
3 Liniowe-Y 0,0 0,900 0,900 0,00 2,86
1.2.2. Podwieszenia dla wiat p=0,150%6,000
4 Liniowe-Y 0,0 0,900 0,900 0,00 4,08
1.2.2. Podwieszenia dla wiat p=0,150%6,000
Grupa: V '"wiatr - wariant 1" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe 90,0 0,200 0,200 0,00 4,70
1.4.5. Wiatr - wiata, situpy wzdiuz przekroj
2 Liniowe 11,3 -1,440 -1,440 0,00 1,22
1.4.3. Wiatr - wiata, wariant II, pow. p=-0,240%6,000
3 Liniowe 11,3 -1,440 -1,440 0,00 2,86
1.4.3. Wiatr - wiata, wariant II, pow. p=-0,240%6,000
4 Liniowe -11,3 -2,580 -2,580 0,00 4,08
1.4.4. Wiatr - wiata, wariant II, pow. p=-0,430%6,000
5 Liniowe 90,0 0,200 0,200 0,00 4,70
1.4.5. Wiatr - wiata, situpy wzdiuz przekroj
Grupa: W "wiatr - wariant 2" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 90,0 0,200 0,200 0,00 4,70
1.4.5. Wiatr - wiata, situpy wzdluz przekroj
2 Liniowe 11,3 3,720 3,720 0,00 1,22
1.4.1. Wiatr - wiata, wariant I, pow. p=0,620*6,000
3 Liniowe 11,3 3,720 3,720 0,00 2,86
1.4.1. Wiatr - wiata, wariant I, pow. p=0,620*6,000
4 Liniowe -11,3 -2,580 -2,580 0,00 4,08
1.4.2. Wiatr - wiata, wariant I, pow. p=-0,430%6,000
5 Liniowe 90,0 0,200 0,200 0,00 4,70
1.4.5. Wiatr - wiata, situpy wzdiuz przekroj
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd: vE:
Ciezar wk. 1,10
A -"pokrycie" State 1,10/1,00
B -"cw ptatwie" State 1,10
S -"$nieg" Zmienne 1 1,00 1,50
T -"podwieszone" Zmienne 1 1,00 1,20
V -"wiatr - wariant 1" Zmienne 1 1,00 1,50
W -"wiatr - wariant 2" Zmienne 1 1,00 1,50
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEﬁ:
Nr Specyfikacja
1 ZAWSZE B
EWENTUALNIE: A+S+T+V/W
SIEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu

Obciagzenia obl.:

Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 2,644 1,004* -0,017 -26,673 BW
4,700 -48,387* -10,295 -51,310 ABST
0,000 -0, 000 -10,295* -53,148 ABST
4,700 -48,387 -10,295* -51,310 ABST
4,700 0,084 -0, 687 -6,596* BV
0,000 0,000 =-5,777 -60,370* ABSTW
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1,224 24,633%* 34,063 -15,508 ABSTW
0,000 -48,387* 48,294 -20,158 ABST
0,000 -30,466 55,986* -18,527 ABSTW
1,224 6,096 3,491 -0,870* BV
0,000 -48,387 48,294 -20,158* ABST
1,963 56,984* -1,104 -10, 665 ABSTW
0,000 0,537* 12,006 -6,229 B
0,000 24,633 34,063* -15,508 ABSTW
2,855 6,597 -3,140 1,690* BV
0,000 1,478 33,200 -17,139*% ABST
0,000 48,866* -12,520 -14,386 ABSTW
4,079 -72,626* -47,047 -24,449 ABSTW
4,079 -48,387 -48,294* -20,158 ABST
0,000 6,597 -3,548 0,352* BV
4,079 -72,626 -47,047 -24,449* ABSTW
4,700 -0,000%* 10,295 -53,148 ABST
0,000 -72,626%* 14,747 -50,928 ABSTW
4,700 -0,000 16,157* -52,766 ABSTW
0,000 -12,973 2,055 -6,577* BV
4,700 -0,000 10,295 -53,148* ABST
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Przekrdj: Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
1 1 S$c.zg. (58) 71,9% [T ] ABST
2 Sc.zg. (58) 55,8% [T [ ] ABST
3  SGU 66,85 [ "TTT ] aBSTW
4 Sc.zg. (58) 85,6% [T TT] aBSTW
5 Sc.zg. (58) 99,19 [T aBSTW
PRZYIJETO:

Projektuje si¢ ramy nos$ne dla wiaty w rozstawie 10,8m z HEA180 — stal 18G2 (S355).
Konstrukcje wykona¢ jako ocynkowang.

-71 -



Poz. 11.3. Stezenie podiuzne wiaty.

NAZWA: Wiata stezenie

WEZLY :

o2 9 1 3 4
—ps .—e
/ \ 1
1,000
7 8
( 3 —
4,700
E 9
2 2
[0-60 | | [0609  v=5 700
F—1,000— 8,800 1.000—— V=500

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,600 0,000 0,600 1,000 1 I 180 HEA
2 00 2 9 1,000 0,000 1,000 1,000 1 I 180 HEA
3 00 9 10 8,800 0,000 8,800 1,000 1 I 180 HEA
4 00 10 3 1,000 0,000 1,000 1,000 1 I 180 HEA
5 00 3 4 0,600 0,000 0,600 1,000 1 I 180 HEA
6 00 5 7 0,000 4,700 4,700 1,000 2 I 180 HEA
7 01 7 2 0,000 1,000 1,000 1,000 2 I 180 HEA
8 00 6 8 0,000 4,700 4,700 1,000 2 I 180 HEA
9 01 8 3 0,000 1,000 1,000 1,000 2 I 180 HEA
10 22 7 9 1,000 1,000 1,414 1,000 3 L 60x60x6
11 22 10 8 1,000 -1,000 1,414 1,000 3 L 60x60x6
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Przekrdj: Pret: Warunek: Wykorzystanie Kombinacja obc.
1 1 Naprez. (1) 0,8 [ [ T 1] ASTW
2  Zgin. (54) 55,7% [ [ ] aHSTW
3 Naprez. (1) 75,45 [T °T ] aHSTW
4 Naprez. (1) 21,3 [T T T 1 aHSTW
5 Naprez. (1) 0,8 [ T T 1] aHSTW
2 6 Sc.zg. (58) 54,33 [ T ] aHSTW
7 Sc.zg. (58) 52,4 [ T ] aHSTW
8 Sc.zg. (58) 14,35 O T T aHSTW
9 Sc.zg.(58) 4,95 I T T aHSTW
3 10 Zgin. (54) 19,3 [T T T 7] aHV
11  Zgin. (54) 0,0 [ T ]
PRZYIJETO:

Projektuje si¢ stezenie poprzeczne dla wiaty z katownikow L60x60x6 mocowanych do stupa ramy i
skrajnej ptatwi. Sruby 2M16 k1.5.8 w kazdym styku. Stezenia wykona¢ jako ocynkowane.
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Poz. 11.4. Stopy fundamentowe wiaty.

Rzedna terenu (odwodnienie liniowe) = 127,70 mnpm
Reakcje z ramy wiaty: 60,37 kN.

PRZYJETO:

Projektuje si¢ stopy dla wiaty 100x100x60cm posadowione na rzednej -1,00 = 126,70mnpm.

Beton C20/25 (B25),W8,F150, stal A-IIIN , otuliny S5cm, zbrojenie w postaci strzemion #10 co 22,5cm. W
fundamentach osadzi¢ po 2 kotwy plytkowe M20 — stal St3S (S235) ocynkowana.

Pod wszystkimi fundamentami wykona¢ podbudowe z betonu C8/10 (B10).

Poz. 11.5. Murek oporowy i ptyta fundamentowa.

Z trzech stron do wysokosci +1,65 powyzej poziomu posadzki wiaty wykonany bedzie zabezpieczajacy
murek zelbetowy.

PRZYJETO:

Projektuje sie murek o grubosci $cianki 20cm, wierzch +1,65 powyzej 0,00 wiaty, beton C30/37 ,W8, F150,
z dodatkiem PENETRON ADMIX, stal A-IIIN , otuliny 4cm, zbrojenie pionowe #10 co 20cm, korona
scianki zamknigta pretem U #12 co 20cm niwelujgecym rdznice wysokosci $cianki (zwigkszy¢ zaktad
pretow), prety rozdzielcze #10 co 20cm.

Posadowienie — ptyta fundamentowa Zelbetowa gr.25cm, w spadku posadowiona -0,25m wzgledem 0,00
wiaty. C30/37 ,W8, F150, z dodatkiem PENETRON ADMIX, stal A-IIIN, otuliny 4cm (od strony gruntu
Scm), zbrojenie gorg i dotem siatkg pretow #12 co 20/20cm. Obwodowo prety zamknigte petla U #12 co
20cm.

Przerwa robocza na styku ptyty fundamentowej ze $ciankami murka oporowego. Zastosowac tasmy
uszczelniajace bentonitowo-kauczukowe do przerw roboczych.

Poz. 12. Komora wodomierzowa.

Wymiary zewngtrzne komory (po obrysie $cian): dlugosé 340cm, szeroko$¢ 180cm, wysoko$¢ w swietle
200cm. Rzedna wierzchu ptyty przekrycia komory 0,00 = 127,55mnpm.

PRZYJETO:

Projektuje si¢ pltyte denna komory wodomierzowej o grubosci 25cm z C25/30 (B30), W6, F100, stal A-
ITIIN, otuliny - dolna 5cm, gérna 3cm Zbrojenie dolne i gorne ortogonalne #10 co 20 cm, od strony
zewngtrznej zakonczenie plyty pretami typu U na glebokos¢ min. 40cm.

Sciany komory wodomierzowej o grubosci 20cm z C25/30 (B30), W6, F100, stal A-ITIN, otuliny 3cm.
Zbrojenie zewnetrzne i wewnetrzne #10 co 20 cm, od gory zakonczenie $cian pretami typu U na glebokosé
min. 60cm. W jednej ze Scian nalezy osadzi¢ szczeble ztazowe do komory (wg rys.).

Projektuje si¢ plyte stropowa komory wodomierzowej o grubosci 20cm z C25/30 (B30), W6, F100, stal
A-IIIN, otuliny — 3cm. Zbrojenie dolne i goérne ortogonalne #10 co 15 cm, od strony zewngtrznej
zakonczenie ptyty pretami typu U na gleboko$¢ min. 40cm.

W plycie przekrycia wykona¢ otwor. Osadzi¢ w nim wlaz zeliwny pelny #800mm k1.D400 oparty na
konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewne;j.

KONIEC OBLICZEN STATYCZNYCH
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