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3,0cm — pfyta denna
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH
Nazwa elementu: Okucie OK1 llos¢ [szt.]: 1
. Liczba Masa Masa
k ;
eIt:I:n Oznaczenie | D'1905¢| Masa clemencid_€lementu | catkowita SGT'?A-ILI
[mm] | [kg/m] | [szt] [ka] [ka]
1 L45x45x4 2800 2,97 1 8,32 8,32 1.4301
2 #8 A-IIIN 740 0,395 6 0,29 1,74
SUMA: 10,06
Dodatek na spoiny 1,8%: 0,18
UWAG OGOLEM NA 1 ELEMENT: 10,24

1. lzolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnych elementéw konstrukcyjnych
wg opisu technicznego.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych wg opisu technicznego.
3. Wymiary, lokalizacja i rzedne otwordw dla przej$¢ instalacyjnych wg
opracowania branz instylacyjnych.
4. Pod komorg wykona¢ podktad z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.
5. Otuline podano do krawedzi zbrojenia gtéwnego.
6. Dtugosci pretow podano w osiach.

RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKROJ
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ECO TREATMENT

ul. E. Orzeszkowej 29B/1
62—200 Gniezno,
www.ecotreatment.pl/

Inwestor:

Gmina Sosnie

63—435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47

Obreb:
0015 Sosnie

Jednostka ewidencyjna:

301708_2 Gm.Sosnie

Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosé|  Podpis |Ffeza:
Projektowal | mgr inz. Tomasz Skércz |Ki—ll-7342-90/98 | 08.2018 |konstrukcyjna BPr : :f:;kf 5
Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukeja
Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus  |KUP/0036/PWOK/06 | 08.2018 |konstrukcyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 232/PR/18
Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Komora wodomierzowa. Skala:
sciekéw w Sosniach; Dz. 238/13; pow. ostrowski |Rzut przyziemia, przekrdj. /\jrii/ 7/\';’2(;’.:
woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX PRAWAAUFT,OV';SlKIiZV/:eSVTVEZZEIkZCT':E!Utswap Zm"ﬂltgzdlyfai‘i[ (02U 1054 Nr 24 poz 83) -12.01 140




Ptyta denna - zbrojenie

Przekroj 1-1
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Przekroj 2-2
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ . -
Piyta denna komory BETON: €25/30 (B30),W6,F100 1120 togma pecaniejqeo
. COA_ 11 mocowana gwoZzdziami
wodomierzowej szt 1 STAL ZBROJEN'QWA‘ A—IlIN (EPSTAL> do betonu; zastosowaé
Temat: |Komora wodomierzowa | A-llIN OTULINA: - 3,0cm — sciana 64 we wszystkich przerwach
— — 50cm — piyta denna gdolno i boczna) 10-20 roboczych
Nr A'I A'"IN DiugOSC ||OSC 10 310Cm — p{yto denna gérng) W miejSCU |0kG|ner
] # [m] [szt.] | 0,617 obnizenia prety 11 2
1 10 3,50 28 98,00 odpowiednio wycig¢
2 10 1,90 44 | 83,60 S|=— DLUGOSC (cm) | sl |s
3 10 2,80 8 22,40 4 T |
4 10 0,95 72 68,40 Ol «— ROZSTAW (cm) 21 16 |
5 10 1,35 45 | 60,75 <+ < SREDNICA (mm) e
6 10 1,95 7 13,65 §<— STAL (#=A-IIIN; 0=A-]) 1 o - i R
2 A ~+— [LOSC <+ <+ NENEN
Dfugosc [m] 346,80 E* NUMER PRETA ~ ~ R 13
C|ezar[kg] 213,98 NONN NN NN ANONN N NN NN NN NN NN
‘\\\\\\ NN NN NN @7#1OL=195
69
UWAGI: _ - N _ , . 8#1OL=28O [3]#10-20 PI/_YTA DENNA
1. lzolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnych elementéw konstrukcyjnych
wg opisu technicznego. 1 : 5 O / 1 : 2 O
2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych wg opisu technicznego.
3. Wymiary, lokalizacja i rzedne otwordw dla przej$¢ instalacyjnych wg ECO TREATMENT Inwestor: Obreb:
opracowania branz instylacyjnych. E@@% 2/2 E;Ogrzces_zkowej 298/1 | ming Sosnie 0015 Sosnie
, - niezno, Jednostka ewidencyjna:
4. Pod komorg wykona¢ podktad z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. TREATMENT www.ecotreatment.pl 63-435 Sosnier ul. Wielkopolska 47 o1 208 5 ;{Sosm_e
5. Otuline podano do krawedzi zbrojenia gtéwnego. — : - ) : :
-~ . : Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosé¢|  Podpis |faza:
6. Dtugosci pretow podano w osiach. J Projekt B
7_ Z p+yty dennej Wydaé Zbrojenie startowe d|a S'cian ze|betowych_ Projektowat mgr inz. Tomasz Skoércz |KI—II— 7342—90/98 08.2018 konstrukcyjna E—
8. Z plyty dennej wydac zbrojenie startowe dla cokotow Zelbetowych Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018  |konstrukcyjna Konstrukcja
wgrys.nrk-20_04. . o Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus — |KUP/0036/PWOK/06 | 08.2018 |konstrukcyjna Nr arch.:
9. W miejscu lokalnego obnizenia ptyty dennej prety startowe zbrojenia $cian Yoo Nozwa Tysunka: 232/PR/18
OdeWIeanO wyd+uzyc na WySOKOSC 30cm. Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Komora wodomierzowa. Sk‘;’g/7 20
1: :
- . ek Sosniach; Dz. 238/13; pow. ostrowski |Ptyta denna.
(d+g) - zbrojenie uktadane (d) - dotem; (g) - gora. sc"_e o Osnfac ‘ 4 ) pow. ostroWsti | 7y7a dennd ‘ Nr rys.:| Nr str.:
woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX A cwtclnic we wzelie] posiac e psemne) 00y Aura sabronione. | K~12_02| 141
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Sciana zelbetowa | szt. 1

Temat: |Komora wodomierzowa A-llIN

Nr A-l | A-lIIN |Dlugosé¢| llosé 10
(7] # [m] [szt.] | 0,617
1 10 2,00 104 | 208,00
2 10 1,35 52 70,20
3 10 3,90 22 85,80
4 10 7,10 22 156,20
Dlugos¢ [m] 520,20
ICiezar [kg] 320,96

Sciany zelbetowe - zbrojenie
1:50
1 ]#10-20

[4]#10-20

1y

| \[4]#10-20

[4]22#10 L=710

| 410-20

BETON: €25/30 (B30),W6,F100
STAL ZBROJENIOWA: A—IIIN (EPSTAL)

OTULINA: 3,0cm — $ciana, strop
5,0cm — pfyta denna gdolno i boczna)
3,0cm — pfyta denna (gérna)

STAL PROFILOWA: 1.4301

15 331
=N | fpan
= 331
[3]22410 L=390
15 171
o | 1— UWAGI:
— 17 1. lzolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnych elementéw konstrukcyjnych
wg opisu technicznego.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych wg opisu technicznego.
3. Wymiary, lokalizacja i rzedne otwordw dla przej$¢ instalacyjnych
g ~— DLUGOSC (em) wg opracowania branz |Insty|acy!nych. . | o
I 4. W miejscu wystepowania otwordw dla przej$¢ instalacyjnych zbrojenie
1 D— odpowiednio rozsunag.
—— . . . . ,
. (em) 5. Otuling podano do krawedzi zbrojenia gtéwnego.
S| 2" SREDNICA (mm) 6. Dhugosci pretow podano w osiach
S5 STAL (#=A-IIN; 0=A-]) + DIUgOSCl pretow p :
Ii‘—ILOSC _ .
0O |<— NUMER PRETA
. SCIANY ZELBETOWE
ECO TREATMENT Inwestor: Obreb:
E ul. E. Orzeszkowej 29B/1 . . 0015 Sosnie
G@ﬁ 62—-200 Gniezno, Gmina Sosnie Jednostka ewidencyjna:
TREATMENT www.ecotreatment.p/ 63—435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie
Funkcja Imie | Nazwisko Nr uprawnier Data Specjalnosé|  Podpis |feza:
Projekt B
Projektowat mgr inz. Tomasz Skércz |KI—II—7342-90,/98 08.2018 konstrukcyjna ; Jz
ranza:
Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukeja
Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus |KUP/0036,/PWOK/06 | 08.2018 |konstrukcyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 232/PR/18
Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Komora wodomierzowa. Skala:
) 1:50/1:20
sciekéw w Sosniach; Dz. 238/13; pow. ostrowski |Sciany zelbetowe. /
) ) . ) . - Nr rys.:| Nr str.:
woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX A owitanic we wzelkis posiactbes pisemne) zgody autora sabromone. | K=12.03| 142




, o Cokoty zelbet - zbrojenie; szt.3
Ptyta przekrycia - zbrojenie 20
1:50 W miejscu otworu
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[2]10-15 (d+q) e e — A o, 2 40
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78#10 L=95 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
41,5 Zbrojenie startowe cokotéw szt. 3
gl Temat: |Komora wodomierzowa A-IlIN A-IlIN
45 Nr A-l | A-llIN [Diugos¢| llos¢ 8 10
7] # [m] [szt] | 0,395 | 0,617
1 10 1,85 2 3,70
2 8 1,15 3 3,45
Dtugos¢ [m] 3,45 3,70
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ UWAGI: Ciezar [kg] 1,36 2,28
Plyta przekrycia komory | . 1 1. Izolacja przeciwwilgociowa czeéci podziemnych elementéw Ciezar razem [kg 3,64
wodomierzowej konstrukcyjnych wg opisu technicznego. Ciezar razem [kq] - szt. 3 10,92
Temat: |Komora wodomierzowa | A-llIN 2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych wg opisu
N A-l | A-llIN |Diugosé| llos¢ 10 technicznego.
r 7} # [m] [szt] | 0,617 3. Wymiary, lokalizacja i rzedne otwordw dla przejs¢ instalacyjnych
1 10 3,34 28 93,52 wg opracowania branz instylacyjnych. )
2 10 | 1,74 | 50 | 87,00 4. Otuling podano do krawedzi zbrojenia gibwnego. Py VT A PR/EKRYCIA, COKOLY ZELBETOWE
3 10 0,95 78 74,10 5. Dtugosci pretow podano w osiach.
Diugosé [m] 254,62 6. W ptycie przekrycia wyda¢ element wsporczy klapy - okucie OK1 1-50 / 1-20
Ciezar [kg] 157,10 wg rys. K-20_01.
ECO TREATMENT Inwestor: Obreb: B
ECQEHT o Soosmion 2991 | amino sosne
TREATMENT www.ecotreatment.pl 63—435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie
§<—DLUGOS'C' (cm) Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis ”:Z"" 5
!, BETON C25/30 (BBO),W6,F1 OO Projektowat mgr inz. Tomasz Skércz |KI—II—7342-90,/98 08.2018 konstrukcyjna B;Zj
“_Ij<—[,{OZSTAW (cm) STAL ZBROJENIOWA: A—IlIIN <EPST AL> Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
= g%/EIL)IEgSAA-I(EII\?')%A-I) OTULINA: 3,0cm - Sciana, strop Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus — |KUP/0036/PWOK/06 | 08.2018 |konstrukcyjna Nr arch.:
& ~<—[L0SC , STAL PROFlLOWA '] 4301 Obiekt: Nazwa rysunku: 232/PR/18
|§<— NUMER PRETA Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Komora wodomierzowa. 5’?"""
sciekéw w Sosniach; Dz. 238/13; pow. ostrowski |Plyta przekrycia, cokoty zelbetowe. /5'50/_7/\'/201‘ .
woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX ot s sl s e oty o b, 2 P2 /(—/j_b;! 143 ”




