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P 5 8 P + t d t BETON: C20/25 (B25) - tawy 1. Izolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnych elementéw konstrukcyjnych wg Opisu Technicznego.
OZ .0, y a pO ag I'ega C25 / 30 (B30) - murek oporowy Lokalizacja i wielkosc przej$¢ instalacji opisana na Schemacie konstrukcji parteru.
1:50 STAL: A=IIN 2. Otuling podano do krawedzi zbrojenia gtéwnego.
’ . 3. Wszystkie fundamenty wykonac na warstwie chudego betonu.
OTULINA: 5,0cm — dolna, boczna o ., .
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www.ecotreatment.p/
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63—435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47

Obreb:

0015 Sosnie

Jednostka ewidencyjna:

301708_2 Gm.Sosnie
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ranza:
Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus |KUP/0036,/PWOK/06| 08.2018  |konstrukcyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 232/ P R/ 18
Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Budynek techniczny. Skala:
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woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX | mamsiorsEzTation vz mensczions g ot |y oo il g
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
tawa fundamentowa L1 tawa fundamentowa t.2
Temat: Oczyszczalnia Data: 04.2010 A-llIN Temat: Oczyszczalnia Data: 04.2010 A-llIN
NR A-l A-IlIN Diugo$c Liczba 6 8 12 NR Al A-IlIN Diugo$c Liczba 6 8 12
9] # m sztuk 0,222 0,395 0,888 9] # m sztuk 0,222 0,395 0,888
1 12 97,24 1 97,24 1 12 524,48 1 524,48
2 6 1,15 85 97,75 2 6 1,15 477 548,55
3 8 1,10 111 122,1 3 8 0,70 596 417,2
4 6 97,24 1 97,24 4 6 524,48 1 524,48
Dtugos¢ [m] 194,99 1221 97,24 Diugos¢ [m] 1073,03 4172 524,48
Ciezar wg sSrednic [kg] 43,29 48,23 86,34 Ciezar wg $rednic [kg] 238,21 164,79 465,74
Ciezar razem [kg] 1779 Ciezar razem [kg] 868,7
= — CAWY FUNDAMENTOWE t1, t2
il
- 1:20
”_? ~— ROZSTAW (cm)
N |-— SREDNICA (mm) ECO TREATMENT Inwestor: Obreb:
1= STAL (#=A-11IN; 0=A-]) @E% ul E. Orzeszkowej 2981 ) , 0015 Sosnie
Q 4_ILOS'C E 62—200 Gniezno, Gmina  Sosnie Jednostka ewidencyjna:
E« NUMER PRETA TREATMENT www.ecotreatment.p/ 63—435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie
Funkcja Imie [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis |Faza:
UWAGI: ) ; B - Projekt B
W' wwil . <ci podzi hel 16 Projektowat mgr inz. Tomasz Skércz |KI—II—7342—90,/98 08.2018 konstrukcyjna -~
. . 1ZolaCja przeciwwilgociowa Czescl podziemnycn elementow ranza:
BETON: 020/25 <BZ5) konstrukcyjnych wg Opisu Technicznego. Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
STAL: A-IIIN 2. Wymiary podano w [cm]. Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus  |KUP/0036/PWOK/06 | 08.2018 |konstrukcyjna Nr arch.:
OTULINA: 5,0cm — dolna, boczna 3. Wymiary pretéw podano w osiach. Obiekt: Nazwa rysunku: 232/PR/18
3,0cm — gorna 4. Otu|ine podano do krawedzi Zbrojenia gléwnego_ Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Budynek techniczny. Skala:
. , . 1:.20
5. Wszystkie fundamenty wykonac na warstwie chudego betonu. | scieksw w Sosniach; Dz. 238/13; pow. ostrowski |Lawy fundamentowe L1, £2. y —
r rys..| Nr str..
woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX Rt e st pesot e amns oty s soromre, 7| -05.08 87
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BETON: €25/30 (B30)

STAL: A-IIIN

OTULINA: 5,0cm - dolna
3,0cm — gbrna, boczna

~— DLUGOSC (cm)

~+— ROZSTAW (cm)

<— SREDNICA (mm)

~— STAL (#=A-lIN; 0=A-])
~—1L0SC

~<— NUMER PRETA

[8125#14-15 1=100

c
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1. Izolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnych elementéw
konstrukcyjnych wg Opisu Technicznego.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Wymiary pretéw podano w osiach.

4. Otuling podano do krawedzi zbrojenia gtéwnego.

5. Wszystkie fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Murek oporowy
Temat: Oczyszczalnia Data: 04.2010 A-IlIN
NR A-l A-IlIN Diugo$c Liczba 8

%] # m sztuk 0,395
1 8 5,55 60 333,00
2 8 269,50 1 269,50

3 8 1,00 29 29,00

4 8 1,65 10 16,50

5 8 0,90 11 9,90

6 8 1,30 4 5,20
Dtugo$¢ [m] 663,1
Ciezar razem [kg] 2619

WEWNE TRZNY MUREK
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ECO TREATMENT

ul. E. Orzeszkowej 29B/1

62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Gmina Sosnie

Obreb:

0015 Sosnie

Jednostka ewidencyjna:

TREATMENT www.ecotreatment.pl 63—435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie
Funkcja Imie [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis | faza:
- ) Projekt B
Projektowat mgr inz. Tomasz Skércz |KI—II—7342—90,/98 08.2018 konstrukcyjna P
ranza:
Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus |KUP/0036,/PWOK/06| 08.2018  |konstrukcyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 232/ P R/ 18
Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Budynek techniczny. Skala:
1:50/1:20
sciekéw w Sosniach;, Dz. 238/13; pow. ostrowski | Wewnetrzny murek oporowy. v /N :
r rys.:| Nr str.:
woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX e e st pesots e s sty s somomone, 2% | K-05.03 88




Oznaczenie otwordw:

Otwor 1: otwor ¢100mm

0§ otworu ~21cm powyzej posadzki
Otwor 22 otwor 8200mm

0§ otworu ~233cm powyzej posadzki
Otwér 3: otwor 6275mm

0§ otworu ~125cm powyzej posadzki

¥ ® @ g ® ® @ gl

3350 Otwor 4: otwor $225mm

L
12,5 6125 600 900 600 612,5 125 0§ otworu ~140cm ponizej posadzki
' 60 73 257 58, 191 438,5 156 305 e | 83 ’ Otwor 5: otwdr 900x1100mm
| Otwr 1744 Otudr ] g * 1 ' * 02 s o 0§ otworu ~300cm powyze] posadzki
| 6 Otwor 6 Ouwer 14 Ot 19 Otudr & Otwor S Otwér 4 %7 Otwér 10 Otworl 11 Otwér 18 Pozst3 Gayms | 5 < powyze p
~ Mm\ ~ 2 Wien ~ I fi— : L0 Otwdr 6:  otwdr 500x450mm
****************** A Poz 1 Wenec Wit s | i I 0 otworu ~330cm powyzej posadzki
TN — 1 all AL RS 5 T Otwor 7:  otwdr 350x350mm - ‘
N Otwer 19 0 " 2 4 scian L 289 il | 25x32¢m 0§ otworu ~50cm powyzej posadzki
Poz.5.2.2. Wieniec W2 0. Y = [ T 4 M El1poz5.13. . Otwor 8: otwdr 600x600mm
& ||| _Poz5.4.1. Rdzen \_Poz.5.4.1. Rdzen [[[|S | S of 50 .. ki
Otwdr 12 . 25x57cm 25%1em ||| [Stropodach . . 05 OtWoru ~oucm powyze] posadzki
| pozs.4. Soiany 000 1|1 or2em | - Otwor 9: otwdr 600x600mm
< < 3 AR B | o § ot ~525cm powyzej posadzki
. Otwdr 3 Otwdr 13 v 2|l . 0S 9 woru powyze| p
Poz.5.4. Sciany = /'¥ | 3| i | m Otwor 10 otwor 900x900mm rzedna po dostarczer
N Poz.5.1.1.3 (S)tropodach Poz54. Sciany |! |l ! yrzqdzenia przez producenta
_Poz54. Sciany . gromen ! x; Poz58 Pita\ | Otwér 11: §rednic0‘i rzedna po dostarczeniu
Poz.5.1.2. Stropodach Poz.5.1.2. Stropodach "% il | podagregat || urzqdzenia przez producenta
gr.24cm — L = e — — — —f — 2dem_ W {F) Otwér 12: otwor $250mm
o = oz T RS fFl 9 0s otworu ~66cm ponizej posadzki
Balustrada / g o gllf| | Efbfowego"““‘“ Poz513, ! Otwdr 13 otwdr #250mm . ‘
panele panele ~  £09% 2215 ‘Stropodach | panele 0 otworu ~106cm ponizej posadzki
fotowoltaiczne fotowoltaiczne \ : ¥ 33 2‘ gr-24em : | /Totowoltaiczne Otwdr 14; otwdr $250mm
. O ae SR I © e IE - - W= .
. 7 . B s 0 ] EE[H_E= A . oS otworu ~123cm ponizej posadzki
g + 0,00 3 K 3389, [ {EIE E =H &5 Otwor 15: otwor 4150mm
5 v | 5 | ;: I |15 | & | £ 0§ otworu ~96cm ponizej posadzki
= g | Poz5d. Sceny N | I~ ;,g - Otwor 16:  otwdr 850mm o ‘
q 254 8dany . | H T T T Poz54 Scany 15 ower 2] Owdr 16 ; Ot 2 | —Otwor v—\ ™~ T T " Pozs4.Sda 5 . 0$ otworu ~2,70cm powyzej posadzki
< . I | II < Otwor 17 otwor 500x500mm o _
e SRR S SRESEES S S R JL ~~~~~~~ B S R B — s e Bl — —FE . 0§ otworu ~50cm powyzej posadzki
| ****ﬁ,ﬁﬁ&yﬁj‘*%ﬁsﬁfqﬁmeﬁm ************ | *?Jsm;n(********va;eﬁec*vvvg*** | \PamsEmdn Qw5 T WeneoW2 pogsiscams | | Otwor 18: otwor #250mm " ‘
: : feniec (57 S 20WIT0 405 : 0$ otworu ~38cm ponizej posadzki
| | qL 70 » 380 * 380 " 10 ) Dy 285 4.,624.,534., o | Otwér 19:  otwédr 890mm
| | | |<»/;\ | | | 0$ otworu ~152cm ponizej posadzki
| | | | | |
POZ.2.3.1.
NADPROZA TYPU L
Diugosé | Liczba
Rodzaj 9 L19
[m] [szt]
N 2,70 30
N 1,50 2
N 1,20 2
SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU
UWAG 1: 100
1. Izolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnych elementéw T
. : : // tor: g
konstrukcyjnych wg Opisu Technicznego. E @ @% LE/;:OETF;Er/ithEOTWGj 2981 nwestor. o
2. Otuline podano do krawedzi zbrojenia gtéwnego. 62-200 Gniezno, Gmina. Sosnie Jednostka ewidencyjna:
3. Wymiary, lokalizacja i rzedne otworéw okiennych i drzwiowych TREATUENT www.ecotreatment.pl 63-435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie
+0 , 00=127 . 78mn pm wg opracowania branzy architektonicznej. Funkeja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnose|  Podpis  |Foza:
i Zacig | 4 - Projekt B
4. Wymiary, lokalizacja i rzgdne otwordw dla przejsc instalacyjnych | o, -\, ,0r | mar inz. Tomasz Skerez |ki-i-7342-90/98 | 08.2018 |konstrukeyjna ~
wg opracowania branz instylacyjnych. : ; ; ) Branza:
L ) i . Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
5.Sciany nosne z pustakow ceramicznych MEGA-MAX 250/238 o : - —— : —
BETON C25/3O <B30> wytrzymaioéci 15 MPa murowane na zaprawie Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus KUP/0036/PWOK,/06 | 08.2018 konstrukcyjna rarch.:
. . . . Obiekt: Nazwa rysunku: 232/ P R/ 18
STAL: A-IlIN cementowo-wapiennej marki 8 MPa. Klasa wykonania _ _ ‘ o
OTULINA: 4.0cm — na dproZo elementéw murowych-pierwsza. Bu’dow/m, przebuzﬁlowa [ rozbudowa oczyszczalni | Budynek techn/czny:‘ 100
3,0cm — stropodach 6. Wszystkie spoiny pionowe $cian muszg by¢ wykonane - nie sciekéw w Sosniach; Dz. 238/13; pow. ostrowski |Schemat konstrukeji parteru. pYp—- v
dopuszcza sie murowania tylko na spoiny poziome. woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX e s oo pess s sammss ooy ks suroneres 7% | k-05.04) 89
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i Poz.5.5.2. tawa : Poz.5.5.2. tawa
fundamentowa I fundamentowa
UWAGI:

1. Izolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnych elementow
konstrukcyjnych wg Opisu Technicznego.

2. Otuling podano do krawedzi zbrojenia gtownego.

3. Wymiary, lokalizacja i rzedne otwordw okiennych i drzwiowych
wg opracowania branzy architektonicznej.

4. Wymiary, lokalizacja i rzedne otwordw dla przej$¢ instalacyjnych
wg opracowania branz instylacyjnych.

5.Sciany no$ne z pustakéw ceramicznych MEGA-MAX 250/238 o
wytrzymatosci 15 MPa murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 8 MPa. Klasa wykonania
elementéw murowych - pierwsza.

6. Wszystkie spoiny pionowe $cian muszg by¢ wykonane - nie
dopuszcza sie murowania tylko na spoiny poziome.

7.Szalunek dla wienca W3 w osi 6 wykona¢ identycznie jak
w osi 1.

8.Na ktadzie Sciany pokazano w widoku zbrojenie wierica W3.

9.Detale, zestawienie stali zbrojeniowej dla wienca W3 na rys.
K-05_09.

BETON: €25/30 (B30)
STAL: A—IIIN

OTULINA: 4,0cm — nadproza
3,0cm — stropodach

Oznaczenie otwordw:

Otwér 20 otwor 6200mm

0$ otworu ~233cm powyzej posadzki
Otwor 8 otwdr 600x600mm

0§ otworu ~50cm powyzej posadzki
Otwor 9: otwdr 600x600mm

08 otworu ~525¢m powyzej posadzki
Otwor 13: otwdr $250mm

0§ otworu ~106¢cm ponizej posadzki
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ECO TREATMENT Inwestor: Obreb: ’
ECLFT o5 95esoms 298/ | amina soome

www.ecotreatment.p/ 63—435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie
Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis |foza:
Projektowat mgr inz. Tomasz Skorcz |Ki—Il-7342—90,98 08.2018  |konstrukcyjna g;:jzjk —
Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus |KUP/0036/PWOK,/06| 08.2018 |konstrukcyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 232/PR/18
Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Budynek techniczny. Skala:
sciekéw w Sosniach; Dz. 238/13; pow. ostrowski |Przekréj A—A. Ktad sciany w osi 6. N7r LZO Y
woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX | PRANISGELSTIEOS s S gl 6o




Rdzen zelbetowy- Poz.5.4.1.
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Rdzen zelbetowy- Poz.5.4.2,
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Przekroj B-B

1:20
2]2 412
212+ [3]2546 (=120
I [3]46-8/16 ”
Q . 5] =

21242 vl

, 52

~— DLUGOSC (cm)

~<— ROZSTAW (cm)

<— SREDNICA (mm)

~— STAL (4=A-llIN; 0=A-])
~—L0SC

~<— NUMER PRETA

(82541415 1=100

BETON: C20/25 (B25)

STAL: A-IIIN
OTULINA: 3,0cm

UWAGI:

1. Izolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnych
elementow konstrukcyjnych wg Opisu Technicznego.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Wymiary pretéw podano w osiach.

4. Otuling podano do krawedzi zbrojenia gtdwnego.

5. Koficowki belek prefabrykowanych rozku¢ , zbrojenie
oprze¢ w rdzeniu, zabetonowac tacznie.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Rdzen zelbetowy Poz.5.4.1.
Temat: Oczyszczalnia A-IlIN A-IlIN
N A-l A-llIN |Dlugos¢| Liczba 6 16
o # [m] | [szt] | 0,222 | 1,58
1 16 2,00 3 6,00
2 16 5,65 4 22,60
3 16 5,00 2 10,00
4 6 1,50 27 40,50
5 6 0,35 27 9,45
Dtugosé [m] 49,95 38,60
Ciezar [kg] 11,09 60,99
Ciezar razem [kg] 72,08
Wykonaé: 2x 1442
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Rdzen zelbetowy Po0z.5.4.2.
Temat: Oczyszczalnia A-llIN A-IlIIN
N A-l A-llIN |Diugosé| Liczba 6 12
o # [m] | [szt] | 0,222 | 0,888
1 12 1,70 2 3,40
2 12 3,90 4 15,60
3 6 1,20 25 30,00
Diugos¢ [m] 30,00 19,00
Ciezar [kg] 6,66 16,87
Ciezar razem [kg] 23,53
Wykonaé: 1x 23,53

RDZENIE ZELBETOWE POZ.5.4.1., 5.4.2.
1:50/1: 20

ECH

ECO TREATMENT

ul. E. Orzeszkowej 29B/'1

62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Gmina Sosnie

Obreb:
0015 Sosnie

Jednostka ewidencyjna:

TREATMENT www.ecotreatment.p/ 63-435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie
Funkcja Imie [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnose|  Podpis |Feza:
Projektowat | mgr inz. Tomasz Skércz |Ki—ll-7342-90/98 | 08.2018 |konstrukcyjna BPr : :fjkt 5
Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus |KUP/0036/PWOK,/06| 08.2018 |konstrukcyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 232/PR/18
Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Budynek techniczny. Skala:
sciekéw w Sosniach; Dz. 238/13; pow. ostrowski |Rdzenie zelbetowe poz.5.4.1, 5.4.2. /\/iii/ 7/;}_2(:&:
woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX PRAWAAugfﬁes.ﬁ,izvi\esﬁﬁégA,ﬁs}auc?f:fpzisi%2;42%%55iﬁ'{o(rzzz':&t?w?:n’: et 05 060 91
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nadproze P0z.5.3.2.
Liczba Temat: Oczyszczalnia A-llIN
NR Al A-IlIN Diugosé Liczba 6 8 12 16
) # m sztuk 0,222 0,395 0,888 1,58
. 1 16 3,90 4 15,60
% ~— DLUGOSC (cm) 5 5 0 170 . T
[3]2046 L=140 — 3 6 140 20 28,00
18 LO|<—ROZSTAW (cm) 4 8 3,90 2 7,80
—_— <| < SREDNICA (mm) _ 5 6 0,30 20 6,00
9 > 5= STAL (#=A-1IN; 0-A1) Diugos¢ [m] 34,00 7,80 9,40 15,60
- 4618 NI=—1L0SC Ciezar wg $rednic [kg] 7,55 3,08 8,35 24,65
; E‘—NUMERPRETA Cigzar 1 elementu [kg] 43,63
#6-18 1 o Ciezar razem [kg] 87,26
NADPROZE ZELBETOWE POZ.5.5.2.
ECO TREATMENT Inwestor: Obreb:
18 E@@% ul. E. Orzeszkowej 29B/'1 Gring Sosnie 0015 Sosnie
. 62—-200 Gniezno, ! ! Jednostka ewidencyjna:
BETON C25/3O (B30> TREATMENT www.ecotreatment.pl/ 63—435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie
20#6 1=30 STAI— A_HlN Fi i Imie [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosc¢ Podpis |foza:
18 unkcja P pecy P '
< ? OTULINA: 4,0cm Proj mgr inz. Tomasz Skércz |KI—II—7342—90,/98 08.2018 konstrukcyjna Projekt B
& o rojektowat g . . Y] Branza:
Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
UWAQI: . o Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus |KUP/0036,/PWOK/06| 08.2018  |konstrukcyjna Nr arch.:
1. Otuling podano do krawedzi zbrojenia gtownego. [ Nazwa rysumkas 232/PR/18
2. Wymlary pretow podano w osiach. Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Budynek techniczny. Skala:
. 1:.20/1:10
3. Wymiary podano w [cm]. sciekéw w Sosniach; Dz. 238/13; pow. ostrowski |Nadproze zelbetowe poz.5.3.2. y /N .
r S.0 r str.;
woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX A atte s oeatoc s s ooyt i by -+ P72 52 /(—0207 92
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Poz.5.3.3. Nadproze zelbetowe szt.1
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nadproze P0z.5.3.3.
Liczba Temat: Oczyszczalnia A-IlIN
NR Al A-IlIN Diugo$é Liczba 6 8 12 16
9] # m sztuk 0,222 0,395 0,888 1,58
1 16 2,70 4 10,80
S|=— DLUGOSC (cm) . 2 12 3,50 4 12.00
I 3 8 2,60 2 5,20
4 6 1,20 23 27,60
=2 |=— ROZSTAW (em) 5 6 0,30 23 6,90
<|~— SREDNICA (mm) Dlugo&é [m] 34,50 5,20 14,00 10,80
g:‘%:: STAL (#=A-IIIN; 0=A-]) Ciezar wg $rednic [kg] 7,66 2,05 12,43 17,06
E«%{?&%RP A Ciezar 1 elementu [kg] 39,20
RE Ciezar razem [kg] 39,20
. ECO TREATMENT Inwestor: Obreb:
BETON: C25/BO <B‘BO> E@@g; ul. E. Orzeszkowej 29B/1 | oo cpsnia 0075 Sosnie
STAL A—”lN 62—200 Gniezno, Jednostka ewidencyjna:
OTULINA: 4,0cm TREATMENT www.ecotreatment.p! 63—-435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie
Funkcja Imie [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis | faza:
Projekt B
Projektowat mgr inz. Tomasz Skércz |KI—II—7342—90,/98 08.2018 konstrukcyjna ijze
ranza:
Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
UWAGI: Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus — |KUP,/0036/PWOK/06| 08.2018  |konstrukeyjna Nr orch.:
1. Otuling podano do krawedzi zbrojenia gtéwnego. [ ovies: Nazwa rysunku: 232/PR/18
2. Wymiary pretéw podano w osiach. Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni  |Budynek techniczny. Skala:
. 1:.20/1:10
3. Wym|ary pOdanOW[mm]- sciekéw w Sosniach;, Dz. 238/13; pow. ostrowski |Nadproze zelbetowe poz.5.3.3. v /N :
r rys.:| Nr str.:
woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX ottt pesots e aamn oty s soromre, 7| 0508 93




Poz.5.2.1 Wieniec W1 2L=39,5mb

P0z.5.2.3 Wieniec W3 2L=33,50+24,2=57,70mb
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2 412 gr.30cm | ; | 2 h7046 1=95 - i b=
44 00 /ﬁ \ Poz.2.1.2. Stropodach 3 528 -
#122|_=173’80m ’ % (Poz.2.1.3. Stropodach) —ZL” o 14
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(29846 L=95 20 a ETY
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7 fg (6] 4 #12 L=410
o 9 |£,|°° 334
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 1:20
Wieniec W1 Wieniec W2 ¥ 10 +
Temat: Oczyszczalnia A-llIN Temat: Oczyszczalnia A-IlIN N ‘ = ("
NR A ANIN | Dhugost | llose 6 12 = A ANIN | Dlugosé | llose 6 12 | S| DLUGOSC em)
0 # m sztuk 0,222 0,888 [ # m sztuk 0,222 0,888 | -

1 12 173,80 1 173,80 1 12 599,50 1 599,50 ! ©|<— ROZSTAW (cm)

2 6 0,95 198 188,10 2 6 0,85 682 579,70 o | —4 2 412 | <— SREDNICA (mm)
Diugosc [m] 188,10 173,80 Dlugos¢ [m] 579,70 599,50 1= STAL (#=A-1IIN; 0-A-])
Ciezar wg $rednic [kg] 41,76 154,33 Ciezar wg $rednic [kg] 128,69 532,36 Nl=—1108¢
Ciezar razem [kg] 196,09 Ciezar razem [kg] 661,05 |§<— NUMER PRETA

-~
UWAGI:
1. Wymiary podano w cm. BETON: C25/30 <BBO)
2. Wymiary pretéw podano w osiach. STAL: A-IIIN
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 3. Otuline podano do krawedzi zbrojenia gtéwnego. OTULINA: 3,0cm
Wieniec W3 4. Zbrojenie wienca W3 w widoku na rys. K-07_05.
Temat: Oczyszczalnia A-llIN -
= A AN | Diugose | Liczba 6 12 WIENCE W1, W2, W3
J # m sztuk 0,222 0,888
1 12 6,05 4 24,20 1. 20
g 162 2722 210 256’50 21.80 ECO TREATMENT Inwestor: Zbarjg s )
; ) i . . oshie

4 12 2!10 16 33!60 EC% 2/2 —gogﬂ@?ﬁg/z{zg,@ 295/7 Gmina Sosnie Jednostka ewidencyjna:

5 12 3,50 4 14,00 TREATMENT www.ecotreatment.pl 63—435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie

6 12 410 4 16,40 . . . . . .

7 12 147 40 1 14740 Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosc|  Podpis '::;ekt 5
Diugo$¢ [m] 256,50 257,40 Projektowat mgr inz. Tomasz Skércz |Kl—II—7342—-90,/98 08.2018  |konstrukcyjna Branjza'
Cigzar wg srednic [kg] 56,94 228,57 Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
Ciezar razem [kg] 285,51

Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus |KUP/0036,/PWOK/06| 08.2018  |konstrukcyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 232/PR/18
Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Budynek techniczny. Skala:
sciekéw w Sosniach; Dz. 238/13; pow. ostrowski |Wience W1, W2, W3. /\/7‘20 T
woj. wislkopolskie; Kategori obiektu bud. XXX | ramiosest sermaton vaew sty et v | ool o




Kotwienie belki jezdne| Poz.5.7.

metal A
L 500

1:10

’Il/ 500 4 /||/
( |
° \ ° / °
° Q
’I|/ 500 /||,
Belka stalowa HILTI HAS M8

IPE 180 L=10000mm

LESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

proflL | ILOSC | DEUGOSC | MASA MASA [kg]
sztuk mm [kg/m] [ 1 st RAZEM STAL
Detal A IPEI30 1 10000 | 18,80 | 188,00 | 188,00 | si3
110 Ciezar fqczny [kq] 188,0
| LT HAS B Lot ZESTAWENE_SRUB
| =locm . Liczba
wKleié na HIT-RE 500 Oznaczenie DE‘,‘.,?fné]é sziuk w
na gteboko$¢ 15cm elemencie
HILTL HAS M8
+HITRES00 | 180 40
UWAGI:

Kotwy mocowaé co 50cm

1. Jako poziom odniesienia dla belki jezdnej przyjeto

Belka stalowa
[PE180 L=10000mm

na montazu

BELKA JEZDNA 1

Otwory @11mm wierci¢

poziom posadzki +0,000
2. Wymiary podano w [mm].

3. Wszystkie elementy wykonac jako ocynkowane.

STAL: St3S

10

ECO TREATMENT Inwestor: Obreb:
/ 0015 Sosni
E@ ﬁ ul. E. Orzeszkowej 29B/1 | oo ' o anic osnie _
62—-200 Gniezno, Jednostka ewidencyjna:
TREATMENT www.ecotreatment.p! 63-435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie
Funkcja Imie [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnose|  Podpis |feza
. _ ) Projekt B
Projektowat mgr inz. Tomasz Skércz |Kl—II—7342—-90,/98 08.2018 konstrukcyjna —
ranza:
Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus |KUP/0036/PWOK,/06| 08.2018  |konstrukcyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 232/PR/18
Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Budynek techniczny. Skala:
1:10
sciekéw w Sosniach; Dz. 238/13; pow. ostrowski |Belka jezdna.
Nr rys.:| Nr str.:
woj. wielkopolsiie; Kategoria obiektu bud. XXX | ewaiomenmmae e mnitine et ¢ g6 19 g5
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UWAGI:

1. Otuline podano do krawedzi zbrojenia gI()Iwnego.
2. Wymiary pretéw podano w osiach.
3. Wymiary podano w [cm].

4. W miejscu otwordw zbrojenie stropodachu wycigc.

5. Prety wyciete przy otworach okragtych dotozy¢ z boku.

6. Zestawienie stali zbrojeniowej na rysunku K-05_14.

1:100/1: 20

S/ZALUNEK, /ZBROJENIE STROPODACHU

,O/.0.1.7.

| [6 1846 L=90
6

BETOI\I C25/30 (BBO) ECO TREATMENT Inwestor: Obreb:
STAL: A=IIIN E@@% ul. E. Orzeszkowej 29B/1 . ) 0015 Sosnie
m 62—-200 Gniezno, Gmina Sosnie Jednostka ewidencyjna:
I - - I OTULINA:  3,0cm TREATMENT www.ecotreatment.pl 63—435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie
I I Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnose|  Podpis |Feza:
I N o o o I o " Projektowat mgr inz. Tomasz Skércz |KI—II—7342—90,/98 08.2018 konstrukcyjna Projekt &
! 7 7 7 ! o DLUGOSC (cm) Branza:
I./ / / : o, Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
0| «— ROZSTAW (cm) Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus —|KUP/0036/PWOK/06 | 08.2018 |konstrukcyjna Nr arch.:
<I1- <«— SREDNICA (mm) Obiekt: Nazwa rysunku: 232/PR/18
o= STAL (#=A-IIN; 0=A-]) Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Budynek techniczny. Skala:
NJ=—108¢ 1:100/1:20
|§<_ NUMER PRETA sciekéw w Sosniach; Dz. 238/13; pow. ostrowski |Szalunek, zbrojenie stropodachu poz.5.1.1. v v
r rys.:| Nr str.:
woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX ottt oot e amn oty s soromre, " k0511 96
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KIERU

UKLAD 0 Y
ZBROJENIA

NKOWYCH

STAL:

BETON: €25/30 (B30)

A—IIIN

OTULINA:  3,0cm

=100

~— DLUGOSC (cm)

~— ROZSTAW (cm)
<— SREDNICA (mm)

~— STAL (#=A-IIIN; 0=A-1)
~—L0SC

[8]25414-15 L

~—— NUMER PRETA

UWAGI:

1. Otuline podano do krawedzi zbrojenia gtéwnego.
2. Wymiary pretéw podano w osiach.
3. Wymiary podano w [cm].

4. W miejscu otwordw zbrojenie stropodachu wycigc.

5. Prety wyciete przy otworach okrggtych dotozy¢ z boku.
6. Zestawienie stali zbrojeniowej na rysunku K-05_14.

SZALUNEK, /ZBROJENIE STROPODACHU
1:100/1: 20

—
JR

P0O/.2.1.2.

ECH

ECO TREATMENT

ul. E. Orzeszkowej 29B/1

62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Gmina Sosnie

Obreb:
0015 Sosnie

Jednostka ewidencyjna:

TREATMENT www.ecotreatment.pl 63—435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie
Funkcja Imie [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis | faza:
- i Projekt B
Projektowat mgr inz. Tomasz Skércz |KI—II—7342—90,/98 08.2018 konstrukcyjna -~
ranza:
Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus |KUP/0036,/PWOK/06| 08.2018  |konstrukcyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 232/ P R/ 18
Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Budynek techniczny. Skala:
1:100/1:20
sciekéw w Sosniach; Dz. 238/13; pow. ostrowski |Szalunek, zbrojenie stropodachu poz.5.1.2. v /N :
r rys.. r str.;
woj. wielkopolskie; Kategoria obiekty bud. XXX | FrewNIorE BTN s s Oy v s g g7
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STAL:
OTULINA

BETON: €25/30 (B30)

A—IIIN

: 35,0cm

UWAGI:

[15]4 6 -15 j

1. Otuling podano do krawedzi zbrojenia gtéwnego.
2. Wymiary pretéw podano w osiach.
3. Wymiary podano w [cm].

4. W miejscu otwordw zbrojenie stropodachu wycigc¢.

5. Prety wyciete przy otworach okragtych dotozy¢ z boku.
6. Zestawienie zbrojenia rys. K-05_14.

/BROJENIE STROPODACHU POZ.5.1.5.
1:100/1: 20

ECH

ECO TREATMENT

ul. E. Orzeszkowej 29B/'1

62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Gmina Sosnie

Obreb:
0015 Sosnie

Jednostka ewidencyjna:

100

~— DLUGOSC (cm)

~— ROZSTAW (cm)
~<— SREDNICA (mm)

~— STAL (#=A-IIIN; 0=A-])
~—1L0SC

(812541415 L

~—— NUMER PRETA

TREATUENT www.ecotreatment.pl 63-435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 3017082 Gm.Sosnie
Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis |foza:
Projektowat mgr inz. Tomasz Skorcz |Ki—Il-7342—90,98 08.2018  |konstrukcyjna g;:jzjk —
Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus |KUP/0036/PWOK,/06| 08.2018 |konstrukcyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 232/PR/18
Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Budynek techniczny. Skala:
sciekéw w Sosniach;, Dz. 238/13; pow. ostrowski |Zbrojenie stropodachu poz.5.1.3. N7r ZO/N if:j
woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX s s etes e oo s sy s saromens, 2%\ 05 13 98




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Szalunek P0251 3

Stropy i stropodach 1:100
Temat: Budynek techniczny A-llIN A-llIN A-llIN

NR A-lIN | Dtugosc¢| llosc 6 10 12
# m sztuk | 0,222 0,617 0,888
12 9,15 67 613,05 . ! !

1
2 12| 1040 | 59 613,60 |
3 10 | 300 | 252 756,00 @_EiLE T
4 10 [ 550 | 30 165,00 I i T
5 10 [ 675 | 30 202,50 i I | | |
6 6 | 090 | 118 | 106,20 B |,: :
7 6 | 870 | 6 52,20
8 | 12 | 615 | o7 412,05 | ': :l' I
9 | 12 | 630 | 134 844,20 Wi ! 1
10 10| 1040 | 114 1185,60 Ly 295 4 ”: :I
11 10| 230 | 294 676,20 - 85 . 195 | |
12 12 | 400 | 92 368,00 Ll T *—I—rﬁ 1
13 10 | 995 | 16 159,20 } ! - T i o7 I
14 10 | 805 | 37 297,85 | = S I 2 i
15 6 | 085 | 316 | 268,60 N . |
16 6 11,80 12 141,60 | l‘_— —— ===y —— —_'l : ................... :l_
17 10 | 615 | 46 282,90 L il 1
18 | 10 | 220 | 222 488,40 } | : - - 1l I
19 10 | 1015 | 14 142,10 & EE ' kK
20 10 | 825 | 35 288,75 } | : g M4 Hi 20 + I
21 10 | 350 | 16 56,00 L + + i + |
22 | 10 | 300 | 13 39,00 AL gy 1 \ I
23 | 10 | 1,70 | 9 163,20 | ﬂ—* | I
24 | 10 [ 135 [ 48 64,80 BN || 5
25 | 10 | 125 | 48 60,00 o 1! 2 I
26 | 10 | 460 | 4 1840 i 'il ll
27 | 10 | 640 | 4 25,60 Y ! | }
28 10 | 470 | 4 18,80 Ll
29 10 1,00 16 16,00 @J :_ll.—: o T =TT o T — .—_—'.IE.—_—.—_—. oo =T = —_Il _
30 | 12 | 200 | 12 24,00 ] - ——————"" Ii
31 12 | 490 | 4 19,60 o | |
32 12 | 415 | 4 16,60 . . .

Dlugosé [m] 568,60 | 5106,30 | 2936,00 | | |

Ciezar wg $rednic [kg] 126,23 | 3150,59 | 2607,17

Cigzar razem [kg] 5884,0

SZALUNEK STROPODACHU POZ.5.1.35.,
PRZEKROJ 2-2

ZESTAWIENIE ZBROJENIA DLA STROPOW.

Przekroj 2-2 @ 1:100/1: 20

1. 20 BETON‘ C25/30 <B‘SO) ECO TREATMENT Inwestor: Obreb:
_ . _ | LA E ul. E. Orzeszkowej 29B/'1 . . 0015 Sosnie
2#12 2 2#12 > | STAL’ A |||N CE% 62—200 Gniezno, Gmina  Sosnie Jednostka ewidencyjna:
l%_8|#10‘20 #1215 | OTULINA: 3,0cm TREATUENY www.ecotreatment.pl 63-435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie
\ v - | \ Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis |Faza:
\ Y \ - - Projekt B
| ’ 1 | \ Projektowat mgr inz. Tomasz Skércz |KI—II—7342—90,/98 08.2018 konstrukcyjna -~
‘ ‘ . ranza:
. 2#12-5 / \\. 2#12-5 | M ) . Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
60 3 3 60 1. Wymiary pretéw podano w osiach. ) - — )
+ 1 1 + | . Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus |KUP/0036,/PWOK/06| 08.2018  |konstrukcyjna Nr arch.:
85 112 25 2. Wymiary podano w [cm). 232/PR/18
A = T . Obiekt: Nazwa rysunku:
3. Zbrojenie stropodachu Poz.5.1.3. wg rys. K-05_13. . . ‘ P
| - Budowa, przebudowa | rozbudowa oczyszczalni Budynek techniczny. . 70‘0/7 0
- T a sciekéw w Sosniach; Dz. 238/13; pow. ostrowski |Szalunek stropodachu poz.5.1.3., przekréj 2-2, zestawienie zbroj. N’ N’ :
r rys..| Nr str..
woj. wielkopolskie; Kategoria obiekty bud. XXX | rawsngore satione vz sosezions Cog sz | go g




Balustrada ochronna - fragment typowy 2L=7,6mb
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

R | promL | LICZBA | DLUGO? | MASA MASA [kg]
sztuk mm [kg/m] [ 1 s, RAZEM
1 |R42.4/3.0 1 9140,0 2,18 25,41 25,41
2 R42.4/30 9 10950 | 2,78 3,04 27,40
5 |R42.4/3.0 2 1400,0 2,18 3,89 1,18
4 |R20.0/2.0 1 9140,0 0,91 8,32 8,52
5 [BI.150x3 1 7600,0 3,95 26,85 26,85
6 |BL.6Ox6 11 130,0 2,85 0,37 4,07
Ciezar fqczny [kq] 99,83
Wykonaéx] 99,83
ZESTAWENIE SRUB SIAL: OHTBNS
Oznaczenie DELIIT?F?%C leé:tzubka
fgcznie
HILTI HAS M8x80/14 - 99
+HIT-HY 200-A
UWAGI:

1. Profile ze stali kwasoodpornej dobrano z katalogéw
dostawcy - ITALINOX.

2. Wszystkie potgczenia spawane elementow ze stali
kwasoodpornej wykonac przy uzyciu odpowiednich elektrod.
3. Balustrade obwodowg wykona¢ w segmentach i scali¢
w trakcie montazu.

BALUSTRADA OCHRONNA—

1:20/1:10

DETALE

ECH

ECO TREATMENT

ul. E. Orzeszkowej 29B/1

62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Gmina Sosnie

Obreb:
0015 Sosnie

Jednostka ewidencyjna:

TREATMENT www.ecotreatment.pl 63—435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie
Funkcja Imie [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis | faza:
- B i Projekt B
Projektowat mgr inz. Tomasz Skércz |KI—II—7342—90,/98 08.2018 konstrukcyjna -~
ranza:
Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus |KUP/0036,/PWOK/06| 08.2018  |konstrukcyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 232/ P R/ 18
Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Budynek techniczny. Skala:
1:20/1:10
sciekéw w Sosniach;, Dz. 238/13; pow. ostrowski |Balustrada ochronna — detale. v /N :
r rys.. r str.;
woj. wielkopolskie; Kotegoria obiektu bud. XXX | rrwsaonsuessstiztions vames ooz Cog sosnisrssd | gs s 50




Rdzen zelbetowy- Poz.5.4.3.

1:50
P02.2.2.3 Wieniec_ o0 Widok 1 Widok 2
W3 25x25¢m © 55 Preta nr 4
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Kanat kablowy L=10,0m

, 25y
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Rdzen zelbetowy Poz.5.4.3.
Temat: Oczyszczalnia A-llIN A-lIIN
Nr A-l A-llIN |Dlugos¢| Liczba 6 12
[%] # [m] [szt.] 0,222 0,888
1 12 1,70 2 3,40
2 12 2,95 4 11,80
3 6 0,95 19 18,05
Diugos$¢ [m] 18,05 15,20
Ciezar [kg] 4,01 13,50
Ciezar razem [kg] 17,51
Wykonaé: 15x 262,65
UWAGI:

1. Izolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnych
elementdéw konstrukcyjnych wg Opisu Technicznego.
2. Wymiary podano w [cm].

3. Wymiary pretéw podano w osiach.

4. Otuling podano do krawedzi zbrojenia gtéwnego.

1:20
Okucie krawedzi : Ok " L_10 0 t 2
Przekrycie kanatu —
7kaina}u L50x?0x4 N /blacha ryflowana gr 3mm UCIe y m SZ .
7 10,/ 40N\_[yl0, 4 1:10
/ 7 T 4% Okucie L50x50x4
A L=10,0m
4 b Pret kotwigcy @6mm
o L=15cm co 25¢m
2
% s - ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEY
A ¢ 36
4 \[1]#10-15 prorL | ILOSC | DEUGOSC | MASA MASA [kg] STAL
sztuk mm [ka/m] [ 1 st RAZEM
[1]67#10 L=130 [50x504 7 10000 | 3,06 | 3060 | 61,2
26 80 150 0,22 0,03 2,7 St3S
o o Ciezar fqczny [kq] 63,9
50
[2]48 $1=70,0m
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Kanat kablowy
Temat: Budynek techniczny A-llIN A-llIN
NR A-llIN | Diugos$¢| llosc 8 10
# m sztuk | 0,395 0,617
1 10 1,30 67 87,10
2 8 70,00 1 70,00
Dtugosc [m] 70,00 87,10
Ciezar wg $rednic [kg] 27,65 53,74
Ciezar razem [kg] 81,4
S $C ECO TREATMENT Inwestor: Obreb:
%«DLUGOSC fom) E@E% ul. E. Orzeszkowej 29B/'1 Crina Sosnie 0015 Sosnie
—I 62—-200 Gniezno, ! ! Jednostka ewidencyjna:
Ol «— ROZSTAW (cm) TREATMENT www.ecotreatment.p/ 63—435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47 301708_2 Gm.Sosnie
EI«SREDNICA(mm) Funkcja Imie [ Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnosc¢ Podpis |foza:
iy =A-[[IN: O=A- Projekt B
"N’:ISESSLC(# AN, @=A-) Projektowat mgr inz. Tomasz Skércz |KI—II—7342—90,/98 08.2018 konstrukcyjna B;:jzj
|§<— NUMER PRETA Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018  |konstrukcyjna Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus |KUP/0036,/PWOK/06| 08.2018  |konstrukcyjna Nr arch.:
- . 232/PR/18
BETON: €20/25 (B25)| [ Fagws unk i
. Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Budynek techniczny. Skala:
STAL:  A-IIIN - ' ' , 1:50/1:20
OTULINA: 3,0cm sciekéw w Sosniach; Dz. 238/13; pow. ostrowski |Rdzen zelbetowy poz.5.4.3. i kanal kablowy. Y. prape
woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX e e st pesot e s sty s soromone, 7% | -05_16 101




fyty na gruncie
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ZESTAWIENIE STALI
Plyta na gruncie
Temat: Budynek techniczny A-llIN
NR AN | Dlugose| llos¢ 12
# m sztuk 0,888
1 12 515 | 59 303,85
2 12 915 | 33 301,95
Dtugosc [m] 605,80
Cigzar [kg] 538,0
BETON: C25/30 (B30)
STAL: A—IIIN
OTULINA: 5,0cm UWAGI:
1. Zbrojenie ptyty na gruncie utozy¢ w potowie grubosci piyty.
2. |zolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnych elementow
S~ DLUGOSE (cm) konstrulfcyjnych wg Opisu Technicznego.
I 3. Wymiary podano w [cm].
- 4. Wymiary pretéw podano w osiach.
T = ROZSTAW (cm) 5. Otuline podano do krawedzi zbrojenia gtéwnego.
%: gﬁ%gﬁ_ﬁnﬁ)@: A 6. Wszystkie fundamenty wykonac na warstwie chudego betonu.
NJ=—T108¢
E« NUMER PRETA

Zbrojenie piyty pod agregat
[2]#10-15 120 . #_1.0—15

&

ANANCAN

AN RN R R R R R RN NN NN NN NN NN
AN N N R N N N N N N N N N N N
Chudybeton

ANXg \ N\

C8/10 gr.10cm
zasypka piaskowa 1s>0,98

19

119
71|
> [1]19#10 L=300 j -
19
269
N
9 #10 L=600 1_2]|*
269
ZESTAWIENIE STALI
Ptyta pod agregat
Temat: Budynek techniczny A-llIN
NR | A-IIIN ] Diugosc] llose 10
# m sztuk 0,617
1 10 [ 300 [ 19 57,00
2 10 [ 6,00 9 54,00
Diugos¢ [m] 111,00
Ciezar [kg] 68,5

/BROJENIE PEYTY NA GRU

NCIE

| PrYTY POD AGREGAT

1:100/1: 20

7

Inwestor:

ECO TREATMENT
ul. E. Orzeszkowej 29B/'1

Obreb:
0015 Sosnie

Gmina Sosnie
63—435 Sosnie; ul. Wielkopolska 47

62—-200 Gniezno,
www.ecotreatment.p/

Jednostka ewidencyjna:

301708_2 Gm.Sosnie

Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis |foza:
Projektowat mgr inz. Tomasz Skorcz |Ki—Il-7342—90,98 08.2018 konstrukcyjna szzjk —
Kreslit mgr inz. Anetta Janiak 08.2018 konstrukcyjna Konstrukcja
Sprawdzit mgr inz. Damian Wilus |KUP/0036/PWOK,/06| 08.2018 |konstrukcyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 232/PR/18
Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Budynek techniczny. Skala:
sciekéw w Sosniach; Dz. 238/13; pow. ostrowski |Zbrojenie ptyty na gruncie i plyty pod agregat. N7r LZO/Nif:j
woj. wielkopolskie; Kategoria obiektu bud. XXX | PwaIEEnSTEO wmmmnems e g 17107




