' SBK
SITO BEBNOWE KANALOWE

@ climinacja skratek

® ochrona urzadzen oczyszczalni

® odwadnianie, zaggszczanie 1 transport skratek
do przygotowanych pojemnikéw

@ niskie koszty eksploatacji, tatwy 1 szybki montaz
® wykonanie ze stali kwasoodporne;j

® latwy 1 szybki montaz
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SITO BEBNOWE KANALOWE - SBK

Budowa i zasada dzialania:

Sito bebnowe kanatowe przeznaczone jest do oddzielania skratek
ze $ciekow z mozliwoscia ich wynoszenia z jednoczesnym ich

odwadnianiem oraz zaggszczaniem.
Moze by¢ stosowane na oczyszczalniach §ciekow lub uktadach

do wybierania skratek.

Wielkos¢ sita dostosowuje si¢ do istniejacego przeptywu sciekow.

Zalety sita:

- eliminacja skratek i jednoczesna ochrona urzadzen oczyszczalni
- odwadnianie, zaggszczanie 1 transport skratek do przygotowanych pojemnikoéw
- wykonane ze stali kwasoodpornej (OH18N9)
- fatwy 1 szybki montaz oraz niskie koszty eksploatacji

Dane techniczne:

Sito moze byz zainstalowane zardbwno w kanale, jak 1 w obudowie kontenerowej. Moze by¢ montowane
zardbwno w pomieszczeniu jak 1 na “wolnym powietrzu” (sito ocieplane i ogrzewane). Nieoczyszczone S$cieki
przeptywajac przez stref¢ oddzielajaca sita, powoduja osadzanie si¢ skratek na powierzchni sita. Osadzane
skratki sa transportowane za pomoca przenos$nika slimakowego przez strefe odwadniajaca, w ktorej nastepuje
odwodnienie 1 zaggszczenie skratek do strefy zrzutu gdzie nastgpuje ich wyrzucenie na zewnatrz do konteneroéw
lub hermetycznych workow.

Srednica sita  (mm) 200 300 400 500 600 700
szerokos$¢ kanalu B (mm) 300 400 500 600 700 800
przepustowos¢ sita Q (I/s) 2530 3045 45+100 80150 110220 160320
(dla szczelin w sicie 3- 8mm)

max poziom Sciekow S (mm) 300 500 500 600 700 800

moc napedu N (kW) 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2 2,5
glebokos¢ kanalu G (mm) 6002500 6002500 6002500 6002500 6002500 6002500
wysoko$¢ zrzutu skratek h (mm) 8001600 8001600 8001600 8001600 8001600 8001600
wysoko$¢ maksymalna sita H h + 1500 h + 1500 h + 1500 h + 1500 h + 1500 h + 1500
dlugo$¢ maksymalna sita L 8500 8500 8500 8500 8500 8500

kat pochylenia sita Ol Do 35° Do 35° Do 35° Do 35° Do 35° Do 35°
plukanie skratek auto./r¢eczne*| auto./reczne* | auto./reczne* | auto./reczne* | auto./rgczne® | auto./reczne*
ogrzewanie 1+1,5 kW 1+1,5 kW 1+1,5 kW 1+1,5 kW 1+1,5 kW 1+1,5 kW
wykonanie materialowe 0H18N9 0H18N9 0H18N9 0H18N9 0H18N9 0H18N9
sterowanie auto./reczne® | auto./reczne*| auto./reczne* | auto./r¢gczne*| auto./reczne®| auto./reczne*

* opcja automatyczne/reczne

Dzi¢ki doswiadczeniu, znajomosci technologii i mozliwosci wytworczych jesteSmy w stanie dostosowa¢é
konstrukeje i gabaryty sita kanalowego do Panstwa indywidualnych potrzeb !

Zapewniamy pelna obsluge gwarancyjna i pogwarancyjng !
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