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12.1.1.2. stacja zlewcza typu
Stacja FEKO+ produkcji POL-
zlewcza EKO Aparatura
Sciekow
[STZ]-
Projekt
budowalny 1. Szafka zewnetrzna sterujaco - identyfikujgca (wykonana ze Brak wykazania réwnowaznosci

strona 29-31

stali nierdzewnej) obejmujaca:

- kolorowy Ekran LCD 5,7",

- system sterowania z archiwizacjg danych oraz mozliwoscia
tworzenia bazy danych (miejscowosé, adres posesji),

- wejscie USB - do przenoszenia danych oraz manualnego
programowania stacji,

- modut identyfikujacy przewoznikéw

- pamieé¢ wewnetrzna (miejscowosé, adres posesji),

- modut identyfikujacy rodzaj Sciekow,

- karty zblizeniowe - 20 szt.,

- drukarka modutowa z obcinakiem papieru,

- modut jakosci - klawiatura przemystowa (wykonana ze stali
nierdzewnej).

2. Ciag spustowy ze stali nierdzewnej OH18N9 gr. min 3mm
uzbrojony w:

-przeptywomierz elektromagnetyczny z detekcja pustej rury DN
100,

- naczynie pomiarowe,

- uktad automatycznego ptukania

- zasuwa pneumatyczna,

- elektrozawory sterujace zasuwg

- kompresor olejowy,

- tapacz kamieni wykonany ze stali nierdzewne;j.

3. Modut do pomiaru pH, zestaw sktada sie z:

- przetwornika do pomiaru pH,

- elektrody pH ze zintegrowanym czujnikiem temperatury,
- kabel df. 5 m

4. Modut do pomiaru przewodnosci, zestaw sktada sie z:

- przetwornika do pomiaru przewodnictwa,

- naczynka konduktometrycznego z wbudowanym czujnikiem
temperatury.

5. Modut do pomiaru gestosci, zestaw sktada sie z:
- przetwornika do pomiaru gestosci,
- sonda gestosci do montazu w rurociggu

6. Sito bebnowe z prasa do skratek o parametrach:

- przepustowo$¢ max sita Q = 100 m3/h —dla $ciekdw z 3%
zawartoscig zawiesiny, Q = 65 m3/h — dla $ciekow z 6%
zawartoscig zawiesiny.

- typ kraty: bebnowa ze zgrzebtem,

- $rednica bebna: 780 mm,

- prze$wit: 6 mm,

- sposob czyszczenia kraty: zgarniacz catkowicie penetrujacy
przestrzenie miedzy pretami tworzacymi

powierzchnie filtracyjna,

- kat nachylenia slimaka wynoszacego skratki: 35°,

- $rednica transportera skratek: 273 mm,

- rodzaj transportera skratek: slimakowy — watowy, dwustronnie
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tozyskowany,

- wysoko$¢ zrzutu skratek: ~ 1500mm (od poziomu
posadowienia maszyny),

- kréciec doptywowy: DN 100, PN 10,

- kréciec odptywowy: DN 200, PN 10.

Procesy cedzenia, transportu i prasowania skratek odbywaja sie
przy uzyciu jednego napedu o

nastepujacych parametrach:

-ilos¢: 1 szt.

-moc: P=1,1kW

- napiecie: U =400V

- czestotliwos¢: 50 Hz

- prad znamionowy: IN = 2,75 A

- liczba obrotéw: n = 13 min-1

- typ ochrony: IP 65

- zabezpieczenie Ex: I12GExellT3

- zintegrowana praska skratek

Wykonanie materiatowe:
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Wszystkie elementy majace kontakt ze sciekami (w tym
przenosnik slimakowy) wykonane ze stali

nierdzewnej 1.4307 lub réwnowaznej (za wyjatkiem armatury,
napeddw i tozysk), poddawane w

catosci obrébce chemicznej (trawienie w kapieli kwasnej).

(oswiadczono wytacznie, ze elementy
majace kontakt z medium wykonane ze
stali

nierdzewnej 1.4307 lub rownowaznej
(za wyjatkiem armatury, napedow i
tozysk), nie wykazano réwnowaznosci o
poddaniu catosci obrébce chemicznej

6. Kontener ze stali nierdzewnej o wymiarach 4200 x 2400 x
2600 mm wyposazony w:

- instalacje elektryczng oswietleniowg,

- instalacje elektryczna grzewczg z grzejnikiem,

- podtoga z blachy aluminiowej ryflowane;j,

- $ciany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej,

- drzwi oraz konstrukcja kontenera ze stali nierdzewnej.
Catkowity ciezar stacji zlewczej wynosi ok 4500 kg.

Catkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla stacji zlewczej
wynosi Ns = 8,0 kW

(trawienia w kapieli kwasniej)
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Projekt
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strona 34-39

ze zintegrowang ptuczka

piasku RoSF4tC
produkcji Huber
Technology

zapewniajacy statg wydajnosé urzadzenia niezaleznie od czasu
eksploatacji (w sitach ze statym elementem cedzacym
czyszczonym szczotkami sg one elementem szybkozuzywajacym
sie — w miare zuzywania sie szczotek spada wydajnosc).

Sito zintegrowane z transporterem i prasg do odwadniania
skratek pozwala na potaczenie w jednym urzadzeniu funkgcji
oddzielania, transportu i odwadniania zatrzymanych skratek.

Urzadzenie wyposazone w uktad nozy tnacych czesci wtdkniste na
doptywie do strefy bebnowej sita.
Zbiornik sita wyposazony w zintegrowany przelew awaryjny.

Zintegrowana praska skratek
Zintegrowany system odwadniania skratek do maks. 35 - 40 %
s.m.

Uktad automatycznego przemywania strefy prasy skratek —
zapobiegajacy zalepianiu sie prasy

zageszczonymi skratkami i zapewnia ciagta droznosé tego
elementu urzadzenia.

- przytacze wody ptuczacej: 1” GEKA

- zuzycie wody ptuczacej: 2 I/s

- standardowe ustawienie czasu ptukania: 30 s raz/dwa razy
dziennie

- wymagane ci$nienie wody ptuczacej: 5 bar

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majace kontakt z medium wraz z
transporterem skratek wykonane ze stali

nierdzewnej 1.4307 lub réwnowaznej wytrawiane w kapieli
kwasnej (za wyjatkiem armatury, napedow i

tozysk).

Parametry techniczne sita:

- $rednica sita: 780 mm

- przeswit: 2 mm

- $rednica transportera: 273 mm

- rodzaj transportera skratek: slimakowy — watowy
- przeptyw: 30 1/s

- kréciec doptywowy: DN 250, PN 10

Parametry silnika elektrycznego sita wraz z prasa:
- moc znamionowa: 1,1 kW

- napigcie: 400 V

- czestotliwos¢: 50 Hz

- prad znamionowy: 2,75 A

- liczba obrotéw: 13,0 obr/min

- typ ochrony IP65

- ochrona Ex I12GExellT3

Skratki odprowadzane zamknieta rynna zrzutowg z obejma do
podwieszania workéw pojedynczych
do kontenera. Wysokos¢ zrzutu skratek ~1500 mm.

Urzadzenie wyposazone w system dysz ptuczacych skratki IRGA
Jest to uktad dysz ptuczacych skratki zainstalowany w koszu sita i
w przekroju transportera slimakowego wyptukujacy i
rozpuszczajacy czesci organiczne. Dzieki temu nastepuje:

- redukcja rozpuszczalnych czesci organicznych ok. 90%,

- redukcja wagi sprasowanych skratek o ok. 30 — 50%,

- redukcja objetosci sprasowanych skratek o ok. 80%.
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Proces automatycznego przeptukiwania skratek w ustalonych
interwatach czasowych kontrolowany przez panel sterujacy.
Grupy dysz ptuczacych wyposazone sa w odcinajgce zaworki
elektromagnetyczne.

Wymagane cisnienie wody ptuczacej 4 — 7 bar.

Zuzycie wody ptuczacej (wraz z systemem IRGA):
Zapotrzebowanie w ciggu jednego cyklu ptukania: ~23,22 |
Czas trwania jednego cyklu ptukania: 15 sek

Zapotrzebowanie chwilowe: ~ 1,96 |/sek

Przytacze wody ptuczacej: 1 1/4”

Jakos$¢ wody ptuczacej: pozbawiona zanieczyszczen > 0,2 m

W osi sita wykonac nalezy belke serwisowa o udzwigu 1000 kg.

B. Piaskownik poziomo -
zintegrowany ze zbiornikiem sita

wirowy 2z separatorem piasku

Urzadzenie wyposazone w zintegrowany kanat obejsciowy.
Wysoka zdolnosc¢ separacji zapewniona jest dzieki wydzieleniu
dwdch stref piaskownika:

napowietrzanej i nienapowietrzanej oraz zastosowaniu w czesci
nienapowietrzanej kanatu

doprowadzajacego typu ,hydro — duct” wraz z odbiorem
sklarowanych $ciekéw przelewem

umieszczonym na catej szerokosci urzadzenia.

Zatrzymane w piaskowniku czesci mineralne sg transportowane
za pomoca transportera $limakowego poziomego do
zintegrowanej ptuczki piasku RoSF4tC.

Parametry techniczne piaskownika wraz z separatorem piasku:
Przeptyw max: 30 I/s

Gwarantowana efektywnos¢ usuwania piasku: 95% dla ziaren o
$rednicy nie mniejszej niz 0,2 mm

i przeptywu 30 I/s.

Kréciec odptywowy: DN 300 PN 10

Parametry silnika elektrycznego transportera poziomego:
llosé: 1 szt.

Moc znamionowa: 0,55 kW

Napigcie: 400 V

Czestotliwos¢: 50 Hz

Prad znamionowy: 1,6 A

Liczba obrotéw: 5,6 obr/min

Typ ochrony: IP65

Ochrona Ex: 112GExelIT3

Rodzaj transportera piasku:
Poziomy: $limakowy — watowy
Ukosny: slimakowy — watowy

Piaskownik bedzie napowietrzany — w sktad instalacji wchodza:
- rozdzielacz powietrza wraz z armaturg,

- instalacja potaczeniowa,

- rury napowietrzajace,

- kompresor,

Parametry techniczne kompresora:
- wydajnosé: 17 m3/h

- nadcisnienie na wylocie: 7 m

- moc silnika: 0,55 kW

- napigcie: 400 V

- czestotliwos¢: 50 Hz

- stopien ochrony: IP 55

Ciezar sitopiaskownika Ro5HD:

Sito Ro2/780/2: ok. 850 kg

Zbiornik sitopiaskownika Ro5HD z poziomym transporterem
piasku — puste: ok. 1400 kg

Zbiornik sitopiaskownika Ro5HD z poziomym transporterem
piasku — pracujace: ok. 6300 kg
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Zbiornik sitopiaskownika Ro5HD z poziomym transporterem
piasku — przepetnione: ok. 9200 kg
Ukosny transporter piasku: ok. 550 kg

Wykonanie materiatowe

Wszystkie elementy majace kontakt ze medium wraz z
transporterami piasku wykonane ze stali

nierdzewnej 1.4307 lub rGwnowaznej (za wyjatkiem armatury,
napedow i tozysk), wytrawiane w kapieli kwasnej.

Instalacja sitopiaskownika zaprojektowana, wykonana zgodnie z
DIN EN ISO 9001 i 14001.

C. Zintegrowana ptuczka piasku RoSF4tC — 1 szt.

Parametry techniczne:

Maks. obcigzenie piaskiem zanieczyszczonym: 100 kg/h
Redukcja zanieczyszczen organicznych do poziomu: < 3% strat
przy prazeniu

Efektywnosc¢ separacji: 95% (dla uziarnienia 2 0,2 mm)
Zapotrzebowanie na wode (uzytkowa lub z OWT): 1 m3/h
Cisnienie medium ptuczacego: > 2 bar

Przytacza:

Odptyw: DN 100 PN10

Przytgcze wody uzytkowej: 1“

Kréciec do oprdzniania urzadzenia: 2”

Naped transportera slimakowego:
llosé: 1 szt.

Moc: P=1,1 kW

Napigcie: U=400 V

Czestotliwos¢: 50 Hz

Prad znamionowy: IN=2,75 A
Liczba obrotéw: n=11,5 min-1
Typ ochrony: IP 65

Ochrona Ex: 112GExelIT3

Naped mieszadta:

llos¢: 1 szt.

Moc: P=0,25 kW

Napiecie: U=400 V
Czestotliwos¢: 50Hz

Prad znamionowy: IN=0,88 A
Liczba obrotéw: n=5,3 min-1
Typ ochrony: IP 65

Ochrona Ex: 112GEExelIT3

Ciezar:
Urzadzenie puste: ok. 300 kg
Urzadzenie pracujace: ok. 900 kg

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majace kontakt z piaskiem wraz z
transporterem piasku wykonane ze stali

nierdzewnej 1.4307 lub réwnowaznej (za wyjatkiem armatury,
napedow i tozysk), wytrawiane w kapieli kwasnej.

Instalacja zaprojektowana, wykonana i zamontowana zgodnie z
DIN EN ISO 9001 i 14001

D. Szafa zasilajgco — sterownicza — 1 szt.

Szafa zasilajgco — sterownicza dla sitopiaskownika i ptuczki piasku
wykonana w jednej obudowie;

zgodnie z normami UVV i VDE wykonana przez RITAL lub
rownowazny

Szafa wyposazona we wszystkie elementy wymagane do
automatycznej pracy instalacji:

- sterownik,

- panel obstugowy,

- sygnat pracy i awarii urzadzenia,

- przycisk kasowania,
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- wytacznik silnika, wytgcznik gtéwny, Brak wykazania réwnowaznosci
- automat. zabezpieczenie przecigzeniowe, Brak wykazania réwnowaznosci
- licznik godzin pracy, Brak wykazania réwnowaznosci
- zegar sterujacy, Brak wykazania réwnowaznosci
- system komunikacji Profibus. Brak wykazania rownowaznosci
W celu ochrony przed kondensacjg, zabudowano w szafie Brak wykazania réwnowaznosci
sterowniczej ogrzewanie wraz z
termostatem.
Parametry .
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12.1.3.2. HUBER ROTAMAT Wydajnos¢ prasy slimakowej Q-PRESS 280: 2,5 m3/h dla | Brak wykazania rownowaznosci

Stacja Q-PRESS 280 produkcji | osadu o uwodnieniu 98,5% (oswiadczono wytacznie ze urzadzenie

odwadniania | Huber Technology posiada wydajnosé 2,5m3/h dla osadu

e e ... o uwodnieniu 98,5%

i higienizacji

osadu a) Pompa osadu uwodnionego -1 szt.

Projekt Dane hydrauliczne: o, .

budowalny Wydajnosé: 2,5 m3/h Brak wykazania réwnowaznosci

strona 48-54

Typ: pompa rotacyjna

Pompa rotacyjna:

- obudowa zeliwo szare GG25 z wymiennym przednim i
tylnym osiowym elementem ochronnym ze stali
utwardzanej

- obudowa czesci pompowej i przektadniowej w konstrukgji
jednoczesciowej

- szybkodemontowalna pokrywa

- swobodny przelot 325 mm /zdolno$¢ przenoszenia ciat
statych/

- jednostronne utozyskowanie watéw

- tatwowymienne ttoki rotacyjne i uszczelnienia
Uszczelnienie watéw:
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- bezobstugowe uszczelnienie mechaniczne SI NBR z komorg
smarujaco-zabezpieczajgca

Ttoki rotacyjne:

- dwuskrzydtowe, ttoki catkowicie powleczone elastomerem
NBR, wat oraz rdzen ttoka bez kontaktu z pompowanym
medium

Silnik zintegrowany z walcowg przektadnia zebata.

Moc: 2,2 kW

Typ ochrony: IP 55

Pompa regulowana falownikiem.

b)  Przeptywomierz do pomiaru ilosci osadu — 1 szt.
Do pomiaru ilosci osadu doprowadzanego do prasy.
Przeptywomierz w wykonaniu kotnierzowym klasy PN 40 do
zabudowy na rurociggu osadowym.
Srednica pomiarowa: DN50
Typ ochrony: IP67
Wyktadzina wewnetrzna: poliuretan
Materiat elektrod: 1.4435

c) Przeptywomierz do pomiaru ilosci polielektrolitu
—1szt.

Do pomiaru ilosci roztworu polielektrolitu podawanego do
osadu. Przeptywomierz w wykonaniu

kotnierzowym klasy PN 40 do zabudowy na rurociggu
polielektrolitu.

Srednica pomiarowa: DN25

Typ ochrony: IP67

Wyktadzina wewnetrzna: poliuretan

Materiat elektrod: 1.4435

d) Urzadzenie do dawkowania i wymieszania
polielektrolitu z osadem — 1 szt.

Instalacja sktadajaca sie z:

- klapy zwrotnej DN 50 z przeciwwagg

- pierscienia dozujacego DN 50 z PVC z otworami dozujgcymi
- rozdzielacza z przytgczem gwintowanym i 4 odejsciami w
postaci przewoddéw PVC

Srednica nominalna: DN 50

Przytacze polimeru: DN 25

Obudowa: RAL 5015

Czesci ruchome: AlSI 420

e) Reaktor flokulacji — 1 szt.

Poziomy zbiornik instalowany za mieszaczem osadu z
polielektrolitem. Umozliwia optymalne

wytworzenie ktaczkow osadu.

Dtugos¢ reaktora: 2000 mm

Srednica reaktora: 210 mm

Pojemnosé: 50 |

Ciezar: 30 kg (urzadzenie puste)

Doptyw: DN 40

Odptyw: DN 80

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majace kontakt z medium wykonane ze
stali nierdzewnej 1.4307 lub réwnowaznej, wytrawianej w
kwasnej kapieli.

f)  Prasa odwadniajgca Q-PRESS 280 — 1 szt.
Do ciaggtego odwadniania osadu. Osad podawany jest
pompowo do prasy, gdzie poddawany
odwodnieniu jest poprzez powolne przesuwanie poprzez
przenosnik slimakowy. Urzadzenie
wyposazone jest w zestaw 3 sit 0 zmniejszajacym sie
przeswicie potaczonych kotnierzowo. Obudowa prasy jest
wykonana ze stali nierdzewnej, z mozliwoscig uniesienia
pokrywy w celach
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konserwacyjnych.

Osad transportowany jest od strefy wlotu do strefy
prasowania za pomocg transportera slimakowego.
Transporter slimakowy wyposazony jest na obwodzie w
wymienne elementy z tworzywa sztucznego czyszczace
wewnetrzng powierzchnie sita. Wykonanie materiatowe sita
bebnowego prasy ze stali nierdzewnej 1.4307 (lub
réwnowaznej).

Wylot osadu zaopatrzony w stozek cylindryczny o napedzie
pneumatycznym pozwalajgcy na regulacje Swiatta otworu
wylotowego (mozliwos¢ regulacji docisku, a co za tym idzie
stopnia odwodnienia osadu).

Kréciec doprowadzenia osadu: DN 80

Odprowadzenie filtratu: DN 80

Zrzut — odprowadzenie osadu odwodnionego rynng
zrzutowq

Ciezar: ok. 700 kg (napetniony ok. 900 kg)

Parametry napedu:

Moc: 0,37 kW

Prad znamionowy: 1,22 A
Wspotczynnik mocy: cos phi = 0,70
Napigcie: 400 V

Czestotliwos¢: 50 Hz

Predko$¢ obrotowa: 930 1/min
Ochrona: IP 66

Klasa izolacji: F

Zuzycie medium ptuczacego zalezy od rodzaju medium i
ilosci cykli ptuczacych.
llos¢ dysz 16, cykl ptukania trwa 40 s.

Chwilowe zapotrzebowanie na wode:

Dla wody wodociggowej: 1,33 I/s

Dla wody technologicznej: 2,0 I/s

Dla jednego cyklu ptuczgcego na godzine:

Dla wody wodociggowej zuzycie wynosi 53 |/godz.
Dla wody technologicznej zuzycie wynosi 80 I/godz.
Dla trzech cykli ptuczacych na godzine:

Dla wody wodociggowej zuzycie wynosi 159 |/godz.
Dla wody technologicznej zuzycie wynosi 240 |/godz.
Wymagane cisnienie medium ptuczgcego min 5 bar
dla

zanieczyszczen): 500 um (maks 200 ppm)

Wymagania wody  technologicznej (wymiar

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne:

Wszystkie elementy majace kontakt z medium wykonane ze
stali nierdzewnej 1.4307 wytrawiane w kwasnej kapieli.
Napedy: zabezpieczone zywicg syntetyczna RAL 5015

Inne komponenty (tozyska, rolki, weze, itp.) wykonane z
materiatéw odpornych na korozje.

g) Sprezarka -1 szt.
Sprezarka jako Zrédto sprezonego powietrza do sterowania
naciskiem stozka prasujgcego, chtodzona powietrzem,
smarowana olejem.
Wydajnos¢: 200 I/min
Cisnienie 10 bar
Pojemnos¢ zbiornika: 24 |
Moc: 1,1 kW
Napigcie: 400 V
Czestotliwos¢: 50 Hz
Ochrona: IP 54

h)  Pompa wody ptuczacej — 1 szt.
- wydajnosé: do 6 m3/h
-moc: P=3,0 kW
- napiecie: U =400V
- czestotliwos¢: f = 50 Hz
- rodzaj ochrony: IP 55
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(trawienia w kapieli kwasniej)
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i)  Stacja przygotowania polielektrolitu — 1 szt.
- zbiornik roztworu z polietylenu z zamykanym otworem
inspekcyjnym i podziatka poziomu napetnienia o pojemnosci
1000
- mieszadto szybkoobrotowe Ns = 0,75

j)  Pompa dozujaca flokulant — 1 szt.

Pompa mimosrodowa dozowania roztworu flokulantu do
osadu w celu jego skondycjonowania,

o nastepujacych danych:

- ilo$¢ ttoczenia 300 — 2200 I/h

- medium ttoczone 0,5 %-0,1% roztwdr polielektrolitu

- kréciec ssawny PN 16, DIN ISO 228 G1% “

- kréciec ttoczny PN 16, DIN ISO 228 G 1% “

Wykonanie materiatowe:

Czesci obudowy majgce kontakt z medium GG 25

Czesci wirujgce majagce kontakt z medium / wirnik 1.4571
Stator/ uszczelnienie przegubu NBR-Perbunan

Szczeliwo dtawicowe K41, wtdkno naturalne, teflon
Naped silnikowy z przektadnig z 3 PTC czujnikami
temperaturowymi:

-moc: P=1,1kW

- napiecie: U=230/400V

- czestotliwos¢: f = 50 Hz

- rodzaj ochrony: IP 55

- regulacja obrotéw za pomocg falownika

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

k)  Przenosnik osadu odwodnionego -1 szt.
- wydajnosé: Qmax =2 m3/h
- dtugosé: L=5500 mm
- typ spirali: watowa
- wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301
Komplet podpdr pod transporter.

1) Urzadzenie do minihigienizacji — 1 szt.
- Zasobnik wapna
- pojemnos¢ komory zasypowej: 0,3 m3
- wentylator z filtrem powietrza
- elektrowibrator
- moc zainstalowana: 0,3 kW
- wykonanie mat.: stal nierdzewna 1.4301
- Dozownik srubowy wapna
- dtugos¢ L=2,0m
- wydajnos¢ dozownika wapna: 10 — 80 kg/h
- moc zainstalowana: 0,37 kW
- $rednica DN90
- wykonanie mat.: stal nierdzewna 1.4301

m) Szafa sterownicza - 1 szt.
Szafka sterownicza wykonana wg obowigzujacych przepiséw
branzowych i przepiséw bezpieczeristwa CE przyjetych w
Unii Europejskiej, z gtdwnym wytacznikiem i wszystkimi
elementami
potrzebnymi do bezproblemowego funkcjonowania,
regulacji i sterowania catej instalacji. Wszystkie
napedy wg obowigzujacych przepiséw z przekaznikiem
ochrony silnika, bezpiecznikami.
Transformator sterujacy dla réznych napieé. Ogrzewanie
wnetrza regulowane termostatem, w celu
zabezpieczenia tworzenia sie kondensatu wody w szafie.
Petne okablowanie szafki z identyfikacja numeryczna,
przygotowane do montazu.
Szafa zawiera wszystkie niezbedne elementy do
automatycznego sterowania praca urzadzenia.
Sterowanie reczne oraz nastawianie parametrow pracy
modutu automatycznego poprzez ekran
tekstowy TD 200 zabudowany we frontowej $cianie szafki.
Ekran ten stuzy réwniez do ciggtego podgladu stanu pracy
poszczegdlnych elementdw instalacji oraz
wyswietlania informacji o stanach alarmowych.
Sterownik szafy podczyszczalni potgczony bedzie w sieci z
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gtéwnym sterownikiem oczyszczalni

z wykorzystaniem standardu Profibus DP. Zadaniem
sterownika podczyszczalni bedzie zbieranie

i przesytanie sygnatow binarnych i analogowych z urzadzen
do gtéwnego sterownika oczyszczalni.

Wymiary: Wys. x Szer. x Gteb. = 760x760x300
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