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Klasyfikacja głównych robót według Wspólnego Słownika Zamówień - kody CPV 
 
 

 

Kod CPV Opis 
  

45000000 Roboty budowlane 
  

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę 
  

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
  

45111000 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
  

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
  

45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby 
  

45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
  

45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
  

45112730 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
  

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

 części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
  

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

 elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
  

45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
  

45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
  

45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

 autostrad, dróg 
  

45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
  

45233120 Roboty w zakresie budowy dróg 
  

45233124 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych 
  

45233140 Roboty drogowe 
  

45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
  

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
  

45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
  

45233226 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 
  

45233290 Instalowanie znaków drogowych 
  



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej relacji Chojnik-Sobki. Droga 

przebudowywana będzie w 4 odcinkach o długościach: 126,0 mb, 205,5 mb, 471,5 mb oraz 307,0 

mb. 

UWAGA: Przedmiotowe postępowanie dotyczy odcinka 1 
 
W ramach inwestycji projektuje się przebudowę nawierzchni jezdni, wraz z wykonaniem poboczy 

utwardzonych. 
 
Realizacja inwestycji obejmuje działki położone w miejscowości Chojnik, o następujących 

numerach ewidencyjnych: 229/4, 470/2, 470/1, 254/1, 253/1, 228/2, 431, 237. Inwestycja 

zlokalizowana jest w miejscowości Chojnik, gmina Sośnie, powiat ostrowski, województwo 

wielkopolskie. 
 
Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementów podlegających 

przebudowie a także tereny przyległe. 
 

Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Szczególną uwagę należy przywiązać do właściwego zagęszczenia i wyprofilowania podłoża. 
 

UWAGA: 
 
Koszty składowania lub utylizacji odpadów (ziemia, rumosz, materiały rozbiórkowe etc.) są 

po stronie Wykonawcy. 
 

Roboty przygotowawcze: 
 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy przeprowadzić pomiar geodezyjny. W cenie 

robót należy również ująć obsługę geodezyjną i opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

Roboty przygotowawcze obejmują ewentualne roboty rozbiórkowe. W cenie robót należy ująć 

załadunek, wywóz, utylizację i składowanie materiałów pozostałych z rozbiórek i korytowania. 
 

Podbudowy: 
 

Celem uzyskania wymaganej niwelety zaprojektowano korytowanie średniej głębokości 40 cm 

wynikającej z profilu. Grunt pozostały z korytowania należy załadować i wywieźć na 

składowisko. W cenie robót związanych z wywozem należy ująć koszty gospodarowania 

odpadami (po stronie Wykonawcy robót). Zaprojektowano podbudowę pod jezdnię z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubości 20 cm po zagęszczeniu. 

Przed ułożeniem podbudowy zaprojektowano wykonanie warstwy stabilizacji cementem grubości 

10 cm, Rm = 2,5MPa pod jezdnią. 
 

Nawierzchnie: 
 

Zaprojektowano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego AC11S D50/70 o grubości warstwy 

ścieralnej 5 cm. 
 

Roboty pozostałe: 
 

W cenie robót należy ująć regulację i wykonanie poboczy umocnionych z kruszywa naturalnego, 

warstwa gr. 20 cm po zagęszczeniu. 
 

Urządzenie bezpieczeństwa ruchu: 
 

Roboty należy kompleksowo oznakować i zabezpieczyć. Wykonać oznakowanie pionowe zgodnie 

z projektem organizacji ruchu. 



Sośnie OBMIAR    

      

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1  droga gminna Chojniki-Sobki    

1.1  odcinek nr 1 dz. nr 228/2 i 470/2    

1.1.1  D.01.01.01 Geodezyjna Obsługa Budowy    

1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów- km   

d.1.1 0111-01 ninnym    

.1 STWiORB     

 D.01.01.01 
0.48 km 0.480 

 
   

    RAZEM 0.480 
1.1.2  droga - jezdnia główna    

1.1.2  D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem    

.1      

2 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś- m
2 

  

d.1.1 0101-03 ci pasa drogowego i gł. 15 cm na szerokość poboczy    

.2.1 STWiORB     

 D.04.01.01 
1987+478 m2 

2465.000 
 

   

    RAZEM 2465.000 
3 KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowa- m

3 
  

d.1.1 0108-05 nia)    

.2.1 STWiORB     

 D.04.01.01 
1987*0.4+478*0.15 m3 

866.500 
 

   

    RAZEM 866.500 
4 KNNR 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- m

2 
  

d.1.1 0103-03 IV    

.2.1 STWiORB     

 D.04.01.01 
1987+478 m2 2465.000 

 
   

    RAZEM 2465.000 
1.1.2  D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie    

.2      

5 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa z kru- m
2 

  

d.1.1 1005-07 szywa pod jezdnią projektowaną)    

.2.2 STWiORB     

 D.04.03.01 
1987 m2 

1987.000 
 

   

    RAZEM 1987.000 
1.1.2  D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego    

.3      

6 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (0/31,5mm) jezdnia projekto- m2   

d.1.1 0113-02 wana    

.2.3 STWiORB     

 D.04.04.02 
1987 m2 

1987.000 
 

   

    RAZEM 1987.000 
1.1.2  D.04.05.01 Stabilizacja cementem    

.4      

7 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 m
2 

  

d.1.1 0111-01 cm    

.2.4  
1987 m2 

1987.000 
 

   

    RAZEM 1987.000 
1.1.2  D.05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna AC11S D 50/70   

.5      

8 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm m
2 

  

d.1.1 0309-02 ana- (warstwa ścieralna AC11S D 50/70)    

.2.5 logia 4 cm Krotność = 1.25    

 STWiORB     

 D.05.03.05b 
1987 m2 

1987.000 
 

   

    RAZEM 1987.000 
1.1.3  D.06.03.01 Pobocza    

9 KNNR 6 Warstwa umocnionego pobocza z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m
2 

  

d.1.1 0112-01     

.3 STWiORB     

 D.04.04.02 
478 m2 

478.000 
 

   

    RAZEM 478.000 
1.1.4  D.07.08.01 Oznakowanie na czas robót    

10 Kalkulacja Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót. szt.   

d.1.1 własna (1)     

.4 STWiORB     

 D.07.08.01 
1 szt. 1.000 

 
   

  - 5 -     

 
Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Użytkownik: FORMA 



Sośnie OBMIAR    

      
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

    RAZEM 1.000 
1.2  odcinek nr 2 dz. nr 253/1, 254/1    

1.2.1  D.01.01.01 Geodezyjna Obsługa Budowy    

11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów- km   

d.1.2 0111-01 ninnym    

.1 STWiORB     

 D.01.01.01 
0.31 km 0.310 

 
   

    RAZEM 0.310 
1.2.2  droga - jezdnia główna    

1.2.2  D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem    

.1      

12 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś- m
2 

  

d.1.2 0101-03 ci pasa drogowego i gł. 15 cm na szerokość poboczy    

.2.1 STWiORB     

 D.04.01.01 
1228+308 m2 1536.000 

 
   

    RAZEM 1536.000 
13 KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowa- m

3 
  

d.1.2 0108-05 nia)    

.2.1 STWiORB     

 D.04.01.01 
1228*0.4+308*0.15 m3 

537.400 
 

   

    RAZEM 537.400 
14 KNNR 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- m2   

d.1.2 0103-03 IV    

.2.1 STWiORB     

 D.04.01.01 
1228+308 m2 

1536.000 
 

   

    RAZEM 1536.000 
1.2.2  D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie    

.2      

15 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa z kru- m
2 

  

d.1.2 1005-07 szywa pod jezdnią projektowaną)    

.2.2 STWiORB     

 D.04.03.01 
1228 m2 1228.000 

 
   

    RAZEM 1228.000 
1.2.2  D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego    

.3      

16 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (0/31,5mm) jezdnia projekto- m
2 

  

d.1.2 0113-02 wana    

.2.3 STWiORB     

 D.04.04.02 
1228 m2 

1228.000 
 

   

    RAZEM 1228.000 
1.2.2  D.04.05.01 Stabilizacja cementem    

.4      

17 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 m2   

d.1.2 0111-01 cm    

.2.4  
1228 m2 1228.000 

 
   

    RAZEM 1228.000 
1.2.2  D.05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna AC11S D 50/70   

.5      

18 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm m2   

d.1.2 0309-02 ana- (warstwa ścieralna AC11S D 50/70)    

.2.5 logia 4 cm Krotność = 1.25    

 STWiORB     

 D.05.03.05b 
1228 m2 

1228.000 
 

   

    RAZEM 1228.000 
1.2.3  D.06.03.01 Pobocza    

19 KNNR 6 Warstwa umocnionego pobocza z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m
2 

  

d.1.2 0112-01     

.3 STWiORB     

 D.04.04.02 
308 m2 308.000 

 
   

    RAZEM 308.000 
1.2.4  D.07.08.01 Oznakowanie na czas robót    

20 Kalkulacja Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót. szt.   

d.1.2 własna (1)     

.4 STWiORB     

 D.07.08.01 
1 szt. 1.000 

 
   

  - 6 -    

 
Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Użytkownik: FORMA 



Sośnie OBMIAR    

 

     
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

    RAZEM 1.000 
1.3  odcinek nr 3    

1.3.1  D.01.01.01 Geodezyjna Obsługa Budowy    

21 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów- km   

d.1.3 0111-01 ninnym    

.1 STWiORB     

 D.01.01.01 
0.34 km 0.340 

 
   

    RAZEM 0.340 
1.3.2  droga - jezdnia główna    

1.3.2  D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem    

.1      

22 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś- m
2 

  

d.1.3 0101-03 ci pasa drogowego i gł. 15 cm na szerokość poboczy    

.2.1 STWiORB     

 D.04.01.01 
1337+317 m2 1654.000 

 
   

    RAZEM 1654.000 
23 KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowa- m

3 
  

d.1.3 0108-05 nia)    

.2.1 STWiORB     

 D.04.01.01 
1337*0.4+317*0.15 m3 

582.350 
 

   

    RAZEM 582.350 
24 KNNR 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- m2   

d.1.3 0103-03 IV    

.2.1 STWiORB     

 D.04.01.01 
1337+317 m2 

1654.000 
 

   

    RAZEM 1654.000 
1.3.2  D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie    

.2      

25 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa z kru- m
2 

  

d.1.3 1005-07 szywa pod jezdnią projektowaną)    

.2.2 STWiORB     

 D.04.03.01 
1337 m2 1337.000 

 
   

    RAZEM 1337.000 
1.3.2  D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego    

.3      

26 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (0/31,5mm) jezdnia projekto- m
2 

  

d.1.3 0113-02 wana    

.2.3 STWiORB     

 D.04.04.02 
1337 m2 

1337.000 
 

   

    RAZEM 1337.000 
1.3.2  D.04.05.01 Stabilizacja cementem    

.4      

27 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 m2   

d.1.3 0111-01 cm    

.2.4  
1337 m2 1337.000 

 
   

    RAZEM 1337.000 
1.3.2  D.05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna AC11S D 50/70   

.5      

28 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm m2   

d.1.3 0309-02 ana- (warstwa ścieralna AC11S D 50/70)    

.2.5 logia 4 cm Krotność = 1.25    

 STWiORB     

 D.05.03.05b 
1337 m2 

1337.000 
 

   

    RAZEM 1337.000 
1.3.3  D.06.03.01 Pobocza    

29 KNNR 6 Warstwa umocnionego pobocza z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m
2 

  

d.1.3 0112-01     

.3 STWiORB     

 D.04.04.02 
317 m2 317.000 

 
   

    RAZEM 317.000 
1.3.4  D.07.08.01 Oznakowanie na czas robót    

30 Kalkulacja Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót. szt.   

d.1.3 własna (1)     

.4 STWiORB     

 D.07.08.01 
1 szt. 1.000 

 
   

  - 7 -    

 
Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 5500 Użytkownik: FORMA 



Sośnie OBMIAR    

      
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

    RAZEM 1.000 
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