Specyfikacja systemu TIK

Cze$¢ 1 zamoOwienia — instalacja fotowoltaiczna

System PV zostanie wyposazony w programowalny sterownik do optymalizacji poboru
wlasnego, energii wytwarzanej przez elektrowni¢ PV. Modut pomiarowy sterownika bedzie
mierzyt w czasie rzeczywistym prad. Regulator kontroluje kierunek przeplywu energii
1 w momencie wykrycia dostepnej nadwyzki wytwarzanej przez PV, zalacza odbiorniki energii
niewymagajace czasowego rezimu pracy, zgodnie z ustawionymi priorytetami. System
w momencie wystgpienia nadwyzki energii wysyta do zalagczonych odbiornikow nadwyzke
energii w taki sposob, aby utrzymac zerowy przeptyw energii — tzw. ,,zero wirtualne” (suma
mocy czynnych we wszystkich trzech fazach = 0) lub, opcjonalnie, na kazdej fazie oddzielnie
zerowy przeptyw e.— tzw. ,,zero fazowe”. Falownik (F) wyposazony bedzie w wewngtrzny
licznik energii elektrycznej z mozliwoscig odczytu w trybach: dziennym, okresowym i stalym
(od poczatku funkcjonowania instalacji). Falownik umozliwi dostgp do chwilowych
parametrow instalacji po stronie DC oraz AC, dostgp do informacji o chwilowym
wspotczynniku mocy, oddawanej chwilowej mocy, temperaturze urzadzenia. Falownik pozwoli
zasygnalizowa¢ nieprawidtowosci funkcjonowania oraz umozliwi wprowadzanie nastaw
(zabezpieczone kodem serwisanta) dotyczacych wspdlpracy z siecig energetyczng zgodnych
z obowigzujacymi wymogami OSD. W projekcie zatozono, ze zaréwno falownik jak i kontroler
zarzadzania energig zostang podtaczone do wewngtrznej sieci LAN z dostepem do Internetu
(jesli dostep jest zapewniony). Dane gromadzone w pamigci falownika beda przesytane na
serwer producenta i udostepniane uzytkownikowi w postaci raportéw i podgladu na zywo, na
urzadzeniach obstugujacych przegladarki internetowe. Takie rozwigzanie umozliwia takze
zdalny dostep do instalacji dla instalatora, dzigki czemu wychwycenie i1 rozpoznanie
nieprawidlowosci pracy systemu, moze odby¢ si¢ bez koniecznosci fizycznej inspekcji
instalacji. O wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych z praca instalacji PV, uzytkownik
1 instalator moga by¢ powiadamiani za posrednictwem wiadomosci e-mail lub sms.
W ramach TIK nalezy podiaczy¢ do sieci LAN (koszt transferu danych pokrywa Mieszkaniec)
1 skonfigurowac:

- 5 instalacji PV o mocy 2,310 kWp

- 5 instalacji PV o mocy 3,465 kWp

- 5 instalacji PV o mocy 4,620 kWp

- 5 instalacji PV o mocy 5,390 kWp



Cze$¢ 2 zamoOwienia — instalacja solarna

Projekt zaktada zastosowanie sterownika komunikacyjnego TIK. Sterownik posiada

nastepujace funkcjonalnos$ci:

posiada wyswietlacz graficzny wizualizujacy prace uktadu solarnego

steruje pracag pompy elektronicznej za pomoca sygnatow PWM (low-voltage pulse-
widthmodulation)

steruje pracg stacji pompowej w zaleznosci od réznicy temperatur

steruje pracg systemu kolektorow we wspotpracy z dodatkowym zrédtem ciepta
minimum 10 zdefiniowanych schematoéw instalacji

posiada funkcje =zabezpieczajaca przed przegrzewaniem kolektorow, poprzez
uruchomienie obiegu grzewczego za pomoca pompy obiegowej zamontowanej na
podiaczeniu goérnej wezownicy podgrzewacza

posiada funkcje przeciwmrozowa

wylicza dzienng, miesi¢czng oraz roczng energi¢ zgromadzong przez kolektory stoneczne
oraz mozliwos$¢ przeniesienia zapisanych informacji na urzadzenie zewngtrzne

sterownik lub dodatkowy modut do komunikacji z siecig posiada wbudowane WiFi oparte
na komunikacji radiowej do bezprzewodowego polaczenia z lokalng istniejaca siecig
(WLAN) 1 wspotpracy z systemem monitoringu

posiada wbudowane, wymienialne na gniazdach, zabezpieczenia tj. bezpiecznik oraz
warystor

posiada minimum 5 czujnikéw

posiada mozliwo$¢ podtaczenia anody tytanowej

Modut internetowy zostanie polaczony ze sterownikiem solarnym. W obiekcie, w ktoérym
bedzie montowany modul musi by¢ stale podlaczenie do Internetu. W przypadku braku
Internetu ze wzgledow technicznych czy ekonomicznych lezacych po jego stronie, nie jest
mozliwe podlaczenie modutu do Internetu — odczyt instalacji bgdzie dostepny w trybie
manualnym.

W ramach TIK nalezy podiaczy¢ do sieci LAN (koszt transferu danych pokrywa Mieszkaniec)
1 skonfigurowac:

- 5 instalacji 2 panele
- 5 instalacji 3 panele
- 5 instalacji 4 panele



Cze$¢ 3 zamoOwienia — kotly na biomase

Projekt zaktada zastosowanie sterownika komunikacyjnego TIK. W projektowanej instalacji
z kottem na biomas¢ przewidziano zastosowanie cieptomierza, ktory bedzie umozliwial pomiar
wyprodukowanej energii cieplnej przez sterownik kotta. Cieplomierz -elektroniczny
o przeptywie nominalnym min 0,6 m?/h bedzie zliczat ilo§¢ przeptywu czynnika w instalacji.
Na podstawie pomiaru temperatur (zasilanie/powrot) oraz zliczonego przeptywu sterownik
bedzie wyliczat ilos¢ wyprodukowanej energii. Poprzez modut internetowy Ethernet za pomoca
statego dostepu do Internetu bedzie mozliwo$¢ odczytu ilosci wyprodukowanej energii.
Odczyt bedzie mozliwy poprzez aplikacje na urzadzeniach majacych dostep do Internetu (np.
komputer). Modut Ethernet podtaczony do sterownika / regulatora kotta umozliwi zebranie
danych procesowych i wystanie online. Mozliwo$¢ podlaczenia modutu internetowego
z mozliwoscig sterowania funkcjami sterownika za pomocag telefonu komorkowego.
Wbudowany modut Ethernet umozliwi sterowanie funkcjami podgladu parametréw uzysku
energetycznego za pomocg Internetu.

W ramach TIK nalezy podiaczy¢ do sieci LAN (koszt transferu danych pokrywa Mieszkaniec)
1 skonfigurowac:

- 5 instalacji



